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(/ t6dz, 3 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-13624/23

Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,,Przebudowa ulic Geodetéw i Wierchowej w Bydgoszczy” — budowa ciggu
pieszo-rowerowego.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Przebudowa ulic Geodetdw i Wierchowej w Bydgoszczy” -
budowa ciggu pieszo-rowerowego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg

integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co
najmniej 3 dni robocze przed przystagpieniem do robot (rozpoczgciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
opfate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekop6w
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopéw w miejscach przebiegu istniejacych telekomunikacyjnych kabli ziemnych
pod projektowang nawierzchnia z betonu asfaltowego istniejace kable ziemne zabezpieczy¢é rurami
ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni
do projektowanej niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej. Zachowaé szczegdina
ostroznosc¢ przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Paristwo
przewiduja uzycie takiego sprzetu, wéwczas sieé¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé w pierwszej
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kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywaé recznie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

5. Informujemy, e w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do
przestrzegania Instrukcji BHP.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem ¢
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej

8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieZy infrastruktury teletechnicznej, w szczegbinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takZe innymi
karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczerh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celow

stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia. .

Z powazaniem
Janusz Skupieri

o /.
Starszy Sp/e)::jaliég

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych
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Uszkodzenie kabla moze przyczyni¢ sie do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniaja
polaczenia ze stuzbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach sa przyktadowe)

1. Sprawdz 2. Znajdz
przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu

w dokumentacji lokalizatora

'Kabtelekomkacyjny 3 Fola ¢
3. Potwierdz 4. Oznacz
przebieg kabla przebieg kabla

recznym wykopem wytyczajac jego trase




5. Nadzoruj 6. Upewnij sieg,
prace ciezkiego sprzetu Ze hie ma kolizji z kablem
zagrazajace kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni) | wiercenia otworéw

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia Sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko Powstania awarii i kosztéw

z tym zwiagzanych - Przed rozpoczeciem prac
ziemnych wystap do nas o nadzor wiascicielski.
Whiosek pobierzesz j wyslesz ze strony:
WWw.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: &, 800 135 972

" Kiedy uszkodzisz kabel Jub kanalizacje teletechniczna, przerwij
prace i niezwtocznie zadzwor pod numer infolinii. Nie zasypuj
miejsca uszkodzenia - to Znacznie przyspieszy usuniecie awarii.

* Kiedy znajdziesz kabel, kt6ry nie jest zaznaczony
w dokumentacji, przerwij prace i zadzworn pod numer infolinii.
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