OPIS TECHNICZNY

(dot. projektu statej organizacji ruchu dla ul. Geodetéw i Wierchowej)

PS135-2023

1. Podstawy opracowania

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

dostepna geometria ulicy, przedstawiona na planie sytuacyjnym oznakowania
w skali 1:500

plan orientacyjny w skali 1:1000

nastepujgce obowigzujgce normy i przepisy:

1

2)

3)

4)

5)

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r.
poz. 110)

rozporzadzenie  Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019r. poz.
2310)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. z 2019 . poz. 2311)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.
2068)

2. Zakres Opisu

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem oznakowanie ciggu pieszo-
rowerowego na ul. Geodetéw i Wierchowej w Bydgoszczy.

3. Stan istniejacy

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica/droga Kategoria : . Rodzaj
! Klasa ulicy Numer drogi ) .
wewnetrzna ulicy nawierzchni
ul. Wyzwolenia Wojewddzka 4 256 Bitumiczna
ul. Geodetéw Gminna - Bitumiczna
ul. Wierchowa Gminna - - Gruntowa
Ulica/droga Ograniczenie Ograniczenie Komunikacja Ruch rowerowy
wewnetrzna predkosci tonazowe publiczna
ul. Wyzwolenia 40 - Autobusowa Mozliwy
ul. Geodetow 50 - Autobusowa Mozliwy
ul. Wierchowa 50 - - Mozliwy

4. Planowane zmiany

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wyznaczenie przejécia dla pieszych
i przejazdu dla rowerow w obrebie skrzyzowania ulic Andersa / Geodetow oraz
Wyzwolenia / Geodetow za pomocg znakéw P-10 i P-11. Nalezy réwniez wymalowac
oznakowanie poziome przedstawiajgce piktogramy pieszych oraz roweru P-23/P-26 w o0si




ciggu_pieszo-rowerowego, naprzemiennie (obrécone o 180°). Cigg pieszo-rowerowy
winien by¢ poszerzony do 5,5m przed przejsciem dla pieszych i przejazdem rowerowym.
Powierzchnia przejazdu rowerowego winna znajdowac sie na czerwonym tle (schemat
oznakowania wskazano na planie sytuacyjnym). Plytki ostrzegawcze dla oséb
z dysfunkcjg wzroku nalezy wyznaczy¢ wytgcznie na szerokos¢ przejscia dla pieszych {j.
3.0m w dwoch rzedach. Ponadto istniejgce znaki D-6 nalezy wymieni¢ na D-6b oraz
ustawi¢ znaki C13/C-16.

Na ulicy Geodetow nalezy usunac istniejgce oznakowanie A-30 z tabliczkg ,Piesi” oraz
znaki B-33 ,30”. W obrebie przystankéw autobusowych wyznaczy¢é nalezy ptytki
kierunkowe oraz oznakowanie P-17.

Na ulicy Wierchowej w obrebie potgczenia drogi z ulicg Wyzwolenia oraz ul. Tatrzanska,
a takze przy zjazdach do posesji zamontowac¢ nalezy tgcznie 52 stupki blokujgce U-12c.
Szczegotowa lokalizacja oznakowania na zatgczonym planie sytuacyjnym.

5. Przewidywane terminy

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: 30.06.2024

6. Wymagania techniczne realizacji projektu organizacji ruchu

- wszystkie znaki, sygnaly i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
wykonac¢ i zamontowa¢ zgodnie z zatgcznikami Nr 1 i 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach,

— znaki nalezy ustawia¢ zachowujgc wymagang skrajnie drogowag: pionowg
i poziomg, uwzgledniajgc wszelkie zwigzane z tym obowigzujgce normy i przepisy
prawne



