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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 w kolorze naturalnym 5 cm
IS
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 uzlarnienie 0/ 31,5 mm /5 ¢m ;
M
Warstwa odsgczajgca z kruszywa o parametrach DI5/d8575 ,U?3 10 cm
Nazwa inwestycji Kredlit
" : .
Przebudowa ulicy Karolina
Warstwa Scieralna z plyt azurowych wypetnionych otoczakami 10 cm WlGI’ChOWC_] W Bydgoszczy" Mazur
Podsypka plaskowa 3 om 'pI‘ZGkI'OJ pOpI’ZCC.ZIly —
Zadania w ramach Bydgposkiego Budzetu Kj{“w Zzi(
Podbudowg z mieszanki kruszywa S . are
lamanego (90,3 0 31,5mm.stabiilzowanego cementem eoem- > Obywatelskiego: Stanck
Warstwa wzmacniajqca z mieszanki 5 em ¥ 1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetow na
zwigzane] cementem o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5) (1,5-2,5) . .
PS— — os. Tereny Nadwislanskie (Program BBO) Skala Nr1ys,
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ogeszezone [siniejqee pogtoze 2. Wielka Petla Fordonu - IV etap 1250
(Program BBO) '




