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Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy ulic Geodetéw i Wichrowej w Bydgoszczy
w_zakresie lokalizacji ciggu pieszo-rowerowego / drogi dla roweré6w w ramach

Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, ze uzgadnia
projekt przebudowy ulic Geodetow i Wichrowej w Bydgoszczy w zakresie lokalizacji
ciggu pieszo-rowerowego / drogi dla roweréw, zgodnie z przedstawionymi rozwigzaniami
na zalacznikach graficznych.

W zakresie robot zwigzanych z przebudowa ulic j/w nalezy przewidziec:

1. Wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie
skrzyzowania ul. Tatrzanskiej i Wierchowej, tj. dostosowania dtugosci trzpienia zasuwy
(w przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci) oraz regulacji wysokos$ciowej skrzynki
do zasuw, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

2. Wymiang skrzynki do zasuw zlokalizowanej w pasie jezdnym na skrzynke o klasie
obciazenia D400.

3. Wykonanie regulacji wysokosciowej wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych
na istniejacych sieciach kanalizacyjnych w obrebie skrzyzowania ul. Geodetow i ul. gen.
Wiadystawa Andersa do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni za posrednictwem
pierscieni dystansowych systemowych Zelbetowych lub z tworzywa sztucznego tagczonych
na kle;j.

4. Powiadomi¢ pisemnie MWIiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.
5. Prace na sieciach wodociagowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego

przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem MWiK - sp. z 0. o.
— Zakladu Eksploatacyjnego w Fordonie, ul. Produkcyjna 17 (tel. 52 58-60-892).

Przed przystapieniem do przebudowy ukladu drogowego powiadomi¢ Zaklad
eksploatacyjny MWiK - sp. z 0. 0. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejgcej
armatury i uzbrojenia wod. - kan.

6. Po zakonczeniu prac uzyskac od Zaktadu eksploatacyjnego MWIiK - sp. z 0. 0. pozytywny
pisemne protokét odbioru wykonanych robot.
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W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
bl¢dnie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze si¢ z mozliwoscia
wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usunigcia na wilasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach
gestora sieci.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania.
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Otrzymuja:
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(pismo + 5 zalacznikow graficznych)
2. PFw/m

3. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965
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I. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje przebudowe ulic Geodetow i Wierchowej w Bydgoszczy
polegajaca na wykonaniu infrastruktury dla pieszych i rowerzystéw wzdtuz tych ulic na
odcinku ok. 970 m. W ramach inwestycji. Ciag pieszo-rowerowy (cpr) oraz droga dla
roweréw (ddr) zostana wykonane z nawierzchni bitumicznej. Do 20 m wydtuzona
zostanie krawedZ zatrzymania przystanku autobusowego toskon, przy ul. Geodetéw z
kostki betonowej. Przejscie dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Geodetow i Andersa
uzupetnione zostanie o przejazd dla rowerzystow.

1.2. Rozwiazanie wysokoSciowe

Niwelete ciggu pieszo-rowerowego oraz dogi dla rowerow, bedacego
przedmiotem zadania, w obszarze opracowania ulic Geodetéw i Wierchowej nalezy
dostosowaé wysokoSciowo do istniejgcego terenu przy zachowaniu wymagan
dotyczacych spadkéw podtuznych.

1.3, Przekroje poprzeczne

Spadki poprzeczne projektowanego ciggu pieszo-rowerowego i drogi dla
roweréw nalezy wykonaé ze spadkiem poprzecznych od 1% do 3%.

1.4. Odwodnienie

Projektowany ciagg pieszo-rowerowy oraz droga dla rower6w zapewniaja sptyw wod
opadowych do projektowanych muld chtonnych, do istniejgcej i projektowanej zieleni
oraz po wschodniej stronie opracowania do istniejgcych wpustéw ulicznych.

1.5. Konstrukcje nawierzchni

* Projektowana nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania ul. Tatrzanskiej i

Wierchowej
Warstwa &cieralna z kostki betonowej szarej - cegietka
8 cm

10x20x8cm
Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o uziarnieniu 20 cm
0/16mm
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem o 15-20 cm
wytrzymatoéci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5)

46 - 51 cm

* Projektowana nawierzchnia ciagu pieszo rowerowego i drogi dla rowerow

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 w kolorze

5cm
naturalnym

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o 15cm
uziarnieniu 0/31,5 mm




Warstwa odsgczajaca z kruszywa o parametrach D15/d85 <5,
‘ U=3

10cm

30 cm

* Projektowana umocniona nawierzchnia ciggu Pieszo-rowerowego

na zjazdach, projektowane zjazdy w drogi gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 w kolorze

4 cm
naturalnym
Warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC/5 W 50/70 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej €90/3 o 20 cm
uziarnieniu 0/31,5 mm
Warstwa odsaczajgca z kruszywa o parametrach D15/d85 <5, 10 cm
U=3
38 cm
L
* Projektowana nawierzchnia z plyt azurowych
Warstwa $cieralna z ptyt azurowych wypetnionych otoczakami 10 cm
Podsypka piaskowa 3cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego C90/3 0/31,5mm, 20 cm
stabilizowanego cementem
Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem o 15 cm
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5) (1,5-2,5)
Dogeszczone istniejgce podtoze
L 48 cm
" Projektowana nawierzchnia Zjazdu
Warstwa $cieralna z kostkj betonowej szarej - cegietka
8 cm
10x20x8cm
Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o uziarnieniu 15 em
0/16mm
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zZwigzanej cementem o 15cm
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa (1,5-2,5)
41 cm
L_
* Projektowana nawierzchnia opaski rozdzielajacej
Warstwa $cieralna z kostki szlachetnej ptukana w kolorze ZOttym 8 cm
Warstwa wyréwnawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3 cm
Warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu C8/10 o uziarnieniu 15cm

0/16mm




10 cm

L 36 cm
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Warstwa odsgczajaca z kruszywa o parametrach D15/d85 <5, T

humus obsiany trawg 15 cm
!L.!C’IZ; /S)OQ Z—'Czb



istnicjce krawgzniki, obrzeza, oporniki :

i L, w44, rojekt a mulda
wyniesione, +2 ¢cm 1 wtopione 0 cm ot chionna
projektowany opornik i wtopiony 0 cm

nawierzchnia z plyt azurowych

projektowany krawgznik betonowy
+12 em/+2 cm

o nawierzchnia chodnika, )
- geronu autobudowego z kostki
T betonowej cegielki kolor szary

projektowane obrzeze chdnikowe

projektowane obrzeze chdnikowe
e . ;
i projektowana opaska z kostki
szkachetnej, plukanej

projektowany cigg pieszo rowerowy ) o
1 droga dla rowerow projektowana zielen

(humus obsiany traw')

projektowane umocnienia na zjazdach : vy e 3
LR projektowane przejscie i

smzsn przejazd dla rowerow

\

\
\

\ kl/ 5087
20/15 \\k s

\ 2043 42
B \ 4878 4841

/
tjskig Wodociagi | Kanalizacja
w Bydgoszczy -sp.z 0 o‘,,/

[ ——

Nazwa inwestycji

Kreslit
" * ’ .
7e -
%rierbﬁdow:a ulic GeOdetO\K{'l Karolina UaaA_l
chowej w Bydgoszczy Mazur 2
|
Zadania w ramach Bydgposkiego Budzetu sﬂ;;wdzi [
Obywatelskiego: Starek /7 1 }4“4
ane ’

1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetow na
os. Tereny Nadwislanskie (Program BBO)

2. Wielka Petla Fordonu - IV etap 1:500 1
(Program BBO) '

Skala Nrrys.




istnigjce krawsiniki, obrzeza, oporniki
wyniesione, +2 ¢cm 1 wtopione (0 cm

projektowany opornik i wtopiony 0 cm

projektowany kraweznik betonowy
+12 em/+2 cm

projektowana mulda chionna

nawierzchnia z plyt azurowych

wee  projektowane obrzeze chdnikowe Sy hawierzehnia chodnika, )
o o e geronu autobudowego z kostki
/ Iy betonowej cegielki kolor szary
f - e PTOjektowane obrzeze chdnikowe
/ = wyniesione ; .
, y projektowana opaska z kostki
szkachetnej, plukanej
[ 3 4 | projektowany ciag pieszo rowerowy
/ 4 1 4 : I
¥ P 1droga dla rowergw projektowana zielen
/ P (humus obsiany traw')
# /
i : o ;
s projektowane umocnienia na zjazdach . e
: =snsm projektowane przejécie i
p o seans przejazd dla rowerow

4485,

*488__

y \ A
b Miejskie Wodociag i Kanalizacja N RV / :
2% P w Bydgoszczy -\sp.zo00 5 / /
of 147 / ul Torunska 103. 85-87 Bydgoszcz \ //
/ / Zatgcznik dosprawy '\\ s \ '
/’/ /'/ nr RT.40£1. f..Q. ... ’-&gg;-‘mg 1/ 56 \\ \\,‘. 1/55 ! {
: r 0; B 20050, cq48 \ //\5]
," // & \ \ "I
zﬁg /_/ \‘\.‘ : % \
/ \ 5 |
‘/" Nazwa inwestycji Kreslit
/ / "Przebudowa ulic Geodetow i Karolina b co—
f Wierchowej w Bydgoszczy" Kz f
f | [ +453 === i
| ‘ o {
‘| | samosle k! Zadania w ramach Bydgposkiego Budzetu Sprawdza
‘ \ A = Marek
" \ 453 Obywatelskiego: /{ [/ e
: ‘ . . . Stanek
1 1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetéw na
I‘u‘ : os. Tereny Nadwislanskie (Program BBO) e p—
"= "“ 2. Wielka Petla Fordonu - IV eta
e P 1:500 2
| (Program BBO)




4501
, 4485

4460

33

qLIC—
3990
m2
m
2/22
; a 2710
423"
425"
B
—-4._,_._‘_._-
A

== istnigjce krawsiniki_, obrzeza, oporniki
wyniesione, +2 cm 1 wtopione 0 cm

74 == projektowany opornik i wtopiony 0 cm
== projektowany krawegznik betonowy
7 +12 em/+2 cm

7ﬁ == projektowane obrzeze chdnikowe v
!l T T

projektowana mulda chionna

nawierzchnia z plyt azurowych

nawierzchnia chodnika,

Beronu autobudowego z kostki
ctonowej cegielki kolor szary

s PTOjektowane obrzeze chdnikowe

- projektowane umocnienia na zjazdach
EEREEN

wyniesione

projektowany cigg pieszo rowerowy
1 droga dla rowerdow

SN

ul Torurska 1

Miejskie Wollbdiagi | Karalizac
w Bydgeszczy ~splz oo

Zataeznik do sprawy -~ .\
7~ nr RTA04 00 Jﬁ%j\
LY

(70, 05763120280 /
{M‘— il l"‘- : /

projektowana opaska z kostki
szkachetnej, plukanej

projektowana zielen
(humus obsiany traw')

projektowane przejscie i
przejazd dla rowerdw

/s

%

a
/

A AN

03. 85-817 Bydgoszcz /&\

7 V.
/ i

t/’

st
E|
9!

Nazwa inwestycji Kredlit
"Przebudowa ulic Geodetow i Karolina / NOor—
Wierchowej w Bydgoszczy" Wi '

Zadania w ramach Bydgposkiego Budzetu Sﬁ;ﬁéﬂ

Obywatelskiego: Stanck A

1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetdéw na ane

os. Tereny Nadwislanskie (Program BBO) i r—

2. Wielka Petla Fordonu - IV etap 5500 3

(Program BBO) -




3179

/ *384

3i/10

S |

Pt —————=—j
—~gli-0h i\
i 0 %

« 3]

e

sl

P’___A_ﬁ__

«380_

\ - ;s

=

33 2/18 -3

RVI

Tl

+JZ5

= |stnigjce krawginiki, obrzeza, c())porniki
wyniesione, +2 ¢m 1 wtopione 0 cm

projektowany opornik i wtopiony 0 cm

m=  projektowany kraweznik betono
7 -?-12 cm/+2 o¥n ¢ e

projektowana mulda chionna

nawierzchnia z plyt azurowych

nawierzchnia chodnika,

_74 = projcktowane obrzeze chdnikowe T

Eemnu autobudowego z kostki
etonowej cegielki kolor szary

e PTOjEKtOWaNE obrzeze chdnikowe
wyniesione

projektowany ciag pieszo rowerowy
1 droga dla rowerow

- projektowane umocnienia na zjazdach

LT

LI oo

projektowana opaska z kostki
szkachetnej, plukanej

rojektowana zielen
?humus obsiany traw')

projektowane przejscie i
przejazd dla rowerow

kie Wodociagl | Kanalizac
w Bydgoszczy -8p.z0 0
ul Torungka 103. 85-817 Bydgoszcz

Zatacznik do sprawy

B

#if-ﬁ——

2/ nrRTA0L,C0SS, 2222 (E? 1
e 0510t 26257, il P l%a :
Nazwa inwestycjl edli
"Przebudowa ulic Geodetow i Yol L
Wierchowej w Bydgoszczy" Wi /L
Zadania w ramach Bydgposkiego Budzetu Sﬁ;ﬁéﬁ
Obywatelskiego: // i A
N , Stanek
1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetow na
os. Tereny Nadwislanskie (Program BBO) i vm—
2. Wielka Petla Fordonu - IV etap 1:500 4
(Program BBO) '




820 ‘385 W mhm—q\g\? : _34.:12"35:;%%/ £ . o ] - ;

/ [R\ VAN = ]
— ‘ / ====S=—_
I | i i 392 . 19/, _gg = BT e
| o . —_ . =3 . . . T = 1
Tl 8 : L w 'I : | S N hi&'g\‘fg' b = —— -74 == Istnigjce krawezniki, obrzeza, oporniki projektowana mulda chionna
i o SOOI " | | —1_“5_%‘_‘& 38050 R 14 wyniesione, +2 cm 1 wtopione () cm
Lo .389__ . - :
‘E it \ 3. 74 == projektowany opornik i Wtopiony 0 cm
[ | I 386
/ | i) 19/23 nawierzchnia z plyt azurowych
I 19/12 o == projektowany kraweznik betonow
| Gei'iage| san_ 19/21 19/24 74 A1l cm/ia o Y
i | ! L387__ . g i i i
RV ! : If§ 20, -380_ 2= 74 == projektowane obrzeze chdnikowe ngxﬁfgt?gfu%%‘gglﬁaé Kostki
! / ¥ 30 L e getonowej cegielki kolor szary
' 19/29 b | RVI 364 i o - e PTOjcktOWane obrzeze chdnikowe
19,28 : A S o i . wHaehe projektowana opaska z kostki
| ey | e L szkachetnej, plukane
e 1. p ]

| o T W\
| .387_ ‘382 gx\ék - il iag pieszo

- 381 | 8z ) P i fﬁ%ega%‘?;a?g;é?(%\g : e s rojektowana zielen

4 : _,'.Zfemn.f o - s B s Fhumus obsiany traw')
f / - 38 SR
‘L / fg/ 22 383 % q ) o b )
382 | 540, (3845 = » L projektowane umocnienia na zjazdach e projektowane przejcic i
. i 4 .38 . A8& - E smnnn ejazd dla 5

38 _ : J.bet. %;hi zfﬂ'ﬂk przeja rowerow
|
|
|
|
|

- 3568 3529, .
3359 9499 2229, 37 oo
EETTAN
I e 5 3 .
] 4 3267 e
; 3130 233 3345 TS L
/ ) ELE S8
/ § {l jk}r gT\
lt<S il O#"b'ﬁ
i ; == e L
Ig !I i - J OR\! e'kea:
/ /
sl i i o m2 By 2475 |\ 0P 5
{ ! -y 34
i ,nf / % TL 3549 2/30 — \H -
1 i B .
i 36459 | —N
L[ faeey —— 1 m g
o S 2488 .
E’ = l',, o - rt_, 350 ‘é J\I“ | k:
1 i 'ﬁﬁlojlkia* odog)qqllK hall | 3 :
J y goszczy - sp s2sAdas Tl v
! "j" ~ 557 E ' Ay
[/ % "
i ; 3 £
/ Zatacznik do sprawy ™ ||| %
/ |
: rRT.404 0085 /4023 |||
/

o5LoY.203% 7 |

Nazwa inwestycji

4 5 . Kreslit
"Przebudowa ulic Geodetdw i Karolina .
1ierchowej w Bydgoszczy Mazur f
/
Zadania w ramach Bydgposkiego Budzetu Sﬁ""dzi‘i ;
art
Obywatelskiego: Stanc::k A2 (A4
1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetéw na
/ " / / / / 0s. Tereny Nadwislanskie (Program BBO) Skala Fem—
L4 L [ if 73/ b/ 1 2. Wielka Petla Fordonu - [V etap
J662 3,7 7 Ly 7 i / 1:500 S
B 1N - bt ag86 //| (Program BBO)
b B of = ,f l_jf B / i i ,jf




