istniejce krawezniki, obrzeza, oporniki

cjce . ; projektowana mulda chtonna
wyniesione, +2 cm i wtopione 0 cm

projektowany opornik i wtopiony 0 cm

nawierzchnia z ptyt azurowych

prog ektowany kraweznik betonowy
+12 cm/+2 cm

projektowany kraweznik betonwy
lukowy

] nawierzchnia chodnika, )
I Eeronu autobudowego z kostki
] betonowej cegielki kolor szary

projektowane obrzeze chdnikowe

projektowane obrzeze chdnikowe projektowana opaska z kostki
wyniesione szkachetnej, plukanej

projektowany ciag pieszo rowerowy

1 droga dla rowerdow rojektowana zielef
?humus obsiany traw')

projektowane umocnienia na zjazdach . e
"Emas projektowane przejscie i

mmmam przejazd dla rowerdw

/

Nazwa inwestycji Kreslit

"Przebudowa ulicy Karolina
Wierchowej w Bydgoszczy" Mazur

Z i 1 Sprawdzat

adania w ra‘mach Bydgposkiego Budzetu Marok

Obywatelskiego: Stanek

1. Ciag pieszo-rowerowy na ul. Geodetow na

os. Tereny Nadwislanskie (Program BBO) Skala Nr s,

2. Wielka Petla Fordonu - IV etap 1:500 1

(Program BBO)




