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KOMPLEKSOWA OBStUGA BUDOWNICTWA
MOTYLES PIOTR PRZYBYLSKI

UL. ZIMOWA 18

87-800 WLOCLAWEK

dot.: przebudowy drogi gminnej w m. Grochowalsk gm. Dobrzyn nad Wistg

Odpowiadajgc na wniosek bez daty (wptyw 27.12.2022 r.) w sprawie uzgodnienia
projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Grochowalsk gmina Dobrzyn nad

Wistg na dziatkach nr 73, 72/3178/1 w zatgczeniu przesytamy:

Uzgodnienie Nr 3 / 2023

dotyczgce skrzyzowania niniejsze] drogi z istniejgcymi dwoma gazociggami wysokiego
cisnienia DN 500 MOP 5,5 MPa, gazociggiem DN 700 MOP 8,4 MPa oraz ze Swiattowodem
na dziatce nr 73 w m. Grochowalsk.
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UZGODNIENIE Nr 3/2023

Skrzyzowanie przebudowywanej drogi z istniejgcymi dwoma gazociggami wysokiego cisnienia
DN 500 MOP 5,5 MPa, gazociggiem DN 700 MOP 8,4 MPa oraz ze Swiattowodem na dziatce nr
73 w m. Grochowalsk uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

1. Na zatgczonej mapie (nrrys. 2) kolorem zottym oznaczono przebieg istniejgcych gazociggow
wysokiego cisnienia DN700 MOP 8,4 MPa, DN 500 MOP 5,5 MPa (1), DN 500 MOP 5,5 MPa (2).
Kolorem pomaranczowym oznaczono Swiattowdd, a elementy ochrony przeciwkorozyjnej
(punkty pomiardw elekirycznych gazociggdw i kable) oznaczono na czerwono.

2. Skrzyzowanie projektowane] do remontu drogi z ww. elementami infrastruktury gazowej
0zZNnaczono na mapie kolorem czerwonym.

3. Projektowana przebudowa drogi spetnienia wymogi dotyczqgce zachowania odlegtosci
pionowych i poziomych wynikajgcych zRozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz regulacje wewnetrzne Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. pod warunkiem wykonania projektowanej konstrukciji
odcigzajgcej gazociqggi (zgodnie z przedtozonym projektem stabilizacji podtoza).

Wszelkie roboty w odlegto$ci do é m od osi gazociggu w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu
mechanicznego oraz odkrywki przy uzyciu narzedzi recznych nalezy bezwzglednie prowadzi¢
z zachowaniem warunkdw szczegdlnej ostroznosci, po uzgodnieniu i w obecnosci

przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku. W strefie jw. do zageszczania

warstw konstrukcyjnych zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu wibracyjnego.

4. Przed przystgpieniem do prac w miejscu zabezpieczenia miejsca przejazdu nad gazociggiem
nalezy:

4.1 potwierdz¢ rzedne przyjete do projektowania i ewentualnie dostosowac zabezpieczenie
odcigzajgce na podstawie rzeczywistych rzednych zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Przy
wykopach szczegding uwage zwrdci¢ na kable wyprowadzone z punktu pomiaréw
elektrycznych do gazociggu;

4.2. materiaty zastosowane przez wykonawce powinny by¢ zgodne z projektem (kruszywo,
georuszt, destrukt betonowy).

5. Na czas prowadzenia prac ziemnych frase gazociggu w/c w poblizu skrzyzowania nalezy
dodatkowo oznakowac tabliczkami informacyjnymi z napisem ,,Uwaga Gazocigg” oraz
zabezpieczyC (np. wygrodzi¢) stupek punktu pomiardw elektrycznych gazociggu DN700
zlokalizowany przy granicy dziatki drogowe.

6. W pasie eksploatacyjnym po 3 metry na strone od osi gazociggow:

— na czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie gazociggu w/c nalezy bezwzglednie
zapewni¢ nadzér wzakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/
robot, inspektor nadzoru);

—  zabrania sie (za wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne
itp.) urzgdzania nad gazociggami droég dojazdowych dla potrzeb budowy, postoju
ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz sktadowisk materiatdow (w tym odktadania ziemi
z wykopow);

—  przykrycie gazociggu w/c w obrebie planowanej inwestycji nie moze ulec zmnigjszeniu.

7. Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzi¢ wpisami do Dziennika
Budowy.

8. W przypadku uszkodzenia gazociggu lub innej infrastruktury (np. przeciwkorozyjnej) nalezgcej
do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Wykonawca robdt poniesie wszelkie koszty zwigzane z likwidacjq
uszkodzenia i/lub awarii.

9. Przystgpienie do robdt w miejscu planowanej inwestycji nalezy zgtosic pisemnie 7 dni
roboczych przed ich rozpoczeciem do Dziatu Eksploataciji Sieci Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub




10.

11
12

mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl celem wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony

Operatora i zasad jego prowadzenia. Wykonawca ma mozliwos¢ wyznaczenia witasnych

pracownikdw (posiadajgcych stosowne uprawnienia uzyskane na podstawie przepisdw

prawa energetycznego) do petnienia statego nadzoru nad bezpieczehnstwem wykonywania
przedmiotowych skrzyzowan, co nalezy poprzedzi€ uzgodnieniem polecenia pracy
gazoniebezpiecznej lub niebezpiecznej z Dziatem Eksploatacii Sieci zgodnie z procedurg

P.02.0.02. Z wnioskiem o uzyskanie polecenia nalezy wystgpi¢ z co najmniej

14-dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczecia prac.

Po zakonczeniu zadania wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

— inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elekironicznej, w formacie
zgodnym z wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Techniczny tel.
58 7445-526 lub ...524, w zakresie obejmujgcym pas terenu po 15 m na strone od osi
gazociggow;

— oSwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowosci posadowienia
i wykonania wskazanych w uzgodnieniu obiektéw i elementéw infrastruktury
zlokalizowanych w sgsiedztwie gazociggu zgodnie z dokumentacjqg projektowaq.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentow.

. Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiorowym.
. Czynnosci odbiorowe sg odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A.

UWAGA:

. W przypadku niezachowania warunkéw vzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega prawo

do wezwania kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru do natychmiastowego
wstrzymania prac w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia.

. Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ujete

w zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociggiem w/c
(skrzyzowania i zblizenia), wymagaé bedq odrebnych uvzgodnien z Operatorem.
Gazociqgi sq objete ochrong katodowaq.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Gdansk, 04.01.2023 .
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