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Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Gdansku
Tres¢ uzgodnienia nr 3/2023
w pismie OG-DL.404.142.2022.7
Cyfrowo podpisane

Feldmann przez Feldmann Piotr
Data: 04.01.2023
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-241 (97,82) rzedna géry rury

DN 500 (2)
|
|
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa |
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 ¢m
0/31,5wg WT 4 2010r
Warstwa odsgczajgca - I grub. 10 cm
| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z destrukiu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm T —
' glggrm%tmeékggf‘!ﬂ%ﬂyﬁﬁ N1 E |Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 _____9£Ub'3 Gin
" Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej | P
z destrukiu betonowego stabilizowanego mechanicznie I grub. 20 em g:;:t;:&sizza 3«:\:1yv‘i‘:ln?e!!:nlz(i2n?:z?~i‘qzanej grub. 3 cm
%’Sgnﬁ%tﬂeékﬁgtﬁ{,y typuNT z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm s 't
B ' 0/31,5 wg WT 4 2010 r E3180Mpa ¢ 2,20 Jednostka S i 8(1)‘(’)1%‘7;& 5
| Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Projektowa MOTYLES tel_kom 6097 536675
z destruktu betonowego stabllizowanego mechanicznie  grub. 15 cm S S, = ——— :
. ‘%Gamgmdg gmo ro i i I L okalizacia Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie Powiat
arstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej . . . . .
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie  grub. 20 cm LIpnOWSkI Gmina DObrzyn nad WIS*Q
| 0/63wgWT 4 2010r | = , =
Georuset wieloksztatiny typu N1 - Gmina Dobrzyn nad Wistg ul. Szkolna 1
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej | nwestor ~ 2 H
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie  grub. 20 cm 87-610 DObrzyn nad WIS*Q
| 0/63wg WT 4 2010r _ | P bud . . .
Georuszt wieloksztaltny typu N1 Nazwa »rrzepuaowa dl'OgI gminhe] w
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie

grub. 15 cm
0/31,5wgWT 4 20101

Warstwa odsaczajgca . grub. 10 cm

| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie  grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010r
Georuszt wieloksztattny typu N1
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie  grub. 20 cm
0/63 wg WT 4 2010~ |
Georuszt wieloksztaltny typu N1 |

-1 62(98,59) rzgdna géry rury
v

DN 500 (1)

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 | grub.3 cm
Warstwa wigzaca AC11W wg WT 2 2010 . grub. 3 cm
| Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane] |

z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grub, 8 cm

0/31,5wg WT 4 2010r E180Mpa |€ 2,20

| Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie| grub. 15 cm
0/63 wg WT 4 2010r S
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm
0/63wg WT 4 2010r

Georuszt wieloksztattny typu N1 B
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm

0/63 wg WT 4 2010 ¢ =
Georuszt wieloksztattny typu N1

ul. Zimowa [8
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010r

Wars_twa odsgczajgca

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
| 0/63wg WT 4 2010r

Georuszt wieloksztattny typu N1
| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
| 0/63wg WT 4 2010 r

Georuszt wieloksztattny typu N1

grub. 15 cm

grub. 10 cm

grub. 20 cm

grub. 20 em

‘Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

' Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

| grub.3 cm

Warstwa wigzaca AC11W wg WT 2 2010. arub. 3 cm

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

grub. 8 cm
0/31,5wg WT 4 2010 r E®180Mpa € 2,20

' Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63wg WT 4 2010r

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63wg WT 4 2010r _
Georuszt wieloksztattny typu N1 |
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63 wg WT 4 2010r

Georuszt wieloksztattny typu N1

grub. 15 cm

grub. 20 cm

grub. 20 cm

ul. Zimowa [8
yecrosika DN 87-800 Wioctawek
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010r

Warstwa odsgczajgca

| Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie
0/63wg WT 4 2010r
Georuszt wieloksztattny typu N1
- Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie

0/63wg WT 4 2010r
Georuszt wieloksztaltny typu N1

grub. 15 cm

grub. 10 cm

grub. 20 cm

grub. 20 cm

-1 76(98,48) rzgdna gory rury
v

DN 700

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.3_cm

Warstwa wigzaca AC11W wg WT 2 2010 .
~Géma warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

grub. 3 em

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm
0/31,5wg WT 4 2010r E180Mpa € 2,20

| Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie  grub. 15 cm

| D/E3wg WT 4 2010r

Warstwa podbudowy z mieszan

ki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie  grub. 20 cm

| 0/63 wg WT 4 2010r

Georuszt wieloksztattny typu N1

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm

| 0/63wg WT 4 2010r

Georuszt wieﬂsztahhy typu N1
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