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PROGRAM FUNKJONALNO UZYTKOWY

.Budowa kottowni o0 mocy 1,6 MWt
oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

,Budowa kottowni o mocy 1,6 MW: oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

2. Adres obiektu, ktérego dotyczy PFU

ul. 1 Maja 44
16-500 Sejny

3. Nazwa i adres zamawiajgcego

Miasto Sejny
ul. Jézefa Pitsudskiego 25
16-500 Sejny

4. Imiona i nazwiska osob opracowujgcych PFU
Osoby opracowujgce PFU:

mgr inz. Dariusz Pawliczak
inz. Zbigniew Gotab

Osoby zatwierdzajgce PFU:

mgr inz. Adam Dziaduta
mgr inz. Krzysztof Skowronski
mgr inz. arch. Aleksandra Sybilska

5. Nazwa i adres podmiotu opracowujgcego PFU

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
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PROGRAM FUNKJONALNO UZYTKOWY ,Budowa kottowni o0 mocy 1,6 MW
oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

6. Grupy, klasy i kategorie robét objetych Przedmiotem Zaméwienia wedtug Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV)

Gléwny przedmiot:

45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie cieptowni
45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych

Dodatkowe przedmioty:

44160000-9 - Rurociagi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
44621210-4 - Wodne kotty grzewcze
45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do
odprowadzania sciekéw

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45251000-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45259900-6 - Modernizacja zakladow

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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PROGRAM FUNKJONALNO UZYTKOWY ,Budowa kottowni o0 mocy 1,6 MW
oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych

71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
09330000-1 - Energia stoneczna

09332000-5 - Instalacje stoneczne

90513000-6 - Ustugi obrdbki i usuwania odpadéw, ktdre nie sg niebezpieczne

44160000-9 - Rurociggi, instalacje rurowe, rury, oktadziny rurowe, rury i podobne elementy
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1.3.3.  Uwarunkowania KIMatyCZNe ...........eviiiiiiiiiiiiiie e 36
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Wykaz uzywanych definicji, terminéw i skrétéw

Uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym tez Wymaganiami Zamawiajgcego)
i wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Akumulator Ciepta — zbiornik buforowy, wyporowy wspotpracujgcy bezposrednio ze zrédtem
ciepta w systemie cieptowniczym i instalacje towarzyszace;

Cieptownia Biomasowa — Kottownia Biomasowa bedgca przedmiotem planowanej Inwestycji
wraz z infrastrukturg techniczng, instalacjg fotowoltaiczna, obiektami budowlanymi i budowlami;

Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie
w niniejszym PFU stosuje sie réwniez okreslenie ,Projekt Powykonawczy”;

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna zawierajgca informacje na temat
sposobu montazu/wykonania urzadzen lub instalacji. W jej sktad wchodzg wszelkie projekty,
rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia ipozwolenia niezbedne do realizacji i eksploatac;ji
Przedsiewziecia, a w szczegoélnosci — do wykonania Robot przez Wykonawce;

Dyspozycyjnos¢ Pracy Ukladu (godzin/rok) — suma czasu poprawnej pracy Cieptowni
Biomasowej oraz jej gotowosci do poprawnej pracy. Poprawng prace Cieptowni Biomasowej
nalezy rozumiec jako jej zdolno$¢ do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w zakresie obcigzen
i wymogow opisanych w punkcie: 2.15.1. niniejszego PFU;

Fabrycznie nowe urzadzenie — urzgdzenie nowe, nieuzywane, nie zniszczone, pochodzace
Z biezgcej produkcji (wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy przez
Zamawiajgcego), posiadajgce karte gwarancyjng i Instrukcje Obstugi w jezyku polskim oraz
posiadajgce dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa;

Instalacja PV - instalacja fotowoltaiczna, system obejmujacy elementy sktadowe w postaci
paneli/modutéw ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnie elektryczng RAC, potaczenia
elektryczne, system monitorujgcy.

Instrukcja Eksploatacji — instrukcja okreslajgca procedury i zasady wykonywania czynnosci
niezbednych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urzadzeniu / instalacji. Instrukcja
opracowana na podstawie przepiséw w tym Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia
2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019
poz. 1830) oraz dokumentacji producenta;

Instrukcja Obstugi — dokument zawierajgcy informacje dotyczgce bezpiecznego uzytkowania,
konserwacji, regulacji, montazu, transportu, a takze wszelkie inne informacji dotyczace
bezpieczenstwa maszyn, urzadzen, instalacji;

Istniejace Instalacje — istniejgce instalacje technologiczne, sanitarne, elektryczne i na terenie
Kottowni Osiedlowej nalezgce do Zamawiajgcego, oraz istniejgce instalacje technologiczne,
sanitarne, elektryczne, strukturalne znajdujgce sie na terenie planowanej Inwestycji;

Kottownia Biomasowa — nowy budynek bedgcy przedmiotem planowanej Inwestycji, w ktérym
Zlokalizowane bedg dwa kotly opalane biomasg o tgcznej mocy znamionowej 1,6 MWt i instalacje
towarzyszace;

Kottownia Osiedlowa — istniejgca kottownia, w ktérej zlokalizowane sg istniejgce kotly weglowe
wraz z instalacjami towarzyszacymi. Kottownia stanowigca niskoparametrowe zrédio ciepfa
zasilajgce w energig cieplng Miejskg Sie¢ Cieptowniczg obstugiwana i nalezgca do
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z 0.0., zlokalizowana przy ulicy
Parkowej 3, 16-500 Sejny;
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e Miejski System Cieplowniczy — potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stanowigce
publiczny miejski system cieptowniczy miasta Sejny, stuzgce do przesyfania i dystrybuciji ciepta
wytworzonego w Kottowni Osiedlowej do weztdéw cieplnych odbiorcow ciepta. System
cieptowniczy opisano w punkcie: 1.3.7.2. niniejszego PFU,;

e Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego — moc cieplna, odzyskania w wyniku kondensacji
spalin, mierzona za ekonomizerem kondensacyjnym po stronie wodnej (wody sieciowej)
w warunkach gwarancyjnych - podana w MW,

e Moc znamionowa / nominalna kotta — maksymalna trwata wydajnos$¢ cieplna kotta, na ktérg
kociot jest zaprojektowany; podawana jest przez producenta na tabliczce znamionowej kotta -
podana w MW

e Odbidér koncowy — odbiér wykonany po zakonczeniu i podpisaniu protokotéw z pozytywnego
zakonczenia prac budowlanych, rozruchu, ruchu regulacyjnego, prébnego i pomiaréw
gwarancyjnych;

e Oferta — oferta ztozona przez Wykonawce, w ramach uruchomionego przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego na realizacje Zamoéwienia.

e Parametry Gwarantowane — Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawce, zgodnie
z wymaganiami niniejszego PFU wedtug punktu 2.15.1., ktére majg byC osiggniete przez
Cieptownie Biomasowa lub przez jej poszczegdlne elementy;

e Pomiary Gwarancyjne — pomiary, ktorych przeprowadzenie ma na celu potwierdzenie
poprawnosci dziatania Cieptowni Biomasowej. Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone
po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, ktére przewidziano w ramach realizacji
Inwestycji, oraz po pozytywnym zakonczeniu rozruchu i ruchu regulacyjnego;

e Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane;

e Pozwolenie na uzytkowanie — decyzja w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

e Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471)
wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$é
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach;

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — na realizacje Zamdwienia pod nazwa: ,Budowa
kotlowni biomasowej o mocy 1,6 MW: na terenie Miasta Sejny”. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(wraz z dokumentami powigzanymi) stanowi zatgcznik do SWZ oraz po zawarciu Umowy, bedzie
stanowit jej czes¢;

e Projekt Budowlany — projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-
budowlany (PAB), projekt techniczny (PT), zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy zakresu projektu budowlanego
(Dz.U. poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami);

e Przedmiot Zaméwienia / Inwestycja — w punkcie: 1. niniejszego PFU;

e Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z 0.0. (PGK Sejny) — gminna
spdtka miasta Sejny obstugujgca i utrzymujgca Kottownie Osiedlowg wraz z Miejskg Siecig
Cieptownicza, zlokalizowana przy ulicy 1 Maja 15, 16-500 Sejny;

¢ Roboty — State i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane w ramach Umowy (wylgczajac
urzadzenia i sprzet, ktére majg by¢ dostarczone i uruchomione);
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e Stacja Uzdatniania Wody (SUW) — Stacja przygotowania i uzdatnienia wody na cele Cieptowni
Biomasowej;

e Strona oraz Strony — Oznaczajg odpowiednio Zamawiajgcego lub Wykonawce Robét oraz
Zamawiajgcego i Wykonawce Robét tgcznie;

e Teren Budowy lub Plac Budowy — Obszar, na ktérym Wykonawca bedzie prowadzit roboty
budowlane oraz montazowe, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Umowa — Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym na wykonanie Cieptowni
Biomasowej w ramach zadania ,Budowa kottowni biomasowej o mocy 1,6 MW na terenie Miasta
Sejny”;

o Wartos¢ opatowa paliwa (biomasy) — ilos¢ ciepta powstajgca podczas catkowitego i zupetnego
spalania jednostki biomasy, przy zatozeniu, ze para wodna znajdujgca sie w spalinach nie ulegnie
skropleniu nawet w sytuacji, gdy spaliny osiagng temperature poczatkowg paliwa, podana
w MJ/kg lub kWh/kg;

e Warunki Przylagczeniowe — dokument, ktory okresla wymagania techniczne, jakie musi spetni¢
przytaczany podmiot oraz Lokalny operator sieci dystrybucyjnej (ZE), aby przylgczy¢ obiekt do
sieci. Warunki przytaczenia stanowig integralng czes¢ zawartej umowy o przytgczenie.

e Wilgotnos¢é paliwa (biomasy) — stosunek masy wody zawartej w paliwie do masy paliwa
w stanie mokrym. Warto$¢ wyrazana w %;

e Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora:

o Realizuje ustugi objete Przedmiotem Zamédwienia,
o Ubiegata sie o udzielenie Zamodwienia,
o Zlozyta oferte na realizacje Zamoéwienia,
o Podpisata z Zamawiajgcym Umowe na realizacje Zamdéwienia;
e Zamawiajacy (Inwestor) — Miasto Sejny, ul. Jézefa Pitsudskiego 25,16-500;

e Zamoéwienie — umowa odpfatna zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, na wykonanie
przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego Przedmiotu Zaméwienia.
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Skréty literowe

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

AKP
AKPIA
BIOZ
DTR
HMI
IBWR
IRIIESD
KIP
MPZP
MSC
NN
PFU
POR
SCADA

SSP
SUw
SZR
STWIiOR
ubT

UE

ZE

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa,

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka,
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,

Panel operatorski (ang. Human-Machine Interface),
Instrukcja bezpiecznego wykonania robdét,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Karta Informacyjna Przedsiewziecia,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Miejski System Cieptowniczy,

Niskie Napiecie,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Projekt organizacji Robét

(ang. Supervisory Control And Data Acquisition) — system informatyczny nadzorujgcy
przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Wizualizacja sterowania
procesem technologicznym,

System Sygnalizacji Pozarowej,

Stacja Uzdatniania Wody,

Samoczynne Zatgczenie Rezerwy,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
Urzad Dozoru Technicznego,

Unia Europejska,

Lokalny operator sieci dystrybucyjnej.

W pojeciach stosowanych w tek$cie PFU nalezy bra¢ pod uwage wielkos¢ liter - tzn., jezeli w niniejszym
wykazie uzywanych definicji, termindw i skrétéow dane pojecie zapisane zostato duzg literg, wéwczas
réwniez w tekscie PFU ma ono znaczenie takie jak w niniejszym wykazie uzywanych definicji, terminéw
i skrétéw pod warunkiem, ze zostato ono rowniez w tekécie PFU zapisane duzg literg.

Jesli dane pojecie nie zostato zdefiniowane w wykazie uzywanych definicji, terminéw i skrétow a zostato
zastosowane w tekscie PFU, stosowane pojecie nalezy rozumie¢ tak jak wynika to z obowigzujgcych

przepiséw.
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1. Opis ogdblny Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem Inwestycji jest budowa nowej Cieptowni Biomasowej. Cieptownia Biomasowa
wyposazona bedzie w dwa réznej wielkosci wodne kotty biomasowe o fgcznej mocy 1,6 MW, dobowy
Akumulator Ciepta pozwalajgcy zamagazynowac¢ okoto 790 GJ: energii rocznie, Instalacje PV oraz
wszystkie konieczne instalacje towarzyszgce, obiekty budowlane i budowle.

Do realizacji Inwestycji Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace projektowe, budowlane,
dostawy, uruchomienia oraz uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne potrzebne do
uzytkowania Cieptowni Biomasowej przez Zamawiajgcego.

1.1. Cel Inwestycji

Gtéwnym celem Inwestycji jest budowa nowego zrodia ciepta, ktére zastgpi istniejgcg Kottownie
Osiedlowg oraz produkcja energii elektryczne za pomocg Instalacji PV.

Korzysciami z realizacji celu Inwestycji sa:

e ograniczenie zuzycia energii pierwotne;j,

e ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych w tym COg,

e o0szczednosci z tytutu produkcji energii elektrycznej.
Podstawowe cele, ktére powinien spetni¢ Akumulator Ciepfa to:

e zapewnienie pracy Kottowni Biomasowej z wigkszg sprawnoscia,

e ograniczenie emisji zanieczyszczen, ze wzgledu na mniejsze zuzycie paliwa oraz zapewnienie
stabilnego obcigzenia kottow,

e pokrycie zapotrzebowania na ciepto w okresach szczytowych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu, zakres robét

1.2.1. Charakterystyka ogélna parametréw planowanego przedsiewziecia

Wykonawca Przedmiotu Zamowienia jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowe, uruchomienie
i przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu kompletnej Cieptowni Biomasowej. Po oddaniu do
eksploatacji, Cieptownia Biomasowa bedzie wytwarzata energie cieplng (100% energii wytworzonej przy
uzyciu biomasy), energie elektryczng i zastgpi dotychczasowe Zrddta ciepta zainstalowane w Kottowni
Osiedlowej.

Energia cieplna wytworzona w wodnych kottach biomasowych bedzie wykorzystywana do pokrycia
zapotrzebowania na ciepto w Miejskim Systemie Cieptowniczym odpowiednio na potrzeby c.o.
(centralnego ogrzewania) oraz c.w.u. (cieptej wody uzytkowej). W Kottowni Biomasowej zlokalizowane
bedg dwa kotty wodne opalane biomasg o fgcznej mocy cieplnej 1,6MW:. Kotly biomasowe bedg
wigczone do istniejacego Miejskiego Systemu Cieptowniczego w uktadzie réwnolegtym.

Zaktada sie prace tylko jednego kotta (zamiennie) w zaleznos$ci od okresu i zapotrzebowania na ciepto.
Z kottami bedzie wspétpracowat Akumulator Ciepta, ktérego celem bedzie stabilizacja pracy kottéw.

Energia elektryczna wytworzona w Instalacji PV bedzie wykorzystywana do pokrycia wilasnego
zapotrzebowania na energie elektryczng Cieptowni Biomasowej. Ewentualna nadwyzka energii bedzie
sprzedawana do sieci zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi wydanymi przez ZE.

Cieptownia Biomasowej bedzie osiggata gwarantowane parametry eksploatacyjne, opisane w punkcie
2.15.1. niniejszego PFU.
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W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca bedzie zobligowany do zaprojektowania,
budowy i/lub dostawy nastepujgcych elementow:

Nowy budynek Kottowni Biomasowej wraz z niezbedng infrastrukturg, w ktérym zlokalizowane
bedg kotly biomasowe. W zakresie niezbednej infrastruktury nalezy przewidzie¢ budowe
pomieszczen socjalnych przeznaczonych na pobyt i prace personelu;

Instalacje sanitarne Kottowni Biomasowej — wentylacja, klimatyzacja, wod-kan., ogrzewanie;
2 kotlty wodne opalane biomasg o tgcznej mocy nominalnej 1,6 MW;

1 Akumulator Ciepta o pojemnosci okoto 30 m3z niezbedng infrastruktura;

Kompletna Instalacja PV;

Uktad magazynowania i podawania biomasy do kottéw,

Uktad magazynowania skfada¢ sie bedzie z zamknietego magazynu dobowego oraz
niezadaszonego magazynu (placu) z 7 dniowg retencjg;

Dwustopniowego systemu oczyszczania spalin, sktadajgcego sie z cyklonéw (po jednym
indywidualnie dla kazdego kotta) oraz elektrofiltra dla kotta o mocy 1,2 MW i filtra workowego lub
elektrofiltra dla kotta o mocy 0,4 MW:.

System odprowadzania i magazynowania popiotu;

System odprowadzenia spalin sktadajgcy sie z kanatéw spalin, wentylatorow wyciggowych spalin
(po jednym wentylatorze dla kazdego kotta biomasowego) oraz dwéch kominow;

Uktad wyprowadzenia ciepta z Kottowni Biomasowej sktadajgcy sie m.in. z kolektorow,
rurociggéw, pomp obiegowych, mieszajgcych, uzupetniajgcych, armatury oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej;

Uktad stabilizacji cisnienia;
Instalacje elektryczne oraz automatyki, w tym przytgcze elektryczne Cieptowni Biomasowej;

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng oraz w razie wystgpienia kolizji /
koniecznosci wykonanie rozbiorek, przektadek Istniejgcych Instalacii,

Instalacja przeciw pozarowa wraz z hydrantami;

1.2.2. Zakres prac objetych przedmiotem zamoéwienia

1.2.2.1. Postanowienia ogélne

Przedmiotem zamdwienia jest zrealizowanie ,POD KLUCZ” nowej Cieptowni Biomasowej. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest do:

przygotowania wielobranzowej koncepcji technicznej Cieptowni Biomasowej wraz z infrastrukturg
techniczng;

uzyskanie mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania kompletne;j
dokumentacji projektowej;

uzyskanie opinii geotechnicznej oraz w zaleznosci od potrzeb geotechnicznych warunkéw
i sposobu posadowienia obiektu budowlanego w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego
i projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Liczba i lokalizacja
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odwiertéw okreslona na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego wielobranzowej
koncepcji technicznej;

e opracowania kompletnego Projektu Budowlanego, we wszystkich branzach dla przedmiotowego
zadania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020 poz. 1609 z pdzn.zm.).
Projekt musi uwzgledniaé roéwniez wigczenie technologiczne Cieptowni Biomasowej do
Miejskiego Systemu Cieptowniczego;

e uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem polskim lub UE opinii,
uzgodnien i sprawdzeh rozwigzan projektowych i decyzji administracyjnych. Zamawiajgcy
wystgpit do stosownego urzedu, celem uzyskania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotu Inwestycji. Po podpisaniu Umowy, Wykonawca zapozna sie z wnioskiem
ztozonym przez Zamawiajgcego, celem upewnienia sie, czy informacje podane w Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia (KIP) sg zgodne z projektem Cieptowni Biomasowej Wykonawcy.
W przypadku istotnych odstepstw projektu Wykonawcy od KIP, Wykonawca ponownie ztozy
wniosek o uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji;

e uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowe na
podstawie przedtozonego Projektu Budowlanego oraz wszelkich innych wymaganych
dokumentow;

e uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem polskim lub UE opinii,
pozwolen, ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do uruchomienia i eksploatacji
Cieptowni Biomasowej;

e opracowania kompletnego Projektu Wykonawczego, we wszystkich branzach dla
przedmiotowego zadnia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. poz. 1609 z pdzn.zm.). Projekt musi uwzglednia¢ réwniez wigczenie
technologiczne Cieptowni Biomasowej do Miejskiego Systemu Cieptowniczego oraz podtgczenie
do sieci elektroenergetycznej z uwzglednieniem mozliwosci sprzedazy nadwyzek energii
elektrycznej uzyskanej z Instalacji PV;

e przygotowania zaplecza budowy oraz placu budowy na dziaice, na ktérej bedzie realizowana
Inwestycja;

e przeprowadzenia wszystkich niezbednych prac inwentaryzacyjnych, ktére Wykonawca
wykorzysta do realizacji inwestycji — badania gruntu, ekspertyzy techniczne;

e przygotowania projektu organizacji rob6t (POR) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BlOZ);

e opracowania planu zapewnienia jakosci — do akceptacji Zamawiajgcego. W planie zapewnienia
jakosci, Wykonawca poda do informacji Zamawiajgcego sposéb prowadzenia robét, normy (oraz
inne adekwatne dokumenty techniczne) w oparciu, o ktére bedg prowadzone roboty oraz
procedury zwigzane z kontrolg jakosci prowadzonych robdt, z uwzglednieniem sprzetu
potrzebnego do wykonania czynnosci kontrolnych;

e wykonania niezbednych rozbiérek, demontazy lub przektadek obiektéw i instalacji kolidujgcych
Z nowoprojektowanymi urzgdzeniami i instalacjami;

e wykonanie ogrodzenia zewnetrznego w obrebie Inwestyciji;
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wykonanie instalacji przeciwpozarowej wraz budowg instalacji hydrantéw przeciwpozarowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badania wydajnosci oraz cisnienia nowo
zabudowanych hydrantéw zewnetrznych;

montaz Fabrycznie nowych urzadzen technologicznych zgodnie z dostarczong dokumentacjg
projektowa;

wykonania wszystkich niezbednych prac w branzy elektrycznej i automatyki, polegajgcych na
wykonaniu instalacji elektrycznej technologicznej, nietechnologicznej i AKPIA oraz budowie
systemu DCS, ktéry umozliwi sterowanie pracg nowych urzadzen;

wykonanie nowego przytagcza elektrycznego zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi
przez ZE;

opracowania planu rozruchu, ruchu prébnego i regulacyjnego;
opracowania Instrukcji Eksploatacji i Obstugi Cieptowni Biomasowej;
przeprowadzenia szkoleh personelu Zamawiajgcego;

opracowania Dokumentacji Powykonawczej;

przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych;

przygotowanie wykazu urzgadzen podlegajgcych UDT oraz skompletowanie niezbednej
dokumentaciji wraz z dokonaniem zgtoszen i uzyskaniem odbioréw;

przygotowanie dokumentu oceny i zagrozenia przed wybuchem;

uzyskania wszystkich niezbednych decyzji formalno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie;

uprzatniecia terenu budowy oraz utylizacja powstatych w trakcie budowy odpadéw;

odtworzenia uszkodzonych elementéw infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki) i zieleni;

Wykonawca winien:

zapoznac¢ sie z nalezytg starannoscig z treScig SWZ;
zaakceptowac, bez zastrzezen czy ograniczen, w catosci tres¢ SWZ wraz z zatgcznikami;

zapozna¢ sie w trakcie ewentualnej wizji lokalnej z terenem budowy, a w szczegdlnosci
z mozliwymi utrudnieniami w czasie prowadzenia robét budowlanych zwigzanymi z istniejgcymi
fundamentami pod budynkami lub instalacjami na terenie budowy. Wykonawca winien w wycenie
robét budowlanych uwzgledni¢ ewentualne stwierdzone w trakcie wizji utrudnienia.

w przypadku, gdy PFU nie zostaty uwzglednione wszystkie roboty potrzebne do poprawnej
realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tego faktu podczas
skfadania Oferty.

Cieptownia biomasowa powinna by¢ zaprojektowana w oparciu o najlepsze dostepne techniki (BAT) i
sprawdzone technologie, zapewniajgce wysokg sprawnos¢, dyspozycyjnosé oraz pozwalajgce spetnié
obowigzujgce i planowane do wdrozenia do 2030 roku wymagania ochrony srodowiska, wynikajgce z
dyrektywy IED oraz procedowanych konkluzji BAT.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcej infrastruktury do optymalnej technologicznie oraz
komunikacyjnie lokalizacji, w tym odbioru ciepta, odbioru odpadéw, uktadu ciggéw komunikacyjnych,
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng.
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1.2.2.2. Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy
i zatwierdzenia z Zamawiajgcym szczegoétowego harmonogramu realizacji Roboét. Harmonogram
realizacji powinien uwzglednia¢ co najmniej nastepujgce elementy:

e kamienie milowe, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

o fazy realizacji inwestycji,

e terminy opracowania poszczegolnych dokumentacji projektowych,

e terminy pozyskania prawomocnych decyzji urzedowych,

e terminy dostaw gtéwnych urzadzen,

o terminy realizacji prac budowlanych i montazowych, z podziatem na branze, instalacje i obiekty,

e realizacje prac rozbiérkowych, przektadek i wytgczeh z funkcjonowania Kottowni Osiedlowe;j
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

e terminy przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu prébnego oraz Pomiaréw
Gwarancyjnych,

e termin przekazania Inwestycji do eksploatacji Zamawiajgcemu.

Realizacja wszelkich prac majgcych wplyw na zachowanie ciggtosci funkcjonowania kottowni
Osiedlowej wymaga uzgodnien z Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie regularnie raportowat
Zamawiajgcemu (na naradach projektowych) postepy realizacji Inwestycji. W przypadku wystgpienia
op6znien wzgledem harmonogramu, Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia
Zamawiajgcemu planu naprawczego, w ktérym zostang opisane srodki zaradcze (np. zwiekszenie ilosci
personelu Wykonawcy na Terenie budowy lub wydtuzenie czasu pracy) jakie podejmie Wykonawca
w celu realizacji robét zgodnie z zatozonymi terminami.

1.2.2.3. Prace projektowe

Wykonawca zgodnie z Przedmiotem Zamdwienia opracuje wielobranzowg koncepcje techniczng oraz
dokumentacje budowlang i wykonawczg dla Przedmiotu Zamdwienia wraz z uzyskaniem uzgodnienia
i akceptacji Zamawiajgcego. Zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze byé
wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego rysunku badz innego dokumentu
projektowego. Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, przekaze wszelkg dokumentacje, w tym
archiwalng, ktérg dysponuje, w celu rozpoczecia przez Wykonawce prac projektowych. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat potrzebnej dokumentacji, Wykonawca bedzie zobligowany do jej
uzyskania we wtasnym zakresie (np. badania geologiczne, inwentaryzacje). Wykonawca pozyska na
wiasny koszt mape do celéw projektowych.

Zakres Przedmiotu Zamodwienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
budowlanej, wykonawczej i powykonawczej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Koncepcja techniczna oraz projekt budowlany i wykonawczy (tj. rysunki, opisy techniczne, zestawienia
materiatéw, itd.) zostang przekazane Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej. Opisy
techniczne nalezy przekaza¢ w formacie A4. Wersja elektroniczna dokumentacji zostanie przekazana
w formatach edytowalnych (doc, .docx, .xls, xIsx .dwg) oraz w formatach nieedytowalnych (.pdf) na
nosnikach CD-R Ilub tozsamych (np. pendrive). Wraz z przekazang i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie majatkowe zwigzane z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w wers;ji
elektronicznej (.pdf), skandéw wszystkich dokumentacji opracowywanych na potrzeby uzyskania decyzji
administracyjnych. Dokumentacja przekazana przez Wykonawce, bedzie podlegata weryfikacji przez
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Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
przystgpi¢ do rozpoczecia prac budowlano-montazowych zwigzanych z danym projektem
wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Dokumentacja Projektowa byla przekazywana w ilosci:

e wielobranzowa koncepcja techniczna — 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz na ptycie CD
(1 szt.) lub tozsamym nosniku (np. pendrive),

e Projekt Budowlany — projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
zatgczniki formalne - 3 egzemplarze w formie papierowej — ztozone do Pozwolenia na Budowe,
oprawione zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz na ptycie CD (1 szt.) lub tozsamym nos$niku
(np. pendrive). Jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z ostateczng
decyzjg o Pozwoleniu na Budowe przekazany Zamawiajgcemu,

e Projekt Budowlany — projekt techniczny — 2 egzemplarze w formie papierowej — 1 na potrzeby
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia budowy, jeden do archiwum Zamawiajgcego,

e projekt wykonawczy — 3 egzemplarze w formie papierowej, wpiete do opisanych segregatoréw,
kazda branza w osobnym segregatorze oraz na ptycie CD (1 szt.) lub tozsamym nosniku (np.
pendrive),

o wszelkie dokumentacje niezbedne do uzyskania decyzji administracyjnych i pozwolen — w liczbie
egzemplarzy wymaganej urzedowo + 1 egzemplarz archiwalny dla Zamawiajgcego oraz na ptycie
CD (1 szt.) lub tozsamym nosniku (np. pendrive),

e elementy pozostate — zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz ustaleniami z Zamawiajgcym, nie
mniej niz 1 egz. w wersji papierowej oraz na ptycie CD (1 szt.) lub tozsamym nosniku (np.
pendrive).

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji oraz robdét odpowiadajacych
wymaganiom Zamawiajgcego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktyka i wiedzg
inzynierskg, prawem polskim i UE. Projekty powinny uwzglednia¢ wymogi obstugowe (dostep
serwisowy) do poszczegoélnych urzgdzen. Prace projektowe i pozostate dokumenty do opracowywania
przez Wykonawce (zatwierdzone przez Zamawiajgcego oraz we wilasciwych organach
administracyjnych), w ramach przedmiotowego zaméwienia obejmuja, co najmniej:

a) Opracowanie wielobranzowej koncepcji technicznej budynku Kottowni Biomasowej wraz
z infrastrukturg techniczna.

b) Opracowanie analizy i projektu kompleksowej wspétpracy Cieptowni Biomasowej z istniejgcg
infrastrukturg Miejskiego Systemu Cieptowniczego, a w szczegodlnosci analizy hydraulicznej,
przeptywow w réznych konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejSciowy) oraz
systemu sterowania spdjnego z istniejgcym uktadem.

c) Sporzadzenie Projektu Budowlanego wraz z projektami technicznymi w zakresie wszystkich
niezbednych branz oraz ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowe dla wszystkich elementéw Inwestycji, ktore
wymagajg Pozwolenia na Budowe.

d) Sporzadzenie dokumentacji wykonawczej, w zakresie wszystkich branz jako uszczegdtowienie
projektu budowlanego wraz z wyposazeniem, w celu kompletnego wykonania zaméwienia tzw.
,POD KLUCZ". Dokumentacja wykonawcza przedstawia¢ bedzie szczegdtowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowag
specyfikacje (ilosciowg i jakosSciowg) urzadzern i materiatbw. Dokumentacja wykonawcza
powinna by¢ sporzadzona z podziatem na branze.

e) Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:
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a.

b.

f)

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

zgodnosci z wymaganiami ochrony przed hatasem.

Sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) budowlanych

doprecyzowujgcych przedmiot zamodwienia w zakresie wymagan jakosciowych oraz
odbiorowych zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

g) Projekt organizacji robét.

h) Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy ztozy¢é dokumentacje obejmujgcg, co najmniej:

a.

f.

g.

Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
i potgczen miedzyobiektowych.

Instrukcje Eksploatacji i konserwacji catosci instalacji, w ktérej bedzie zawarta m.in. lista
czynnosci kontrolnych, gdzie beda opisane rodzaje prac serwisowych i konserwacyjnych
oraz okresy, w jakich nalezy je wykonywac.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zainstalowanych urzadzen.
Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.

Protokét z Pomiaréw Gwarancyjnych, w ktérym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na sprawdzenie osiggniecia przez niego Parametréw Gwarantowanych.

Dokumenty ze szkolenia personelu.

Protokoty sprawdzen i badan.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzgdzone lub przettumaczone na jezyk polski. Dokumentacja musi
spetnia¢ wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i UE.

1.2.2.3.1. Wymagania w zakresie Projektu Budowlanego

Wykonawca opracuje wielobranzowy Projekt Budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.zm.) oraz aktami prawnymi
powigzanymi. Projekt winien obejmowaé wszystkie elementy powigzane z Inwestycjg, wymagajgce
uzyskania Pozwolenia na Budowe. Projekt Budowalny bedzie obejmowaé nastepujgce branze:

Architektoniczna,

Budowlano-konstrukcyjna,

Sanitarna i Technologiczna,

Elektryczna,

AKPIA,

Drogowa.

Projekt Budowlany bedzie opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020
poz. 1609 z pézn.zm.).
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Projekt budowlany uprzednio zaopiniowany przez rzeczoznawcow d.s. BHP, p.poz. oraz higieniczno-
sanitarnych.

1.2.2.3.2. Wymagania w zakresie dokumentacji wykonawczej

Dokumentacja wykonawcza bedzie sporzgdzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Projekt wykonawczy bedzie stanowit
uszczegotowienie rozwigzan przyjetych we wczesniejszych opracowaniach. Zamawiajgcy dopuszcza
odstgpienie od przyjetych rozwigzanh pod rygorem uzyskania zatwierdzenia rozwigzan zamiennych.

Zaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie moze byé wykonywany na podstawie
niezatwierdzonego przez Zamawiajgcego rysunku bgdz innego dokumentu projektowego.

Kazdy z toméw projektu wykonawczego nalezy zaopatrzy¢ w:
e Potwierdzenie zgodnosci rozwigzan z Projektem Budowlanym.

o Potwierdzeniem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

e Uzgodnienie z rzeczoznawcy d.s. p. poz.,
e Kompletne zestawienia i specyfikacje materiatow.
Ponadto dokumentacje wykonawcze powinny zawiera¢ w zakresie poszczegoélnych branz:
a) branzy architektonicznej
a. opis szczegoétowych wymagan architektoniczno-budowlanych,
b. opis wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

c. kompletng dokumentacje rysunkowg w zakresie zagospodarowania terenu i obiektow
budowlanych wraz z rysunkami szczegotowymi (detale, zestawienia).

b) branzy budowlano-konstrukcyjnej:

a. opis wykonania elementéw konstrukcyjnych w tym fundamentéw, konstrukcji wsporczej
stalowej oraz konstrukcji drugorzedowej,

b. opis zabezpieczenh antykorozyjnych i przeciwpozarowych,
c. rysunki konstrukcyjne w tym fundamentéw, konstrukcji stalowej, $cian, zbrojenia,
d. wymagania dotyczgce montazu konstrukcji stalowej,
e. rysunki szczegotowe, detale,
f. zestawienia materiatéw.
c) branzy technologicznej i instalacyjne;j:
a. opis techniczny,
b. instalacje wewnetrzng technologiczna,
c. instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
d. instalacje wentylacji,

e. instalacje klimatyzaciji,
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instalacje ogrzewania,

instalacje sprezonego powietrza,

schematy technologiczne (P&ID, ang. Piping and Instrumentation Diagram),
obliczenia wytrzymatosciowe i hydrauliczne,

zestawienia materiatow,

specyfikacja i zestawienie izolacji cieplnej,

specyfikacje rurociggdéw i armatury.

d) branzy elektrycznej:

a.

b.

J.

opis techniczny,

dobdr urzadzeh wraz z okresleniem wymaganych parametréw,
dobdr przekrojow kabli i obliczenia ochrony przeciwporazeniowe;j,
bilans mocy dla odbiornikow energii elektrycznej,

rysunki ze schematami jednokreskowymi, schematami zasadniczymi, przylgczami
kablowymi,

rysunki tras kablowych ze specyfikacjg kabli,
schematy szaf rozdzielczych wraz z widokami elewacji i zestawieniami materiatowymi,

rzuty: instalacji elektrycznych z lokalizacjg zasilanych urzadzen, instalacji odgromowej,
uziemiajgcej oraz instalacji potgczen wyréwnawczych,

rysunki montazowe,

listy materiatowe.

e) branzy AKPIA:

a.

b.

J.

k.

opis techniczny automatyki,

liste sygnatéw,

algorytmy sterowania,

liste obwodow wraz ze specyfikacjg elementéw wchodzacych w sktad obwodow,
schematy szaf sterowniczych wraz z widokami elewacji i zestawieniami materiatowymi,
schematy zasilania i sterowania urzgdzen,

schematy obwodéw pomiarowych,

lokalizacje aparatury i rysunki rozmieszczenia urzgdzen,

rysunki z lokalizacjg urzgdzen pomiarowych,

rysunki montazowe,

listy materiatowe.

f) branzy drogowe;j:

a.

opis techniczny,
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b. plan zagospodarowania terenu,
c. rysunki szczegotowe — charakterystyczne przekroje i detale,

d. zestawienie materiatow.

1.2.2.3.3. Wymagania w zakresie Dokumentacji Powykonawczej

Wykonawca przekaze Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja bedzie wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn.zm.).

1.2.2.4. Roboty budowlano - technologiczne

Cieptownia Biomasowa wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszacymi, drogami dojazdowymi,
placami i przytgczami oraz niezbedng infrastrukturg zostang wybudowane przez Wykonawce na
podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
Projektowej. Wykonawca zobligowany jest do wykonania nizej wymienionych roboét, w celu
zrealizowania Przedmiotu Zamoéwienia. Lista ponizej nie wyczerpuje catosci robét, jakie Wykonawca
bedzie musiat wykona¢, a wszelkie nieujete w liscie roboty Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie.

a) Roboty przygotowawcze:

a. Wykonanie Zagospodarowania Terenu Budowy na podstawie przygotowanego Projektu
Organizacji Robét (POR) w szczegdlnosci w obszarze prowadzenia prac budowlano-
montazowych, placéw magazynowych oraz biura budowy, wykonanie przytagczy mediow
wraz z opomiarowaniem, zorganizowanie komunikacji na terenie budowy zgodne
Z wymogami p. poz. oraz BHP.

b. Wykonanie robo6t geodezyjnych.

c. Ewentualne rozbiorki budynkéw, demontaz obiektow i urzgdzen (do okreslenia na etapie
projektu koncepcyjnego).

b) Roboty budowlano-montazowe:

a. Wykopy, prace betonowe, wykonanie fundamentéw i/lub taw fundamentowych, montaz
konstrukcji, prace murarskie, drogowe i instalacyjne.

b. Dostawa, montaz wszelkich urzadzen i instalacji technologicznych niezbednych do
poprawnego funkcjonowania Cieptowni Biomasowej, a w szczegoélnosci uktadu podawania
biomasy, kottéw opalanych biomasa, systemu odprowadzenia ioczyszczania spalin,
Akumulatora Ciepfa, Instalacji PV.

c. Wykonanie indywidualnego komina dla kazdego z dwéch nowoprojektowanych kottéw nowej
Cieptowni Biomasowe;.

d. Wykonanie magazynéw dobowego i siedmiodniowego.

e. Wykonanie instalacji odprowadzenia popiotu i pytow z kottéw biomasowego i uktadu
oczyszczania spalin — wymogi dla systemu odprowadzania popiotu i pytdw opisano
w punkcie 1.4.3.11. niniejszego PFU.

f.  Wykonanie niezbednych przytaczy do sieci koniecznych do funkcjonowania Cieptowni
Biomasowej — instalacje wod-kan, elektryczne, automatyka, technologiczne,

g. Wykonanie przytgcza technologicznego do nowego odcinka sieci cieptowniczej tgczacej
Cieptownie Biomasowg z istniejgcym Miejskim Systemem Cieptowniczym. Przytgcze
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technologicznego zapewniajgce wyprowadzenie energii cieplnej z Cieptowni Biomasowe;j.
Nowy odcinek sieci cieptowniczej bezposrednio tgczacy Cieptownie Biomasowg z
istniejgcym Miejskim Systemem Cieptowniczym stanowi temat odrebnego opracowania.

Wykonanie uktadu wyprowadzenia energii elektrycznej z instalacji PV do wykorzystania na
potrzeby wtasne oraz do ZE.

Wykonanie Kottowni Biomasowej skiadajgcej sie z hali przeznaczonej pod zabudowe
urzgdzen technologicznych — kottéw biomasowych wraz z urzgdzeniami i instalacjami
towarzyszgcymi, ukladu pompowo — kolektorowego i wymiennikéw ciepta, Stacji Uzdatniania
Wody, pomieszczenia sterowni i pomieszczen czesSci socjalnej dla personelu
Zamawiajgcego.

Wykonanie Akumulatora Ciepta.
Wykonanie Instalacji PV.

Wykonanie niezbednych demontazy obiektéw Zamawiajgcego oraz przekiladek sieci.
Wszelkie prace demontazowe i przektadkowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektu koncepcyjnego.

. Wykonanie odpowiednich zabezpieczen oraz weryfikacja poprawnosci wykonania instalacji,

urzadzen i obiektow - m.in. zabezpieczenia antykorozyjne urzadzen, instalacji i konstrukciji,
préby szczelnosci instalacji oraz badania potaczen spawanych (na podstawie Programu
Zapewnienia Jakosci), uziemienia, zabezpieczen p. poz..

Wykonanie drég dojazdowych, placow magazynowych i manewrowych zapewniajgcych
mozliwos¢ sprawnej dostawy i roztadunku paliwa, oraz zatadunku i wywozu odpadéw (popiét
i pyly). Drogi i place bedg zgodne z wymogami p.poz..

Inne roboty budowlane i wykonczeniowe niezbedne do funkcjonowania i pracy Cieptowni
Biomasowe;j.

a) Roboty polegajace na wykonaniu potgczen technologicznych miedzy urzadzeniami (zgodnie

b)

z ich przeznaczeniem) sktadajgcych sie na cate instalacje — wody technologicznej, obiegow
cieptowniczych, sprezonego powietrza (jezeli wymaga tego technologia), wyprowadzenie
energii cieplnej z Cieptowni Biomasowej.

Roboty sanitarne — wykonanie instalacji sanitarnych potrzebnych do funkcjonowania Kottowni
Biomasowej, tj. instalacje wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewcze, wentylacyjne
i klimatyzacyjne.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i AKPIA i staboprgdowych — wyprowadzenie energii
elektrycznej z Instalacji PV do sieci, zasilenie wszystkich urzadzen, uziemienia, oswietlenie w
Kottowni Biomasowej i poza nig, instalacje sterujgce pracg urzgdzen, systemy zabezpieczen i
alarméw, wizualizacja pracy instalacji (szafy/stacja operatorska).

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw, bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowe;.
Ewentualne kary za naruszenie przepiséw podczas wykonywania robét bedg obcigzaty Wykonawce.

1.2.2.5. Demontaze i Przektadki

W ramach prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
uszkodzonych podczas prac nawierzchni, w tym drég, chodnikéw, zieleni.

Wymagane jest, aby przetozone instalacje podziemne nalezgce do Zamawiajgcego nie pogorszyty
parametréw eksploatacyjnych osigganych przed zmianami.
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Wszelkie demontaze i relokacje instalacji w tym instalacji podziemnych muszg by¢é wczesniej
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Urzadzenia z demontazu sg wiasnoscig Zamawiajgcego i powinny zosta¢ ztozone w ustalonym przez
niego miejscu, lub na pisemng prosbe poddane utylizacji.

Materiaty z demontazy stanowigce odpady Wykonawca musi zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym
w tym zakresie prawem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i kary zwigzane z utylizacjg odpadow.

1.2.2.6. Dostawy

W ramach realizacji Inwestycji jest dostawa i montaz wszystkich urzadzen mechanicznych
i elektrycznych (wraz z AKPiA), materiatéw i instalacji potrzebnych do prawidtowej pracy Cieptowni
Biomasowej. Wszystkie urzgdzenia i materiaty musza by¢ Fabrycznie nowe oraz posiada¢ certyfikaty
CE, znak budowlany, dopuszczenia UDT (jezeli sg wymagane) lub aktualne aprobaty techniczne.
Wszystkie urzgdzenia lub instalacje, ktére nie zostaty wymienione w niniejszym PFU, ale sg niezbedne
do poprawnej pracy Cieptowni Biomasowej, muszg zosta¢ zakupione, zamontowane i uwzglednione
w ofercie przez Wykonawce.

1.2.2.7. Transport

Dostawa i transport materiatow po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
srodkéw transportu odpowiedniego dla dostarczanych materiatéw budowlanych.

Wwozenie materiatéw budowlanych na teren Zamawiajgcego bedzie realizowane zgodnie z zasadami
i regulaminem Zamawiajgcego.

Wywo6z materiatdw budowlanych z terenu Zamawiajgcego na podstawie przepustek materialowych
zgodnie z zasadami transportu obowigzujgcymi na terenie Inwestycji.

1.2.2.8. Nadzory

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoréw w trakcie realizacji przedsiewziecia w zakresie
nadzoréw autorskich nad realizacjg Dokumentacji Projektowej, nadzoréw geotechnicznych
i geodezyjnych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru BHP, a takze
zapewnienia ciggtosci pracy Biura Budowy w czasie prowadzenia robot.

1.2.2.9. Préby funkcjonalne na zimno

Wykonawca przed rozruchem winien przeprowadzi¢ préby funkcjonalne w zakresie:

a) sprawdzenia instalacji i urzgdzenh pod katem wytrzymatosci i szczelnosci z wykonaniem préb
mechanicznych i hydrostatycznych,

b) wyczyszczenia, oczyszczenia i doprowadzenia instalacji do stanu zapewniajgcego bezawaryjng
eksploatacje, nie powodujgc uszkodzen i zanieczyszczen,

¢) regulacji, sprawdzenia i ustawienia do normalnej pracy wszystkich urzgdzen mechanicznych,
sterujgcych, aparatury i urzadzen elektrycznych w ramach obstugi serwisowej wraz

z dostarczeniem dowodow legalizacji i sprawdzenia, wszelkich koniecznych atestow
i poswiadczen dobrego wykonania i jakosci, oraz kompletu Instrukcji Obstugi urzadzen
i instalaciji,

d) sprawdzenie poprawnosci dziatania oprogramowania PLC w zakresie pracy sekwencyjnej,
blokad technologicznych, stanéw awaryjnych, alarméw, poprawnosci dziatania systemu
wizualizacji SCADA,
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e) wszystkie podzespoly i urzadzenia zostang sprawdzone w zakresie zgodnosci parametréw
i charakterystyk z dokumentacjg techniczng producenta, nastawy, regulacje, sprawdzenia
funkcjonalne, orzeczenie o budowie, zabudowie bedg zgodne z przepisami i zasadami techniki
i zostanie wykazana zdolnos¢ do uruchomienia na zasadach ruchu prébnego,

f) zostang wyprobowane wszystkie funkcje wszystkich systeméw i podsystemow we wszystkich
warunkach mozliwych do zrealizowania zgodnie z dokumentacja DTR urzadzen i instalacji,
Instrukcjami Obstugi i Eksploatacji. Wszystkie wyniki prob muszg by¢ pozytywne.

Préby funkcjonalne nalezy przeprowadzi¢ w granicach mozliwych do wykonania w trybie ,biegu
jatowego” wraz ze sprawdzeniem automatyki, sterowania, sygnalizowania i zabezpieczen, przy
zachowaniu i spetnieniu wymagan BHiP i p.poz.

1.2.2.10. Rozruch

Przed przystgpieniem do rozruchu, w terminie 30 dni przed planowang datg Rozruchu, Wykonawca
przekaze do akceptacji Zamawiajgcego program rozruchu z uwzglednieniem harmonogramu prac,
w ktorym opisane zostang wszystkie czynno$ci zwigzane z rozruchem instalacji. Wykonawca
do programu rozruchu zobowigzany jest dostarczy¢ specyfikacje potrzebnych materiatow,
zapotrzebowanie na personel oraz dokumentacje poszczegdlnych urzgdzen.

Rozruch moze zosta¢ przeprowadzony po:
e podpisaniu koncowego protokotu odbioru catosci robot budowlanych,

e zainstalowaniu na instalacji wszystkich przewidzianych urzadzen elektrycznych i kontrolno-
pomiarowych, wykonaniu pomiarow elektrycznych (kontrola stanu izolacji, ochrona
przeciwporazeniowa, rezystancja uziemienia, natezenie oswietlenia i innych koniecznych) oraz
sprawdzeniu sygnatéw PLC potwierdzonych pozytywnym protokotem,

e przygotowaniem i zabezpieczeniem instalacji wchodzgcych w zakres inwestycji pod katem BHP
i ppoz.,

e zabezpieczeniu wszystkich niezbednych materiatbw do przeprowadzenia rozruchu -
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia materiatbw do rozruchu. Wykonawca
odpowiednio wczesnie poinformuje Zamawiajgcego o tym, jakie materialy powinny by¢
zapewnione na czas rozruchu.

e po pozytywnym zakonczeniu préb funkcjonalnych i uzyskaniu od Zamawiajgcego zatwierdzenia
zgtoszenia gotowosci do rozruchu. Zgtoszenie gotowosci do rozruchu bedzie zawiera¢ komplet
dokumentow w tym: protokoty, dowody legalizacji, sprawdzenia, raporty, atesty, DTR
posiadajgcych jednoznaczng kwalifikacje urzadzenia (instalacji, systemu) do ktérego sie
odnoszg, zgodnie z jednolitym system oznaczeh i identyfikacji obiektow i urzgdzen.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia mediow takich jak woda, paliwo, energia elektryczna na
wiasny koszt.

Rozruch zostanie przeprowadzony w celu uruchomienia nowej instalacji i osiggniecia przez nig
zaktadanych parametréw technicznych. Podczas trwania rozruchu nalezy udokumentowac poprawnos$é
dziatania i niezawodnosci urzadzen pod petnym obcigzeniem oraz ukiadéw pomiarowych
i zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel, ktéry przeprowadzi rozruch
iruch prébny instalacji. Wykonawca zapewni réwniez dostepnos¢ wszelkich materiatow
eksploatacyjnych zwigzanych z rozruchem, tj.: uszczelki, smary, oleje, filtry, itp. Wykonawca
przeprowadzi rozruch instalacji wraz z Zamawiajgcym. Wszelkie nieprawidlowosci zwigzane
Z dziataniem instalacji lub poszczegdinych urzadzen nalezy udokumentowac w liscie wad i usterek dla
rozruchu. Przed przejsciem do etapu ruchu regulacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do
rozwigzania wszystkich probleméw wykazanych na liscie wad i usterek dla rozruchu. Pomysine
zakonczenie rozruchu zostanie zakonczone podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu zakonczenia
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rozruchu. Nastepnie Wykonawca zglosi do Zamawiajgcego gotowosé do rozpoczecia ruchu
regulacyjnego.

Rozruch zostanie przeprowadzony przy zachowaniu i spetnieniu wymagan BHiP i p. poz..

1.2.2.11. Ruch regulacyjny

Ruch regulacyjny nastepuje po pomysinie zakornczonym Rozruchu zatwierdzonym protokotem. Ruch
regulacyjny nie powinien trwac¢ dtuzej niz 14 dni, w trakcie ktérych zostang wykonane:

e regulacja i optymalizacja pracy catej instalacji w zréznicowanych warunkach,
e dobdr i optymalizacja nastaw uktadow i urzgdzen automatyki,
e usuniecie wad instalacji uniemozliwiajgcych jej prawidtowa prace.

Ruch regulacyjny zostanie zakonczony protokotem po uprzednim ziozeniu sprawozdania z ruchu
regulacyjnego.

Ruch regulacyjny zostanie przeprowadzony przy zachowaniu i spetnieniu wymagan BHiP i p. poz.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel, ktéry przeprowadzi ruch regulacyjny.

1.2.2.12. Ruch prébny

Ruch probny moze zosta¢ przeprowadzony przez Wykonawce dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu zakonczenia ruchu regulacyjnego oraz pisemnym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu gotowosci do rozpoczecia ruchu prébnego. Do zgtoszenia Wykonawca zatgczy
wszelkie dokumenty potwierdzajgce gotowos¢ wykonania Ruchu prébnego takie jak: swiadectwa
i protokoty jakosci, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne i inne zgodne z Umowa oraz Przepisami
Prawa.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia zatwierdzi rozpoczecie Ruchu prébnego.
W przypadku zastrzezen dotyczgcych spetnienia warunkéw koniecznych do rozpoczecia Ruchu
Prébnego, Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce do podjecia wszelkich dziatann naprawczych.
Po dokonaniu dziatan naprawczych Wykonawca dokona ponownego zgtoszenia gotowosci do Ruchu
prébnego.

Ruch prébny =zostanie przeprowadzony przez uprzednio przeszkolonych przez Wykonawce
pracownikbw Zamawiajgcego, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu Wykonawcy,
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Celem ruchu prébnego jest wykazanie, ze mozliwa jest eksploatacja,
wigczenie, wytgczenie i niezawodna ciggta praca Cieptowni Biomasowej w roznych konfiguracjach
pracy jej urzadzen, instalacji (Kotty biomasowe, Instalacja PV, Akumulator Ciepta). Konfiguracja pracy
nowej Cieptowni Biomasowej zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Wykonawca
przygotuje program Ruchu prébnego, do akceptacji Zamawiajgcego. Ruch probny bedzie polegat na
nieprzerwanej pracy nowych urzgdzen, w réznych konfiguracjach, przez 72 h. W przypadku, gdy
parametry techniczne nie zostang osiggniete podczas ruchu prébnego lub praca instalacji zostanie
zaktécona, procedure ruchu prébnego nalezy przeprowadzié ponownie. Dopuszczalna suma przerw
spowodowana matoistotnymi zdarzeniami podczas ruchu probnego nie moze by¢ fgcznie diuzsza niz 1
godzina. Pozytywnie zakonczony ruch probny zostanie potwierdzony podpisaniem przez
Zamawiajgcego protokotu zakonczenia ruchu prébnego, na podstawie raportu z Ruchu prébnego
zfoZzonego przez Wykonawce.

Pozostatymi warunkami koniecznymi do przeprowadzenia Ruchu probnego sa:
e wykonanie wszelkich prac budowlano-montazowych potwierdzonych odbiorem Zamawiajgcego,

e spetnienie wymogoéw bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska,
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spetnienie wymaganych Przepiséw Prawa i zezwolen,
dostepnos¢ czesci zamiennych,

catkowitego napetnienia i szczelnosci rurociggow.

1.2.2.13. Przejecie do eksploatacji

Po pozytywny zakonczeniu ruchu probnego (potwierdzonym protokotem) Wykonawca bedzie prowadzit
nieprzerwang eksploatacje Cieptowni Biomasowej (z udziatem personelu Zamawiajgcego), az do
przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia i podpisania protokotu przejecia do eksploatacji wraz
Z nastepujgcymi dokumentami:

rejestrem nadzoréw i prob przeprowadzonych w trakcie montazu i rozruchu Cieptowni
Biomasowej

wszystkimi zapisami o zakonczeniu robét i podpisami inspektoréw nadzoru i kierownika budowy,

dokumentacjg techniczng wraz z dokumentacjg powykonawcza, Instrukcjg Obstugi, Eksploatacji
i serwisu Cieptowni Biomasowej,

zezwolen dopuszczenia do eksploataciji, ktére sg wymagane prawem,

spisu zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zmian powstatych w realizowanej Inwestycji
w stosunku do wielobranzowej koncepcji technicznej,

dokumenty potwierdzajgce, ze wszystkie zmiany powstate w procesie realizacji Inwestycji
wykraczajgce poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowe zostaty zatwierdzone przez
odpowiednie urzedy i organy administracji,

certyfikaty zgodnosci CE, aprobaty budowlane,

decyzje o pozwoleniu na uzytkownie Cieptowni Biomasowe].

1.2.2.14. Odbiér kohcowy

Protokét odbioru korncowego zostanie podpisany po:

dostarczeniu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej i jakosciowe;j,
podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu przekazania do eksploataciji,

przeprowadzeniu Pomiaréw Gwarancyjnych z wynikiem pozytywnym zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego sprawozdaniem,

wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich pozostatych zobowigzan kontraktowych w tym
usunieciu wszystkich wad i usterek,

pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o0 spetnieniu powyzszych
warunkow.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia:

powiadomi o zatwierdzeniu zawiadomienia Wykonawcy wydajac protokét odbioru koncowego
z dniem otrzymania zawiadomienia,

pisemnie odrzuci zawiadomienie z podaniem uzasadnienia odmowy. W przypadku odmowy,
Wykonawca dokona wszelkich dziatan naprawczych i dokona ponownego zawiadomienia
Zamawiajgcego,
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e brak odpowiedzi Zamawiajgcego w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy, uznaje sie za Odbiér Koncowy z dniem otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia Wykonawcy

1.2.2.15. Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca zapewni petne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego do obstugi
i eksploatacji Cieptowni Biomasowej, poszczegdlnych jej urzadzen w zakresie dostosowanym
i koniecznym dla poszczegdlnych etapédw uruchamiania i przekazywania do eksploatacji Cieptowni
Biomasowej.

Szkolenie w zakresie obstugi i uzytkowania musi by¢ uwzglednione w ofercie, a program szkolenia na
kazdym etapie musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Szkolenie winno obejmowac zajecia teoretyczne, jak i praktyczne. Celem szkolenia jest nabycie przez
pracownikow Zamawiajgcego umiejetnosci w zakresie:

a) regularnej, prawidtowej obstugi,
b) obstugi oprogramowania,

c) bezpiecznej, samodzielnej eksploatacji Instalacji wchodzgcej w zakres zamodwienia wraz
Z instalacjami wspotpracujgcymi,

d) planowania i przygotowania zaméwien na remonty.
Wymagania dotyczgce formy szkolenia:

a) Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ na miejscu, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego i zakonczy¢
wraz z ruchem probnym.

b) Program szkolenia nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu celem jego akceptacji co najmniej
4 tygodnie przed rozpoczeciem planowanego szkolenia.

¢) Kompletng dokumentacje szkolenia wraz z dokumentami niezbednymi do obstugi Kottowni
Biomasowej nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w co najmniej 2 kopiach oraz w formie
elektroniczne;j.

d) Wszystkie niezbedne rysunki i instrukcje zostang oméwione w celu kompletnego wyjasnienia:
a. projektu catosciowego Inwestyciji,
b. montazu wszystkich elementow,
c. procedury obstugi w kazdych warunkach,
d. procedury i schematy uzytkowania oraz konserwaciji,
e. szczegdbtowych informacji dotyczgcych komponentéw istotnych dla dziatania Inwestyciji.

e) Materiaty szkoleniowe oparte bedg na instrukcjach i rysunkach dokumentacji techniczno-
rozruchowej Instrukcjach Eksploatacyjnych i Obstugi.

f) Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w godzinach pracy w wymiarze godzinowym ustalonym
z Zamawiajgcym na podstawie harmonogramu przediozonego do akceptacji Zamawiajgcego.

g) Podczas szkolenia nalezy przeprowadzi¢ zajecia teoretyczne oraz praktyczne
z uwzglednieniem uruchamiania, zatrzymywania i niespodziewanych ktopotéw z instalacja.

h) Zamawiajgcy okresli liczbe oséb do przeszkolenia w kategoriach:

a. personelu zarzadzajgcego i kierowniczego,
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b. personelu dozoru i eksploatacyjnego,
c. personelu obstugi mechanicznej,
d. personelu obstugi elektrycznej i AKPIA.

i) Czesé praktyczng szkolenia nalezy przeprowadzi¢ pod koniec programu szkoleniowego
w trakcie rozruchu Inwestycji.

J) Szkolenie zakonczy sie egzaminem przeprowadzonym przez komisje sktadajgcg sie
Z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, a pomysiny wynik egzaminu i uzyskanie
niezbednych kwalifikacji do samodzielnej pracy dla poszczegdlnych osob biorgcych udziat
w szkoleniu zostanie potwierdzony stosownym certyfikatem, lub innym dokumentem
wystawionym przez Wykonawce. Egzamin ma na celu potwierdzenie przyswojenia wiedzy oraz
kompetencji zatogi w zakresie kontrolowania dziatania Inwestycji w niezawodny sposéb.

1.2.2.16. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie dostarczonych w ramach realizacji Inwestycji urzadzen
i wyposazenia wchodzgcego w sktad Cieptowni Biomasowej do konca okresu zgtaszania wad oraz
Zapewni serwis pogwarancyjny.

W ramach serwisu Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych, eksploatacyjnych
i szybkozuzywajgcych sie. Okres obejmujacy zobowigzanie zapewniania dostepu czesci powinien
wynosi¢ minimum 15 lat od daty przekazania Cieptowni Biomasowej do eksploataciji.

1.2.2.17. Czes$ci zamienne i materialy eksploatacyjne

Wykonawca zagwarantuje dostepnos¢ wszelkich czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych oraz
srodkow konserwujgcych na rynku polskim. Wykonawca sporzadzi liste powyzszych materiatow wraz
ze wskazaniem producenta/dostawcy. Ponadto Wykonawca sporzadzi liste czesci zamiennych,
materiatow oraz srodkéw konserwujgcych niezbednych do sktadowania przez Zamawiajgcego.

llos¢ materiatéw eksploatacyjnych, czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie musi by¢ okreslona
dla Cieptowni Biomasowej przy zatozeniu 8200 godzin pracy rocznie.

Koszt zwigzany z zapewnieniem czesci zamiennych, materiatdw oraz srodkdéw konserwujgcych
w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 843/2, obreb geodezyjny
0001 Sejny (powierzchnia dziatki: 0,4039 ha). Dziatka znajduje sie przy ul. 1 Maja 44, 16-500 Sejny.
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Legenda:

— Planowana lokalizacja
Inwestycji

[Zrédio: https://polska.e-mapa.net]

Rysunek 1. Lokalizacja planowanej Inwestyciji

[Zrédto: www.geoportal.gov.pl]

Rysunek 2. Obszar dziatki o numerze ewidencyjnym 843/2, obreb geodezyjny 0001 Sejny

1.3.2. Uwarunkowania planistyczne

Teren przewidziany pod Inwestycje jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) na podstawie Uchwaty nr 111/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny. Wypis i wyrys z MPZP w zakresie
dotyczacym dziatki o numerze ewidencyjnym 843/2, obreb geodezyjny 0001 Sejny przedstawiono
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w zatgczniku nr 4 i zatgczniku nr 5 wg punktu 6. niniejszego PFU. Teren lokalizacji Cieptowni
Biomasowej oznaczony jest wedtug MPZP symbolem P - teren zabudowy przemystowo—technicznej,
obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynéw.

1.3.2.1. Obecny stan zagospodarowania terenu na dziatce nr ewid. 843/2

Na terenie dziatki przeznaczonej pod lokalizacje nowoprojektowanej Cieptowni Biomasowe] znajdujg
sie budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze w ktérych sktadowany jest opat. Wszystkie budynki
przeznaczone sg do wyburzenia ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny.

Dziatka charakteryzuje sie nieregularnym ksztattem. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od strony
wschodnie dziatki z drogi dojazdowej — ul. 1 Maja.

Na obszarze dziatki o numerze ewidencyjnym 843/2 obreb geodezyjny 0001 Sejny, znajdujg sie
nastepujgce budynki/obiekty:

e Parterowy budynek mieszkalny (1) — pow. zabudowy ok. 380 m?,
e Budynek gospodarczy (2) — pow. zabudowy ok. 68 m?,
e Budynek gospodarczy (3) — pow. zabudowy ok. 75 mZ,

Na potrzeby Inwestycji i ze wzgledu na zly stan techniczy Wszystkie budynki znajdujace sie obecnie na
dziatce numer ewidencyjny 843/2, w lokalizacji nowo planowanej Inwestycji, przeznaczone sg do
wyburzenia.

Na terenie projektowanej Inwestycji zlokalizowane sa sieci uzbrojenia terenu pokazane na mapie
zasadniczej przekazanej przez Inwestora. Weryfikacja informacji o uzbrojeniu terenu, pozyskanie
aktualnej mapy do celéw projektowych lezy we wtasnym zakresie Wykonawcy.

Legenda:

1 — Parterowy budynek mieszkalny
2 — Budynek gospodarczy
3 — Budynek gospodarczy

[Zrédito: Opracowanie wiasne KAPE
na podstawie: www.geoportal.gov.pl]

Rysunek 3. Budynki i obiekty zlokalizowane na terenie dziatki nr ewidencyjny 843/2
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Sasiedztwo dziatki o numerze ewidencyjnym 843/2 obreb geodezyjny 0001 Sejny i zlokalizowanych tam
budynkow stanowia:

e od potnocy — bezposrednio teren zakladu Masarnia GS Samopomoc Chtopska w Sejnach, dalej
droga i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

e od wschodu — droga wojewddzka nr 663 (ul. 1 Maja) i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

e od potudnia — niezagospodarowany teren zabudowy przemystowo-technicznej, obiektow
produkcyjnych, sktadéw i magazynéw, oraz teren upraw rolniczych (produkgcji rolnej),

e od zachodu — teren upraw rolniczych (produkcji rolnej).

1.3.3. Uwarunkowania klimatyczne

Ponizsza tabela prezentuje czes¢ podstawowych wskaznikéw klimatologiczne dla stacji synoptycznej
w Suwatkach (kod 12195). Sg to wskazniki nalezgce do to tak zwanej normy klimatycznej
przedstawiajgcej usrednione warunki klimatyczne w Polsce w 30-sto letnim okresie normalnym 1991-
2020.

Statystyki zostaty obliczone w oparciu o dane ze stacji synoptycznej z zastosowaniem wytycznych
z dokumentu technicznego WMO dotyczgcego obliczania norm (WMO Guidelines on the Calculation of
Climate Normals, WMO-1203).

[Zrédfo: https://klimat.imgw.pl/pl/climate-normals/TSR_AVE]

Tabela 1. Warunki klimatyczne dla przedmiotowej Inwestyciji

. . Srednie Srednie
Sredni . . : - .
Miesieczna cisnienie - : pokrycie | Srednia liczba
dobowa Srednia suma ) .
suma zredukowane o nieba dni
temperatura ) . usfonecznienia
: opadow do poziomu przez pochmurnych
powietrza
morza chmury
°C mm hPa h oktanty
Styczen -3,3 38,1 1017 35,8 6,5 21
Luty -2,6 31,5 1016 54,2 6,2 16,7
Marzec 0,9 36,8 1015 119,9 5,2 12,5
Kwiecien 7,3 34,8 1015 182,2 4,5 7,4
Maj 12,6 53,8 1015 249,7 4,2 5,6
Czerwiec 15,9 66,9 1014 252,4 4,4 5,7
Lipiec 18,1 85,6 1014 252,3 4,3 4.4
Sierpien 17,4 70,9 1015 233,3 4 3,9
Wrzesieh 12,5 52,3 1017 155,3 4.5 7,1
Pazdziernik 7 52,4 1017 90,8 53 12,4
Listopad 2,3 42,8 1016 29,7 6,7 21,3
Grudzien -1,6 41 1016 23,3 6,7 21,2
Rok 7,2 607,1 1016 1678,9 5,2 139,3
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1.3.4. Uwarunkowania sejsmiczne

Zgodnie z art. 6, pkt. 15, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2011
nr 163 poz. 981), z pdzniejszymi zmianami, Inwestycja znajduje sie poza terenem gérniczym i nie jest
objeta oddziatywaniami sejsmicznymi.

1.3.5. Uwarunkowania geotechniczne, geologiczne i hydrogeologiczne

Zamawiajgcy zlecit badanie, ktérego celem bylo rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych
Z rozpoznania warunkoéw gruntowo — wodnych w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 843/2,
obreb geodezyjny 0001 Sejny przy ul. 1 Maja 44 dla potrzeb realizacji koncepcji projektu budowy
Cieptowni Biomasowej. Uzyskang opinie geotechniczng przedstawiono w zatgczniku nr 3 wg punktu 6.
niniejszego PFU.

Zamawiajgcy nie posiada szczegétowych informacji na temat uwarunkowan geotechnicznych,
geologicznych i hydrogeologicznych, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca wykona wszelkie niezbedne badania gruntu (geotechniczne, geologiczne,
hydrogeologiczne), ktére bedg stanowity podstawe do prac projektowych, bedag konieczne do uzyskania
wymaganych decyzji administracyjnych oraz realizacji Przedmiotu Zaméwienia. Wykonawca odpowiada
za wykonanie badan hydrogeologicznych we wtasnym zakresie i bierze za nie petng odpowiedzialno$c¢.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni teren przewidziany pod Inwestycie w celu
przeprowadzenia badan gruntu.

1.3.6. Opis stanu istniejacego wytwarzania i dystrybucji ciepta

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.0. jest gminng spoétkg, ktorej jedynym
udzialowcem jest Zamawiajgcy. Przedsiebiorstwo w ramach dziatalnosci cieptowniczej zajmuje sie
wytwarzaniem, przesytaniem i dystrybucjg ciepta, wraz z utrzymaniem koniecznej infrastruktury.
Obszarem dziatalno$ci jest miasto Sejny.

Obecnie spdtka eksploatuje 1 kottownie weglowg (Kottownia Osiedlowa) o tgcznej mocy zainstalowane;j
2,15 MW.

1.3.6.1. Opis ogdlny istniejacej Kottowni Osiedlowej

Kottownia Osiedlowa znajduje sie przy ul. Parkowej 3, w Sejnach i stanowi zrddio ciepta dla
niskoparametrowego Miejskiego Systemu Cieptowniczego, ktéry dostarcza ciepto do budynkéw na
osiedlu komunalnym przy ulicach Parkowej, Emilii Plater i Marszatka J6zefa Pitsudzkiego oraz do
budynkéw ustugowych zlokalizowanych przy ulicy Jézefa Pitsudzkiego.
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Legenda:

— Lokalizacja Kottowni
Osiedlowej

[Zrédio: https://polska.e-mapa.net]

Rysunek 4. Lokalizacja istniejacej Kottowni Osiedlowej

Legenda: )
1 — Kottownia Osiedlowa ‘ I -

[Zrédio: Opracowanie wiasne KAPE
na podstawie: www.geoportal.gov.pl]

Rysunek 5. Budynek istniejgcej Kottowni Osiedlowej

Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw zabytkowych, jak réwniez ze wzgleddéw architektoniczno-
konstrukcyjnych, jako zabezpieczenie kottowni, zastosowano ukiad zamkniety z pompami
stabilizujgcymi i zbiornikiem wody uzupetniajgcej. Zabezpieczenie uktadu zgodne z PN-70/B-01415.
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Temperaturg czynnika grzejnego w sieci cieptowniczej, temperaturg cieptej wody uzytkowej, pracg
pomp obiegowych i osprzetem kottow steruje komputer, ktéry zaleznie od temperatury zewnetrzne;j
zmienia parametry pracy sieci, gtdwnie temperature czynnika grzejnego oraz ilo$¢ podawanego paliwa.

Dla potrzeb wezta cieplnego cieptej wody uzytkowej zastosowano wymienniki pojemnosciowe WP 6/6-
7/2 firmy Limir S.C. z Biategostoku.

Paliwem podstawowym wykorzystywanym w zainstalowanych kottach jest wegiel kamienny oraz miat
weglowy M | klasy 25/9, wg normy PN82/C-97001. Sprawnos¢ Srednioroczna kottowni obliczona dla
otrzymanych danych wynosi okoto 75%. Podawanie paliwa do kottébw odbywa sie przez podajnik
slimakowy, za$ usuwanie popiotu realizowane jest recznie. Jedynie kociot SWC 1200 posiada instalacje
oczyszczania spalin — migawkowe odpylacze i baterie cyklonéw.

1.3.7. Technologia
1.3.7.1. lIstniejace zrédta ciepta

Kottownia Osiedlowa wyposazona jest w 3 kotly wodne zasilane weglem kamiennym — SWC 1200, KW-
GR 800 i KTM 150.

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne kottow

L.p. Parametr Jedn. SWC 1200 | KW-GR 800 | KTM 150

1 |Rok budowy - 2006 2012 2016

2 | Wydajnos¢ nominalna kw 1200 800 150

3 | Cisnienie dopuszczalne MPa 0,6 0,25 0,3

4 | Temperatura dopuszczalna °C - 90 95

5 | Powierzchnia ogrzewalna m? - - -

6 | Pojemnos$¢é wodna kotta m3 2 - 0,560
7 | Zuzycie paliwa kg/h - - -

8 | Ruszt - mechaniczny - -

1.3.7.2. Miejski System Cieptowniczy

Kottownia Osiedlowa dostarcza ciepto do 25 budynkéw umiejscowionych w miescie Sejny. Wsrdd nich
znajduje sie 12 budynkéw wielorodzinnych, 4 budynki jednorodzinne oraz 9 budynkéw handlowo-
ustugowych i uzytecznosci publicznej. W sieci nosnikiem ciepta jest woda. Diugos¢ sieci wynosi okoto
920 metrow.

Istniejgcg sie¢ cieptowniczg Miejskiego Systemu Cieptowniczego przedstawia zatgczniki nr 4 wg
punktu 6. niniejszego PFU.

Obecny Miejski System Cieptowniczy oraz Kottownia Osiedlowa pracuje bez uktadéw weztowych,
maksymalna temperatura na wyjsciu w okresie zimowym jest na poziomie 65-70 °C, powrét w granicach
45-50°C. Srednia dlugo$é sezonu grzewczego wynosi 270 dni. Zamawiajgcy nie dysponuje
historycznymi danymi godzinowymi pracy Miejskiego Systemu Cieptowniczego.

Zatgcznik nr 9 do SWZ Strona 39 z 103



PROGRAM FUNKJONALNO UZYTKOWY ,Budowa kottowni o0 mocy 1,6 MW
oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

Temperatury zasilania Miejskiego Systemu Cieptowniczego ustawione sg zgodnie z krzywg pogodowg
opisang przez ponizszg Tabela 3:

Tabela 3. Skrécona tabela temperatur MSC

L.p. Temperatura Temp_eratura
zewnetrzna zasilnia MSC
°C °C
2 +10 40
3 0 46
4 -10 55
5 -20 60

Parametry hydrauliczne Miejskiego Systemu Cieptowniczego przedstawiono ponizej:
e cisnienie pracy: 2,1 — 2,5 bar

e przeplyw 45 — 55 m3h

1.3.7.3. Produkcja ciepta

Kottownia Osiedlowa pracuje przez caty rok, dostarczajgc do odbiorcow ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u.
Srednia moc w sezonie grzewczym dla weglowej Kottowni Osiedlowej wynosi okoto 0,4 MW, przy
zapotrzebowaniu na c.w.u. na poziomie okoto 0,2 MW Ponizej przedstawiono tabelke ilustrujgca
produkcije i sprzedaz ciepta w okresie ostatnich 2 lat.

Tabela 4. Produkcja i sprzedaz ciepta w okresie ostatnich 2 lat dla Kottowni Osiedlowej

Kottownia weglowa
. ) Rok
L.p. Wielkosc¢ Jedn.
2020 2021
1 | Produkcja Ciepfa GJ 8 278 10 030
2 | Sprzedaz Ciepta GJ 7814 8 278
3 | Straty na przesyle % 5,6% 17,5%

W przysztosci planowane jest przytgczenie do sieci nowych budynkéw do sieci. Z tego wzgledu
zaktadany wzrost mocy zamowionej w przysziych latach wyniesie okoto 10-15%. Jednoczesnie
w najblizszych latach planowana jest termomodernizacja istniejgcych budynkow.
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1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.4.1. Charakterystyka wymaganych rozwiagzan technologicznych i Uzytkowych
Przedmiotu zamoéwienia

1.4.1.1. Wymagania podstawowe

1.4.1.1.1. Ogodblne oczekiwania Zamawiajgcego

Cieptownia Biomasowa bedaca przedmiotem Inwestycji bedzie dobrane optymalnie, biorgc pod uwage
lokalne warunki, w tym m.in.: warunki terenowe, dostepno$¢ medidéw, wykorzystanie istniejgcej
infrastruktury.

Wykonawca winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii. Proces
technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie srodki dla unikniecia niebezpieczenstwa
dla obstugi urzadzen, otoczenia i oséb w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych
i awaryjnych odstawien, przerw w zasilaniu i remontdw. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje
systemy zabezpieczen i alarmowe tam, gdzie omyitkowe dziatanie moze powodowac zakidcenia
normalnej pracy instalacji odpowiednio kottéw biomasowych, instalacji fotowoltaicznej lub catej
Cieptowni Biomasowej. Dotyczy to takze krotkotrwatego zaniku napiecia zasilania.

Cieptownia Biomasowa bedzie zawieraly wszystkie niezbedne obiekty budowlane, urzgdzenia
i instalacje, w tym systemy monitoringowo-pomiarowe pozwalajgce na kompleksowe spetnienie
warunkéw zwigzanych z rozliczaniem: produkcji energii z biomasy (energii cieplnej), produkcji energii
elektrycznej z Instalacji PV. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za kompleksowe zaprojektowanie,
wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnej Inwestycji wraz ze wszystkimi
niezbednymi robotami, konstrukcjami, urzgdzeniami, instalacjami i sieciami towarzyszgcymi,
przytagczami mediow, komunikacjg, odprowadzeniem $ciekdéw oraz woéd opadowych i roztopowych.

Wszelkie nowe zbiorniki (poza Akumulatorem Ciepta) zwigzane z instalacjami wodnymi (cieptownicza,
technologiczng, sanitarng) zlokalizowane zostang w catosci w budynku Kottowni Biomasowej
wyposazonym we wszelkie niezbedne rozwigzania (w tym m.in. urzadzenia i instalacje) wymagane
praktykg eksploatacyjng i przepisami.

Uktad automatycznego zatadunku paliwa do kottéw biomasowych oraz magazyn dobowy paliwa
(biomasy) zlokalizowane zostang w cato$ci w wydzielonej, dedykowanej czesci budynku stanowigcego
integralng czes¢ z budynkiem Kottowni Biomasowej — zastrzegajac tu jednak, ze przesypy z ruchomych
podtdég na przenosniki jak i przenosniki muszg zosta¢ catkowicie obudowane (odseparowane od
otoczenia w sposob uniemozliwiajgcy pylenie do srodowiska zewnetrznego).

Na potrzeby Cieptowni Biomasowej zostanie zaprojektowany i zrealizowana instalacja pompowo-
kolektorowa do wyprowadzania mocy do Miejskiego Systemu Cieptowniczego, instalacja przygotowania
i uzdatniania wody na potrzeby technologiczne i MSC. Wymienione instalacje zostang zlokalizowane
w budynku Kottowni Biomasowej.

Brzmienie przedmiotowego punktu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zlokalizowania w budynku
Kottowni Biomasowej wszelkich innych elementéw (wyzej nie wymienionych), ktére wymagaé bedag
zlokalizowania w budynku ze wzgledéw technologicznych Ilub praktycznych Ilub wzgledow
bezpieczenstwa.

Lokalizacja i architektura Kottowni Biomasowej nie bedzie powodowac utrudnien w eksploataciji
i funkcjonowaniu istniejgcych obiektéw, potoznych na dziatkach bezposrednio sgsiadujgcych z Terenem
Budowy. Przyjete rozwigzania uwzgledniag drogi komunikacyjne zwigzane =z istniejgcymi
i projektowanymi obiektami, w tym w szczegdlnosci drogi zwigzane z dostawami paliw, kidre beda
stosowane w Kottowni Biomasowej jak réowniez z odbiorem odpaddéw zuzla. Architektura Kottowni
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Biomasowej winna nawigzywac¢ do istniejgcych rozwigzan architektonicznych w rejonie lokalizaciji
Cieptowni Biomasowej.

Rozwigzania technologiczne Cieptowni Biomasowej zapewnig optymalizacje pod katem naktadéw
inwestycyjnych oraz kosztow eksploatacyjnych i bedg dostosowane do modelu pracy istniejgcego
Miejskiego Systemu Cieptowniczego, uwzgledniajgc w szczegdlnosci charakterystyke i zakres jego
pracy.

W Kottowni Biomasowej zlokalizowane bedg dwa kotly wodne opalane biomasg o tacznej mocy cieplnej
1,6 MW: . Rekomenduje sie zastosowanie kotdw o mocy odpowiednio 0,4 MW: dla pierwszego kotta
i 1,2 MW:dla drugiego kotta.

Kotty biomasowe bedg potgczone z Miejskim System Cieptowniczym w ukitadzie réwnolegtym.
Zapotrzebowanie na ciepto bedzie pokrywane przy wykorzystaniu jednego kotta biomasowego, drugi
kociot biomasowy traktowany bedzie w tym czasie jako pomocniczy, rezerwowy w momencie awarii.
Okres, kiedy kociot bedzie przewidziany do postoju nalezy wykorzysta¢ jako czas do planowanych
przegladow, napraw lub remontéw. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy dwdch kottdw biomasowych
jednoczesnie, jednak ze wzgledu na prognozowane aktualnie zapotrzebowanie na ciepto, taka
ewentualnos¢ moze wystgpi¢ w wyniku przytgczenia nowych odbiorcow ciepta. Uktad kottéw
uzupetniony bedzie przez Akumulator Ciepta, ktérego zadaniem bedzie gromadzenie ciepta, kiedy jego
produkcja bedzie w nadmiarze do mozliwosci odbioru przez Miejski System Cieptowniczy,
a oddawaniem ciepta do systemu, kiedy zrodto ciepta (kociot biomasowy) bedzie pracowac przy
obnizonej wydajnosci.

Pierwszy kociot biomasowy (0,4 MW) bedzie stanowit Zzrédio ciepta w okresie niskiego zapotrzebowania
na ciepto, ktdrego gtdbwng czesc stanowi tak zwany sezon letni. £gcznie w ciggu roku przewiduje sie
okoto 220 dni pracy pierwszego kotta biomasowego (0,4 MW).

Zakfada sie, ze kotty biomasowe bedg pracowaty przy mozliwie wysokim obcigzeniu, co najmniej 40%.
Z tego wzgledu przy niskim zapotrzebowaniu na ciepto, gdy do sieci ciepto bedzie dostarczat kociot
0 mniejszej mocy, po osiggnieciu minimum technicznego kotta, nadwyzka wyprodukowanego ciepta (nie
odebranego przez Miejski System Cieptowniczy) bedzie magazynowana w Akumulatorze Ciepta. Kiedy
zapotrzebowanie Miejskiego Systemu Cieptowniczego przekroczy moc nominalng kotta 0,4 MW, kociot
wyltgczy sie, a w jego miejsce zostanie uruchomiony drugi kociot o0 mocy 1,2 MW:.

Akumulator Ciepta nalezy dostosowa¢ do wielkosci dobowych wahan zapotrzebowania na ciepto
Miejskiego Systemu Cieptowniczego i tak dobra¢ pojemnos¢ akumulatora, aby jego praca bilansowata
sie w interwatach dobowych. Akumulator Ciepta zostanie wtgczony w rurocigg zasilajacy i powrotny
Miejskiego Systemu Cieptowniczego. ,tadownie” i ,roztadowanie” akumulatora ciepta bedzie
nastepowato przy pomocy dedykowanych pomp, ktére zostang umieszczone w nowoprojektowanym
budynku Kottowni Biomasowe;j.

Energia elektryczna produkowana przez Instalacje PV bedzie na maksymalnym poziomie mozliwym do
osiggniecia przy zakfadanej powierzchni zabudowy jakg bedzie dach nowoprojektowanej Kottowni
Biomasowe;.

Cieptownia Biomasowa zapewni produkcje ciepta (uwzgledniajgc zaktadany wzrost mocy zamowionej
w przysztych latach) do Miejskiego Systemu Cieptowniczego w petnym zakresie oczekiwanego efektu
(. w przedziale od 0,08 MW: do 1,2 MW), w petnym przewidywanym zakresie parametréw paliwa
(zgodnie z Warunkami Gwarancyjnymi) i przy dochowaniu wymaganego poziomu Sprawnosci Cieptowni
Biomasowej, przy réwnoczesnym nieprzekraczaniu dopuszczalnych pozioméw emisji (zgodnie z
punktem nr 2.15.1. niniejszego PFU - Parametry Gwarantowane). Cieptownia Biomasowa powinna
zostac zaprojektowana i wykonana w taki sposdb, aby zapewni¢ poziomy emisji rowniez w okresach
rozruchéw i wygaszania kottéw biomasowy zgodnie z warunkami odnosnych pozwolen dla kottowni
biomasowych.
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Cieptownia Biomasowa zostanie zrealizowana w sposdb niewptywajgcy na dyspozycyjnosc istniejgcej
Kottowni Osiedlowej i Miejskiego Systemu Cieptowniczego.

Systemy AKPIA Cieptowni Biomasowej bedzie system dziatajgcym autonomicznie dedykowanym dla
Cieptowni Biomasowej. Wykonawca zapewni wizualizacje pracy oraz sterowanie procesami Cieptowni
Biomasowej, urzgdzeniami pomocniczymi ze stacji dyspozytorskiej w centralnej sterowni Kottowni
Biomasowej.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotowej Cieptowni Biomasowej zapewnia¢ muszg osigganie
podstawowych parametréw przedsiewziecia scharakteryzowanych ogodlnie w PFU oraz
(w szczegolnosci) Parametréw Gwarantowanych opisanych punkcie: 2.16.1. niniejszego PFU.

Wszystkie elementy opisane w niniejszym rozdziale PFU sg obowigzkowymi elementami Inwestycji i ich
zaprojektowanie oraz wykonanie wchodzg w zakres Przedmiotu Zamowienia.

Wszystkie elementy Inwestycji dostarczane / wykonywane w ramach Przedmiotu Zamdwienia muszg to
by¢ Fabrycznie Nowe Urzgdzenia.

1.4.1.1.2. Ogodlna konfiguracja Cieptowni Biomasowej

Konfiguracja techniczno-technologiczna Cieptowni Biomasowej zostanie w catosci zaprojektowana
i wykonana przez Wykonawce, w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ efektywne energetycznie spalanie
przewidywanego paliwa biomasowego.

Obligatoryjnymi urzadzeniami, weztami technologicznymi, obiektami i systemami wymaganymi do
zastosowania w ramach Cieptowni Biomasowe] sg wszystkie urzadzenia, wezly technologiczne, obiekty
i systemy, ktérych celowos¢ zastosowania wynika z catosci PFU.

Instalacja kazdego kotta biomasowego wyposazona zostanie w nowy indywidualny komin
jednoprzewodowy — przewidziany wytgcznie do odprowadzania spalin z danego kotta biomasowego.

Ciepto produkowane w Kottowni Biomasowej kierowana bedzie nosnikiem ciepta (wodg cieptowniczg)
bezposredni do Miejskiego Systemu Cieptowniczego lub posrednio z wykorzystaniem Akumulatora
Ciepta. Wykonawca zaprojektuje i wykona uktady pompowo — kolektorowy i wymiennikéw ciepta do
wyprowadzania mocy z Kottowni Biomasowej do Miejskiego Systemu Cieptowniczego. Wigczenie do
Miejskiego Systemu cieptowniczego zaleca sie zrealizowaé zgodnie z punktem nr 1.4.2.1. niniejszego
PFU.

Transport paliw, odpaddw i materiatdw powstajgcych w wyniku spalania biomasy w Kottowni
Biomasowej pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami i systemami Cieptowni Biomasowej, poczgwszy
od ruchomych podtdg, a skonczywszy na kominach (spaliny) oraz kontenerach na odpady poprocesowe
(state pozostatosci po spalaniu — popioty i pyty kottowe, pozostato$ci z oczyszczania spalin), odbywaé
sie musi w sposéb w pemi zautomatyzowany przy wykorzystaniu specjalistycznych systemow
wchodzgcych w zakres Cieptowni Biomasowej. Uproszczony schemat technologiczny Cieptowni
Biomasowej - zatgcznik nr 2 wg punktu 6. niniejszego PFU.

Dopuszcza sie zaproponowanie zmian przez Wykonawce w zakresie schematu technologicznego, jezeli
proponowane rozwigzania bedg wynikaty z optymalizacji pracy Cieptowni Biomasowej, uproszczenia
uktadu technologicznego i jednoczesnie pozwolg zrealizowaé przyjete zatozenia przedmiotowej
Inwestycji. Wszystkie zaproponowane / przyjete rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca uwzgledni, ze paliwo (biomasa) przewidywana do spalania w Kotlowni Biomasowej
dostarczana bedzie drogami kotowymi, pojazdami ciezarowymi (w tym zestawami) o dopuszczalnych
wymiarach pojazdéw uzgodnionych z Zamawiajgcym. Paliwo (biomasa) dowozone bedzie wyzej
wymienionymi srodkami transportowymi do magazynu otwartego (wedtug punktu 1.4.3.6. niniejszego
PFU).
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Transport paliwa (biomasy) pomiedzy magazynem otwartym, a uktadem automatycznego zatadunku
paliwa do kottdéw biomasowych (zadaszony magazyn przykottowy - wedtug punktu 1.4.3.6. niniejszego
PFU) prowadzony bedzie przy pomocy tadowarki kotowe;j.

Dostarczane paliwo (biomasa) nie bedzie w zaden sposéb dodatkowo przetwarzane na terenie
Cieptowni Biomasowej przed spalaniem (w tym nie beda dokonywane dodatkowe operacje
rozdrabniania, przesiewania, etc.). Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie automatyczna separacja
metali z paliwa, dokonywana na separatorach metali w ciggach technologicznych wymaganych
w ramach dziatania Kotlowni Biomasowej.

Plan sytuacyjny obejmujgcy Cieptownie Biomasowg przedstawia: zatgcznik nr 1 wg punktu 6.
niniejszego PFU. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji projektowanych urzadzenh, wynikajgca np.
z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych, pod rygorem pozyskania akceptacji proponowanego
rozwigzania przez Zamawiajgcego.

1.4.1.1.3. Rozwigzania materialowe i konstrukcyjne

Przyjete rozwigzania materiatowe Kotlowni Biomasowej bedg uwzgledniaé¢ planowane warunki pracy,
a w szczegolnosci oddziatywanie chemiczne, erozje i temperatury substancji (w tym gazéw) i czynnika
roboczego w poszczegolnych urzgdzeniach oraz ich strefach.

Cieptowni Biomasowe] bedzie dostosowana do pracy zaréwno w okresie letnim (poza sezonem
grzewczym), jak i zimowym (w sezonie grzewczym), w catym mozliwym zakresie warunkow
klimatycznych (w tym temperatur otoczenia oraz zwigzanym z tym zapotrzebowaniem na ciepto) i bedzie
zabezpieczona przed zamarzaniem w czasie pracy i postoju.

Zwazywszy na charakterystyke paliwa oraz doswiadczenia eksploatacyjne, Zamawiajgcy wyklucza
dopuszczenie mozliwosci zastosowania wszelkich rozwigzan technologicznych innych niz spalanie
w technologii rusztowej. Wymaganiem Zamawiajgcego jest, ze maksymalne jednostkowe obcigzenie
cieplne rusztu nie moze przekroczy¢ wartosci 550 kW/m2,

1.4.1.1.4. Wplyw na srodowisko

Instalacja musi zapewnia¢ standardy emisyjne przy spalaniu paliw statych okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. (Dz.U.2020 poz.1860) w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzgdzeh spalania lub wspodtspalania
odpadow. Paliwa state zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006
Nr 169 poz. 1200) o systemie monitorowania i kontrolowania jako$ci paliw wraz z pdzniejszymi
zmianami. Wielkos¢ emisji w warunkach umownych (temperatura 273K, cisnienie 101,3 kPa, gazy
suche) oraz przy zastosowaniu paliwa referencyjnego lub operacyjnego (opisanego w punkcie 2.19.
niniejszego PFU) nie moze by¢ wyzsza od wartosci okreslonych w punkcie w punkcie 2.15.1.
niniejszego PFU.

1.4.1.1.5. Pozostale wymagania podstawowe dotyczace Cieptowni
Biomasowej

Kolorystyka zastosowana dla Cieptowni Biomasowej winna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie projektowania.

1.4.1.2. Koncepcja ogolna Cieptowni Biomasowej

Zadaniem Cieptowni Biomasowej, bedzie pokrycie zapotrzebowania na ciepto w Miejskim Systemie
Cieptowniczym w Sejnach. Cieptownia Biomasowa powinna sie charakteryzowa¢ wysokg sprawnoscig
produkcji ciepta i energii elektrycznej z zachowaniem standardéw ochrony $srodowiska, okreslonych
przez witasciwe przepisy prawa. Technologie Cieptowni Biomasowej nalezy oprze¢ na sprawdzonych
najnowoczesniejszych rozwigzaniach technicznych. W budynku Kotlowni Biomasowej zostang
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zlokalizowane nowo projektowane kotty opalany biomasg wraz ze wszystkimi niezbednym instalacjami
pomocniczymi, a na dachu Instalacja PV. Ponadto, budynek kottowni zostanie wyposazony
we wszystkie potrzebne instalacje sanitarne jak rowniez pompy obiegowe, sprezarki, wymienniki ciepta,
odmulacze i inne wymagane niewymienione urzgdzenia wymagane do poprawnej pracy uktadu.

Wszystkie urzgdzenia (bedgce przedmiotem Inwestycji) muszg posiada¢ znak CE, a dla urzgdzen
cisnieniowych Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenia posiadaty znak CE zgodnie z PED 97/23/EC
(Dyrektywa EU odnoszgca sie do urzgdzen cisnieniowych). Kotly biomasowe muszg zostac
zaprojektowane, wykonane oraz posiadac atest zgodnie z PED 97/23/EC moduty G lub B+F. Energia
cieplna wytworzona w kottach biomasowych bedzie oddawana do sieci cieptowniczej
niskoparametrowej 95/75°C. Kotlownia Biomasowa zostanie wpieta w istniejgce rurociggi Miejskiego
Systemu Cieptowniczego. Opis wyprowadzenia ciepta z Kottowni Biomasowej zostat przedstawiony
w punkcie 1.4.2.1. niniejszego PFU.

1.4.1.3. Zatozenia eksploatacyjne Cieptowni Biomasowej

Praca Cieptowni Biomasowej bedzie zautomatyzowana, tak aby zminimalizowac¢ ilo$¢é personelu
potrzebnego do obstugi urzgdzen. Podstawowe sterowanie pracg instalacji bedzie realizowane za
pomocg szaf sterowniczych urzadzen zlokalizowanych w Kottowni Biomasowej. Mozliwe bedzie rowniez
centralne sterowanie pracg urzgdzen z poziomu stacji operatorskiej lokalizowanej w dyspozytorni. Praca
Cieptowni Biomasowej bedzie przystosowana do samodzielnej produkcji energii cieplnej na potrzeby
Miejskiego Systemu Cieptowniczego miasta Sejny. Akumulator Ciepta bedzie wykorzystywany do
magazynowania energii cieplnej. Wykorzystanie akumulatora zapewni mozliwo$¢ pracy Kottowni
Biomasowej z wiekszg sprawnoscig, a takze zwiekszy efektywnos$¢ energetyczng catego procesu
wytwarzania ciepfa. Cieptownia Biomasowa (Instalacja PV) bedzie rowniez produkowata energie
eklektyczng na potrzeby wiasne.

Cieptowni Biomasowej bedzie zdolna do pracy w zakresie obcigzen przedstawionych w punkcie 2.15.1.
niniejszego PFU — Parametry Gwarantowane. Instalacja Biomasowa bedzie osiggata wydajnosci,
zgodnie z opisanymi Parametrami Gwarantowanymi Grupy B.

Wykonawca wyposazy Kottownie Biomasowa, w agregat pradotwérczy, ktéry bedzie uruchamiany
automatycznie w sytuacji awaryjnej np. zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej. Agregat zapewni
zasilanie wszystkich urzgdzen technologicznych niezbednych do bezpiecznego wytgczenia Kottowni
Biomasowej w sytuacji zaniku napiecia.

Wykonawca ustali na etapie projektowania zakres urzadzeh podlegajgcych zasilaniu awaryjnemu
i odpowiednio dobierze moc agregatu pragdotwérczego.

1.4.2. Powiazania z istniejgcymi systemem cieptowniczym

W celu zapewnienia funkcjonalnosci, Cieptownia Biomasowa winna zostaé powigzana z istniejgcym
Miejskim Systemem Cieptowniczym.

W celu realizacji powyzszego nalezy uwzgledni¢ warunki rozpoznane przez Wykonawce przed
ztozeniem oferty (wizji lokalna), a nastgpnie szczegdtowo doprecyzowane iuzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Zaprojektowanie i wykonanie niezbednego przytgcza Cieptowni Biomasowej z Miejskim Systemem
Cieptowniczym znajduje sie w zakresie obowigzkéw Wykonawcy i wszelkie koszty zwigzane ze
zrealizowaniem tych przytgczy (w tym réwniez niezbedne do wykonania roboty poza Terenem Budowy
Wykonawca musi uwzgledni¢ kalkulujgc cene oferty.

Uwaga:
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Nowy odcinek sieci cieptowniczej bezposrednio tgczacy Cieptownie Biomasowg z istniejgcym Miejskim
Systemem Cieptowniczym w miejscu pokazanym wskazanym przez Inwestora, zgodnie z dokumentacijg
projektowg stanowigcg temat odrebnego opracowania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaprojektowania i wykonania Cieptowni Biomasowe] w taki sposob,
aby nie kolidowata z drogami komunikacyjnymi i istniejgcg zabudowg poza terenem przewidzianym na
budowe Cieptowni Biomasowej, a zagospodarowanie terenu Cieptowni Biomasowej winno uwzglednia¢
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) miasta Sejn.

Wypis i wyrys z MPZM przedstawiajg zatgczniki nr 5 i nr 6 wg punktu 6. niniejszego PFU.

1.4.2.1. Uklad pompowo — kolektorowy, wyprowadzenie ciepta

Wykonawca zrealizuje kompletny uktad wyprowadzenia ciepta z Kottowni Biomasowej
z wykorzystaniem rurociggéw wody sieciowej, wymiennikow ciepta i kolektorow. Gtéwne kolektory
zasilajagcy i powrotny nowej Kottowni Biomasowej bedg znajdowaly sie wewnatrz budynku. Kolektory
oraz ich pofgczenie z Miejskim Systemem Cieptowniczym zostang zaprojektowane na odprowadzenie
tacznie 1,6 MW energii cieplnej.

Uktad wyprowadzenia ciepta z Kottowni Biomasowej zostanie potgczony z Miejskim Systemem
Cieptowniczym — informacje wedtug punktu 1.4.2 niniejszego PFU. W Kottowni Biomasowej zaktada
sie zastosowanie pomp obiegowych z przemiennikami czestotliwosci, pomp stabilizacji i uzupetnien,
pomp podmieszania gorgcego.

Wykonawca wyposazy rurociggi w kompletny uktad odwodnien i odpowietrzen.

Zasilanie elektryczne pomp obiegowych nalezy wykona¢ z nowej rozdzielni Cieptowni Biomasowej, tak
zeby wykorzysta¢ maksymalnie na potrzeby wtasne energie elektryczng wytwarzang przez agregaty
Instalacje PV.

Wymagania dotyczace rurociggdéw technologicznych przedstawiono w punktach 1.4.3.16. i 2.1.4.11.
niniejszego PFU.

Wykonawca w ramach projektowania (w ramach Przedmiotu Zamowienia) wykona analize
potwierdzajgcg poprawnos$¢ doboru pomp oraz przekrojow kolektoréw i rurociggow.

1.4.3. Technologia

1.4.3.1. Uktady technologiczne i urzadzenia

Rozwigzania techniczne dla pracy uktadéw technologicznych i urzgdzen zostaty opisane w punkcie 1.4.
niniejszego PFU - Ogodlne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe. Urzadzenia i instalacje powinny
spetnia¢ wszystkie wymogi opisane punkcie 1.4. oraz punkcie 2.1.4. niniejszego PFU.

Budynki, instalacje i urzadzenia powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
rozmieszczone w terenie w taki sposéb, aby mozliwa byta ich komfortowa eksploatacja i serwisowanie.
Odlegtosci miedzy obiektami powinny by¢ zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow i norm.

Urzadzenia stosowane przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Inwestycji bedag spetniaty
wszelkie wymogi dotyczgce hatasu wynikajgce z przepisow.

Rurociggi zostang zaprojektowane w taki sposéb, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Wykonawca zastosuje
m.in. kompensacje, spadki rurociggéw, odwodnienia.

Wykonawca bedzie stosowat jedynie sprawdzone rozwigzania technologiczne i techniczne, ktére sg
powszechnie spotykane w energetyce.
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Aparatura obiektowa stosowana w instalacjach bedzie przystosowana do parametrow mierzonego
czynnika.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe zostang zabezpieczone przed dziataniem korozji, poprzez
zastosowanie powtok hydrofobizacyjnych.

Wszystkie urzgdzenia konstrukcje budynkéw, wiaty powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
przed korozja.

1.4.3.2. Wodne kotly biomasowe

Kociot biomasowy musi przedstawia¢ najnowoczes$niejsze rozwigzania w dziedzinie technologii budowy
kottbw opalanych biomasg i zapewni¢ bezobstugowg, bezpieczng, niezawodng i przyjazng dla
Srodowiska prace.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, otocznia i stron trzecich we wszystkich trybach
pracy (normalnym, awaryjnym, uruchamiana, wymuszonego i planowanego wytgczania). Praca kotta
musi by¢ catkowicie zautomatyzowana i sterowana przez sterownik PLC.

Wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw, a wykonawca
powinien by¢ w stanie przedstawi¢ referencje zastosowania takiego samego urzgdzenia w podobnych
instalacjach.

Kociot biomasowy wodny bedzie skfadat si¢ w szczegdlnosci z nastepujgcych modutow:
e komory paleniskowej,
e rusztu ptaskiego,
¢ wymiennika ciepta w kotle,
¢ ekonomizera mokrego (kondensacyjnego) spaliny — woda (dla kotta o mocy 1,2 MWj),
e uktadu recyrkulacji spalin,
¢ instalacji pomocniczych (p. poz., sprezonego powietrza, uktadu elektrycznego i sterowania)

Wykonawca wyposazy kotty biomasowe w kompletne instalacje rurociggowe: spustéw, odwodnien,
przelewéw (jezeli wymagane) oraz odpowietrzen wraz z armaturg odcinajgcg i regulacyjng oraz
zamocowaniami. Armatura do spustéw, odwodnien, przelewdéw oraz odpowietrzen itp. bedzie
zgrupowana przez Wykonawce w dogodnych punktach dla tatwej obstugi i podigczona do
wybudowanego uktadu odprowadzenia sciekow.

Wykonawca zastosuje modutowe kanaty spalin ze stali kwasoodpornej. Wszystkie kolana, tuki (o kgcie
90°) kanatéw spalin muszg by¢ wyposazone w otwory (wtazy) rewizyjne. Przenosniki i podajniki popiotu
i zuzla bedg wykonane z materiatéw trudnoscieralnych oraz odpornych na dziatanie korozji. Do
transportu biomasy, Wykonawca zastosuje podajniki i przenosniki dedykowane do tego rodzaju paliwa.

1.4.3.3. Stacja Uzdatniania Wody

W ramach niniejszej Inwestycji przewiduje sie budowe Stacji Uzdatniania Wody dla Kottowni
Biomasowej. Stacja Uzdatniania Wody wykorzystywana bedzie do napetniania i uzupetniania instalac;ji
termo-hydraulicznej Cieptowni Biomasowe;.

Woda zasilajgca i woda kottowa przygotowana w SUW powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym
przez producenta wodnych kottéw biomasowych oraz PN-EN 12952-12:2006 -czes¢ 12 w zakresie
wymaganej jakosci wody.
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1.4.3.4. Akumulator Ciepta

Akumulator Ciepta bedzie wykonany w postaci zaizolowanego cylindrycznego zbiornika ciepta
o zaktadanej pojemnosci uzytecznej okoto 30 m3. Docelowa pojemnos$é¢ cieplna akumulatora wynosi
okoto 790 GJ: energii rocznie. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i projektu dokona obliczen
cieplno-hydraulicznych w celu potwierdzenia objetosci i wymiaréw akumulatora ciepta. Akumulator
Ciepfa planuje sie zlokalizowa¢ na fundamencie za budynkiem Kottowi Biomasowej (Plan sytuacyjny -
zatgcznik nr 1 wg punktu 6. niniejszego PFU). Energia cieplna magazynowana bedzie w Akumulatorze
Ciepta w postaci cieptej wody, przygotowanej w wodnych kottach biomasowych. Akumulator Ciepta
bedzie potgczony z uktadem technologicznym Kottowni Biomasowej za pomocg dwéch rurociggow:

¢ Rurociggu wody gorgcej — wykorzystywanym do wprowadzenia wody gorgcej do akumulatora
Z rurociggu zasilajgcego do Miejskiego Systemu Cieptowniczego w przypadku jego fadowania lub
do odprowadzenia wody gorgcej z akumulatora do rurociggu wody zasilajgcej do Miejskiego
Systemu Cieptowniczego,

e Rurociggu wody zimnej — w przypadku tadowania akumulatora wykorzystywany do
odprowadzenia wody zimnej z akumulatora do rurociggu powrotnego z Miejskiego Systemu
Cieptowniczego lub do wprowadzenia wody zimnej z rurociggu powrotnego z Miejskiego Systemu
Cieptowniczego do akumulatora w przypadku jego roztadowania.

Podczas pracy, poziom wody w akumulatorze jest staty. W sytuacji tadowania Akumulatora Ciepta, woda
gorgca z kottdw biomasowych odprowadzana jest do gornej czesci zbiornika, a woda zimna (znajdujgca
sie w dolnej czesci zbiornika) jest wypychana do rurociggu powrotnego z Miejskiego Systemu
Cieptowniczego. Aby unikngé kontaktu tlenu z powietrza atmosferycznego z wodg w akumulatorze
wymagane jest utrzymywanie poduszki parowej nad lustrem wody.

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody, podczas fadowania Akumulatora Ciepta, nie moze
przekroczy¢ 98°C. W przypadku przekroczenia temperatury wody tadujgcej akumulator, nalezy jg
obnizy¢ poprzez zastosowanie uktadu podmieszania z wodg zimng z rurociggu powrotnego z Miejskiego
Systemu Cieptowniczego. Temperatura wody zimnej w akumulatorze ciepta odpowiada temperaturze
wody powrotnej z Miejskiego Systemu Cieptowniczego.

Izolacja Akumulatora Ciepta powinna zapewni¢ spadek temperatury w zbiorniku gorgcej wody w ciggu
3 dni nie wiekszy niz 5°C w warunkach obliczeniowych.

Przyktadowa izolacja ptaszcza zbiornika wykonana z wetny mineralnej na catej powierzchni powinna
by¢ wykonana zgodnie z normg PN-85/B-02421. Gestos¢ materiatu izolacyjnego ptaszcza zbiornika
zatozy¢ min 22 kg/m3, dla ktoérej wspdtczynnik przewodnosci cieplnej w 50°C jest mniejszy niz
0,045W/mK. Poszycie blacha malowana warstwg ochronng na warunki atmosferyczne Ostatecznego
doboru izolacji termicznej zbiornika dokona Wykonawca.

1.4.3.5. Instalacja PV

Dostawca zapewni kompletna instalacje fotowoltaiczna w formie pod ,klucz” projekt, dostawe, montaz,
uruchomienie i przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci Zamawiajgcego. Instalacje PV o mocy
nie mniejszej niz 40 kWp. Instalacja powinna dziata¢ w trybie on-grid.

Zasadnicza czes¢ inwestycji bedzie obejmowac:
¢ Niezbedne zgtoszenia i uzgodnienia z ZE
o Weryfikacja sposobu podtgczenia do instalacji energetycznej,

e Dostawe, montaz podtgczenie paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcja wsporczg
przeznaczong do montazu na dachu Kottowni Biomasowej,

e Dostawe montaz przewodoéw i kabli fgczgcych panele i inwerter,
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o Dostawe montaz inwertera,

e Podigczenie inwertera do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych zabezpieczen,
¢ Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,

e Zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

e Rozruch instalaciji,

e Wykonanie pomiaréw kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporzadzenie
i przekazanie protokotéw Zamawiajgcemu,

¢ Uporzadkowanie terenu

1.4.3.6. Magazynowanie i doprowadzanie paliwa

Wykonawca dostarczy kompletng instalacje do magazynowania, transportu i podawania biomasy do
kottéw. Paliwo biomasowe bedzie dostarczane na teren Cieptowni Biomasowej transportem kotowym
— samochodami ciezarowymi.

llos¢ biomasy dostarczona na teren Cieptowni Biomasowe bedzie weryfikowana przy wykorzystaniu
nowoprojektowanej wagi samochodowej, ktdra zostanie zabudowana na terenie Cieptowni Biomasowe;j
(wedtug punktu 2.1.4.3. niniejszego PFU) Po zwazeniu, personel Zmawiajgcego bedzie pobierat prébki
biomasy, w celu weryfikacji jakosci dostarczonego paliwa. Po pozytywnych wynikach probek paliwa,
samochdd ciezarowy bedzie moégt udaé sie do punktu roztadunkowego znajdujgcego sie przy
magazynie biomasy w celu roztadunku. Po roztadunku paliwa, personel obstugi, przy uzyciu tadowarki
kotowej (wedtug punktu 2.1.4.4. niniejszego PFU) bedzie transportowat paliwo na teren magazynu.

Na magazyn biomasy bedg sie sktadaé:

e Jeden, wspodlny dla dwoch kottdw magazyny przykottowy wyposazone w ruchomg podioge.
Zapas paliwa na 24 godziny - uwzgledniajgc maksymalne zapotrzebowanie na produkcje ciepta.
Magazyny zadaszone w bezposrednim sgsiedztwie hali kottéw, zamykany bramg segmentowg
umozliwiajgcg wjazd i obstuge przez tadowarke kotows.

e Magazyn otwarty (plac utwardzony) z 7 dniowym zapasem paliwa tgcznie dla dwoch kottow
biomasowych.

Powierzchnia sktadowania biomasy maksymalnie 250m2. Maksymalna wysokos¢ czynna sktadowania
biomasy nie powinna przekroczy¢ 3m, o ile z obliczen i stosowanych rozwigzan projektowych nie wynika
nizsza. Przy lokalizacji magazynu biomasy nalezy uwzgledni¢ podziat na strefy .

Transport biomasy w obrebie magazynéw realizowany bedzie za pomocg tadowarki kotowe;j.

Wymiary ruchomej podtogi (niezalezna dla kazdego kotta) powinny zapewnia¢ mozliwo$é zgromadzenia
ilosci biomasy odpowiadajgcej przynajmniej zapotrzebowaniu na 24 godziny, przy maksymalnym
obcigzeniu zgodnie z zaktadanym maksymalnym obcigzeniem Kottowni Biomasowe;.

Uktad podawania paliwa gtéwne cechy i elementy:
¢ Ruchoma podtoga,
e Podajniki slimakowe,

e Uklad zabezpieczony przeciwpozarowo za pomoca ukfadu tryskaczowego oraz za pomocg $luzy
nozowej,
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e System podawania paliwa musi by¢ zabezpieczony przed cofnigciem ognia rowniez w przypadku
zaniku pradu. Instalacja podawania paliwa musi umozliwi¢ pomiar rzeczywistego strumienia
biomasy podawanego do paleniska.

Transport pomiedzy magazynem, a kottem bedzie realizowany przenosnikiem, dostarczajgcym biomase
do zasobnika paleniskowego. Napedy watéw wyréwnawczych oraz przenosnika paliwa poprzez
zastosowanie motoreduktorow.

Ze wzgledu na wiasciwosci paliwa wszystkie przenosniki bedg posiada¢é budowe zamknieta,
zabezpieczajgcg przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca dobierze rodzaj urzadzen do roztadunku i transportu biomasy oraz ich wydajnos¢ kierujgc
sie zapewnieniem mozliwosci ciggtej pracy i majgc na uwadze jak najwieksze skrécenie czasu pracy
tych urzadzen oraz niezawodno$¢ podawania paliwa do kotia.

Magazyn z ruchomg podtogg zostanie wykonany jako zadaszony magazyn zamkniety, zabezpieczony
Scianami oporowymi 0 wysokos$ci minimum 1m przewyzszajgcej maksymalng przewidywang wysokos$¢
sktadowania paliwa.

Zadaszenie placu nalezy wysung¢ poza przewidywany obszar sktadowania, na odlegtos¢
zabezpieczajgcg sktadowane paliwo przed opadami atmosferycznymi. Ponadto sktad paliwa nalezy
zabezpieczy¢ przed wyptywem dziatania wody na biomase. Obudowa magazynu winna uwzglednia¢
przewietrzanie sktadowanej biomasy.

Sposéb montazu ruchomej podiogi bedzie umozliwiata zasypywanie paliwa z magazynu otwartego za
pomocg ftadowarki kotowej. Zabudowa oraz wymiary ruchomej podfogi powinny miesci¢ takg ilos¢
paliwa, aby mozliwa byta nieprzerwana praca dowolnego kotta biomasowego z maksymalng zaktadang
mocg przez 24 godziny. Paliwo z ruchomej podtogi bedzie wyladowywane bezposrednio na podajnik,
ktéry bedzie transportowat biomase bezposrednio do kotta. Uktad ruchomej podtogi oraz wygarniania
paliwa na podajniki powinien zapewnia¢ odpowiednig wydajno$¢ dla maksymalnego obcigzenia kotta
biomasowego. Sciana betonowa od strony podajnika biomasy do kotta bedzie posiadata otwér w swojej
dolnej czesci. Zapewni to mozliwos¢ kontroli ilosci podawanego paliwa na podajnik. Transport biomasy
na ruchomej podtodze bedg zapewniaty przenosniki hydrauliczne. Sitowniki hydrauliczne przenosnikow
zostang zlokalizowane w miejscu, w ktérym zapewniona bedzie temperatura +5°C, oraz w ktérym
zapewniony bedzie tatwy dostep serwisowy dla personelu. Zasobnik przykottowy zostanie tak
skonstruowany, aby zapewniat ciggly sptyw paliwa na catej szerokosci rusztu, bez zawieszania sie
w nich paliwa i wycierania ich powierzchni. Uktad podawania paliwa bedzie umozliwiat niezawodne
podawanie do kotta biomasy bedacej pod wplywem réznych warunkéw atmosferycznych np.
przemarzanie polegajgce na mechanicznym ujednoliceniu strumienia paliwa. Urzadzenia mechaniczne
w zakresie ich projektowania, budowy i montazu i eksploatacji powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce
przepisy prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, dyrektyw UE) w ich najnowszej edycji. Przenosniki biomasy
powinny by¢ obudowane, a obudowa musi by¢ tatwo demontowalna.

1.4.3.7. Doprowadzenie powietrza do komory paleniskowej

1.4.3.7.1. Powietrze pierwotne i wtérne

Powietrze pierwotne, wtérne i trzeciorzedne zostanie doprowadzone do paleniska kazdego
nowoprojektowanego kotta przy uzyciu wentylatoréw z regulowang predkoscig obrotowg za pomocg
falownikow. Regulacja ilosci powietrza w poszczegoinych strefach sterowana przepustnicami
z napedem elektrycznym. Wykonawca przewidzi regulacje powietrza dostarczanego z hali kottéw.
Pracg wentylatoréw i przepustnic steruje automatyka kotta w funkcji obcigzenia kotta, podci$nienia
w palenisku, zawartosci tlenu (%).
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1.4.3.7.2. Kanaly powietrza

Powietrze z czerpni bedzie podawane kanatami do poszczegdinych stref poboru. Wykonawca wyposazy
kociot w kompletne kanaty powietrza niezbedne do wtasciwej pracy urzgdzen. Na kanatach Wykonawca
przewidzi zainstalowanie ttumikéw hatasu (w miejscach, gdzie bedzie to wymagane tj. przekroczony
dopuszczalny poziom hatasu), kompensatoréw, klap, wiazéw kontrolnych, kréécéw pomiarowych,
urzadzen do pomiaru przeptywu, podpar¢, kotew, zamocowan i izolacje cieplna.

Kanaty powietrza beda:
e Zaprojektowane przez Wykonawce w sposob umozliwiajgcy rozszerzalnosc¢ i przemieszczenia,

e Dostarczone przez Wykonawce z konstrukcjg zapewniajgcg sztywnosc¢ oraz odpowiedni zapas
na erozje i korozje w stosunku do wartosci obliczeniowych,

e Zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposob, aby posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na
nad- i podcisnienie oraz ewentualne wibracje,

e Zrealizowane przez Wykonawce w taki sposob, aby wszystkie potgczenia byly spawane
Z wyjatkiem potgczenh z urzadzeniami,

e Wyposazone przez Wykonawce w zamkniecia i potgczenia szczelne.

1.4.3.7.3. Wentylatory powietrza

Wykonawca dostarczy nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory powietrza z regulacjg
wydajnosci za pomocg zmiany predkosci obrotowej realizowanej falownikami wyposazone w silniki
elektryczne w klasie efektywnosci min IE3.

Wykonawca dostarczy wentylatory, ktére bedg wyposazone w napedy, uktady smarowania oraz uktady
chtodzenia niewymagajgce doprowadzenia wody chtodzgcej. Praca wentylatorow wyciggowego
i recyrkulacyjnego z napedem sprzegtowym.

Wykonawca dobierze moc silnikow napedowych z niezbednym zapasem mocy. Wykonawca zapewni
ptynng zmiane parametrow pracy wentylatorow powietrza (sprez, wydajnos¢) przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci wentylatoréw. Wykonawca przewidzi ostony i urzgdzenia zabezpieczajgce dla wszystkich
czesci ruchomych wentylatorow. Maszyny generujgce hatas o wysokim natezeniu bedg wyposazone
w demontowane ostony akustyczne lub umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu. Regulacja ilosci
powietrza w poszczegdlnych strefach sterowana przepustnicami z napedem elektrycznym. Pracg
wentylatoréw i przepustnic winna sterowac automatyka kotta w funkcji: obcigzenia kotta i podcisnienia.

1.4.3.8. Uktad odzysku ciepta ze spalin

1.4.3.8.1. Ekonomizer mokry (kondensacyjny)

W celu zwiekszenie wydajnosci Instalacji, przy jednoczesnym obnizeniu kosztéw jej funkcjonowania,
zaleca sie zastosowanie ekonomizera mokrego dla kotta 1,2 MW: , ktérego zadaniem bedzie odzysk
energii znajdujgcej sie w goracych spalinach za elektrofiltrem.

Ekonomizer kondensacyjny nalezy podigczy¢ do instalacji spalinowej poprzez klape bypass-u
umozliwiajgcg ptynng regulacje oraz skierowanie strumienia gazéw bezposrednio do komina. Medium
odbierajgcym ciepto z ekonomizera jest woda powrotna z Miejskiego Systemu Cieptowniczego.
Temperatura wody powrotnej zawiera sie w przedziale 45,0°C — 50,0°C (réznica miedzy temperaturg
spalin wylotowych z ekonomizera a temperaturg wody wychodzacej z ekonomizera nie moze byc¢
wieksza od 3 °C). Skropliny, ktére powstang w ekonomizerze bedg oczyszczone i odprowadzone do
kanalizacji. Woda zostanie oczyszczona z osadow i odprowadzona do kanalizacji, szlamy zostang
odfiltrowane, odsgczone i zmagazynowane w sposob umozliwiajgcy ich dalszy transport, nie
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wymagajgcy specjalistycznych urzgdzen, na tymczasowe sktadowisko odpaddéw na terenie Cieptowni
Biomasowej. Ekonomizer wykonany z materiatdw odpornych na dziatanie zwigzkéw chemicznych
znajdujgcych sie w skroplinach, pochodzacych ze spalania biomasy oraz wodzie znajdujgcej sie w
Miejskim Systemie Cieptowniczym i skonstruowany w sposéb umozliwiajgcy nieutrudniony dostep do
przestrzeni wymagajacych przegladéw i konserwacji. W przypadku zastosowania dodatkowych
urzagdzen wymaganych do uzyskania dostepu do wymienionych przestrzeni (np. wciagniki, podnos$niki,
itp.), urzadzenia muszg znajdowac sie w dostawie i posiada¢ dokumentacje umozliwiajacg uzyskanie
decyzji do ich eksploataciji, jezeli taka bedzie wymagana. Instalacja spalinowa ekonomizera wykonana
i zabezpieczona w sposob, ktory nie narazi na niebezpieczenstwo pracownikéw wykonujgcych prace
konserwacyjne urzgdzenia. Ekonomizer kondensacyjny wykonany w postaci stalowego wymiennika
ciepta spaliny/woda sieciowa winien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Technologia wykonania uktadu
odzysku ciepta powinna umozliwi¢ nieutrudniony dostep do elementéw tego ukfadu w sytuacjach
awaryjnych podczas pracy Kottowni Biomasowej. W sytuacjach awaryjnych nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ odprowadzania wody z ekonomizera kondensacyjnego do kanalizacji sanitarnej.

Inne rozwigzana (alternatywne dla ekonomizera kondensacyjnego) majgce na celu zwiekszenie mocy
efektywnej kotta, poprzez zagospodarowanie energii z gorgcych spalin, zapewnienie mozliwosci
spalania biomasy w catym zakresie wymaganej wartosci opatowej i wilgotnosci przewidziane do
zrealizowania na przyktad poprzez zastosowanie:

e wstepnego podgrzewacza powietrza,
¢ rozbudowanej recyrkulacji spalin,
e ukladéw dodatkowego osuszania wstepnego biomasy
sg mozliwe po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji proponowanych rozwigzan przez

Zamawiajgcego.

1.4.3.9. Oczyszczanie spalin

Wymagane jest zastosowanie indywidualnego uktadu odpylania dla kazdego z dwdch
nowoprojektowanych kottéw biomasowych Cieptowni Biomasowe].

Zastosowany uktad odpylania winien pracowac¢ w systemie dwustopniowym, w skfad uktadu odpylania
winny wchodzi¢ nastepujgce urzgdzenia:

e Stopien |: multicyklon.
o Stopien II: odpylacz koricowy (elektrofiltr a dla kotta o mocy 0,4 MW filtr workowy lub elektrofiltr).

W kazdym wypadku uktad odpylania zapewniaé musi spetnianie Parametrow Gwarantowanych
w zakresie emisji pytdw z kominéw Kottowni Biomasowe;.

Konstrukcja stalowa urzadzen odpylajgcych wykonana winna zostaé z blach, o grubosci nie mniejszej
niz wynika to z wymagan wytrzymato$ciowo-konstrukcyjnych i oczekiwanej trwatoSci urzgdzen.
Konstrukcja kazdego urzadzenia odpylajacego winna byé obustronnie malowana i zabezpieczona
przeciwkorozyjnie.

Konstrukcja lejow i kroccodw urzgdzen odpylajgcych winna umozliwia¢ bezproblemowy, grawitacyjny
sptyw popiotéw i pytdw do instalacji ich transportu. Leje winny by¢é wyposazone w system kontroli
poziomu zgromadzonych pozostatosci (popiotéw i pytow).
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1.4.3.10. Uktad odprowadzenia spalin

1.4.3.10.1. Wentylator spalin

Wykonawca dostarczy nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory spalin z regulacjg wydajnosci
za pomocg zmiany predkosci obrotowej realizowanej falownikami. Wykonawca dostarczy wentylatory,
ktére bedg wyposazone w napedy, uktady smarowania oraz uktady chtodzenia niewymagajgce
doprowadzenia wody chtodzacej. Wykonawca dobierze moc silnika napedowego z niezbednym
zapasem mocy. Wykonawca zapewni ptynng zmiane parametréw pracy wentylatoréw spalin (sprez,
wydajnos¢) przy zachowaniu wysokiej sprawnosci wentylatorow. Wykonawca przewidzi ostony
i urzadzenia zabezpieczajgce dla wszystkich czesci ruchomych wentylatoréw.

Aby zapobiec przenoszeniu drgan wentylatorow na otoczenie, maszyny te beda oddzielone od
fundamentu za pomoca wibroizolatoréw, sprezyn, podktadek gumowych itp., a ich fundamenty beda
posiadaty dylatacje i bedg odizolowane.

1.4.3.10.2. Kanaly spalin

Wykonawca wyposazy kotty w kompletne kanaty spalin niezbedne do wiasciwej pracy urzadzen. Nalezy
zastosowaé kanaty modutowe ze stali kwasoodpornej. Na kanatach nalezy przewidzie¢ zainstalowanie
kompensatorow, klap, wlazow, kré¢cow pomiarowych, podparé, kotew, zamocowan i izolacje cieplnag.
Wykonawca dobierze wymiary oraz geometrie kanatdw spalin w taki sposéb, aby zminimalizowac
powstawanie hatasu, a jezeli to konieczne wyposazy kanaty spalin w ttumiki hatasu. Wykonawca
zastosuje izolacje termiczng dla wszystkich odcinkéw kanatéw spalin oraz zabezpieczenia dla
wymaganych odcinkéw kanatow.

Kanaty spalin bedg:

e Zaprojektowane przez Wykonawce w sposéb umozliwiajgcy rozszerzalnosé i przemieszczenia
sie kanatow,

e Dostarczone przez Wykonawce z konstrukcjg zapewniajgcg sztywno$¢ oraz odpowiedni zapas
na erozje i korozje w stosunku do wartosci obliczeniowych,

e Zaprojektowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na
nad- i podci$nienie oraz ewentualne wibracje,

e Zrealizowane przez Wykonawce w taki sposéb, aby wszystkie potaczenia byly spawane
Z wyjatkiem potgczeh z urzadzeniami,

o Wyposazone przez Wykonawce w zamkniecia i potgczenia szczelne.

1.4.3.10.3. Komin

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowe, kompletne, stalowe kominy do odprowadzania do atmosfery
spalin z kottow biomasowych. Kominy bedg wolnostojgce. Nalezy wykona¢ kominy dwuscienne,
o0 konstrukcji samono$nej z izolowanym wktadem ze stali kwasoodpornej. Kominy nalezy wyposazyc¢
w spusty kondensatu i drzwiczki rewizyjne (w dolej czesci), w krééce pomiarowe (standard — 2 x mufa
M64x4) oraz drabiny wtazowe i platformy obstugowe. Kominy zostang posadowiony na fundamentach
odpowiednio dobranych przez Wykonawce. Sposdb posadowienia fundamentéw zostanie dobrany
przez Wykonawce na podstawie badan i ekspertyz gruntu.
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Kominy zostang wyposazone przez Wykonawce w:
e Trzon nosny,
e Przewdd dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej,
¢ Malowanie zewnetrzne,
e Pomosty inspekcyjne z drabinami,
¢ Instalacje odgromowa,
e Zabezpieczenia elementéw zelbetowych ponizej poziomu terenu,
e Krééce do pomiaréw emisji zanieczyszczeh zgodnie z PN-Z-04030-7:1994,
e Spust kondensatu,
e Drzwiczki rewizyjne,
¢ Inne urzadzenia i instalacje niezbedne dla wiasciwej i bezpiecznej pracy komina.

Przekrdj pomiarowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-Z-04030-7:1994. Musi by¢ zlokalizowany
na odpowiednio dtugim odcinku prostym i wolnym od zaburzen, na mozliwie matej wysokosci nad
poziom terenu. Przekroj pomiarowy nalezy wyposazy¢ w krééce pomiarowe zaopatrzone w gwinty
umozliwiajgce wkrecenie jarzma mocujgcego sondy pomiarowe. Wybierajgc miejsca zamontowania
kro¢cow nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ pracy ekipy pomiarowej — nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep do kréécow pomiarowych, zgodnie z PN-Z-04030- 7:1994. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wykonywania pomiarédw w wyzej wymienionym przekroju poprzez wykonanie odpowiedniego
pomostu/galerii spetniajgcego wymagania dla tego typu konstrukcji wraz z drabinkg od poziomu terenu
wyposazong w system umozliwiajacy zabezpieczenie podczas wspinania (przypiecie do uprzezy).
Jezeli pozwolg na to warunki techniczne (odpowiedni prosty — wolny od zaburzen odcinek kanatu)
przekréj pomiarowy — zamiennie — na takich samych zasadach mozna wyznaczy¢ na kanale poziomym
doprowadzajgcym spaliny do emitora. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy czopuch i kanaty spalin
(wyposazone w ttumiki hatasu, jezeli wymagane) z zachowaniem wszystkich wymaganych przejsc,
dojs¢ i dojazdéw drogowych z uwzglednieniem projektowanej infrastruktury budowlanej, drogowej i
obiektéw terenowych znajdujgcych sie na terenie nowoprojektowanej Cieptowni Biomasowe;.

1.4.3.11. Odbiér i transport popiotu

1.4.3.11.1. Instalacja kotta biomasowego

Zastosowacl tzw. ,suchy” system odpopielania. Palenisko kotta wyposazyé w zespdét wygarniaczy
usuwajgcy popiot zarowno z komory popielnikowej zlokalizowanej za rusztem w dolej czesci paleniska
jak i z przestrzeni pod rusztowych (popidt z przesypu miedzy rusztowinami) do przenosnika
zgrzebtowego lub $limakowego instalowanego z boku paleniska. Naped wygarniaczy popiotu
hydrauliczny. Na wysypach z wygarniaczy na przenosnik zgrzebtowy (slimakowy) wykona¢ uchylne
klapy, zamykane obcigznikami.

Nastepnie popiét bedzie transportowany przenosnikami na zewngtrz budynku do zamknietego
zasobnika / kontenera. Zespot przenosnikéw stuzgcy do transportu popiotu powinien posiadac szczelne
zamknigcie uniemozliwiajgce pylenie na zewnatrz. Naped przenosnikéw realizowany za pomoca
motoreduktorow. Do tego kontenera nalezy rowniez odprowadzi¢ pyt z filtra. Pyty wytapane przez
urzagdzenia oczyszczajgce spaliny odprowadzane bedg z lejow zsypowych odpylaczy. Popidt
z zasobnikéw i pyt z odpylaczy odbierany bedzie srodkami transportu samochodowego i wywozony do
odbiorcow zewnetrznych. Zastosowane przez Wykonawce rozwigzania bedg umozliwiaty ptynny odbior
odpadéw paleniskowych spod kotta i odpylaczy oraz zapewnig mozliwos¢ ich sktadowania przez okres
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ok. 7-10 dni. Nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe zasobnikéw / konteneréw umozliwiajgcych
realizacje przyjetych zatozen.

1.4.3.11.2. Instalacja oczyszczania spalin

Pyly wytapane przez urzadzenia oczyszczajgce spaliny (cyklon, elektrofiltr, filtr workowy) odprowadzane
beda podajnikami z lejow zsypowych urzgdzehn do dedykowanych konteneréw zlokalizowanych
w rejonie uktadu odpylania. Popidt z paleniska kotta bedzie zbierany przez linie przenosnikow
zgrzebtowych (Slimakowych) i kierowany do konteneréw popiotu.

Wszystkie kontenery bedg dostosowane do transportu samochodowego, zgodnie z wyborem i decyzjg
Zamawiajgcego. Kontenery powinny zostaé wigczone w przedmiot oferty przez Wykonawce. Kontenery
beda transportowane na wydzielone miejsce w ramach wydzielonej przestrzeni na placu / terenie
utwardzonym nowoprojektowanej Cieptowni Biomasowej. Na placu skladowym odbywat sie bedzie
zatadunek na srodki transportu kotowego, ktére bedg wywozi¢ popiét do odbiorcow zewnetrznych.

1.4.3.12. Woda w uktadzie technologicznym

Woda krgzgca w ukfadzie technologicznym Kottowni Biomasowej musi spetnia¢ wymagania
producentdw urzadzen zamontowanych na tym uktadzie. Szczegdlnie nalezy zadbaé o odpowiednig
zawarto$¢ tlenu w wodzie sieciowej, ktorej zbyt duzy poziom spowoduje korozje uktadow
technologicznych. Uzupetnianie wody w uktadzie realizowane bedzie za posrednictwem Stacji
Uzdatniania Wody (punkt 1.4.3.3. niniejszego PFU).

1.4.3.13. Uktad pomp

W budynku Kottowni Biomasowej bedg znajdowaty sie pompy, ktérych zadaniem bedzie wymusié¢ obieg
wody w cieptowni i w instalacji wyprowadzenia ciepta do sieci cieptowniczej, oraz dodatkowe pompy
i zawory regulacyjne, przeznaczone do stabilizowania punktu pracy kotta.

W typowym rozwigzaniu uktadoéw hydraulicznych bedg to pompy:
e Obiegowe (sieciowe uktadu grzewczego)
e Uzupetniajgco-stabilizujgce

Zastosowane pompy bedg charakteryzowaly sie wysokg efektywnoscig energetyczng oraz beda
dobrane do odpowiedniej wysokosci podnoszenia i przeptywu. Przy pompach nalezy zamontowacd
odpowiednig armature zabezpieczajgco-odcinajgcg. Wszystkie zastosowane pompy bedg znajdowaty
sie na fundamentach, o wysokosci nad posadzkg réwnej 10 cm.

Wszystkie silniki zastosowane w instalacji kottowej oraz pompach bedg spetniaty wymogi normy PN-EN
60034-30-1 i bedg w klasie energetycznej IE3.

1.4.3.14. Sprezone powietrze

W zakresie Wykonawcy znajduje sie kompletna instalacja produkciji i uzdatniania sprezonego powietrza,
wraz ze wszystkimi niezbednymi uktadami gtéwnymi, uktadami pomocniczymi, urzgdzeniami
i instalacjami. Przewiduje sie, ze sprezone powietrze dostarczane bedzie gtéwnie na potrzeby
nowoprojektowanych kottéw, filtra workowego, jak roéwniez dla innych elementéw Cieptowni
Biomasowej, o ile zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia / instalacje wymagac¢ bedg zasilenia
sprezonym powietrzem. Ponadto zaktada sie takze pokrycie sprezonego powietrza dla celéw AKPIA.

Stacja sprezarkowa winna by¢ skonfigurowana w uktadzie zapewniajgcym 100%-owg redundancije
(musza by¢ co najmniej dwie sprezarki) w zakresie obstugi catosci Cieptowni Biomasowej. Zastosowane
sprezarki winny by¢ efektywne energetycznie.
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Zainstalowane sprezarki wyposazone w osuszacze i uktady filtréw dostarczg i zapewnig sprezone
powietrze w ilosci i klasie czystosci wymaganej przez odbiorniki powietrza.

1.4.3.15. Armatura

Armatura zastosowana na obiegach technologicznych, instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych
musi by¢ wykonana na terenie Unii Europejskiej, musi spetniaé wszystkie wymagania wynikajgce
z odpowiednich przepisow oraz posiada¢ wszelkie Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do
zastosowania na terenie Polski. Na obiegach technologicznych nalezy zastosowaé armature o klasie
ci$nienia PN 16 i wytrzymatosci temperaturowej do 150°C (lub wyzszej). Armatura montowana na
rurociggach o $rednicy wiekszej niz DN50 musi posiada¢ przylgcze kotnierzowe (lub miedzy
kotnierzowe).

Armatura zostanie dostarczona kompleksowo z wyposazeniem niezbednym do rozruchu, odstawienia,
normalnego ruchu, w sytuacji awarii oraz postoju. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dostarczenie wyposazenia wolnego od wad
technicznych oraz w petni funkcjonalnego nawet, jesli w PFU nie opisano niektérych szczegétow
konstrukcyjnych. Dziatanie armatury nie moze powodowaé przekroczenia maksymalnego
dopuszczalnego poziomu hatasu rownego 85 dB; warunek ten ma by¢ spetniony bez uwzgledniania
kryz, dyfuzoréw i wptywu oston termicznych lub akustycznych.

1.4.3.16. Rurociagi

Rurociagi nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw celem umozliwienia odwodnienia
rurociggu w okresach, gdy Kociot Biomasowy nie pracuje.

Wszystkie zawory i odwodnienia winny by¢é dostosowane do cisnienia i temperatury medium
przesytanego rurociggiem.

W celu zabezpieczenia przez niepowotanym otworzeniem, odwodnienia winny by¢ zabezpieczone
podwdjnym zaworem oraz dodatkowo zamknigciem na klucz (ktdédka).

Rurociggi winny by¢ tak zaprojektowane by zapewnié réwniez odpowiednig izolacje podpér, jak réwniez
zosta¢ w petni skompensowane na catej trasie przebiegu.

O ile to bedzie mozliwe trasy rurociggdbw winny by¢ zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen termicznych bez stosowania elementéw kompensacyjnych.

Izolacja rurociggéw musi uwzglednia¢ temperature przewidywang w tych rurociggach

1.4.4. Branza instalacyjna

1.4.4.1. Instalacja ogrzewcza

e Hala kotta

W pomieszczeniu hali kotta nalezy przewidzie¢ instalacje ogrzewania. Obliczeniowa temperatura
powietrza wewnetrznego t=+8°C. W budynku hali kotta w okresie pracy kotta biomasowego beda
wystepowac zyski ciepta przewyzszajgce zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania.

W okresie postoju lub awarii kottéw hala ogrzewana bedzie elektrycznie (ogrzewanie awaryjne).
e Sterownia

Na potrzeby sterowania Kotlowni Biomasowej zostanie wykonana sterownia znajdujgca sie w budynku
Kottowni Biomasowej. Ogrzewanie sterowni zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu ciepta
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wyprodukowanego w przez nowe kotly biomasowe - w ramach potrzeb wtasnych. W okresie postoju lub
awarii kottéw hala ogrzewana bedzie elektrycznie (ogrzewanie awaryjne).

e Obiekt podawania i magazynowania biomasy

W obiektach podawania, magazynowania biomasy nie przewiduje sie instalacji ogrzewania.

1.4.4.2. Klimatyzacja

Pomieszczenie sterowni bedzie wyposazone w instalacje chtodzenia (klimatyzator) — do uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

1.4.4.3. Wentylacja

Wykonawca dostarczy instalacje wentylacji dla poszczegdlnych obiektéw zgodnie wymaganiami
przepiséw, prawidtowego funkcjonowania urzadzenh lub spetnianej funkcji.

e Hala kotta

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego t min/max.= +5/+40°C. Celem instalacji wentylac;ji
w budynku Kottowni Biomasowej bedzie:

o odprowadzenie zyskéw ciepta od urzgdzenh technologicznych,
o utrzymanie w pomieszczeniu wymaganych temperatur w okresie pracy jak i postoju bloku.

Wentylacja hali kotta odbywac sie bedzie w sposdb mieszany: grawitacyjny we wspotpracy z elementami
wentylacji mechanicznej. Wykonawca podczas obliczen projektowych instalacji wentylacji wezmie pod
uwage nastepujgce zagadnienia:

o Wymagana krotno$¢ wymiany powietrza w kazdym z pomieszczen Kottowni Biomasowej,

o Zapotrzebowanie powietrza na cele technologiczne — wentylatory powietrza do kotta
biomasowego,

o Zyski ciepta z urzgdzen technologicznych
e Sterownia
Zostanie zastosowana wentylacja grawitacyjna.
¢ Obiekt podawania i magazynowania biomasy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji wentylacji w obrebie magazynu biomasy
i podawania paliwa, ze wzgledu na gromadzenie sie wilgoci i dwutlenku wegla powstatego przy
utlenianiu i fermentacji substancji organicznych zawartych w zgromadzonym paliwie. Wykonawca
przeanalizuje caly uktad magazynowania i podawania paliwa oraz dobierze odpowiednie urzgdzenia
wentylacyjne i ich lokalizacje.

1.4.4.4. Instalacjai sieci wod.-kan.

W budynku kotta biomasowego przewiduje sie wezet sanitarny. Wymaga sie, by dla projektowanych
weztéw sanitarnych zostata doprowadzona instalacja wody pitnej i kanalizacji sanitarnej.

Wymaga sie, by instalacje wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej
projektowanych obiektow zostaly wpiete do odpowiednich nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych
na terenie Cieptowni Biomasowe;.
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Zastosowana technologia moze generowaé $cieki przemystowe. Scieki, w razie koniecznosci, zostang
oczyszczone w separatorach i neutralizatorach. Po oczyszczeniu, Scieki zostang skierowane do
kanalizacji sanitarnej, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw odpowiedniego pH oraz temperatury.

1.4.45. Kanalizacja
¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przytagcze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie systemem grawitacyjnym scieki z wezta
sanitarnego do sieci kanalizacyjnej Cieptowni Biomasowej.

¢ Instalacja kanalizacji deszczowej

Do kanalizacji deszczowej odprowadzone bedg scieki z dachoéw projektowanych budynkow, budowli
oraz z drdg i placéw.

Wszystkie projektowane drogi i place odwodnione bedg poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki
do wpustéw z osadnikami, skgd woda opadowa skierowana zostanie poprzez projektowang kanalizacje
do kanalizacji deszczowej lub ogodlnosptawnej zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow
technicznych dotyczgcym budynkoéw i ich usytuowania.

Prowadzenie przewodow przewiduje sie ponizej strefy przemarzania.
o Kanalizacja technologiczna

Na terenie Inwestycji nalezy wykonac instalacje kanalizacji technologicznej, do ktérej w razie awarii
systemu bedzie odprowadzana woda z ukladu technologicznego nowo projektowanej Cieptowni
Biomasowej (w tym woda z zaworéw bezpieczenstwa, odwodnienia rurociggéw cieptych, zrzut wody
Z kottéw). Wode z kanalizacji technologicznej, ktorej elementy bedg stanowity wpusty zeliwne oraz
odwodnienie liniowe nalezy odprowadzi¢ do studni schtadzajgcej znajdujgcej sie¢ na zewnatrz budynku
Kottowni Biomasowej. Jako studnie schtadzajgcg proponuje sie zbiornik zelbetowy zabezpieczony
przed wptywem wysokich temperatur. Zbiornik w wykonaniu standardowym jako gotowy produkt
wykonany wg dokumentacji producenta. Objeto$¢ roboczg studni nalezy dobra¢ w taki sposdéb, aby
pokrywata ona objetos¢ ztadu urzgdzenh wraz z rurociggami przytagczeniowymi.

W rejonie akumulatora ciepta nalezy przewidzie¢ studnie schtadzajgca, do ktérej bedzie odprowadzana
woda z przelewu Akumulatora Ciepta. Objeto$¢ studni zostanie dobrana i potwierdzona
z Zamawiajgcym na etapie projektu. Po odprowadzeniu ze zbiornika do studni schtadzajgcej goracej
wody, bedzie ona w niej magazynowana do momentu uzyskania odpowiednio niskiej temperatury.
Nastepnie zostanie ona przepompowana do instalacji kanalizacji deszczowej.

Studnie schtadzajgce nalezy wyposazy¢ we wiazy rewizyjne.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej podda¢ nalezy prébie szczelnosci.

1.4.4.6. Odprowadzanie skroplin

W zwigzku z mozliwoscig pojawienia sie kondensatu przy temperaturze spalin ponizej 75°C nalezy
wykona¢ instalacje neutralizujgcg oraz odprowadzajgca skropliny instalacji do kanalizacji sanitarnej.

Kondensat bedzie odprowadzany z:
e emitora,
e kanatéw spalin,

e ekonomizera kondensacyjnego.
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Skropliny bedg zbierane z kazdego punktu poboru osobno, skad trafia¢ bedg do neutralizatora skroplin.
Nastepnie, skropliny o odpowiednim pH i temperaturze zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.
Wielko$¢ neutralizatora oraz instalacji odprowadzenia skroplin zostanie dobrana przez Wykonawce na
podstawie zastosowanych przez niego urzadzen.

1.4.5. Branza elektryczna

1.45.1. Zasilanie elektryczne instalacji kotlow biomasowych wraz
z przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej oraz instalacjg agregatu
pradotwérczego.

Zasilanie kottéw biomasowych wykona¢ z nowego przytgcza elektroenergetycznego. Wykonawca
wykona nowe przytgcze elektroenergetyczne zgodnie z Warunkami Przytgczenia uzyskanymi od
dostawcy energii elektryczne;.

Projektowana rozdzielnica Kottowni Biomasowej musi by¢é wyposazona w agregat prgdotwdrczy
z uktadem SZR zapewniajgcy bezpieczng prace uktadu technologicznego do momentu wygaszenia
pracy kottéw biomasowych i zatrzymania wszystkich instalacji towarzyszgcych. Rozwigzania uktadu
SZR musza uwzgledniac zainstalowang Instalacje PV. Ze wzgledu na zastosowanie inwertera on-grid,
przy zaniku napiecia sieciowego instalacja PV musi by¢ automatycznie wytgczona.

Szczegdly rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania

1.4.5.2. Instalacje elektryczne

Wszystkie nowe urzgdzenia nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej
zlokalizowanej w budynku Kottowni Biomasowe;.

Linie kablowe oraz zabezpieczenia dobra¢ do zapotrzebowania.

Nalezy wykona¢ instalacje:

sitowg (zasilanie urzgdzen technologicznych i instalacji nietechnologicznych),

oswietlenia ciggdéw komunikacyjnych,

oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
e zestawow gniazd remontowych 400/230V.

Kable zasilajgce wykonac¢ kablami typu YnKY i YnKSY z uwzglednieniem zharmonizowanej normy
CPR PN EN 50575. W przypadku zastosowania przemiennikdéw czestotliwosci do sterowania pracg
silnikéw, nalezy zastosowac¢ kable ekranowane.

Kable niskiego napiecia rozprowadzane po obiekcie nalezy uktada¢ w korytkach kablowych odpornych
na zewnetrzne czynniki atmosferyczne. W przestrzeniach o agresywnym Srodowisku nalezy stosowac
trasy kablowe ze stali nie gorszej niz AlSI 304. Podejscia kabli do odbiornikéw nalezy wykonaé
w elastycznych rurach ochronnych, na zewnatrz odpornych na promieniowanie UV.

Montaz i tgczenia bedg prowadzone zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami ogolnymi:

e przed zamontowaniem szaf, korytek kablowych itp. Wykonawca powinien poprzez przeglad
upewni¢ sie, ze nie stanowig przeszkody w montazu innych urzadzen (jak np. instalacji cieplnych,
wodnych i sanitarnych) w budynkach,

e wszystkie podtgczenia w skrzynkach obiektowych, przetwornikach itp. powinny byé wyposazone
w zaciski kablowe,
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e przewody przy wchodzeniu do przetwornikéw itp. powinny by¢ pozostawione z zapasem. Zapas
nalezy zwing¢ i zamocowac tak, aby nie umozliwiat gromadzenia sie wody w dtawiku kablowym.

Kable powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.
Linie kablowe uktadane w terenie wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne ze zrédtami LED. Oprawy oswietleniowe montowaé przez
przykrecenie bezposrednio do sufitu, Sciany lub przez zwieszanie.

Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych wykonaé z uzyciem opraw ze zrédtami LED. Oprawy montowac
na stupach, wysiegnikach lub podkonstrukcjach.

Oprawy oS$wietlenia zewnetrznego oraz ciggdw komunikacyjnych sterowanie bedg przez
automatyczny ukitad sterowania, wyposazony w zegar astronomiczny oraz czujniki zmierzchu
Zz mozliwoscig sterowania recznego. Parametry o$wietlenia powinny spetnia¢ wszystkie wymagania
normy PN-EN 12461-1.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw
w tym ciggéw komunikacyjnych wykonaé zgodnie z ekspertyzg p. poz. Do oswietlenia awaryjnego
zastosowaé oprawy z modutami awaryjnymi na min.1h. Oprawy awaryjne montowac bezposrednio do
$ciany do sufitu lub przez zwieszanie. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wyposazone w piktogramy.
Natezenie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej przyjg¢ na poziomie 1 oraz 5 [Ix] przy urzadzeniach p. poz.,
czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego 1[h]. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z funkcjg auto-test.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP. Przy doborze rozwigzania zasilania awaryjnego
opraw nalezy uwzgledni¢ temperature zewnetrzng montazu akumulatoréw i w przypadku, gdy
temperatura moze byé¢ ponizej 0°C nalezy stosowac¢ indywidulane grzejniki w oprawach lub system
centralnej baterii.

1.4.5.3. Instalacja Uziemiajaca i odgromowa

Na podstawie obliczeh poziomu ryzyka zagrozenia piorunowego zgodnie z normg PN-EN 61936-1
nalezy wykonaé system ochrony odgromowe;.

Uziemienie ochronne i robocze obiektu wykonac jako wspdlne i sktadajgce sie z uziomu sztucznego
z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 (min).

1.4.5.4. Wyzsze harmoniczne

Wykonawca umowy zapewnia, ze wyposazenie elektryczne dostarczane w ramach umowy, dziatajgce
w obecnos$ci harmonicznych wystepujgcych w zasilaniu dostarczanym przez Zaktad Energetyczny nie
bedzie miato szkodliwego wptywu na dziatanie instalacji. Dodatkowo Wykonawca gwarantuje, ze
wszystkie wymagania stosownych przepiséw odnosnie do pradéw harmonicznych lub znieksztatcenh
napiecia nie zostang przekroczone w wyniku dziatania instalacji w najmniej korzystnych warunkach.

1.4.5.5. Poziomy zaktécen

Instalacja elektryczna bedzie zawiera¢ wszystkie niezbedne urzgdzenia zapewniajgce prace catosci
uktadu w zakresie parametrow znamionowych, w przypadku wystgpienia usterek w systemie
energetycznym w postaci zwar¢ symetrycznych, niesymetrycznych, zwaré doziemnych oraz przepigc,
we wszystkich mozliwych warunkach dziatania, w dowolnym punkcie obwodu elektrycznego
wykonanego w ramach Umowy. Cato$¢ wyposazenia bedzie mie¢ wtasciwe parametry znamionowe,
zapewniajgce ograniczenia poziomu zakidcen. Ograniczenie poziomu zakidcen nalezy zapewni¢ bez
powodowania probleméw z napieciem w jakimkolwiek punkcie rozdzielczym lub urzgdzeniu zasilanym
z dowolnego Zrodta.
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1.4.5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu wykonaé¢ jako samoczynne wytgczenie zasilania
Z potgczeniami wyrdwnawczymi w instalacjach niskiego napiecia w uktadzie sieciowym TN-S.

1.4.5.7. Potaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowac i wykonaé¢ gtéwne i miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.5.8. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zastosowac ochronniki przeciwprzepieciowe T1+T2.

1.4.6. Branza automatyki i sterowania

1.4.6.1. Informacje ogdlne

Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletng instalacje automatyki Kottowni Biomasowej wraz
pozostatymi powigzanymi i towarzyszacymi instalacjami Cieptowni Biomasowej. System bedzie
posiadat funkcje monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru Cieptowni Biomasowe;.
Docelowy ukfad automatyki i sterowania musi umozliwia¢ optymalng obstuge nowoprojektowanych
urzgdzen technologicznych w powigzaniu z istniejgcym Miejskim Systemem Cieptowniczym.

1.4.6.2. Sterownik programowalny

Dla zdalnej obstugi wszystkich urzadzen technologicznych i pomiarowych nalezy dostarczy¢
wydzielony sterownik programowalny na kazdg linie technologiczng kotta biomasowego niezaleznie.
Nowoprojektowany sterownik programowalny zabudowany bedzie w szafie PLC. Na elewacji szafy
zainstalowac panel operatorski (HMI).

Wymiane danych pomiedzy stacjg operatorskg w sterowni, a sterownikami PLC wykona¢ poprzez
przewod komunikacyjny zalezny od zastosowanego sterownika oraz systemu SCADA.

Projektowany system musi uwzglednia¢ mozliwos¢ wyswietlenia stanu pracy instalacji na stacjach
podgladowych lokalnie/WEB na komputerach lokalnych/laptopach.

Dziatanie ukfadu sterowania, oprogramowanie, maski SCADA nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie realizacji projektu.

1.4.6.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa

Urzgdzenia technologiczne nalezy wyposazy¢ w komplet niezbednej aparatury pomiarowej zaréwno
zdalnej jak i lokalnej (manometry, termometry). Zakres czesci obiektowej obejmuje kompletne tory
pomiarowe od krééca do systemu sterowania.

Krééce pomiarowe, pierwsze zawory odcinajgce, krocce czujnikow temperatury, zwezki pomiarowe
i zawory regulacyjne wydaje dostawca urzadzen i rurociggow technologicznych. Montaz w/w
elementéw wykonuje wykonawca montazu urzadzen technologicznych pod nadzorem wykonawcy
AKPIA.

Aparatura zostanie dobrana z uwzglednieniem czynnika roboczego, parametrow urzadzenia
technologicznego, warunkéw zabudowy, warunkéw otoczenia, wymaganej doktadnosci, dostepnosci
serwisu i dyspozycyjnosci z uwzglednieniem szczegdélnych wymagan i zalecen producenta aparatury.
Materiaty, konstrukcja oraz wymiary armatury jak réwniez przewoddéw impulsowych pomiedzy
instalacjg technologiczng - procesem, a przetwornikiem powinny zosta¢ dobrane tak aby:
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e gwarantowaty pomiar petnych maksymalnych parametréw procesu zgodnie z miedzynarodowymi
wytycznymi ISO, IEC, EN,

e uwzgledniaty warunki otoczenia (np. temperatura, agresywne wyziewy itd.).

Dostarczona aparatura bedzie produktem firm o ustalonej renomie na rynku aparatury przemystowe;j,
typéw, ktore sprawdzity sie na obiektach energetycznych w ciggu ostatnich lat w podobnych
warunkach eksploatacji, w jakich bedzie pracowata aparatura.

Do wszystkich kréécow pomiarowych, przetwornikéw i sitownikdw zostanie zapewniony dostep
Z podestow obstugowych oraz zostanie dostosowane oswietlenie obiektowe.

Stosowane bedg wytgcznie atestowane elementy i materiaty o potwierdzonej jako$¢ i pochodzeniu.

Zakresy pomiarowe aparatury pomiarowej majg byé tak dobrane, aby normalne wartosci
eksploatacyjne wystgpity przy okoto 75% maksymalnego zakresu pomiarowego.

Wszystkie przyrzady i przetworniki pomiarowe temperatury, cisnienia i réznicy cisnien (w tym takze
przetworniki przeptywu i poziomu) bedg posiadac okreslony status metrologiczny: uzyskany poprzez
sprawdzenie przyrzgdu lub przetwornika na terenie budowy przy uzyciu legalizowanych przyrzgdoéw
pomiarowych, udokumentowany w postaci sporzadzonego przez dostawce AKPIA protokotu
sprawdzenia aparatu przed zamontowaniem na obiekcie zgodnie z procedurami bedgcymi
elementami Systemu Jakosci Dostawcy oraz Programem kontroli i prob.

Aparature nalezy dostarczy¢ kompletng wraz z oprzyrzgdowaniem instalacyjnym takim jak:
e zawory manometryczne dla pomiaréw cisnien z odpowietrznikami,
e zblocza tréjdrogowe (pieciodrogowe) dla pomiardw réznicy cisnien i przeptywow,
e panele przygotowania i poboru prébek dla pomiaréw fizykochemicznych,
e obejmy przystosowane do zabudowy przetwornikéw na stojakach rurowych obiektowych,

e wszystkie urzgdzenia muszg by¢é sprawdzone przed zamontowaniem i posiadac certyfikaty
kalibracji.

Zamocowanie przyrzadéw powinno by¢ zgodne z pozycjg pracy uwidoczniong na skali przyrzadu lub
w Instrukcji Eksploatacyjnej, z uwzglednieniem tatwego dostepu dla obstugi. Nie dopuszcza sie
montazu w pozycji dtawikami do gory (chyba, ze dokumentacja producenta nakazuje taki sposdb
montazu).

Aparature nalezy montowaé¢ po montazu konstrukcji, za pomocg $rub lub wkretéw z nakretkami
i podktadkami sprezystymi, zwracajgc szczegdlng uwage na doktadne jej wypoziomowanie. Montaz
tras impulsowych i potgczen roztgcznych gwintowo-zaciskowych nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami/instrukcjami producenta oraz Wymaganiami Zamawiajgcego. Trasy impulsowe
powinny by¢ mozliwie krétkie, a ich zamocowanie powinno by¢ sztywne, eliminujgce wptyw drgan. Na
trasach impulsowych nalezy przeprowadzi¢ probe wytrzymatosci/szczelnosci (przy zamknietych
zaworach zbloczy zaworowych lub, w przypadku braku takich zbloczy, odpowiednio obnizajgc
cisnienie préby tak, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia przyrzgdu pomiarowego). Sitowniki nalezy
montowa¢ na konstrukcji stalowej o odpowiedniej wytrzymatosci oraz sztywnosci i mocowac za
pomocg $rub. W miare mozliwosci sitownik nalezy montowa¢ w jak najmniejszej odlegtosci od
mechanizmu wykonawczego, aby uzyskaé nalezytg sztywnos¢ uktadu kinematycznego. Przy montazu
aparatury nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwy sposéb -montazu, zapewniajgcy mozliwos¢ demontazu.
Miejsce montazu aparatéw nalezy oznaczy¢ w sposéb widoczny i trwaty peinym symbolem obwodu
pomiarowedo lub automatyki i numerem elementu obwodu. Oznaczenia aparatury elewacyjnej nalezy
umiesci¢ nad otworem w elewacji od strony wewnetrznej konstrukcji tablicy lub szafy, natomiast
oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach wsporczych — bezposrednio obok miejsca
mocowania. Montaz urzgdzeh powinien by¢ wykonany tak, aby byt do nich mozliwy dostep obstugowy
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z ziemi lub z pomostéw obstugowych, bez uzycia drabin, rusztowan itp. Generalnie nie nalezy
montowac urzgdzeh na wysokosci wiekszej niz 1,6 m od podtogi pomieszczenia, ziemi lub pomostu
obstugowego. Pomiary temperatur zabudowane na Akumulatorze Ciepta zostang zabudowane
w kieszeniach termometrycznych tak aby przy napetnionym akumulatorze mozliwa byta wymiana
czujnika.

Pomiary cisnienia:

e Kazde urzadzenie pomiarowe powinno by¢ wyposazone w osobne przytgcze procesowe. Kazde
urzadzenie do pomiaru/sygnalizacji cisnienia powinno by¢ wyposazone w osobny zawor
odcinajacy, zblocze zaworowe (z przytgczem do testowania oraz z zaworkiem do zrzutu
cisnienia). Rurki impulsowe powinny mie¢ $rednice zewnetrzng min. 12 mm. W przypadku
pomiaréw cisnien na przeptywach pulsacyjnych i wystepowaniu nagtych zmian cisnieh nalezy
zastosowaé ttlumiki, w przypadku instalacji na urzgdzeniach wibrujgcych — specjalne petle
kompensacyjne. Rurki impulsowe powinny by¢ ewentualnie izolowane tak, aby nie dopusci¢ do
jego zamarzniecia lub wykroplenia nawet w najgorszych warunkach pogodowych.

Wymaganym standardem napiecia obiektowego dla czujnikdéw typu elektronicznego (indukcyjne,
pojemnosciowe, wibracyjne itp.) jest napiecie 24VDC.

W razie koniecznosci nalezy stosowaé separatory sygnatowe o petnym oddzieleniu galwanicznym
(wejscie, wyjscie, zasilanie) o napieciu izolacji nie mniej niz 1,5kV.

Wszystkie pomiary analogowe — wykona¢ w systemie petli prgdowej 4-20mA lub poprzez sie¢
przemystowa. Nie dopuszcza si¢ pomiaréw wykonanych napigciowo (np.0-10V). Pomiary temperatur
wykonac¢ poprzez przetworniki 4-20mA montowane w gtéwce pomiaru lub w puszce w poblizu miejsca
pomiaru.

Wymagania klimatyczne i stopnie ochrony obudéw aparatury pomiarowej:

¢ Urzadzenia zlokalizowane w pomieszczeniach bedg przystosowane do pracy w nastepujgcych
warunkach otoczenia:

o temperatura zewnetrzna: 5°C -40°C
o wilgotnos$¢ wzgledna: 5% - 95% (niekondensujgca)
o stopien ochrony: IP54

e Urzadzenia zlokalizowane poza budynkami bedg przystosowane do pracy w nastepujgcych
warunkach otoczenia:

o temperatura zewnetrzna: -30°C +50°C
o wilgotnos¢ wzgledna: 5% - 95% (kondensujgca)
o stopien ochrony: IP65

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie obudéw z elementami grzejnymi.

Urzgdzenia automatyki muszg byé odporne na wibracje, ktére moga sie pojawia¢ okresowo w miejscu
zabudowy urzadzen.

1.4.6.4. Szafy, skrzynki i urzgdzenia obiektowe

Urzadzenia obiektowe nalezy montowa¢ tak, aby zapewni¢ wymagang doktadno$¢ pomiaru, tatwy
dostep obstugi, dobrg widoczno$¢ odczytu oraz montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy dokonac¢ ogledzin zewnetrznych urzgdzen w celu stwierdzenia ich
kompletnosci do prawidtowego zamontowania oraz wyeliminowania urzadzen uszkodzonych.
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Sterowanie remontowe urzadzen. Zaktada sie, ze nalezy zainstalowa¢ skrzynki remontowe
z rozlgcznikiem zasilania przy kazdym napedzie tréjfazowym. Po wydaniu zezwolenia ze sterowni
bedzie mozna w celach remontowych uruchomic lokalnie naped.

Wszelkiego rodzaju skrzynki obiektowe (fgczeniowe), szafy i szafki aparaturowe bedg miaty stopien
ochrony IP65 (w szczegdélnych przypadkach IP67) oraz odpowiednig odporno$¢ na warunki otoczenia
(temperatura, zagrozenie udarami mechanicznymi, srodowisko itd.).

W przypadku instalacji, gdzie wystepuje szczegdlne zagrozenie korozjg (np. instalacje dawkowania
chemikaliéw, pomiary chemiczne) szafy i skrzynki bedg wykonane z materiatéw nierdzewnych (stal
kwasoodporna, tworzywa sztuczne ABS) i odpowiednio zabezpieczone.

Wymiary szafek pomiarowych muszg by¢ dobrane tak aby zapewni¢ swobodny dostep do aparatury
i listew zaciskowych. Wykonanie z tworzywa sztucznego ABS lub metalowe. Szafki powinny posiadaé
zamki uzgodnione z Zamawiajgcym.

Tam, gdzie zachodzi potrzeba (wewnetrzne zamkniete przestrzenie w urzadzeniach AKPIA jak szafki,
obudowy sitownikéw) zostanie zainstalowane elektryczne podgrzewanie z termostatem dla
zapobiezenia kondensacji pary.

Listwy zaciskowe w szafach i skrzynkach wykonane bedg przy wykorzystaniu ztgczek (zaciskow)
potgczeniowych uzgodnionych z Zamawiajagcym renomowanych producentéw gwarantujgcych
zachowanie poprawnego potgczenia o szer. min 5mm.

Obowigzuje zasada podtgczania jednego przewodu pod jeden zacisk. Mostki w wykonaniu fabrycznym
tgczace zaciski o jednakowym potencjale. Nalezy stosowaé zasade grupowania zaciskow
o jednakowym potencjale (przewody zasilania) i oddzielania ich od zaciskéw dla przewodow
sygnatowych.

Stojaki aparaturowe majg byé wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
z daszkami ochronnymi.

Stojaki, skrzynki obiektowe i urzadzenia pomiarowe majg posiadaé¢ grawerowane tabliczki opisowe
i krotkim opisem stownym punktu pomiarowego.

Konce kabli sygnatowych nalezy tak przygotowaé, aby mozna bylo wprowadzi¢ ich zylty do
przewidzianych aparatéw i sprzetu, zwracajgc szczegdlng uwage na pewnos¢ potgczen
i prawidtowos¢ izolacji. Przy urzgdzeniach nalezy zostawi¢ zapas kabla. W przypadku urzadzen
montowanych na zewnatrz nalezy uformowac petle zapobiegajgcg dostawaniu sie wody do wnetrza
urzgdzenia. Konce przewoddw nalezy wprowadza¢ do aparatu lub sprzetu przez dtawiki
uszczelniajace.

Na wszystkich przewodach nalezy stosowaé oznaczniki z petnym adresem macierzystym
i docelowym, zaréwno miedzy aparatami w szafach i skrzynkach jak réwniez na przewodach
zewnetrznych i podtgczeniach do aparatury. System opisu nalezy zastosowaé zgodnie ze
standaryzacjg Zamawiajgcego. Opisy na oznacznikach muszg by¢ drukowane (nie odreczne).

1.4.6.5. Panele operatorskie

Urzadzenia technologiczne mogg byé wyposazone w lokalne panele operatorskie stuzgce do
parametryzacji i diagnostyki urzadzenia — zaktada sie, ze wszystkie mozliwe alarmy, ostrzezenia,
btedy, stany pracy powinny by¢ wyswietlone (powtérzone) w systemie SCADA w sterowni.

1.4.6.6. Kablei przewody AKPIiA

Kable i przewody AKPIiA pomiarowe (sygnatow analogowych i dwustanowych) oraz sterownicze,
muszg by¢ o przekroju zyty co najmniej 0,5 mm?2. Kable i przewody pomiarowe sygnatéw analogowych
muszg by¢ ekranowane.
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Trasy kablowe kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych, wydzielonych od tras kabli sitowych i energetycznych.

Odcinki tras kablowych do pojedynczych lub do kilku czujnikéw (przetwornikéw) pomiarowych, nalezy
wykonaé za pomocg sztywnych, samonosnych korytek kablowych (odpornych na mechaniczne
zniszczenie).

W przypadku zastosowania wezy ostonowych na przewody typu ,Peschel”’, nalezy zastosowaé
réwniez przystosowane do nich, odpowiednie dtawiki, przytaczy czujnikow i przetwornikéw.

1.4.6.7. Instalacja monitoringu

Cieptownie Biomasowg nalezy wyposazyé w instalacje monitoringu. Lokalizacje kamer ustali¢ z
Zamawiajacym. Kamery podigczy¢ do rejestratora. W sterowni zainstalowa¢ monitor umozliwiajgcy
podglad z kamer przez operatora. Monitoring powinien by¢ wykonany w oparciu o kamery IP. Kamery
najbardziej oddalone od rejestratora powinny by¢ podtgczone z wykorzystaniem swiattowodu.

1.4.6.8. Aparatura obiektowa

Zastosowane urzgdzenia automatyki powinny wykorzystywa¢ standardowe sygnaly analogowe
i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego.

W celu zapewnienia wlasciwej pracy systemu komputerowego niezbedne jest, aby oferowana aparatura
pomiarowa spetniata wymagania doktadnosci i niezawodnosci okreslone w ponizszych rozdziatach.
Mozliwe jest takze zastosowanie aparatury o innych funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem
niepogorszenia funkcjonalnosci systemu sterowania i wizualizacji oraz uzyskania akceptac;ji
Zamawiajgcego. We wszystkich punktach pomiaru wielkosci nieelektrycznych nalezy réwnolegle
zamontowac przyrzady kontrolne takie jak: termometry, manometry. Rodzaj typ i producenta sprzetu
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.4.6.9. Instalacja SSP i oddymiania

Budynek kottowni i obiekty podawania magazynowania biomasy wyposazy¢ w instalacie SSP
i oddymiana, jesli bedzie to wymagane w ekspertyzie p.poz.

1.4.6.10. Okablowanie strukturalne — instalacja LAN, telefoniczna i monitoringu

Budynek kottowni wyposazy¢ w instalacje okablowania strukturalnego dla sieci LAN i telefonicznej.

Wykonawca dostarczy kompletng instalacje wraz z szafami RACK wyposazonymi w urzgdzenia
aktywne (rutery, switche, patchpanele, centrale telefoniczng itp.)

Potaczenia pomiedzy urzgdzeniami technologii powinny by¢ wykonane przewodem LAN cat.6a.
Rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjg¢ na podstawie wytycznych Uzytkownika i projektu
aranzacji wnetrz.

Wszystkie elementy pasywne (miedziane, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe)
skfadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

Punkt koncowy uzytkownika stanowi gniazdo ekranowane RJ45 FTP kat 6A.
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W celu zagwarantowania najwyzszej, jakosci potgczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametrow, wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg
by¢ zarabiane za pomoca narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodnos¢ fgczy, nie
dopuszcza sie ztgczy zarabianych metodami bez narzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do
ktérych montazu stosuje sie narzedzia zautomatyzowane (zapewniajgce jednoczesne zakonczenie
wszystkich par w jednym ruchu narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry
wykonywanych potgczeh oraz maksymalnie duze zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie
ztgczy narzedziami uderzeniowymi typu 110 lub réwnowaznymi, przy czym maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztgczu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych)
nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm;

Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego
kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany ztgczy na kablach krosowych powinny
zapewni¢ petng szczelno$¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztgcza. Ze wzgledu na trwatosé i
niezawodno$¢ nie dopuszcza sie kabli krosowych z wtykami tzw. Zalewanymi;

Wszystkie panele krosowe, wieszaki, organizatory ze wzgledéw estetycznych muszg by¢ w jednolitym
kolorze , np. czarnym,;

Ostateczne rozmieszczenie elementéw w szafie nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem w trakcie
wykonywania prac na obiekcie;

Ze wzgledu na generowanie pola elektromagnetycznego, przy prowadzeniu tras kablowych zachowac
bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej
i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie nalezy zachowaé odlegto$¢ (rozdziat) miedzy
instalacjami (szczegodlnie zasilajaca i logiczng), co najmniej 10mm (w przypadku gtéwnych ciggéw
kablowych) lub stosowa¢ metalowe przegrody.

1.4.7. Gospodarkaremontowa

Kotlownia Biomasowa bedzie wyposazona w niezbedne urzadzenia dzwigowe (belki demagowe,
wciggniki) niezbedne do prac eksploatacyjnych i remontowych.

Zakres i sposob realizacji gospodarki remontowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.5. Szczego6towe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Ze wzgledu na charakter planowanej Inwestycji oraz réznorodnos¢ stosowanych rozwigzan
i technologii, parametry powierzchniowo-uzytkowe w zakresie Cieptowni Biomasowej nie zostang
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie jest w stanie okresli¢ parametrow
powierzchniowo-kubaturowych dla Kotlowni Biomasowej, poniewaz sg one $cisle uzaleznione od
stosowanej przez potencjalnych Wykonawcow technologii. Zamawiajacy jest w stanie podac jedynie
wskazniki powierzchniowo-kubaturowe dla uktadu magazynowania i podawania biomasy i zostaty one
opisane w punkcie 1.4.3.6. niniejszego PFU.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia

2.1. Wymagane cechy Przedmiotu zamowienia dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

2.1.1. Podstawowe wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia poprawnosci przekazanych przez Zamawiajgcego
danych wejsciowych oraz w razie braku czesci danych niezbednych do rozpoczecia prac projektowych,
pozyskania ich we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Urzadzenia, takie jak motoreduktory, silniki, podajniki, armatura i urzgdzenia AKPIiA, zostang dobrane
przez Wykonawce podczas opracowywania projektu w taki sposéb, aby ograniczy¢ do minimum ilosé
producentéw oraz rozwigzan technologicznych. Urzadzenia o zblizonych funkcjach eksploatacyjnych
beda pochodzity od jednego producenta. Wykonawca zadba o to, aby ilo§¢ potrzebnych czesci
zamiennych potrzebnych do serwisu urzgdzen bedzie mozliwie niewielka.

2.1.2. Wymogi bezpieczenstwa i BHP

2.1.2.1. Zabezpieczenia pozarowe

Instalacje p.poz. majg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy obiektu. Wszystkie zabezpieczenia pozarowe
nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z wymaganiami Ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z podzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719) z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych w zakresie zabezpieczen pozarowych
oraz wykonania wszelkich koniecznych prac w zakresie p.poz. i przygotowania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego Cieptowni Biomasowej. Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia i
zastosowani stosownych zabezpieczen pozarowych dla Cieptowni Biomasowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

W Cieptowni Biomasowej w zaleznosci od zastosowanej technologii, Wykonawca zamontuje instalacje
zraszaczowg. Instalacja zraszaczowa (mgtowa) ma na celu obnizenie pylenia biomasy, a tym samym
minimalizowanie zagrozenia wybuchem. Zasilanie instalacji zraszaczowej nalezy zapewni¢ z sieci wody

p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w trakcie prac projektowych analizy zagrozenia
wybuchem. W przypadku stwierdzenia stref zagrozenia wybuchem Wykonawca zobowigzany jest do
sporzagdzenia Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem i przyjecia odpowiednich rozwigzan
projektowych.

Obiekty i pomieszczenia powstate w ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia, nalezy wyposazy¢
w alarmy pozarowe oraz srodki gasnicze.

2.1.2.2. Drogi ewakuacyjne

Uktad przestrzenno-funkcjonalny nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami w zakresie drog
ewakuaciji, zgodnie z przepisami szczegotowymi.
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2.1.2.3. Zabezpieczenie istniejgcych instalacji

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzeh i instalacji naziemnych i podziemnych
nalezgcych do Zamawiajgcego i/lub innych operatoréw, tj. rurociagi, trasy kablowe. Instalacje te zostang
odpowiednio zabezpieczone i oznaczone przez Zamawiajgcego w celu ochrony przed uszkodzeniem
w trakcie trwania robot.

W przypadku uszkodzenia istniejgcych instalacji nalezgcych do Zamawiajgcego i/lub innych operatoréw,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego (Zamawiajgcy
wyznaczy odpowiednig osobe do kontaktu i przekaze Wykonawcy dane kontaktowe do tej osoby) drogg
telefoniczng a nastepnie mailowa.

2.1.2.4. Warunki BHP

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac budowlanych przestrzegajgc norm i przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) z uwzglednieniem wymagan oraz instrukcji i procedur
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne wypadki na terenie
placu budowy. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjng oraz zabezpieczy go przed
dostepem oso6b postronnych.

Wykonawca na zagdanie Inwestora udostepni do wglgdu aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP
i inne wymagane prawem dokumenty. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom szkolenia
BHP, narzedzia, odziez roboczg oraz zaplecze socjalne.

Obowigzkiem wykonawcy jest sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczehnstwa pozarowego
oraz zabezpieczenie placu budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne straty wynikajgce z pozaru na budowie,
z powodu realizacji robot, pracownikow lub zaniedbahn w zabezpieczeniu budowy.

Obowigzkiem wykonawcy jest sporzadzenie instrukcji bezpiecznego wykonania robét (IBWR) oraz
zapoznanie z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

2.1.3. Instrukcja Obstugi i Eksploatacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed rozpoczeciem ruchu regulacyjnego, dwa egzemplarze w wersji papierowej
oraz w wersji elektroniczne (w formacie *.pdf na CD/DVD) Instrukcji Eksploatacji i Obstugi dla catej
Cieptowni Biomasowej i wszystkich urzadzen technologicznych. Instrukcje powinna by¢ sporzgdzone
w jezyku polskim. Instrukcje muszg by¢ szczegdtowe i uwzglednia¢ catosé urzgdzen, uktadéw
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu swiadome
i bezpieczne eksploatowanie, konserwowanie i regulowanie urzgdzen.

Instrukcje Obstugi i Eksploatacji powinny zawiera¢ w szczegolnosci:
a) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji,
b) Spis tresci,
c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
d) Opis warunkéw gwaranc;ji producenta,
e) Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny,
f) Szczegétowy opis funkciji,
g) Podstawowe parametry techniczne, dane o osiggach i wielko$ci nominalne,

h) Instrukcje instalacyjne,
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i) Instrukcje i procedury uruchamiania,

J) Zasady regulacji i parametry domysine urzadzenia lub instalaciji,

k) Procedury testowania,

I) Zasady eksploatacji,

m) Instrukcja wytgczania z eksploataciji,

n) Instrukcja lokalizowania awarii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek,
o) Srodki ostroznosci,

p) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy: winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen,

q) Instrukcje smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania,

r) Wykaz zalecanych czesci zapasowych (zamiennych) i szybko zuzywajgcych sie wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta,

s) Wpykaz ustawieh przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdow sterujgcych
i alarmowych,

t) Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oswietleniowych.

2.1.4. Wymagania techniczne dla uktadoéw technologicznych i urzadzen

2.1.4.1. Wymagania dla kotta biomasowego wodnego

Tabela 5. Wymagania techniczne biomasowych kottéw wodnych

Lp. Opis Wartosé/Informacja

1 Liczba kottow 1 szt. 1 szt.
2 Moc znamionowa kotta 0,4 MW 1,2 MWt
3 Minimalna sprawnos¢ kotta 86%

4 Zakres pracy (obcigzenia) kotta 30 -100 %

5 Ukfad podawania paliwa Podtoga ruchoma, min 2 zerdzie,

Transportery slimakowe

Uktad p. poz., $luza nozowa

Plynna regulacja predkosci posuwu popychacza
w zalezno$ci od obcigZzenia kotta

Minimalna powierzchnia paleniska 0,9 m? | 2,4 m?

(o2}

7 Ruszt Ruszt ruchomy,

Plynna regulacja predkosci posuwu rusztu w zaleznosci
od obcigzenia kotta,

Punkt styku rusztowin ze $ciang paleniska chtodzony
woda,

Zabezpieczenie przed przetadowaniem rusztu (czujnik
poziomu ilosci paliwa na ruszcie),

Automatyczne odpopielanie strefy pod rusztowej,
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Lp. Opis Wartosé/Informacja

8 Minimalna objetos¢ paleniska 1,0msd | 4,0ms

9 Palenisko Sciany paleniska wykona z zaroodpornego materiatu,
Kamera komory paleniskowej — staty monitoring.

10 | Podmuchy powietrza do paleniska Pierwotnego — wielostrefowe,
Wtdrnego — wielostrefowe,
Recyrkulacja spalin.

11 | Wymiennik kotta Trzyciggowy, ptomienidwkowy, poziomy,
Pneumatyczny uktad czyszczenia ptomieniowek,
Grubosc scianki ptomienidwki: min. 4 mm,
Grubos$¢ dna sitowego: min. 12 mm.

12 | Uktad oczyszczanie spalin Dwustopniowy: Dwustopniowy:
| stopien — Multicyklon, | stopien — Multicyklon,
Il stopien — Elektrofiltr Il stopien — Elektrofiltr lub

filtr workowy,

13 | Ekonomizer kondensacyjny Niezalezne ekonomizer wspoipracujgcy z kottem
1,2 MW,

14 | Uktad odpopielania Niezalezne ukfady dla kazdego kotta, tacznie dla sytemu
1,6 MW

15 | kominy Min 16 m dla kazdego kotta odrebny

Parametry nominalne/ projektowe kotta:

Czesci cisnieniowe kottdbw wodnych wysokoparametrowych opalanych biomasg nalezy zaprojektowac
na nastepujgce parametry:

Moc nominalna kottéw (odpowiednio):
o 0,4. MW,
o 1,2 MW,

Cisnienie maksymalne PS: 0,6 MPa,
Nastawa zaworu bezpieczenstwa na sieci cieptowniczej: 1,4 MPa,
Maksymalna temperatura czynnika na wylocie z kotta: 98°C.

Pozostate wymagania dotyczgce czesci cisnieniowej kottow:

Przeptyw wody przez czesci ciSnieniowe kottdw zapewniany przez wysokosprawne pompy
kottowe (co najmniej dwie pompy — jedna pracujgca, druga rezerwowa; w celu zapewnienia
rébwnomiernego zuzycia elementéw pompy przetgczane automatycznie w oparciu o ustalony
harmonogram przetgczen),

Czes¢ cisnieniowa wyposazona w system automatycznego, pneumatycznego oczyszczania
wymiennika ciepta,

Sprezone powietrze wykorzystywane w systemie automatycznego pneumatycznego
oczyszczania powierzchni wymiany ciepta cze$ci cisnieniowe. Sprezone powietrze bedzie,
wytwarzane bedzie w odpowiednio dobranej Srubowej sprezarce powietrza; sprezarka
powietrza wyposazona w osuszacz powietrza oraz separator oleju,

Czesci cisnieniowe izolowane termicznie oraz obudowane obudowg z blachy aluminiowej;
izolacja termiczna obudowy musi zapewni¢ utrzymanie temperatury powierzchni obudowy nie
wyzszej niz 50°C przy temperaturze otoczenia wynoszgcej 35°C,

Jesli wyposazenie czesci cisnieniowych wymaga zapewnienia dostepu obstugowego, wéwczas
instalacja musi zosta¢ wyposazona w odpowiednie drabinki, schody i pomosty obstugowe,
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e (Czes¢ cisnieniowa zespotu wyposazona w zawory bezpieczenstwa, zawory odcinajgce
armature kontrolng i wyposazenie AKPIA spetniajgce wymagania polskich przepiséw oraz
wymagania UDT.

Podstawowe rozwigzania techniczno-konstrukcyjne:

Dobdr materiatéw oraz grubosci elementéw cisnieniowych kotta zostanie dokonane przez Wykonawce
z uwzglednieniem warunkow pracy.

e Moc nominalna kottow:
o 0.4 MW,
o 1.2 MW;

e Sprawnos$é systemu — min. 86%,

e Modulacja mocy kotta w zakresie 30-100% (dla paliwa referencyjnego),

e Komora paleniskowa wyposazona w chiodzony powietrzem poziomy ruszt ruchomy
przystosowany do spalania biomasy o wilgotnosci do 60%,

e Komora paleniskowa kotta biomasowego bedzie zabezpieczona przed dziataniem wysokich
temperatur, poprzez zastosowanie powlok betonowych lub ceramicznych odpornych na
dziatanie wysokich temperatur,

e Ruszt ptaski. Ciggta praca rusztu, predkoscig posuwu rusztu regulowana falownikiem
w zaleznosci od wymaganej mocy kotta. Ruszt wykonuje staty, powolny (ale modulowany) ruch
posuwisto zwrotny; state i powolne przemieszczanie paliwa na ruszcie wptywa pozytywnie na
poziom emisji oraz zapewnia maksymalne dopalenie czgstek paliwa,

e Policzki rusztu chtodzone wodg (brak kontaktu rusztowin z obmurzem, punkt styku ze $ciang
komory chiodzony wodg),

¢ Fotokomorka (bariera $wietlna) zabezpieczajgca przed przetadowaniem rusztu — automatyczna
zmiana predkosci posuwu rusztu w przypadku podania paliwa o wiekszej wilgotnosci, redukcja
niedopalonych czgstek paliwa przekazywanych do uktadu odpopielania,

e Automatyczna regulacja ilosci powietrza (pierwotnego, wtérnego, recyrkulacji) za pomoca
przepustnic i wentylatoréw wyposazonych w falowniki,

e Strop komory paleniskowej chtodzony woda,

e Automatyczne odpopielanie strefy podrusztowe;j,

e Kamera komory paleniskowej — wizualny, staty monitoring sytuacji w kotle,

e Powierzchnia rusztu: min. 0,9 m? dla kotta 0,4 MW, 2,4 m2 dla kotta 1,2 MW,

e Objetos¢ paleniska: min. 1,0 m2 dla kotta 0,4 MW, 4,0 m? dla kotta 1,2 MW,

Wymiennik ciepta w kotle:

e Wymiennik ciepta (kociot) 2 ciggowy, poziomy instalowany na chtodzonym wodg stropie komory
paleniskowej,

¢ Wymiennik ciepta izolowany termicznie wetng mineralng grubosci min. 100 mm,

e Plomienidowki wymiennika oczyszczane w sposoéb automatyczny z uzyciem impulséw
sprezonego powietrza,

¢ Wymiennik ciepta wyposazony w wymagane przepisami zabezpieczenia i armature.

Ekonomizer mokry(kondensacyjny) spaliny-woda:

e Wymaga sie, aby ekonomizer mokry dla zadanych parametréw, odzyskiwat nastepujgcy ilosé
energii:
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Tabela 6. Parametry (projektowe) pracy ekonomizera mokrego:

L.p. Opis parametru Wartosé
1 Moc kotta 1,2 MW
2 Wilgotnosc¢ paliwa 55%
3 Wartos¢ opatowa suchej biomasy 18500 kJ/kg
4 Temperatura spalin wychodzgcych 150 °C
z kotta
5 T'em.peratura wody powrotnej z 50 °C
sieci
Maksymalna réznica temperatur
6 pomiedzy wodg wychodzaca z 3°C
ekonomizera, a spalinami
wychodzacymi z ekonomizera
N 240 kW
7 Odzysk energii 20 %

Recyrkulacja spalin:

e System wyposazony w uktad recyrkulacji spalin umozliwiajacy regulacje temperatury
w komorze paleniskowej, a takze stabilizacje temperatury spalin powyzej temperatury
kondensac;ji (redukcja ryzyka korozji w kanatach spalin),

e Wentylator recyrkulacji izolowany termicznie (redukcja ryzyka kondensacji w wentylatorze
spalin).

Kociot zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawce przed nadmiernym wzrostem cisnienia
poprzez zainstalowanie zaworéw bezpieczenstwa, ktére bedg zdolne do odprowadzenia maksymalnego
strumienia czynnika, wystepujgcego w zabezpieczanej instalacji. Wykonawca wyposazy kociot we wiazy
o odpowiedniej $rednicy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kociot nalezy wyposazyc¢
w instalacje stuzgcg do efektywnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotta przez zastosowanie
zdmuchiwaczy pytu.

Wyloty z zawordéw bezpieczenstwa, dostarczone przez Wykonawce, powinny gwarantowac¢ bezpieczne
odprowadzenie czynnika.

Wykonawca dostarczy kociot w czesciach lub w modutach i zmontuje na miejscu.

Kociot bedzie catkowicie obudowany przez Wykonawce odpowiednim pokryciem z materiatu
izolacyjnego - zewnetrzna izolacja termiczna z weilny mineralnej oraz obudowa z blachy stalowe;j
powlekanej lub aluminiowej o grubosci min. 0,75 mm.

Zgodnie z wymaganiami, wszystkie komory zespotu kottowego Wykonawca zaopatrzy w odpowiednig
ilos¢ kroccodw i przytgczy dla:

e odpowietrzen,

e odwodnien i spustow,

e wyczystek lub otwordw inspekcyjnych,
e kroccédw dla przyrzgddéw pomiarowych,

e szpilek do izolacji,
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e innych wymaganych.

Kociot wraz z instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi, dostarczonymi przez Wykonawce, bedg
dostosowane do spetnienia wymagan odnosnie:

e parametrow technicznych,
e dyspozycyjnosci,
e zatozonej zywotnosci,

e rezimow pracy i warunkow eksploataciji,

cykli remontowych.

Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno by¢ zaprojektowane do spalania biomasy drzewnej
i zapewnia¢ uzyskanie mocy nominalnej przy wilgotnosci 30-60%. Palenisko powinno by¢ wyposazone
z termiczng izolacja, ruchomy ruszt, podajnik paliwa wyposazony w system przeciwpozarowy,
systemem usuwania popiotu, kanaty powietrza z wentylatorami, hydrauliczny systemem rusztu i
system podawania paliwa do komory spalania. Przewidzie¢ nalezy kilka drzwi rewizyjnych, wizjerow
oraz kamery umozliwiajgcej podglad paleniska na sterowni, dla wygodnej pracy i obstugi paleniska.
Konstrukcja paleniska powinna zapewni¢ réwnomierny rozktad opatu na ruszcie. Proces spalania ma
by¢ kontrolowany w petni automatycznie. Wtasciwa regulacja przeptywéw powinna umozliwia¢ wysokg
jakos¢ spalania paliwa przy rownoczesnym uzyskaniu emisji korzystniejszej dla srodowiska. Naped
rusztu: hydrauliczny regulowany falownikiem, osobny dla kazdej strefy podmuchu. Palenisko kotta
nalezy wyposazy¢ w instalacje podmuchowg powietrza pierwotnego, wtérnego i instalacje recyrkulaciji
spalin. Wentylatory podmuchowe zainstalowano na konstrukcji paleniska. Wymaga sie, aby kociot miat
zapewniong odpowiednig cyrkulacje.

Konstrukcja paleniska kotta, ograniczajgca do minimum straty ciepta oraz przedtuzajgca czas pobytu
gazéw, zostanie zaprojektowana do spalania biomasy o wilgotnosci wzglednej do 60%. Obmurze
komory paleniskowej wykona¢ z warstwy zaroodpornej i warstw izolacyjnych. Strefy w komorze
paleniskowej oddzielone sg od siebie tukowym sklepieniem wykonanym z Zzaroodpornego materiatu.
Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczono blaszanym ptaszczem.

Instalacja podawania paliwa do kotta przy przejsciu przez zewnetrzng $ciane Kottowni Biomasowe;
zostanie wyposazona w system zapobiegania cofnieciu ptomienia. System zapobiegania cofnieciu
ptomienia zostanie zbudowany w oparciu o czujniki termiczne oraz wspétpracujgce z nimi zawory
zalewowe.

2.1.4.2. Wymagania dla uktadu odpylania

2.1.4.2.1. Stopien I: multicyklon

Za kazdym z kotéw nalezy zastosowac odpylacz wstepny — multicyklon. Multicyklon winien zapewniac
efektywnos¢ odpylania (rozumiang jako iloraz masy pytéw odseparowanych na urzgdzeniu odpylajgcym
do masy pytéw na wylocie z kotta biomasowego) na poziomie 290% w warunkach projektowych. Pyt
z multicyklonu nalezy odprowadzi¢ do kontenera za pomocg przenosnikéw.

2.1.4.2.2. Stopienll

Odpylacz koncowy (odpowiednio elektrofiltr lub filtr workowy) winien zapewnia¢ catkowitg efektywnosc¢
odpylania (rozumiang jako iloraz masy pytdw odseparowanych na urzgdzeniach odpylajgcych 1 i Il
stopnia do masy pytéw na wylocie z kotta biomasowego) na poziomie 299% w warunkach projektowych.

Wielko$¢ odpylacza korncowego powinna uwzglednia¢ dodatkowg ilo$¢ spalin recyrkulacyjnych. Korpus
odpylacza na stalowej konstrukcji nosnej posadowionej i kotwionej do zelbetowych fundamentéw.
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Odpylacz musi by¢ zaizolowany termicznie z zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej zabezpieczonych
od zewnatrz blachg fatldowa lub aluminiowg. Odpylacze wyposazy¢ we wiazy rewizyjne oraz podesty
i drabiny. Odprowadzanie pytu poprzez instalowang na wylocie z leja $luze celkowg i przeno$nik
slimakowy do kontenera- wspdélnego dla gromadzenia popiotu z paleniska i pytu. Dostarczony uktad
odpylania powinien by¢ wyposazony w ukfad do odbioru pytéw. Spaliny powstate w kotle bedg
oczyszczane w odpylaczach w stopniu umozliwiajacym osiggniecie zatozonych i wymaganych norm
emisji pytu. Odpylacz winien by¢ wyposazony w zespét zasilajgcy umozliwiajgcy ptynng zmiane
parametréw pracy w przedziale 0-100% mocy z poziomu lokalnego panelu sterowania jak tez
nadrzednego sytemu SCADA calej Kottowni Biomasowe.

Bazowa konstrukcja odpylacz powinna by¢ zaprojektowana na cisnienia +/- 4‘'000 Pa i maksymalng
temperature 250°C.

a. Elektrofiltr

Elektrofiltr powinien posiadac strukture jednostrefowa, wykonang ze stali 37.2.
Gtéwnie elementy filtra elektrostatycznego:

e Obudowa z izolacjg i oktadzinami,

¢ Konstrukcja wsporcza,

e System wygarniajgcy popiot na zewnatrz elektrofiltru,

e Elektrody zbierajgce,

e System mechanicznego czyszczenia elektrod,

e System ogrzewajacy,

e Transformator wysokiego napiecia,

o Uktad sterujacy,

e Uktad sterowania napedem,

e Schody, przejscia z poreczami.

Spaliny bedg wprowadzane do obudowy za pomocg dysz wlotowych. Gdy spaliny wprowadzane bedg
do komory obudowy przechodzgc przez pole elektromagnetyczne uzyskujg tadunek elektrostatyczny.
Sity elektrostatyczne spowodujg przywieranie czgsteczek statych do elektrod tworzgc na nich warstwe
pytu. Nastepnie spaliny opuszczg filtr poprzez dysze wylotowe.

Powierzchnie elektrod beda oczyszczane za pomocg mechanicznych urzadzen czyszczacych
w okreslonych interwatach czasowych, co oddziela warstwe pytu od elektrod i powoduje opadanie pytu
na dno komory. Nastepnie popi6t bedzie usuwany poza filtr elektrostatyczny do dedykowanego
kontenera.

b. Filtr workowy

Zastosowac¢ tkaninowy filtr pulsacyjny o poziomej lub pionowej zabudowie wkiadéw (workdéw)
filtracyjnych. O wyborze typu filtra i sposobie utozenia wktadow filtracyjnych zadecyduje Wykonawca na
etapie projektu, Wybdr i zaproponowane rozwigzanie uwzgledni wady i zalety obu rozwigzan filtrow
i mozliwosci przyjecia optymalnych rozwigzan dotyczgcych ich zabudowy (gabaryty, przestrzenie
serwisowe).

Gtéwnie elementy filtra workowego:

e Obudowa (w zaleznosci od warunkéw i potrzeb izolowana lub nieizolowane),
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o Konstrukcja wsporcza,

e Komora filtracyjna,

e Komora oczyszczonego powietrza,

o Wkiady filtracyjne (kosz, worek filtracyjny),

e Elementy ukladu regeneracji workéw (zbiornik sprezonego powietrza, zawory
elektromagnetyczne, rury przedmuchowe).

Zsyp zakonczy¢ kotnierzem do mocowania dozownika celkowego. Zsyp wyposazy¢ we wtaz stuzgcy do
okresowej kontroli i w przypadku potrzeby przeprowadzenia napraw filtra.

Czesc¢ wlotowa komory filtracyjnej oddzielona od workéw przegroda.

Komore oczyszczonego powietrza wyposazy¢ w drzwi, po otwarciu ktérych bedzie dostep do wktadéw
filtracyjnych. Umozliwia to okresowg kontrole podczas postoju filtra oraz wymiane workow.

Worki filtracyjne (tkaniny filtracyjne)powinny charakteryzowac sie:

e wysokg wytrzymatoscia mechaniczng zwtaszcza w zakresie odpornosci na zerwanie i na
Scieranie,

e odpowiednig odpornoscig termiczna,
e odpowiednig odpornoscig chemiczng na dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych,

¢ niewrazliwoscig na wilgo¢ (nie powinny by¢ higroskopijne, pecznie¢ pod wptywem wody ani
zmienia¢ swych wtasnosci wytrzymatosciowych),

¢ niskimi oporami przeptywu (parametr ten podawany jest dla czystego gazu),

wysokg skutecznos$cig przechwytywania ziaren pytu, co ma zwigzek z porowatoscia.

Dobierajgc wielkos¢ powierzchni filtracyjnej przy okreslonym strumieniu objetosci gazu zapylonego
uwzglednié:

stezenia pylu w gazie,

e wilgotno&ci pytu ( suchy, wilgotny),

e skfadu ziarnowego pytu,

¢ innych wilasnosci pytu takich jak np. sktonno$¢ do koagulacji, spojnosé, itp.

e rodzaju materiatu filtracyjnego (przepuszczalnos¢),

zastosowanego systemu regeneracji materiatu.

Do oczyszczania i regeneracji powierzchni struktur filtracyjnych zastosowa¢ regeneracje
pneumatyczng, pulsacyjng z wykorzystaniem sprezonego powietrza. Regeneracja musi odbywaé sie
bez koniecznosci przerywania pracy catej instalacji wentylacyjne;.

2.1.4.3. Wymagania dotyczace wagi samochodowej

Nalezy zastosowaé zagtebiong wage samochodowg. Dostawa i montaz zagtebionej wagi
samochodowej o nastepujgcych parametrach:

a) dziatka odczytowa i legalizacyjna e=20kg,

b) minimalny zakres wazenia 400 kg,
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<)
d)
e)

f)

zakres wazenia 60 Mg,
tarowana automatycznie w catym zakresie,
pomost stalowo-betonowy 18 x 3 m, ptyta jezdna réwna z nawierzchnig drogi,

fundament wagi zagtebionej bedzie wyposazony w odwodnienie, tak aby pod pomostem nie
zbieraty sie wody opadowe. Pod catg powierzchnie pomostu bedzie swobodny dostep dla
obstugi. Pomost bedzie posiadat wiaz rewizyjny (jeden lub wiecej), ktéry umozliwia swobodne
wejscie pod wage, a tym samym czyszczenie przestrzeni pod waga.

waga bedzie wyposazona w uszczelki gumowe woko6t pomostu, tak aby dodatkowo
zabezpieczy¢ jg przed zanieczyszczaniem przez np. kurz, btoto itp.,

system sygnalizacji na wjezdzie i zjezdzie,

elektronika czujniki renomowanych firm, z mozliwoscig podtaczenia wyswietlacza
zewnetrznego, drukarki , komputera,

komputer stacjonarny z monitorem i drukarkg monochromatyczna,

waga powinna posiada¢ legalizacje WE zgodng z OIML spetniajacg wymogi UE,
gwarancja na okres 36 miesiecy,

instrukcja w jezyku polskim,

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

2.1.4.4. Wymagania dotyczace dostawy tadowarki kotowej

W zakresie wykonawcy jest dostawa fadowarki kotowej. Ladowarka kotowa powinna by¢ produktem
renomowanej firmy w zakresie produkcji maszyn budowlanych. tadowarka kotowa powinna posiada¢
nastepujgce parametry:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

moc silnika nie mniejsza niz 60 KM,

pojemnos$¢ nie mniejsza niz 2400 cmé,

cisnienie uktadu hydraulicznego nie mniejsze niz 220 bar,

wydajnos¢ uktadu hydraulicznego nie mniejsza niz 55 I/min,

pojemnos¢ tyzki nie mniejsza niz 1,4 m8,

tyzka wyposazona w wage do tadowarek kotowych i widty transportowe,
wysokos¢ podnoszenia tyzki powinna umozliwiaé¢ zatadunek naczepy.

tadowarka powinna posiada¢ kabine przestronng z klimatyzacja i uktad ogrzewania z funkcjg
cyrkulacji powietrza,

t adowarka powinna by¢ dostosowana (dobrana) do ptynnej pracy instalacji

2.1.4.5. Wymagania dotyczace Akumulatora Ciepta

Zbiornik akumulatora ciepta jest zbiornikiem bezcisnieniowym. Nad powierzchnig lustra wody, nalezy
utrzymac¢ nadcisnienie poduszki parowej na poz. ok. 500 Pa. W goérnej czesci zbiornika nalezy
zamontowac¢ zawory oddechowe i bezpieczenstwa. W celu ograniczenia kontaktu wody w zbiorniku
Z powietrzem, nad lustro wody wprowadzana jest para wodna. Para wodna bedzie przygotowywana
w elektrycznej wytwornicy pary, ktdra zostanie zlokalizowana w poblizu Akumulatora Ciepta w celu
ograniczenia strat ciepta. Do wytworzenia pary w elektrycznej wytwornicy, nalezy do niej doprowadzi¢
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wode z Akumulatora Ciepta z warstwy buforowej, ktéra powinna mie¢ temperature min. 94°C.
Wytwornica podgrzewa wode do temperatury przekraczajacej 100°C. Woda z wytwornicy wprowadzana
jest do Akumulatora Ciepta nad powierzchnig lustra wody, w obszar poduszki parowej, ktéra po
rozprezeniu opada w postaci wody i pary w stanie saturacji.

Uktad akumulacji ciepta powinien by¢ wyposazony w:

2 pompy wody gorgcej (zapewnienie 100 % redundanc;ji),

2 pompy wody zimnej (zapewnienie 100 % redundancji),

Pompa podmieszania,

Pompa dla uktadu utrzymania poduszki parowej,

Uktad elektrycznego podgrzania wody do wytworzenia poduszki parowe;j,
Uktad spustowy w celu opréznienia zbiornika,

Uktad przelewowy w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnego poziomu wody w zbiorniku.
Rurocigg przelewowy musi by¢ wyposazony w syfon. Woda z rurociggu przelewowego powinna
by¢ odprowadzana do studni schtadzajgcej znajdujacej sie w poblizu zbiornika. Gdy temperatura
wody w studzience spadnie do odpowiedniego poziomu, zostanie ona odprowadzona do sieci
kanalizacji deszczowej,

Uktad rurociggdw i aparatury kontrolno-pomiarowej do tadowania i roztadownia akumulatora.

Zbiornik akumulatora ciepta musi by¢é wyposazony w nastepujgce urzadzenia:

Zawory bezpieczenstwa i zawory oddechowe,

Czujniki do pomiaru cisnienia,

Uktad czujnikéw temperatury do pomiaru temperatury wody na catej wysokosci zbiornika,
Rura poziomowskazu,

Podest, jezeli konieczne,

Wiaz rewizyjny (min. @600),

Izolacja termiczng spetniajgca wymagania opisane w punkcie 2.23. niniejszego PFU,
Instalacja uziemienia,

Instalacja oswietleniowa,

Urzadzenia AKPIA,

Inne wymagane urzgdzenia i armatura.

Uktad wytworzenia i utrzymania poduszki parowej zostanie zlokalizowany mozliwie najblizej
akumulatora ciepta , aby zapewni¢ prawidtowg prace ukfadu oraz ograniczy¢ straty energii do minimum.
Uktad ten powinien by¢ wyposazony m.in. w:

Pompy zasilajgce (2 x 100 %),
Uktad elektrycznego podgrzewacza wody wraz z niezbednym wyposazeniem,
Rurociggi zasilajgce,

Dysze do zraszania poduszki parowej,
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e Uktady pomiarowe temperatury, ci$nienia i przeptywu.

Srednice wewnetrzng oraz wysoko$é akumulatora nalezy dopasowa¢ do jego pojemnoéci okoto 30 m3
oraz mozliwosci terenu, na ktérym bedzie lokalizowany. Ksztatt oraz lokalizacja do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zbiornik w ksztatcie walca
w konstrukcji stalowej, poszycie spawane z blach. Zbiornik izolowany termicznie, zabezpieczony
antykorozyjnie, ustawiony na izolowanym fundamencie zelbetowym.

Izolacja termiczna, poszycie zbiornika oraz gabaryty elementéw konstrukcyjnych dobrane przez
Wykonawce na podstawie obliczen na etapie dokumentacji projektowe;j.

2.1.4.6. Wymagania dotyczace Instalacji PV

2.1.4.6.1. Modutly Fotowoltaiczne

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé monokrystaliczne moduly fotowoltaiczne o mocy
zapewniajgcej realizacje budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kWp. Moduty
fotowoltaiczne powinny by¢ trwate, wydajne, a ich konstrukcja wolna od korozji. Zastosowane moduty
fotowoltaiczne powinny mie¢ solidng i trwatg konstrukcje, odporng na obcigzenia mechaniczne.

Tabela 7. Parametry modutéw fotowoltaicznych

L.p. Parametry techniczne
1 Tvp oaniw Ogniwa krzemowe
ypog monokrystaliczne

Sprawnos$¢ modutu Nie mniejsza niz 16,3%
Wspotczynnik temperaturowy Pmpp Nie wigkszy niz -0,42 %/°C
Konstrukcja ramy Aluminiowa

5 Odpornosé na efekt PID (zgodnie z IEC Tak
62804-1: 2015) potwierdzona certyfikatem
Mozliwosé  wspétpracy z  falownikami

6 . Tak
beztransformatorowymi
Tolerancja mocy Dodatnia

8 Wytrzymato$¢ mechaniczna Nie mniejsza niz 5400 Pa

9 Spehienie wymagan norm potwierdzone IEC 61215: 2005 (klasa A)
certyfikatem IEC 61730

10 | Gwarancja na moc Nie krétsza niz 20 lat

11 | Roczny spadek mocy Nie wigkszy niz 0,8%

2.1.4.6.2. Inwerter

W instalacji nalezy zastosowac tréjfazowy beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny stringowy.
Parametry jakosciowe inwertera muszg by¢ zgodne z parametrami jakosciowymi zawartymi w IRIIESD
lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej ZE.

Falownik powinien by¢é wyposazony w zesp6t zabezpieczen, ktére mozna w zaleznosci od wymagan
operatora sieci odpowiednio sparametryzowac.
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Instalacja bedzie posiada¢ dodatkowo nastepujgce zabezpieczenia:

warystorowe zabezpieczenie przepieciowe na typ Il DC i typ Il AC,

monitorowane wejscia DC,

czujnik prgdu uptywu,

zabezpieczenie nad/pod napieciowe,

zabezpieczenie nad/pod czestotliwosciowe,

zabezpieczenie nadprgdowe,

zabezpieczenie od pracy wyspowej.

Instalacja PV musi by¢ wyposazona w rozigczniki po stronie DC.

Lokalizacje falownika uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Tabela 8. Parametry falownikow

L.p. Parametry techniczne

1 Typ Beztransformatorowy

2 llos¢ faz 3

3 Europejski wspotczynnik sprawnosci Wieksza niz 97,8%

4 Stopien ochrony Co najmniej IP65

5 Wspotczynnik THD Mniejszy niz 3%

7 Mozliwo$¢ zmiany wspétczynnika mocy (cos @) Tak

8 Mozliwo$¢ sterowania mocg Tak

10 Medium transmisji danych RS485, Ethernet, WiFi

11 Zakres temperatur pracy Co najmniej -25°C + +50°C

12 Whbudowany roztgcznik DC Tak

13 Kontrola izolacji Tak

14 Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowe;j Tak

15 Zgodnos¢ z normami: Tak
IEC21091/2, IEC 62116, IEC 61727

16

Gwarancja na produkt

Co najmniej 7 lat
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2.1.4.6.3. Okablowanie

Kable statoprgdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi. Zabronione jest tworzenie petli
na potgczeniach. Potgczenie pomiedzy poszczegdinymi modutami w rzedach nalezy wykonac za
pomoca kabli DC dotgczonych do skrzynki przytagczeniowej kazdego modutu fotowoltaicznego.
Potgczenie pomiedzy skrajnymi koncami tancuchéw (stringéw), a inwerterem fotowoltaicznym oraz
potgczenia pomiedzy poszczegdlinymi rzedami modutéw fotowoltaicznych, nalezy wykonaé¢ za pomoca
dedykowanego kabla solarnego. Zakornczenia przewodoéw wykona¢ za pomocg konektoréw solarnych
MC-4. Stosowane kable powinny by¢é odporne na promieniowanie UV i zewnetrzne warunki
atmosferyczne. Do fgczenia przewodow uzywaé jedynie opasek kablowych odpornych na
promieniowanie UV. Luzne fragmenty przewoddéw m.in. przy wejsciu na inwerter nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym UV.

2.1.4.6.4. Powiagzania z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

Uktad automatyki zabezpieczeniowej oraz ukfady pomiarowo rozliczeniowe zostanie uzgodniony
i zrealizowany zgodnie z wytycznymi IRIIESD lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej -ZE. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ / dokonaé niezbednych zgtoszen i uzgodnien dokumentacji projektowe;j.

2.1.4.6.5. Konstrukcja wsporcza

Konstrukcje wsporcze powinny by¢é wykonane z elementéw systemowych, trwatych, odpornych na
korozje zapewniajgcych dtugg zywotnos¢ ich uzytkowania. Wszystkie elementy bedg wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo. Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg
PN- EN ISO 1461 i odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C4. Zabezpieczenie cynkowe
konstrukcji musi posiada¢ klase korozyjnosci gwarantujgcg minimum 15- letnig odpornos¢ na korozje.
Kolorystyke warstwy ostatecznej wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Konstrukcje podestow technicznych (jezeli bedg konieczne) wraz z balustradami ocynkowane ogniowo.
Dodatkowo balustrady malowane proszkowo.

2.1.4.7. Wymagania dla pomp

a) Wykonawca bedzie stosowat pompy o wysokiej sprawnosci w catym zakresie charakterystyki
pompy,

b) Pompy stosowane przez Wykonawce bedg pochodzity od jednego producenta (o ile to
mozliwe),

c) Dobrane przez Wykonawce pompy bedg dobrane na podstawie odpowiednich obliczen
hydraulicznych z uwzglednieniem 10 % zapasu na wysokosci podnoszenia pompy,

d) Pompy zastosowane na instalacjach bedg miaty mozliwo$¢ regulacji obcigzenia poprzez
zastosowanie przemiennikow czestotliwosci,

e) Pompy zastosowane przez Wykonawce bedg zgodne z Dyrektywg maszynowg 2006/42/UE
oraz normami zharmonizowanymi,

f) Pompy beda posiadaty odpowiednie oznakowanie na korpusie przedstawiajgce kierunek
obrotow,

g) W celu unikniecia przenoszenia drgan na fundament i otoczenie, Wykonawca bedzie stosowat
wibroizolatory dla stosowanych pomp,

h) Pompy stosowane na instalacji bedg wyposazone w system ,softstart”.
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2.1.4.8. Wymagania dla wentylatorow

a) Wentylatory stosowane przez Wykonawce bedg pochodzity od jednego producenta (o ile to
mozliwe),

b) Wentylatory zastosowane przez Wykonawce bedg zgodne z Dyrektywg maszynowg
2006/42/UE oraz normami zharmonizowanymi,

c) W celu unikniecia przenoszenia drgan na fundament i otoczenie, Wykonawca bedzie stosowat
wibroizolatory dla stosowanych wentylatorow,

d) Wentylatory zostang dobrane przez Wykonawce z 10% zapasem wydajnosci w punkcie pracy,
e) Wybrane przez Wykonawce wentylatory zostang wyposazone w czujniki temperatury fozysk,
f)  Wentylatory bedg posiadaty odpowiednie oznakowanie przedstawiajgce kierunek obrotéw,

g) Wentylatory, w celach bezpieczenstwa, bedg posiadaty odpowiednie ostony — zabezpieczenie
przed dotknieciem czesci wirujacych.

2.1.4.9. Wymagania dla ukltadéw transportu paliwa

Transport biomasy do kotta bedzie realizowany poprzez specjalistyczne przenosniki, zaprojektowane
w celu transportu biomasy. Przenosniki zostang dostarczone w wykonaniu modutowym. Wszystkie
podajniki biomasy powinny pochodzi¢ od jednego producenta, w celu ograniczenia kosztow zwigzanych
Z serwisowaniem urzadzen. Zamawiajgcy wymaga do transportu biomasy przenos$nikéw tancuchowo-
zgrzebtowych lub podajnikow slimakowych. Wysokos$é burt przenosnikow bedzie tak dobrana, aby
zapobiec wysypywaniu sie biomasy z przenosnikow. Przenosniki bedg napedzane przez motoreduktory
jednego producenta, z mozliwoscig regulacji predkosci poprzez zastosowanie przemiennikéw
czestotliwosci. tozyska podajnikébw bedg wyposazone w odpowiednio przystosowane gniazda
(kalamitki) do ich smarowania. Podpory przenosnikow nalezy wykona¢ z profili stalowych oraz
zabezpieczy¢ je przed dziataniem korozji poprzez malowanie. Zastosowany system malarski oraz kolor
RAL do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie prac projektowych. Wymiary oraz wydajnos¢
przenosnikéw biomasy zostanie dobrana przez Wykonawce na podstawie scharakteryzowanych
w niniejszym PFU parametrach paliwa oraz parametrow eksploatacyjnych kotta biomasowego.

2.1.4.10. Armatura
W szczegdlnosci obowigzujg nastepujgce wymagania:

e Zawory bezpieczehstwa powinny by¢ dostarczone z nastawg fabryczng potwierdzong
w Swiadectwie odbioru zaworu przez wytworce i/lub strone trzecig. W uzasadnionych
przypadkach mozliwe bedzie przeprowadzenie testéw na miejscu budowy po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

e Armatura z napedem, ktéra jest istotna z punktu widzenia procesu technologicznego, powinna
by¢ dostarczona w komplecie z napedem, przektadnig, wytgcznikami krarncowymi, momentowymi
i wyposazona we wskazniki potozenia oraz ustawniki pozycyjne (,pozycjonery”), niezbedne do
bezpiecznej i prawidtowej pracy armatury.

e Tam, gdzie jest wymagane bezpieczne potozenie armatury, nalezy je okreslic.

e Armatura zostanie dobrana z uwzglednieniem strat cisnienia i wytrzymatosci mechanicznej
(materiat), bedzie zapewniac¢ funkcjonowanie i szczelno$¢ w petnym zakresie cisnien i temperatur
roboczych.

e Armatura powinna odpowiadac¢ klasie szczelnosci A wg PN-EN 12266-1
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W najnizszych punktach instalacji zastosowa¢ zawory umozliwiajgce oprdznienie instalaciji.
Armatura spustowa powinna by¢ zlokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce
z armaturg odcinajaca.

Armatura instalacji wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy instalacji (ci$nienie,
temperatura). Polgczenia armatury z przewodami wodociggowymi wykonac¢ jako roztgczne. Na
kazdym odgatezieniu doprowadzajgcym wode zimng do pomieszczeh socjalnych i sanitarnych
nalezy zainstalowac odcinajgce zawory kulowe.

Armatura bedzie zamontowana w sposob umozliwiajgcy bezposredni, tatwy i zgodny z przepisami BHP
dostep do niej dla obstugi ruchowej i remontowej. W razie konieczno$ci zostang wykonane odpowiednie
podesty.

2.1.4.11. Rurociagi

W szczegoélnosci obowigzujg nastepujgce wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13480-2, oznaczenie rur przeznaczonych do budowy rurociggéw, powinno:
o zapewnia¢ identyfikowalno$¢ pomiedzy wyrobem, a dokumentem kontroli,
o zawierac:

» wyszczegolnienie materiatu (powotanie dokumentu, oznaczenie materiatu),

= nazwe lub znak producenta,

= stempel przedstawiciela kontroli.

Rurociggi technologiczne zostang wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10224:2006
taczonych przez spawanie.

Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane tak, aby liczba ztgczy spawanych, w szczegdlnosci
montazowych, byta jak najmniejsza.

Zmiany tras rurociggéw nalezy wykonac¢ przy uzyciu kolan hamburskich o promieniu nie
mniejszym niz 1,5 D.

Rurociggi nalezy montowa¢ na zawiesiach systemowych przymocowanych do konstrukciji,
estakadach przymocowanych do fundamentéw, stupach montowanych do fundamentéw lub
posadzki oraz belek mocowanych do konstrukciji.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, rurociaggi zostang zabezpieczone przed medium, ktére w nich
przeptywa.

Wszystkie odcinki rurociggéw zostang poddane ptukaniu oraz préobom cisnieniowym zgodnie
z Planem Zapewnienia Jakosci.

Trasy rurociggdéw zostang wyposazony w kompensacje oraz podpory $lizgowe w celu
ograniczenia do minimum naprezen wynikajgcych z rozszerzalnosci cieplnej rurociggéw.
Wykonawca, na etapie projektowania wezmie pod uwage m.in. temperature transportowanego
medium oraz strefe klimatyczng w jakiej znajduje sie Inwestycja.

Wykonawca zastosuje rurociggi w instalacjach technologicznych, ktére bedg posiadaty
odpowiednie atesty materialowe oraz bedg zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw
krajowych i norm.
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e Rurociggi o $rednicy DN50 i mniejszej nalezy montowaé z armaturg przy uzyciu potgczen
gwintowanych. Powyzej DN 50 nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe.

¢ Redukcje zostang wykonane stosujgc zwezki symetryczne.

e Poziome przewody prowadzone ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktu
odpowietrzenia.

e W najnizszych punktach instalacji zawory umozliwiajgce opréznienie instalacji.

e W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac automatyczne zawory odpowietrzajgce z
armaturg odcinajgca.

e Przejscia przewodow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac z zastosowaniem
atestowanych przepustow p.poz..

e Na przejsciach rurociggdw przez Sciany zewnetrzne nalezy uwzgledni¢ ewentualne roznice
osiadania fundamentow.

e Rurociggi muszg by¢ tak zaprojektowane i zbudowane, aby uwzglednia¢é wymagania
przytaczonych elementéw sktadowych, w szczegdlnosci co do dopuszczalnych sit, momentéw i
przemieszczen oraz specjalnych wymagan remontowych i eksploatacyjnych.

¢ Rurociggi muszg by¢ izolowane zgodnie z aktualnymi normami oraz dostosowane do szybkiego
i catkowitego oprdzniania. Rurociagi technologiczne powinny zosta¢ zaizolowane wetng
mineralng oraz zabezpieczone poszyciem z blachy ocynkowanej, w celu zabezpieczenia przed
zetknieciem z powierzchniami gorgcymi, ograniczenia strat termicznych oraz zabezpieczenia
przed zamarzaniem.

¢ Naciggi wstepne mogg mie¢ zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodag
Zamawiajgcego.

e Grubosci scianek rur powinny byé zgodne z odpowiednig normg serii PN-EN 13480.

e Rurociagi powinny posiada¢ oznakowanie kolorystyczne wskazujgce na rodzaj przeptywajgcego
medium oraz strzatke wskazujgca kierunek przeptywu.

2.1.5. Wymogi dla robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ badania podfoza gruntowo-
wodnego. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w wynikach badarn gruntowo-
wodnych oraz wytycznymi projektantéw branzy konstrukcyjnej. Roboty ziemne prowadzi¢
z zachowaniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innymi przepisami prawa.

2.1.6. Wymagania budowlano-konstrukcyjne

Budynek Kottowni Biomasowej powstaly w ramach Przedmiotu Zamdwienia, bedzie wyposazony we
wszystkie niezbedne instalacje wynikajgce z przeznaczenia danego budynku. Nowe budynki i obiekty
budowlane oraz urzgdzenia bedag spetniaty wszelkie niezbedne przepisy, m.in. Ustawe Prawo
Budowlane, przepisy dotyczgce ochrony p.poz. i BHP.

W budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi bedg znajdowaty sie pomieszczenia zaopatrzone
w instalacje wody pitnej, p.poz. Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi bedzie nie
mniejsza niz 3 m, a takze bedzie do niech doprowadzone $wiatto dzienne. W przypadku wystepowania
w budynkach pomieszczen sanitarnych, bedg one zgodne z wymogami przepiséw krajowych i norm.
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi zostang zabezpieczone przed negatywnym wptywem
pracy urzadzen technologicznych — hatas i drgania.
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Nowe budynki powinny nawigzywac architekturg i jakoscig wykonania do typowych budynkdéw
stosowanych w energetyce o podobnym przeznaczeniu. Kwestie architektoniczne i kolorystyczne
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych.

Drzwi w pomieszczeniach technicznych wykonane ze stali, spetniajgce wymogi w zakresie p.poz.,
0 podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej. Drzwi znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych nalezy
wykonac¢ jako antypaniczne.

Budynki nalezy zaprojektowaé zgodnie z normami polskimi i europejskimi dotyczgacymi projektowania
konstrukcji. Podczas projektowania Wykonawca dobierze odpowiednie obcigzenia konstrukciji
z uwzglednieniem obcigzenia od wiatru i $niegu, a dla budynku Kottlowni Biomasowej uwzgledni
mozliwo$¢ montazu na dachu Instalacji PV.

2.1.6.1. Zagospodarowanie terenu

Obszar pod lokalizacje budynku Kottowni Biomasowej wyznaczono w zachodniej czes$ci dziatki, zgodnie
z zatozeniami MPZT.

Przewiduje sie dojazd do budynku Kottowni Biomasowej z nowo projektowanego uktadu komunikac;ji
wewnetrznej. Podczas planowania usytuowania budynku Kottowni Biomasowej nalezy zapewnic
odpowiedni dojazd do niezagospodarowanej wschodniej czesci dziatki. Wykonawca zobowigzany jest
do zachowania dojs¢ i dojazdow zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegodtowych, w szczegdlnosci
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Uksztatltowanie drég oraz placoéw komunikacji wewnetrznej
nalezy dostosowaé do gabarytéw oraz rodzaju pojazdéw wykorzystywanych do funkcjonowania i obstugi
Cieptowni Biomasowej, w tym zespotéw pojazdéw z przyczepg, pojazdéw samochodowych oraz
tadowarki kotowej. Projektowany uktad komunikacyjny powinien zapewnia¢ dostep serwisowy do
urzgdzen usytuowanych w terenie zgodnie z wymaganiami dostawcéw urzadzen. Kategoria ruchu drég
KR3.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania doswietlenia ciggéw komunikacyjnych,
zapewniajgcych ich bezpieczne uzytkowanie, zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym. Do ustalenia na
etapie projektowym.

Przewidywana lokalizacja kottowni oraz uktad komunikacyjny zostaly przedstawione na planie
sytuacyjnym zatgczonym jako zatgcznik nr 1 wg punktu 6. Niniejszego PFU.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji budynku pod rygorem przedstawienia stosownej koncepcji
zagospodarowania ternu celem jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien usytuowaé budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
z zachowaniem wymaganych odlegtosci miedzy budynkami oraz wymaganej odlegtosci od granic
dziatek oraz w zgodnosci z zapisami MPZP. Ponadto wymaga sie, aby usytuowanie budynku oraz
rozmieszczenie obiektow i urzgdzen w terenie zapewniato dostep serwisowy do wszystkich
niezbednych miejsc.

2.1.6.2. Rozbiérki

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach Przedmiotu Zamowienia jest wykonanie wszelkich niezbednych
rozbiérek. Przewiduje sie rozbiérke istniejgcych budynkéw zlokalizowanych na terenie dziatki
nr ewidencyjny 843/2. Istniejace budynki zgodnie z punktem 1.3.2.1. niniejszego PFU.

2.1.6.3. Budynek Kottowni Biomasowej

Budynek Kottowni Biomasowej skfadajgcy sie z pomieszczenia hali kottéw z wydzielong czescig pod
pomieszczeniami socjalne i pomocnicze, nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej i tradycyjnej zgodnie
z obliczeniami konstrukcyjnymi.
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Sciany ostonowe ptyt warstwowych z wypetnieniem rdzenia z wetny mineralnej w zaleznosci od
stawianych wymagan pozarowych. Ptyty warstwowe mocowane do stalowej konstrukcji wsporczej
zgodnie z wytycznymi producenta. Ze wzgledu na wymagania akustyczne przegréd, przy montazu ptyt
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob tgczenia ptyt warstwowych.

Dach budynku z blachy trapezowsg, izolowany termicznie wetng mineralng. Nalezy uwzglednic¢ i
przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu / zabudowy Instalacji PV.

Fundamenty Kottowni Biomasowej z zelbetu monolitycznego, w postaci stép i/lub faw fundamentowych.

Posadzka pomieszczen technicznych betonowa, zatarta na gtadko, zabezpieczona powierzchniowo,
wykonana z materiatdw odpornych na uderzenia oraz zapewniajgcych tatwe utrzymanie czystoSci.
Posadzka pomieszczeh technicznych powinna by¢ odpowiednio szorstka, w celu zabezpieczenia przed
poslizgnieciem pracownikow. Wykonawca zapewni odpowiednig wytrzymato$¢ posadzki w miejscach,
gdzie moze wystepowac transport pojazdéw (np. na cele serwisowe).

2.1.6.4. Magazyn przykottowy i pomieszczenie zaladunku z ruchomg podtoga

Konstrukcja scian magazynku przykottowego biomasy oraz pomieszczenia zatadunku z ruchomg
podtogg — zelbetowe Sciany oporowe oraz stupy zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. Zaleca sie
lokalizacje stupdéw zelbetowych wysunietych poza lico scian oporowych, po stornie zewnetrznej
magazynu. Konstrukcja dachu stalowa pokryta blachg trapezowa. Nalezy uwzgledni¢ i przewidzie¢
mozliwos¢ montazu / zabudowy Instalacji PV. W gérnej czesci scian wykonaé otwory zapewniajgce
przewietrzanie biomasy.

Fundamenty z zelbetu monolitycznego, w postaci stép i/lub taw fundamentowych.

Konstrukcja posadzki betonowa, dostosowana do kategorii ruchu KR3.

2.1.6.5. Wymagania dla konstrukcji

Konstrukcje dachu oraz no$nos¢ pokrycia dachowego (ptyt warstwowych, blachy trapezowej) nalezy
zaprojektowac tak aby mozliwe byto poruszanie sie bezposrednio po pokryciu dachowym przez dwie
uprawnione osoby znajdujecie sie na dachu w tym samym czasie.

W projektowaniu dachu uwzgledni¢ obcigzanie konstrukcji dachowej wszystkimi elementami Instalacji
PV (wraz z konstrukcjami podporowymi), ktére bedg na nim docelowo zabudowane.

Elementy betonowe narazone na zawilgocenie i dziatanie temperatur ujemnych nalezy wykonac
Z betonu o odpowiednich wtasciwosciach w zakresie wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

Minimalne parametry elementéw konstrukcyjnych, o ile z obliczen nie wynikajg wyzsze:
e beton C30/37,
e beton podktadowy C12/15,
¢ stal zbrojeniowa RB500W,
e zaprawy M5 lub dedykowana,

e stal konstrukcyjna St3S (S235) lub 18G2.

2.1.6.6. Plac magazynowy biomasy

Nawierzchnia placu magazynowego biomasy zelbetowa, wygrodzona zelbetowymi $cianami
z prefabrykatéw typu L lub $cianami monolitycznymi.
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2.1.6.7. Rozwiazania przestrzenno-architektoniczne

Przyjete rozwigzania w ukladzie przestrzenno-funkcjonalnym oraz architektoniczne winny by¢
dostosowane do przeznaczenia budynku oraz wymagan technologicznych. Pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wymaganych wysoko$ci pomieszczen, oswietlenia, wentylacji, wymagan akustycznych oraz BHP
i innych okreslonych w ustawodawstwie. W projektowanym Budynku Kottowni Biomasowej nalezy
zapewni¢ wymagang wysokos¢ oraz szerokosé przejs¢, uzytkowg drzwi oraz dostep do urzgdzeh.
Pomieszczenia techniczne nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem wszelkich wymagan dostawcow
urzadzenh w zakresie montazu, transportu i serwisu urzgdzen oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw
szczegotowych. W budynki Kottowni biomasowej nalezy zaprojektowa¢ wydzielone WC oraz
pomieszczenie porzagdkowe.

Bryte i forme architektoniczng nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami decyzji o warunkach
zabudowy/decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz w nawigzaniu do istniejgcej sgsiedniej
zabudowy. Wpykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia rozwigzan projektowych przez
Zamawiajgcego.

Wymiary pomieszczenia hali kottéw takie jak powierzchnia, kubatura, szerokos$é, dtugo$¢ oraz
wysokos¢ nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem kompletnych instalacji technologicznych. Hale
nalezy wyposazy¢ w wszelkie wymagane elementy w zakresie przepisdw p. poz. oraz wentylaciji
pomieszczen w tym oddymiania, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych.

Dostep do hali kottéw nalezy zapewni¢ bezposrednio z zewnatrz. Ponadto nalezy zaprojektowac
przejscie do pomieszczenia podajnika. llos¢ oraz wymiary wejs¢ i bram prowadzgcych do hali kotta
nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami przepisOw szczegotowych oraz do wielkosci elementéw
wyposazenia podlegajgcych okresowym naprawom i wymianom. Otwory drzwiowe nalezy dostosowac
do wielkosci najwiekszej wymiennej czesci instalacji lub urzgdzenia.

Uktad funkcjonalny hali kottéw oraz rozmieszczenie urzadzen nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem
ciggébw komunikacyjnych o szerokosci i wysokosci dostosowanej do ruchu pojazdéw w obrebie hali
(wozki widtowe, podnosniki lub inne pojazdy wynikajace z potrzeb rozwigzan technologicznych).

Klasy wymaganej odpornosci ogniowej przegréd budowlanych oraz wydzielen pozarowych zgodnie
Z przepisami szczegotowymi.

Sposob doswietlenia hali kotta Swiattem naturalnym zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,
do ustalenia na etapie projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu na dach poprzez zastosowanie drabiny
zewnetrznej. Dostep nalezy zapewni¢ do wszystkich czesci dachdéw — hali kotta oraz magazynu
przykottowego.

2.1.6.8. Sciezki i przestrzenie serwisowe

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu serwisowego do wszelkich niezbednych
punktow/elementéw Cieptowni Biomasowej (zawordw, rewizji, itp.). Jako dostep do elementéw,
do ktdrych nie bedzie zapewniony dostep z poziomu posadzki nalezy przewidzie¢ pomosty techniczne,
trwale przytwierdzone do podtoza. Pomosty techniczne nalezy wykonaé w konstrukcji stalowej oraz krat
wema, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor RAL. Kolorystyka do
ustalenia na etapie Projektu Koncepcyjnego. Dostep do pomostéw technicznych za pomocg schodéw
technicznych zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegotowych w tym BHP.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie drabin w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim
zatwierdzeniu proponowanego rozwigzania o lokalizacji przez Zamawiajgcego.

Ponadto do wszelkich urzgdzeh nalezy zapewni¢ wymagana przestrzeh serwisowg zgodnie
Z wymaganiami producentéw oraz dobrg praktykg budowlang. Wykonawca zobowigzany jest do
wskazania sciezek dostepu na rzutach projektu koncepcyjnego. Uktad funkcjonalny pomieszczen winien
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zapewnia¢ swobodny montaz oraz pdzniejszy serwis zamontowanych urzgdzen, z uwzglednieniem
dostawy, transportu i montazu czesci wymiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu na dach celem zapewnienia dostepu
serwisowego dachu oraz urzgdzen i instalacji umieszczonych na dachu, a takze na potrzeby
odsniezania. Nalezy przewidzie¢ wejscie na dach 2 oséb. Dach wyposazyé w asekuranty zgodnie
z wymaganiami BHP. Rodzaj oraz rozmieszczenie asekurantéw nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego
na etapie Dokumentacji Projektowej.

2.1.6.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia konstrukcje budynkéw, wiaty powinny byé zabezpieczone przez wykonawce
przed korozjg poprzez malowanie powlokami malarskimi. Stopien zabezpieczenia korozyjnego dla
urzadzen i konstrukcji nalezy dobra¢ do klasy C3 dla konstrukcji wewnetrznych oraz C4 dla konstrukcji
zewnetrznych. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-B-06200:2002.
Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzglednia¢é zasady wg PN-EN ISO 12944-2.
Trwatos¢ powtok antykorozyjnych minimum 15 lat. Kolorystyke warstwy ostatecznej wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym.

Konstrukcje podestow technicznych wraz z balustradami ocynkowane ogniowo. Dodatkowo balustrady
malowane proszkowo.

2.1.6.10. Elementy wyposazenia i wykonczenia pomieszczen

Wszystkie elementy wyposazenia stosowane w budynku Kottowni Biomasowej nalezy wykonac
0 podwyzszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne.

Drzwi stalowe techniczne w odpornosci ogniowej zgodnie z wymaganymi przepisami. Okna z profili
aluminiowych z przeszkleniem dwukomorowym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
Projektu Koncepcyjnego.

Narozniki budynku oraz miejsca wrazliwe na uderzenia w miejscach narazonych na uszkodzenia nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odbojnic lub innych rozwigzan systemowych.

Przegrody zewnetrzne zgodnie z wymaganiami akustycznymi i termicznymi.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod oraz elementy poprawiajgce akustyke pomieszczen zgodnie
z wytycznymi akustycznymi opracowanymi na etapie projektowym.

2.1.6.11. I1zolacja budynkéw

Izolacje termiczne zgodnie z obliczeniami w zakresie przenikania ciepta oraz wymaganiami
bezpieczenstwa pozarowego.

Izolacje przeciwwodne dostosowane do badan gruntowo-wodnych. Fundamenty budynku nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i odizolowac od gruntu przed wilgocia.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd zgodnie oraz elementy poprawiajgce akustyke pomieszczen zgodnie
Z wytycznymi akustycznymi opracowanymi na etapie projektowym.

Parametry izolacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach obowigzujgcymi w czasie
opracowywania projektow.

2.1.7. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac zobowigzany jest do odpowiedniego
przygotowania terenu przekazanego przez Zamawiajgcego. Wszelkie obiekty i istniejgce instalacje,
ktére moga kolidowac z prowadzonymi przez Wykonawce pracami zostang zabezpieczone, przetozone
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lub zdemontowane. Rodzaj dziatan jakie nalezy podja¢ wobec kolidujgcych obiektow i instalacji,
Wykonawca omoéwi i uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych potrzebnych do
usuniecia zieleni. Kosztami wycinki drzew i krzewdw zostanie obcigzony Wykonawca, ktéry koszty te
uwzgledni w cenie Oferty.

Wykonawca usunie warstwe roslinng, w ktérej bedg prowadzone roboty. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia roslinnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego.

2.1.8. Instalacje sanitarne

Wymiar kanatéw i rurociggéw instalacji sanitarnych zostanie dobrany na podstawie obliczeh
sporzgdzonych przez Wykonawce na etapie projektowania. Wykonawca dotgczy obliczenia
hydrauliczne do weryfikacji Zamawiajgcego.

Instalacje zostang wykonane z materiatéw przystosowanych do transportu odpowiedniego medium.

Instalacje prowadzone pod ziemig bedg uktadane podsypce z piasku oraz na gtebokosci min. 20 cm
ponizej poziomu przemarzania gruntu.

2.1.8.1. Sieci cieplne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej
w obrebie Cieptowni Biomasowej w realizacji Przedmiotu Zamowienia. Nowe sieci cieplne nalezy
wykonaé w technologii rur preizolowanych. Podczas realizacji prac projektowych zwigzanych z siecig
cieplng, Wykonawca przyjmie nastepujgce zatozenia:

Maksymalne parametry pracy sieci:
a) Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
b) Maksymalna temperatura wody: 110°C

Rurociagi sieci cieplnych bedg prowadzone nad i/lub pod powierzchnig terenu. Rurociggi zostang
zaizolowane zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie¢ w normach oraz Warunkach Technicznych.
Rurociggi nalezy tgczy¢ ze sobg przez spawanie. Po wykonaniu instalacji, Wykonawca wykona wszelkie
niezbedne préby ciSnieniowe oraz badania potgczenh spawanych.

2.1.8.2. Instalacje wodne

Instalacje ochrony pozarowej zostang zaprojektowane dla maksymalnego chwilowego poboru wody
z instalacji. Instalacja p.poz. zostanie poprowadzona do hydrantéw, ktérych lokalizacje Wykonawca
rozplanuje zgodnie z wymogami przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacje wodne zostang wyposazone we wszelkg niezbedng armature odcinajgcag, regulacyjng
i zabezpieczajgcyg. Miejsca przytaczy do sieci wodociggowej zostang wskazane przez Zamawiajgcego
przed przystgpienie Wykonawcy do prac projektowych. Instalacje wodne zostang wykonane z rur
stalowych lub PE.

Nad instalacjami wodnymi prowadzonymi pod powierzchnig terenu nalezy zastosowaé tasmy
ostrzegawcze o kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.

2.1.8.3. Instalacje kanalizacyjne

W ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia, wykonane zostang instalacje kanalizacji deszczowe;j
i sanitarnej. Instalacje zostang wykonane z PVC. Wykonawca bedzie dgzyt do tego, aby instalacje
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kanalizacyjne byty w catosci grawitacyjne. Spadki na instalacjach nalezy dobra¢ i wykona¢ zgodnie
Z przepisami i normami.

Na instalacji nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne wykonane z kregéw betonowych. Studzienki zostang
wyposazone w zeliwne wilazy, drabinki oraz szczelne przejscia dla rur PVC. Studzienki zostang
zlokalizowane na zatamaniach tras instalacji.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét

Wszelkie prace budowlano-montazowe prowadzone przez Wykonawce, bedg zgodne z przepisami
BHP, p.poz. oraz ochrony Srodowiska — przede wszystkim w zakresie ochrony przed hatasem,
odprowadzania Sciekdéw i utylizacji odpadow.

2.3. Dostepnos$¢ mediow

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bedzie mogt korzystac z energii elektrycznej, wody oraz
kanalizacji na terenie projektowanej Cieptowni Biomasowej w czasie budowy. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych, Wykonawca okresli Zamawiajgcemu zapotrzebowanie na media. Zuzycie wody i energii
elektrycznej bedzie opomiarowane licznikami. Kosztami zuzycia mediow na czas budowy zostanie
obcigzony Wykonawca.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzgodnienie z Zamawiajagcym oraz gestorami sieci, a takze
ewentualne wykonanie przytgczy na potrzeby budowy.

2.4. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz
o$wiadczenie Kierownika Budowy o sporzadzeniu planu BIOZ na 14 dni przed ustalonym w Umowie
terminie przekazania terenu budowy. Do oswiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dla oséb kierujgcych robotami budowlanymi we
wszystkich branzach oraz aktualne zaswiadczenia potwierdzajgce przynaleznosé tych osob do
wiasciwej izby samorzadu budowlanego.

Zamawiajgcy przekaze teren budowy w dniu ustalonym zgodnie z Umowag wraz z dziennikiem budowy
oraz kompletem uzgodnien administracyjnych, nie wczesniej niz po otrzymaniu prawomocnej decyzji
0 Pozwoleniu na Budowe.

Podczas przekazywania terenu budowy, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy lokalizacje punktu poboru
wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca we wlasnym zakresie dokona opomiarowania mediow.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu BIOZ oraz POR.

2.5. Dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy na terenie budowy
z zapewnieniem statego dostepu dla os6b uprawnionych. Wykonawca winien na biezgco,
chronologicznie wypetnia¢ dziennik budowy. Tres¢ wpisow w dzienniku budowy winna by¢ zgodna
Z obowigzujgcymi przepisami oraz praktykg budowlang, poswiadczona podpisem osoby dokonujgcej
wpisu z oznaczeniem daty, nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz reprezentowanej instytucji.

Wszelkie zatgczniku do dziennika budowy powinny by¢ odpowiednio ponumerowane i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Budowy z uwzglednieniem daty podpisu.
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2.6. Przygotowanie terenu budowy

Wymagane jest, aby przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu Projekt Organizacji Robot (POR). Wykonawca moze wejs¢ na teren budowy dopiero
po akceptacji POR-u przez Zamawiajgcego. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio przygotowany
pod katem planowanych prac, a w szczegoélnosci

e Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, aby uniemozliwi¢ pracownikom obstugi lub innym
przebywanie w obszarze prowadzonych prac. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia,

e Plac budowy nalezy oznakowaé. Wejscia na teren budowy muszg by¢ czytelnie oznakowane.
Przy wejsciach powinna znalez¢ sie plansza z wykazem $rodkéw ochrony indywidualnej, w ktére
powinna by¢ wyposazona kazda osoba przebywajgca na terenie budowy,

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego o$wietlenia terenu budowy,

¢ Wykonawca wskaze w POR miejsca, ktére zostang przeznaczone pod zaplecze budowy, place
magazynowe i place montazowe,

e Teren budowy winien by¢ oczyszczony ze wszystkich zalegajgcych elementéw.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje, z jakich medidw bedzie mogt korzysta¢ Wykonawca
podczas wykonywania prac. Wykonawca zawrze w POR doktadng lokalizacje uje¢ wszystkich mediow,
z ktérych bedzie korzystal. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru umiesci tablice
informacyjng o budowie oraz tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. Wykonawca wydzieli teren
budowy poprzez wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie modernizowanych pomieszczen przed
dostepem o0so6b postronnych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tymczasowego ogrodzenia
wydzielajgcego teren budowy od czynnych obiektéw i pomieszczen Zaktadu, w taki sposob, aby
zapewniona byta komunikacja w ramach Zaktadu. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

2.7. Plac budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku na terenie budowy przez caty czas trwania
budowy. Wszelkie zagrozenia i przeszkody bedg na biezgco systematycznie likwidowane.

Wykonawca po zakohczeniu budowy zobowigzany jest do usuniecia ogrodzen i demontazu zaplecza
budowy, sprzetu, tymczasowych drég i innych utwardzen, oswietlenia Placu Budowy oraz $mieci
i odpadow. W przypadku pozostawienia na terenie Zamawiajgcego pozostatosci prac budowlanych,
Zamawiajgcy uporzadkuje teren, a kosztami obcigzy Wykonawce.

W trakcie realizacji Robét, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci drég dojazdowych
oraz biezgcego dokonywania napraw wszelkich uszkodzen nawierzchni drég wynikajgcych z transportu
materiatéw budowlanych.

2.8. Zaplecze budowy

Wykonawca zlokalizuje zaplecze budowy na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego. Na terenie
zaplecza zostang wydzielone place skiadowe, operacyjne i scaleniowe oraz zaplecze socjalno-
magazynowe z lokalizacjg miejsc poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia kanalizaciji
sanitarnej zgodnie z POR.

2.9. Wymagania dotyczace hatasu

Wszelkie prace budowlane Wykonawca zobligowany jest prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie poziomu hatasu i ochrony srodowiska.

Zatgcznik nr 9 do SWZ Strona 90 z 103



PROGRAM FUNKJONALNO UZYTKOWY ,Budowa kottowni o0 mocy 1,6 MW
oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

2.10. Transport

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i transport materiatéw potrzebnych do realizacji Inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia srodkow transportu odpowiedniego dla dostarczanych
materiatéw budowlanych.

Wwozenie materiatéw budowlanych na teren Zamawiajgcego bedzie realizowane zgodnie z zasadami
i regulaminem Zamawiajgcego.

2.11. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i urzgdzen w zakresie i liczbie gwarantujgce;j
wykonanie prac budowlanych zgodnie z okreslonych harmonogramem prac. Rodzaj stosowanego
sprzetu winien by¢ dostosowany do specyfiki wykonywanych prac budowlanych. Podczas prac
budowlanych nalezy stosowac sprawne urzgdzenia i utrzymywac je w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy aktualne dokumenty uprawniajgce do eksploatacji sprzetu podlegajgcego przepisom
o dozorze technicznym.

Dostawa, koszty eksploatacji i ewentualne naprawy sprzetu po stronie Wykonawcy.

2.12. Zasady ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac przestrzegajac przepisy p.poz. oraz przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego.

Niedozwolone jest wykonywanie czynnosci mogacych spowodowaé pozar, wybuch, utrudnianie
prowadzenia ewakuacji oraz dziatan gasniczo-ratunkowych. Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowac
w strefach zagrozonych wybuchem, w miejscu sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
w miejscach zakazanych i/lub okreslonych w instrukcji bezpieczehstwa pozarowego.

2.13. Wymagania dla rozwigzan i rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg tj. Projektem Budowlanym oraz projektem wykonawczym. W przypadku
stwierdzenia istotnych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania projektu zamiennego i uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych.

Wszystkie rozwigzania projektowe i materialowe zawarte w projekcie wykonawczym podlegajg

akceptacji Zamawiajgcego.

2.14. Wymagania dotyczgce opomiarowania

Urzadzenia oraz systemy dziatajgce w ramach nowej Instalacji zostang odpowiednio opomiarowane,
w celu zapewnienia operatorowi Instalacji podgladu pracy urzadzen. Wykonawca zapewni mozliwosé
archiwizacji danych wyswietlanych na maskach operatorskich. Lista pomiaréw zdalnych realizowanych
na Instalacji zostanie przekazana przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni nastepujgce pomiary na Instalacji:

e masy samochodu ciezarowego podczas realizacji dostaw — waga samochodowa,
e pomiary temperatury i ciSnienia oleju oraz wody w obiegach kottéw biomasowych,
e pomiary temperatury i ciSnienia wody w obiegach Akumulatora Ciepta,

e pomiary temperatury i ciSnienia spalin,

e pomiary ciepta — ilo§¢ wyprodukowanej energii cieplnej w kottach,
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e pomiar zuzycia i produkcji energii elektrycznej.

Ponadto, Wykonawca zamontuje na Instalacji wszelkie inne urzgdzenia pomiarowej, tj. przetworniki
temperatury i cisnienia, czujniki przeptywu, czujniki obrotéw, wodomierze w celu zapewnienia
operatorowi monitoringu parametréw Instalacji.

2.15. Gwarancja

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu:

e Wykonanie Przedmiotu Zaméwienia wolnego od wad w zakresie, przeznaczenia, rozwigzan
projektowych, materiatowych i wykonania,

e Poprawng prace Cieptowni Biomasowej w okresie gwarancji, pod warunkiem uzytkowania obiektu
zgodnie z instrukcjami Wykonawcy,

¢ Woykonanie prac projektowych oraz Robo6t Budowlanych i montazowych zgodnie z przepisami
prawa,

e Wykonanie Przedmiotu Zamowienia przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje wymagane polskimi przepisami.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprojektowania i zastosowania rozwigzania zamiennego, naprawy lub wymiany wadliwego elementu
w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wszelkie koszty zwigzane z w/w dziataniami pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca w ramach realizowanego zadania udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci robét oraz
jakosci procesu, w szczegoélnosci na:

2.15.1. Parametry Gwarantowane i pomiary gwarancyjne

Okres gwarancyjny na utrzymanie pozioméw Parametrow Gwarantowanych wynosi 3 lata i rozpoczyna
sie z -po przekazaniu do Eksploatacji — z dniem podpisaniu protokotu odbioru koricowego. W okresie
gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dotrzymania w trakcie eksploatacji
poziomu parametréow gwarantowanych pod warunkiem, Zze eksploatacja bedzie prowadzona zgodnie
z dostarczong przez Wykonawce dokumentacja.

Wykonawca przystapi do przeprowadzenia Pomiarow Gwarancyjnych parametrow gwarantowanych
podczas prob koncowych na etapie ruchu prébnego.

Wykonawca zobowigzany do dotrzymania Parametréw Gwarantowanych dla nowych urzgdzen
technologicznych. Parametry Gwarantowane zostaty podzielone na Parametry Gwarantowane Grupy A
i Grupy B. Dotrzymanie Parametréw Gwarantowanych Grupy A warunkuje podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego.

Niespetnienie Parametréw Gwarantowanych Grupy B spowoduje naliczenie przez Zamawiajgcego kar
umownych, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. Niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych
Grupy B nie powoduje jednak wstrzymania odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Parametr dotyczgcy dyspozycyjnoéci pracy zostanie zweryfikowany na etapie eksploatacji w okresie
trwania 3-letniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Cieptowni
Biomasowej przez Zamawiajgcego.

Pomiary Parametrow Gwarantowanych nalezy przeprowadzi¢ dla parametréw paliwa okreslonego
w punkcie 2.19.2. niniejszego PFU, opisanego jako paliwo referencyjne. Pozostate warunki, w jakich
przeprowadzane beda pomiary Parametrow Gwarantowanych powinny odzwierciedlaé normainy,
typowy charakter pracy Cieptowni Biomasowej.
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Parametry Gwarantowane okreslone ponizej bedg osiggane bezwzglednie bez zadnych wielkosci
tolerancji. Niedoktadnosci pomiaréw oraz ewentualne odchylenia od deklaracji producenta konieczne
do uwzglednienia, a takze inne niepewnosci pomiarow muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
wartosciach Parametrow Gwarantowanych.

Pomiary Gwarancyjne zostang przeprowadzone przez niezalezng firme na koszt Zamawiajgcego.

W przypadku niedotrzymania Parametréw Gwarantowanych przez Cieptownie Biomasowg, konieczne
bedzie powtdrzenie pomiarow na koszt Wykonawcy. Wykonawca na etapie projektu i realizacji,
przewidzi na instalacjach miejsca do montazu urzgdzen pomiarowych potrzebnych do wykonania
Pomiaréw Gwarancyjnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym do
przeprowadzenia pomiaréw kontrolnych przez akredytowang firme na koszt Wykonawcy, w przypadku
zaobserwowania niekorzystnych dla Inwestora odstepstw od gwarantowanych wartosci podanych
w ofercie.

2.15.1.1. Parametry gwarantowane Grupa A:

Tabela 9. Parametry gwarantowane: Grupa A

L.p. Opis parametru Wartos¢ Warunki odniesienia
1 | Emisja NOx 300 mg/m3, dla 6% Oz w spalinach
2 | Emisja SO2 200 mg/m3, dla 6% Oz w spalinach
3 | Emisja pytu 30 mg/m3, dla 6% Oz w spalinach
4 | Poziom hatasu na granicy 45LdB - noc

dziatki 55 LdB - dzien

Standardy emisji zanieczyszczeh do powietrza zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 24
wrzeénia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzgdzeh spalania lub wspodtspalania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860).

Stezenie substancji w gazach odlotowych wyraza sie w miligramach substancji na metr szescienny
gazéw odlotowych odniesiony do warunkéw umownych temperatury 273,15 K, cisnienia 101,3 kPa.

Pomiary wartosci parametréw gwarantowanych grupy A nalezy wykonaé¢ dla obcigzen 40,75,100%.
Limity emisji bedg dotrzymane przy spalaniu paliwa gwarantowanego w caltym zakresie obcigzen.

Standardy emisyjne muszg by¢ spetnione niezaleznie od tego czy ekonomizer kondensacyjny pracuje
czy tez nie jest eksploatowany.

Poziomy emisji hatasu majg spetniaé wymagania:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

e b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezerh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1348),

Zamawiajgcy wymaga dotrzymania pozioméw hatasu na granicy dziatki. Ponadto Zamawiajgcy wymaga
dotrzymania poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego, w obszarach stanowigcych stanowiska pracy.
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2.15.1.2. Parametry gwarantowane Grupa B

Tabela 10. Parametry gwarantowane: Grupa B
-dla kotta biomasowego wodnego

L.p. Opis parametru Wartos¢ Warunki odniesienia
1 | Maksymaina moc cieplna kotta 0,4 MW, 100 % obciazenia kotia
biomasowego nr 1
» | Maksymaina moc cieplna kotta 1,2 MW 100 % obciazenia kotia
biomasowego nr 2
2 | Sprawnosc¢ cieplna kotta** > 86 %
Zakres obcigzen kotta .
3 biomasowego 30+-100 %
Réznica temperatur wody
4 | sieciowej za ekonomizerem, a < 3°C.
spalinami
5 | Dyspozycyjnosé pracy 2> 8000 h/rok
,'[\g?nksgggjryviggdek Warunki obliczeniowe,
P y wody badania termowizyjne
6 | zgromadzonej w Akumulatorze 5°C . .
? ) L . i sprawozdanie z tych
Ciepta, ktoéry zapewni izolacja )
. ; . badan
cieplna w cigg 3 dni ***

Gdzie:
e *-moc uzyskiwana z kotta biomasowego ,

e ** gprawnos¢ cieplna kotta biomasowego nie bedzie mniejsza od wartosci podanej w tabeli

w catym zakresie obcigzen kotta (30+100 %). Sprawnos¢ bedzie obliczona jako stosunek
uzyskanej energii cieplnej z kotta biomasowego (mierzonej przed wymiennikiem ciepta obiegu
kottowego) do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie, wyrazony w procentach. Sprawnosc¢
cieplna kotta biomasowego bedzie sprawdzana dla dwdch przypadkéw obcigzen kotta
biomasowego:

= Dla obcigzenia 90+100% (sezon grzewczy),
= Dla obcigzenia 30-+40% (okres przejsciowy).

e ***.gz7czegllowe informacje dot. doboru, obliczen i wykonania izolacji termicznej poda
Wykonawca izolacji termicznej w oddzielnej dokumentacji wykonawczej. Program i sposob badan
izolacji przy odbiorze i w okresie gwarancyjnym zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu do
akceptacji. Ponadto Wykonawca przeprowadzi badania termowizyjne izolacji i dostarczy
sprawozdanie z tych badan Zamawiajgcemu.

2.15.2. Gwarancja dla kotta biomasowego i urzadzen powigzanych

Wykonawca zapewni przeglady i naprawy gwarancyjne kotta biomasowego i powigzanych urzgdzen
w ciggu 5 lat od daty -protokotu przekazania do eksploataciji.
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2.15.3. Gwarancja dotrzymania dopuszczalnego poziomu halasu

Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan akustycznych:

e zgodnie z Rozporzadzeniem ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (na granicy terendw podlegajgcych ochronie
akustycznej),

e w zakresie wymaganej izolacyjnosci akustycznej dla przegréod budowlanych i dopuszczalnego
poziomu hatasu w pomieszczeniu zgodnie z obowigzujgcymi Normami,

e pozostatymi wymaganiami zawartymi w ustawodawstwie oraz uzyskanych decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach.

Wykonawca potwierdzi spetnienie powyzszych wymagan protokotami z pomiaréw poziomu mocy
akustycznej oraz izolacyjnosci akustycznej, wykonanych w naturze.

2.15.4. Gwarancja dotrzymania dopuszczalnego poziomu drgan

Wykonawca zagwarantuje spetnienie poziomu drgan budynkéw i budowli oraz urzadzeh zgodnie
z polskimi  Normami pod rygorem niepodpisania Protokotu Przekazania do Eksploataciji,
a w szczegolnosci w zakresie poziomu drgan:

¢ budowli (fundamenty urzgdzen) — zgodnie z normg PN-80/B-03040 oraz DIN 4150-3,

e maszyn wirnikowych — zgodnie z normg PN-ISO 10816-1; PN-ISO 10816-3.

2.15.5. Gwarancja zabezpieczenia antykorozyjnego

Wykonawca udzieli gwarancji na powitoki antykorozyjne na okres nie krotszy niz 5 lat liczac od dnia
wydania protokotu Odbioru Koncowego . Wykonawca zapewni wysoka jakos¢ i trwato$é zabezpieczen.
Trwatosé powtok malarskich nie powinna by¢ mniejsza niz 15 lat.

2.15.6. Gwarancja dotyczaca instalacji elektrycznej i AKPiA

Wykonawca zagwarantuje poprawne dziatanie dla catoéci instalacji elektrycznej i staboprgdowych,
systemu AKPiA, PLC i DCS oraz zastosowanych urzgdzeh w trakcie trwania catego okresu
gwarancyjnego.

2.15.7. Budowle i roboty budowlane

Okres gwarancyjny na budowle i roboty budowlane wynosi 5 lat i rozpoczyna sie od dnia Odbioru
koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek gwarancyjnych zgtoszonych pisemnie
przez Zmawiajgcego w okresie trwania gwarancji.

2.16. Trwalosé urzadzen

Projektowana trwatosc¢ statych elementéw Robot powinna by¢ zgodna z ponizszymi danymi, jezeli nie
zostanie postanowione inaczej:

e zywotnos¢ elementow konstrukcyjnych i obiektow inzynierskich co najmniej 30 lat
¢ sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania i armatury co najmniej 30 lat
e urzadzenia technologiczne co najmniej 15 lat

Trwato$¢ przyjetych rozwigzan powinna uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig
podczas wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukoniczeniu Robot, z uwzglednieniem miedzy
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innymi minimalnych i maksymalnych obcigzeh eksploatacyjnych czy warunkéw klimatycznych, przy
zatozeniu eksploatacji Cieptowni Biomasowej zgodnie z DTR urzgdzen oraz z wykorzystaniem paliwa
okreslonego w PFU.

2.17. Dostep serwisowy

Na czas trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany do serwisowania urzgdzen wchodzacych
w skitad inwestycji. Kazda nieprawidtowosc¢, zwigzana z pracg poszczegolnych urzgdzen na instalacji
lub niedotrzymywanie parametréow technicznych, bedzie zgtaszana przez Zamawiajgcego
do Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do prac naprawczych/serwisowych
W ciggu 72 h od zgtoszenia przez Zamawiajgcego usterki.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszelkich niezbednych czesci zamiennych oraz
materiatdow eksploatacyjnych przez caty okres gwarancyjny.

Ponadto, w ramach Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca na czas trwania Okresu Gwarancyjnego
zobowigzany jest do dokonania na wtasny koszt wszelkich niezbednych przeglagdéw wypadajgcych
w Okresie Gwarancyjnym.

Wymagania dla serwisu:

¢) Wykonawca powinien dysponowaé serwisami posiadajgcymi autoryzacje producentéw kottow
biomasowych, elementéw instalacji Akumulatora Ciepta i PV, zdolnymi do $wiadczenia ustug
serwisowych,

d) Wymaga sie, aby serwis Wykonawcy dysponowat podstawowymi czesciami zamiennymi
i szybkozuzywajgcymi. Zamawiajgcy wymaga rowniez opisu organizacji stuzb serwisowych
Wykonawcy i logistyki dostawy czesci zamiennych. Opis ten Wykonawca przedstawi przed
podpisaniem umowy serwisowej,

e) Wymagany czas usuniecia usterki powinien wynies¢ nie wiecej niz 72 (siedemdziesigt dwie)
godziny od zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie moze zosta¢ ztozone wytgcznie
w postaci wiadomosci e-mail, a nastepnie zgtoszenie zostanie potwierdzone telefonicznie.
W przypadku wigkszych usterek lub awarii czas na ich usuniecie wynosi¢ bedzie do 7 (siedmiu)
dni od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego Ilub innym czasie uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Koszty serwisu ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy zgodnie z formularzem
ofertowym i umowg serwisowg po okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym koszty
serwisu ponosi dostawca urzgdzen (gwarant).

2.18. Czesci zamienne, materiaty eksploatacyjne i sSrodki konserwujace

Wykonawca zagwarantuje dostepnos¢ wszelkich czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych oraz
Srodkéw konserwujgcych na rynku polskim. Wykonawca sporzadzi liste powyzszych materiatéw wraz
ze wskazaniem producenta/dostawcy. Ponadto Wykonawca sporzadzi liste czesci zamiennych,
materiatdow oraz srodkdéw konserwujgcych niezbednych do sktadowania przez Zamawiajgcego. Koszt
zwigzany z zapewnieniem czesci zamiennych, materiatéw oraz srodkdéw konserwujgcych w Okresie
Gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

2.19. Paliwo - biomasa

2.19.1. Charakterystyka ogoéina

W Kottowni Biomasowej bedzie spalana biomasa, ktéra nie jest substancjg niebezpieczna.
Wykorzystywane paliwo biomasowe bedzie pochodzito z produkcji lesnej lub przerobu drewna. Procesy
wykorzystywane do jego produkcji nie bedg wptywaly negatywnie na srodowisko, w tym na zycie
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i zdrowie ludzi. Biomasa nie bedzie stanowita odpadu i nie bedzie podlegata przepisom o termicznym
przeksztatcaniu odpadow.

Jako paliwo bedg uzywane zrebki drzewne, kora, trociny, odpady lesne i odpady tartaczne.

Tabela 11. Ogdlna charakterystyka biomasy

Biomasa Typ biomasy

1. Zrebki 1.1 Drzewa lidciaste i iglaste

2. Produkty uboczne pochodzace z tartaku 2.1. Kora (ograniczona ilos¢)

2.2. Widry (ograniczona ilos¢)

2.3. Trociny (ograniczona ilos¢)

3. Drzewa, drewno 3.1. Drzewa lisciaste

3.2. Drzewa iglaste

3.3. Mieszanka

4. Rejestrowanie pozostatosci 4.1. Wierzcholki, gatezie, nadziemne elementy pnia
i korzeni

4.2. Mate drzewa

4.3. Krzaki

5. Drewno pochodzenia nielesnego, | 5.1. Odpady z wyladunkéw, samosiewow
z ogrodnictwa i terenoéw zielonych i pozostatosci przy drogach

2.19.2. Paliwo referencyjne

Paliwo referencyjne zostato scharakteryzowane w celu okreslenia parametrow biomasy dla ktérych
wymagane bedzie spetnienie zatozeh Pomiarow Gwarancyjnych opisanych w punkcie 2.15.1.
niniejszego PFU.

Zrebka drzewna okreslona jako P45 M50 zgodnie z normg EN I1SO 17225-1:2021 — 100% objetosci
paliwa.

Zawartosc¢ czystej zrebki: > 50%

Zawartos¢ w paliwie kory, trocin,

odpadéw lesnych, liscii, igliwia: <40%

Zawarto$c torfu: <10%

Rozmiar czgstek biomasy (gtéwna frakcja): 3.15 — 45 mm (min. 60% obj. paliwa)
Nadwymiar: > 63 mm (maks. 6% obj. paliwa)
Maksymalna dopuszczalna dtugosé czgstki: <200 mm

Najwiekszy dopuszczalny przekrdj poprzeczny: <4cm?

Maksymalny udziat drobnych czastek: (< 3.15mm) 5%

Maksymalna zawartos¢ wody: 50% (wzgl.)
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Minimalna zawarto$¢ wody:
Maksymalna zawartos¢ popiotu:
Zawarto$¢ azotu (N):
Zawarto$¢ siarki (S):

Zawarto$¢ chloru (Cl):
Minimalna warto$¢ opatowa Hu:

Maksymalna warto$¢ opatowa Hu:

30% (wzgl.)

3 % ciezaru paliwa (atro)

maks. 0,25% ciezaru paliwa (atro)
maks. 0,05 % ciezaru paliwa (atro)
maks. 0,02 % ciezaru paliwa (atro)
1,93 kWh/kg

3,39 kWh/kg

Paliwo dla realizacji Pomiaréw Gwarancyjnych zapewnia i dostarczy Wykonawca. Koszty paliwa lezg
po stronie Zamawiajgcego.

2.19.3. Paliwo operacyjne

Paliwo operacyjne zostato scharakteryzowane na potrzeby przedstawienia Wykonawcy parametréw
biomasy, jakie mogg by¢ podawane do kotta biomasowego. Pomimo tego, ze paliwo operacyjne nie
bedzie wykorzystywane do przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych, to przy zastosowaniu paliwa
operacyjnego, kociot biomasowy musi spetnia¢ limity Parametréw Gwarantowanych grupy A.

Tabela 12. Charakterystyka paliwa operacyjnego

L.p. Parametr Jednostka Zakres

1 Gestos¢ paliwa kg/m3 250 400

2 Pierwszy punkt  migkniecia °C >1100 -
popiotu (DIN 51730)

3 Kat stabilnosci - 40 50

4 Frakcja zasadnicza (3.15mm < % masy =60 100
P <45 mm)

5 Duze gabaryty % masy - <10

6 Mate gabaryty % masy - <10

7 Maksymalna dtugos¢ kawatkéw % masy - <1
(2200 mm)

8 Pole przekroju grubej frakcji cm? >0.5 <4

9 Wilgotnos$¢ paliwa w-% 30 60

10 | Popiot w-% - 4

11 | Nizsza warto$¢ kaloryczna MJ/kg 18 32
(suche)

12 | Nizsza warto$¢ kaloryczna MJ/kg 6 13
(mokre, jak otrzymano)

13 | Zawarto$¢ lisci i igiet w - % <10

Uwagi dotyczgce paliwa:
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a) Uzywanie innego typu biopaliwa, ktore nie spetnia powyzszej specyfikacji wymaga
szczegotowej analizy,

b) Inne charakterystyki biopaliwa sg mozliwe, ale kazdy przypadek musi byé rozwazony
indywidualnie,

¢) Paliwo nie powinno zawiera¢ innych substancji (kamienie, metale, piach, inne),
d) Paliwo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen chemicznych - farby, lakiery inne.

Biomasa bedzie doprowadzana na teren Cieptowni Biomasowej za pomocg samochoddw ciezarowych.
Pomiar ilosci biomasy dostarczany do Kottowni Biomasowej bedzie realizowany za pomocg wagi
samochodowej, zlokalizowanej na terenie Cieptowni Biomasowej. Przed wyladowaniem biomasy z
samochodu ciezarowego, dokonywany bedzie pobdr prébek paliwa, w celu oceny jego jakoSci.

2.20. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych

Podczas prowadzenia robdét nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymagania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oznakowane znakiem CE, spetnia¢ wszystkie wymagania zgodnie
z obowigzujgcymi Dyrektywami UE, oraz innymi przepisami prawa. Wszelkie materiaty i urzgdzenia
beda nowe, posiadac atesty i dokumentacje techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
Wszelkie materiaty winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru na podstawie stosownych
dokumentdw.

2.21. Pomiar ciepta

Pomiary ciepta (cieptomierze) nalezy zlokalizowac¢
e na rurociggach wyprowadzajgcych ciepto z Kottowni Biomasowej,

e narurociggach przekazujgcych ciepto do Miejskiego Systemu Cieptowniczego - za Akumulatorem
Ciepta.

Pomiary zrealizowaé przy pomocy przetwornikdw przeptywu wykorzystujgcego ultradzwiekowg metode
pomiaru (do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

2.22. Pozostate obiekty technologiczne i instalacje

Obiekty i instalacje technologiczne nie ujete w innych punktach PFU powinny spetnia¢ wymagania
istniejgcych norm.

Wykonawca obiektu / instalacji powinien opracowac¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét (STWIOR) obejmujgce, co najmniej wymagania dotyczgce projektowanych materiatow,
wykonania i badania ztgczy spawanych itp. Warunki techniczne wykonania robé6t powinny stanowié
cze$¢ dokumentacji konstrukcyjnej sporzadzanej przez Wykonawce. Dokumentacja konstrukcyjna
powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zatgcznik nr 9 do SWZ Strona 99 z 103



PROGRAM FUNKJONALNO UZYTKOWY ~Budowa kottowni o mocy 1,6 MW

oraz cieptociggu na terenie Miasta Sejny”

2.23. lzolacjatermiczna

Rurociggi zostang zaizolowane wetng mineralng o przewodnosci cieplnej nie przekraczajgcej 0,035
W/(m2-K).

Tabela 13. Grubos¢ izolacji cieplnej rurociggdow

Minirmalna grubosé izolachi cieplnej [ material
Lp. Rodeny przewodu lub komponentu owspolea ynniku pn:l..'wudmr!m creplh
L=0,033[Wim - Kj]"
1 2 3
1| Sredoica wewnglizna do 22 mm 200 rm
2 |Secdoica wewnglizna od 22 do 35 num 30 m
1 E:.;n:dmuumuwm;trznu od 15 do 100 mm rivana Sredricy wewnglrzng) rury
* gmdmuumuwnqtmnu ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzgee precz Soiany S0 woymagan = lp. 1
lub siropy, skreyEowanma pracwodow
6 |Przewody ogrzewan centralnyeh, przewody wodyv ciepie S0% wymagan zlp. 14
1 eyrkulacji instalacy cieple) wody uiytkowe) we Ip. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanveh miedzy ogreewi-
nymi pomicszczentami moénych wtkowmkow
T [Przewody we |p. & ulodone w podlodee & mm

Izolacja termiczna rurociggow, kanatow, Akumulatora Ciepfa i powierzchni kotta musi spetnia¢
nastepujgce wymagania:

urzgdzenia ktorych temperatura przekracza 50 °C powinny posiadac izolacje termiczna,

izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-M-34030:1977 temperatura na zewnatrz ptaszcza
<50°C,

przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiada¢ podktadki izolacyjne,
armatura, wtazy powinny posiadac¢ izolacje tatwo demontowana, wielokrotnego montazu,
ptaszcz wykona¢ z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej,

opancerzenie elektrofiltru wykona¢ za pomocg blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej
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CZESC 3

INFORMACYJNA
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3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zaméwienia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami wedtug ponizszej tabeli:

Tabela 14. Dokumenty Zamawiajgcego zwigzane z przedmiotowg Inwestycja

L.p. Opis Uwagi
1 | MPZP - wypis Zatgcznik nr 5 wg punktu 6. niniejszego PFU
2 | MPZP - wyrys Zatgcznik nr 6 wg punktu 6. niniejszego PFU

4. Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla nieruchomosci,
na ktérej bedzie zrealizowana Inwestycja. Zamawiajgcy przekaze oswiadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.

5. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamdwienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Krajowego i Prawa UE powigzanymi z Przedmiotem Zamowienia.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamoéwienia
zgodnie z obowigzujgcymi Normami. W przypadku zastgpienia przepiséw oraz Norm przywotanych
w niniejszym PFU, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania ich zastgpien. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do stosowania przepisow obowigzujgcych, nie wymienionych w niniejszym
PFU.

Obowigzujgce przepisy w zakresie realizacji:
a) Polskie Normy;

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1986 t.j., z p6zn.zm.) wraz
Z przepisami wykonawczymi;

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

d) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz. 627) wraz z przepisami
wykonawczymi;

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z pdézn.zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi;

f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn.zm.) wraz
Z przepisami wykonawczymi;
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Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 z pézn.zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881
Z pézn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi;

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
Z pbézniejszymi zmianami (obowigzujgcy tekst jednolity— Dz. U. 2022 poz. 1225));

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844
Z pozniejszymi zmianami (obowigzujacy tekst jednolity — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650));

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 2013
poz. 1129);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869,
z pézn.zm.);

Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. poz. (Dz.U. z 2003 r.
nr 121, poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126);

Inne nie wymienione.

Zalgczniki PFU

- Zatgcznik nr 1 do PFU - Plan sytuacyjny
- Zatgcznik nr 2 do PFU - Uproszczony schemat technologiczny Cieptowni Biomasowej

- Zatgcznik nr 3 do PFU - Opinia geotechniczna

- Zatgcznik nr 4 do PFU - Sie¢ Miejscowego Systemu Cieptowniczego
- Zatgcznik nr 5 do PFU - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- Zatgcznik nr 6 do PFU - Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Zatgcznik nr 7 do PFU - Wymagania dla cieptociggu
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