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1.

Wymagania dla cieptociggu

Preizolowana sie¢ cieptownicza o srednicy DN 150 ze Zrodta ciepta do granicy
dziatki w celu potgczenia z siecig przesytowg powinna :

spetnia¢ wymagania dla rur i elementéw preizolowanych z rurg przewodowg ze
stali niskoweglowej niestopowej, w ptaszczu ostonowym z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), przeznaczonych do budowy podziemnych wodnych
rurociggow cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.

izolacja termiczna - ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) zgodnie
z wymaganiami normy PN/EN-253 Standard

rury ostonowe ztwardego polietylenu HDPE zgodnie z normg PN/EN-253
do sieci podziemnych,

elementy systemu nadzoru majg spetniaC wymagania normy PN-EN 14419.
System nadzoru typu rezystancyjnego oparty na zjawisku zmiany opornosci
izolacji PUR pod wptywem jej zawilgocenia na zasadzie pomiaru rezystancji
petli pomiarowe;.

przewody alarmowe powinny by¢ trwale wbudowane w pianke izolacyjng
potgczone z odpowiednimi urzgdzeniami nadzorujgcymi lub lokalizujgcymi.



