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. CZESC OPISOWA



1.  Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Przebudowa odcinka drogi gminnej lokalnej ul. Nowogrodzkiej dtugosci 0,413 km.

Lokalizacja inwestycji: wojewddztwo: warminsko - mazurskie, powiat: elblgski, gmina Miasto Elblag,

Obreb : 0027, dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95. Kategoria obiektu XXV

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

2.  Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Droga stanowi dojazd do zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz przedszkola.
Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,5 m odcinek drogi ul. Nowogrédzkiej i szerokosci 5,0 m odcinek
drogi ul. Tarnopolskiej, chodniki oraz zjazdy indywidualne na posesje. Odwodnienie do istniejgce;j

kanalizacji deszczowej.
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3.  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Kolorystyka obiektu:

nawierzchnia jezdni bitumiczna — kolor grafitowy

nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej — kolor czerwony

Niwelete drogi dopasowano do terenu w celu nawigzania do istniejgcych nawierzchni na terenie

poses;ji.

4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

° Powierzchnia zabudowy — 4435,00 m2
o Dtugos¢ — 0,413 km

° Powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni — 2595,00 m2

° Powierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej — 620,00 m2

° Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej —1220,00 m2
° llos$¢ zjazdow z kostki brukowej betonowej — 14 szt.

° llos¢ skrzyzowan z nawierzchni bitumicznej — 1 szt.

° Szerokosci chodnikdw przy jezdni—2,30 m

o Szerokosci chodnikéw oddalonych od jezdni— 2,00 m

Lokalizacje zamierzenia przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni ul. Nowogrdédzka TYP 1

e w-wa $cieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm
e warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm
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e mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm
e geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m,

e Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa

Konstrukcja jezdni ul. Tarnopolska TYP 2

e w-wa $cieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm
e warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Podtoze po wymianie gruntu E2 min = 50MPa

Konstrukgja jezdni ul. Nowogrddzka i ul. Tarnopolska TYP 3

e w-wa $cieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm

e warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5 cm

e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

e stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm 50/30 grub. 35 cm

e georuszt tréjosiowy o parametrach jak Tensar Triax TX170 lub wyzszych

e catos$¢ warstwy KtM 50/30 zawinieta w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci min. 30kN/m
zawinieta dodatkowo na boki i na gére materaca.

e Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa

e w przypadku nos$nosci ponizej 10 MPa warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-63 mm 50/30 (dopuszczalne kruszywo betonowe i z recyklingu)

Konstrukcja zjazdéw

e w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor czerwony grub. 8 cm

posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 grub. 15 cm

stabilizacja kruszywa cementem 5 MPa dowieziona z wytworni grub. 15 cm

Nasyp z gruntu G1
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e Podtoze po zdjeciu humusu

Konstrukcja chodnikéw

e w-wa scieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor szary grub. 8 cm

posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 grub. 10 cm

warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm

Nasyp z gruntu G1

Podtoze po zdjeciu humusu

5.  Opinia geotechniczna
Dla potrzeb projektu wykonywano szczegétowe badania warunkéw gruntowo — wodnych, oraz
oparto sie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym terenie oraz wtasnej wiedzy technicznej o podtozu i

konstrukcji istniejgcej drogi.

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z wymogami
Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie budowli”. Uwzgledniajac
warunki stratygraficzno-genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano wstepnego podziatu
podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za parametr wiodgcy dla wystepujacych w podtozu
gruntéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia Ip, za$ dla gruntdw spoistych - stopien
plastycznosci IL. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cecha

wiodgacg, zgodnie z metodg B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

WARSTWA | a

Zaliczono do niej nasypy niebudowlane oraz grunty prochniczne.

WARSTWA | b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopien

plastycznosci tej warstwy IL = 0,40.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.
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WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich. Stopien

zageszczenia tej warstwy I = 0,50.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopien

plastycznosci tej warstwy It = 0,40.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopien

plastycznosci tej warstwy IL=0,30.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Nr Swobodne
Saczenie m. Napiete zwierciadto
zwierciadto wody
ppt
punktu gruntowej m. ppt | Nawiercone Ustabilizowane
1
2 0,80-2,40
3 1,20
4 0,50-1,50
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Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulec
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opaddw atmosferycznych, pracy systemu

melioracyjnego.

[ WNIOSKI
1. Warunki geotechniczne nalezy uznaé za mato korzystne.
2. Grunty nosne stanowia:

Srednio zageszczone piaski Srednie (warstwa nr |l)

gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr lil ailll b)

3. Grunty stabonos$ne stanowig:
nasypy niebudowlane (warstwa nr | a)
nasypy w stanie plastycznym (warstwa nr | b)

torfy (warstwa nr 1V)

4, Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr | b, lll a i lll b sg gruntami wysadzinowymi.
6. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych badan

terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i moze by¢ inny w
trakcie prowadzenia robét ziemnych

7. Podane wartosci parametréow D oraz IL charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

8. Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjg¢ wspotczynnik

materiatowy Ym =1 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

6.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

$rodowisko

a. Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez
wpusty deszczowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

b. Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczen.

C. Obiekt nie spowoduje wytworzenia odpadow.

d. Obiekt znajduje sie na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
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7.  Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

W celu odwodnienia planowanego odcinka drogi gminnej, lokalnej w m. Elblag przy
ul. Nowogrddzkiej zaprojektowano wtgczenia (wpusty) do istniejgcego  kolektora kanalizacji
deszczowe] @ 600-250mm wraz z odprowadzeniem wodd w  kierunku miasta. Przebieg

projektowanych urzgdzen przedstawiono na planszy Projekt Zagospodarowania terenu, rys. nr 1i 2.

Nowe projektowane witgczenia (wpusty) do istniejgcego kolektora kanalizacji sg zlokalizowane w
projektowanym pasie drogi gminnej. Do kanalizacji istniejgcej deszczowej wody opadowe bedg
odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe zlokalizowane przy
kraweznikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi jest powierzchniowe i odbywac sie
bedzie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych, a

nastepnie zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowe].

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestora kanalizacji deszczowej wtgczenia
do istniejgcych urzadzen zaprojektowano w miejscach istniejgcych studni rewizyjnych kolektora

deszczowego.

Wobec powyzszego nie projektuje sie urzadzen od oczyszczania wod opadowych.

W celu usuwania frakcji statej (piaski) z woéd deszczowych zaprojektowano osadniki w wpustach i
studniach rewizyjnych weztowych.  Oczyszczanie osadnikow bedzie realizowane przez stuzby

eksploatacyjne zgodnie z przyjetym harmonogramem.

W ramach zadania przewiduje sie rowniez:

. przebudowa sieci energetycznych

. budowe oswietlenia ulicznego
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8.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Przedmiotowa droga bedzie spetniata warunki drogi pozarowej Dz.U.2009.124.1030
z dnia 2009.08.06 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI 1) z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zgodnie
z paragrafem 13 ustep 3. Na terenach innych niz wymienione w ust. 2 droga pozarowa powinna
umozliwiaé¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN, a jej

minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze by¢ mniejsza niz 3 m.
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Oswiadczam, ze Projekt Architektoniczno - Budowlany - branza drogowa

OSWIADCZENIE

- ,PRZEBUDOWA

UL. NOWOGRODZKIEJ] W ELBLAGU" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..).

Wyszczegodlnienie

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Matgorzata

Michalik-Danowska

1971/EL/94
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rzad VWalew o6 il
w Loinleiu Elblgg, dnia 27.12.1994 o,

Nr 1971/E1/%4

DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEzNIENIA SAi0DZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W RBUDOWNICTWIE

o o o o e e —— e e — . s o ——— —-—
——— -

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 1 § 13 ust.q1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicg
nych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, Nr 69, poz.
299 2z dnia OB sierpnia 1991 r./ st wierdzsza s1ie, 2e

Pani Matgorzata KICHLLIK ~ DANOWSKA - magister inzynier
budownictwa lgdowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblagskie

posiada przygotowanie zawodowe upovazniajgce 4o wykonywania
samodzielne] funkcji

~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTA -

W specjalnosci konstrukcyjno-insynieryjnej w zakresie drég i na=-
wierzchni lotniskowych,

Pani MaXgorzata MICEALIK — DANOWSKA - Je st upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -

sie budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych prze-
pustéw i mostom,

2. sporzgdzania projektéw budowli drdég i nawierzchni lotniskowych
oraz typowych przepustdéw i mostéwm,.
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WAM-NRY-AGM-P25.pdf https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,34173,mpid,4,uid,dbflee23...

POLSKA
1 Z B A

R INZYNIEROW
/'.
"/'/T[/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NRY-AGM-P25 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01
adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest czfonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

& 1. Do zach i L 3 i formy Sci pi j wystarcza zloienie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik ym podpi elektr
§ 2. Oswiad ie woli zlo? w f ie elektronicznej jest row 7 oswiad: i woli lozonym w formie pi: ]

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Bud: i www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaiciwej Okregawe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.

1z1 10.05.2023, 15:09
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

]

W USFUgz//

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 ME

ELBLAG ul. Nowogrddzka

Jednostka ewidencyjna: 286101 1, M.Elblag S rT
Obrgb : 0027, dz. nr 108/191, 108/224, 108/225
Nazwa ukladu wspotrzednych:  prostokatnych plaskich - "2000/7"
uktadu wysokosci- "PL-EVRF2007-NH"
Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy
w granicach inwestycji grunty zostaly obcigzone sluzebnosciami gruntowymi

Oznaczenie granic obszaru, —————— Arku SZ 1 (1 )

., . Smolinski
| k Data: 2023.03.07
10 l n S o -.9933‘?‘?3.‘.5.+.9"00'

podpis Qsob{(
reprezentujgcej wykonawee Ma re k

mgr inz. Marck Smolinski

nr uprawnien
imig i nazwisko geodety
uprawnionego, ktory opracowal mapg

Wykonawca roboty: Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjno - Kartograficznych

Elektronicznie
i re k podpisany przez Marek @ cxXprcecs

ul. Bednarska 121/ A
82-300 Elblag

Elektronicznie podpisany
przez Marek Smoliriski
Data: 2023.03.07 09:35:01

...... wezw. 1399 . Smolinsld—o%

DGNiG-MODGIK.6640.1.145.2023 Ksi¢ga Robot: 54/2023  Stan na dzien: 01.03.2023 1.

Poswiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac,
kiorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i katrograficznego

Nazwa organu prowadzgcego parstwowy

PREZYDENT MIASTA ELBLAGA
zasob geodezyjiny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny P.2861.2023.166
materialu zasobu

Data przyjecia operatu technicznego
do zasobu

13.03.2023
Elektronicznie

Imig, nazwisko | podpis osoby
reprezentujgcej organ

Kinga Wojciechowska-1 1f58Isany przez Kinga
Z up. PREZYDENTA MIASTA WOJC echowska_

— Bubniak; UM W

ELBLAGU
Data: 2023.03.13
14:11:36 +01'00'

Istniejacy przepust

LEGENDA 18

[RERERITRIITRA
[RRHKRKREKREKRKL
e

latarnia o$wietleniowa o wysoko$ci H=8m z oprawg
oSwietleniowa typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 1
latarnia o$wietleniowa o wysoko$ci H=8m z oprawg
o$wietleniowa typu LED o mocy P=68 W - TYP 2

latarnia o$wietleniowa o wysoko$ci H=6m z oprawg
o$wietleniowa typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 3

Nawierzchnia bitumiczna KR1 - jezdnia

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm - chodniki
Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy
Hymusowanie i obsianie trawa,

Kraweznik betonowy wystajacy / wtopiony
Obrzeze betonowe

Rzedne projetowe drogi

Granica zakresu opracowania

Rowy do odtworzenia / odmulenia

Opis obiektu charakterystycznego, np wpust uliczny
Studnia kanalizacyjna

Whpust uliczny

Wymiana oston sieci teletechnicznej

Potwierdzam zgodno$¢ mapy do celow projktowych z oryginatem

@€ B =2 085tUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

do wymiany rurowy HDPE
fi 400 mmdt. 9,0 m
Scianki czotowe
prefabrykowane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY
Nazwa projektu Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu
Dat: .
wojewddztwo: warmifisko - mazurskie, 31? ;zr;,;
powiat: elblaski, ’
Gmina Miasto Elblag ]
Adres obiekiu obrgb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 1081204, 108/190, 108/95 | BronzaPer
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag  ul. Lacznosci 1 1:500
Tytut PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Rysnr:
opracowania TEREN U 1
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
mgr inz. Matgorzata
Projektowal DR ? Mic%alik-Danowska 1971/EL/94

ktory byt przedmiotem aktualizacji




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ERRRTIR bt Vo 2. LEGENDA h

latarnia o$wietleniowa o wysoko$ci H=8m z oprawg

N G @ o$wietleniowa typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 1
. 5 latarnia o$wietleniowa o wysokosci H=8m z oprawa
SKALA 1:500 = . . 2 7.

o$wietleniowa typu LED o mocy P=68 W - TYP 2

latarnia o$wietleniowa o wysoko$ci H=6m z oprawg
o$wietleniowa typu LED o mocy P=51,5W - TYP 3

|:| Nawierzchnia bitumiczna KR1 - jezdnia

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm - chodniki

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§I Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy
(p Hymusowanie i obsianie trawg,
= Kraweznik betonowy wystajacy / wtopiony
@ _——— Obrzeze betonowe
76,58 Rzedne projetowe drogi
T Granica zakresu opracowania

}EEE Rowy do odtworzenia / odmulenia

" gﬂf@ Opis obiektu charakterystycznego, np wpust uliczny

O Studnia kanalizacyjna
o

Whpust uliczny

Wymiana oston sieci teletechnicznej

@€ B =2 085LUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Tomasz Wojtanowski
WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY
Poswiadcza sig, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac, Nazwa projekiu P rze b u d owa u | . N OWOg rOde|eJ W E I b | a_g u
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji Dat
i . i i ke i - . . ata oprac.
T s —— wojewo6dztwo: warminsko - mazurskie, 11 2‘823
Nazwa organu prowadzqcego panstwowy | poe7ynenT MIASTA ELBLAGA powiat: elblaski,
zasob geodezyjny | kartograficzny Gmina Miasto Elblag .
Identyfikator ewidencyjny P.2861.2023.166 Adres obiektu Oerb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/1 90, 108/95 Bran,Z;lBI.DZT
T :
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Woonmadiey Prasdsigbiorstwo Ushug e Sl
Geodezyjno - Kartograficznych Data przyjecia operatu technicznego 13.03.2023 ; ; &ni I
_ | 1 .
Skala 1:500 M | k Elektronicznie o Gl Elcktbanicarite nwestor Gmina Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 1:500
. Ci re i S e, s p e Imig, nazwisko i podpis osoby Kinga Wojciechowska-E 1Ragpisany przez Kinga Rysnr:
ELBLAG Ul. NOWOgrOdea . 7 . SmOIInSkI ul. Bednarska 121/ A "~ e zorkiacel onsen Z up. PREZYDENTA MIASTA WOjC EChOWSka* Tytul PROJEKT ZAGOS PODAROWANIA
. . S n] O I I n S kl Data: 2023.03.07 82-300 Elbls pre. Jjgcej org Kinga Wojciechowska-Bubniak Bubriak: UM W opracowania T E RE N U 1
Jednostka ewidencyjna: 286101 1, M.Elblag 09:24:36 +01'00" . 8 M, - L i
Obrgb : 0027, dz. nr 108/191, 108/224, 108/225 D .. e s & it | wes - ELBLAGU Zespét projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
Nazwa ukladu wspétrzednych: ~prostokatnych plaskich - "2000/7" reprezentiace; wykonawee M are k Elektronicznie podpisany Data: 2023.03.13
ukladu wysokosci- "PL-EVRF2007-NH" inz. Marek Smolifski przez Marek Smolinski 14:11:36 +01'00" - . )
mgr inz. Marek Smolinski e / Data: 2023.03.07 09:35:01 Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy | ] upr. zaw. 15399 '''' S m OI I n S kl e et e
w granicach inwestycji grunty zostaly obcigzone stuzebnosciami gruntowymi nr uprawnien +01°00
imig i nazwisko geodety ~ eee.eeiiion dad e mgr inz. Matgorzata
Oznaczenie granic obszaru, e Arku SZ 1 (1 ) uprawnionego, ktory opracowal mapg podpis Projektowat DR Michalik-Danowska 1971/EL/94
ktory byt przedmiotem aktualizacji DGNiG-MODGIK.6640.1.145.2023 Ksigga Robét: 54/2023  Stan na dzief: 01.03.2023 .
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PROFIL PODLUZNY
SKALA 1:50/500

21

@ B I 0B5LUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY
Nazwa projektu Przebudowa ul. Nowogrdodzkiej w Elblagu
o y . Data oprac.
wojewddztwo: warminisko - mazurskie, 11.2023
powiat: elblaski, '
Gmina Miasto Elblag .
Adres obiektu obreb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 Bra”;_ngR
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag ul. £acznosci 1 1:20/100
. ] Rysnr:
opracowania | PROFIL PODLUZNY - TARNOPOLSKA 4

Pik. =275
Rze = 76,62 Pik. =000
Rze = 76,54 Pik. = 3356, Rze = 76,42
PLP=2980; KLP = 37,3
Pik. = 20,89, Rze = 76,17 R = 306,00
K. = 0,89, 26 = 6, T:3,76,B:0,02
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R =200,00
min: Pik=20,69: Rze=76,20
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Zespot projektowy

imie i nazwisko uprawnienia

Opracowat

mgr inz. Tomasz Wojtanowski

Projektowat DR

mgr inz. Matgorzata

Michalik-Danowska 1971/ELI94




