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Dokumenty dolaczone do projektu

I.

budowlanych projektanta
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

| Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SXD-2UR-HA7 *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/15/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest czlonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachcwania elzktronicznej formy czynnosci prawnzj wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniz go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2iozona w formie alektronicznej jest rownowaine 1 oswiadczaniem woli zioicnym w formie pisemnaj

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninizjszym zaswizdczeniv moine sprawdzié 2z pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stroniz Polskiej 1zby Iniynierdw Budownloowa www.pliborg.pl lub kontaktujac sle z biurem wiasciwe] Okregows| Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO - TECHNICZNEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. z

2023r. , poz. 682 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

Projekt wykonawczy - techniczny przebudowy drogi lokalnej wraz z odwodnieniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej — przylacza kanalizacji deszczowej w m. Elblag,
dz. nr: obreb 027 dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190, 108/95, obr. 27

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ...........ccocvevieeieiicieceeee e
( podpis i pieczec )

I1. Cze$¢ opisowa
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lokalnej wraz z odwodnieniem
do istniejacej kanalizacji deszczowej w m. Elblag przy ul. Nowogrodzkie;.

Odwonienie infrastruktury drogowej zlokalizowane bgdzie w Gminie Elblag, obreb 27,
dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190, 108/95.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa
Budowlanego stwierdza si¢, ze inwestycja zakwalifikowana zostata do kategorii XXVI.
Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem (Gmina Miasto Elblag)
e Plan sytuacyjny do celow projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500
e Uzgodnienia
e Wizja lokalna
e Wypisy z ewidencji gruntoéw
e Obowigzujace normy 1 przepisy
2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, dla ktorego zaprojektowano odwodnienie drogi
stanowi obszar istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej oraz
wielorodzinne;.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowosci Elblag przy ul. Nowogrddzkie;.

Rzedne terenu wzdluz projektowanej infrastruktury odwodnieniowej ksztattuja sie od
76 m n.p.m. do 81 m n.p.m.

Na obszarze osiedla mieszkaniowego w m. Elblag przy ul. Nowogrodzkiej przebiega
istniejacy kolektor kanalizacji deszczowej o 600-250mm wraz z odprowadzeniem wod w
kierunku miasta.

Opis budowy geologicznej podtoza gruntowego oraz wysoko$¢ poziomu wod gruntowych
przedstawiono w zalaczonej opinii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

Projektowane wlaczenia (wpusty) do istniejgcej kanalizacji deszczowej maja stuzy¢ do

odwodnienia lokalnej drogi w obrebie ul. Nowogrddzkiej w Elblagu.

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej wlaczono na obszarze budowanej drogi wg

odrebnego opracowania.

Z uwagi na wiaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej opracowanie nie zawiera

rozwigzan zwigzanych z urzadzeniami podczyszczajagcymi wody opadowe].
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Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Przewody kanalizacji deszczowej: kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ nalezy w wykopie
otwartym. Zgodnie z ustaleniami i1 uzgodnieniami z Inwestorem kanalizacj¢ deszczowa
projektuje si¢ przewody:

- dla zakresu srednic od $200mm do ¢$250mm, rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC
klasy ,,S” wg PN-EN1401:1999 klasy ,,S” (grubosciennych) tagczone na uszczelki
gumowe dwuwargowe lub wtopione w kielich. Klasa sztywno$ci rur SN>8kN/m?2
(SDR34). Producent rur dowolny.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm z wyprofilowanym
rowkiem pod rury - kat podparcia co najmniej 90°. Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z
profilem podluznym kanalizacji deszczowej. Obsypka piaskiem grubosci 20 cm. Goérng
warstwe zasypki wystepujacej bezposrednio pod konstrukcjg drog wykonaé z gruntéw sypkich
1 zagesci¢ do 0,96 (96%) wartosci Proctora. Uzy¢ nalezy materialu piaskowego spetniajacego
wymagania PN-74/B-02480. Po realizacji sieci w drogach o utwardzonej nawierzchni, a takze
w terenach zielonych wykona¢ naprawe nawierzchni poprzez doprowadzenie rozkopanego
odcinka do stanu pierwotnego.

Na czas robot zapewni¢ dojazd do zabudowan mieszkalnych.

Podsypke, obsypke 1 zasypke przewodow wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
uktadania rurociaggdw z tworzyw sztucznych 1 wytycznymi w instrukcji uktadania rur, kontroli
uktadania 1 montazu wydang przez wybranego producenta rur.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studzienki rewizyjne, potaczeniowe z krggdw
betonowych ¢ 1200mm dla kanatow przytaczeniowych w zakresie $rednic od $200 do
®315mm. Kregi betonowe o polgczeniach szczelnych na uszczelki gumowe. Studnie rewizyjne
zwienczy¢ zwezka betonowa. Studzienki wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999.

UWAGA: element dolny studni projektuje si¢ jako monolit z gotowym dnem.

Zastosowac¢ wlazy typu cigzkiego, zeliwno-betonowe szarego klasy D o no$nosci 40T, wg
PN-EN-124:2000 zgodnie z pkt. 5.4.6 — 5.4.10 wymagan technicznych EPWiK E-g.

Osadzanie wtazow wg PN-EN-124:2000. Regulacje wlazéw w dostosowaniu do niwelety
drogi wykona¢ poprzez pier§cienie dystansowe.

Studzienki z kregéw betonowych ¢1200mm stosowaé¢ z dnem monolitycznym, z betonu
wibroprasowanego C35/45 o wodoszczelnosci W8 1 nasigkliwosci do 5%.

Studzienki wykona¢ jako prefabrykowane z gotowymi otworami wlotowymi i
dolotowymi, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Rzedne wlotow 1 wylotéw podano na

profilach.
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Kazda studzienka betonowa wyposazona jest w fabryczne, zeliwne stopnie zejsciowe.

W punkcie TR1 zamiast studzienki rewizyjnej zastosowano odgatezienie siodtowe
600/250 zgodnie z wytycznymi EPWiK i1 wydanymi warunkami.

Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty stabonosne nalezy je
wybra¢ na glgbokos$¢ 0,5m ponizej dna studzienki i zastagpi¢ podsypka z piasku grubego oraz
zagesci¢ do ID=0,5.

W pozostatych przypadkach pod studzienki stosowa¢ podsypki min. 20 cm. Trasy,
srednice, materiat, spadki, zaglgbienia 1 dlugosci przewodow kanalizacji, pokazano w czgsci
graficzne] projektu. Dlugos$ci 1 $rednice zastosowanych przewodoéw podano na profilach 1 w
przedmiarze robot.

Whpusty deszczowe z betonu klasy C35/45 o srednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem
glebokosci min. 0,95 m, wyposazone w betonowy pierscien odcigzajacy 1 wykonane jako
monolit o wysokos$ci wewngtrznej 1,75m 1 wywierconym otworem i zamontowang uszczelka
pod rure PVC 200. Studzienki nalezy przykry¢ wpustem ulicznym zeliwnym z Zeliwa szarego,
kolierzowym klasy D 400 z krata mocowang ryglami w korpusie zawiasowo.

Uwaga w opracowaniu uwzgledniono wpusty kraweznikowe (Wpl17, Wpl19, Wp21).

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W ul. Tarnopolskiej w obrebie wpustu Wpll 1 Wpl2 dokona¢ remontu istniejgcego
przepustu drogowego. Celem remontu jest doprowadzenie istniejagcego przepustu do
wlasciwych cech uzytkowych, tj. szczelno$¢, sztywnos$¢ - no$nos$¢ i1 droznos$¢. Zakres
remontu zaktada: roboty ziemne, prace demontazowe istniejagcego przepustu, utozenie nowej
tawy zwirowej, wymiang przepustu na nowy, prace ziemne — obsypanie. Krance przepustu
zwienczy¢ wylotami prefabrykowanymi. Ciek sptywu wod  wyregulowaé poprzez
obrukowanie.

W obrgbie wpustu Wpll 1 Wpl2 w porozumieniu z Inwestorem dokona¢ wiaczenia
drenazowego rurami min. $200mm odcinka pomigdzy w/w wpustami i §cianami czotowymi
prefabrykowanych wylotow przepustu pod drogg ul. Tarnopolska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza si¢, ze projektowana kanalizacja deszczowa
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, oraz roboty beda

wykonywane w prostych warunkach gruntowych.
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4. Inne informacje i dane.

4.1 Projektowane zamierzenie budowlane nie posiada ograniczen i zakazow w zabudowie 1
zagospodarowania terenu.

4.2 Dziakki 1 tereny objete obszarem oddzialywania zamierzenia budowlanego nie s3 wpisane
do rejestru zabytkow 1 gminnych ewidencji zabytkoéw. Lokalizacja zamierzenie réwniez
nie wystepuje na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

4.3 Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu
gorniczego 1 nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

4.4 Projektowane zamierzenie budowlane nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko. Na
podstawie § 3.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 —
tekst jednolity).

Projektowane podziemne odcinki kanalizacji deszczowej pracuja w ukladzie
hermetycznym, nie wystepuje wigc emisja medium do gruntu. Nie wymaga ona
korzystania ze srodowiska naturalnego, wobec czego nie wystepuja Scieki ani odpady
stafe.

Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

5. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami.

Obszar w obrgbie projektowanych wurzadzen posiada istniejace zabezpieczenie
przeciwpozarowe z istniejacej sieci wodociggowe;.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Roboty wykonawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w terenach zielonych zdja¢ warstwe humusu 1
sktadowa¢ go poza pasem wykopu do pdzniejszego wykorzystania dla przykrycia wykonanej
zasypki wykopow.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych 1 bez przeszkdd terenowych wykonywaé
mechanicznie. Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia 1 w terenach zabudowanych roboty
ziemne wykonywac¢ recznie. Szczegdly uwidocznione sg na profilach podtuznych. Nalezy
zwroci¢ uwage na ewentualng istniejagcg melioracje. W przypadku jej uszkodzenia
bezwzglednie naprawi¢. Roboty wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-

86/B-2480 oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur 1 Warunkami Technicznymi Wykonania
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1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych t. 2 , Instalacje Sanitarne i Przemystowe 1988r”,
a takze Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru sieci wodociggowych - opracowanie
COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt Nr 9. Teren po wykonaniu robdt przywroci¢ do
pierwotnego stanu.

Bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wilascicielom terenu 1 uzbrojenia w ustawowych
lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach.

Uwaga:

Z uwagi na ewentualng mozliwo$¢ wystgpienia gruntu podmokiego lub stabonosnego w
pewnych fragmentach trasy proj. sieci kanalizacji deszczowej nie uwidocznionego w
dokumentacji geologicznej, nalezy zwigksza¢ grubos$¢ podsypki 1 obsypki piaskowej, co
powinno by¢ stwierdzone przez inspektora nadzoru i poparte orzeczeniem technicznym.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty z wykopu nadaje
si¢ na podsypke 1 obsypke rurociggdw nalezy wykorzysta¢ go do tych celow — skorygowac
ilo$¢ m* piasku podanych w przedmiarach robot.

Wykopy w sposob trwaly 1 widoczny zabezpieczyé przed przedostaniem si¢ 0sOb
niepowolanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykopy zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ w sposob trwaty 1 zgodny z WT Wykonania 1 odbioru
robot (barierki, przejscia, przejazdy, tablice informacyjne, tasmy stalowe itp.) przed dostepem
0sOb niepowotanych.

Podsypke 1 obsypke nalezy zagesci¢ poprzez ubijaki rgczne 1 mechaniczne. Wspotczynnik
zageszczenia 0,96 (96%). W miejscach wjazdow, chodnikow, jezdni, gdzie roboty
wykonywane s3 w wykopach otwartych (procz przewiertow) zasypanie wykopdéw wykonywac
poprzez ubijanie jak podsypki 1 obsypki z piasku.

Wszelkie istniejace elementy urzadzen wodnvch i kanalizacji sanitarnej oraz

deszczowej, tj. skrzvnki zaworowe, hydrantowe, wlazy studzienne nie objete niniejszym

opracowaniem nalezy wyregulowaé do projektowanej niwelety drogowej. Te prace nalezy

uwzgledni¢ w zakresie robot Wykonawcy. Uszkodzone w/w elementy wvmieni¢ na

pelnowartosciowe.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-86/B-02480,
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 1 wytycznymi TK-202/80 Zarzadzeniem Ministra t.3cznosci
MP Nr 52 poz. 567 z dnia 02.09.1997 r.

Do zasypek uzywaé¢ wylacznie piasku zageszczajac warstwami 10cm do uzyskania

wskaznika IS 0,98.
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Odwodnienie wykopow
Nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow.

Proba szczelnoSci

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-
81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a takze wymogi uzytkownika.

Zasypanie rurociagow

Po uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych mozna dokona¢ zasypania rurociggow
materiatami wymaganymi dla struktury terenu (droga, chodnik, tereny zielone itp.).

Z uwagi na zasypywanie wykopow w obrebie drogi jako material zasypowy przyjac piasek i
nalezy zastosowac petng wymiang gruntu.

Wierzchnig warstwe zasypki na terenie zielonym wykona¢ humusem zdjetym w okresie
wykonywania wykopdw 1 pryzmowanym poza pozostalg ziemig z wykopow.

Na terenach zielonych zaggszczenie zasypki nie jest wymagane do wsp. zageszczenia 90%,
jednak nie moze ulec p6zniejszym zapadnig¢ciom - zageszczenie minimalne do 75+80%.

Szczegbdly dotyczace zasypywania wykopow pod proj. kanalizacje deszczowa zawiera
opracowanie konstrukcyjnie przebudowywanej drogi.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

Wszystkie prace w poblizu kabli nalezy wykonywac¢ recznie 1 w obecnosci przedstawicieli
wlascicieli urzadzen tj. Energa Operator 1 Oswietlenie oraz Orange i1 Netia.

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczyC przez
natozenie na istniejace kable z rur ochronnych, ostonowych typu AROT, dwudzielnej
stalowej, PVC lub innej oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie.

Miejsca lokalizacji skrzyzowan pokazano sa na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, oraz
profilu podtuznym.

Uwaga:

1. Rury ochronne na kablach stosowaé¢ nawet wowczas, gdy nie uwzgledniono ich w

projekcie.

2. Stosowac si¢ bezwzglednie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych.

3. Zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy pracach ziemnych.

Podczas robot zwigzanych z uktadaniem kanalizacji czg$¢ nawierzchni jezdnych zostanie
zniszczona w pasie szerokosci okoto 2,0m. Po utozeniu przewodoéw wykopy nalezy zasypywac
warstwami o migzszosci 0,50 m, odpowiednio zageszczajac poszczegdlne warstwy.

Wymagany stopien zageszczenia wg metody ,,Proctora” powinien wynosi¢ 0,98.

Dla odtworzenia nawierzchni jezdnych nalezy przyjac istniejaca konstrukcje nawierzchni.
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Odtworzenie istniejgcej nawierzchni betonowe;:

- ptyty betonowe zelbetowe

- istniejgce podloze gruntowe.

Skrzyzowanie z siecig wodociagow3 i kanalizacji sanitarnej

W miejscowosci Elblag ul. Nowogroédzka wystepuje istniejgca sie¢ wodociggowa 1
kanalizacja sanitarna, ktorej potozenie wskazano na mapie oraz profilach podtuznych.

Wykopy w poblizu w/w wymienionych urzadzen wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci, w przypadku stwierdzenia posadowienia istniejacych wodociggéow na
innych gtebokosciach niz podano w projekcie nalezy bezwzglednie powiadomi¢ eksploatatora
sieci t.j. EPWiK w Elblagu oraz projektanta.

Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie zglosi¢ rozpoczecie robot wilascicielom 1 uzytkownikom terendw,
przez ktore przebiegac beda proj. sieci, a takze whascicielom uzbrojen nad 1 podziemnych.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien.

Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzor uzytkownikow uzbrojenia nad 1 podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy
przerwac 1 ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa projektowanych odcinkow kanalizacji deszczowej winna by¢ wytyczona geodezyjnie
przed rozpoczeciem robot. W kwestiach watpliwosci nalezy zwracac si¢ do projektanta.

Roboty ziemne 1 montazowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych Ilub
telefonicznych wykonywac recznie.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikaja w trakcie realizacji, wyjasnione
beda przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru autorskiego.

Roboty ziemne 1 montazowe prowadzone przy zblizeniach do drzew, uzbrojenia
bezwzglednie wykonywac rgcznie.

Po zakonczeniu robot bezwzglednie nalezy przywroci¢ teren, przez ktory prowadzone byty
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej do pierwotnego stanu, co powinien potwierdzic¢
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Stosowaé si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggow z
PVC producenta rur oraz WT Wykonania sieci wodociggowych Zeszyt Nr 3 1 sieci
kanalizacyjnych Zeszyt Nr 9.

Stosowac si¢ do uwag wiascicieli terenéw, przez ktore prowadzone bedg roboty budowlane.
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Roboty wykonywa¢ wg warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne przemystowe.

Stosowac si¢ bezwzglednie do tresci zawartych w Specyfikacji Technicznych wykonania 1
odbioru Robot.

Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach 1 decyzjach Wtascicieli drog

Stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach Wtascicieli terenow.

Wykonawca zabezpieczy wykopy oraz skladowane materiaty w sposdb bezpieczny,
niezagrazajacy zyciu 1 zdrowiu pracownikéw wykonujacych roboty, jak 1 ludzi postronnych -
przechodnidw 1 dzieci.

Uszkodzony drenaz odbudowacé, zainwentaryzowac.

Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzgdne podane w projekcie odnoszg si¢ do sieci reperow niwelacji

ogolnopanstwowe;.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsigwzig¢cia dokonano na podstawie art. 3 pkt
20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) oraz §14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 form projektu budowlanego,
okresla si¢ obszar oddzialywania obiektu.

Stwierdza si¢, ze zasi¢g oddzialywania obiektu obejmuje obszar wzdhuz projektowanej
kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkami nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr: 109/2, 108/204,
108/191, 108/190, 108/95 w Gminie Miasto Elblag.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj (projektowana
kanalizacja deszczowa) 1 skalg realizacji (tymczasowe wykopy przestrzenne) nie beda

wykracza¢ poza dziatki, przez ktére przebiegaja.

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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IL. Czes¢ obliczeniowa

ODPLYW WOD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI NR1 DO ROWU X-1
1.1. ODPLYW WOD DESZCZOWYCH
Obliczono odptyw nominalny dla g = 15 I/sek ha i maksymalny dla g = 131 I/sek ha.
Odplyw wod deszczowych z terenu w/w zlewni obliczono na podstawie wzoru

Q=qxFx¥Yx® [l/sek ] gdzie:
q - deszcz obliczeniowy
F — powierzchnia zlewni

Y - wspotczynnik sptywu
- wspotczynnik sptywu dla drogi chodnikéw z kostki betonowej ¥=0,75
- wspotczynnik sptywu dla drogi asfaltowej ¥=0,9
® - wspotczynnik op6znienia sptywu
- Powierzchnia drogi asfaltowe;j - Fi =2595m?
- Powierzchnia chodnikow 1 zjazdow z kostki - F>=1783m?
Obliczenie opadu miarodajnego
Maksymalng ilo§¢ wod opadowych dla terenu dziatki przy zatozeniu opadu zdarzajacego
si¢ raz na 5 lat i czasu trwania deszczu 15 min.
470 x3+5
q= =131 [dm?¥/s/ha]
1 60,67
Maksymalny odptyw wod opadowych i roztopowych:
F1 =2595 m?> = 0,26 ha; q = 131 I/s/ha; ¥ =0,90; ® =0,90
Quaxhii= X Fx ¥ x ® =131x 0,26 x 0,90 x 0,90 = 27,6 Ysex
F2=1783 m? = 0,18 ha; q = 131 V/s/ha; ¥ =0,75; ® =0,90
Quaxhiz= X Fx ¥ x ®=131x 0,18 x 0,75 x 0,90 = 15,9 ek
Qmaxh = 27,6 +15,9=43,5 Y,

[los$¢ wod deszczowych odplywajaca w czasie nawalnego deszczu
Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciggu 15 minut.

V =435 x 15x 60/ 1000 =392 m?

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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I11.

Czes$¢ rysunkowa
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Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

STRONA TYTULOWA
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

GMINA MIASTO ELBLAG
INWESTOR UL. Lacznosci 1; 82-300 ELBLAG

PRZEBUDOWA DROGI LOKALNE] W

NAZWA ZAMIERZENIA UL. NOWOGRODZKIE] W ELBLAGU

BUDOWLANEGO

ADRES I KATEGORIA Elblag, ul. Nowogrodzka

OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE ]ednostki:bngllg(l)il'; M. Elblag
ADRESOWE @b L2,

dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190, 108/95
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Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

SPIS ZAWARTOSCI
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Warunki techniczne WP nr 7243 z dnia 20-04-2023r.
3.  Opinia ZUDP
4. Uzgodnienie EPWIK

20
21-24
25-32
33-36
37
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Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
GMINA MIASTO ELBLAG
INWESTOR UL. Lacznosci 1; 82-300 ELBLAG
PRZEBUDOWA DROGI LOKALNEJ] W
NAZWA ZAMIERZENIA p
BUDOWLANEGO UL. NOWOGRODZKIEJ W ELBLAGU

ADRES I KATEGORIA

Elblag, ul. Nowogrodzka

OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE jednostka: 286101_1, M. Elblag
ADRESOWE obreb: 0027,
dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190, 108/95

ZESPOL IMIE 1 SPECJ{;{“&\I:\;%IIE%UMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA| OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant mgr inZ. instalacji i urzadzen Brania sanitarna |  31-07-2023r.

Tomasz Sobiecki

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr upr. WAM/0064/POOS/13

Jednostka
projektujaca

Ul. ROBOTNICZA 177/8
82-300 ELBLAG

BIURO USLUG INZYNIERSKICH SAN - PRO TOMASZ SOBIECKI
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Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania:

- Zakres robot budowlanych;
- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych;
- Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych;
Zakres robot budowlanych:
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowe;.
- Zabezpieczenie miejsca budowy.
- Wykonanie i zabezpieczenie wykopow.
- Ulozenie przewodow w wykopie.
- Wykonanie i sprawdzenie potaczen kielichowych.
- Zasypanie wykopow 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Projektowana kanalizacja deszczowa lezy w bezpiecznej odleglosci od istniejagcego uzbrojenia
1 innych obiektow. Jezeli przy budowie kanalizacji deszczowej zostang zachowane warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robot oraz zasady w przewidywane ponizej zagrozenia nie
powinny wystapic.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
Szczegoblnej ostroznosci wymagaja:
- Wykonanie wykopéw mechanicznych 1 recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwos¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.
- Wykonanie wykopoéw mechanicznych 1 recznych przy kolizjach z podziemng czynna
siecig elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem

pradem elektrycznym.
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Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

1.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie §cian wykopow , ktore zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopow ze §cianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia §cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu
nie przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca
scianek berlinskich sktadajacych si¢ z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem
lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci
dwuteownikoéw lub zespawanych ze sobg ceownikow.

Przestrzega¢ nalezy nast¢pujacych wymagan:

sprawdza¢ sciany wykopu po kazdym deszczu i1 po dilugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materiatu 1 urobku w odlegtosci mniejszej niz Im od krawedzi wykopu,
jezeli Sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien skladowa¢ mozna poza
klinem odtamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczng tych robot. Wykonawca robot
ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakie] mogg by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glebokosci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.
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Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

Prace beda wykonywane na terenie dostgpnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego
zwraca si¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami i
taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢
balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowe; Wykonawca
powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ warunkow, zasad i
stosowania srodkow zabezpieczajacych 1 zapobiegawczych zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoOlnych przepisOow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z poOzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr

47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Dotyczy: dokumentacji projektowej pod nazwy: Budowa ul. Nowogrodzkiej
w Elblagu — warunki przylaczenia na odwodnienie ulicy.

W odpowiedzi na pismo znak: DZD.ID.7011.5.2023.PT z dnia 23.03.2023 r. oraz
w nawigzaniu do spotkania roboczego w Departamencie Zarzadu Drég Urzedu Miejskiego
w dniu 13.04.2023 r. podajemy nastepujace warunki:
Wody opadowe z projektowanej drogi nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej @ 315 + 600 mm w ul. Nowogrdodzkiej. Projektowane wpusty deszczowe nalezy
wlaczy¢ za pomoca istniejacych studni rewizyjnych. §

Wytyczne techniczne dla projektowanych przytaczy kanallzzacp deszczowe] zawarte sa
w zalaczonych wymaganiach technicznych.

Jednoczesnie informujemy, ze istniejace skrzynki nawiertak, zasuw i hydrantow na sieci
wodociagowej oraz wlazy studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
w ul. Nowogrodzkiej nalezy pozostawi¢ odkryte o swobodnym dostepie do nich i dostosowaé
do projektowanych rzgdnych nawierzchni drogi i chodnikow.

Wydane warunki przylaczenia wazne sa 2 lata od daty ich wystawienia. Na powyzsze prace
nalezy opracowa¢ dokumentacjg projektowa i uzgodnic¢ ja w EPWiK — Dziat Techniczny.

Zataczniki:
- wymagania techniczne

"Elblag, 20.04.2023 . f”k 57)
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WYMAGANIA TECHNICZNE EPWIK Sp. z o.o.

1. Sie¢ wodociagowa

1.1. Rury:

1.1.1. Rury z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma PN-EN-545 — preferowane
przez EPWiK
e  zakres stosowania od DN80 do DN 600,
e powyzej DN150 stosowaé wylacznie rury z Zeliwa sferoidalnego,
* rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min. PN 10 (minimum C40,
preferowane D65).
1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowigzujacymi normami:
e rury PVC PN 10 dla $rednic DN 80+150 mm,
e rury PE PN 10 dla $rednic DN 80+100 mm,
e powyzej DN 600 rury poliestrowe.

UWAGI: *

v' W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, }Zastosowanie innych materialéw musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWiK Sp. z 0.0.

v" Doboru rur o odpowiednich parametrach techmcznych dokonuje projektant w zaleznosci od
specyfiki danej inwestycji.

v Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowac¢ tréjniki zgodne z pkt. 1.2.

1.2. Ksztaltki:
o ksztaltki kotnierzowe lub kielichowe z Zeliwa sferoidalnego z obowiazujaca norma na
ci$nienie robocze min. PN 10; l

UWAGI:
Ksztaltki kotnierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociagowym.

Ksztaltki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odcinku systemu wodo-

ciagowego.

v' Ksztattki kielichowo-komnierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejsé pod
armaturg kotnierzowa — na nowobudowanym wodociagu.

e uszczelki wykonane z EPDM lub NBR;

e dopuszcza sig polaczenia blokowe w systemie polqczén rur i ksztattek, zamiast stosowania
blokow oporowych, przy zachowaniu dodatkow%'ch wymagan okre§lonych przez
producentow rur;

e Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/PN-EN 24(517 w klasie nie nizszej niz 8,8,
zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda
termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4;

e nakretki zgodnie z PN 82144/PN-EN 24052 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub
wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4;

e podkladki zgodnie z PN 82006/PN-EN 27089, zabezpieczone przed korozja w procesie

wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali

nierdzewnej w klasie A2/A4;

AN

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakonczeniu montazu wszystkie polaczenia sSrubowe nalezy
dokladnie oczysci¢ z piasku i ziemi, nastepnie nanie$¢ zabezpieczenie antykorozyjne np.
lakier asfaltowy.

Zastosowanie Srub, podkladek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszety z
tasmg termokurczliwa.
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1.3. Armatura

1.3.1. Hydranty

min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50 °C;

zapewniajace wykonanie czynno§ci zwiazanych z eksploatacja sieci wodociggowe;
(ptukanie, odpowietrzanie, spetniajace wymagania p. poz.);

wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej si¢ w ich
wnetrzu wody, po odcieciu jej doptywu z rurociagu;

do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085;

przytacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154;

przytacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen;

korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z zeliwa o wlasciwo$ciach
wytrzymato$ciowych nie nizszych niz GJS-400-15.

wszelkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone
antykorozyjnie: pokrycie zywicg epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub elektrostatyczna.
Grubo$¢é warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;

kolumna z zeliwa o wlasciwosciach wytrzymato§ciowych nie nizszych niz GJS-400-15 lub
ze stali nierdzewnej o zawarto$ci chromu min. 13 %;

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartoSci chromu nie mniejszej niz
13 %;

rura tacznikowa wykonana ze stali odpornej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejsze;
niz 13 %;

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu.

1.3.2. Zasuwy o $rednicach > DN 80:

ci$nienie do @ 200 i powyzej — PN 10;

peten przelot w pozycji otwartej;

prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych integralng czgs¢ korpusu;

potaczenie kotnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatoSciowych nie nizszych niz,
pokryte GJS-400-15 w calosci Zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektro-
statyczna. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;

klin z zeliwa o wlasciwosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GJS-400-15,
powierzchnie zewngtrzne klina w cato$ci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR;
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz
13 %. Gwint wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno.

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu, ciasno pasowane w korpusie klina,

uszczelnienie dtawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring;

korpus z pokrywa potaczony za pomoca Srub poprzez meprzelotowe otwory gwintowe.
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32 + DN 50

ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa;
wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymaloSciowych nie
nizszych niz GJS-400-15, pokryte w catosci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub
elektrostatyczna. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;
uszczelnienie trzpienia uszczelka O-ring lub V-ring;
klin z zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w catoSci nawulkanizowane powloka EPDM
lub NBR;
pelny przelot zasuwy (bez przewezef);
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje¢ o zawartosci chromu nie mniejszej niz
13 %;
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e nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu;
e korpus z pokrywa potaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane,
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

UWAGA: ‘
v' Zasuwy stosowane na polaczeniach wodociagéw réznych stref cinienia musza posiadaé

zamknigcie metal na metal (mosiadz).

1.3.4. Nawiertki

e ciSnienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa;

e do nawiercania pod ci$nieniem za pomoca aparatu do nawiercania;

® wyposazone w zasuwy z migkkim doszczelnieniem (wymagania, jak dla zasuw DN32+DN50
— opisane w pkt 1.3.3.); ‘

e Kkorpus z pokrywa polaczony za pomoca $rub poprze}z nieprzelotowe otwory gwintowane.
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

* laczenie opaski z zasuwa bezposrednie, bez elementéw dodatkowych (tacznikéw, nypli);

e nawiertaki do rur zeliwnych w dwoch wariantach: ; jeden w wykonaniu monolitycznym
(siodetko z zasuwka), drugi z zasuwa odkrecana;

e pozostale wymagania, jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe

a/ do zasuw: ‘

e dtugos¢ obudow teleskopowych musi zapewni¢ przykrycie rurociagu, na ktorym montowane
sa zasuwy z obudowa w zakresie:
- RD =1,3+1,8 m (obudowy krotkie) |
- RD = 2,0+2,5 m (obudowy dhugie); ;

e dopuszcza sig odchylenie wymiaréw RD + 10 cm (RD h‘nierzy sig¢ od gornej krawedzi rury do
poziomu terenu, pokrywy skrzynki);

® z uwagi na planowany montaz czujnikéw wymagana jest przestrzen miedzy glowka
obudowy (kaptur, orzech gérny), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 cm;

b/ do nawiertek: }

* wymagane przykrycie rurociagu gtownego, do ktérego montowana jest nawiertka
RD =1,3+1,8 m (dopuszczalne odchylenie, jak w obudowach do zasuw);

e kaptur wykonany z Zeliwa o wlasno$ciach wytrzymaljéciowych nie nizszych niz GJS-400-
15;

¢/ obudowa trwale potaczona z trzpieniem zasuwy lub nawibrtki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
¢ korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysoko$é 250270 mm;
pokrywa — zeliwo szare @ 157 mm;
sworzen — stal nierdzewna,

pokrycie — powloka bitumiczna czarna;

zastosowanie: |
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnig oraz nawierzchnie nieutwardzona.

1.3.7. Skrzynki do hydrantow |

e korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 315/420 mm, wysoko$é 310 mm:;
pokrywa — zeliwo szare; ‘

sworzen — stal nierdzewna;

pokrycie — powloka bitumiczna czarna;
zastosowanie: Przeznaczone do wbudowania w c%dnik, jezdni¢ oraz nawierzchnie
nieutwardzona. ‘
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2. Przvlacza wody

2.

2.2.

2.3,

2.4.

2.5.

2.6,

2.7.

2.8.

29,

Przylacza wody dla $rednic do DN 100 mm wtlacznie zaleca sig projektowac z rur PE na
ci$nienie robocze PN 10, laczonych za pomoca ztaczek ISO (wciskanych). Przytacza wody
o $rednicy 80+150 mm mozna projektowac z rur PVC 10 lub z rur z zeliwa sferoidalnego.
Wiaczenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o $rednicy do DN 50 wiacznie wykona¢
za pomoca nawiertek, jak w pkt. 1.3.4. na cis$nienie robocze min. PN 10 lub za pomoca
opasek do nawiercania i zasuwy odcinajacej.

Wiaczenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o $rednicy powyzej DN 50 wykona¢ za
pomoca trojnika i zasuwy odcinajace;.

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach wiaczenie za pomocg opaski i zasuwy
kolierzowej odcinajace;j.

Wiaczenie przylaczy wody do istniejacych przewodow o $rednicy do DN 50 wiacznie
wykonac¢ za pomoca trojnika i zasuwy odcinajace;.

Przejécia przylaczy wody przez przegrody budowlane wykona¢ jako szczelne w tulejach
ochronnych.

Przejécia przytaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wiacznie
wykonaé za pomoca rury gigtej, zachowujac normatywny promien gigcia.

Przejscia przylaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50
wykonaé w potaczeniu sztywnym (potaczenia kotnierzowe lub przy zastosowaniu ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z zeliwa
sferoidalnego stosowaé ksztaltki kielichowe o polaczeniach blokowanych.

Trasa przytacza wody nie moze kolidowa¢ z terenami utwardzonymi, schodami, elementami
matlej architektury.

Do zabudowy w gruncie stosowac ksztattki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1.

B

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za
$ciang zewnetrzna budynku lub w studni wodomierzowej.

W zalezno$ci od wielko$ci wodomierza zastosowaé studnie tworzywowa z dnem mono-
litycznym, studnig z kregdéw betonowych lub studnie betonowa prostokatna.

Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca si¢ projektowa¢ o @ 1200 mm do 2000 mm.
Powyzej 2000 mm stosowac studnie prostokatne - o ile to mozliwe, preferowane o szer. min.
1300 mm.

Wymagania dla studni betonowych, jak w pkt. 5.4.1.

Podejécie pod wodomierz skrzydetkowy dla $rednicy przylacza wody do DN 50 mm
wlacznie — z rur PE.

Podejscie pod wodomierz dla $rednicy przytacza wody powyzej DN 50 wykona¢ z rur i
ksztattek z zeliwa sferoidalnego tacznie z przejSciem przez Sciang studni lub budynku.

Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru

przylacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

Po

sprawdzeniu przez stuzby eksploatacyjne EPWiK mozliwosci montazu drugiego zestawu

wodomierzowego oraz prawidlowosci dzialania i wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy:

na odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania terenéw zielonych, bezposrednio przed
punktem poboru wody, (wewnatrz budynku) zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy,

za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowac zawor antyskazeniowy klasy CA,
a w przypadku instalacji do napelniania basenu, systemu podziemnego zraszania zawor
antyskazeniowy klasy BA (w przypadku braku powyzszych zaworéw antyskazeniowych
przy gléwnym zestawie wodomierzowym w budynku),

montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
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przed zaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawor odcinajacy i filtr osadnikowy,
za zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawor odcinajacy,

dla zaworu antyskaZeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacji,

zabezpieczy¢ mozliwo$é odwodnienia instalacji zewngtrzne;.

UWAGA: ‘
v Legalizacja wodomierza oraz sprawdzenie stanu technicznego zaworu antyskazeniowego

naleze¢ bedzie do obowiazkoéw odbiorcy. ‘

S. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;:

a/ dla $rednic 150+600 mm

e rury kielichowe gruboscienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz
SN 8, }
Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym.

e rury kamionkowe, |

e rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego. }

b/ dla $rednic powyzej 600 mm |

e rury GRP, |

e rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego, |

e rury betonowe lub Zelbetowe o przekroju jajowym, wylozone ptytkami klinkierowymi.

5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

 rury ciSnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej (z warstwa
ochronna przed propagacja szczelin), 1

e rury ci$nieniowe PVC PN 10; |

* rury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min. PN 10;

e rura ochronna przy przewiertach wg wymogdw wiasciciela drogi lub cieku.

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

a/ dla $rednic 150600 mm

e rury kielichowe PVC grubo$cienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywno$ci nie mniejszej
niz SN 8; |

e rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego;

¢ rury WIPRO odpowiednie;j klasy; i

b/ dla $rednic powyzej 600 mm \

e rury GRP, }

e rury WIPRO odpowiedniej klasy; ‘

e rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:

v W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materiatlow musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWiK Sp. z o0.0.

v" Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznosci od
specyfiki danej inwestycji.

5.4. Studnie rewizyjne |

5.4.1. Studnie betonowe |
Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregow z betonu klasy, co najmniej C35/45,
taczonych na klinowa uszczelkg gumowa. Beton o wodoszczelnosci w8, nasiakliwosci do
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5 %., mrozoodpornosci F50. Wyroby zgodne z norma PN-EN 1917 lub Aprobata techniczng
stwierdzajaca dopuszczenie do stosowania wyrobow w budownictwie.
Kregi betonowe wyposazone maja by¢ fabrycznie w stopnie wlazowe mocowane w trakcie
produkcji elementéw betonowych. Rozwiazanie polaczenia kregow wg rys. 2a wyzej
wymienionej normy. Polaczenie szczelne pomigdzy rurg a studnig za pomoca uszczelki
In Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszcza si¢ tylko w przypadku wlaczenia do istniejacej studni.
Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z
fabrycznie wykonana kineta. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania
dodatkowego wlaczenia, czasowo zaslepionego korkiem.

a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych

e 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 400 mm wigcznie;

e 1400 mm lub 1500 mm dla przewodoéw odprowadzajacych do @ 600 mm wiacznie;

e 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm.
Przy montazu studni kaskadowych stosowa¢ kaskady zewngtrzne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ kaskady wewngtrzne.

b/ w przypadku studni polaczeniowych lub rozgateznych

o 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 300 mm wigcznie;

e 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wigcznie;

e 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm

e - studnie z bet. C35/45 nie wymagaja stosowania zewngtrznych izolacji (chyba, ze zastrzega
to producent lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 425 mm stosowane wylacznie poza

pasem drogowym.

5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobra¢, aby byla mozliwos¢ wykonania
inspekcji kamera tv (minimalna $rednica studni do wiozenia kamery wynosi 800 mm,
dtugo$é odcinka prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie weztowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem giebokosci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczy¢ zwezka, w szcze-
golnych przypadkach wyposazy¢ w betonowe pierscienie odciazajace. Korekte wysokosci
zamontowania wlazu wykona¢ za pomoca zelbetowych pierScieni wyréwnawczych
polaczonych odpowiednimi $rodkami (nie dopuszcza si¢ stosowania cegiet, kamieni,
polbruku i innych elementéw budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sig zastosowanie wlazow ptywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowe;.

5.4.7. Whazy kanatowe do studni wiazowych dla kanalizacji sanitarnej — z zeliwa szarego o
przeswicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkoSci obciazone, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierScieniu
(4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wkladka tlumiaca, umieszczona w pokrywie (rowek) w sposéb trwaty, ramy o wysokosci
min. 140 mm, ciezar kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki
dopuszcza sie stosowanie wlazéw @ 800 mm.

5.4.8. Wlazy kanatowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszczowej — zeliwno-betonowe o
przeswicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkoSci obciazenia zewngtrznego, z
zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na
wypusty w pierécieniu (4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione
mechanicznie, amortyzowane wkladka tlumiaca, umieszczong w pokrywie (rowek) w
sposob trwaty, ramy o wysoko$ci min. 140 mm, cigzar kompletu nie mniej niz 135 kg.

5.4.9. Wtazy z logo EPWIK Sp. z 0.0. stosowa¢ w ulicach i na chodnikach.

5.4.10. Wiazy kanatowe do studni nie wlazowych — z Zeliwa szarego o klasie dostosowanej do

wielkoéci obciazenia zewnetrznego. Potaczenia wazu z korpusem studni szczelne.
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S.5. Wpusty deszczowe

Wpusty z betonu klasy min. C35/45 o $rednicy wewngtrznej 500 mm, z osadnikiem glgbokosci
min. 0,95 m. W szczeglnych przypadkach wyposazone w betonowy pierscieni odciazajacy.
Poszczegolne elementy studzienki taczone na uszczelkg gumowa. Dopuszcza sie studzienke
wpustu w wykonaniu monolitycznym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania osadnika nalezy zastosowaé kosz osadnikowy.
Potaczenia spustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposob wlaczenia do sieci miejskiej:

a/ za pomoca studni rewizyjnej o $rednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzie¢ studnie
rewizyjna tworzywowa o S$rednicy min. 425 mm, zlokalizowang na terenie posesji w
odleglosci 1,0 mb. za linig regulacyjna;

b/ za pomoca trojnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej — na przylaczu przewidzieé studnig
rewizyjng o $rednicy min. 1200 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odlegtosci 1,0 mb. za
linia regulacyjna; ‘

¢/ na przylaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci mlejsklej zastosowacé
studnie rewizyjng z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA: \

v W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie monﬂaz studni rewizyjnej na przyltaczu w
odlegtosci wigkszej niz 1,0 mb.

v" W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie bepoSredme podiaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonania studni rewizyjnej na przquczu W takim przypadku wlaczenia
przykanalika poprzez studni¢ na kanale. |

5.7. Odprowadzenie wod opadowych do ciekéw otwartiych:
e zastosowac zespot urzadzen podczyszczajacych zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
e przewidzie¢ dojazd do separatorow i osadnikow dla cigzkich samochodow eksploatacyjnych.

6. Inne:

6.1. Do dezynfekcji sieci wodociggowych stosowac tylko podchloryn sodu.

6.2. Proby szczelnosci wodociagéw wykonywac zgodnie fz PN-EN 0805, a kanalizacji PN-EN
1601.

6.3. Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowaé separacje
podsypki od podtoza za pomoca geowtokniny.

6.4. Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywac éruntem umozliwiajacym zaggszczenie
mechaniczne do MWP Is = 1,0.

6.5. Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ atesty oraz stosowne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Zatwierdzit:

Opracowat:

Dziat Techniczny EPWiK Sp. z 0.0.

WIiE
J.{ 4 La X

DZIALL TE

maring, Jg

L Elblag, grudzien 2022 r.
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Prezydent Miasta Eiblag
ul. £acznosci 1
82-300 Elblag

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE}
UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art.7d pkt.1i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752t,). z dnia
2023.08.31)

Znak sprawy: DGNiG-MODGIK.6630.1.87.2023
Termin zakoriczenia narady: 2023-09-19

Narade  koordynacyjng  przeprowadzono w  siedzibie  Miejskiego  Osdrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej

Kartograficznej w Elblggu za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.
Przedmiot narady koordynacyjnej:

Projekt przylacza kanalizacji deszczowej, liczba przytaczy: , Srednica 200 mm
Projekt przyigcza kanalizacji deszczowej, liczba przytaczy: , srednica 250 mm

Obiekt: Elblag, ul. Nowogrédzka, dz. 108/191, 109/2, 108/190, 108/95 obreb 27
Whiosek z dnia: 2023-09-06

Whioskodawca: Biuro Ustug Inzynierskich SAN-PRO Tomasz Sobiecki

82-300 Elblag, ul. Robotnicza 177/8, Polska

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Specijalista Referatu MODGIK Dorota Hejman

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Podmioty wiladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 Departament Gospodarki Miasta UM w pozytywne bez uwag
Elblagu
Brak uwag
lwona Przedpetska
2 |Departament Innowagji i informatyki UM w pozytywne bez uwag
Elblagu
Brak uwag

Tomasz Chomczyk

3 |Departament Urbanistyki i Architektury UM w pozytywne bez uwag

Elblagu
Brak uwag
Grzegorz Przygoda
4  |Departament Zarzad Drég UM w Elblagu pozytywne bez uwag
[Marek Kuna Brak uwag
5 |[Elblaskie Przedsigbiorstwo Energetyki pozytywne z uwagami

Cieplnej Sp. z 0.0.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié EPEC. Prace

JAndrzej Kaminiecki w obrebie skrzyzowania z siecig cieplownicza podlegajg nadzorowi i
odbiorowi EPEC.
6 |Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i pozytywne z uwagami
Kanalizacji
Uzgodniono.
Joanna Chelmiriska IZgodnie z uzgodnieniem branzowym nr 6210 z dnia08.09.2023 r.

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne wod-kan. nalezy
niezwiocznie poinformowaé¢ EPWIK Sp. z 0. o. i wspdinie ustali¢

dalszy tryb postepowania.
7 |[ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
|Marcin Stolycia Brak uwag
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ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w pozytywne z uwagami
Gdarnsku
Oddziat w Olsztynie Istn. linie kablowe w miejscach skrzyzowan ostoni¢ rurami

lochronnymi typu AROT. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Szczegdlows

Piotr Atlas lokalizacje linii nalezy wykona¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.
IZachowac normatywng odlegto$¢ proj. infrastruktury od istn. linii
kablowych 0,5m.

Multimedia Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Rafat Kotyla Brak uwag

10

NETIA S.A. pozytywne z uwagami

Krzysztof Osiecki 1. Przed przystgpieniem do robét uzgodni¢ z Netia S.A.
harmonograim prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym
wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska
6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;

2.  Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegbing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

3.  Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22
33 (czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Mykonawca;

6. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z
itytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7.  Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8.  jezeli w wyniku robdt nastapi wypltycenie kanalizacji kablowej
Netia S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

11

Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis pozytywne bez uwag
Ustug Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Jarostaw Szopﬁal Brak uwag

Uwaga wiasna przewodniczacego:

Lp:

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:

Prezydent Miasta Elblag pozytywne bez uwag

Dorota Hejman Brak uwag

POUCZENIE:

1. Zgodnie z przyweclang ustaws przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady  koordynacyjnej. Nieobecnos¢ na  naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie sklada zastrzezen do  usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze  uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow  wszystkich
urzagdzenn  podziemnych nie  podlegajgcych  uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(D2.U.2023.1752 t.j. z dnia 2023.08.31).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2023.1752 t.j. z dnia 2023.08.31).

Sekretarz: Zbigniew Kempinski
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Eiblgskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Elblagu-Spotka
Z ograniczong odpowiedzialnoscia uzgadnia ostatecznie niniejszy
projekt wykonawczy w zakresie zaopatrzenia w wode, odprowadzenia
$ciekéw odnosnie rozwigzan technicznych podiaczen wodociagowych
i kanalizacyjnych pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych t.~s::

1. Wprowadzenie zmiany w ninigjszym projekcie wy :-. .-,z tzvebras: .

dodatkcwego uzgodnienia z dostawca wody
2. 0 rozpoczeciu robét nalezy powiadomié EPWIK Sz .

3. Uzgodnienie tracig(ainoéé dnia Q?WJQ&
Nr ewidencyjny Elblag, dnia MQ?Q?ZQZj
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nginz'. Agnieszka Gajewska



