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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Zawartość opracowania: 

- Zakres robót budowlanych; 

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych; 

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

Zakres robót budowlanych: 

- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej. 

- Zabezpieczenie miejsca budowy. 

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Ułożenie przewodów w wykopie. 

- Wykonanie i sprawdzenie połączeń kielichowych. 

- Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Projektowana kanalizacja deszczowa leży w bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia 

i innych obiektów. Jeżeli przy budowie kanalizacji deszczowej zostaną zachowane warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz zasady w przewidywane poniżej zagrożenia nie 

powinny wystąpić. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Szczególnej ostrożności wymagają: 

- Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych – możliwość zasypania pracownika 

w głębszym (miejscowo) wykopie, możliwość obsunięcia skarpy, przygniecenie 

pracownika szalunkiem, upadek do wykopu. 

- Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy kolizjach z podziemną czynną 

siecią elektroenergetyczną – możliwość wystąpienia urazu związanego z porażeniem 

prądem elektrycznym. 

 



Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu – kanalizacja deszczowa 

__________________________________________________________________________________________ 

3 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

1. Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 

zabezpieczenie ścian wykopów , które zapewnia się przez: 

- wykonanie wykopów ze ścianami (skarpami) pochylonymi 

- wykonanie umocnienia pionowych ścian 

2. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub 

podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju 

gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 3m 

wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu 

nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, 

składowany materiał, urobek, itp. Umocnienie wykopu można wykonać za pomocą 

ścianek berlińskich składających się z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem 

lub betonem natryskowym, podparć i kleszczy oraz gruntu. Pale mogą być w postaci 

dwuteowników lub zespawanych ze sobą ceowników. 

3. Przestrzegać należy następujących wymagań: 

- sprawdzać ściany wykopu po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz 

przed każdym rozpoczęciem robót, 

- nie składować materiału i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, 

jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza 

klinem odłamu gruntu, 

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp. 

4. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 

należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót. Wykonawca robót 

ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia 

technicznego. 

5. Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, itp., 

należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty – w 

porozumieniu z gestorem tych urządzeń. 

6. Prace w wykopach o głębokości większej niż 2m muszą być wykonywane przez co 

najmniej trzy osoby. 
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7. Prace będą wykonywane na terenie dostępnym również dla osób postronnych. Dlatego 

zwraca się szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów balustradami i 

taśmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku należy wykopy zabezpieczyć 

balustradami zaopatrzonymi w światła ostrzegawcze koloru czerwonego. 

8. Przed przystąpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca 

powinien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

9. Podczas budowy kanalizacji deszczowej należy przestrzegać warunków, zasad i 

stosowania środków zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi 

zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 Poz. 401 z 19.03.2003r.) 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 

 


