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TOMI
I PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowa ulicy
Nowogrddzkiej w Elblaggu, m. Elblgg ul. Nowogrdodzka, gm. Elblag, dz. nr 109/2, 108/204,
108/191, 108/190 - obreb 0027.

2. Zakres opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
Prace montazowe (dtugosci kabli podane sg w rzucie poziomym):

1. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV YAKXS 4x35 508m

2. Montaz latarni oSwietleniowych o wys. H=8m 12 szt.

3. Montaz latarni oSwietleniowych o wys. H=6m 4 szt.
3. Inwestor

Inwestorem prac projektowych i budowlanych jest Gmina Miasto Elblgg, 82-300 Elblag
ul. tacznosci 1.

4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
b) umowy z inwestorem
c) warunki techniczne do projektowania oswietlenia
d) mapy do projektowych w skali 1:500
e) uzgodnien branzowych
f) uzgodnien z wtascicielami gruntéw
g) aktualnych przepiséw i norm
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA — CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowg
ulicy Nowogrodzkiej w Elblggu, m. Elblag ul. Nowogrddzka, gm. Elblgg, dz. nr 109/2, 108/204,
108/191, 108/190 - obreb 0027.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Elblgg ul. Nowogrddzka, gm. Elblgg, dz. nr 109/2,
108/204, 108/191, 108/190 - obreb 0027, powiat elblgski, wojewddztwo warminsko -
mazurskie.

3. Stan istniejacy
W poblizu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca sie¢ oswietleniowa
umozliwiajgca zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego. Na terenie przedmiotowej
inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura techniczna w postaci sieci energetycznej,
kanalizacyjnej, wodociggowej, cieptowniczej oraz telekomunikacyjnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe oswietlenia drogowego linig kablowg, podziemng typu YAKXS
4x35. Proj. oswietlenie drogowe nalezy zasili¢ z istn. sieci oSwietleniowej ze stupa nr 202/5
(zgodnie z wydanymi warunkami z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.)

Oswietlenie wykonane zostanie z wykorzystaniem stalowych stupéw ocynkowanych
o wysokosci H=8m (oswietlenie drogowe) oraz H=6m (oswietlenie przejs¢ dla pieszych). Na ww.
stupach zostang zainstalowane oprawy oswietleniowe ze zrédtem $wiatta typu LED.

Przejscie pod drogg zostanie wykonane z wykorzystaniem technologii bezwykopowej —
przecisk. W pozostatej czesci linie kablowg zostang utozone metodg wykopu otwartego na
gtebokosci 0,7m (1,0m od powierzchni drogi / terenu utwardzonego)

Szczegdtowe obliczenia natezenia oswietlenia oraz doboru linii kablowych zostaty zawarte w
projekcie technicznym.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

- Linia kablowa nn-0,4 kV YAKXS 4x35 508m
- Latarnie oSwietleniowe H=8m 12 szt.
- Latarnie oSwietleniowe H=6m 4 szt,

6. Dane informacyjne o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktow prawa m miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Nie dotyczy.

7. Dane informacyjne o wpisie terenu do rejestru zabytkéw
- Nie dotyczy
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8. Dane informacyjne okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Nie dotyczy

9. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowié¢ zagrozenia ani powodowac zadnych
ucigzliwosci dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne wykluczaja jakikolwiek wptyw sieci na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Kierujgc sie charakterem planowanego przedsiewziecia, mozliwoscig zastosowania
odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych nalezy uznaé, ze jego
realizacja nie bedzie miata wptywu na obszary i formy ochrony przyrody wymienione w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie
wywierato negatywnego wptywu na ochrone i istniejacy stan zasobdéw florystycznych i
faunistycznych otaczajgcego terenu.

Projektowana infrastruktura nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci
dla terendw sasiedzkich (w tym promieniowania, pola elektromagnetycznego)

Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego charakteru poza powierzchnig zabudowy

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi

Nie dotyczy

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy

12. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie wyfgcznie na dziatkach objetych niniejszym
whnioskiem — m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblgg, dz. nr 109/2, 108/204, 108/191,
108/190 - obreb 0027 zgodnie z:
Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipce 1994 r.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

13. Uwagi
Wykonawcg prac powinna by¢é firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic
z projektantem
Po zakorniczeniu robot teren catej budowy nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego
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- Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdot nalezy powiadomié¢ wszystkich
gestoréw sieci i uzbrojenia podziemnego, zapoznaé sie z uwagami zawartymi w ich
uzgodnieniach i scisle sie do nich stosowac w trakcie wykonywania robét
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11.OPIS TECHNICZNY

1. Stanistniejacy
W poblizu terenu przeznaczonego do budowy oswietlenia drogowego oraz
przejs¢ dla pieszych wystepuje sie¢ elektroenergetyczna umozliwiajgca zasilanie
projektowanego oswietlenia.

2. Stan projektowany
Projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej w celu oswietlenia drogi oraz
przejs¢ dla pieszych.

3. Zasilanie i sterowanie projektowanym oswietleniem
Proj. oswietlenie nalezy zasili¢ z istn. sieci oswietleniowej wykonanej przewodem YAKXS
4x25
Zgodnie z warunkami przytgczenia w istn. latarni oswietleniowej nalezy zastosowac
tabliczke zaciskowa podziatowag
Ww. oswietlenie zasilane jest ze stacji transformatorowej SN/nn T-4188, szafki
oswietleniowej SO-4188 H. Poswiatowskiej
Zasilanie nalezy wykonac z istn. stupa zlokalizowanego w ciggu ul. Okreznej
Oswietlenie zatgczane bedzie poprzez istniejgcy uktad sterujgcy znajdujacy sie
w istniejgcej szafce oswietleniowej

4. Budowa oswietlenia drogowego oraz przejsc dla pieszych
Oswietlenie drogowe zostanie zrealizowane poprzez proj. latarnie drogowe o wysokosci
H=8m, za$ oswietlenie przejs¢ dla pieszych poprzez latarnie o wysokosci 6m
Latarnie oswietlenia drogowego nalezy wyposazy¢ w wysiegniki o L=1,5m oraz w oprawy
typu LED, zas$ latarnie oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy wyposazy¢é w oprawy typu
LED,
Ww. latarnie nalezy posadowi¢ z wykorzystaniem fundamentéw betonowych F120/43
(o$wietlenie drogowe) oraz F100/30 (oswietlenie przejs¢ dla pieszych)
Zasilanie proj. oswietlenia nalezy wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35
Stupy oswietleniowe nalezy wykonaé, jako stupy stalowe ocynkowane posadowione na
fundamencie betonowym, prefabrykowanym
Ww. latarnie nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania
terenu
Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stupdw i fundamentow wykonac
zgodnie z zaleceniami producentow stupdéw
Zastosowac stupy spetniajgce wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa.
Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi
"wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa
Stosowac stupy w kolorze zblizonym do koloru opraw
Na latarni nalezy zainstalowaé oprawy ze Zzrédtami Swiatta typu LED (zgodnie z
zatagczonym planem i schematem)
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TYP 1 np. IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W lub réwnowazna o mocy
51,5W (moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty 55W) charakteryzujgca sie
nastepujgcymi parametrami:
o rodzaj zrédta swiatta LED
strumien sSwietlny oprawy 6803 Im,
skutecznosc¢ swietlna 132,1 Im/W,
20 LED, 800mA,
max. masa oprawy 4,9 kg
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%

O O O 0O O

TYP 2 np. IZYLUM 2 / 5308 / 40 LEDs 550mA NW 740 68W lub rownowazna o mocy 68W
(moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty 70W) charakteryzujaca sie
nastepujgcymi parametrami:
o rodzaj zrédta swiatta LED
strumien Swietlny oprawy 10 132Im,
strumien swietlny lampy 11 493 Im
40 LED, 550mA,
max. masa oprawy 6,3 kg
Temperatura barwowa zrédet Swiatfa: 4000K +10%

O O O O O

TYP 3 np. IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 800mA CW 757 51,5W lub réwnowazna o mocy
51,5W (moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty 55W) charakteryzujgca sie
nastepujacymi parametrami:
o rodzaj zrédta swiatta LED
strumien Swietlny oprawy 6 709Im,
strumien Swietlny lampy 7 533 Im
20 LED, 800maA,
max. masa oprawy 4,9 kg
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%

O O O O O

Wspdlne parametry, jakimi powinny charakteryzowac sie proj. oprawy:

o znamionowe napiecie pracy 230V/50Hz,

o ochrona przed przepieciami 10kV,

o materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo

na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

o wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.
materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9
szczelnos$¢ komory optycznej IP66
szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz

O O O 0O O
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bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
o uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor
o elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
o dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za
klipsow/zatrzaskdw. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem
o zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
o budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
o wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potaczen lutowanych
o oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewngatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
o oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
o oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za
pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
o kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegélnych soczewek
o oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”
o utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
o wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
o oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
o oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowazny
W projekcie przewidziano nastepujgce poziomy oswietlenia dla poszczegdlnych miejsc:
o jezdnia - klasa M5 (Lm>0,5¢cd/m?, Uo>0,35; U>0,40; TI<15%);
o chodnik- klasa P2-P4 (Em 5-7,5Ix; Emin >1,0 Ix);
o przejscie dla pieszych - klasa PC3 (pionowa Evsr>35 Ix, Uo>0,35; pozioma
Evsr>35 Ix, Uo>0,4); (zgodnie z 13201:2016 wraz z uzupetnieniem);
Potgczenie kabli w latarni nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem izolacyjnych zfgcz
kablowych.
Pofaczenie od izolacyjnych ztacz do oprawy nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?
— 750V uktadanymi w rurkach typu peszel
Kazda oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa o pradzie znamionowym
In=6A
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Linie kablowe w miejscu wskazanym na planie nalezy uktada¢ w wykopie otwartym oraz
z wykorzystaniem metody bezwykopowe;j - przecisk

Konce przepustéw nalezy uszczelnic ksztattkami termokurczliwymi REC 110

Linie kablowg ukfada¢ na gtebokosci 70cm, zas po drogami 100 cm mierzac od gornej
czesci rury ochronnej/kabla.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozcigganie

W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej @110, zachowujac $rodki ostroznosci, zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli i urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie na jego trasie

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy sie dostosowac sie do normy
N SEP-E-004

Wzdiuz projektowanego kabla nalezy prowadzi¢ pas folii z tworzywa sztucznego
o barwie niebieskiej w odstepie pionowym 30 cm +/- 5 cm od kabla

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci TN-C
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylfgczenie zasilania
zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41
Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznych niebedacych
normalnie pod napieciem, a ktére w wyniku awarii (uszkodzenia izolacji), mogg znalez¢
sie pod napieciem
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q
Po wykonaniu robot nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary sprawdzajgce wartosc
rezystancji uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

6. Bilans mocy
Oswietlenie — P=1,0 kW

7. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
W okolicy wykonywania sieci zewnetrznych elektroenergetycznych wystepujg warunki
gruntowe proste, zaliczone do pierwszej kategorii
Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniowg nie narusza ona istniejgcego
drzewostanu, uksztattowania terenu oraz istniejgcej infrastruktury podziemne;j
Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan moggcych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych i w Zaden sposdb nie wptywa
negatywnie na sposdéb odwodnienia i nie powoduje wykonywania dodatkowego
sposobu odwodnienia.
Obiekt zaliczany jest to pierwszej kategorii geotechniczne;j

8. Uwagi koncowe
Wykonawcg prac powinna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii
elektroenergetycznych
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢
z projektantem
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Po zakoriczeniu robdt teren catej budowy nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i przywotanymi
normami, w szczegdlnosci normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125, N
SEP-E-004 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 i MSWiA z
dnia 07.06.2010

Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobér urzgdzen i materiatow zostanie dokonany w
trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub réwnowaznych.
Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzed przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzgdzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentéw pod warunkiem spetnienia identycznych warunkéw technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajgcych swiadectwa homologacyjne dopuszczajgce
do ich stosowania na terenie Polski.

Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodéw dla
utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesuniecia.

Zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiardw wykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukfadanej w wykopach
otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy powiadomié¢ wszystkich
gestoréw sieci, uzbrojenia podziemnego oraz wiascicieli dziatek, zapoznaé sie z
uwagami zawartymi w ich uzgodnieniach i scisle sie do nich stosowaé¢ w trakcie
wykonywania robét

9. Wazniejsze przepisy i normy/albumy
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”
PN-90/E-05023 ,Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub
cyframi.”
PN-91/E-05009/443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”
PN-91/E-05009/41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym.”
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru

klas oswietlenia,

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych,
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- PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.
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I11. ZALACZNIKI

Uprawnienia projektowe autora
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Whpis do Pomorskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa

® POLSKHA

I I B A
INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXE-D17-AFX *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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VII. WARUNKI TECHNICZNE

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia nr WT/01/05/2023

1. Projektowany obiekt

Nazwa: o$wietlenie drogowe — kablowa (sapewietrzna) linia oswietleniowa w oparciu o stupy drogowe typu
wg. obliczen oraz oprawy drogowe typu led wg. obliczen

Lokalizacja: Elblag
UL Nowogrddzka

2. Migejsce przylaczenia

Stacja transformatorowa: T-4188, szafka o$wietleniowa S0-4188 H. Poswiatowskiej, stup linii
kablowej Nr 202/5 przy ul. Okreznej

3. Projektowana sie¢ o$wietleniowa

Z istniejacego stupa nr 202/5 zaprojektowaé linie kablowa wg obliczen (typ kabla YAKXS) na
projektowanym kablu zaprojektowaé slupy wg. obliczer z oprawami typu LED wg. obliczen.

4. Powiazania z istniejaca stecia cswietleniowa:

W celu powiazania projektowanego oéwietlenia z istniejaca siecia odwietleniowa nalezy:

W istniejacym stupie 202/5 w celu zasilenia projektowanego kabla nalezy zastosowac tabliczke
zaciskowa podziatowa

5. Projekt wykonaé zgodnie ze ‘Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0."
przyjetymi uchwalg Zarzadu Spotki nr 68/2012.

6. Opracowany projekt budowlany przed zlozeniem wniosku o pozwolenia na budowg / zgloszeniem do
wiasciwego organu nalezy uzgodnié koncowo w DRU Miynary u Kierownika p. Marcin Stotycia telefon kom.
725950003

7. Inne ustalenia: =

8. Powyzsze warunki techniczne wazne s przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Mtynary, dnia 16-05-2023r.

\
Siedziba: ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot {
tel.: 58 760 77 20, fax; 58 760 77 22
e-mail: kancelaria.oswietlenie@energa.pl ; www.energa-oswietienie.pl
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VIL UZGODNIENIE PROJEKTU Z ENERGA
OSWIETLENIE

& Energa | cruparzmay

OsSwietlenie

Energa Oswietlenie Sp. Z 0.0. Mtiynary, dnia 18.09.2023r.
ul. Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

EOS-5439/UM-E/PM/2023

Obsluga Inwestycji Budowlanych
Tomasz Wojtanowski

ul. Ogélna 1m/3

82.300 Elblag

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego na etapie koficowym dot. przebudowy
siect elektroenergetycrnych nn-0,4 kV i SN-15 kV w m. Elblag ul. Nowogrédzka,

W nawigzaniu do Panstwa prosby z dnia 31.08.2023r. uzgadniamy pozytywnie na

ctapie koficowym dokumentacje powyzszego projektu.

Specjalista Wiodacy
ds. pswietlenia

Oziat Raﬁ/tzaqi Ustug Elblag

et
Patrycja Matuszewska

( Z powazaniem)

Otrzymuja:
whnioskodawca
- Obstuga Inwestycii Budowlanych

Tomusz Woltanowski
EOS
- Patrycia Matuszewska, 723-304-285:

e-mail: palr\-‘c'a.matuszcwska&energa.pl
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Tematop{ac:Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w m. Elblagu.

Tabelanr: "

VIII.

Nazwa tabeli: Skntecznosdé wytaczania zward.

OBLICZENIA

1. Zwarcie w zigoczu kohocowym

transformator

rezystancija

Ry [mW]

Reaktancja

X [mW]

cransformator 100 kEVA

30,9

(58]

73,

Typ linii

rezystancija
jednostkowa

reaktancija
jednostkowa

dingosd

rezystancija
petli zward

reaktancja
petli zwarad

R, [(W/kn] | X, [W/kn] 1 [m] R [mW] X [mW]

(2%1%R;) (2¥1%X;)

Ls¥S5n 4x50 0,841 0,085 70 89,7 11,8
YREXS 4x70 0,408 0,08 37 30,2 5,92
YRENS 4x25 1,142 0,08 102 233,0 16,32
YRENMS 4x25 1,142 0,08 230 525,3 36,8
YLEMS 4x35 0,816 0,08 £04 985, 7 9E, 64

S R [mW] =1894,8

Sx mW] = 240,78

zZ [W] =1,910
I [Al=!c*Un)/ (Y3%Z%1,25)<, 95%400/ (Y3*0,064%1,25)=92
Iz>3,9%Ib
Ib = 1%
I,> 62,4

Iy 4 kxlb b k
Warunek skutecznosci

92 g 62,4 16 3,9 wytgczania zwarc jest

zachowany - do latarni

L 112

latarnia L 114

SkutecznosSc wyigczania zwarc bedzie zachowana do wkiadki gG o wartosci 16h -
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Data 17.08.2023

ul. Nowograédzka, Elblag

DIALux

Created with DIALUX
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ul. Nowogrédzka, Elblag

Tresc
Strona tytlJ'DWﬂ ................................................................................ 1
B 1= R T T T T e P PSPPI I S I R e S 2
LISTA OPIAW -+« v v e e 3

SYT1 - Alternatywa 1

Hodeumowanie (o EN T3201T207T8] om0t i A R 4

SYT2 - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 132071:2015) «vvvevivreeiiins RN RN RS 8

SYT3 - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13207:2015) < «coveroermeeeeae e, e et aiaaeae e 12
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ul. Nowogrédzka, Elblag D | A I—u x

Lista opraw

(o fy Prazer Skutecznosé Swietina

94952 Im 684.0 W 138.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P 0] Skutecznos¢ swietlna
8 Schréder [ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 800mA NW 740  51.5W 6803 Im  132.1 Im/W

51,5W/ Light Exhauster / 450842

4 Schréder [ZYLUM 2 /5308 / 40 LEDs 550mA NW 740  68.0W 10132 Im  149.0 Im/W
68W / Light Exhauster / 449602
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ul. Nowogrédzka, Elblag D I A I—u x

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 82.00 m? 200m

. - 2.70
Zielen n

Jezdnia 1 (M5), 225.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

2.50m

41.00 m
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ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

et

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 515w
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/ 5308/ 20 Prampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W / Light Doprawa 6803 Im
Exhauster / 450842
n 88.01 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA
NwW 740
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ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego 1.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

@

Moc / trasa

1236.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 395 cd/kim
> 80°: 63.4 cd/kim
290% 0.00 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania

klasy natgzenia $wiatfa odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zqodnie ZEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacgji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.50 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Enmin 2.52 Ix >1.001Ix gt
Jezdnia 1 (M5) L 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.46 >0.35 W

U 0.40 >0.40 e

TI 9% <15% v

Rel 0.66 20.30 v

Wyniki dla wskaznikdw wydajnasci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
SYT1 Dp 0.021 W/Ix*m?
IZYLUM 1/5308 /20 LEDS  De 0.7 kWh/m? rok

800mA NW 740 51,5W /
Light Exhauster / 450842 (z
jednej strony na dole)

206.0 kWh/rok
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag D I A I—u x

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 80.00 m? 200 m

. ;. 270
Zielen ™

Jezdnia 1 (M5), 220.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
i . 5.50m
—
i
Chodnik 2 (P4), 92.00 m? e

40.00 m
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

et

DIALux

Schréder
Producent Schréder P 515w
Nazwa artykutu [ZYLUM 1/ 5308/ 20 Prampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W / Light Doprawa 6803 Im
Exhauster / 450842
n 88.01 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA
NwW 740
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W / Light Exhauster / 450842 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

@

Moc / trasa

1287.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 395 cd/kim
> 80°: 63.4 cd/kim
290% 0.00 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania

klasy natgzenia $wiatfa odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zqodnie ZEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag D I A I—u x

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacgji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.22Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Enmin 2.37 Ix >1.001Ix gt
Jezdnia 1 (M5) L 0.53 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.45 >0.35 W

U 0.42 >0.40 e

TI 9% <15% v

Rel 0.83 20.30 v
Chodnik 2 (P4) Em 7.39 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.73 Ix =1.00Ix i

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT2 Dp 0.017 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs De 0.5 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok

800mA NW 740 51,5W /
Light Exhauster / 450842 (z
jednej strony na dole)
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

' | ,
Chodnik 1 (P2), 82.00 m? 2.00m
Zielen 270m
Jezdnia 1 (M5), 225.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.50 m
=
Chodnik 2 (P4), 94.30 m? 230m

41.00m
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder r Q

DIALux

Producent Schréder P 68.0W
Nazwa artykutu [ZYLUM 2 / 5308 / 40 Prampa 11493 Im

LEDs 550mA NW 740

68W / Light Doprawa 101321m

Exhauster / 449602

n 88.16 %

Wyposazenie 1x 40 LEDs 550mA

NwW 740
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag

SYT3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

IZYLUM 2 /5308 / 40 LEDs 550mA NW 740 68W / Light Exhauster / 449602 (z jednej strony u gdry)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -3.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 68.0 W

@

Moc / trasa

1632.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 396 cd/kim
> 80°: 73.6 cd/kim
290% 0.00 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania

klasy natgzenia $wiatfa odnosza sie do strumienia
$wietinego lampy, zqodnie ZEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.80
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

ul. Nowogrédzka, Elblag D I A I—u x

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacgji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 1112 1x [10.00 - 15.00] Ix v

Enmin 2.64 Ix >2.00Ix gt
Jezdnia 1 (M5) L 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Us 0.49 >0.35 W

U 0.45 >0.40 e

TI 12 % <15% v

Rel 1.03 =030 Vv
Chodnik 2 (P4) Em 6.98 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 310 Ix >1.00Ix v

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT3 Dp 0.016 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5308 / 40 LEDs De 0.7 kWh/m? rok 272.0 KWh/rok

550mA NW 740 68W / Light
Exhauster / 449602 (z jednej
strony u géry)
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag

Data: 05.04.2023
Edytor:
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
PDP1
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 5
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 9
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 10
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartoci (E, prostopadie) 11
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadie) 12
PDP2
Dane planowania 13
Oprawy (lista wspétrzednych) 14
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
3D Rendering 17
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 18
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadle) 19
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie) 20
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartoci (E, prostopadie) 21
e
Strona 2
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx
05.04.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag / Lista opraw

4 llosé SCHREDER IZYLUM 1/5369 / 20 LEDs 800mA
CW 757 51,5W / Zebra right, Light Exhauster /
474742
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6709 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7533 Im

Moc opraw: 51.5 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 800mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F N
Strona 3
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx
05.04.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP1/ Dane planowania

) T9.07m

—

I

L 1

@ 1
) B . -0.08
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 800mA
1 2 CW 757 51,5W / Zebra right, Light Exhauster / 6709 7533 51.5

474742 (1.000)
W sumie: 13418W sumie: 15066 103.0

F N
Strona 4
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 800mA CW 757 51,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
67091m, 51.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X ¥ z
1 7.000 0.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 8.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

F N
Strona 5
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx
05.04.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

) Te.07m
O, Te.00
L 1
I
 —— G— — $ 450
——
® ® T1.00
i L
. " : . -0.08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X ¥ Z X Y z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 8.000 1.000 0.0 0.0 0.0 22
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 4.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 8.000 1.000 0.0 0.0 0.0 29
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 4.500 1.000 0.0 0.0 0.0 27
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 25
7 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski  12.000 8.000 1.000 0.0 0.0 180.0 25
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 4.500 1.000 0.0 0.0 180.0 27
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 29

F N
Strona 6
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx
05.04.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 8.000 1.000 0.0 0.0 180.0 12

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski  8.000 4.500 1.000 0.0 0.0 180.0 14

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, plaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 22

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Ein/ Em E i Emiac
Pionowy, ptaski 12 22 12 29 0.57 0.42
F N

Strona 7
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Przebudowa ul. Nowogrodzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

- DIALuUx

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag

05.04.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PDP1 /3D Rendering
il

Strona 8
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag | . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

B [ [

0 6.25 12.50 18.75 25 5125 37.50 4375 50 Ix

F.
Strona 9
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP1 / Przejécie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

e} 104 7
’ = 350m
70 98 4
59 85 89
56 77 e
57 74 &0
60 74 57
& 77 3
&0 85 &
3 98 70
104 s I
..' — ° 350
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 60
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [x] Emin [x] Emax [x] Emin !Em Emin / Emax
73 56 101 0.77 0.55
F N
Strona 10
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP1 / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadile)

Tt

6 56 0

£ 47 4

4/ 40 7

I 4 P

P 31 M

3 31

I 34

B o2 P

B 20—~ 350
A
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [x] Emin [x] Emax [x] Emin I“Em Emin / Emax
40 27 71 0.68 0.38

F N

Strona 11
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP1 / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

L T

6 56 50

£ 47 4B

4 40 7

38 3B P

B» 31 M

P 32 MW

B 3B A

B 33 B

B 20—~ 350
A
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [x] Emin [x] Emax [x] Emin I“Em Emin / Emax
40 27 72 0.68 0.38

F N

Strona 12
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx
05.04.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP2/ Dane planowania

@ To57m
T
| |
o A
: et . -0.08
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 800mA
1 2 CW 757 51,5W / Zebra right, Light Exhauster / 6709 7533 51.5

474742 (1.000)
W sumie: 13418W sumie: 15066 103.0

F N
Strona 13

Strona 45z 59



Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 800mA CW 757 51,5W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
67091m, 51.5 W, 1 x 1 x 20 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X ¥ z
1 7.000 0.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 12.500 9.400 6.000 10.0 0.0 -180.0

F N
Strona 14
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUxX

05.04.2023

PDP2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

® O, | 8.50
T
== —® — 475
Il || =
1.00
? ol
: , , -0.08
IO,OO 8.00 I1 2.00 éO,DO m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 8500 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4  Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

To9s57m

Skala 1: 143

Wartosc [Ix]

13
8.18
6.99

40

30

26

24

27

29

F N
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PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx
05.04.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski  8.000 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0 12

11 Pionowy punkt obliczeniowy E ~ pionowy, ptaski  8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 13

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, plaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 22

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Ein/ Em E i Emiac
Pionowy, pfaski 12 21 6.99 40 0.33 0.17
F N
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- DIALuUx

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag
05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP2 / 3D Rendering

'y
Strona 17
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PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag | . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP2/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

B [ [

0 6.25 12.50 18.75 25 5125 37.50 4375 50 Ix

F.
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PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag [ . D | A I_ UuxXx

05.04.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP2 / Przejécie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

3 4 B T375m
81 99 70
N 89 &4
60 77 59
50 73 %
1 72 Ed]
65 76 <)
R 90 50
. 100 a7
? i ,7 375
-2.00 2.00m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 64
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [ Emin x] Emax [ Emin /Em Emin / Emax
73 53 101 0.72 0.52
F N
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Branza elektryczna - projekt techniczny

PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUxX

05.04.2023

PDP2 / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadile)

EBill5
@g 375m

Mt - 2

-0.50 0.50m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [X]

36

22

E ax [1X]
68

Ein/Em
0.61

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

E../E

min max

0.33

F N
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PRZEJSCIA ul. Nowogrédzka, Elblag

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUxX

05.04.2023

PDP2 / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

-~
1LY

84

T375m

Meifomict 2

-0.50 0.50m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E i [X]

39

24

E ax [1X]
72

Ein/Em
0.61

Wartosci Lux, Skala 1 : 64

E../E

min max

0.34

F N
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m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,
Branza elektryczna - projekt techniczny

PRzebudowa ul. Nowogrédzkiej w m. Elblagu.

Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,

ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Zestawienie montazowe - linia kablowa nn-0,4 kV

IX.

Tabela nr:

Temat oprac:
Nazwa tabelki:
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

TOM I

INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowanego:
Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblggu
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag, dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190 - obreb

0027

Inwestor:

Gmina Miasto Elblag,
ul. tacznosci

82-300 Elblag

Projektant:
Wiestaw Jedryszek

80-524 Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17d/1
upr. 128/75/Gd

mgr in. Wiestaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowanta | nadzorowania
robot elektrycznych

upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

OPIS BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen, ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektem sytuowania
budowy doswietlenia drogowego w zwigzku z przebudowg ulicy Nowogrodzkiej w Elblaggu, m.
Elblag ul. Nowogrddzka, dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190 - obreb 0027.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

- Wykonanie rowéw kablowych

- Montaz latarni oswietleniowych

- Podfaczenie urzadzen

- Uktadanie kabli

- Wykonanie pomiaréw

- Kolejnos¢ realizacji obiektéw moze odbywaé sie rownoczesnie i wynika z przyjetej

technologii i dostaw materiatow

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- Siec elektroenergetyczna
- siec telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna
- siec cieptownicza
- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagrozenie bezpieczeristwa
zagospodarowania dziatki terenu ktore mogq stwarzac lub i zdrowia ludzi”

- Siec elektroenergetyczna

- siec telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ cieptownicza

- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”
- przy pracach w obrebie wykopdw otwartych istnieje zagrozenia wpadniecia do wykopu
w czasie od rozpoczecia wykopow do ich zasypania
- podczas prac w obrebie pasa drogowego istnieje niebezpieczerstwo potracenia przez
pojazd
- w trakcie posadawiania zerdzi istnieje mozliwos¢ upadku oraz przygniecenia
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

Strona 56 z 59



Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
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Branza elektryczna - projekt techniczny

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/ Rozporzadzenia —,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na
prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikdw, zostac¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robét

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia —,,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen”

nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy ( wykopéw pod projektowany kabel ), prace
beda odbywac sie na terenie otwartym z czym drogi te stanowig drogi ewakuacyjne,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow z
wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia -

»planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

mgr in. Wiestaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania | nadzorowania
robot elektrycznych
upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

LISTOPAD, 2023

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny: ”"Projekt przebudowy ul. Nowogrdédzkiej w Elblaggu, m.
Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag, dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190 - obreb 0027”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wiestaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania | nadzorowania
robdét elektrycznych
upr. 128/75/Gd
Gdarisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1

Strona 58 z 59



Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblggu — oswietlenie drogowe,
m. Elblagg ul. Nowogrddzka, gm. Elblag,

Branza elektryczna - projekt techniczny

X. RYSUNKI
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LEGENDA
0] - proj. latarnia o$wietleniowa o h=8m z wysiegnikiem L=1,5m i kacie 5 stopni (15
F_”g 1 stopni w strone placu do zawrcania) wyposazona w oprawe o$wietleniowg typu LED
Q TYP 1 np. IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 800mA NW 740 51,5W lub réwnowazng
10} - proj. latarnia o$wietleniowa o h=8m z wysiegnikiem L=1,5m i kacie 5 stopni
Pa 1 wyposazona w oprawe o$wietleniowg typu LED TYP 2 np. IZYLUM 2/ 5308 / 40
8 © LEDs 550mA NW 740 68W lub rownowazng
o - proj. latarnia o$wietleniowa o h=6m bez wysiggnika i kacie 10 stopni
. / wyposazona w oprawe o$wietleniowg przejscia dla pieszych typu LED TYP 3 np.
o® IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 800mA CW 757 51,5W lub réwnowazng
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Tomasz Wojtanowski
- proj. latarnie nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3
w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi drogi
- latarnie nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych, prefabrykowanych PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
- kable w latarni potgczyé z wykorzystaniem izolowanych ztgcz kablowych TERENU
- P=moc oprawy / catkowita moc oprawy [W] Nazwa projektu Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblagu
wojewodztwo: warmirisko - mazurskie, Data oprac.
powiat: elblaski, 11.2023
Gmina Miasto Elblag
. obreb 027 dz. nr 108/191, 108/224, 108/225, Branza EL
Adres obiekiu 10912, 108/204, 110/4,108/190 PW-T
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 -
Tyt Rys nr:
e SHCHEMAT SIECI nn-0,4 kv E-2
Zespi projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat EL inz. Pawet Kuty
Projektowat EL mgr inz. Wiestaw Jedryszek 128/75/Gd




