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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O 

SPORZĄDZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO - TECHNICZNEGO 

 

 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz. U. z 

2023r. , poz. 682 z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

 

 

Projekt wykonawczy - techniczny przebudowy drogi lokalnej wraz z odwodnieniem do 
istniejącej kanalizacji deszczowej – przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Elbląg,  

dz. nr: obręb 027 dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190, 108/95, obr. 27 
 

 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 
Projektant: .......................................................       

( podpis i pieczęć ) 
 
 
 
 
 

II. Część opisowa 
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi lokalnej wraz z odwodnieniem 

do istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Elblag przy ul. Nowogródzkiej. 

Odwonienie infrastruktury drogowej zlokalizowane będzie w Gminie Elbląg, obręb 27,  

dz. nr 109/2, 108/204, 108/191, 108/190, 108/95. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa 

Budowlanego stwierdza się, że inwestycja zakwalifikowana została do kategorii XXVI. 

Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem (Gmina Miasto Elbląg) 

 Plan sytuacyjny do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500 

 Uzgodnienia  

 Wizja lokalna  

 Wypisy z ewidencji gruntów 

 Obowiązujące normy i przepisy 

2. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu. 

Istniejący stan zagospodarowania terenu, dla którego zaprojektowano odwodnienie drogi 

stanowi obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz 

wielorodzinnej.  

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w miejscowości Elbląg przy ul. Nowogródzkiej.  

Rzędne terenu wzdłuż projektowanej infrastruktury odwodnieniowej kształtują się od  

76 m n.p.m. do 81 m n.p.m.  

Na obszarze osiedla mieszkaniowego w m. Elbląg przy ul. Nowogródzkiej przebiega 

istniejący kolektor kanalizacji deszczowej ø 600–250mm wraz z odprowadzeniem wód w 

kierunku miasta. 

Opis budowy geologicznej podłoża gruntowego oraz wysokość poziomu wód gruntowych 

przedstawiono w załączonej opinii geotechnicznej.  

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu. 

Projektowane włączenia (wpusty) do istniejącej kanalizacji deszczowej mają służyć do 

odwodnienia lokalnej drogi w obrębie ul. Nowogródzkiej w Elblągu.  

Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej włączono na obszarze budowanej drogi wg 

odrębnego opracowania. 

Z uwagi na włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej opracowanie nie zawiera 

rozwiązań związanych z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowej. 
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Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 

Przewody kanalizacji deszczowej: kanalizację deszczową wykonać należy w wykopie 

otwartym. Zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami z Inwestorem kanalizację deszczową 

projektuje się przewody: 

-  dla zakresu średnic od 200mm do 250mm, rury kanalizacyjne zewnętrzne PVC 

klasy „S” wg PN-EN1401:1999 klasy „S” (grubościennych) łączone na uszczelki 

gumowe dwuwargowe lub wtopione w kielich. Klasa sztywności rur SN8kN/m2 

(SDR34). Producent rur dowolny. 

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej grubości 10cm z wyprofilowanym 

rowkiem pod rury - kąt podparcia co najmniej 90°. Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z 

profilem podłużnym kanalizacji deszczowej. Obsypka piaskiem grubości 20 cm. Górną 

warstwę zasypki występującej bezpośrednio pod konstrukcją dróg wykonać z gruntów sypkich 

i zagęścić do 0,96 (96%) wartości Proctora. Użyć należy materiału piaskowego spełniającego 

wymagania PN-74/B-02480. Po realizacji sieci w drogach o utwardzonej nawierzchni, a także 

w terenach zielonych wykonać naprawę nawierzchni poprzez doprowadzenie rozkopanego 

odcinka do stanu pierwotnego. 

Na czas robót zapewnić dojazd do zabudowań mieszkalnych. 

Podsypkę, obsypkę i zasypkę przewodów wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

układania rurociągów z tworzyw sztucznych i wytycznymi w instrukcji układania rur, kontroli 

układania i montażu wydaną przez wybranego producenta rur. 

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowią studzienki rewizyjne, połączeniowe z kręgów 

betonowych  1200mm dla kanałów przyłączeniowych w zakresie średnic od 200 do 

315mm. Kręgi betonowe o połączeniach szczelnych na uszczelki gumowe. Studnie rewizyjne 

zwieńczyć zwężką betonową. Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999. 

UWAGA: element dolny studni projektuje się jako monolit z gotowym dnem. 

Zastosować włazy typu ciężkiego, żeliwno-betonowe szarego klasy D o nośności 40T, wg 

PN-EN-124:2000 zgodnie z pkt. 5.4.6 – 5.4.10 wymagań technicznych EPWiK E-g. 

Osadzanie włazów wg PN-EN-124:2000. Regulację włazów w dostosowaniu do niwelety 

drogi wykonać poprzez pierścienie dystansowe. 

Studzienki z kręgów betonowych 1200mm stosować z dnem monolitycznym, z betonu 

wibroprasowanego C35/45 o wodoszczelności W8 i nasiąkliwości do 5%. 

Studzienki wykonać jako prefabrykowane z gotowymi otworami wlotowymi i 

dolotowymi, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Rzędne wlotów i wylotów podano na 

profilach. 



Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu – kanalizacja deszczowa 

__________________________________________________________________________________________ 

8 
 

Każda studzienka betonowa wyposażona jest w fabryczne, żeliwne stopnie zejściowe. 

W punkcie TR1 zamiast studzienki rewizyjnej zastosowano odgałęzienie siodłowe 

600/250 zgodnie z wytycznymi EPWiK i wydanymi warunkami. 

Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty słabonośne należy je 

wybrać na głębokość 0,5m poniżej dna studzienki i zastąpić podsypką z piasku grubego oraz 

zagęścić do ID=0,5. 

W pozostałych przypadkach pod studzienki stosować podsypki min. 20 cm. Trasy, 

średnice, materiał, spadki, zagłębienia i długości przewodów kanalizacji, pokazano w części 

graficznej projektu. Długości i średnice zastosowanych przewodów podano na profilach i w 

przedmiarze robót. 

Wpusty deszczowe z betonu klasy C35/45 o średnicy wewnętrznej 500 mm, z osadnikiem 

głębokości min. 0,95 m, wyposażone w betonowy pierścień odciążający i wykonane jako 

monolit o wysokości wewnętrznej 1,75m i wywierconym otworem i zamontowaną uszczelką 

pod rurę PVC 200. Studzienki należy przykryć wpustem ulicznym żeliwnym z żeliwa szarego, 

kołnierzowym klasy D 400 z kratą mocowaną ryglami w korpusie zawiasowo. 

Uwaga w opracowaniu uwzględniono wpusty krawężnikowe (Wp17, Wp19, Wp21). 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty 

techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

W ul. Tarnopolskiej w obrębie wpustu Wp11 i Wp12 dokonać remontu istniejącego 

przepustu drogowego. Celem remontu jest doprowadzenie istniejącego przepustu do 

właściwych cech użytkowych, tj. szczelność, sztywność - nośność i drożność. Zakres 

remontu zakłada: roboty ziemne, prace demontażowe istniejącego przepustu,  ułożenie nowej 

ławy żwirowej, wymianę przepustu na nowy, prace ziemne – obsypanie. Krańce przepustu 

zwieńczyć wylotami prefabrykowanymi. Ciek spływu wód wyregulować poprzez 

obrukowanie. 

W obrębie wpustu Wp11 i Wp12 w porozumieniu z Inwestorem dokonać włączenia 

drenażowego rurami min. 200mm odcinka pomiędzy w/w wpustami i ścianami czołowymi 

prefabrykowanych wylotów przepustu pod drogą ul. Tarnopolska. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza się, że projektowana kanalizacja deszczowa 

należy do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, oraz roboty będą 

wykonywane w prostych warunkach gruntowych. 
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4. Inne informacje i dane.  

4.1 Projektowane zamierzenie budowlane nie posiada ograniczeń i zakazów w zabudowie i 

zagospodarowania terenu. 

4.2 Działki i tereny objęte obszarem oddziaływania zamierzenia budowlanego nie są wpisane 

do rejestru zabytków i gminnych ewidencji zabytków. Lokalizacja zamierzenie również 

nie występuje na obszarze objętym ochroną konserwatorską.  

4.3 Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu 

górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

4.4  Projektowane zamierzenie budowlane nie ma bezpośredniego wpływu na środowisko. Na 

podstawie § 3.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71 – 

tekst jednolity).  

 Projektowane podziemne odcinki kanalizacji deszczowej pracują w układzie 

hermetycznym, nie występuje więc emisja medium do gruntu. Nie wymaga ona 

korzystania ze środowiska naturalnego, wobec czego nie występują ścieki ani odpady 

stałe.  

 Projektowane zamierzenie budowlane nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla 

środowiska naturalnego.  

5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowym 

zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami. 

Obszar w obrębie projektowanych urządzeń posiada istniejące zabezpieczenie 

przeciwpożarowe z istniejącej sieci wodociągowej.  

6. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego.  

Roboty wykonawcze  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w terenach zielonych zdjąć warstwę humusu i 

składować go poza pasem wykopu do późniejszego wykorzystania dla przykrycia wykonanej 

zasypki wykopów. 

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkód terenowych wykonywać 

mechanicznie. Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty 

ziemne wykonywać ręcznie. Szczegóły uwidocznione są na profilach podłużnych. Należy 

zwrócić uwagę na ewentualną istniejącą meliorację. W przypadku jej uszkodzenia 

bezwzględnie naprawić. Roboty wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02 w powiązaniu z PN-

86/B-2480 oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur i Warunkami Technicznymi Wykonania 



Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu – kanalizacja deszczowa 

__________________________________________________________________________________________ 

10 
 

i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych t. 2 „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 1988r”, 

a także Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociągowych - opracowanie 

COBRTI INSTAL Warszawa Zeszyt Nr 9. Teren po wykonaniu robót przywrócić do 

pierwotnego stanu. 

Bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót właścicielom terenu i uzbrojenia w ustawowych 

lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach. 

Uwaga: 

Z uwagi na ewentualną możliwość wystąpienia gruntu podmokłego lub słabonośnego w 

pewnych fragmentach trasy proj. sieci kanalizacji deszczowej nie uwidocznionego w 

dokumentacji geologicznej, należy zwiększać grubość podsypki i obsypki piaskowej, co 

powinno być stwierdzone przez inspektora nadzoru i poparte orzeczeniem technicznym. 

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że grunt wydobyty z wykopu nadaje 

się na podsypkę i obsypkę rurociągów należy wykorzystać go do tych celów – skorygować 

ilość m3 piasku podanych w przedmiarach robót. 

Wykopy w sposób trwały i widoczny zabezpieczyć przed przedostaniem się osób 

niepowołanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykopy zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały i zgodny z WT Wykonania i odbioru 

robót (barierki, przejścia, przejazdy, tablice informacyjne, taśmy stalowe itp.) przed dostępem 

osób niepowołanych.  

Podsypkę i obsypkę należy zagęścić poprzez ubijaki ręczne i mechaniczne. Współczynnik 

zagęszczenia 0,96 (96%). W miejscach wjazdów, chodników, jezdni, gdzie roboty 

wykonywane są w wykopach otwartych (prócz przewiertów) zasypanie wykopów wykonywać 

poprzez ubijanie jak podsypki i obsypki z piasku. 

Wszelkie istniejące elementy urządzeń wodnych i kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej, tj. skrzynki zaworowe, hydrantowe, włazy studzienne nie objęte niniejszym 

opracowaniem należy wyregulować do projektowanej niwelety drogowej. Te prace należy 

uwzględnić w zakresie robót Wykonawcy. Uszkodzone w/w elementy  wymienić na 

pełnowartościowe.  

Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 w powiązaniu z PN-86/B-02480, 

PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i wytycznymi TK-202/80 Zarządzeniem Ministra Łączności 

MP Nr 52 poz. 567 z dnia 02.09.1997 r. 

Do zasypek używać wyłącznie piasku zagęszczając warstwami 10cm do uzyskania 

wskaźnika IS 0,98. 
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Odwodnienie wykopów  

           Nie przewiduje się odwadniania wykopów. 

Próba szczelności 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-

81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a także wymogi użytkownika.  

Zasypanie rurociągów  

Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych można dokonać zasypania rurociągów 

materiałami wymaganymi dla struktury terenu (droga, chodnik, tereny zielone itp.).  

Z uwagi na zasypywanie wykopów w obrębie drogi jako materiał zasypowy przyjąć piasek i 

należy zastosować pełną wymianę gruntu. 

Wierzchnią warstwę zasypki na terenie zielonym wykonać humusem zdjętym w okresie 

wykonywania wykopów i pryzmowanym poza pozostałą ziemią z wykopów. 

Na terenach zielonych zagęszczenie zasypki nie jest wymagane do wsp. zagęszczenia 90%, 

jednak nie może ulec późniejszym zapadnięciom - zagęszczenie minimalne do 75÷80%. 

Szczegóły dotyczące zasypywania wykopów pod proj. kanalizację deszczową zawiera 

opracowanie konstrukcyjnie przebudowywanej drogi. 

Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi 

Wszystkie prace w pobliżu kabli należy wykonywać ręcznie i w obecności przedstawicieli 

właścicieli urządzeń tj. Energa Operator i Oświetlenie oraz Orange i Netia.  

Miejsca skrzyżowań kabli z projektowanymi rurociągami należy zabezpieczyć przez 

nałożenie na istniejące kable z rur ochronnych, osłonowych  typu AROT, dwudzielnej 

stalowej, PVC lub innej oraz zabezpieczyć przed ich osiadaniem w gruncie. 

Miejsca lokalizacji skrzyżowań pokazano są na mapie sytuacyjno-wysokościowej, oraz 

profilu podłużnym. 

Uwaga: 

1.  Rury ochronne na kablach stosować nawet wówczas, gdy nie uwzględniono ich w 

projekcie. 

2. Stosować się bezwzględnie do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych. 

3.  Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych. 

Podczas robót związanych z układaniem kanalizacji część nawierzchni jezdnych zostanie 

zniszczona w pasie szerokości około 2,0m. Po ułożeniu przewodów wykopy należy zasypywać 

warstwami o miąższości 0,50 m, odpowiednio zagęszczając poszczególne warstwy. 

Wymagany stopień zagęszczenia wg metody „Proctora” powinien wynosić 0,98. 

Dla odtworzenia nawierzchni jezdnych należy przyjąć istniejącą konstrukcję nawierzchni. 
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Odtworzenie istniejącej nawierzchni betonowej: 

- płyty betonowe żelbetowe  

- istniejące podłoże gruntowe. 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej 

W miejscowości Elbląg ul. Nowogródzka występuje istniejąca sieć wodociągowa i 

kanalizacja sanitarna, której położenie wskazano na mapie oraz profilach podłużnych.  

Wykopy w pobliżu w/w wymienionych urządzeń wykonywać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, w przypadku stwierdzenia posadowienia istniejących wodociągów na 

innych głębokościach niż podano w projekcie należy bezwzględnie powiadomić eksploatatora 

sieci t.j. EPWiK w Elblągu oraz projektanta. 

Uwagi końcowe 

Należy bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót właścicielom i użytkownikom terenów, 

przez które przebiegać będą proj. sieci, a także właścicielom uzbrojeń nad i podziemnych. 

Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień. 

Inwestor winien zabezpieczyć nadzór użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego nad 

prowadzonymi robotami. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty należy 

przerwać i ustalić jego użytkownika. 

Trasa projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej winna być wytyczona geodezyjnie 

przed rozpoczęciem robót. W kwestiach wątpliwości należy zwracać się do projektanta. 

Roboty ziemne i montażowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych lub 

telefonicznych wykonywać ręcznie. 

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikają w trakcie realizacji, wyjaśnione 

będą przez projektanta w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego. 

Roboty ziemne i montażowe prowadzone przy zbliżeniach do drzew, uzbrojenia 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. 

Po zakończeniu robót bezwzględnie należy przywrócić teren, przez który prowadzone były 

projektowane odcinki kanalizacji deszczowej do pierwotnego stanu, co powinien potwierdzić 

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem. 

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z 

PVC producenta rur oraz WT Wykonania sieci wodociągowych Zeszyt Nr 3 i sieci 

kanalizacyjnych Zeszyt Nr 9. 

Stosować się do uwag właścicieli terenów, przez które prowadzone będą roboty budowlane. 
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Roboty wykonywać wg warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II. Instalacje sanitarne przemysłowe. 

Stosować się bezwzględnie do treści zawartych w Specyfikacji Technicznych wykonania i 

odbioru Robót. 

Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach i decyzjach Właścicieli dróg 

Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach Właścicieli terenów. 

Wykonawca zabezpieczy wykopy oraz składowane materiały w sposób bezpieczny, 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wykonujących roboty, jak i ludzi postronnych - 

przechodniów i dzieci. 

Uszkodzony drenaż odbudować, zainwentaryzować. 

Nawiązanie do sieci reperów 

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 

ogólnopaństwowej. 

 

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano na podstawie art. 3 pkt 

20, art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 

1333 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego, 

określa się obszar oddziaływania obiektu.  

Stwierdza się, że zasięg oddziaływania obiektu obejmuje obszar wzdłuż projektowanej 

kanalizacji deszczowej  zgodnie z rysunkami nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr: 109/2, 108/204, 

108/191, 108/190, 108/95 w Gminie Miasto Elbląg. 

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj (projektowana 

kanalizacja deszczowa) i skalę realizacji (tymczasowe wykopy przestrzenne) nie będą 

wykraczać poza działki, przez które przebiegają.  

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 

 

 



Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogródzkiej w Elblągu – kanalizacja deszczowa 

__________________________________________________________________________________________ 

14 
 

II. Część obliczeniowa 

ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH ZE ZLEWNI NR1 DO ROWU X-1 
1.1. ODPŁYW WÓD DESZCZOWYCH   
Obliczono odpływ nominalny dla q = 15 l/sek ha i maksymalny dla q = 131 l/sek ha. 
Odpływ wód deszczowych z terenu w/w zlewni obliczono na podstawie wzoru 

 
Q= q x F x Ψ x Φ  [l/sek ] gdzie: 

 q - deszcz obliczeniowy 
 F – powierzchnia zlewni 
 Ψ - współczynnik spływu 
  - współczynnik spływu dla drogi chodników z kostki betonowej Ψ=0,75 
  - współczynnik spływu dla drogi asfaltowej Ψ=0,9 
 Φ - współczynnik opóźnienia spływu 

- Powierzchnia drogi asfaltowej -      F1  = 2595m2 

- Powierzchnia chodników i zjazdów z kostki  -  F2 = 1783m2 
 

Obliczenie opadu miarodajnego 

Maksymalną ilość wód opadowych dla terenu działki przy założeniu opadu zdarzającego 

się raz na 5 lat i czasu trwania deszczu 15 min. 

q = 
470 x 3 5 

= 131 [dm3/s/ha] 
160,67 

Maksymalny odpływ wód opadowych i roztopowych: 

F1 = 2595 m2 = 0,26 ha; q = 131 l/s/ha; Ψ =0,90; Φ =0,90 

QmaxhF1= q x F x Ψ x Φ = 131 x 0,26 x 0,90 x 0,90 = 27,6  l/sek 

F2 = 1783 m2 = 0,18 ha; q = 131 l/s/ha; Ψ =0,75; Φ =0,90 

QmaxhF2= q x F x Ψ x Φ = 131 x 0,18 x 0,75 x 0,90 = 15,9 l/sek 

Qmaxh = 27,6 + 15,9 = 43,5 l/s 

Ilość wód deszczowych odpływająca w czasie nawalnego deszczu 

Przyjmujemy opad deszczu nawalnego w ciągu 15 minut. 

V = 43,5 l/sek x 15 x 60 / 1000  = 39,2 m3 

 
 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 
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III. Część rysunkowa 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Zawartość opracowania: 

- Zakres robót budowlanych; 

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych; 

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

Zakres robót budowlanych: 

- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej. 

- Zabezpieczenie miejsca budowy. 

- Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

- Ułożenie przewodów w wykopie. 

- Wykonanie i sprawdzenie połączeń kielichowych. 

- Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Projektowana kanalizacja deszczowa leży w bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia 

i innych obiektów. Jeżeli przy budowie kanalizacji deszczowej zostaną zachowane warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz zasady w przewidywane poniżej zagrożenia nie 

powinny wystąpić. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Szczególnej ostrożności wymagają: 

- Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych – możliwość zasypania pracownika 

w głębszym (miejscowo) wykopie, możliwość obsunięcia skarpy, przygniecenie 

pracownika szalunkiem, upadek do wykopu. 

- Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy kolizjach z podziemną czynną 

siecią elektroenergetyczną – możliwość wystąpienia urazu związanego z porażeniem 

prądem elektrycznym. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

1. Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 

zabezpieczenie ścian wykopów , które zapewnia się przez: 

- wykonanie wykopów ze ścianami (skarpami) pochylonymi 

- wykonanie umocnienia pionowych ścian 

2. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub 

podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju 

gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 3m 

wykonuje się jako typowe, pod warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu 

nie przewiduje się obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, 

składowany materiał, urobek, itp. Umocnienie wykopu można wykonać za pomocą 

ścianek berlińskich składających się z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem 

lub betonem natryskowym, podparć i kleszczy oraz gruntu. Pale mogą być w postaci 

dwuteowników lub zespawanych ze sobą ceowników. 

3. Przestrzegać należy następujących wymagań: 

- sprawdzać ściany wykopu po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz 

przed każdym rozpoczęciem robót, 

- nie składować materiału i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, 

jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza 

klinem odłamu gruntu, 

- każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp. 

4. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną, związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych 

należy zapoznać się z dokumentacją techniczną tych robót. Wykonawca robót 

ziemnych powinien zapoznać się z mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia 

technicznego. 

5. Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, itp., 

należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty – w 

porozumieniu z gestorem tych urządzeń. 

6. Prace w wykopach o głębokości większej niż 2m muszą być wykonywane przez co 

najmniej trzy osoby. 
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7. Prace będą wykonywane na terenie dostępnym również dla osób postronnych. Dlatego 

zwraca się szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów balustradami i 

taśmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku należy wykopy zabezpieczyć 

balustradami zaopatrzonymi w światła ostrzegawcze koloru czerwonego. 

8. Przed przystąpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca 

powinien sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

9. Podczas budowy kanalizacji deszczowej należy przestrzegać warunków, zasad i 

stosowania środków zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi 

zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 Poz. 401 z 19.03.2003r.) 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Sobiecki 

 

 
































