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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej lokalnej ul. Nowogródzkiej długości 0,413 km.  

Lokalizacja inwestycji: województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: elbląski, gmina Miasto Elbląg, 

Obręb :  0027, dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95. Kategoria obiektu XXV 

Lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

 

Droga stanowi dojazd do zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz przedszkola. 

Zaprojektowano jezdnię szerokości 5,5 m odcinek drogi ul. Nowogródzkiej i szerokości 5,0 m odcinek 

drogi ul. Tarnopolskiej, chodniki oraz zjazdy indywidualne na posesje. Odwodnienie do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. 
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3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 

Kolorystyka obiektu:  

nawierzchnia jezdni bitumiczna – kolor grafitowy 

nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej – kolor czerwony 

Niweletę drogi dopasowano do terenu w celu nawiązania do istniejących nawierzchni na terenie 

posesji. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

 Powierzchnia zabudowy – 4435,00 m2 

 Długość – 0,413 km 

 Powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni – 2595,00 m2 

 Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej – 620,00 m2 

 Powierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej – 1220,00 m2 

 Ilość zjazdów z kostki brukowej betonowej – 14 szt. 

 Ilość skrzyżowań z nawierzchni bitumicznej – 1 szt. 

 Szerokości chodników przy jezdni – 2,30 m 

 Szerokości chodników oddalonych od jezdni – 2,00 m 

Lokalizację zamierzenia przedstawiono w części graficznej opracowania. 

 

Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne: 

Konstrukcja jezdni ul. Nowogródzka TYP 1 

 w-wa ścieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm 

 warstwa wiążąca AC16W KR1 grub. 5 cm 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

 stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm 
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 mieszanka niezwiązana CBR min 20% grub. 35 cm 

 geotkanina separująco wzmacniająca 30/30 kN/m, 

 Podłoże gruntowe E2 min = 10MPa 

Konstrukcja jezdni ul. Tarnopolska TYP 2 

 w-wa ścieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm 

 warstwa wiążąca AC16W KR1 grub. 5 cm 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

 stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm 

 Podłoże po wymianie gruntu E2 min = 50MPa 

Konstrukcja jezdni ul. Nowogródzka i ul. Tarnopolska TYP 3 

 w-wa ścieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm 

 warstwa wiążąca AC16W KR1 grub. 5 cm 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm  

 stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm 

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm 50/30 grub. 35 cm 

 georuszt trójosiowy o parametrach jak Tensar Triax TX170 lub wyższych 

 całość warstwy KŁM 50/30 zawinięta w geotkaninę separacyjną o wytrzymałości min. 30kN/m 

zawinięta dodatkowo na boki i na górę materaca.  

 Podłoże gruntowe E2 min = 10MPa 

 w przypadku nośności poniżej 10 MPa warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-63 mm 50/30 (dopuszczalne kruszywo betonowe i z recyklingu) 

Konstrukcja zjazdów  

 w-wa ścieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor czerwony grub. 8 cm 

 posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm 

 warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C90/3 grub. 15 cm  

 stabilizacja kruszywa cementem 5 MPa dowieziona z wytwórni grub. 15 cm 

 Nasyp z gruntu G1 
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 Podłoże po zdjęciu humusu 

Konstrukcja chodników 

 w-wa ścieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor szary grub. 8 cm 

 posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm 

 warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm C90/3 grub. 10 cm  

 warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm 

 Nasyp z gruntu G1 

 Podłoże po zdjęciu humusu 

5. Opinia geotechniczna 

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegółowe badania warunków gruntowo – wodnych, oraz 

oparto się na wiedzy Zarządcy o istniejącym terenie oraz własnej wiedzy technicznej o podłożu i 

konstrukcji istniejącej drogi.  

Oceny przydatności podłoża gruntowego dla celów budowlanych dokonano zgodnie z wymogami 

Normy PN-81/B-03020 „Grunty Budowlane. Posadowienie bez-pośrednie budowli”. Uwzględniając 

warunki stratygraficzno-genetyczne i wymogi powyższej Normy dokonano wstępnego podziału 

podłoża na warstwy geotechniczne, przyjmując za parametr wiodący dla występujących w podłożu 

gruntów niespoistych (sypkich) stopień zagęszczenia ID, zaś dla gruntów spoistych - stopień 

plastyczności IL. Parametry wytrzymałościowe gruntu określono na podstawie korelacji z cechą 

wiodącą, zgodnie z metodą B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). 

WARSTWA I a 

Zaliczono do niej nasypy niebudowlane oraz grunty próchniczne. 

WARSTWA I b 

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopień 

plastyczności tej warstwy IL = 0,40. 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe 

nieskonsolidowane. 
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WARSTWA II 

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci średnio zagęszczonych piasków średnich. Stopień 

zagęszczenia tej warstwy ID = 0,50. 

WARSTWA III a 

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopień 

plastyczności tej warstwy IL = 0,40. 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe 

nieskonsolidowane. 

WARSTWA III b 

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopień 

plastyczności tej warstwy IL = 0,30. 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe 

nieskonsolidowane. 

Warunki hydrogeologiczne 

W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie wody gruntowej. 

Głębokość jej występowania przedstawia poniższa tabelka. 

Nr 

punktu 

Sączenie m. 

ppt 

Swobodne 

zwierciadło wody 

gruntowej m. ppt 

Napięte zwierciadło 

Nawiercone Ustabilizowane 

1     

2 0,80-2,40    

3  1,20   

4 0,50-1,50    
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Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulec 

wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy systemu 

melioracyjnego. 

III WNIOSKI 

1.  Warunki geotechniczne należy uznać za mało korzystne. 

2.  Grunty nośne stanowią: 

-  średnio zagęszczone piaski średnie (warstwa nr II) 

-  gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr III a i III b) 

 

3.  Grunty słabonośne stanowią: 

-  nasypy niebudowlane (warstwa nr I a) 

-  nasypy w stanie plastycznym (warstwa nr I b) 

-  torfy (warstwa nr IV) 

4.  Prace ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem geologa. 

5.  Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr I b, III a i III b są gruntami wysadzinowymi. 

6.  Stopień plastyczności gruntów spoistych określono na podstawie przeprowadzonych badań 

terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotności naturalnej i może być inny w 

trakcie prowadzenia robót ziemnych 

7.  Podane wartości parametrów ID oraz IL charakteryzujące stan podłoża są wartościami 

uśrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. 

8.  Dla wszystkich charakterystycznych parametrów geotechnicznych należy przyjąć współczynnik 

materiałowy Ym = 1 ±0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko 

 

a. Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez 

wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

b. Obiekt nie spowoduje emisji zanieczyszczeń. 

c. Obiekt nie spowoduje wytworzenia odpadów. 

d. Obiekt znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 
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7. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 

użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna. 

W celu odwodnienia planowanego odcinka drogi gminnej, lokalnej w m. Elbląg przy  

ul. Nowogródzkiej zaprojektowano włączenia (wpusty) do istniejącego  kolektora kanalizacji 

deszczowej ø 600–250mm wraz z odprowadzeniem wód w kierunku miasta. Przebieg 

projektowanych urządzeń przedstawiono na planszy Projekt Zagospodarowania terenu, rys. nr 1 i 2. 

Nowe projektowane włączenia (wpusty) do istniejącego  kolektora kanalizacji są zlokalizowane w 

projektowanym pasie drogi gminnej. Do kanalizacji istniejącej deszczowej wody opadowe będą 

odprowadzane z powierzchni jezdni poprzez projektowane wpusty deszczowe zlokalizowane przy 

krawężnikach. Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi jest powierzchniowe i odbywać się 

będzie poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów ulicznych, a 

następnie zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestora kanalizacji deszczowej włączenia 

do istniejących urządzeń zaprojektowano w miejscach istniejących studni rewizyjnych kolektora 

deszczowego.  

Wobec powyższego nie projektuje się urządzeń od oczyszczania wód opadowych.  

W celu usuwania frakcji stałej (piaski) z wód deszczowych zaprojektowano osadniki w wpustach i 

studniach rewizyjnych węzłowych.  Oczyszczanie osadników będzie realizowane przez służby 

eksploatacyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

W ramach zadania przewiduje się również: 

 przebudowa sieci energetycznych 

 budowę oświetlenia ulicznego 
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8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

 

Przedmiotowa droga będzie spełniała warunki drogi pożarowej Dz.U.2009.124.1030 

z dnia 2009.08.06 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zgodnie 

z paragrafem 13 ustęp 3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 droga pożarowa powinna 

umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN, a jej 

minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3 m. 
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II. DOKUMENTY 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że Projekt Architektoniczno - Budowlany - branża drogowa - „PRZEBUDOWA 

UL. NOWOGRÓDZKIEJ W ELBLĄGU" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..). 

 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 

 

mgr inż. Małgorzata 

Michalik-Danowska   

 

1971/EL/94 
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III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 

 

 

 

 

 



6008000,00

7397900,00

 0 0
 1

 2

  0+000,00

  0+010,00

  0+020,00

  0+030,00

  0+040,00

  0+050,00

  0+060,00

  0+070,00

  0+080,00

  0+090,00

  0+100,00

  0+110,00

  0+120,00

  0+130,00

  0+140,00

  0+150,00

  0+160,00

  0+170,00

  0+180,00

  0+190,00

  0+200,00

  0+210,00

  0+220,00

W
S

E
N

 0 0

  0+000,00

  0+005,00

  0+010,00

  0+015,00

  0+020,00

  0+026,00

R500.00

R500.00

R500.00

4.84

5.00

R8.0
0

R7
.00R7.00

R7.00 R7
.00

R8.00

4.45
5.10

5.00

4.60

4.00

1.52

R12.00

R12.00
9.01

2.30 2.30

2.00 2.70

2.00

2.70

2.00

2.70

L_202/4/2

L_202/4/3

L_202/4/4 L_202/4/5 L_202/4/6

L_202/4/8
L_202/4/7

L_202/4/7/1

L_202/4/9

L_202/4/8/1

1.09

0.745.50

5.50 5.50 5.50
2.00R3.0

0

2%
1%

2%
2%

2%
2%

2%
2%

1

0+063,25

2

0+148,90

T

0+
16

2,
50

 

3

0+
19

6,
00

 76,39

 76,58

 MINIMUM 76,11

 76,45  77,08

 76,62
 76,54

 76,24
 76,24

 76,20

Istniejący przepust
do wymiany rurowy HDPE

 fi 400 mm dł. 9,0 m
ścianki czołowe 
prefabrykowane 

SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 18

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm - chodniki

Krawężnik betonowy wystający / wtopiony 
Obrzeże betonowe

LEGENDA

 76,58 Rzędne projetowe drogi

Granica zakresu opracowania

Rowy do odtworzenia / odmulenia  

latarnia oświetleniowa o wysokości H=8m z oprawą
oświetleniową typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 1
latarnia oświetleniowa o wysokości H=8m z oprawą
oświetleniową typu LED o mocy P=68 W - TYP 2
latarnia oświetleniowa o wysokości H=6m z oprawą
oświetleniową typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 3

Hymusowanie i obsianie trawą

Potwierdzam zgodność mapy do celów projktowych z oryginałem

..................................................................

Wpust uliczny

Studnia kanalizacyjna

Opis obiektu charakterystycznego, np wpust uliczny

Wymiana osłon sieci teletechnicznej

Branża PZT

1:500
Skala:

1
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

11.2023

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY

Przebudowa ul. Nowogródzkiej w Elblągu

Nawierzchnia bitumiczna KR1 - jezdnia

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy

województwo: warmińsko - mazurskie, 
powiat: elbląski, 

Gmina Miasto Elbląg 
obręb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95



 2  3  4

  0+190,00

  0+200,00

  0+210,00

  0+220,00

  0+230,00

  0+240,00

  0+250,00

  0+260,00

  0+270,00

  0+280,00

  0+290,00

  0+300,00

  0+310,00

  0+320,00

  0+330,00

  0+340,00

  0+350,00

  0+360,00

  0+370,00

  0+380,00

  0+390,00

  0+400,00

  0+410,00

R500.00

15.10

12.00

R7.00 R7.0
0 R7.00R7.00

5.14
5.25

5.25
5.005.18

2.30

2.30

3.817.697.48
R7.00

5.36

9.01

R1
1.0
0

R11.00

R11.00

R11.
00

2.30

2.30

2.70

2.00

2.00

2.70

L_202/4/9

L_202/4/10
L_202/4/11

L_202/4/12

L_202/4/13
L_202/4/14

5.50
2.00

5.50
2.30

5.50
2.00

W
S

E
N

2%
2%

2%
1%

2%
1%

2%
2%

2%
2% 2%

2%

6.95
5.05

5

0+243,85

4

0+
23

6,
80

6

0+270,50

13

0+389,30

7

0+
30

6,
75

8

0+
35

1,
75

9

0+
35

6,
10

10

0+
36

8,
45

11

0+
37

2,
85

12

0+
38

5,
20

14

0+
39

2,
55

3

0+
19

6,
00

 77,08

 77,70

 79,42

 80,29

 80,85

 81,37

SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 19

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm - chodniki

Krawężnik betonowy wystający / wtopiony 
Obrzeże betonowe

LEGENDA

 76,58 Rzędne projetowe drogi

Granica zakresu opracowania

Rowy do odtworzenia / odmulenia  

latarnia oświetleniowa o wysokości H=8m z oprawą
oświetleniową typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 1
latarnia oświetleniowa o wysokości H=8m z oprawą
oświetleniową typu LED o mocy P=68 W - TYP 2
latarnia oświetleniowa o wysokości H=6m z oprawą
oświetleniową typu LED o mocy P=51,5 W - TYP 3

Hymusowanie i obsianie trawą

Wpust uliczny

Studnia kanalizacyjna

Opis obiektu charakterystycznego, np wpust uliczny

Wymiana osłon sieci teletechnicznej

Branża PZT

1:500
Skala:

1
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY

Przebudowa ul. Nowogródzkiej w Elblągu

11.2023

Nawierzchnia bitumiczna KR1 - jezdnia

województwo: warmińsko - mazurskie, 
powiat: elbląski, 

Gmina Miasto Elbląg 
obręb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95



P.P.  =  73,00

Skala pionowa  1:50

Skala pozioma  1:500

RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY

ODLEGŁOŚCI

74,0 74,0

75,0 75,0

76,0 76,0

77,0 77,0

78,0 78,0

79,0 79,0

80,0 80,0

81,0 81,0

82,0 82,0

83,0 83,0

ZJ
AZ

D 1
  rz

.=7
6,2

7

ZJ
AZ

D 2
  rz

.=7
6,5

2

ZJ
AZ

D 4
  rz

.=7
7,2

2

ZJ
AZ

D 5
  rz

.=7
7,2

8

ZJ
AZ

D 6
  rz

.=7
7,5

2

ZJ
AZ

D 7
  rz

.=7
7,9

5

ZJ
AZ

D 8
  rz

.=7
9,3

8

ZJ
AZ

D 1
0  

rz.
=8

0,1
4

ZJ
AZ

D 9
  rz

.=7
9,5

7

ZJ
AZ

D 1
1  

rz.
=8

0,3
3

ZJ
AZ

D 1
2  

rz.
=8

0,7
7

ZJ
AZ

D 1
3  

rz.
=8

0,8
8

ZJ
AZ

D 1
4  

rz.
=8

0,9
3

OK
RĘ

ŻN
A  

rz.
=7

6,4
7

TA
RN

OP
OL

SK
A  

rz.
=7

6,6
2

ZJ
AZ

D 3
  rz

.=7
6,8

8

WP
US

T 2
  rz

.=7
6,3

0
WP

US
T 3

  rz
.=7

6,3
0

WP
US

T 5
  rz

.=7
6,1

7
WP

US
T 6

  rz
.=7

6,1
7

WP
US

T 7
  rz

.=7
6,0

5
WP

US
T 8

  rz
.=7

6,0
5

WP
US

T 9
  rz

.=7
6,3

1
WP

US
T 1

0  
rz.

=7
6,3

1

WP
US

T 1
3  

rz.
=7

6,6
4

WP
US

T 1
4  

rz.
=7

6,6
4

WP
US

T 1
5  

rz.
=7

6,9
3

WP
US

T 1
6  

rz.
=7

6,9
3

WP
US

T 1
7  

rz.
=7

7,3
6

WP
US

T k
raw

. 1
8  

rz.
=7

7,3
6

WP
US

T 2
1  

rz.
=7

8,1
8

WP
US

T k
raw

. 2
2  

rz.
=7

8,1
8WP

US
T k

raw
. 2

0  
rz.

=7
7,6

4
WP

US
T 1

9  
rz.

=7
7,6

4

WP
US

T 2
3  

rz.
=7

9,0
9

WP
US

T 2
4  

rz.
=8

0,0
1

WP
US

T 2
5  

rz.
=8

0,4
3

WP
US

T z
jaz

d 4
  rz

.=7
6,0

5

WP
US

T 1
   r

z.=
76

,25
0,0

0 10
,00 20
,00

30
,00

40
,00

50
,00

60
,00

70
,00

80
,00

90
,00

10
0,0

0

110
,00 12
0,0

0

13
0,0

0

14
0,0

0

15
0,0

0

16
0,0

0

17
0,0

0

18
0,0

0

19
0,0

0

20
0,0

0

21
0,0

0

22
0,0

0

23
0,0

0

24
0,0

0

25
0,0

0

26
0,0

0

27
0,0

0

28
0,0

0

29
0,0

0

30
0,0

0

31
0,0

0 32
0,0

0 33
0,0

0 34
0,0

0

35
0,0

0

36
0,0

0

37
0,0

0

38
0,0

0 39
0,0

0

39
5,0

0

40
0,0

0 41
0,0

0

41
3,0

0

Pik. = -4,85
Rze = 76,43

Pik. = -2,16
Rze = 76,47

Pik. = 0,84
Rze = 76,39

Pik. = 18,02
Rze = 76,53

Pik. = 95,80
Rze = 76,11

Pik. = 140,28
Rze = 76,45

Pik. = 221,86
Rze = 77,08

Pik. = 321,15; Rze = 77,99
PLP = 289,21; KLP = 353,06
R  = 1800,00
T = 31,94; B = 0,28

Pik. = 381,35; Rze = 80,68
PLP = 372,65; KLP = 390,06
R  = 700,00
T = 8,71; B = 0,05

Pik. = 416,23
Rze = 81,37

<76,53>

<77,99>

<80,68>

0,0
0 -0,
01

0,0
0

-0,
01

0,0
0

0,0
6 0,0
3 0,0

9

0,1
5

0,1
7

0,1
3

0,0
9

0,0
8

0,0
7

0,0
6

0,0
7

0,0
5

0,0
7 0,1

6 0,2
0 0,1

3 0,2
1

0,1
8

0,1
8 0,2
2 0,1
8 0,3

0 0,2
6 0,2

2 0,1
2 0,0

0 0,0
5 0,0
6 0,0

9 0,1
0 0,0

0
0,0

1 -0,
03 -0,
01 -0,

07 -0,
07 -0,

03

0,0
4

0,0
3

-0,
03

0,0
4

-0,
01

-0,
01 0,0

0 0,0
5 0,0

0 -0,
04 0,0

5
0,0

5 0,0
6

0,0
4

76
,43

76
,47

76
,47

76
,41

76
,40

76
,39

76
,39

76
,40

76
,42

76
,46

76
,46

76
,51

76
,52

76
,52

76
,52

76
,52

76
,47

76
,46

76
,41

76
,39

76
,36

76
,35

76
,34

76
,31

76
,30

76
,29

76
,28

76
,27

76
,27

76
,26

76
,25

76
,22

76
,21

76
,20

76
,15

76
,14

76
,11

76
,14

76
,14

76
,22

76
,23

76
,29

76
,32

76
,37

76
,39

76
,45

76
,45

76
,47

76
,49

76
,49

76
,52

76
,53

76
,54

76
,58

76
,60

76
,62

76
,68

76
,70

76
,71

76
,76

76
,77

76
,83

76
,86

76
,88

76
,91

76
,95

76
,99

77
,07

77
,08

77
,08

77
,15

77
,20

77
,22

77
,24

77
,25

77
,28

77
,32

77
,34

77
,37

77
,42

77
,43

77
,45

77
,46

77
,52

77
,52

77
,53

77
,58

77
,61

77
,63

77
,66

77
,70

77
,70

77
,70

77
,83

77
,90

77
,94

78
,01

78
,24

78
,25

78
,53

78
,60

78
,88

79
,15

79
,17

79
,28

79
,36

79
,42

79
,55

79
,65

79
,73

80
,07

80
,10

80
,17

80
,21

80
,29

80
,30

80
,49

80
,58

80
,60

80
,70

80
,74

80
,84

80
,85

80
,85

80
,85

80
,90

80
,95

80
,95

81
,05

81
,07

81
,25

81
,29

81
,31

81
,31

81
,35

81
,37

L=2,69

i=1,487% i=-2,667%

L=3,00 L=14,47
i=0,815% R=400,00

T=2,71
B=0,01

i=-0,540%

L=75,07 L=44,48

i=0,764%

L=81,58

i=0,772%

L=67,35

i=0,917% R=1800,00
T=31,94
B=0,28 L=19,59

i=4,468% R=700,00
T=8,71
B=0,05 L=26,17

i=1,978%

76
,43

76
,48

76
,40

76
,40

76
,40

76
,36

76
,43

76
,43

76
,31

76
,22

76
,21

76
,22

76
,20

76
,20

76
,20

76
,14

76
,10

76
,07

76
,07

76
,12

76
,26

76
,26

76
,31

76
,31

76
,32

76
,40

76
,40

76
,51

76
,64

76
,83

77
,08

77
,15

77
,18

77
,23

77
,27

77
,45

77
,45

77
,55

77
,59

77
,70

77
,73

77
,93

78
,21

78
,57

79
,18

79
,61

80
,22

80
,61

80
,70

80
,80

80
,95

81
,11

81
,24

81
,26

81
,29

81
,33

L=39,59 g[g]=2,27; R=500,00
T=8,93; B=0,08 L=17,85

1 L=89,50 g[g]=1,82; R=500,00
T=7,14; B=0,05 L=14,28

2
L=51,52 g[g]=1,71; R=500,00

T=6,70; B=0,04 L=13,40 L=194,94 B

-4,
85

-2,
40

-2,
38

-2,
16

0,0
0

0,4
0

0,6
7

0,8
4

2,1
3

4,6
5

9,7
8

10
,00

15
,31

18
,24

18
,57

20
,00

20
,73

30
,00

31
,57

34
,74

40
,00

44
,72

50
,00

51
,50

52
,60

53
,51

58
,56

60
,00

63
,25

63
,93

65
,50

66
,88

68
,36

70
,00

75
,75

77
,70

80
,00

88
,73

90
,00

95
,80

99
,94

0,0
0

10
,00

11,
84

20
,00

23
,33

30
,00

31
,78

40
,00

40
,28

42
,09

43
,43

45
,01

45
,70

48
,90

50
,00

51
,64

56
,37

57
,53

60
,00

62
,60

70
,00

72
,40

73
,80

80
,00

82
,32

90
,00

93
,39

96
,00

0,0
0

5,6
0

7,8
9

10
,00

20
,00

21
,29

21
,86

22
,00

30
,00

34
,47

36
,80

38
,84

40
,00

43
,85

48
,11

50
,00

53
,43

58
,80

60
,00

62
,41

63
,22

70
,00

70
,30

70
,50

76
,58

80
,00

81
,48

84
,73

89
,00

89
,21

90
,00

0,0
0

4,5
8

6,7
5

10
,00

20
,00

20
,30

30
,00

32
,00

40
,00

46
,90

47
,30

50
,00

51
,75

53
,06

56
,10

58
,21

60
,00

67
,60

68
,45

70
,00

70
,73

72
,65

72
,85

77
,60

80
,00

80
,55

83
,65

85
,20

89
,30

89
,89

90
,00

90
,06

92
,55

95
,00

95
,11

0,0
0

1,2
4

10
,00

11,
94

13
,00

13
,24

15
,07

16
,23

0 0 1 2 3 4

PL
P 0

+0
15

,31
SL

P 0
+0

18
,02

KL
P 0

+0
20

,73

PL
P 0

+2
89

,21

SL
P 0

+3
21

,13

KL
P 0

+3
53

,06

PL
P 0

+3
72

,65

SL
P 0

+3
81

,35

KL
P 0

+3
90

,06

3

SKALA 1:50/500
PROFIL PODŁUŻNY 20

Branża DR

1:50/500
Skala:

3
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

02.2023

PROFIL PODŁUŻNY ul.  Nowogródzka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY

Przebudowa ul. Nowogródzkiej w Elblągu

województwo: warmińsko - mazurskie, 
powiat: elbląski, 

Gmina Miasto Elbląg 
obręb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95



P.P.  =  75,00

Skala pionowa  1:20

Skala pozioma  1:100

RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY

ODLEGŁOŚCI

76,0 76,0

77,0 77,0

78,0 78,0

<76,17>

<76,42>

0,2
3

0,2
8

0,2
8

0,3
0

0,2
9

0,3
0

0,3
0

0,3
0

0,2
8

0,2
9

0,2
6

0,2
2

0,2
2

0,2
4

0,2
0 0,2
3

0,0
0

76
,62

76
,58

76
,54

76
,54

76
,54

76
,53

76
,48

76
,48

76
,48

76
,45

76
,41

76
,41

76
,39

76
,36

76
,36

76
,31

76
,31

76
,27

76
,24

76
,21

76
,20

76
,20

76
,22

76
,23

76
,24

76
,25

76
,25

76
,27

76
,35

76
,59

76
,59

76
,72

76
,72

76
,72

76
,72

76
,72

i=-2,909%

L=2,75

i=-1,771%

L=17,15

R=200,00
T=3,74
B=0,04 L=5,16

i=1,973% R=300,00
T=3,76
B=0,02 L=2,93

i=4,484%

76
,39

76
,30

76
,26

76
,24

76
,24

76
,18

76
,18

76
,18

76
,13

76
,12

76
,13

76
,14

76
,09

76
,07

76
,03

76
,02

76
,59

76
,76

76
,77

76
,77

76
,77

L=29,40 D
P g[g]=0,0003

L=15,08 E

-2,
75

-1,
28

0,0
0

0,0
6

0,2
1

0,3
9

3,2
6

3,3
5

3,5
1

5,0
0

7,2
3

7,5
9

8,2
3

10
,00

10
,44

12
,83

13
,15

15
,00

17
,15

20
,00

20
,69

20
,70

22
,70

23
,70

24
,63

24
,88

25
,00

26
,00

29
,80

37
,30

37
,32

40
,25

41
,12

41
,37

41
,61

41
,73

0 0

WP
US

T 1
2  

rz.
=7

6,1
5

WP
US

T k
ies

zo
nk

a 1
1  

rz.
=7

6,1
3

0,0
0

5,0
0

10
,00

15
,00

20
,00 25

,00 26
,00

Pik. = -2,75
Rze = 76,62 Pik. = 0,00

Rze = 76,54

Pik. = 20,89; Rze = 76,17
PLP = 17,15; KLP = 24,63
R  = 200,00
min: Pik=20,69;  Rze=76,20
T = 3,74; B = 0,04

Pik. = 33,56; Rze = 76,42
PLP = 29,80; KLP = 37,32
R  = 300,00
T = 3,76; B = 0,02

Pik. = 40,25
Rze = 76,72

PL
P 0

+0
17

,15

SL
P 0

+0
20

,89

KL
P 0

+0
24

,63

PL
P 0

+0
29

,80

SL
P 0

+0
33

,56

KL
P 0

+0
37

,3275,30

75,40

PR
ZE

PU
ST

  rz
.=7

5,4
0

SKALA 1:50/500
PROFIL PODŁUŻNY 21

Branża DR

1:20/100
Skala:

4
Rys nr :

Zespół projektowy

opracowania
Tytuł

Opracował

podpis

Inwestor

imię i nazwisko

mgr inż. Tomasz Wojtanowski

P.B.

Data oprac.

Nazwa projektu

Adres obiektu

Projektował DR

uprawnienia

OIB OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski

82-300 Elbląg ul.  Ogólna 1M/3WOJTANOWSKI

Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1

Michalik-Danowska  
mgr inż. Małgorzata 1971/EL/94

11.2023

PROFIL PODŁUŻNY - TARNOPOLSKA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANY

Przebudowa ul. Nowogródzkiej w Elblągu

województwo: warmińsko - mazurskie, 
powiat: elbląski, 

Gmina Miasto Elbląg 
obręb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95


