STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
GMINA MIASTO ELBLAG
INWESTOR UL. Lacznosci 1; 82-300 ELBLAG
PRZEBUDOWA DROGI LOKALNE] W
NAZWA ZAMIERZENIA <
BUDOWLANEGO UL. NOWOGRODZKIE] W ELBLAGU

ADRES 1 KATEGORIA Elblag, ul. Nowogrodzka

OBIEKTU . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
jednostka: 286101_1, M. Elbl
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projektujaca Ul. ROBOTNICZA 177/8
82-300 ELBLAG




Przebudowa drogi lokalnej w ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — kanalizacja deszczowa

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania:

- Zakres robot budowlanych;
- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych;
- Wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych;
Zakres robot budowlanych:
- Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowe;.
- Zabezpieczenie miejsca budowy.
- Wykonanie i1 zabezpieczenie wykopow.
- Utozenie przewodow w wykopie.
- Wykonanie i sprawdzenie potaczen kielichowych.
- Zasypanie wykopow 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Projektowana kanalizacja deszczowa lezy w bezpiecznej odleglosci od istniejacego uzbrojenia
1 innych obiektow. Jezeli przy budowie kanalizacji deszczowej zostang zachowane warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robot oraz zasady w przewidywane ponizej zagrozenia nie
powinny wystapic.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
Szczegoblnej ostroznosci wymagaja:
- Wykonanie wykopéw mechanicznych 1 recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika
w glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwos¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.
- Wykonanie wykopoéw mechanicznych 1 recznych przy kolizjach z podziemng czynna
siecig elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem

pradem elektrycznym.
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Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

1.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie §cian wykopow , ktore zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopow ze §cianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia §cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju
gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu
nie przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
sktadowany materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomoca
scianek berlinskich sktadajacych si¢ z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem
lub betonem natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci
dwuteownikoéw lub zespawanych ze sobg ceownikow.

Przestrzega¢ nalezy nast¢pujacych wymagan:

sprawdza¢ sciany wykopu po kazdym deszczu i1 po dilugiej przerwie w pracy oraz
przed kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materiatu 1 urobku w odlegtosci mniejszej niz Im od krawedzi wykopu,
jezeli Sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien skladowa¢ mozna poza
klinem odtamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczng tych robot. Wykonawca robot
ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glebokosci wigkszej niz 2m muszg by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.
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Prace beda wykonywane na terenie dostgpnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego
zwraca si¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami i
taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢
balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowe; Wykonawca
powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ warunkow, zasad i
stosowania srodkow zabezpieczajacych 1 zapobiegawczych zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoOlnych przepisOow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z poOzniejszymi
zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr

47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Sobiecki



