Ol

WOJTANOWSKI

OBSHUGA INWESTYCCJI

BUDOWLANYCH
NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG

mgr inz. Tomasz Wojtanowski tel. 604-974-134
ul. Ogélna 1mi3; 82-300 Elblag email: tomasz.wojtanowski@o2.pl

SPECFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA UL. NOWOGRODZKIEJ W ELBLAGU
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

Adres i kategoria obiektu budowlanego

wojewodztwo: warminsko - mazurskie,
powiat: elblaski,

gmina Miasto Elblag

XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu ewidencyjnego, numery|
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt
jest usytuowany

jednostka: 286101_1, M.Elblag
obreb: 0027,
dz.nr 108/191

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora
i jego adres

GMINA MIASTO ELBLAG
UL. Lacznosci 1; 82-300 ELBLAG

Wyszczegblnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat inz. Pawet Kuty
. _ mgr inz. Wiestaw
Projektowat: Jedryszek 128/75/Gd

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwigzan
projektowych jak réwniez utrzymanie istniejgcej niwelety terenu.

Listopad 2023




D-01.00. PRZEBUDOWA SIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang ul. Nowogrédzka w m. Elblag,
dz. nr 108/191 — obreb 0027.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot w/w.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg
sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang ul. Nowogrodzka w m. Elblag, dz. nr 108/191 —
obreb 0027..

Zakres robot obejmuije:

- Roboty demontazowe

- Budowe linii kablowych nn-0,4 kV

- Przetozenie linii kablowych nn-0,4 kV

- Ostonigcie rurami ochronnymi istn. linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV

- Pomiary i czynnosci sprawdzajgce

Caftosc¢ prac ujeto w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem,
utozone na wspodlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasakablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do tfaczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.4.7.  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosc
dopuszczalna dla danych warunkéw ukiadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-
00.00. ,Wymagania ogéine”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.



2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1 Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04

222 Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowanag
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom BN-
68/6353-03. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru
niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. Szerokosé¢ folii powinna by¢ taka,
aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03 [15].

2.2.3 Mufy kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Stosowac¢
mufy termokurczliwe przejéciowe/przelotowe o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny
mie¢ wkiadki metalowe do tgczenia z powtokami metalowymi tgczonych kabli. Mufy i gtowice kablowe
powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.2.4 Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektows.
Przekréj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzgdzenia MGIE
[24] oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne
wylgczenie zasilania - sieci w uktadzie TN-C wg zarzadzenia Ministra Przemystu [23].
Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.5 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy liczyé
sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla kabli do 1 kV i
Srednicy 160 mm dla kabli od 1 do 30 kV .Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy sieci

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robot:
— spawarki transformatorowe;j,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
- recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm,
- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespotu pradotwoérczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba s$rodkdéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowytadowczego,
— ciggnika kotowego.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

5.2. Roboty ziemne

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia
kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 1,0 m dla kabli na napiecie
do 15 kV i 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego
powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gdrnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,8 m dla kabli o napieciu do 15 kV i
0,7m. dla kabli na napiecie 0,4kV. W przypadku skrzyzowania z drogg kable nalezy uktadaé¢ na
gtebokosci 1m. Przy zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.
Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12 Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Montaz kabli

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: - 15- krotnej $rednicy
dla kabli typu XRUHAKXS, - 12- krotnej $rednicy zewnetrznej dla kabli typu YAKXS. Kabla nie nalezy
uktadaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz: -20 °C dla kabli typu
XRUHAKXS, - 5 °C dla kabli typu YAKXS. Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy
zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem
rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubodci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika Is = 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrebie korpusu drogowego.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci wykopu.
Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub
drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy
PN-76/E-05125. Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowa¢ za pomocag trwatych
oznacznikébw naktadanych na kabel co 10 m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego
(grubosc¢ minimalna 0,5 mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz
200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach: - niebieski - dla kabli o napieciu do 1 kV, -
czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1 kV. Nalezy oznakowa¢ miejsca muf kablowych.

5.4. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Gtebokos¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej granicy
rury, powinna wynosi¢ co najmniej: - 0,8 m przy uktadaniu linii kablowej 15 KV oraz 0,7m przy
ukfadaniu linii kablowej 0,4 kV w terenie bez nawierzchni - 1,0 m przy uktadaniu kabli w czesci drog



przeznaczonych do ruchu kotowego. W jednej rurze powinien by¢ utozony jeden kabel albo jedna
tréjzytowa wigzka kabli o napieciu 15 kV. Srednica zewnetrzna rury musi by¢ wieksza od 50 mm i
jednoczesnie nie mniejsza niz: - 1,5. krotna $rednica kabla gdy uktadany jeden kabel, - 3,5. krotna
$rednica kabla, gdy uktadana wigzka 3 kabli jednozytowych, - @ 160 mm dla kabli SN i & 110 dla kabli
nn-0,4 kV. Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie
wykonywanie uszczelnieh w technologii termokurczliwej. Projektowane przepusty nalezy uktadaé w
otwartym wykopie przed wykonaniem projektowanych ulic.

5.5. Zabezpieczenie kabli przepustami dzielonymi

Istniejace linie kablowe nalezy odkopac na odcinkach projektowanych przepustéw kablowych.
Kabel nalezy zabezpieczyé przepustami dzielonymi a nastepnie kabel wraz z zatozonym przepustem
nalezy zasypac¢ ziemig z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,03. Konce przepustéw nalezy uszczelni¢ zapobiegajac ich zamuleniu.

5.6. Montaz osprzetu kablowego

Przy montazu muf nalezy zachowa¢ warunki: — wykop powinien mie¢ szerokos¢ nie mniejsza
niz 1,5 m, a dlugos¢ nie mniejsza niz 2,5 m, — poszczegélne mufy na kablach jednozytowych powinny
by¢ przesuniete w stosunku do siebie o odlegtos¢ réwng diugosci mufy z dodatkiem 1 m.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potaczone z uziemieniami w spos6b widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng PEN. Pancerze i powloki
metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany cigg przewodzacy linii
kablowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakos$ci robot
W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac :
- wytyczenie lokalizacji wykopow dla kabli na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu
- oznakowanie linii kablowych

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
Dla linii kablowych :

— sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

— sprawdzi¢ ciggtosé zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

— wykonac prébe napieciowg izolacji kabla,

— wykonac prébe napieciowg powtoki kabla.

— pomierzy¢ wartos$¢ rezystancji uziemien

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, kidére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 7.1.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- kable utozone w rowach — przed zasypaniem

- zageszczenie gruntu,

- zgodno$¢ zamontowania elementéw i wykonania robot z dokumentacja i przepisami.



Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowg obiektu
inzynierskiego.

8.3. Dokumenty do odbioru korncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw
wymlemonych w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.2.:
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- projektowg dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokoty odbioru robét zanikajgcych
- ewentualng ocene rob6t wydang przez zaktad energetyczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.
9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Urzadzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczanie  obcigzalnosci
przewodow i kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢é na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i posp6tka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogblne
wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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