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powiat: elbląski,  

gmina Miasto Elbląg   

XXV 

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i 

numer obrębu ewidencyjnego, numery 

działek ewidencyjnych, na których obiekt 

jest usytuowany 

jednostka: 286101_1, M. Elbląg 

obręb: 0027,  

dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora 

i jego adres 

GMINA MIASTO ELBLĄG  

UL. Łączności 1; 82-300 ELBLĄG  
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Asystent 
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Projektant drogowy 
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Niniejszy projekt nie wymaga zespołu sprawdzającego z uwagi na nieskomplikowaną technologię przyjętych rozwiązań 

projektowych jak również utrzymanie istniejącej niwelety terenu. 
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numer obrębu ewidencyjnego, numery 

działek ewidencyjnych, na których obiekt  
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obręb: 0027,  
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przyjętych rozwiązań projektowych jak również utrzymanie istniejącej niwelety terenu. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporządzono poniższą 

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

a) Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 oznakowanie robót 

 roboty rozbiórkowe 

 rozebranie płyt drogowych ciężkich 300x150x15 cm 

 roboty ziemne  

 wykopy głębokie 

 wykonanie ścianek szczelnych  

 wykonanie warstw konstrukcyjnych  

 ustawienie krawężników 

 wykonanie warstwy wiążącej  

 wykonanie warstwy ścieralnej  

 wykonanie zjazdów  

 wykonanie chodników  

 wykonanie trawników 

 

b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przebudowywanym odcinku znajduje się jezdnia o zdegradowanej nawierzchni średniej 

szerokości 4,5 m z płyt drogowych betonowych  zjazdy na posesje, obiekty zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,  
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c) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy samochodów osobowych 

i ciężarowych oraz sprzęt specjalistyczny (koparki, walce, układarki mas bitumicznych) podczas 

wykonywania robót drogowych. Podczas wymiany gruntu i wykonanie wykopów mechanicznych i 

ręcznych w głębszym (miejscowo) wykopie, przy kolizjach z podziemną czynną siecią 

elektroenergetyczną. 

 

d) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania. 

Podczas realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocą sprzętu specjalistycznego 

należy zwrócić szczególną uwagę na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robót 

 Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż 

roboty te będą wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego 

 Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych – możliwość zasypania pracownika w 

głębszym (miejscowo) wykopie, możliwość obsunięcia skarpy, przygniecenie pracownika 

szalunkiem, ścianką szczelną, upadek do wykopu. 

 Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy kolizjach z podziemną czynną siecią 

elektroenergetyczną – możliwość wystąpienia urazu związanego z porażeniem prądem 

elektrycznym. 

e) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót ziemnych – wymiany gruntu: 

Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 

zabezpieczenie ścian wykopów , które zapewnia się przez: 

- wykonanie wykopów ze ścianami (skarpami) pochylonymi 

- wykonanie umocnienia pionowych ścian 

Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie. 

Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu 

utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopu do głębokości 3m wykonuje się jako typowe, pod 

warunkiem, że w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się obciążeń 

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek, itp. 
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Umocnienie wykopu można wykonać za pomocą ścianek szczelnych, ścianek berlińskich 

składających się z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym, 

podparć i kleszczy oraz gruntu. Pale mogą być w postaci dwuteowników lub zespawanych ze 

sobą ceowników. Na wykonie umocnienia wykonawca przedstawi projekt technologiczny. 

Przestrzegać należy następujących wymagań: 

 sprawdzać ściany wykopu po każdym deszczu i po długiej przerwie w pracy oraz przed 

każdym rozpoczęciem robót, 

 nie składować materiału i urobku w odległości mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, 

jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez umocnień składować można poza klinem 

odłamu gruntu, 

 każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, 

związaną z pracą tych maszyn. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z 

dokumentacją techniczną tych robót. Wykonawca robót ziemnych powinien zapoznać się z 

mapą, na której jest oznaczona cała sieć uzbrojenia technicznego. 

Przy prowadzeniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, itp., należy określić 

bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty – w porozumieniu z gestorem tych 

urządzeń. 

Prace w wykopach o głębokości większej niż 2m muszą być wykonywane przez co najmniej trzy 

osoby. 

Prace będą wykonywane na terenie dostępnym również dla osób postronnych. Dlatego zwraca 

się szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów balustradami i taśmami z 

napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku należy wykopy zabezpieczyć balustradami 

zaopatrzonymi w światła ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Przed przystąpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien 

sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Podczas budowy należy przestrzegać warunków, zasad i stosowania środków zabezpieczających i 

zapobiegawczych zgodnie z:  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami, tekst 

jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.) 
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 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 

Poz. 401 z 19.03.2003r.) 

 

f) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

Ze względu na charakter robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed przystąpieniem do 

pracy oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które 

będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować następujące elementy: 

 

Instruktaż ogólny obejmujący: 

 przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany, rozdział zadań 

i odpowiedzialność dla poszczególnych pracowników, 

 zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót 

 wyznaczenie stref zagrożeń, 

 zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji, 

 sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej oraz odzież ochronną, 

 sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonania robót 

 przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 

 określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych, 

 instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego 

 

Instruktaż stanowiskowy obejmuje: 

 sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników niezbędny 

dla poszczególnych stanowisk sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną, 
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 sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonania robót, zapoznanie pracownika z instrukcją obsługi urządzenia, do którego 

został przydzielony, 

 przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowe ich użytkowanie, 

 instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących powierzonego do 

użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawności 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia podczas obsługi 

 

g) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Środki techniczne 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mieć aktualne 

badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbędne uprawnienia i 

zaświadczenia. Wszyscy pracownicy winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak: 

ubrania robocze i ochronne, rękawice ochronne, ochronniki słuchu, kamizelki ostrzegawcze itp. 

Sprzęt oraz narzędzia powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczające do ich stosowania. 

 

Środki organizacyjne 

 Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych. 

W trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja – przejazd umożliwiający w każdej 

chwili ewakuację osób. 

Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych elementów robót i terminarz 

wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, uczulić, żeby zachowali szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych czynności. 

Prowadzone roboty bezwzględnie oznakować w ciągu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi 

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robót. 
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UWAGA: 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

w trakcie budowy będzie wykonywany jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 

2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni 

roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 

pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

 

Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności art. 21a Prawo Budowlane kierownik 

budowy jest zobowiązany do sporządzania planu BIOZ. 
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