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1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej lokalnej ul. Nowogródzkiej długości 0,413 km. Droga 

stanowi dojazd do zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz przedszkola. 

Lokalizacja inwestycji: województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: elbląski, gmina 

Miasto Elbląg, Obręb :  0027, dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/, 108/95. 

Kategoria obiektu XXV 

Lokalizację inwestycji przedstawia poniższy plan orientacyjny 

 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Odcinek drogi gminnej lokalnej KDL publicznej nr 401235N i skrzyżowania znajdują się 

na działkach dz. 108/191, 109/2, 108/204, 108/190,  108/95 - obręb 0027, Gmina Miasto Elbląg 

województwo Warmińsko-Mazurskie. Droga rozpoczyna się na skrzyżowaniu z droga Okrężną 

i przebiega w kierunku północnym na  odcinku 413 m i kończy się zawrotką o szerokości 12 m. 

Droga posiada 14 zjazdów na drogi wewnętrzne lub działki prywatne (indywidualne 
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i prowadzące do zabudowań wielorodzinnych) oraz jedno skrzyżowanie z droga publiczną KDD 

ul. Tarnopolską. Odcinek drogi gminnej nr 401235N  jest o nawierzchni z płyt drogowych 

betonowych, pełnych o wymiarach 150x300x15 cm. Istniejące zjazdy są częściowo z kostki 

brukowej betonowej i płyt drogowych pełnych o wymiarach 150x300x15 cm. 

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwała Nr IV/64/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.02.2003 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielany - część wschodnia" przy 

ul. Fromborskiej w Elblągu. 
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Rodzaj inwestycji: 

Inwestycja celu publicznego o znaczeniu miejscowym - przebudowa odcinka drogi gminnej 

nr 401235N  wraz z kanalizacją deszczową (odwodnieniem). 

Warunki i wymagania dotyczące kształtowania ładu przestrzennego: 

Nie dotyczy. 

Warunki dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi: 

1)  w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2022 r. poz. 2556 ze zm.); 

2)  przedmiotowy teren nie znajduje się w obrębie obszarów objętych formami ochrony, o 

których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz.916 

ze zm.); 

3)  wnioskowane przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839); 

Warunki dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony dóbr kultury 

współczesnej: 

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziaływania nie znajdują się obiekty ochrony i zabytków 

oraz ochrony dóbr kultury współczesnej. Obszar inwestycji nie jest objęty ochroną 

konserwatorską ani strefą ochrony archeologicznej. 
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Opisany stan przedstawiają zdjęcia poniżej 

  

Rys 1 Rys 2 

  

Rys 3 Rys 4 

  

Rys 5 Rys 6 
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Rys 7 Rys 8 

  

Rys 9 Rys 10 

  

Rys 11 Rys 12 
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W stanie istniejącym podstawowymi mankamentami drogi są: 

 Niewłaściwa geometria zjazdów 

 Brak jednolitej nawierzchni drogi 

 Część istniejących zjazdów nie posiada jednoznacznie wyznaczonych krawędzi 

 Przerośnięte pobocza powyżej rzędnych drogi uniemożliwiają spływ wód do zieleńców 

w pasie drogowym 

 Brak jednolitej nawierzchni drogi  

 Zapadnięcia i klawiszowania płyt 

 Deformacja nawierzchni oraz brak prawidłowych spadków poprzecznych uniemożliwia 

szybki spływ wód opadowych  

 Deformacja nawierzchni powodująca zastoiska wody opadowej powodujące szybko 

postępującą degradację nawierzchni 

 Niewłaściwe odwodnienia drogi 

 Brak oświetlenia ulicznego 

 Konieczność odnowienia oznakowania pionowego 

Kategoria obiektu XXV. 

3. Projektowane zagospodarowanie 

a. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

W celu odwodnienia planowanego odcinka drogi gminnej, lokalnej w m. Elbląg przy  

ul. Nowogródzkiej zaprojektowano włączenia (wpusty) do istniejącego  kolektora kanalizacji 

deszczowej ø 600–250mm wraz z odprowadzeniem wód w kierunku miasta. Przebieg 

projektowanych urządzeń przedstawiono na planszy Projekt Zagospodarowania terenu, rys. 

nr 1 i 2. W ul. Tarnopolskiej w obrębie wpustu Wp11 i Wp12 dokonać remontu istniejącego 

przepustu drogowego. Celem remontu jest doprowadzenie istniejącego przepustu do 

właściwych cech użytkowych, tj. szczelność, sztywność - nośność i drożność. Zakres remontu 

zakłada: roboty ziemne, prace demontażowe istniejącego przepustu,  ułożenie nowej ławy 

żwirowej, wymianę przepustu na nowy, prace ziemne – obsypanie. Krańce przepustu zwieńczyć 

wylotami prefabrykowanymi. Ciek spływu wód wyregulować poprzez obrukowanie. 
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b. Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi gestora kanalizacji deszczowej włączenia 

do istniejących urządzeń zaprojektowano w miejscach istniejących studni rewizyjnych kolektora 

deszczowego.  

Wobec powyższego nie projektuje się urządzeń od oczyszczania wód opadowych.  

W celu usuwania frakcji stałej (piaski) z wód deszczowych zaprojektowano osadniki w wpustach 

i studniach rewizyjnych węzłowych.  Oczyszczanie osadników będzie realizowane przez służby 

eksploatacyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

c. Układ komunikacyjny. 

Obsługa komunikacyjna - teren inwestycji łączy się z istniejącym układem komunikacyjnym 

dróg publicznych ul. Okrężna i dalej ul. Fromborska, zatem obsługa komunikacyjna będzie 

odbywała się z ww. dróg. Ulice Fromborska i Okrężna są o nawierzchni bitumicznej. 

Projektowana droga obsługuje istniejące i planowane działki pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i wielorodzinne, drogę publiczną ul. Tarnopolską oraz drogi wewnętrzne. Droga 

stanowi dojazd do budynku użyteczności publicznej (budynek przedszkola).  

d. Sposób dostępu do drogi publicznej. 

Skrzyżowanie  

 

e. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. 

W zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu projektuje się: 

Przebudowa sieci energetycznych 

 Stan istniejący 

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się istn. linie kablowe nn-0,4 kV i SN-15 kV. 

Wskazane na planie linie kablowe nn-0,4 kV kolidują z projektową ul. Nowogródzką. Na terenie 

przedmiotowej inwestycji występuje istniejąca infrastruktura techniczna w postaci sieci 

energetycznej oraz ciepłowniczej. 
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 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Wskazane ma planie linie kablowe nn-0,4 kV na odcinku A-B wykonane są kablami typu YAKXS 

4x240 i kolidują z proj. zjazdem. Ww. odcinki należy przebudować z wykorzystaniem proj. linii 

kablowych typu YAKXS 4x240. Ww. odcinki należy ułożyć zgodnie z przedstawioną na planie 

trasą. Istn. i proj. odcinki linii kablowych należy połączyć z wykorzystaniem muf przelotowych 

typu SMH4 95-300.  

Wskazany na planie odcinek linii kablowej C-D wykonany jest kablem typu YAKXS 4x120. Ww. 

odcinek koliduje z proj. ulicą. Celem przebudowy ww. linii istn. kabel należy przełożyć zgodnie z 

przedstawioną na planie trasą. 

Linie kablowe nn-0,4 kV należy układać w wykopie otwartym na głębokości 0,7m . Pod 

terenami utwardzonymi linie należy układać na głębokości 1,0m. 

Na kablu należy założyć opaski identyfikujące z tworzywa sztucznego z treścią: właściciel, 

napięcie, typ i przekrój, relacja, rok budowy. Układanie powinno być wykonane w sposób 

wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręcanie lub rozciąganie. W miejscach 

skrzyżowań z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami kabel należy prowadzić w rurze 

osłonowej Arot Ø110, zachowując środki ostrożności, zapobiegające uszkodzeniu innych kabli i 

urządzeń podziemnych znajdujących się na jego trasie. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem należy się dostosować się do normy N SEP-E-004. Wzdłuż projektowanego kabla 

należy prowadzić pas folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej w odstępie pionowym 30 

cm +/- 5 cm od kabla. Kabel należy układać na warstwie piasku oraz przysypać go warstwą 

piasku o grubości, co najmniej 10cm  

Budowa oświetlenia ulicznego 

 Stan istniejący 

 W pobliżu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest istniejąca sieć oświetleniowa 

umożliwiająca zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego. Na terenie przedmiotowej 

inwestycji występuje istniejąca infrastruktura techniczna w postaci sieci energetycznej, 

kanalizacyjnej, wodociągowej, ciepłowniczej oraz telekomunikacyjnej. 
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 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się budowę oświetlenia drogowego linią kablową, podziemną typu YAKXS 4x35. Proj. 

oświetlenie drogowe należy zasilić z istn. sieci oświetleniowej ze słupa nr 202/5 (zgodnie  

z wydanymi warunkami z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.) 

Oświetlenie wykonane zostanie z wykorzystaniem stalowych słupów ocynkowanych  

o wysokości H=8m (oświetlenie drogowe) oraz  H=6m (oświetlenie przejść dla pieszych). Na 

ww. słupach zostaną zainstalowane oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu LED. 

 Przejście pod drogą zostanie wykonane z wykorzystaniem technologii bezwykopowej – 

przecisk. W pozostałej części linie kablową zostaną ułożone metodą wykopu otwartego na 

głębokości 0,7m (1,0m od powierzchni drogi / terenu utwardzonego) 

Szczegółowe obliczenia natężenia oświetlenia oraz doboru linii kablowych zostały zawarte w 

projekcie technicznym. 

System kanału technologicznego 

Dla przedmiotowej inwestycji nie projektuje się kanału technologicznego. Zarządca drogi 

nie jest zobowiązany do budowy kanału technologicznego w przypadkach szczególnych. Z 

godnie z zapisami ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760. o zmianie ustawy o drogach 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

1. Zgodnie ze zmianami zarządca drogi nie musi lokalizować kanału technologicznego 

w trakcie budowy i przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba): 

6ba. Obowiązek, o którym mowa w ust. 6, nie dotyczy: 

1) przebudowy drogi, jeżeli w istniejących granicach pasa drogowego brak jest miejsca na 

zlokalizowanie kanału technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

o których mowa w art. 7 przepisy techniczno-budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora dołączonym 

do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub 
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2) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli w pasie drogowym została już zlokalizowana 

kanalizacja kablowa lub został już zlokalizowany kanał technologiczny, lub 

3) budowy lub przebudowy drogi, jeżeli roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub 

urządzenia wyposażenia technicznego drogi, w szczególności: przejścia dla pieszych, przejazdy 

dla rowerzystów, zatoki przystankowe, perony przystankowe, stanowiska postojowe lub 

urządzenia do oświetlenia drogi, lub 

4) budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron, 

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację 

projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu 

terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, 

programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o których mowa w art. 20 zadania 

zarządcy drogi pkt 1 lub 2, lub  

5) budowy lub przebudowy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym 

usytuowanie kanału technologicznego nie jest możliwe ze względu na rodzaj 

lub bezpieczeństwo konstrukcji, o ile zostało to potwierdzone oświadczeniem inwestora 

dołączonym do dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

Umiejscowienie kanału technologicznego w pasie drogowym nie jest możliwe z uwagi 

na umiejscowienie sieci podziemnych oraz istniejące zagospodarowanie terenu. Wzdłuż całego 

odcinka drogi przebiegają sieci  infrastruktury podziemnej 

Na przedmiotowej inwestycji zachodzą okoliczności z punktów 1) i 4) 

Przebudowa sieci teletechnicznych 

Na projektowanym odcinku nie przewiduje się przebudowy sieci teletechnicznych konstrukcja 

drogi i zjazdów nie przekraczają 60 cm. Rzędna projektowanej niwelety pokrywa się 
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z istniejącym usytuowaniem wysokościowym drogi. Nie dojdzie do kolizji konstrukcji drogowej 

z prawidłowo zagłębionymi sieciami podziemnymi.  

Istniejące osłony na kable ziemne pod drogą oraz wjazdami na posesje należy wymienić. 

Zastosować rury grubościenne typu A160PS . 

W połowie głębokości na kablach miedzianych ziemnych należy umieścić taśmę ostrzegawczą 

koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga kable telekomunikacyjne”. 

Całość robót wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu i odpowiednimi normami 

branżowymi. 

Elementy sieci, które podczas budowy ulegną „wypłyceniu” należy zagłębić do normatywnych 

rzędnych w stosunku do projektowanego terenu. 

f. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. 

Ukształtowanie terenu oddają pikiety oraz skarpy pokazane na projekcie zagospodarowania 

terenu. W części rysunkowej zamieszczono przekrój podłużny i poprzeczne. Przekroje pokazują 

projektowane ukształtowanie powierzchni utwardzonych i terenu.  

Projektowane rozwiązania są zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Elbląga. 

 

4. Zestawienie powierzchni długości i ilości. 

 

 wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni – 2595,00 m2 

 budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej zjazdu grub. 8 cm  – 597,00 m2 

 budowie chodników z kostki brukowej betonowej chodnik grub. 8 cm  – 1186,00 m2 

 ustawienie krawężników – 1188,00 m 

 ustawienie obrzeży  – 685,00,00 m 

 budowa kanalizacji deszczowej –  200 PVC – L=238,89 m; 250 PVC – L=24,95m 

 - Linie kablowe nn-0,4 kV – 50 m 

 - Linie kablowe nn-0,4 kV (istn. przełożenia) – 11 m 
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 - Linia kablowa nn-0,4 kV YAKXS 4x35 – 508 m 

 - Latarnie oświetleniowe H=8m – 12 szt. 

 - Latarnie oświetleniowe H=6m – 4 szt. 

5. Ochrona  środowiska  

Odcinek drogi podlegający przebudowie ma 0,413 km długości. Dla drogi realizowanej 

na odcinku poniżej 1 km decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana – 

3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar inwestycji i zakres jej 

oddziaływania zawiera się na działkach, na których przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie 

leży na obszarach chronionych. Nie ma obowiązku dokonania badań i oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla po-

wyższego zadania. 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska planowane przedsięwzięcie należy 

realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków: 

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej 

(między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie pracowały 

równocześnie; 

- zaplecze budowy zorganizować na terenie działki należącej do Inwestora na terenie 

utwardzonym; 

- nie składować materiałów budowlanych w sąsiedztwie drzew; 

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuować przenośne urządzenia sanitarne oraz 

oznakowane, zamykane pojemniki na odpady; 

- materiały niezbędne do realizacji zadania wbudowywać bezpośrednio ze środków transportu; 

- stosować sprawne, serwisowane i na bieżąco konserwowane maszyny i urządzenia; 

- stosować maszyny spełniające normy emisji hałasu; 
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- w celu ograniczenia uciążliwości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy 

właściwie zaplanować i zorganizować kolejność prowadzonych robót, 

- zabezpieczyć wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz 

przed spływem i przenikaniem zanieczyszczeń pochodzących z wypłukiwania materiałów 

stosowanych do budowy, wycieków z maszyn oraz przed ściekami z terenu baz budowy oraz 

zaplecza technicznego. Stosować wy-łącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt 

zmechanizowany posiadający niezbędne atesty, 

- zachować warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania robót. Teren budowy oznakować i 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

- dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie 

zastosowano rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające standard czystości wód 

opadowych.  

- ponadto w czasie budowy obiektu należy stosować wyłącznie atestowane i sprawne maszyny i 

urządzenia. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych budowę należy 

zaopatrzyć w środki do utylizacji. 

- podczas budowy powstające odpady należy gromadzić w pojemnikach, po czym sukcesywnie 

wywozić na wysypisko do utylizacji. 

Należy stosować zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z postanowieniami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Elbląga, (Uchwała Nr IV/64/2003 

Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27.02.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla „Bielany - część wschodnia" przy ul. Fromborskiej w Elblągu.)  

 

6. Informacje i dane: 

a. Teren jest położony w granicach w Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zgodnie 

z Uchwałą Nr VI/51/ 85 WRN w Elblągu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia 

parków krajobrazowych oraz obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa 

elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Elbl. z dnia 10.07.1985 r., Nr 10, poz. 60). Na terenie Parku 
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Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej obowiązuje uchwała nr XIII/230/19 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 

Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur, z 2020 r. poz. Nr 405). Dla Parku 

Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej obowiązuje plan ochrony powołany Rozporządzeniem 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 1 z dnia 31 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - 

Mazur. Z 2007 r., Nr 16, poz. 344). Dla działek objętych inwestycją nie obowiązują nakazy i 

zakazy wynikające z ww. dokumentów; 

Wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 

 odnośnie art. 72 - nie dotyczy, 

 odnośnie art. 73 - planowana inwestycja jest inwestycją wymienioną w ust. 2 (linie 

komunikacyjne, napowietrzne, rurociągi napowietrzne i podziemne, linie kablowe i inne 

obiekty liniowe), które wykonuje się w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na 

środowisko, w tym: 

 ochronę walorów krajobrazowych, 

 możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt; 

Inwestycję należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalną ochronę roślinności oraz przy 

zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko; 

Teren objęty decyzją nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ani w strefie ochronnej ujęcia wód 

podziemnych 

b. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków o 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.). 

c. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego 

d. W zakresie ochrony przyrody nie mają zastosowania prawne formy ochrony przyrody z 

tytułu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1098). 
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Odległości od form ochrony przyrody 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Zatoka Elbląska  4.75 

Jezioro Drużno  6.70 

Buki Wysoczyzny Elbląskiej  9.53 

Pióropusznikowy Jar  10.45 

Kadyński Las  11.28 

Dolina Stradanki  11.59 

Ujście Nogatu  11.80 

Nowinka  14.65 

Lenki  17.55 

Buki Mierzei Wiślanej - otulina  18.77 

Buki Mierzei Wiślanej  19.03 

Kąty Rybackie  22.28 

Kąty Rybackie - otulina  23.10 

Ostoja bobrów na Rzece Pasłęce  26.36 

Osiek  26.58 

Dęby w Krukach Pasłęckich  28.67 

Cielętnik  28.73 

  

  PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej - 

otulina  w obszarze 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej  0.22 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana - 

otulina  13.76 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana  18.26 

  

  PARKI NARODOWE 

 Brak obszarów 

 

  

  OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód w obszarze 

Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód 3.51 

Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie)  6.19 

Jeziora Drużno  6.27 

Rzeki Nogat (woj. pomorskie)  7.27 

Rzeki Baudy  9.09 

Rzek Szkarpawy i Tugi  11.98 

Kanału Elbląskiego  16.85 

Rzeki Dzierzgoń (woj. warmińsko-

mazurskie)  19.16 

Rzeki Wąskiej  19.86 

Słobicki  19.89 

Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie)  21.26 

Dolina Pasłęki  25.07 

Wybrzeża Staropruskiego  28.64 

  

  ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

 Brak obszarów 

 

  

  NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Zalew Wiślany PLB280010  4.75 

Jezioro Drużno PLB280013  6.17 

Dolina Pasłęki PLB280002  25.14 

  

  NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1410
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.226
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1356
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.199
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.261
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1427
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.695
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1518
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.152
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.198
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.198
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.77
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.77
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.269
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.278
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.171
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.154
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.38
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.39
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.39
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.39
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.622
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.621
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.191
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.467
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.197
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.253
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.509
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.192
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.183
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.462
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.370
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.198
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280010.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280013.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280002.B
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Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana 

PLH280007  4.75 

Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej 

PLH280029  5.80 

Ostoja Drużno PLH280028  6.69 

Murawy koło Pasłęka PLH280031  20.32 

Rzeka Pasłęka PLH280006  26.79 

  

  STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

 Brak obszarów 

 

  UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

Troyl  4.95 

Polder Jagodno II  5.41 

Polder Jagodno  6.03 

Bagno Edwarda  12.24 

Ostoja  14.27 

Półmieście  19.14 

Bagienne Pola  19.48 

Marszałkowe Bagna  19.73 

Krynicki starodrzew  20.40 

Skarpa 22.70 

  

  POMNIK PRZYRODY 

Nazwa [km] 

brak nazwy  0.20 

brak nazwy  0.22 

brak nazwy  0.27 

brak nazwy  0.29 

brak nazwy  0.35 

brak nazwy  0.37 

brak nazwy  0.80 

brak nazwy  0.80 

brak nazwy  0.80 

brak nazwy  0.80 

brak nazwy  0.81 

brak nazwy  0.81 

brak nazwy  0.81 

brak nazwy  0.81 

brak nazwy  0.86 

brak nazwy  0.93 

brak nazwy  0.93 

brak nazwy  0.93 

brak nazwy  0.94 

brak nazwy  0.99 

brak nazwy  1.04 

brak nazwy  1.07 

brak nazwy  1.12 

brak nazwy  1.12 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.29 

brak nazwy  1.31 

brak nazwy  1.49 

brak nazwy  1.49 

brak nazwy  1.50 

brak nazwy  1.50 

brak nazwy  1.51 

brak nazwy  1.53 

brak nazwy  1.89 

brak nazwy  1.92 

brak nazwy  2.15 

brak nazwy  2.15 

brak nazwy  2.19 

brak nazwy  2.29 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280007.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280029.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280028.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH280006.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804052.97
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804012.139
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.74
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.3
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.66
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2209073.747
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.1
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2804093.59
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2210011.326
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2802033.133
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.306
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.2665
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.310
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.309
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.307
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.308
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.333
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.339
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.318
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.317
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.300
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.320
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.300
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.300
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.344
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.319
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.315
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.346
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.361
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.358
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.345
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.360
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.362
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.359
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.335
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.336
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.338
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.2634
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.326
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.296
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.291
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.292
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.293
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.294
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brak nazwy  2.30 

brak nazwy  2.41 

brak nazwy  2.70 

brak nazwy  2.70 

Diabelski Kamień  2.80 

 

7. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

Określono warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 13 rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 tj.). Budynki 

zlokalizowane przy projektowanej ulicy zaliczają się do niskich i średniowysokich o strefie pożarowej 

zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV  (budynki wielorodzinne niskie i średniowysokie) 

i ZL III (budynek przedszkola budynki niskie). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych budynki niskie i średniowysokie kategorii zagrożenia ludzi ZL III i IV 

wymagają zapewnienia drogi pożarowej.  

Droga spełnia warunki w zakresie szerokości i nośności drogi pożarowej na podstawie 

„Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. U. Nr 2009 nr 124 poz. 1030 

rozdział 6 drogi pożarowe”. Przedmiotowa droga będzie spełniała warunki drogi pożarowej zgodnie z 

paragrafem 13 ustęp 2 „W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt 

budowlany, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd 

pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów), a jej minimalna 

szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5 m.  

 

8. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 

 Spadek podłużny jezdni od 0,6% do 4,5% 

 Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy i jednostronny 

 Spadek poprzeczny chodnika – 2% w kierunku jezdni 

 Promienie łuków pionowych – od R700 do R1800 m.  

 Promienie łuków poziomych na drodze – R500 m. 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.322
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.295
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.321
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.323
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PP.2861011.297
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9. Obszar oddziaływania. 

Przepisy  prawa,  w  oparciu  o  które  dokonano  określenia  obszaru  oddziaływania obiektu:  

−  §  12,  13,  19,  40,  60,  271-273  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

−  § 37, 52, 77 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i ich usytuowanie, 

Obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: 

elbląski, obręb: 0027, dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95. 

Obszar oddziaływania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach 

publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu - branża sanitarna - „PRZEBUDOWA 

UL. NOWOGRÓDZKIEJ W ELBLĄGU" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..). 

 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant mgr inż. Tomasz Sobiecki WAM/0064/POOS/13 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu - branża elektryczna - „„PRZEBUDOWA 

UL. NOWOGRÓDZKIEJ W ELBLĄGU" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..). 

 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
mgr inż. Wiesław 

Jędryszek 
128/75/Gd 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że Projekt Zagospodarowania Terenu - branża drogowa - „PRZEBUDOWA 

UL. NOWOGRÓDZKIEJ W ELBLĄGU" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..). 

 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 

 

mgr inż. Małgorzata 

Michalik-Danowska   

 

1971/EL/94 
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Potwierdzam zgodność mapy do celów projktowych z oryginałem

..................................................................

Wpust uliczny

Studnia kanalizacyjna

Przewód kanalizacji deszczowej

Opis obiektu charakterystycznego, np wpust uliczny

Wymiana osłon sieci teletechnicznej

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy
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województwo: warmińsko - mazurskie, 
powiat: elbląski, 
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