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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa z Gming Miasto Elblagg ul. tgcznosci 1;
82-300 Elblag

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999
roku, poz. 430).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282,784, 1986.)

Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Uzgodnienia z Inwestorem.

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej lokalnej ul. Nowogrdodzkiej

szerokosci 5,50 m i dtugosci 0,413 km. Droga stanowi dojazd do zabudowy wielorodzinnej,

jednorodzinnej oraz przedszkola. Odcinek drogi gminnej lokalnej KDL publicznej nr 401235N

i skrzyzowania znajduje sie na dziatkach dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 - obreb

0027, Gmina Miasto Elblgg wojewddztwo Warminsko-Mazurskie. Droga rozpoczyna sie na

skrzyzowaniu z droga Okrezng i przebiega w kierunku pétnocnym na odcinku 413 m i konczy sie
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zawrotkg o wymiarach 15 x 12 m. Droga posiada 14 zjazdow na drogi wewnetrzne lub dziatki
prywatne (indywidualne i prowadzgce do zabudowan wielorodzinnych) oraz jedno skrzyzowanie z

droga publiczng KDD ul. Tarnopolska szerokosci 5,0 m.

Kategoria obiektu XXV.

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny

W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie robdt budowlanych

drogowych poprzez:

e wykonanie robét rozbiérkowych (krawezniki obrzeza i nawierzchnie)
e wykonanie robdét ziemnych

e wykonanie wzmocnienia gruntu

e wykonanie wymiany gruntu

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e ustawienie obramowan (obrzeza i krawezniki betonowe)
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e wykonanie nawierzchni (kostka brukowa betonowa, nawierzchnia bitumiczna)
e budowa odwodnienia deszczowego (oddzielne opracowanie)
e przebudowa sieci energetycznej (oddzielne opracowanie)

e budowa oswietlenia ulicznego (oddzielne opracowanie)
3. Istniejacy stan zagospodarowania

W stanie istniejgcym droga podlegajgca przebudowie rozpoczyna sie na skrzyzowaniu
ul. Okrezng i przebiega w kierunku pdétnocnym na odcinku 413 m i konczy sie zawrotky
o wymiarach 15 x 12 m. Droga posiada 14 zjazdéw na drogi wewnetrzne lub dziatki prywatne
(indywidualne i prowadzgce do zabudowan wielorodzinnych) oraz jedno skrzyzowanie z droga
publiczng KDD ul. Tarnopolsky. Odcinek drogi gminnej nr 401235N jest o nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych, petnych o wymiarach 150x300x15 cm szerokosci 4,50 m. Istniejgce
skrzyzowanie jest o nawierzchni z ptyt drogowych szerokosci 4,50 m. Zjazdy sg czesciowo z kostki
brukowej betonowej i ptyt drogowych petnych o wymiarach 150x300x15 cm.
Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Uchwata Nr 1V/64/2003 Rady Miejskiej w Elblggu z dnia 27.02.2003 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Bielany - cze$¢ wschodnia" przy

ul. Fromborskiej w Elblggu.

Opisany stan przedstawiajg zdjecia ponizej

Rys 1 Rys 2
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W stanie istniejgcym podstawowymi mankamentami drogi s3:

. Niewtasciwa geometria zjazdow
. Brak jednolitej nawierzchni drogi

. Czes¢ istniejgcych zjazddw nie posiada jednoznacznie wyznaczonych krawedzi

. Przerosniete pobocza powyzej rzednych drogi uniemozliwiajg sptyw wod do zielencow w pasie
drogowym
. Brak jednolitej nawierzchni drogi

. Zapadniecia i klawiszowania ptyt
° Deformacja nawierzchni oraz brak prawidtowych spadkéw poprzecznych uniemozliwia szybki

sptyw woéd opadowych
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Deformacja nawierzchni powodujgca zastoiska wody opadowej powodujgce szybko postepujgca

degradacje nawierzchni

Niewtasciwe odwodnienia drogi
Brak o$wietlenia ulicznego

Koniecznos$¢ odnowienia oznakowania pionowego

4. Projektowane zagospodarowanie

Na postawie uzgodnien z Inwestorem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi
przyjeto nastepujgce zatozenia do poprawy uktadu drogowego. Wymiane nawierzchni i
konstrukcji odcinka drogi gminnej wraz z przebudowsg istniejgcych zjazddéw znajdujgcych sie
wzdtuz drogi. Poszerzenie drogi do uzyskania normatywnych parametréw drogi lokalnej KDL
dla ul. Nowogrdodzkiej i drogi dojazdowej KDD ul. Tarnopolskiej. Zakres od strony potudniowe;j
bedzie obejmowat, przebudowe skrzyzowania.

Budowa spowoduje doprowadzenie jezdni do normatywnej szerokosci drogi dojazdowej—5,5 m,
ureguluje geometrie zjazddw. Przewidziane tez zostato wykonanie ciggdw pieszych. Utwardzenie
jezdni wykonaé nawierzchnig bitumiczng a pozostate nawierzchnie kostkg brukowg betonowa
grub. 8 cm. Konieczne bedzie wykonanie nowych konstrukcji oraz obramowania kraweznikiem
i obrzezem betonowym. W ramach zadania koniecznie bedzie takze rozebranie istniejgcych
nawierzchni. Materiaty z rozbidrki nalezy zutylizowac¢ i wywiezé na sktadowisko odpadow
Wykonawcy. Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania po uzgodnieniu z Inspektorem
budowy i zatwierdzeniu przez Inwestora wywiez¢ i roztadowaé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zakres zamierzania budowlanego przedstawia ponizsza tabela

Wyr |[Lp. [NrSpecyfikacji | Opis pozyc;ji llos¢ Jm.
S 1 Roboty drogowe
E 1,1 Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w
1|D-01.01.01 terenie rowninnym 0,433 | km
2| D-01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,433 | km
3| D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu, o grubosci: 15 cm 280,000 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8cm, spoiny
41 D-01.02.04 wypetnione piaskiem z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 280,000 | m2
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Rozebranie ptyt drogowych petnych 150x300x15/18 cm z
wywiezieniem na magazyn Inwestora z roztadunkiem i utozeniem w

5[ D-01.02.04 sztaplach (w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km) 2590,000 | m2
Rozebranie obrzezy betonowych, utozonych na podsypce cementowo-
6| D-01.02.04 piaskowej z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 312,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na podsypce
7| D-01.02.04 cementowo-piaskowej z wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 132,000 [ m
Rozebranie tawy betonowej pod kraweznikami i obrzezami
81 D-01.02.04 wywiezieniem na magazyn Wykonawcy 17,940 | m3
Zabezpieczenie i podwieszenie na konstrukcjach wsporczych
istniejgcych sieci energetycznych w tym sieci SN i NN oraz
9 [ D-01.02.04. teletechnicznych 2,000 | kpl
Rozebranie i ponowne utozenie kanatu deszczowego fi 315 mm z
10 wymiang uszkodzonych elementéw na nowe 25,000 | m
1,2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Ill
11| D-02.02.01 - IV wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacja 2746,300 | m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. I-1l z transportem
urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
12 | D-02.03.01 zageszczanych woda. 313,600 | m3
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntdw kat. | z transportem
urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
13| D-02.03.01 zageszczanych wodg. (pod konstrukcjg drogi) 60,690 | m3
1,3 Odwodnienie korpusu drogowego - do wymiany gruntu
Wykonanie wciskanej $cianki szczelnej, Wx>1270cm3 z terenu na
gteb. 6,0m w gruncie kat. IV. Grodze dla wymiany gruntu. Po
wykonaniu przepustu wyciggniecie grodzy i odwdz na magazyn
Wykonawcy, wraz z pompowaniem wody z wykopu na czas
14 | M-11.07.01. wykonywania fundamentu przepustu oraz robdt ziemnych. 360,000 | m2
Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w gruncie kat. Ill
15| D-02.02.01 - IV wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacja 720,000 | m3
Zasypywanie i zageszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi,
zageszczenie do wskaznika 0,97 oraz ostatni 1m od géry do 1,00 w
16 | D-02.03.01. skali Proctora. Piasek wraz z kosztem dowozu. 665,000 | m3
Odtworzenie kanatu deszczowego fi 315 mm wraz z wymiang
17 uszkodzonych elementéw na nowe 25,000 [ m
1,4 Odwodnienie korpusu drogowego - wymiana przepustu
Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokoscido 1,5 m z
wywozem urobku na magazyn wykonawcy, pod przepusty w gruntach
18 | D-03.02.01 suchych kat. Ill-1V 13,500 | m3
19| D-03.02.01 tawa zwirowa pod przepusty - grubos$¢ podtoza: 30 cm 18,000 [ m2
Obsypka rurociggu kruszywem, dowiezionym - piaskiem wraz z
20| D-03.02.01 zageszczeniem 13,500 [ m3
Elementy przepustow rurowych - przepusty pod korong drogi- rury
21|D-03.01.01 HDPE SN 12 o $rednicy 40 cm 9,000 | m
Obrukowanie skarpy z kostki brukowej kamiennej o grubosci: 15/17
22 |D-05.03.01 cm - na podsypce cement-piaskowej 33,600 | m2
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Elementy przepustdw rurowych - prefabrykowane scianki czotowe,
zelbetowe ze skrzydetkami dla rur o $rednicy 40 cm - przepusty pod

23| D-03.06.01a korong drogi 2,000 | szt.
Oczyszczenie (odtworzenie) rowu z namutu przy grubosci namutu: 60
cm oraz profilowaniem i zageszczeniem dna i skarp rowu - z wywozem

24| D-06.04.01 urobku na magazyn Wykonawcy 12,000 | m

1,5 Podbudowy
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

25| D-04.05.01a gruntocement przygotowywany w wytwoérni grub. 10cm - Rm 5MPa 1220,000 [ m2
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego O - 31,5 C90/3

26| D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie - grubosé po zageszczeniu 10 cm 1220,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

27| D-04.05.01a gruntocement przygotowywany w wytworni grub. 15cm - Rm 5MPa 620,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3
frakcji 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu

28 | D-04.04.02b 15cm 620,000 | m2
Przygotowanie i wzmocnienie podtoza pod korpus drég dojazdowych i
placéw postojowo-sktadowych przez wzmocnienie podtoza

29 geotkaning 30x30 kN/m 2658,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa ulepszone podtfoze - mieszanka

30| D-04.05.01a niezwigzana o CBR min. 20% grub. 35 2658,000 [ m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - C 50/30 frakcji 0-63
mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

31| D-04.04.02b (dopuszczone kruszywo betonowe i z recyklingu) 342,000 | m2
Przygotowanie i wzmocnienie podtoza pod korpus drég dojazdowych i
placéw postojowo-sktadowych przez wzmocnienie podtoza

32 geotkaning 30x30 kN/m 747,100 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 50/30
frakcji 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

33 | D-04.04.02b 35cm 355,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C3/4 (dowiezionego z wytwérni) warstwy po

34| D-04.05.01a zageszczeniu 20 cm 3120,000 | m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego - C 90/3
frakcji 0-31,5 mm, warstwa goérna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu

35 [ D-04.04.02b 20 cm 2860,000 | m2

36 | D-04.03.01 Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej 2600,000 | m2

37 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 5200,000 | m2

1,6 Nawierzchnie
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z nacieciem

38 | D-05.03.11 krawedzi 25,000 [ m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm -

39| D-05.03.23 kolorowej, na podsypce cement-piaskowej 1840,000 | m2
Nawierzchnia z AC 16 W, KR-2, warstwa wigzaca po zageszczeniu o

40 | D-05.03.05b grubosci: 5cm 2600,000 | m2
Nawierzchnia z SMA 8, KR 2 - warstwa $cieralna, po zageszczeniu o

41| D-05.03.13a grubosci: 4 cm 2600,000 | m2
Przetozenie drog kotowych i placéw, z ptyt drogowych zelbetowych:

42 | D-05.04.01 petnych o pow.1 szt. ponad 3,0 m2 27,000 | m2

1,7 Elementy ulic
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Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione, o wymiarach: 15x30 cm -

43 | D-08.01.01 na podsypce cementowo-piaskowej 1190,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej

441 D-08.03.01 (M15 0,02m3/mb), z wypetn.spoin zapr.cem. 685,000 | m

45 [ D-08.01.01 tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem C 12/15 97,900 | m3

E 1,8 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

46 Demontaz oznakowania istniejgcego 1,000 | kpl
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na

47 | D-07.01.01 skrzyzowaniach i przejsciach, linie w osi jezdni, symbole 24,000 | m2

48 | D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych: z rur stalowych o srednicy 63 mm 13,000 | szt.

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu,
49 [ D-07.02.01 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki srednie, folia | generacji) 7,000 | szt.

Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu,

50 | D-07.02.01 nakazu, ostrzegawcze, informacyjne ( znaki Srednie, folia Il generacji) 6,000 | szt.
E 1,9 Roboty wykoniczeniowe
51| D-03.02.01a Regulacja pionowa: zaworow wodociggowych i gazowych 26,000 | szt.
Regulacja pionowa: wtazow do studni teletechnicznych (uwzglednié¢
52| D-03.02.01a nadbudowe studni do rzednych projektowych) 1,000 | szt.
Regulacja pionowa: wtazéw do studni (uwzgledni¢ nadbudowe studni
53| D-03.02.01a do rzednych projektowych) 31,000 | szt.

Uzupetnienie, wydtuzenie istniejgcych zabezpieczen linii kablowych
podziemnych (odkopanie, zabezpieczenie rurg dwudzielng PS 160,
zasypanie z zageszczeniem gruntem G1, wywdz i utylizacja nadmiaru
54| D-01.03.02 urobku na magazyn wykonawcy) 20,00 | m

E |1,10 Zielerh drogowa

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi

55| D-06.01.01 urodzajnej z odl. 5 km 2500,000 [ m2
E 1,11 Tablica informacyjna
56 | D-07.02.01 Montaz tablicy informacyjnej. 2 | kpl.

parametry geometryczne.

e droga gminna jedno jezdniowa dwupasowa dwukierunkowa KDL
e szerokosé drogi 5,5 m

e Spadek podtuzny jezdni od 0,6% do 4,5%

e Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy i jednostronny

e Spadek poprzeczny chodnika — 2% w kierunku jezdni

e Promienie tukdw pionowych —od R700 do R1800 m.

e Promienie tukow poziomych na drodze — R500 m.
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Po przebudowie droga bedzie odwadniana za pomoca kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji

wykonano odrebnym opracowaniem. Zestawienie wpustow przedstawia ponizsza tabela

5. Obliczenia wzmocnienia podtoza gruntowego

TABELA KRATKI ul. Nowogrdodzka

Lp. Pik. Rze. Opis

1 0+000,00 76,25 WPUST 1
2 | 0+051,50 76,30 WPUST 2
3|0+051,50 76,30 WPUST 3
4 0+065,50 76,05| WPUST zjazd 4
5| 0+075,75 76,17 WPUST 5
6| 0+075,75 76,17 WPUST 6
7 | 0+095,80 76,05| WPUST 7
8| 0+095,80 76,05| WPUST 8
9|0+130,00 76,31 WPUST 9
10| 0+130,00 76,31 WPUST 10
11|0+173,80 76,64 WPUST 13
12|0+173,80 76,64 WPUST 14
13| 0+210,00 76,93 | WPUST 15
14| 0+210,00 76,93 | WPUST 16
15| 0+258,80 77,36  WPUST 17
16 | 0+258,80 77,36 WPUST| kraweznikowy. 18
17| 0+289,00 77,641 WPUST| kraweznikowy. 20
18| 0+289,00 77,641 WPUST 19
19| 0+320,00 78,18 | WPUST 21
20| 0+320,00 78,18 | WPUST | kraweznikowy. 22
21/0+347,30 79,09 WPUST 23
22| 0+367,60 80,01| WPUST 24
23|0+377,60 80,43 | WPUST 25

TABELA KRATKI ul. Tarnopolska

Lp. Pik. Rze. Opis

1|0+020,70 76,15| WPUST 12

21 0+020,70 76,13 | WPUST kieszonka 11

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na potrzeby realizacji zadania: ,Przebudowa ul.

w Elblggu”.

Nowogrodzkiej
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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie obliczert wzmocnienia podtoza gruntowego z wykorzystaniem
modutéw zastepczych wzmocnionego podfoza gruntowego. Zakres opracowania obejmuje

nastepujace zafozenia:

= Zaprojektowanie konstrukcji wzmocnienia podtoza dla obcigzenia ruchem KR1 przy dwdch

rodzajach no$nosci podtoza:

- G2 ( E2=50MPa po wymianie gruntu)
- G4 ( E2=10MPa w wykopie)

= Obliczenie modutéw zastepczych wzmocnionego podtoza

= Sprawdzenie odpornosci konstrukcji nawierzchni na wysadziny

MATERIALY WYJSCIOWE

W opracowaniu projektu konstrukcji nawierzchni wykorzystano nastepujgce materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr

43, poz. 430).

[2] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik do

zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce rozporzadzanie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430).

[4] WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych.

[5] Judycki J i zespdt ,Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

WKt 2014.

[6] WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
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METODA OBLICZENIOWA

Obliczenia wzmocnienia podfoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o zasady wyznaczania
modutdw zastepczych wg wzoru Boussinesga opisanych w [5]. Dodatkowo uwzgledniono zatozenia
zawarte w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni [2]. Szczegdtowe obliczenia wykonano za
pomocy programu komputerowego Bisar 3.0 w celu wyznaczenia ugiecia na powierzchni

wzmochionego podfoza.

Ezast=gxDx(1-v2)/w

gdzie

W — ugiecie po wzmocnieniu podtoza (m),
g — cisnienie kontaktowe ( 0,65 MPa)
D — érednica $ladu zastepczego (0,313m)

v — wspotczynnik Poissona ( 0,35)

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla podtoza po wzmocnieniu:

= Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa ( G4* w wykopie ):

TYP I ( E2 > 80MPa ) — jezdnia KR1

20cm — podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem C3/4

35cm — ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana o CBR min. 20%

Geotkanina separacyjna

= Podtoze gruntowe E2=min. 50MPa ( G2 po wymianie gruntu ):

TYP Il ( E2 2 80MPa ) — jezdnia KR1

20cm - mieszanka zwigzana cementem C3/4
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* Podtoze G4* o obnizonej nosnosci do E2=min. 10MPa w stosunku do typowego podtoza G4 z

uwagi na stan i rodzaj gruntu ( grunty wysadzinowe, plastyczne )

OBLICZENIA — WYNIKI

TYP | (E2 = 80MPa)

— jezdnia KR1, podtoze E2=min 10MPa ( G4* )

Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza =2,21mm.

Modut zastepczy Ezast = 83,77 MPa

Ezast = 83,77 MPa > Ewyma = 80 MPa — wzmocnienie podtoza spetnia zatozenia projektu

TYP Il ( E2 2 80MPa)

— jezdnia KR1, podtoze E2=min. 50MPa po wymianie ( G2 )

Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza = 1,498 mm.

Modut zastepczy Ezast = 123,59 MPa

Ezast = 123,59 MPa > Ewvma = 80 MPa —wzmocnienie podtoza spetnia zatozenia projektu

SPRAWDZENIE ODPORNOSCI NA WYSADZINY

Konstrukcja KR1 i podtoze 10MPa ( G4*)

Hwvin =0,60 x Hz=0,60 x 1,0m = 60cm

Hkon = 4+5+20+20+35 = 84cm

Hkon ( 84cm ) > Hvin ( 60cm ) — konstrukcja zaprojektowana prawidtowo

Konstrukcja KR1 i podtoze 50MPa ( G2 )

Hwvin =0,40 x Hz=0,40 x 1,0m = 40cm
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Hkon = 4+5+20+420 = 49cm

Hkon (49cm ) > Huin ( 40cm ) — konstrukcja zaprojektowana prawidtowo

PODSUMOWANIE

Przedstawione konstrukcje wzmocnienia podtoza zapewniajg osiggniecia wymaganych nosnosci
bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni. Moduty zastepcze wzmocnionego podtoza posiadajg
zapas w stosunku do rozwigzan katalogowych. Grubosci warstw ulepszonego podtoza zapewniaja
odpornos¢ konstrukcji nawierzchni na wysadziny. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym (
cementem ) klasy C3/4 spetniajg parametry okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-5 2010,
a mieszanki niezwigzane spefniajgc parametry okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-4

2010.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w obrebie skrzyzowania ul. Nowogrodzkiej z ul. Tarnopolskg
oraz w przypadku braku osiggniecia na odcinku préobnym wymaganej nosnosci E2 > 80MPa nalezy
wykonaé¢ dodatkowe wzmocnienie pod warstwg podbudowy pomocniczej w postaci materaca

z kruszywa

TYP Il ( E2 2 80MPa ) — jezdnia KR1

20cm — podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem C3/4

35cm — kruszywa 50/30 georuszt trojosiowy o parametrach jak Tensar Triax TX170 lub
wyzszych — cato$¢ zawinieta w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci min. 30kN/m

zawinieta dodatkowo na boki i na gére materaca.

Warunki w podtozu min. E2=10MPa, W przypadku braku osiggniecia parametru podtoze trzeba

zastabilizowac warstwg 20 cm gruzu w celu uzyskania min. 10MPa

6. Wymiana gruntu

Na obszarze odcinka Tarnopolskiej stwierdzono liczne zapadniecia ptyt drogowych. Z dokonanej
analizy geologicznej wykazano na gtebokosci od 2,40 do 4,0 m pod powierzchnig wystepowanie

gruntow torfowych z sgczeniem wody na gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m. W celu zapewnienia
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catkowitego wyeliminowania osiadania gruntu i zapienienia nosnosci podtoza nalezy wymienic¢
istniejacy grunt na grunt G1 i zagesci¢ do minimum E2=50 MPa. Z uwagi na sgczenie, podczas
catosci czasu zwigzanego z wymiang gruntu nalezy stosowac ciggte pompowanie wody. wszystkie

napotkane sieci zabezpieczy¢ w postaci podwieszenie na konstrukcjach wsporczych.

Goérng czes¢ wykopu, do 2 m gtebokosci wykonaé systemem szerokoprzestrzennym zgodnie
z schematem w czesci graficznej. Przed przystgpieniem do dalszej czesci prac zwigzanych wymiang
gruntu nalezy wykona¢ zabezpieczenie strefy robdt przed obsuwaniem sie gruntu i sgczeniem
wody. W tym celu, nalezy zabi¢ Scianke szczelng wzdtuz projektowanej jezdni w formie prostokata
o wymiarach 20,0 x 6,0 m. tgczna dtugos¢ scianek to 60 m. Przyjeto grodzice o dfugosci 6,0 m i
wskazniku wytrzymatosci Wx powyzej 1270cm3/mb (np. GU16N lub odpowiadajgce). Od gory
$cianka winna by¢ stezona poprzecznie kleszczami oraz w razie potrzeby wyparta. Rzedna gory
zabitej Scianki szczelnej nalezy wykonac¢ 2m pod powierzchnig istniejgcego terenu i w tak sposodb
aby zagtebienie $cianek w gruncie rodzimym po dokonaniu wykopu wynosity 4m. Scianki szczelne,
po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z remontem przepustu bedg wyciggniete. Po wyjeciu
$cinek dojdzie do skonsolidowania gruntu sgsiedniego. W zwigzku powyzszym nalezy uzupetnic
potrzebng ilo$¢ materiatu i ponownie dogesci¢ zasypke wykopu do oczekiwanej nosnosci. Gérng
czes¢ wykopu wykonaé systemem otwartym zgodnie z schematem w czesci graficznej. Na etapie
realizacji Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania projekt technologiczny $cianki

szczelne].

7. Przekrdj normalny

Zaprojektowano przekroje konstrukcyjne:
Konstrukcja jezdni ul. Nowogrédzka TYP 1

e w-wa $cieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm

warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm

geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m,
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e Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa

Konstrukgja jezdni ul. Tarnopolska TYP 2

e w-wa $cieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm
e warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm

stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Podtoze po wymianie gruntu E2 min = 50MPa

Konstrukcja jezdni ul. Nowogrddzka i ul. Tarnopolska TYP 3

e w-wa $cieralna SMA 8 KR1 grub. 4 cm

e warstwa wigzgca AC16W KR1 grub. 5 cm

e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm C90/3 grub. 20 cm
e stabilizacja kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

e warstwa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm 50/30 grub. 35 cm

e georuszt tréjosiowy o parametrach jak Tensar Triax TX170 lub wyzszych

e catos$¢ warstwy KtM 50/30 zawinieta w geotkanine separacyjng o wytrzymatosci min. 30kN/m

zawinieta dodatkowo na boki i na gore materaca.
e Podtoze gruntowe E2 min = 10MPa
e w przypadku nosnosci ponizej 10 MPa warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0-63 mm 50/30 (dopuszczalne kruszywo betonowe i z recyklingu)

Konstrukcja zjazdéw

e w-wa Scieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor czerwony grub. 8 cm

posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 grub. 15 cm

stabilizacja kruszywa cementem 5 MPa dowieziona z wytworni grub. 15 cm

Nasyp z gruntu G1

Podtoze po zdjeciu humusu

Konstrukcja chodnikéw
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e w-wa $cieralna kostka brukowa betonowa 10x20 cm kolor szary grub. 8 cm

posypka cementowo-piaskowa 1:4 grub 4 cm

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 grub. 10 cm

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm

Nasyp z gruntu G1

Podtoze po zdjeciu humusu

UWAGAI!I
DO PODBUDOWY NAWIERZCHNI NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE PRZEKRUSZU BETONOWEGO |
KRUSZYWA POCHODZACEGO Z RECYKLINGU. STOSOWAC KRUSZYWO ZE SKALY LITEJ. NIE STOSOWAC
KRUSZYWA WAPIENNEGO

8. Niweletaitrasa

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane nawierzchni odcinka drogi gminnej wraz
ze skrzyzowaniami. Z uwagi na istniejgce punkty state w terenie - jezdnia niweleta bedzie sie
ograniczata do niewielkiej korekty wysokosciowej i poprawy spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Opracowanie zawiera odcinek o dtugosci 413 m o nawierzchni bitumicznej.

Charakterystyke trasy odcinki proste i tuki poziome przedstawia tabela ponizej i zatgczniki
graficzne panu sytuacyjnego.

ELEMENTY TRASY ,WSPOtRZEDNE- ul. Nowogrddzka

ELEMENT oD DO
A (X=6007995,800;Y=7397959,970)

Prosta 0-004,85 0+034,74 L=39,59m

tuk kotowy 0+034,74 0+052,60 L=17,85m R=500,00m
1 (X=6008039,420;Y=7397981,220)

Prosta 0+052,60 0+142,09 =89,50m

tuk kotowy 0+142,09 0+156,37 [=14,28m R=500,00m
2 (X=6008132,610;Y=7398030,810)

Prosta 0+156,37 0+207,89 =51,52m

tuk kotowy 0+207,89 0+221,29 L=13,40m R=500,00m
3 (X=6008189,410;Y7398063,150)

Prosta 0+221,29 0+416,23 [=194,94m
B (X =6008367,250;Y7398158,190)

ELEMENTY TRASY ,WSPOtRZEDNE- ul. Tarnopolska
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ELEMENT

oD DO

C (X =6008144,150; Y= 7398037,370)

Prosta 0+002,75 0+026,65 L=29,40m
D (X =6008130,380; Y=7398063,350)
Prosta 0+026,65 0+041,73 [=15,08m

E (X=6008123,320; Y=7398076,670)

WSPOtRZEDNE PUNKTOW GtOWNYCH TRASY - ul. Nowogrédzka

ZAtOM | TYP WSPORZEDNE: X(N) Y(E)
A 6007995,8 | 7397959,97
1 6008039,42 | 7397981,22
PLK 6008031,395 | 7397977,311
StK 6008039,384 | 7397981,291
KEK 6008047,3 | 7397985,413
2 6008132,61 | 7398030,81
PLK 6008126,306 | 7398027,455
SEK 6008132,585 | 7398030,855
KEK 6008138,816 | 7398034,343
3 6008189,41 | 7398063,15
PEK 6008183,589 | 7398059,836
StK 6008189,432 | 7398063,111
KEK 6008195,318 | 7398066,307
B 6008367,25 | 7398158,19

WSPOtRZEDNE PUNKTOW GtOWNYCH TRASY - ul. Tarnopolska

TYP WSPOtRZEDNE:
ZAtOM X(N) Y(E)
C 6008144 7398037
D 6008130 7398063
E 6008123 7398077

Charakterystyke niwelety odcinki proste i tuki pionowe przedstawia tabela ponizej i zatgczniki

graficzne panu sytuacyjnego.
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ELEMENTY NIWELETY - ul. Nowogrodzka

SPADEK LT R B

ELEMENT oD DO

[%] [m] [m] |[m]
prosta 0-004,85 | 0-002,16 1,487 2,69
prosta 0-002,16 | 0+000,84 -2,667 3
prosta 0+000,84 | 0+015,31 0,815 | 14,47
tuk wypukty | 0+015,31 | 0+020,73 2,71 400 /0,01 max. pik.18,570 rzed. 76,521
prosta 0+020,73 | 0+095,80 -0,54 | 75,07
prosta 0+095,80 | 0+140,28 0,764 | 44,48
prosta 0+140,28 | 0+221,86 0,772 | 81,58
prosta 0+221,86 | 0+289,21 0,917 | 67,35
tuk wklesty | 0+289,21 |0+353,06 31,94 | 1800 0,28
prosta 0+353,06 |0+372,65 4,468 | 19,59
tuk wypukty | 0+372,65 | 0+390,06 8,71 700 | 0,05
prosta 0+390,06 | 0+416,23 1,978 | 26,17

ELEMENTY NIWELETY - ul. Tarnopolska
SPADEK L/T R |B
ELEMENT oD DO

(%] [(m] | [m] | [m]
prosta 0-002,75 | 0+000,00 |-2,909 2,75
prosta 0+000,00 |0+017,15 |-1,771 17,15
tuk wklesty | 0+017,15 | 0+024,63 3,74 200 0,04 min. pik.20,688 rzed. 76,205
prosta 0+024,63 | 0+029,80 |1,973 5,16
tuk wklesty | 0+029,80 |0+037,32 3,76 300 |0,02
prosta 0+037,32 | 0+040,25 | 4,484 2,93

9. Kraweznikiiobrzeza

Wokot przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi nalezy wykonaé nowy betonowy
kraweznik / opornik 15x30x100 / 12/25/100 ze Swiattem 0-10 cm. Kraweznik / opornik nalezy
ustawic¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem w ilosci 0,065 m3/mb. Obramowanie chodnikéw
wykonac¢ z obrzezy betonowych 8x25 cm ustawionych na tawie betonowej C12/15 z oporem

w ilodci 0,03m3/mb.

10. Zjazd i chodniki

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano zjazdy na dziatki przylegte do drogi. Zjazdy na posesje
indywidualne i publiczne wykonac¢ z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grub. 8 cm.
Pod nawierzchnig wykona¢ petng konstrukcje zgodnie z zatozeniami projektowymi. Zjazd na droge

gminng ul. Tarnopolskg wykona¢ z nawierzchni bitumicznej réwniez z wymiang konstrukcji na
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nowa. Wszystkie zjazdy obramowac opornikiem betonowym 12x25x100 cm ustawionego na fawie

betonowej C12/15 0,065 m3/mb. Ponizej przedstawiono tabele z wykazem zjazddw.

Lp. Pik. Rze. Opis

1 | 0+063,25 76,27 ZJAZD 1
2 | 0+148,90 76,52 ZJAZD 2
3 | 0+196,00 76,88 ZJAZD 3
4 | 0+236,80 77,22 ZJAZD 4
5 | 0+243,85 77,28 ZJAZD 5
6 | 0+270,50 77,52 ZJAZD 6
7 | 0+306,75 77,95 ZJAZD 7
8 | 0+351,75 79,38 ZJAZD 8
9 | 0+356,10 79,57 ZJAZD 9
10 | 0+368,45 80,14 ZJAZD 10
11 | 0+372,85 80,33 ZJAZD 11
12 | 0+385,20 80,77 ZJAZD 12
13 | 0+389,30 80,88 ZJAZD 13
14 | 0+392,55 80,93 ZJAZD 14

Wzdtuz zachodniej strony jedni budowe nowego odcinka ciggu pieszego oddalonego od jezdni
027 m. W km 0+162,50 przewidziano przebudowe skrzyzowania z droga gminng KDD
ul. Tarnopolska. Od skrzyzowania do korica ulicy droga jest $lepa. Od skrzyzowania do korca
zakresu zaplanowano réwniez chodnik po stronie wschodniej przylegajacy do jezdni o szerokosci
2,30 m.

Chodniki wykona¢ z kostki betonowej szarej grub. 8 cm. Obramowanie wykonac z obrzezy
betonowych 8x25x100 cm ustawionych natawie betonowej 0,03 m3/mb. Pod chodnikami
wykonaé¢ nowg konstrukcje. Projektowane zjazdy i chodniki nawigza¢ do istniejgcych terendw.

W miare potrzeby przetozy¢ czes¢ istniejgcych nawierzchni w celu ptynnego nawigzania.

11. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg nalezy rozebrac istniejgce nawierzchnie wraz
z betonowymi kraweznikami i obrzezami. Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowac. Czesc
materiatu nadajgca sie do wbudowania po konsultacji z Inwestorem nalezy rozebraé recznie
oczysci¢ oraz przewiez¢ w miejsce wskazane na odlegtos¢ do 10 km i roztadowac. Z catosci zakresu
usungc¢ humus.

Opracowanie przewiduje wykonanie robdét ziemnych w formie wykonania koryta pod jezdng

i zjazdami oraz pod chodnikami. Urobek z rozbidrki i wykopu wywiezé zterenu budowy
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i zutylizowac. Roboty ziemne jezdni gtéwnej i chodnika oraz zjazdow obliczono na podstawie pdl

powierzchni przekrojow sasiednich i odlegtosci miedzy kolejnymi przekrojami. Roboty ziemne

zwigzane z wykonaniem koryta nalezy wykona¢ mechanicznie. Prace ziemne prowadzone

w obrebie istniejgcych urzadzen obcych zlokalizowanych w gruncie nalezy prowadzi¢ recznie

i poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg

z urzgdzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi i zainwentaryzowanymi. Wszystkie naziemne

urzadzenia obce wynies¢ i wyregulowac¢ do nowych rzednych projektowych. Materiat z rozbidrek

wywiez¢ i zutylizowac¢ na magazyn Wykonawcy

Humus istniejgcy — ul. Nowogrodzka

pikiETAz | POWIERZCHNIA ODLEGtOSC OBJETOSC
HUMLISTN.[m2] [m] HUM.ISTN.[m3]

0+000,00 2,82

0+010,00 1,29 10,00 20,55
0+020,00 1,36 10,00 13,23
0+030,00 1,48 10,00 14,16
0+040,00 1,36 10,00 14,17
0+050,00 1,36 10,00 13,57
0+060,00 1,42 10,00 13,88
0+070,00 1,30 10,00 13,58
0+080,00 1,38 10,00 13,38
0+090,00 1,26 10,00 13,20
0+100,00 1,35 10,00 13,06
0+110,00 1,32 10,00 13,34
0+120,00 1,28 10,00 12,98
0+130,00 1,28 10,00 12,79
0+140,00 1,31 10,00 12,93
0+150,00 1,46 10,00 13,85
0+160,00 1,70 10,00 15,82
0+170,00 1,41 10,00 15,56
0+180,00 1,36 10,00 13,88
0+190,00 1,35 10,00 13,57
0+200,00 1,42 10,00 13,88
0+210,00 1,33 10,00 13,79
0+220,00 1,30 10,00 13,16
0+230,00 1,30 10,00 13,01
0+240,00 1,86 10,00 15,81
0+250,00 1,34 10,00 16,00
0+260,00 1,34 10,00 13,38
0+270,00 1,47 10,00 14,03
0+280,00 1,33 10,00 13,99
0+290,00 1,32 10,00 13,22
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0+300,00 1,32 10,00 13,19
0+310,00 1,71 10,00 15,14
0+320,00 1,32 10,00 15,17
0+330,00 1,33 10,00 13,28
0+340,00 1,34 10,00 13,35
0+350,00 1,54 10,00 14,39
0+360,00 1,55 10,00 15,46
0+370,00 1,56 10,00 15,58
0+380,00 1,55 10,00 15,54
0+390,00 1,46 10,00 15,03
0+395,00 1,82 5,00 8,21
0+400,00 1,35 5,00 7,93
0+410,00 1,34 10,00 13,43
0+413,00 1,33 3,00 4,00
SUMY: ISTNIEJACY [m3] = 587,48
Humus istniejgcy — ul. Tarnopolska
PIKIETAZ POWIERZCHNIA ODLEGtOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3]
0+000,00 2,10
0+005,00 1,15 5,00 8,12
0+010,00 1,05 5,00 5,50
0+015,00 1,13 5,00 5,47
0+020,00 1,17 5,00 5,77
0+023,00 1,46 3,00 3,95
0+025,00 1,14 2,00 2,61
0+026,00 1,17 1,00 1,16
SUMY: ISTNIEJACY [m3] = 32,57

Nasyp na korpusie drogowym z gruntu G2-3 z dokopu— ul. Nowogrédzka

PIKIETAZ POWIERZCHNIE [m2] ODLEGt0SC OBIETOSCI[m3]
NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
0+000,00 0,00 21,43
0+010,00 1,16 3,80 10,00 5,82 126,13
0+020,00 1,59 3,47 10,00 13,78 36,37
0+030,00 1,85 3,42 10,00 17,20 34,47
0+040,00 1,78 3,31 10,00 18,15 33,65
0+050,00 1,64 3,51 10,00 17,13 34,09
0+060,00 0,44 4,95 10,00 10,40 42,30
0+070,00 1,11 3,87 10,00 7,72 44,12
0+080,00 1,85 3,91 10,00 14,78 38,91
0+090,00 0,74 4,25 10,00 12,91 40,81
0+100,00 1,28 3,92 10,00 10,10 40,87
0+110,00 1,22 3,49 10,00 12,50 37,06
0+120,00 1,31 3,40 10,00 12,61 34,46
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0+130,00 1,33 3,40 10,00 13,19 34,01
0+140,00 1,09 3,85 10,00 12,11 36,25
0+150,00 1,04 3,27 10,00 10,65 35,60
0+160,00 0,45 3,59 10,00 7,45 34,29
0+170,00 0,65 3,78 10,00 5,49 36,85
0+180,00 0,87 3,23 10,00 7,60 35,09
0+190,00 0,79 3,29 10,00 8,33 32,60
0+200,00 0,29 3,18 10,00 5,40 32,34
0+210,00 0,39 4,33 10,00 3,37 37,56
0+220,00 0,30 4,57 10,00 3,41 44,51
0+230,00 0,18 5,19 10,00 2,36 48,81
0+240,00 0,01 4,81 10,00 0,93 49,97
0+250,00 0,72 3,76 10,00 3,63 42,86
0+260,00 0,45 4,41 10,00 5,81 40,87
0+270,00 0,14 5,13 10,00 2,95 47,72
0+280,00 0,46 4,67 10,00 3,04 49,05
0+290,00 0,25 5,09 10,00 3,57 48,82
0+300,00 0,22 5,07 10,00 2,35 50,81
0+310,00 0,29 4,42 10,00 2,54 47,49
0+320,00 0,41 4,37 10,00 3,47 43,99
0+330,00 0,46 4,27 10,00 4,36 43,23
0+340,00 0,33 4,53 10,00 3,96 43,99
0+350,00 0,02 4,93 10,00 1,77 47,27
0+360,00 0,23 4,60 10,00 1,27 47,62
0+370,00 0,32 4,46 10,00 2,77 45,30
0+380,00 0,02 5,30 10,00 1,72 48,80
0+390,00 0,08 5,28 10,00 0,50 52,89
0+395,00 0,00 5,36 5,00 0,20 26,62
0+400,00 0,33 6,75 5,00 0,83 30,28
0+410,00 0,33 6,14 10,00 3,34 64,43
0+413,00 0,30 5,93 3,00 0,95 18,10
RAZEM 282,43 1841,25

Nasyp na korpusie drogowym z gruntu G2-3 z dokopu— ul. Tarnopolska

PIKIETAZ POWIERZCHNIE [m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI [m3]
NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
0+000,00 0,00 9,96
0+005,00 1,04 0,84 5,00 2,60 26,99
0+010,00 0,37 1,26 5,00 3,52 5,25
0+015,00 1,48 1,21 5,00 4,63 6,18
0+020,00 2,41 1,32 5,00 9,72 6,32
0+023,00 1,86 3,35 3,00 6,41 7,00
0+025,00 1,08 1,18 2,00 2,94 4,53
0+026,00 1,63 1,61 1,00 1,35 1,40
RAZEM 31,17 57,67
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Nasyp pod konstrukcjami z gruntu G1— ul. Nowogrdédzka

POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
PIKIETAZ . NASYP DOWOZ

NASYP DOWOZ G1 [m2] [m] 61 [m3] [m3]

0+000,0 0,00 0,00

0+010,0 0,05 10,00 0,26 0,26

0+020,0 0,25 10,00 1,52 1,78

0+030,0 0,35 10,00 3,02 4,80

0+040,0 0,51 10,00 4,30 9,10
0+050,0 0,38 10,00 4,44 13,54
0+060,0 0,00 10,00 1,91 15,44
0+070,0 0,20 10,00 1,01 16,45
0+080,0 0,95 10,00 5,78 22,23
0+090,0 0,00 10,00 4,77 27,01
0+100,0 0,48 10,00 2,38 29,39
0+110,0 0,07 10,00 2,75 32,14
0+120,0 0,00 10,00 0,37 32,51
0+130,0 0,00 10,00 0,00 32,51
0+140,0 0,00 10,00 0,00 32,51
0+150,0 0,00 10,00 0,00 32,51
0+160,0 0,70 10,00 3,52 36,04
0+170,0 0,49 10,00 5,99 42,03
0+180,0 0,45 10,00 4,70 46,73
0+190,0 0,40 10,00 4,24 50,97
0+200,0 0,26 10,00 3,30 54,26
0+210,0 0,13 10,00 1,91 56,18
0+220,0 0,00 10,00 0,65 56,82
0+230,0 0,00 10,00 0,04 56,86
0+240,0 0,00 10,00 0,01 56,88
0+250,0 0,04 10,00 0,22 57,09
0+260,0 0,00 10,00 0,23 57,32
0+270,0 0,00 10,00 0,01 57,34
0+280,0 0,00 10,00 0,00 57,34
0+290,0 0,00 10,00 0,00 57,34
0+300,0 0,00 10,00 0,00 57,34
0+310,0 0,00 10,00 0,00 57,34
0+320,0 0,01 10,00 0,04 57,38
0+330,0 0,02 10,00 0,14 57,52
0+340,0 0,03 10,00 0,26 57,77
0+350,0 0,03 10,00 0,30 58,08
0+360,0 0,00 10,00 0,14 58,21
0+370,0 0,04 10,00 0,21 58,42
0+380,0 0,00 10,00 0,21 58,63
0+390,0 0,00 10,00 0,00 58,63
0+395,0 0,01 5,00 0,04 58,66
0+400,0 0,00 5,00 0,04 58,70
0+410,0 0,00 10,00 0,00 58,70
0+413,0 0,00 3,00 0,00 58,70
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] 58,70
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Nasyp pod konstrukcjami z gruntu G1— ul. Tarnopolska

BIKIETAZ POLE POWIER/‘ZCHNI ODLEGLOSC OBJETO?C’ BILANS
NASYP DOWOZ[m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]
0+000,0 0,00 0,00
0+005,0 0,23 5,00 0,58 0,58
0+010,0 0,10 5,00 0,83 1,41
0+015,0 0,01 5,00 0,28 1,69
0+020,0 0,03 5,00 0,10 1,79
0+023,0 0,03 3,00 0,08 1,87
0+025,0 0,04 2,00 0,07 1,94
0+026,0 0,05 1,00 0,04 1,99
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] 1,99

(Tabela jednowierszowa. odlegtosci, objetosci dotyczg przekroju poprzedniego z aktualnym.)

12. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu wykonywano szczegétowe badania warunkéw gruntowo — wodnych, oraz
oparto sie na wiedzy Zarzadcy o istniejgcym terenie oraz wtasnej wiedzy technicznej o podtozu i

konstrukcji istniejgcej drogi.

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z wymogami
Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie budowli”. Uwzgledniajgc
warunki stratygraficzno-genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano wstepnego podziatu
podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu
gruntow niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia I, za$ dla gruntdw spoistych - stopien
plastycznosci I.. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg

wiodgca, zgodnie z metodg B (w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

WARSTWA | a

Zaliczono do niej nasypy niebudowlane oraz grunty préchniczne.

WARSTWA I b
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Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopien

plastycznosci tej warstwy .= 0,40.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskdw srednich. Stopien

zageszczenia tej warstwy .= 0,50.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopien

plastycznosci tej warstwy |.= 0,40.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym. Stopien

plastycznosci tej warstwy .= 0,30.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B - jako grunty morenowe

nieskonsolidowane.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Gtebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.
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NF Swobodne
Saczenie m.| zwierciadto wody Napiete zwierciadfo
ppt runtowej m. ppt
punktu : Jm PP Nawiercone Ustabilizowane
1
2 0,80-2,40
3 1,20
4 0,50-1,50

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulec
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego.
WNIOSKI
1. Warunki geotechniczne nalezy uznac¢ za mato korzystne.
2. Grunty nosne stanowia:

Srednio zageszczone piaski Srednie (warstwa nr Il)

gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr il a i lll b)
3. Grunty stabonosne stanowia:

nasypy niebudowlane (warstwa nr | a)

nasypy w stanie plastycznym (warstwa nr | b)

torfy (warstwa nr V)
4. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr I b, Il ai lll b sg gruntami wysadzinowymi.
6. Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i moze by¢
inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych
7. Podane wartosci parametrow ID oraz IL charakteryzujgce stan podtoza sg wartoSciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
8. Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé wspdtczynnik

materiatowy Ym =1 £0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

13. Wycinka drzew

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wycinki drzew.

str. 31



14. Zielen

Opracowanie przewiduje odtworzenie humusowania oraz obsianie trawg w obrebie utwardzenia
oraz wzdtuz przebudowywanych i budowanych nawierzchni. Tereny przylegte oczyscic¢ z odpadow

po rozbidrkach i robotach drogowych.

15. Granice dziatek

W zwigzku z planowang inwestycjg nie jest planowana zmiana granic.

16. Stata organizacja ruchu i elementy brd

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu drogowego zaprojektowano czesciowg
wymiane oznakowania i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego. Przeprojektowano
obszar skrzyzowania z ul. Okrezng i Tarnopolskg. Skrzyzowania typu ,, 77 oznakowano znakami A7
— 1 szt. i znakami D-1 — 2 szt. Wprowadzono przejscia dla pieszych przez ulice Okrezng oraz
za skrzyzowaniem z ul. Tarnopolska przez ul. Nowogrodzka. Przejscia oznakowano znakami D-6 po
2 szt. na kazdym przejsciu oraz oznakowania P-10 szerokosci 4,0 m. W celu oznakowania odcinka
drogi ,$lepej” wprowadzono dwa znaki D-4b

Dolne krawedzie znakoéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu nawierzchni. Tarcza
znaku powinna by¢ odchylona w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5° w kierunku
jezdni. Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni od 0.50 m do 2.00 m. Odwrotna strona tarczy
znaku powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umiesci¢ informacje zawierajgce dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i
rok produkcji znaku. Tarcze znaku nalezy wykonac z blachy ocynkowanej, a elementy mocujgce —
z materiatéw ocynkowanych. Znak nalezy zamocowac na stupku o przekroju kotowym @63 mm
wykonanym z rury stalowej, ocynkowanej. W przypadku braku mozliwosci zastosowania stupka
pionowego zastosowac wysiegniki.

Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej z farb chlorokauczukowych.

Na oznakowanie nanies¢ kuleczki odblaskowe.
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17. Odwodnienie

Miejsce odprowadzenia wod opadowych nie ulegnie zmianie. Konieczne bedzie zaprojektowanie
odwodnienia drogi gminnej, ktéra w stanie obecnym byta odwadniana powierzchniowo wzdtuz
drogi. Projekt odwodnia stanowi oddzielne opracowanie.

W ul. Tarnopolskiej w obrebie wpustu Wpl1 i Wp12 dokona¢ remontu istniejgcego przepustu
drogowego. Celem remontu jest doprowadzenie istniejgcego przepustu do witasciwych cech
uzytkowych, tj. szczelnos¢, sztywnosé - nosnosc¢ i droznos¢. Zakres remontu zaktada: roboty
ziemne, prace demontazowe istniejgcego przepustu, utozenie nowej fawy zwirowej, wymiane
przepustu na nowy, prace ziemne — obsypanie. Krance przepustu zwiefczy¢ wylotami

prefabrykowanymi. Ciek sptywu wod wyregulowad poprzez obrukowanie.

18. Urzadzenia obce

W obrebie utwardzanych nawierzchni wystepujg urzadzenia w postaci podziemnej sieci i kanatu
teletechnicznego, sieci wodociggowej, energetycznej i cieptowniczej, sanitarnej oraz deszczowej.
taczna grubos¢ warstw utwardzenia do 85 cm dla wymiany konstrukcji i wzmocnienia gruntu.
Wszystkie kolizje z istniejgcymi sieciami usungac lub zabezpieczy¢ zgodnie z wydanymi warunkami
od gestorow sieci. Projekty usuniecia kolizji wykonano w oddzielnych opracowaniach.

W celu zachowania bezpieczeistwa, w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy recznie
wykonacé przekopy kontrolne celem identyfikacji tras urzadzen obcych. Nalezy zachowac wszystkie
istniejgce urzadzenia i oznakowania niezainwentaryzowane. Wszystkie napotkane sieci
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane traktowac, jako czynne. Wszelkie skrzynki i wtazy
urzadzen podziemnych nalezy wynies¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.

Ostony sieci i kanatu teletechnicznego wymieni¢ na nowe

19. Ochrona srodowiska — wymagania decyzji Srodowiskowe;j

Odcinek drogi podlegajgcy przebudowie ma 0,413 km dtugosci. Dla drogi realizowanej na odcinku
ponizej 1 km decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana — 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko. Obszar inwestycji i zakres jej oddziatywania zawiera sie na

dziatkach, na ktérych przewidziana jest inwestycja. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych.
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Nie ma obowigzku dokonania badan i oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko dla po-wyzszego zadania.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony srodowiska planowane przedsiewziecie nalezy
realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczesnie;

- zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie dziatki nalezgcej do Inwestora na terenie
utwardzonym;

- nie sktadowa¢ materiatow budowlanych w sgsiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowaé przenosne urzgdzenia sanitarne oraz
oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;

- materiaty niezbedne do realizacji zadania wbudowywac bezposrednio ze srodkéw transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezgco konserwowane maszyny i urzagdzenia;

- stosowacé maszyny spetniajgce normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wtasciwie zaplanowad i zorganizowac kolejnosé prowadzonych robdt,

- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzgcych z wyptukiwania materiatéw stosowanych
do budowy, wyciekdw z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowac wy-tgcznie sprawne S$rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajgcy niezbedne atesty,

- zachowaé warunki bezpieczeristwa podczas wykonywania robét. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wéd opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowaé wytgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w Srodki do utylizacji.

- podczas budowy powstajgce odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.
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Nalezy stosowac zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z postanowieniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Elblagga, (Uchwata Nr 1V/64/2003
Rady Miejskiej w Elblggu z dnia 27.02.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego osiedla ,Bielany - czes¢ wschodnia" przy ul. Fromborskiej w Elblggu.)

20. Ochrona zabytkéw

W obszarze inwestycji ani w obszarze jego oddziatywania nie wystepujg tereny ani obiekty ochrony

konserwatorskiej

21. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

— nie dotyczy

22. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie stanowi elementu drogi pozarowej i nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. Jednakze
przedmiotowa droga bedzie spetniata warunki drogi pozarowej Dz.U.2009.124.1030
z dnia 2009.08.06 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRAC]I z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
zgodnie z paragrafem 13 ustep 3. Na terenach innych niz wymienione w ust. 2 droga pozarowa
powinna umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN, a
jej minimalna szeroko$¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze by¢é mniejsza niz 3

m.

23. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- § 12, 13, 19, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- §37,52,77 rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie,
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Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek wojewddztwo: warminsko - mazurskie,

powiat: elblgski, obreb: 0027, dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach

publicznych Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pdZzniejszymi zmianami.
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Oswiadczam, ze Projekt Techniczny-

OSWIADCZENIE

Wykonawczy - branza drogowa

,PRZEBUDOWA

UL. NOWOGRODZKIEJ] W ELBLAGU" zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ( tekst

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88..).

Wyszczegodlnienie

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Matgorzata

Michalik-Danowska

1971/EL/94
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Urzad Wolewe@sh
W By £lblgg, dnia 27.12.1994 r,

-

Nr 1971/E1/%4

DECYZJ4 O STWIERDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEZNIENIA SAiO0DZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W RUDOWNICTWIE

e e o T o o T o e S ———_————— ——————— ——— —— — —— p————{———
T e " ——————————— ————— —— ———— ——— —————

Na podstawie § 2 ust.1, § 5 ust.1, § 7 i § 13 ust.1 pkt 3 1it
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie lnych funkcji technicgz
nych w budownictwie / Dz.,U. Nr 8, poz. 463 zm: Dz.,U, Nr 69, poz.
299 2z dnia OB sierpnia 199 r./ st wierdgza sie, 26 ¢

Pani Maigorzata KICHLLIK - DANOWSKA - magister inzynier
budovwnictwa ladowego

urodzona dnia 04 marca 1950 roku w Elblggu wojew. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji

~ KIEROWNIXKA 3BUDOWY I ROBOT oraz PROJEKTANTL -

W specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i na-
wierzchni lotniskowych,

Pani Matgorzata MICEALIK — DANOWSKA - Jest upowazniona do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budony i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dovlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre -
sie budowli drdég i nawierzchni lotniskowych oraz typowych praze-
pustéw i mostoém,

2. sporzgdzania projektédw budowli drég i nawierzchni lotniskowych
oraz typovych przepustéw i mostéwm,.

7A ZGODNOSE b iyl




WAM-NRY-AGM-P25.pdf https://ud.interia.pV/htmV/getattach,mid,34173,mpid,4,uid,dbflee23...

POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW
T\ /
= //7( BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WAM-NRY-AGM-P25 *

Pani Matgorzata Michalik-Danowska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1682/01
adres zamieszkania ul.Szwolezeréw 4, 82-300 Elblag

jest czfonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-10 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zach ek j formy cay sci p j wystarcza zloienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik: y dpi lek ym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rov zne 7 oswiad woli Zlozonym w formie pi

* Weryfikacje popr i danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujgc sie z bi Aas j Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

1z1 10.05.2023, 15:09
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W prawo
g[g]= 0,0003

Skala 1:500
ELBLAG ul. Nowogrddzka

Jednostka ewidencyjna: 286101 1, M.Elblag
Obreb : 0027, dz. nr 108/191, 108/224, 108/225
Nazwa ukladu wspolrzednych:

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy

Oznaczenie granic obszaru,
ktory byl przedmiotem aktualizacji

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

w granicach inwestycji grunty zostaly obcigone stuzebnosciami gruntowymi

S— Arkusz 1 (1)

arek

Wykonawca roboty:

Elektronicznie
podpisany przez Marek

i Data: 2023.03.07
.09:34:36 +01°00

-{;nna\\f‘? M a re k

mgr inz. Marek Smolinski
upr. zaw. 15399

Smoliﬁsk

prostokatnych plaskich - "2000/7"
ukladu wysokosci- "PL-EVRF2007-NH"

reprezentujgeej wy

imig 1 nazwisko geodety
uprawnionego, ktory opracowal mapg

DGNIG-MODGIK.6640.1.145.2023  Ksigga Robot: 54/2023  Stan na dzien: 01.03.2023 r.

Przedsigbiorstwo Uslug
Geodezyjno - Kartograficznych

-Smolinski

@cxprcs

ul. Bednarska 121/ A

#2-300 Elblag

Elektronicznie podpisany
przez Marek Smoliriski
Data: 2023.03.07 09:35:01
+01'00"

Poswiadcza sig, 2e ninisfszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac,
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu geodezyjnego | katrograficznego

X(N)= 6008130,38
Y(E)= 7398063,35

Nazwa organu prowadzgoego paristwowy

28865 geodezyjny | kartograficzny PREZYDENT MIASTA ELBLAGA

Identyfikator ewidencyjny P.2861.2023.166
materiatu zasobu
Data przyjecia operatu technicznego 13.03.2023
do zasobu Elektronicznie
Imig, nezwisko i podpis osoby Kinga Wojciechowska-I 11&959'53? pIEERings
reprezentujgcej organ Kinga Wojciechowska-Bubniak e AEC owska-
v — Bubniak; UM W
ELBLAGU
Data: 2023.03.13
14:11:36 +01'00'
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Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm - chodniki

KR1 - jezdnia

42

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy

Obrukowanie spapy brukowcem 15/17 na zaprawie betonowej

Hymusowanie i obsianie trawa,

Kraweznik betonowy wys

Obrzeze betonowe

Rzedne projetowe drogi

tajacy / wtopiony

Granica zakresu opracowania

Rowy do odtworzenia / odmulenia

Studnia kanalizacyjna

Whpust uliczny

Nawierzchnia jezdni na podbudowie TYP |

Nawierzchnia jezdni na podbudowie TYP I - wymiana gruntu

Nawierzchnia jezdni na podbudowie TYP Il - dodatkowy materac

X
= =~
~ o
R
3
> >/ <€C B IEB 0BStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski
8 WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
______ e _
LUk 3 PROJEKT TECHNICZNY -
WYKONAWCZY
R= 500,00 Nazwa projektu Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu
g[g]= 1 ’7057 Data oprac.
t=1340 wojewddztwo: warmifisko - mazurskie, 11.2023
’ powiat: elblaski,
T=6,70 Gmina Miasto Elblag for O
B=0,04 Adres obiektu obreb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 b1
X(N)= 6008189,41 Skala:
Y(E)=7398063,15 Inwestor Gmina Miasto Elblag  ul. tgcznosci 1 1:500
Tytut PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Rysnr:
opracowania T E R E N U 1
Zespot projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
Projektowat DR morint '\hllll?(*:%zqizk?ganowska 1971/EL/94




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Poswiadcza sig, 2e niniefszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac,
ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materialéw parnstwowego zasobu geodezyjnego | katrograficznego

Nazwa organu prowadzgcego paristwowy
PREZYDENT MIASTA ELBLAGA
zasob geodezyjny | kartograficzny S G

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500 ME

ELBLAG ul. Nowogrddzka

Jednostka ewidencyjna: 286101 1, M.Elblag Sn
Obrgb : 0027, dz. nr 108/191, 108/224, 108/225
Nazwa ukladu wspolrzednych:  prostokatnych plaskich - "2000/7"
uktadu wysokosci- "PL-EVRF2007-NH"
Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia, czy
w granicach inwestycji grunty zostaly obeigzone shuzebnosciami gruntowymi

Wykonawca roboty: Przedsiebiorstwo Uslug
Geodezyjno - Kartograficznych
k Elektronicznie
] re podpisany przezMarek (ZCO CX PICSs
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o ul. Bednarska 121/ A
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i DMOHNSKI +or00
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uprawnionego, ktory opracowal mapg podpis

Oznaczenie granic obszaru, N A k 1 1
ktory byl przedmiotem aktualizacji r U SZ

DGNiG-MODGiK.6640.1.145

2023 Ksigga Robdt: 54/2023  Stan na dzien: 01.03.2023 .|

Identyfikator ewidencyjny P.2861.2023.166
materiatu zasobu
Data przyfecia operatu technicznego 13.03.2023
do zasobu Elektronicznie
imig, nezwisko | podis osoby Kings Woidechowska-1 (fIGRIsany praez Kinga
reprezentujgcej organ _ : ojclechowska-
— Bubniak; UM W
L ELBLAGU
Data: 2023.03.13
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Nawierzchnia bitumiczna KR1 - jezdnia

Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm - chodniki
Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr 8 cm kolor - zjazdy
Obrukowanie spapy brukowcem 15/17 na zaprawie betonowej
Hymusowanie i obsianie trawg,

Kraweznik betonowy wystajacy / wtopiony

Obrzeze betonowe
Rzedne projetowe drogi

Granica zakresu opracowania

Rowy do odtworzenia / odmulenia

Studnia kanalizacyjna

Whpust uliczny

Nawierzchnia jezdni na podbudowie TYP |
Nawierzchnia jezdni na podbudowie TYP Il - wymiana gruntu

Nawierzchnia jezdni na podbudowie TYP Il - dodatkowy materac

@€ B =2 085LUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3

PROJEKT TECHNICZNY -

WYKONAWCZY
Nazwa projektu Przebudowa ul. Nowogrodzkiej w Elblagu
- " . Data oprac.
wojewo6dztwo: warminsko - mazurskie, 112023
powiat: elblaski, ’
Gmina Miasto Elblag )
Adres obiekiu obreb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 Bfa";aBPZT
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 1:500
Tytut PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Rysr:
opracowania T E R E N U 2
Zespot projektowy imie i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
mgr inz. Matgorzata
Projektowal DR ? Mic%alik-Danowska 1971/EL/94
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PROFIL PODLUZNY
SKALA 1:50/500
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PRZEKROJ SZLAKOWY
JEZDNIA"TYP 1" ZE ZJAZDEM Z
KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ

N

[

1Too

Opornik 12x22cm na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

15
ZMIENNA S 550 L
ZJAZD 1] JEZDNIA 1

Krawezniki betonowe 15x22 na tawie
betonowej C12/15 0,065m3/mb

NAWIERZCHNIA
ISTNIEJACA

Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie

2%

betonowej C12/15 0,065m3/mb

| | [ [ TTT T T T T T T T T 1

oL
/ —
kal :
T e oK e et o e o e a= a1

e 000 .00~ 0= )= 0= 0=.

Kostka bruk. betonowa kolor bez fazy grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

grub. 4 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie

grub. 15 cm

Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4

grub. 15 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm
Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa

stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m

Podtoze gruntowe E2=min. 10MPa

SKALA 1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ SZLAKOWY
JEZDNIA"TYP 1" Z CHODNIKIEM

50

8 8 15 15
a 200 e 270 e 550 e
11 CHODNIK 11 1] JEZDNIA 17

Humus obsiany trawg grub. 8 cm
Nasyp z gruntu z dokopu
Podtoze po zdjeciu humusu

Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie

Humus obsiany trawg grub. 8 cm
Nasyp z gruntu z dokopu
Podtoze po zdjeciu humusu

betonowej C12/15 0,065m3/mb

Humus obsiany trawa grub. 8 cm
Uzupetnienie gruntem z dokopu

Kostka bruk. betonowa szra grub. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm |

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3 Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm
stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm
Warstwa kruszywa Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Nasyp z gruntu G1 Warstwa kruszywa

Podtoze po zdjeciu humusu stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm
Geotkanina separujgco wzmacniajaca 30/30 kN/m
Podtoze gruntowe E2 min. = 10MPa

@ I I3 08SLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski
WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogdlna 1M/3
PROJEKT TECHNICZNY -
WYKONAWCZY
Nazwa projekiu Przebudowa ul. Nowogrddzkiej w Elblagu
— . . Data oprac.
wojewodztwo: warminsko - mazurskie, 11.2023
powiat: elblaski,
Gmina Miasto Elblag .
Adres obiektu obreb 027 dz. nr 108/191, 10912, 108/204, 108/190, 108/95 | Br22aDR
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 1:50
Tyt Rysnr:
i PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 9
Zespot projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
) mgr inz. Matgorzata
Projektowat DR Michalik-Danowska 1971/EL/S4




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE o
SKALA 1:50

PRZEKROJ SZLAKOWY
PRZEKROJ SZLAKOWY JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRZY
JEZDNIA"TYP 1" Z PRZEJSCIEM JEZDNI i z ODDALONYM OD
| Z CHODNIKIEM PRZY JEZDNI JEZDNI PASEM ZIELENI

8 15 15 8 8 8 15 15 8
S 200 L 278 L 550 L 230 S S 200 S 270 L 550 L 230 S
11 CHODNIK 1 1] JEZDNIA 11 CHODNIK 11 1 CHODNIK 11 1] JEZDNIA 11 CHODNIK 11

Humus obsiany trawg grub. 8 cm
Nasyp z gruntu z dokopu
Podtoze po zdjeciu humusu

Humus obsiany trawg grub. 8 cm
Nasyp z gruntu z dokopu
Podtoze po zdjeciu humusu

Humus obsiany trawg grub. 8 cm
Nasyp z gruntu z dokopu
Podtoze po zdjgciu humusu

2% ! 2%

IS I I I I II T IF K.

Kostka bruk. betonowa szra grub. 8 cm

Kostka bruk. betonowa szra grub. 8 cm | Kostka bruk. betonowa szra grub. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm | Kostka bruk. betonowa s.zra grub. 8 em
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm Kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm C90/3 Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
. . ’ K kami t 0-31,5 C90/3
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3 Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm trus'?ywo amlenn: amane B-1,5 mm b 10
stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm Warstwa kruszywa Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3 sablizowane mechanicenie grus. 10.cm
Warstwa kruszywa stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm ;’:’:g:::(’)a\l\:;r:szgvgmentem caa b, 10 om
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm Nasyp z gruntu G1 Warstwa kruszywa S 9 : gruo.
Nasyp z gruntu G1 stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm Nasyp z gruntu G1 Podtoze po zdjeciu humusu stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm asyR z gl’Untl:J G
Podtoze po zdjeciu humusu Mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm Podtoze po zdjeciu humusu Mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm PodtoZe po zdjgoiu humusu
Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m Geotkanina separujgco wzmacniajaca 30/30 kN/m
rodese grmoue S mn = S Podloze gunlowe E2 min.~ 101Pa @ B IR 0BStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Tomasz Wojtanowski
WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3
PROJEKT TECHNICZNY -
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Adres obiekiu obreb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 ra”;aB.
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag  ul. £acznosci 1 1:50
Totul Rysnr:
ytu
o PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 10
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:50

ELEMENTY DROG

PRZEKROJ SZLAKOWY KRAWEZNIK KRAWEZNIK
JEZDNIA "TYP 1" - ZAWROTKA 15x30 15x22

15 15
W 505 ) 695 o 15 15
1 ZAWROTKA | ZAWROTKA (N
o
<
o N\
-
o
AN <
-
- -0
O (@]
< <

2%

ROSOROFISOSOOSITISIT T ITITITI

OBRZEZE OPORNIK
Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm Wavrstwa Scieralna SMA 8 grub 4 cm | 8X2 5 1 2X22

\}/(Varstwa wkyr()wnania'AC 16 \(/)V31 . gg:ofscm Warstwa wyréwnaniaIAC 16 \(/)V31 . grcusofacm : o . B OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm Tomasz Woi .
jtanowski
stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm 1 3 WOJTANOWSKI 82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3
Warstwa kruszywa Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm 8
Mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm Mieszanka niezwigzana CBR min 20% grub. 35 cm PROJEKT TECHNI CZ NY -
Geotkanina separujagco wzmacniajaca 30/30 kN/m Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m WY Ko N AWC Y
Podtoze gruntowe E2 min. = 10MPa Podtoze gruntowe E2 min. = 10MPa 8 o Nazwa projektu Przebudowa ul. NOWOgrédeiej W EIqugu
~
B o o ) Data oprac.
, // wojewodztwo: warmifisko - mazurskie, 12023
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PRZEKROJ SZLAKOWY

JEZDNIA"TYP 3" Z CHODNIKIEM

ul. NOWOGRODZKA
ul. TARNOPOLSKA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

15 15 8
L 500-550 e 230 S
1] JEZDNIA 11 11

Humus obsiany trawg grub.

8cm

Nasyp z gruntu z dokopu

Podtoze po zdjeciu humusu

Kostka bruk. betonowa szra grub. 8 cm

Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm

Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Geotkanina separujagco wzmacniajaca 30/30 kN/m

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C50/30
stabilizowane mechanicznie grub. 35 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajaca 30/30 kN/m

Kruszywo tamane 0-63 mm C50/30 stabilizowane

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm

Nasyp z gruntu G1

Podtoze po zdjeciu humusu

Scianka oporowa przepustu rurowego

SKALA 1:50

//////

S

150

mechanicznie E2 min. = 10MPa grub. 35 cm
Podtoze gruntowe E2 < 10MPa A
=1 Otwér dwustopniowy Serdnicy**Ysoomm do rur PCV i PEHD.
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PRZEKROJ SZLAKOWY
JEZDNIA "TYP 2"
ul. TARNOPOLSKA PO
WYMIANIE GRUNTU

550

NG
_.,\l

JEZDNIA

—_
—¥F ]=
a

Humus obsiany trawg grub. 8 cm

Nasyp z gruntu z dokopu

Podtoze po zdjgciu humusu

Warstwa $cieralna SMA 8

grub 4 cm

Warstwa wyréwnania AC 16 W

grub 5 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie

grub. 20 cm

Warstwa kruszywa

stabilizowanego cementem C 3/4

grub. 20 cm

Podtoze gruntowe po wymianie E2 min. = 50MPa

PN-EN 1916:2005

WIDOK POGLADOWY

Zelbetowa $cianka oporowa stosowana
Jjest jako zakonczenie przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
zbrojona drutem stalowym sr. 8mm
1 wiéknem polipropylenowym.
Masa : 300 kg
Wymiary elementu:
- szerokos¢ : 960 mm
- dtugos¢ : 600 mm
- wysokosc¢ : 800 mm
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Istniejace szafa sieci energetycznej

N
N

Kanat deszczowy do rozbiorki
i ponownego utozenia

WYMIANA GRUNTU - SCHEMAT
SKALA 1:50

15 15 8
WL 500 I 230 o
] ] JEZDNIA ] ] ] ]

Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm
Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3
stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa

stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Podtoze gruntowe po wymianie Ev2 min. = 50MPa

N\
N

S

N
N
N

AN
AN
AN
X
X

N
N
N
NN
NN
NN
NN
NI
NI

N
N
N
N
N
N
X
X

’./,".,'
5 z
27, z
z z
. z z
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A ) H A A A A A A A A A A A A A A A A A A
ceNz 2 « -e-N-;zZZZ// W R RN\ Y
T Ay /N A A A R A A A A
cwww o BN % uw u N A A A A A A A AR A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A ) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A R A A A T
A A A A A A A A A A A A A A NGB LD L NS DL YT GakyFfhdplastctysta ¥ 7
Istniejace sieci energetyczne A A A A A A A A AR AN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A %z u A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
240 ‘zz 2y 22z 4 zZ z L LU 4L H L L 4 L U 4 Y S 4 S 4 4 S 4 S 4 4
+ + + + =* + + + T + + + + + + + + F + F+ + F + F +
+ o+ + + o+ + o+ 4+ o+ o+ o+ o+ O+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+
. o . + o+ + o+ + o+ o+ o+ o+ o+ A+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
Istniejace sieci wodociggowe + o+ o+ o+ + o+ S v e
+ o+ o+ o+ + o+ e T e e + + + + + + + + + o+ O+ + o+ o+ o+ o+ o+ + o+
+ o+ o+ o+ + o+ - Grunt piaszysty po wymiianie.. .’ - _ + + o+ o+ o+ o+ 4+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
+ o+ o+ o+ + o+ - Zageszczony.do E2-=min 50 MPa - - . e e
+ o+ o+ o+ + o+ + 0+ 4+ + 4+ + + + o+ + o+ + o+ 4+ e + + O+ O+
+ o+ o+ o+ + o+ + + + + + o+ o+ o+ 4+ o+ + o+ + o+ + o+
+ o+ o+ o+ + o+ + + + o+ o+ o+ o+ o+ o+ O+ o+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ 4+ o+
+ o+ o+ o+ + o+ + + o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ 4+ o+
+ o+ o+ o+ + o+ + + + o+ o+ o+ o+ o+ o+ O+ o+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ 4+ o+
4.00 + o+ o+ o+ + o+ + + + + o+ o+ o+ o+ o+ o+ O+ o+ o+ o+ o+ 4+ o+ 4+ o+
] v . i L . L . i L . wi . .

(ENERE)
Ny R
gina pi a
. .
NZ uulmcaam‘pﬁg\ku_df%ﬁeg&
AN A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N \\\8 A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N A\N
<

Zabezpieczenie i podwieszenie na konstrukcjach |
wsporczych istniejacych sieci - energetyczna

i wskazniku wytrzymatosci Wx powyzej 1270cm3/mb
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