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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l Karta uzgodnien i opinii
Il Opis techniczny
Il Projektowane oznakowanie
iv. Czesc¢ rysunkowa
1. Plany orientacyjne
2. Plany sytuacyjne zmiany organizacji ruchu, (Rys. 1-51.)



I. Karta uzgodnien i opinii

Zmiana statej organizacji ruchu w pasie drog powiatowych, gminnych i wewnetrznych
(gminnych i lesnych) — oznakowanie szlaku rowerowego pn. Rowerowa Dziatdowszczyzna
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1l. OPIS TECHNICZNY

Il.1. Podstawa opracowania

a) umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowa, a zamawiajgcym;

b) Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U. 2016 poz. 1440 z pdiniejszymi zmianami);
c) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450);

.d) Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych
‘warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem
1(Dz.0. 2017 poz. 784);

e) : ROzf:)orz‘a'ciizﬂ'énie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warihkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2003 nr 220 poz. 2181 z péZniejszymi
Zmianami);

f) Wizja w terenie.

11,2, Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu w pasie drog powiatowych
oraz gminnych , polegajgca na wprowadzeniu oznakowania szlaku rowerowego typu R-4.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wykonania wiasciwego
oznakowania przedmiotowych odcinkow drég.

Zamawiajacy:

Starostwo Powiatowe w Dziatdowie
ul. Kosciuszki 3
13-200 Dziatdowo

Projektant:

mgr inZ. Izabela Redman-Zalewska

Fundaciji Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania
ul. Betoniarska 4/14

13-306 Kurzetnik

11.3. Charakterystyka drég — stan istniejacy

Drogi gminne (Gmina Dziatdowo)

1. Droga gminna nr 807041N (Ksiezy Dwor w kier. Wysoka)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 5 m
- szerokos¢ korony drogi: 6 m



2. Droga gminna nr 807042N (Pierfawki)

- nawierzchnia: zwirowa;
- szerokos$¢ nawierzchni: 5 m
- szeroko$¢ korony drogi: 6 m

3. Droga gminna nr 807025N (Piertawki - Burkat)

- nawierzchnia: zwirowa;
- szerokos$¢ nawierzchni: 4—5m
- szerokosc¢ korony drogi: 5—6 m

4. Droga gminna nr 807024N (Burkat)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 4 m

- szerokos¢ korony drogi: 5 m
5. Droga gminna nr 807023N (Burkat - Kleczkowo)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 4 m
- szerokos$¢ korony drogi: 55,5 m

6. Droga gminna nr 807027N (Komorniki)

- nawierzchnia: zwirowa, grunt naturalny;
- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 4 m

- szerokos¢ karony drogi: 6 m

7. Droga gminna nr 807028N (Komorniki)
- nawierzchnia: Zwirowa, grunt naturalny;
8. Droga gminna nr 807030N (Kisiny)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos$¢ nawierzchni: 6,4 m

- szerokos$¢ korony drogi: 10 m
9. Droga gminna nr 807032N (Kisiny - Kurki)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢é nawierzchni: 4 m

- szerokos$¢ korony drogi: 5 m

- nawierzchnia: zwirowa;

- szerokos¢ nawierzchni: 3 m

- szerokos¢ korony drogi: 5 m
10. Droga gminna nr 807031N (Kurki)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;



- szeroko$¢ nawierzchni: 5—-5,2 m
- szerokos$¢ korony drogi: 6,5—-8 m
11. Droga gminna nr 807047N (Kurki — Ksiezy Dwor)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 5-5,7 m
- szerokos¢ korony drogi: 6 —8 m

Drogi gminne (Gmina Miasto Dziatdowo
1. Droga gminna nr 203132N (ul. Diamentowa)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 7 m

2. Droga gminna nr 203119N {ul. Wolnosci)

- hawierzchnia: masa bitumiczna;

- szerokos¢ nawierzchni: 7,5 m
3. Droga gminna nr 203030N (ul. Katarzyny)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 7 m

4. Droga gminna nr 203078N (ul. Piwna)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 6 m

5. Droga gminna nr 203003N (ul. Bielnikowa)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;

- szerokos$¢ nawierzchni: 6 m
6. Droga gminna nr 203057N (ul. Mazurska)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 5 m

7. Droga gminna nr 203125N (ul. Zamkowa)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 6 m

8. Droga gminna nr 203141N (Pl. Adama Mickiewicza)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;

- szerokos$¢ nawierzchni: 6 — 10 m
9. Droga gminna nr 203002N (PI. Biedrawy)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 6 m



10. Droga gminna nr 203082N (ul. Poprzeczna)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 6 m

11. Droga gminna nr 203051N (PI. 1 Maja)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 5'm

12. Droga gminna nr 203033N (ul. ). Kochanowskiego)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;

- szerokos¢ nawierzchni: 6 m
13. Droga gminna nr 203089N (ul. M.Reja)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;

- szerokos¢ nawierzchni: 6 m
Drogi powiatowe (Powiat dzialdowski
1. Droga powiatowa nr 1587N (Dziatdowo, ul. Lesna - Malinowo)

- w ciggu $ciezka rowerowa;

- nawierzchnia: masa bitumiczna,
- szerokos¢ nawierzchni: 5 m

- szerokos¢ korony drogi: 7 m

- nawierzchnia: zwirowa;

- szerokos¢ nawierzchni: 4,6 m

- szeroko$¢ korony drogl: 6 m

2. Droga powiatowa nr 1904N (Kleczkowo — Krasnofgka - Komorniki)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$é nawierzchni: 4 —5m

- szerokos¢ korony drogi: 5,5—-7m
3. Droga powiatowa nr 1253N (Kleczkowo - Komorniki)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szeroko$¢ nawierzchni: 5 m

- szerokos¢ korony drogi: 6 -7 m
4, Droga powiatowa nr 1288N (Burkat)

- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokos¢ nawierzchni: 5 m

- szeroko$¢ korony drogi: 7 m
5. Droga powiatowa nr 1363N (Dziatdowo — Ksiezy Dwar)

- w ciggu $ciezka rowerowa;



- nawierzchnia: masa bitumiczna;
- szerokosé nawierzchni: 5—6m
- szerokosc korony drogi: 7-7,5m

lll. Projektowane oznakowanie

ll.1. Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu polega na wprowadzeniu oznakowania pionowego
wytyczonych szlakéw rowerowych znakami typu R-4:

- informacja o szlaku rowerowym z barwnym oznaczeniem szlaku rowerowego (R-4);

- informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego (R-4a);

- zmiana kierunku szlaku rowerowego z barwnym oznaczeniem szlaku rowerowego (R-4b);
- drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego (R-4c);

- drogowskaz szlaku rowerowego w ksztatcie strzaty podajacy odlegtosé (R-4d);

- tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego (R-4e);

- tabliczka do drogowskazu szlaku rowerowego R-4t.

Znak R-4 umieszcza sie na szlaku rowerowym za kazdym potaczeniem drég lub szlakdw
rowerowych, w odlegtosci od 5 m do 25 m od potaczenia drdg lub szlakow rowerowych oraz nie
rzadziej niz co 1 km, chyba ze na danym odcinku szlaku rowerowego nie ma mozliwosci
kontynuacji jazdy w innym kierunku.

Znak R-4a umieszcza sie pod innymi znakami kategorii R w odlegtosci od 5 m do 100 m przed
potgczeniem drdg lub szlakdw rowerowych, na ktérym szlak zmienia kierunek.

Znak R-4b umieszcza sie w odlegtosci od 5 m do 15 m przed potgczeniem drég lub szlakéw
rowerowych, na ktorym szlak zmienia kierunek.

Znaki R-4c i R-4d umieszcza sie na szlaku rowerowym przed potgczeniami drég lub szlakéw
rowerowych, na ktérych istnieje potrzeba wskazania kierunku i odlegtosci do okreslonej
miejscowosci lub miejsca na szlaku albo poza nim.

Znak R-4e umieszcza sie na szlaku rowerowym w odlegto$ci od 100 m do 200 m przed
potaczeniem drég lub szlakdw rowerowych.

Znak R-4t - tabliczka z napisem ,Koniec” powinna by¢ stosowana pod znakiem R-4, informuje
o koncu szlaku rowerowego.

11l.2. Dane charakterystyczne znakéw pionowych

Znaki kategorii R umieszcza sie na szlaku rowerowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach, z wyjatkiem wysokosci ich umieszczenia,



ktora moze wynosi¢ od 1 m do 2,5 m (do najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku
ruchu pieszego wysokos$¢ ta wynosi nie mniej niz 2,2 m.
Dopuszcza sie wykorzystanie konstrukecji wsporczych istniejacych znakéw, pod warunkiem ze

nie spowoduje to btednego odczytywania istniejacych znakéw drogowych. Na jednym stupku nie
moga znajdowac sie wigcej niz trzy tarcze znakéw.

Nalezy zachowa¢ minimalnie 10 m odlegtosci od znakdw istniejacych.
Lica znakéw szlaku rowerowego kategorii R-4 wykonuje sie z folii typu 2.

Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowa wytwoércy, z datg
produkcji i danymi dotyczacymi parametréw jakosciowo-technicznych, nie usuwalna, wyrazna
oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

Znaki nalezy montowaé w sposéb uniemozliwiajgcy obroét znaku wokot wiasnej osi.

lil.4. Uwagi koricowe

O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢:
- zarzadce drogi
- Starostwo Powiatowe w Dziatdowie.

Wprowadzenie zmiany stafej organizacii ruchu planowane jest do 31 sierpnia 2023 r.

Wszystkie roboty zwigzane z inwestycjg nie wymagajg zajecia pasa ruchu drogowego. Osoby
pracujgce w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w kamizelki ostrzegawcze z elementami
odblaskowymi.






