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1 Dane ogdlne
1.1 Podstawa opracowania

Umowa nr 0349/TIR/S/2021 z dnia 08.10.2021r. na wykonanie aktualizacji projektu.

Opinia kominiarska nr 2740/19/17 z dnia 17.10.2019r.

Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

° Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska.

Uzgodnienia z Rejonem Eksploatacji Budynkéw REB-6 oraz inspektorem nadzoru.

Ogledziny obiektu przeprowadzone we wrzeéniu, pazdzierniku 2019r. oraz listopadzie 2021r.
Wymiary lokalu mieszkalnego oraz czesci wspdlnych spisane z natury.

Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano — wykonawczego remontu lokalu mieszkalnego
nr 4. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposob wykonania prac remontowych. Projekt
opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy prawo budowlane i przywotanych
w niej rozporzgdzen ze szczegélnym wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Zakresem opracowania objety jest lokal mieszkalny nr 4 usytuowany na | pietrze budynku. Wejscie do
mieszkania z klatki schodowe;j.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktore mogg wskazywac lub sugerowaé nazwy producentéw, technologie lub
materiaty, sa podane jako przykiadowe w celu okreslenia niezbednych parametréw, rozwigzan i wiasciwosci
materiatow oraz technelogii wykonania.

Mozna zastosowaé inne produkty, czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametréw do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta
i Inwestora.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sie uszczegGlowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z zauwazonych biedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskéw
wykonawcy i Inwestora. Réwniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, ktore nie byly znane na etapie
tworzenia projektu.



2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 4.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie¢ na | pietrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ktory
stanowi zabudowe dziatki nr 1128/177 o powierzchni 524 m?, potozonej w Rudzie Slaskiej — Nowy Bytom
przy ulicy Furgota 1. Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slaska
Powierzchnia zabudowy: 52 m?
Rok budowy: 1936r.
Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:

Budynek elewacjg frontowag skierowany jest w strong ulicy Furgota, ktéra zapewnia dojazd do
obiektu. Wejscie gidwne znajduje sig od strony drogi. Teren znajduje sie na obszarze MW1 zdefiniowanym
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowe]

wielorodzinne;.
2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki nr 1128/177 stanowi trzypietrowy wielorodzinny budynek mieszkalny. Obiekt jest
podpiwniczony. Na dziatce znajdujg sie zabudowania gospodarcze jednokondygnacyjne. Uzbrojenie dziatki
zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowia: instalacja wodociggowa,
kanalizacyjna, energii elektrycznej.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 4 nie ingeruje i nie wprowadza zmian
w zagospodarowaniu dziatki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
° istniejgcego ukfadu komunikacyjnego,
N drég pozarowych,
° sieci i urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego w wode,
. uksztattowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiardw, nie
ingeruje réwniez w istniejace zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potaczenie z uktadem drég publicznych od
strony ulicy Furgota.
Dostawy medidw odbywaé¢ sie bedg w ramach obowigzujgcych uméw z ich dostawcami oraz
wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
nierolnicze i nielesnych.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zabudowy, drég, parkingéw, placéw, chodnikéw oraz powierzchnie zielone i biclogicznie
czynne nie ulegng zmianie.



2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw i jest objety ochrong konserwatorskg (MPZP § 8 ust 2
tab. 2 poz. 160). Projektowane roboty nie bedg negatywnie wplywaé na stan konstrukcyjny budynku ani nie
spowodujg zatarcia jego waloréw historycznych i architektonicznych.

2.6 Warunki gorniczo — geologiczne

Warunki gérniczo - geologiczne nie maja wplywu na zakres projektowanych robét.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego remontu lokalu mieszkalnego
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych $rodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikow oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsigwzieé mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wod oraz gleby.

Teren objety projektem robét budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

2.8 Inne konieczne dane wynikajgce wynikajace ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Remont lokalu mieszkalnego nie przewiduje
dostosowanie go do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3 Projekt architektoniczno - budowlany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie peini lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrécenie wiasciwosci uzytkowych lokalu
mieszkalnego z dostosowaniem do obowigzujgcych standardéw i przepiséw. Obecnie lokal mieszkalny nr 4
skiada sig z jednego pokoju i kuchni. Ubikacja znajduje sig na péipigtrze za$ powierzchnia uzytkowa wynosi
38,16 m2

W ramach remontu w lokalu mieszkalnym zaprojektowano fazienke z ubikacjg. Nowe pomieszczenie
wydzielono z dawnej kuchni. Pozostata powierzchnig zagospodarowano jako pokd.



3.2 Powierzchnia lokalu
Wysoko$¢ wszystkich pomieszczen wynosi 2,58m (H>2,20m). Catkowita projektowana powierzchnia
mieszkania wynosi 38,50 m?. Zestawienie powierzchni pomieszczen zestawiono w tabeli ponizej.
7 WZestaV\;ie;n.ie- poﬁ;v.ie-a-r;c-f;r;imu.-li;tko-\r.ur;aj .k;ka-lu rﬁieszkalnego nr 4 w Rudzie
Slaskiej - Nowym Bytomiu, ul. Furgota 1

7Lp” 7 rF'owrie.rzchnia - - —
1 'Mieszkalna 2260 m?
2 Uzytkowa 38,45 m?

Wysokos¢ pomieszcezen w Swietle wynosi 2,50m.

3.3 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.
3.4 Uktad konstrukcyjny

3.4.1 Warunki geotechniczne
Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.
3.4.2 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

3.5 Dostosowanie obiektu dla osob niepeftnosprawnych
Nie dotyczy.

3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykecnania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materialy budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy | mieszanki betonowe. Zastosowane materialy wykonczeniowe bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.7 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano — instalacyjnego — czesc konstrukcyjno budowlana
3.7.1 Podlogi

Projekt przewiduje rozbidrke wyktadzin podiogowych, wymiane desek podtogowych, Na belkach stropowych
w miejscu desek przybi¢ (przykreci¢) ptyty OSB w dwoch warstwach o tgcznej grubosci 27mm: 15+12mm.
Zasady ukfadania ptyt OSB:

1) plyty OSB montowac prostopadle do legardw

2) pomiedzy plytami OSB zachowac 3 mm dylatacji

3) pomiedzy plyta OSB, a sciang nalezy zachowa¢ 12 mm dylatacji

4) dtugose gwozdzi spiralnych do ptyt OSB o gruboéci do 18 mm musi wynosi¢ co najmniej 51 mm

5) gwozdzie wbija w odlegtosci 1-15 cm od krawedzi ptyty

—r e e



8) ptyty ukfada¢ mijankowo co najmniej o 1/3 dlugosci kazdego boku
7) warstwy ptyt skleja¢ klejem elastycznym

Na piytach OSB ulozy¢ wykiadzing podiogows. Podiogi po obwodzie zamkngé sztywnymi listwami
podiogowymi z tworzywa sztucznego. W przejéciach nie mogg wystepowaé progi. Dopuszcza sie
zastosowanie w przejsciach listew maskujgcych.

3.7.2 Wymiana stolarki okiennej
Istniejgcy stolarke okienng wymieni¢ na okna z PVC o identycznych wymiarach, zachowujac oryginalne

ksztalty i podzialy. Niedopuszczalne jest stosowanie szproséw migdzyszybowych, a zastosowane podziaty
winny mie¢ charakter konstrukcyjny. Dopuszcza sig zastosowanie szproséw naklejanych na szyby w formie
listew o szerokosci 0,06m i grubosci 0,02m. Okna wykona¢ w kolorze biatym. W celu zapewnienia wiaéciwej
izolacyjnosci termicznej wspdtczynnik przenikania ciepta U dla nowych okien musi wynosic¢ nie mnigj niz 1,1.
Wszystkie okna wyposazyé w nawiewniki ciSnieniowe zapewniajgce wymiane powietrza w zakresie
20+50m*. Nawiewniki montowa¢ w gornej czesci okna.

ZapewniC przedstawicielowi producenta pomiar okien przed ich wykonaniem. Réwniez wzgledy gwarancyjne
mogg wymagac montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta. Z uwagi na
koniecznoé¢ poszanowania zabytkowej tkanki obiektu podczas montazu okien szczegdlng uwage zwrdcié na

staranno$¢ obrobienia weggarkow zewnetrznych aby nie uszkodzi¢ elewacji. Do robét zewnetrznych uzyé
zaprawy cementowej niebarwionej z dodatkiem trasu.

3.7.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wewnatrzlokalowe wymieni¢ wraz z oscieznicami na nowe o wymiarach w éwietle 80x200. Drzwi
wejsciowe do lokalu 90x200. Zabudowac nowe oécieznice metalowe. Przewiduje sie montaz skrzydet
plytowych z duzg szybg pomigdzy pokojami. Skrzydio do fazienki z malg szybg oraz otworami w dolnej
czesci skrzydia zapewniajgcymi doplyw powietrza o iacznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?2
Wysoko$¢ wszystkich drzwi w Swietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach wewnatrzlokalowych nie
stosowaé progéw. Dopuszcza sig zastosowanie dylatacyjnych listew maskujacych. Drzwi zewnetrzne
z mieszkania wykonac¢ jako metalowe lakierowane, fabrycznie wykorczone wypetnione materialem
izolacyjnym. Wspélczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz 1,5. W drzwiach
wejsciowych dopuszcza sig prog o wysokosci nie wiekszej niz 20mm.

3.7.4 Sciany i $cianki dzialowe

Projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych do mieszkania oraz do pozostatych pomieszczen. Przed
rozpoczeciem prac zdemontowaé drzwi i wykué oScieznice. Osadzi¢ nowe oScieznice, zabudowaé skrzydta
drzwiowe i wyregulowac. Do rob6t murarskich uzy¢ cegly peinej klasy 15 i zaprawy M4. Podczas prac
murarskich zapewni¢ prawidiowe przewigzanie cegiet. Widoczne pekniecia $cian naprawi¢ poprzez ich
przemurowanie.

Sciany murowane otynkowa¢ zaprawg cementowo — wapienng. Tynki wykonaé jako ftréjwarstwowe:
obrzutka, narzut j gtadz. Nowe tynki na powierzchniach $cian wykonac w miejscu gtuchych i zalanych tynkéw
oraz w migjscach przemurowan pekniec.

Wydzielenie pomieszczen fazienki oraz przedpokoju wymaga wykonania $cianek dziatowych.
Zaprojektowano $cianki dziatowe z plyt gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym z profili o szerokoéci
100mm. Od strony tazienki zabudowa¢ ptyty wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach montowaé plyty
zwykte. Do obicia écian zastosowaé plyty o grubosci 12mm. Przestrzen miedzy obiciem z piyt wypetnié
weitna mineralng. Przed ufozeniem piyt g-k zamocowaé na stelazu folie izolacyjng o grubosci 0,3mm.
W miejscu montazu drzwi zabudowac profile oscieznicowe. Powierzchnie plyt szpachlowaé gladzig gipsowa
oraz wzmocni¢ siarka z widkna szklanego.



3.7.5 Kominy i wentylacja

Do wentylacji wykorzystac istniejgcy przewdd wentylacyjny.

Wentylacje z tazienki wykona¢ nowym przewodem wyprowadzonym przez wspding ubikacje na klatke
schodowg a nastgpnie przez stropy i przez dach na wysoko$¢ 0,60m ponad pokrycie papowe. Nowy
przewod nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb aby omingé rozdzielnice elekiryczng na poddaszu. Przewody
wentylacyjne w kuchni i tazience zakoriczy¢ kratkg wentylacyjng bez zaluzji. Miejsce wkucia do istniejgcych
przewodoéw kominowych ustali¢ z kominiarzem.

3.7.6 Instalacja wodno — kanalizacyjna

Instalacje zimnej wody rozprowadzi¢ od licznika zuzycia wody do punktow czerpalnych zgodnie z rysunkiem
JInstalacja sanitarne”.

Z projektowanej tazienki scieki odprowadzone beda nowym odprowadzeniem z rur PVC 2110 do
ubikacji na polpietrze. Z tazienki odprowadzenie nalezy przeprowadzi¢ przez $ciane do
wspodlnego we znajdujacego sie na wprost schodow.

3.7.7 Instalacja grzewcza lokalu mieszkalnego nr 4

W zwigzku z decyzjg Inwestora o zastgpieniu ogrzewania weglowego na ekologiczny sposob ogrzewania
poprzez zastgpienie promiennikami ciepta, nalezy wystapi¢ o wzrost mocy elektroenergetycznej do
12,5kW do TAURON Dystrybucja przez Inwestora.

Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza do lokalu mieszkalnego. Zasilanie nalezy wykonaé za pomoca
przewodu YDY 5x10 mm?. Istniejacy tablice licznikowg nalezy wymieni¢ na tréjfazows. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy tréjfazowy S5S0A, jako zabezpieczenie
zalicznikowe nalezy zabudowaé ogranicznik mocy tréjffazowy 25A. Zasilanie wykonaé zgodnie ze
schematem ideowym projektu rys. nr IE-2.

W miejscu wskazanym na rys. nr [E-1 nalezy zabudowac tablice mieszkaniowg TM. Nalezy zastosowaé typowa
rozdzielnice podtynkowg 2x12. Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym projektu rys. nr IE-2.

Zgodnie z rys. nr IE-1 dla ogrzania pomieszczen, za wyjatkiem tazienki projektuje sie promienniki o nominalnej
mocy 700 W kazdy. Rozmieszczenie promiennikéw pokazano na rys. nr |[E-1. Nalezy zastosowa¢ promienniki
scienny o wymiarach (szerokos¢ 975mm +10mm, wysoko$¢ 475mm+10mm) z wkiadka ceramiczng, o napieciu
znamionowym 230V, stopniu ochrony minimum |P32, temperatura oddawania 80+-5, przystosowanym do
ogrzania co najmniej 30m?* kubatury pomieszczenia.

Do sterowania ogrzewaniem projektuje sie w kazdym pomieszczeniu termostat przewodowy. Rozmieszczenie
termostatéw pokazano na rys. IE-1. Nalezy zastosowaé termostat z zakresem temperatur od +3 do 39 st
Celsjusza, z wyjsciem 16A. Termostat wraz z promiennikiem nalezy podigczy¢ zgodnie ze schematem ideowym
rys. nr [E-2 oraz instrukcjg producenta.

Dla ogrzewania pomieszczenia tazienki projektuje sie grzejnik drabinkowy z grzatka elektryczng promiennikéw
maocy 800W.

Okablowanie promiennikéw i termostatéw wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm?. Dodatkowo z
tablicy mieszkaniowej nalezy wyprowadzi¢ przewod YDY 5x4 mm? jako zasilanie kuchenki
elektrycznej. Nalezy zabudowaé kuchenke elektryczna 4 palnikowa wraz z elektrycznym
piekarnikiem.



3.7.8 Wpyposazenie lokalu mieszkalnego nr 4

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 4 w nastepujace.
przybory:

e kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy na szafce, bateria zlewozmywakowa nascienna;

o tlazienka: muszla klozetowa typu kompakt, umywalka o szerokosci 60cm, brodzik z kabing
prysznicowg, bateria umywalkowa nascienna, bateria prysznicowa nascienna, podgrzewacz
elektryczny o pojemnoéci 501/60I1, grzejnik drabinkowy elektryczny, 2 zawory czerpalne: %" x %" do
przytgczenia muszli klozetowej i 2" x ¥2" do przytgczenia pralki.

W calym mieszkaniu wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej wraz
z przetacznikami i gniazdami wtykowymi, instalacja zimnej wody do urzadzenia pomiarowego
(licznika). Jako nowa wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania.

3.7.9 Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykonczeniowe i towarzyszace obejmuja:

o odbicie zawilgoconych , gluchych i spekanych tynkdw $cian i sufitow

o przetarcie $cian i uzupetnienie tynkéw w miejscach odbi¢

s wykonanie fartuchéw z glazury éciennej nad zlewozmywakiem, umywalka oraz piecem

e utozenie paneli w pokoju oraz wyktadziny w kuchni

= ulozenie plytek w pomieszczeniu fazienki wraz z wykonaniem niezbednej izolacji pozioma wykonang
z folii w plynie

¢ wykonanie sufitéw z piyt g-k na ruszcie metalowym

= wykonanie robét malarskich:
- malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi
- malowanie sufitu w tazience farbg lateksowg

+ wykonanie robét porzgdkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.
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4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(z pozniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzZniejszymi zmianami)
Obszar oddziatywania planowanych robét w calo$ci miesci sie na terenie dziatki o numerze 1128/177.

5 Ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 4 —
ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Lokal mieszkalny nr 4 znajduje sie na | pigtrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wielorodzinny,
wolnostojgcy budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z poddaszem zagospodarowanym na mieszkania,
podpiwniczony z wej$ciem gtownym i klatkg schodowg umieszczong w §rodkowej czesci budynku. Obiekt
wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad
pozostatymi kondygnacjami. Budynek oddano do uzytku w 1920r. Dach drewniany jednospadowy kryty papa
ze spadkiem w kierunku oficyny. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie systemem rynien i rur
spustowych umiejscowionych w narozach budynku. W klatce schodowe] podioga drewniana malowana w
piwnicach — betonowe i ceglane. W przedmiotowym lokalu na drewnianych podiogach ulozono wyktadzine
PVC. Sciany i sufity tynkowane malowane farbami klejowymi. Tynki na sufitach wykonano na trzcinie
mocowane] do deskowania stropu. Mieszkanie wyposazone jest W instalacje zimnej wody i energii
elektrycznej. W mieszkaniu czes¢ kuchni zagospodarowano na potrzeby urzgdzenia tazienki. Pomieszczenie
to wydzielono drewniang $ciankg o wysokosci 1,80m. Stolarka drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe
drewniane. Lokal mieszkalny wyposazony jest w piec kuchenny w ramie , piec pokojowy typu ,Zar’.
W wydzielonej fazience znajduje sie umywalka. Licznik energii elekirycznej umieszczono w skrzynce na
parterze budynku, licznik zuzycia wody znajduje sie w kuchni mieszkania. Drzwi wejéciowe do lokalu
drewniane z oscieznicg drewniana. Instalacja elektryczna zabezpieczona jest dwoma bezpiecznikami.

5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako calos¢ nalezy uzna¢ za dostateczny. Lokal mieszkalny nr 4 to obecnie
pustostan, w ktérym wszystkie elementy wykofczenia podiég S$cian | wyposazenia wykazujg
ponadnormatywne zuzycie i wymagajg wymiany. Na Scianach widoczne sg peknigcia. Tynki na powierzchni
scian i sufitow wskazujg na konieczno$c¢ ich wymiany. Stolarka okienna jest nieszczelna i zwichrowana.
Instalacja elektryczna wyposazona jest w bakelitowe gniazda wytgczniki oswietleniowe. Gniazdka nie
posiadajg uziemienia, za$ instalacja elektryczna nie jest przystosowana do oprzyrzgdowania ze stykami
ochronnymi.

5.3 Whnioski

Stan techniczny lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Furgofa 1 uwaza sie jako zty. Poniewaz lokal
jest nieuzytkowany, przyczynia sie do wychtadzania przyleglych pomieszczen i przesuniecia punktu rosy
wgtab zewnetrznych przegrod. Pustostan ogolnie wplywa na wzrost zapotrzebowania na energie, co
powoduje wzrost kosztéw eksploatacji obiektu. Mieszkanie nr 4 z uwagi na znaczny stopien zuzycia
elementéw wykoriczenia oraz pekniecia Scian wymaga przeprowadzenia remontu, w czasie ktdrego lokal
zostanie dostosowany do obecnie obowiazujacych standardéw i przepisow.
W podsumowaniu podaje sie, ze w celu przywrécenia wiasciwosci uzytkowych mieszkania nr 4 nalezy
przeprowadzié¢ remont obejmujacy:

¢ wymiane deskowania podiog

e wymiane stolarki drzwiowej
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« wymiane stolarki okiennej

e wymiane w niezbednym zakresie tynkdw scian

e wykonanie nowych sufitéw

s montaz przyboréw sanitarnych

e montaz zlewozmywaka

e wymiang pieca

 wymiane i rozbudowe instalacji wody (z urzadzeniem pomiarowym)
« wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem
« wykonanie centralnego ogrzewania

o roboty malarskie

« roboty porzgdkowe

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do cceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepuja techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu lokalu
mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul Furgota 1 na dzialce o numerze 1128/177 w Rudzie S'Iqskiej,
w dzielnicy Nowy Bytom.

6 Podsumowanie

Przed przystapieniem do robé6t wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomic
projektanta w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.

Zauwazone w opracowaniu bledy nie mogg by¢ powodem wadliwego wykonania robét.

Przewidziane do zabudowania materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne

lub deklaracje zgodnosci.
Gruz powstaly podczas robét wywozié zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, skfadowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpaddw powstaty w trakcie prac rozbidrkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:

« 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych

i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06.
« 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
« 17 02 04 - Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
« 17 05 06 - Urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05 05.
« 17 08 02 - Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips, inne niz wymienione w 17 08 01.
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7 Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz).

Zadanie: »Remont lokalu mieszkalnego nr 4 potozonego
w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Furgota 1”

Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Lokalizacja: ul. Furgota 1
41-709 Ruda Slaska

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska
Plac Jana Pawtia Il nr 6
41-709 Ruda Slaska

Opracowanie: mgr inz. Marek Wisniowski
41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41

mgrini Wisniowski
Upr. projektowania
W specj. kongtru budowlane]

4322/PBKb/15
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1. Zakres roboét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym budynku

mieszkalnego . Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:
e  rozbiérkowych

murarskich

ciesielskich

instalacyjnych sanitarnych

instalacyjnych elektrycznych

murarskich

tynkarskich

malarskich

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek mieszkainy.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Na posesiji nie ma obiektéw moggcych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlane;j.
W wyniku wymienionych rob6t mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci, uszkodzenia
ciata wskutek stosowania elektronarzedzi, i porazenia prgdem elektrycznym a takze mozliwos$é zatrucia lub
wystapienia reakgcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i srodkéw chemicznych materiaiow
malarskich ($rodek do iniekcji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
reczne, przez co nalezy zwrocic uwage na mase poszczegodlnych elementdw, ktére beda podnoszone
i przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykonac¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sob trzecich, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na male dzieci, osoby starsze
i niepetnosprawne, ktére mogg byc¢ obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowad
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do robdot mogacych spowodowacC zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktaz na okoliczno$¢ bezpiecznego wykonania robot wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowaé tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
$rodkéw chemicznych, ich przechowywania i transportu.

7. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robét materiaty, wyroby oraz substancje ipreparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczgeymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowac odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napisow i piktograméw. Stosowaé $rodki
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢ pracownikow w Srodki ochrony indywiduainej
i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy wyposazyé
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w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowaé pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz
socjalne. Wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:

Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie
W pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w mieszkaniu (pustostan).
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8 Oswiadczenia projektantow

Ruda Slaska, listopad 2021 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020) niniejszym
o$wiadczam, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem stosowna aktualng
polise OC.

»Projekt architektoniczno — budowlany remontu lokalu mieszkalnego nr 4
pofozonego w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Furgofa 1”

nazwa projektu i adres inwestygi

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inZ, Marek Wisniowski
imie i nazwisko projekianta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Brania Autor opracowania Data i podpis
Budowlana Projektant: ) mgrinz. Mar Niowski
mgr inz. Marek WISNIOWSKI Upr. blidowlane rojektowania
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15 W sped. konsfruktyino-budowlane)

specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana do projektowania Nr ewid. SLK/4322/PBKb/15
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Ruda Slaska, Listopad 2021 .
miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020) niniejszym
oSwiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby oraz optacitem stosowna aktualna
polise OC.

»Projekt architektoniczno — budowlany remontu lokalu mieszkalnego nr 4
pofoZzonego w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Furgota 1 ”

sporzadzony dia: Urzad Miasta Ruda élaska
Pl. Jana Pawifa II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. tukasz MARCINKOWSKT
Imie [ nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wlasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Aufor opracowania Data i podpis
Budowlana Projektant: 11.2021r.
mgr inz. Ltukasz MARCINKOWSKI MGR NZ. tUKASZ MARCINKOMWSKI
uprawnienia nr SLK/7788/PWBE/18 Ugrawnisiiic bugalg rjektownnid
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ikieceR rabeig wisaymebez ograniczen
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez w specjolnosci instalogy/nzj w cakresie sieci, instalacji
ograniczeﬁ i urzgdzed elektrydznyeh i elektroenergetycznych
G Ra /2B E /18
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Ruda élaska, listopad 2021 r.
miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
INSTALACYINO - SANITARNEJ

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020) niniejszym
oswiadczam, Zze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng
polise OC.

»Projekt architektoniczno — budowlany remontu lokalu mieszkalnego nr 4
pofozonego w Rudzie Slgskiej — Nowy Bytom przy ul. Furgota 1”

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inZ. Aristoteles MILIOS
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis
Instalacyjno -  Projektant: 11.2021r.
sanitarna mgr inz. Aristoteles MILIOS .
uprawnienia nr SLK/5874/\WBS/15 mgrinz. Aristotphs Milios

specjalnos¢: instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji . b“d?f'_"iiﬁﬂu L1
sanitarnych z ograniczeniem do instalacji gazowej, cieplnej 871 v K

i wentylacyjnej ul. LegiondwPolskich ’5'?2: lZ“ J 13460 Tychy

’3 ust. 1, pkt 1
lit. b
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wilasciwej Izby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnier budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznoéci do
wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow budownictwa:

e Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukcyjno — budowlanej
o tukasz Marcinkowski: projektant czesci instalacji elektrycznej

o Aristoteles Milios: projektant czesci instalacji sanitarnej
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SkaOKKf?131/4322!12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015,
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastukiury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodcwego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projekiow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnient budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pesrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajgcy OKK
1. Pan Marek Wisniowski

Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska magr inz. Pig
2. Ckregowa Rada |zby
3. Gtowny Inspektor ‘z..
Nadzoru Budowlanego inz. Hie
4. ala.

3.
mgr inz, Zbighiew Dzietgewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7YE-WWS5-855 *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

21



4
:
3

SUKOKK 713 7132778816 DECYZJA Ketowice. dnia 12 czerwca 2018 1

Na podstowe art 12 ust. 2.3 4, el 13, or 14 ust 1 pht. d¢ Lelawy 2 dnbd 7 lipea 1904 ¢ Prewo
budowlane (DU z 2017 r, poz. 1332 = pézn zm), § 90 « § 14 usl § rozporzgdzona Mnictra
aftashistury 1 Rozrgu 2 die 11 wizedme 2014 7 w sprawee sanoedpenveh funkai techrieznych
w budowmctwie (DzU. & 2014 1. poz. 1278) var nd [oCslawe &1 23 ust 1 pal 2 ustawy
2 dna 1% crudna 2200 * o ssmarzgcach zawddowych 3iICHieklow Craz n2yrieiow Dulowiicwa
DzU z 206 r, poz 1725 z pozn zm), po ustalenu. ze Zos3ly Spetione warunk
w zakrese przygolowania zawodowsQ2 Ofaz po ZIDZEriU €gzaminu N3 uprawrtieniz budowlane
2 wynikeem pozytywnym

Pan tukasz Marcinkowski

myr nz eektretechriki
ur. onia 23 maa 1980 w Bylomiu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7788/PWBE/18
do projektowania | kierowania robotam| budowlanyml
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, Instalacjl | urzadzen
elektryeznych | elektroenergetycznych bez ograniczen
Za<res ugravrion

proektovenie obeklu bidowlarego 1 kierowane rodolami budawlanymn zwiazanym 2z obiekizm
bucowdamm takm jak: sed. instalacie 1 wzedzenia eekliycame 1 eekboenegelyuene w lym
kolejowe, trolebusawe  lramwajowe siect takoyjne. siec. Iakcyne metra wraz z instalacjami
1urzgidzanami tachmicznymi zasilania w tym kolejowe) lrolebusowe) - ramwajewa) sieci trakeyjne;
sioci bakeyno metra eraz elehiryeznego cgrzeaania rozazdew
sprawdzario projektdw badowlanych | sprawowanie nadzoru adlorshiego,
kittowanie  wylwarzaniem horstukcyinych clementdw bucowlanysh orezr nadzédr « xontola
[eChnCang wylwerzania tych elemen:ow.
- WykONYwanle n3dzory Inwestorskieyo,
- sprawowanie tontroh technizzne ulrzymania oLiekicw bugdwianysh z zasirzezeriem a1l 62
usl Sustawy.
Nz podstawie §1C rozpcrzadzeniz Minisirz infrastuxtury 1+ Rozwoju z dna 11 wrzesnia 2014 1
w spravie samedziemyet fumees lechrscznveh w budownictwe - uprawrienia rinejsze uprawnajg
d0 sperzadrania pregekttw zagospodarowania dzalki lub tereru wylaczmie w zskrese uzyskane
specaloseai
UZASADNIENIE

IV wyniku pozytywnego pcsigpowaria kKwa ikacyjnegc i puzylywneqd wyiku egzaminu Ze Ingjomnosc
procesu bDudcwianego ofaz preklycznegy ZasIDSOWANa wiedzy lechnczre] wydanie nirveszych
uprawnien tucowlianych jest uzasadnione

O¢ ninwjsze; decyzy stuty prawo  cdwolana do Kraowe) Komisy Kwalifkecyndy Poskef 2oy Iczymerow
Budowrwctaa w Warszane ra posrednctwen Dhrggoae; Kamsp Kechicacyyngy SIOHE w Kaowicact v lerminm
14 drx od dnia jef dompcsenia

Zgodwe z arf. 127a kpa, w lrakee dNegu lemnu 00 waeuema adwoleru: Sirora noze X296 St praws ao
ATIEUERA CanORaN WOD(C Organy 8IMNBINAC pudhczim Koty widd decygy ([ Olipgowe Korisy
Knalrikacye) S143K8) OKQOOWE] 123y Ty Budow i), YV faxim Wypudhu 2 divert Qurgcietia siganow
SEWSHCZIONG O IRECTENL: S Prava U0 wWINESIRK COWOUTRG Preez 0danie 22 sron puslgpowania touyzja stagg
¢ OSIA'ECINI i PAVDMOINA. wfortnupe My PLedic, T il w wenky Z0Zenia cSvooduiend U ZIZeLLeniv g
SAROBIYE CECYHD ULySky PIIynicly GsaleciUSe | pravewouioder = fanyie 1o Ownes divgs W faskortenia joy
JO Syuu amislracy ey

Shisd orzeskajecy OKK
1. ol -j(%
mgrinz. Francinzek Boazha

Ouzymag
1 Pan Lukasd MaiCinhowsk.
Papeza Jana Fawia [T r
41-843 Flekay Slaskie
Okregowa Radz 12by

s 2 e

3 Growny 1nsoextor 2. eRemeraic
Nat!zo!u Budowanego mgrinf, Jar Spychals

2ooee oy ————

s, i int. Zbignkew Herlez
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ETM-SXB-CHX *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Brynicka 15, 41-945 Piekary 5laskie

jest cztonkiem $laskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

“ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowe| lzby Inzynierdw
Budownictwa.

o e
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-KLB-SJR-NPN *

Pan Aristoteles Milios o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6534/01

adres zamieszkania ul. Legionéw Polskich 6/27, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskie] Okregowe] Izhy Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicane} opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikatje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié zs pomocg numery weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Palsklej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.

R ]
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10 Opinia kominiarska

Spoéldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

(pisczet Rej. Zakd. Ushug Korninigrskich) +Ruda Slaska.....dnia .. 12.10.....2019x...
SPOLDZ K. vl ‘{f -_;\Kl-;.(;._c
£ ot vacky 9 o o . ‘
Zais N 17 Miejskic Przeds.Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o.  REB 6

Risa S o i Joy 4% Opinia 2740/19/17

Lo} 32 248-26 RO

z wynik6éw przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w_. Ruda Sl ul. Furgola . NT 1
dotyczgca mieszkania Nr. 4._...........Ob. _Pustostan .

sporzgdzona przez posiadajagcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob .. Lipka Foremny. w celu

1. Wskazanie miejsca na podlgczenie *

2. Ustalenia prawidtowo$ci podlaczenia ?

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen 3
W.zwigzku 2z czym stwierdza sig.co.nastepuje:.......
Pa sprawdzeniu.przewodu kominowego dymowego szerokiego..stwierdzono, ze przewdd. ten jest....
drozny. Istnieje mozliwodé podigczenia. dwdch piecow weglowych w kuchni oraz pokoju do. ...
kontrolowanego. przewodu szerokiego . Jednakie piece te nalezy pod laczy€ z.rdznica. podlyczenia.w
pionig. Ponadto zostal sprawdzony przewdd wentylacyiny. w kuchniwspdiny przy.przewodzie
szerokim i stwierdzono, Ze przewéd ten jest drozny..

(wymieni¢ sposéb usunigeia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzadzen gazowych / podlegaja obowigzkowemu
czyszezeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opini¢ sporzadzono w oparciu o:Ustawg o Prawie Budowlanym(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.)
Ustawe o ochronie p/poz. 24.VIIL.1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowiazujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podlaczen urzgdzen
kominowych w dniu kontroli.

Sporzadzona zostata w....3.....egzpo....1...egz dla RZK

4

Potwierdzenie odbioru opinii: Opinigdawca
dnia POAPIS s i (uprawniony rej.; C istrz kominiarski)
Uwagi @ ol

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalczy zglosié do sprawdzenia
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3.Nicpotrzebne skredli¢.

Adam Jojko'
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11 Dokumentacja zdjeciowa
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