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NAZWA ZAMOWIENIA
ADRES OBIEKTU

Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Damrota 12/10
w Rudzie Slaskiej

BUDOWLANEGO: nr dz. 1076/142
NAZWA | ADRES Miasto Ruda Slaska
ZAMAWIAJACEGO: 41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il nr 6
RODZAJ
OPRACOWANIA: Projekt techniczny remont instalacji elektrycznej
JEDNOSTKA BUILD PROJEKT
. Wojciech Malota
PROJEKTUJACA Ul. Norwida 47a
41-922 Radzionkow
imie i nr uprawnien data podpis
nazwisko
Projektant Lukasz SLK/7788/PW 4.04.2022
Marcinkowski
BE/18
egz.:

Oswiadczenie:

W nawiazaniu do ustawy z dnia 7.lipca.1994r Prawo Budowlane (DZ. U. z 2020 roku, poz. 1333)
oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa,
wymogami aktualnych norm, przepiséw, wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

Podktady budowlane budynku

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja na obiekcie

Obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia zwigzane z opracowaniem

el N

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- Tablica mieszkaniowa

- Instalacja oswietleniowa

- Instalacja gniazd wtykowych

- Instalacja potaczen wyréwnawczych

- Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV

- Kod 45315700-3 - Prace dotyczace wykonania instalacji przytgczeniowej

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczace okablowania elektrycznego
- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Ogdlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - lokal mieszkalny

Rodzaj Scian dziatowych — murowane

Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa

3.2 Zalozenia

-napiecie zasilania 400/230 V
-zapotrzebowanie mocy dla lokalu mieszkalnego 5,70 kW
-uktad sieci wewnetrznej TN-S
- zabezpieczenie zalicznikowe 1x25 A

-ochrona przed porazeniem szybki wyfgczenie napieci

3.3 Stan istniejacy

Obecnie lokal zasilany jest z wewnetrznej linii zasilajgcej budynku Damrota 12 z rozdzielni
gtéwnej budynku. Instalacja w czesSciach wspdinych jest w dobrym stanie technicznym po
wykonanym remoncie.

3.3 Zasilanie

Na klatkach schodowych na parterze budynku nalezy zabudowane s tablice licznikowe w
rozdzielni gtéwnej budynku. Podczas wizji na obiekcie stwierdzono dobry stan techniczny przewody
zasilajgcego mieszkanie. W zwigzku z powyzszym zasilanie pozostaje bez zmian.

3.4 Tablica mieszkaniowa TM

W miegjscu wskazanym na planie rys. nr 1 nalezy zabudowac tablice mieszkaniowg TM. Nalezy
zastosowal typowq rozdzielnice podtynkowg 2x12. Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem
ideowym rys. nr 2 . W tablicy mieszkaniowej nalezy zabudowac:

- wylacznik réznicowo-pradowe P312B10 dla obwodu o$wietleniowego
- wylgcznik réznicowo-pragdowe P312B16 dla obwoddw gniazdkowych

3.5 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Catos¢ instalacji oSwietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami odpowiednio 3, 4x1,5
mm?2 oraz 5, 3x2,5mmz2. Przewody nalezy utozy¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych nalezy
zastosowac osprzet o IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W
instalacji o$wietleniowej poszczegdlne obwody zakonczono wypustami sufitowymi. Wytgcznik
$wiatta nalezy zabudowad na wysokosci 1,20 m od posadzki (wytacznik $wiecznikowy nalezy
zabudowa¢ w pokojach, natomiast wytacznik pojedynczy nalezy zabudowaé w korytarzu, kuchni,
tazience). Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podiaczyé
przewdd PE. Gniazda nalezy zabudowac¢ w pokojach na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast w
kuchni i tazience 1,20 m od posadzki. Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep
od punktu czerpalnego wody — 60 cm. Instalacje wykonac zgodnie z planem rys. nr 1
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3.6 Prowadzenie instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 lub réwnowazng, jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania. Zastosowane
wktadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne z norma.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonac sprawdzenia skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewoddéw pomiarem. Jako system zasilania
przyjeto system TN-S. Przewdd ochronny koloru zétto — zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcem gniazd wtykowych. Jako dodatkowg ochrone od
porazen dla obwoddw gniazdkowych zastosowano zabezpieczenie wytgcznikami rdéznicowo-
pragdowymi o pradzie réznicowym 30maA, typu A.

3.8 Instalacja potaczen wyrownawczych

W zwigzku z remontem instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz os$wiadczeniem inwestora o
wykonaniu ich w technologii PP projekt nie przewiduje wykonania potaczen wyréwnawczych dla
instalacji wodnej. Armatura metalowa instalacji wodociggowej nie jest czescig przewodzacg obcg
i nie wymaga potgczen wyréwnawczych (rezystancja uziemienia wieksza niz 50 kQ ).

3.9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi normami PN-HD
60364 lub réwnowaznymi oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 W sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce
rezystancje izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie ze zbiorem norm PN-HD
60364 lub réwnowaznymi i potwierdzic stosownymi protokdtami. Przewody, kable w
remontowanym lokalu nalezy uktada¢ pod tynkiem pionowo i poziomo. Poziome odcinki
instalacji na Scianie nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe
odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle od puszki do wytacznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadac atest.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Pg — zapotrzebowanie mocy 5,70 kW
Ig=24 A
I, = 25 A zabezpieczeni przedlicznikowe
istniejaca linia kablowa YDY 3 x 4 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej
I4-33A

I =24 A<l, = 25<I4=33A
4.2 Obliczenie spadku napiecia

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxU2
AU% = 5700x11x100/55x4x2302 = 0,53 %

0,53 % < Udop = 2%

4.3 Skutecznos$¢ ochrony ppoz

Przy zastosowaniu wytgcznikéw réznicowo - prgdowych o czutosci 30 mA i przyjmujgc
najgorsze warunki Srodowiskowe i napiecie bezpieczne réwne 25 V ( zamiast 50 V) wartos¢
oporno$ci winna by¢ mniejsza od :

R = U/I = 25/0,03 = 833 Q, co jest wartoscig tatwg do uzyskani




Opis techn.
str. 7/

5. Zataczniki
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Zaswiadczenie
o mamerze weryTiksojmym:

SLK-ETM-SMB-CHY *

Pan bukasz Marcnkowski o numerze ewidencyjnym SLKAE/0478/18

adres zamieszkania ul Brynicka 15, 41-345 Fiekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskic] Okrggowej lzby Ingynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilne].

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

zaiwiadczenis rostalo wygenerowane elekbionicinie | epetrione becpieczaym podpizem eekironiccnym
weryfikowsnym prry pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniv 2021-056-01 roku prezez:

Roman Carwowski, Preswodnicigoy Redy Slyskiej Okregows] leby Intyniendw Dudownictwa.

|Zgodnie art 3 est T ustawy zdnia 13 wrzesnis 2004 r o podpisie slektroniczvgm (D U. 2001 Nri3d poz. $430) dene w postac
elektrenizne opatrzon: bezpisczrym podpisem slettronicmyn weryfEowanym przy pomecy wainegs bwalifiovansgo certyficaty sg
rlien caalie PO wWaZMIEm SKLkde [FEw Ny QMLTRENLD N ODELZ0MM POapismi wsnwgenymi.)

* Weryfikacy paprawnosci damych w ninizjszym caswindzeniu moina sprawizicTa pomocy numery werylikaoyjrego zadwisdczenia na
sUoniz FHsKE] 20y Infynierdw EUCATECTWE WWN.PED.OTE.PI D FON@ETI(4C Sig T slurem winiciwe] Ckngzawe] IZry nzynderdw
Buderwnicters.
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B NEYNIEAGW

| BUDOQWHRIL 1WA
SLKDKKIT131.7132/TTEE 18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwea 2016 1.

MNa podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. de ustawy 2 dnia 7 lipea 1004 r. Prawe
budonwdans Dz, z 217 r, poz. 1332 z p&in. zm.), § 10 | § 14 uel, B rozporzgdzenis Ministra
infrastistury | Rozeciu 2 dnia 11 wizednia 2014 r, w sprewie semedziginych funkeji techniczrych
w budownictwie (DzU. z 2014 r, poZ. 1276) orBZ na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 wstéwy
7 dn@a 15 grudria 2000 r. 0 samorzgoach zawodowych architekiow oraz inzyniew Dudowniciva
Dz, z 2016 r, poz 1¥2% z poEn. zm.), po ustaleniy, Z& Zostaly speinione warunk
w zakresie przygolowania zawodowsgo oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Marcinkowski
mgr nz eektrotechniki
ur. ciig 20 maga 18080 w Bytomiu

otrzymuje UPRAWHNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny SLK/TTE8/PWEEME8
do projektowania i kierowania robotami budowlanymli
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
elektrycznych i alektroenargetyeznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiektu budowlanego | kierowanie robolami budowlanymi zwiszanymi z abiekizm
budowlanym, takim Jak: sed, instalacie | uzedzenia ekekijcane | eleklosnegelycane. w bym
kolejows, trolebusowe | tramwajowe sieci frakoyjne, siecl frakcyine metra wraz z instalacjiami
i urzgdzeniami techniczrymi rasilania w tym kolejowaj, trolebusowaj | tramwajows) siec frakoyines
sieci trakeyjne metra oraz elekirycznege ogrzewsnia rozjazddw

- sprawdzania projekidw budowlanych i eprawowanie nadzonu autorekiago,

- kigrowanie wylwarzaniem konstukcyjnych elementdw  budowlanyoh eraz nadzdr | kontrola
echnicznz wylwarzania tych elemenio,

- wykonywanie nadzor Inwestorskiego,

- sprawowanie kontrofi techniczne| utrzymania oLIEKIow budowlanych z zastrzezeniem ai. G2
ust, & ustawy.

Mz podstawie §10 rozporzgdzenia Minisira Infrastuktury i@ Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.

w sprawle sameodzieinych funkei teehricznyeh w budownichwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadrania projekitw zagespodarowania dzialki lub terenu wytacznie w zskresie uzyskane

spacjalnoioi
UZASADNIEMNIE

UV wyniku pozytywnego posgpowania kwalifkacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesy budowlanego oraz prekiycznego Zasipsowania wiedzy techniczne| wydanie ninepszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjsze] decyzi sfuty prawe  odwolania do Hrajowef Komigl Kwallfkacyng Poiskef Izby Indymerce
Budowrichva w Warszawie, 78 poiredrichverm Ohrggowe) Komis meﬁmcygm SINE w Katowicach w termming
14 aed od dria j&j dorgcaeria.

Zgodnie 7 af, 1278 kpa, w frakee biegu temming oo whigsienia odwiianie Sirona mofe HZeC Sfp praws do
wriggienia cowolania waobec organy BUmiSTEGH publiczrel, Kdyy woydat decygie (I ORrggowe]  Komisi
Kwalfikacying Siaskisl Dkregowe) 20y Inzyrisrhw Brdoweictwa). W akin wypadky, 2 dilem dopceenia organow
oSWIadCTona O ZIIecTeml S8 Prawa 0o wWIlesien cuwoirma (Waez oslairiy 2e siron postgpowania daa_rga_srqﬂ_u
g OSIEECING | pEWDmOCT, iiforroufe S ponadio, e jedell w wyniky ziodents cswiadcienia o rrEecemy s
odwolania decyzia uyska piTyricly osiatecancdel [ prawamociodcl — Tamyka o rownisd drogy oo caskardenia jai
do sg0u admiisiracynege.

Otrzymujg: kajacy GCEI:G
1. Pan tukasz Marcinkowskl
Fapieia Jana Fawia T ir &7 (1, == =5

mgrinz. Franciszek M-
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ER -fé.-; e r\':-;i"{";"?.t-..

int. Zhignrlew Herlez

41-243 Flekary Siaskie
2. Okregowa Rada Izby
<R Ghowny Inspektor

Madzoru Budowianego
4. ala.
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6. Zestawienie materialdw podstawowych
INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Oznacze
Jednos donliﬁn\gven
Lp. Wyszczegolnienie Katalog tka | Ilosc¢ .
miary te!q'
projekto
wej
INSTALACIE WEWNETRZNE
1.| Tablica mieszkaniowa kpl 1 ™
5 tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy szt 5
‘|16 A; 230 V; IP20
3 tacznik oSwietleniowy, Swiecznikowy, podtynkowy szt 3
'116 A; 250 V; IP20
4 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe szt 71
"116 A; 230 V; 2P+Z; IP20
5 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe szt 2
‘|16 A; 230 V; 2P+Z; 1P44
6.| Oprawa oswietleniowa wieszakowa 1x60W szt 2
7.|Oprawa o$wietleniowa wieszakowa 2x60W szt 3
8.|Przew6d YDY 3x2,5 mm? mb | 154
9.|Przewéd YDY 3x1,5 mm? mb 69
10. | Przewdd YDY 4x1,5 mm? mb 36
Puszka p/t fi 60
11. | Doktadng ilos¢ nalezy dobrac¢ w trakcie realizacji inwestycji, szt 28
na budowie
Puszka tgczeniowa p/t fi 80 z zaciskami
12. | Doktadng ilos¢ nalezy dobrac¢ w trakcie realizacji inwestycji, szt 25
na budowie




