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1 Dane ogélne

1.1 Podstawa opracowania

Umowa nr 0349/TIR/S/2021 z dnia 08.10.2021r. na wykonanie aktualizacji projektu.

Opinia kominiarska nr 2732/19/17 z dn. 17.10.2019r,

Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

o Uchwata Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska.

Uzgodnienia z Rejonem Eksploatacji Budynkéw REB-4 oraz inspektorem nadzoru.

Ogledziny obiektu przeprowadzone we wrzesniu, pazdzierniku 2019r. oraz listopadzie 2021r.
Wymiary lokalu mieszkalnego oraz czgéci wspdlnych spisane z natury.

Dokumentacja zdjeciowa.

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano — wykonawczego remontu lokalu mieszkalnego
nr 3 w budynku przy ulicy Bytomskiej 10. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposob
wykonania prac remontowych. Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy
prawo budowlane i przywotanych w nigj rozporzadzer ze szczegdlnym wskazaniem na warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Zakresem opracowania objety jest lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na parterze budynku. Wejécie do
mieszkania z klatki schodowe;j.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktow i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktére mogg wskazywac lub sugerowaé nazwy producentéw, technologie lub
materiaty, sg podane jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych parametréw, rozwigzar i wiasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania.

Mozna zastosowac inne produkty, czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametrow do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sig¢ zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzar zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem 2e zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta
i Inwestora.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sig uszczegolowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z zauwazonych biedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzarn lub uzasadnionych wnioskéw
wykonawcy i Inwestora. Rowniez dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, ktére nie byly znane na etapie
tworzenia projektu.



2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 3.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sig¢ na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ktéry
stanowi zabudowe dziatki nr 2125/169 o powierzchni 702 m?, pofozonej w Rudzie Slaskiej — Orzegéw przy
ulicy Bytomskiej 10. Wtascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slgska

Powierzchnia zabudowy: 257 m?

Rok budowy: 1905r.

Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:

Budynek elewacjg frontowg skierowany jest w strong ulicy Bytomskiej, ktéra zapewnia dojazd do
obiektu. Wejscie gtowne znajduje sie od strony drogi. Teren znajduje si¢ na obszarze MW1 zdefiniowanym
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinne;.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki nr 2125/169 stanowi czteropietrowy wielorodzinny budynek mieszkalny. Obiekt
jest podpiwniczony. Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego
stanowia: instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektryczne;.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 3 nie ingeruje i nie wprowadza zmian
w zagospodarowaniu dzialki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
o istniejgcego ukfadu komunikacyjnego,
° drég pozarowych,
° sieci i urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego w wode,
. uksztattowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiaréw, nie
ingeruje réwniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z ukiadem drég publicznych od
strony ulicy Bytomskiej.
Dostawy mediéw odbywaé sie bedg w ramach obowigzujgcych uméw z ich dostawcami oraz
wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych i leénych na
nierolnicze i niele$nych

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zabudowy, drég, parkingdw, placéw, chodnikéw oraz powierzchnie zielone i biologicznie
czynne nie ulegng zmianie.



2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw i jest objety ochrong konserwatorskg (MPZP § 59 ust
1 pkt 16). W projekcie uwzgledniono zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw dotyczace prowadzenia
prac oraz przewidzianego zakresu robét. Projektowane roboty nie bedg negatywnie wplywaé na stan
konstrukcyjny budynku ani nie spowodujg zatarcia jego waloréw historycznych i architektonicznych.

2.6 Warunki gérniczo — geologiczne

Warunki gérniczo — geologiczne nie majg wplywu na zakres projektowanych robot.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego remontu lokalu mieszkalnego
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajgcych $rodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikow oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych obowiazek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wéd oraz gleby.

Teren objety projektem robét budowlanych znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

2.8 Inne konieczne dane wynikajgce wynikajace ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Remont lokalu mieszkalnego nie przewiduje
dostosowanie go do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3 Projekt architektoniczno - budowlany
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie pelni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrécenie wiasciwosci uzytkowych lokalu
mieszkalnego z dostosowaniem do obowigzujgcych standardow i przepiséw. Obecnie lokal mieszkalny nr 3
sktada sie z jednego pokoju i kuchni. Ubikacja znajduje sie na pdipietrze za$ powierzchnia uzytkowa wynosi
33,40 m2

W ramach remontu w lokalu mieszkalnym zaprojektowano tazienke z ubikacjg. Nowe pomieszczenie
wydzielono z dawnej kuchni. Pozostatg powierzchnie zagospodarowano jako pokdj.



3.2 Powierzchnia lokalu

Wyscko$¢ wszystkich pomieszczen wynosi 3,00m (H>2,20m). Catkowita projektowana powierzchnia
mieszkania wynosi 33,40 m*. Zestawienie powierzchni pomieszczen zestawicno w tabeli ponizej.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 3 w Rudzie
Slaskiej - Orzegowie, ul. Bytomska 10

Lp ~ Powierzchnie
1 Mieszkalna 23,50 m?
2 Uzytkowa 33,40 m?

Wysokos¢ pomieszczen w swietle wynosi 2,80m.

3.3 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.

3.4 Uktad konstrukcyjny

3.4.1 Warunki geotechniczne
Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.
3.4.2 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

3.5 Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materiaty budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy i mieszanki betonowe. Zastosowane materialy wykonczeniowe bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.7 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano — instalacyjnego — czesc konstrukcyjno budowlana
3.7.1 Podiogi

Projekt przewiduje rozbidrke wykiadzin podtogowych, wymiane desek podtogowych, Na belkach stropowych
w miejscu desek przybic (przykreci¢) ptyty OSB w dwoch warstwach o tacznej grubosci 27mm: 15+12mm.
Zasady ukiadania ptyt OSB:

1) ptyty OSB montowac prostopadle do legarow

2) pomiedzy plytami OSB zachowac¢ 3 mm dylataciji

3) pomiedzy plyta OSB, a sciang nalezy zachowac¢ 12 mm dylatacji

4) dtugosc gwozdzi spiralnych do ptyt OSB o gruboéci do 18 mm musi wynosi¢ co najmniej 51 mm

5) gwozdzie wbija w odlegtosci 1-15 cm od krawedzi ptyty



6) ptyty uktadac mijankowo co najmniej o 1/3 diugosci kazdego boku
7) warstwy plyt sklejac klejem elastycznym

Na plytach OSB ulozy¢ wykiadzing podiogowsa. Podiogi po obwodzie zamknaé sztywnymi listwami
podtogowymi z tworzywa sztucznego. W przejéciach nie mogg wystgpowac progi. Dopuszcza sie
zastosowanie w przejsciach listew maskujacych.

3.7.2 Wymiana stolarki okiennej

Istniejgcy stolarke okienng wymieni¢ na okna z PVC o identycznych wymiarach, zachowujac oryginaine
ksztatty i podzialy. Niedopuszczalne jest stosowanie szproséw miedzyszybowych, a zastosowane podziaty
winny mie¢ charakter konstrukcyjny. Dopuszcza sie zastosowanie szproséw naklejanych na szyby w formie
listew o szeroko$ci 0,06m i grubosci 0,02m. Okna wykona¢ w kolorze biatym. W celu zapewnienia wiasciwej
izolacyjno$ci termicznej wspotczynnik przenikania ciepta U dla nowych okien musi wynosié nie mniej niz 1,1.
Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe zapewniajgce wymiane powietrza w zakresie
20+50m®. Nawiewniki montowac w gérnej czesci okna.

Zapewni¢ przedstawicielowi producenta pomiar okien przed ich wykonaniem. Rowniez wzgledy gwarancyjne
mogg wymaga¢ montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta. Z uwagi na
konieczno$¢ poszanowania zabytkowej tkanki obiektu podczas montazu okien szczegdlng uwage zwrécic na
staranno$¢ obrobienia wegarkéw zewnetrznych aby nie uszkodzi¢ elewacji. Do robdt zewnetrznych uzyé
zaprawy cementowej niebarwionej z dodatkiem trasu.

3.7.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wewnatrzlokalowe wymieni¢ wraz z oScieznicami na nowe o wymiarach w $wietle 80x200. Drzwi
wejsciowe do lokalu 90x%200. Zabudowad nowe oscieznice metalowe. Przewiduje sie montaz skrzydet
ptytowych z duzg szybg pomiedzy pokojami. Skrzydio do tazienki z malg szyba coraz otworami w dolnej
czesci skrzydia zapewniajgcymi doptyw powietrza o fgcznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?
Wysokos¢ wszystkich drzwi w swietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach wewnatrzlokalowych nie
stosowa¢ progow. Dopuszcza si¢ zastosowanie dylatacyjnych listew maskujgcych. Drzwi zewnetrzne
z mieszkania wykona¢ jako metalowe lakierowane, fabrycznie wykoriczone wypelnione materiatem
izolacyjnym. Wspoéiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz 1,5. W drzwiach
wejsciowych dopuszcza sie prég o wysokosci nie wiekszej niz 20mm.

3.7.4 Sciany i $cianki dziatlowe

Projekt przewiduje wymiane drzwi wejSciowych do mieszkania oraz do pozostatych pomieszczeri. Przed
rozpoczeciem prac zdemontowac drzwi i wykué oScieznice. Osadzi¢ oscieznice, zabudowaé skrzydia
drzwiowe i wyregulowaé. Do rob6t murarskich uzyé cegty petnej klasy 15 i zaprawy M4. Podczas prac
murarskich zapewni¢ prawidlowe przewigzanie cegiel. Widoczne pekniecia $cian naprawi¢ poprzez ich
przemurowanie.

Sciany murowane otynkowaé zaprawg cementowo — wapienng. Tynki wykonaé jako trojwarstwowe:
obrzutka, narzut i gladz. Nowe tynki na powierzchniach $cian wykonaé w miejscu gluchych i zalanych tynkow
oraz w miejscach przemurowan peknied.

Wydzielenie pomieszczeri {azienki oraz przedpokoju wymaga wykonania $cianek dziatowych.
Zaprojektowano $cianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym z profili o szerokoéci
100mm. Od strony tazienki zabudowa¢ plyty wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach montowaé piyty
zwykie. Do obicia Scian zastosowac plyty o grubosci 12mm. Przestrzern miedzy obiciem z plyt wypelnié
weina mineralng. Przed utozeniem ptyt g-k zamocowaé na stelazu folie izolacyjng o grubosci 0,3mm.
W miejscu montazu drzwi zabudowac profile oscieznicowe. Powierzchnie plyt szpachlowa¢ gtadzig gipsowg
oraz wzmocnié siarkg z widkna szklanego.



3.7.5 Kominy i wentylacja

Wentylacje z tazienki ikuchni wykonaé nowym przewodem wyprowadzonym na klatke schodowa
a nastepnie przez stropy i przez dach na wysoko$¢ 0,60m ponad pokrycie papowe. Przewody wentylacyjne
w kuchni i tazience zakonczyé¢ kratka wentylacyjng bez zaluzji. Miejsce wkucia do istnigjgcych przewodéw
kominowych ustali¢ z kominiarzem.

3.7.6 Instalacja wodno - kanalizacyjna

Instalacje zimnej wody rozprowadzi¢ od licznika zuzycia wody do punktéw czerpalnych zgodnie z rysunkiem
.Instalacje sanitarne”.

Z projektowanej tazienki Scieki odprowadzone beda nowym odprowadzeniem z rur PVC @110 wraz
z podigczong pompg z rozdrabniaczem do istniejacego pionu kanalizacyjnego.

3.7.7 Instalacja grzewcza lokalu mieszkalnego nr 3

W zwigzku z decyzjg Inwestora o zastgpieniu ogrzewania weglowego na ekologiczny sposéb ogrzewania
poprzez zastgpienie promiennikami ciepta, nalezy wystapi¢ o wzrost mocy elektroenergetycznej do
12,5kW do TAURON Dystrybucja przez Inwestora.

Projektuje si¢ wykonanie nowego przytgcza do lokalu mieszkalnego. Zasilanie nalezy wykonaé za pomocg
przewodu YDY 5x10 mm?. Istniejgcq tablice licznikowg nalezy wymieni¢ na tréjfazows. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zabudowaé rozigeznik bezpiecznikowy tréjfazowy 50A, jako zabezpieczenie
zalicznikowe nalezy zabudowaé ogranicznik mocy trojfazowy 25A. Zasilanie wykonaé zgodnie ze
schematem ideowym projektu rys. nr [E-2

W miejscu wskazanym na rys. nr IE-1 nalezy zabudowac tablice mieszkaniowg TM. Nalezy zastosowac typowg
rozdzielnice podtynkowg 2x12. Tablice wykonat zgodnie ze schematem ideowym projektu rys. nr IE-2.

Zgodnie z rys. nr IE-1 dla ogrzania pomieszczen, za wyjatkiem fazienki projektuje sie promienniki o nominalnej
mocy 700 W kazdy. Rozmieszczenie promiennikéw pokazano na rys. nr IE-1. Nalezy zastosowaé promienniki
scienny o wymiarach (szeroko$¢ 875mm +10mm, wysokos¢ 475mm+10mm) z wkiadka ceramiczna, o napieciu
znamionowym 230V, stopniu ochrony minimum IP32, temperatura oddawania 80+-5, przystosowanym do
ogrzania co najmniej 30m?* kubatury pomieszczenia.

Do sterowania ogrzewaniem projektuje sie¢ w kazdym pomieszczeniu termostat przewodowy. Rozmieszczenie
termostatéw pokazano na rys. IE-1. Nalezy zastosowac termostat z zakresem temperatur od +3 do 39 st
Celsjusza, z wyjsciem 16A. Termostat wraz z promiennikiem nalezy podigczy¢ zgodnie ze schematem ideowym
rys. nr |IE-2 oraz instrukcjg producenta.

Dla ogrzewania pomieszczenia fazienki projektuje sie grzejnik drabinkowy z grzatkg elektryczna
promiennikéw mocy 800W.

Okablowanie promiennikéw i termostatéw wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Dodatkowo z tablicy mieszkaniowej nalezy wyprowadzi¢ przewodd YDY 5x4 mm? jako zasilanie
kuchenki elektrycznej. Nalezy zabudowaé¢ kuchenke elektryczna 4 palnikowa wraz
z elektrycznym piekarnikiem.

3.7.8 Wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 3

W ramach prac remontowych przewiduje sie wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 3 w nastepujace.
przybory:

e kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy na szafce, bateria zlewozmywakowa nascienna;

» fazienka: muszla klozetowa typu kompakt wraz z pompa z rozdrabniaczem, umywalka o szeroko$ci
60cm, brodzik z kabing prysznicowa, bateria umywalkowa nascienna, bateria prysznicowa
nascienna, podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 50I/601, grzejnik drabinkowy elektryczny, 2
zawory czerpalne: 2" x %" do przytaczenia muszli klozetowej i 2" x %" do przylaczenia pralki.

W calym mieszkaniu wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej wraz z przefacznikami
i gniazdami wtykowymi, instalacja zimnej wody do urzadzenia pomiarowego (licznika).



3.7.9 Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykericzeniowe i towarzyszace obejmujg;

¢ odbicie zawilgoconych , gluchych i spekanych tynkéw $cian i sufitow

s przetarcie $cian i uzupetnienie tynkow w miejscach odbié

¢ wykonanie fartuchéw z glazury $ciennej nad zlewozmywakiem, umywalkg

o ulozenie paneli w pokoju oraz wyktadziny w kuchni

e utoZenie plytek w pomieszczeniu tazienki wraz z wykonaniem niezbednej izolacji pozioma wykonang
z folii w plynie

e wykonanie sufitow z plyt g-k na ruszcie metalowymi

e wykonanie rob6t malarskich:
- malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi
- malowanie sufitu w {azience farbg lateksowg

o wykonanie robot porzadkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.

4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pbzniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 601 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Obszar oddziatywania planowanych robét w cato$ci miesci sie na terenie dziatki o numerze 2125/169.

5 Ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 3 -
ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje sig na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wielorodzinny,
wolnostojgcy budynek mieszkalny czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony
z wejsciem gtéwnym i klatkg schodowg umieszczong w $rodkowej czesci budynku. Obiekt wzniesiony
metodami tradycyjnymi: murowany, ze stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad pozostatymi
kondygnacjami. Budynek oddano do uzytku w 1905r. Dach drewniany jednospadowy kryty papg ze
spadkiem w péfnocnym. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie systemem rynien i rur spustowych
umiejscowionych w narozach budynku. W klatce schodowej podioga drewniana malowana w piwnicach —
betonowe i ceglane. W przedmiotowym lokalu na drewnianych podiogach utozono wyktadzine PVC. Sciany
isufity tynkowane malowane farbami klejowymi. Tynki na sufitach wykonano na trzcinie mocowanej do
deskowania stropu. Mieszkanie wyposazone jest w instalacje zimnej wody i energii elektrycznej. Stolarka
drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe drewniane. Lokal mieszkalny wyposazony jest w piec kuchenny
w ramie, piec pokojowy typu ,Zar’. Licznik energii elektrycznej umieszczono w skrzynce na parterze
budynku, licznik zuzycia wody znajduje sie w kuchni mieszkania. Drzwi wejéciowe do lokalu drewniane
z oscieznicg drewniang. Instalacja elektryczna zabezpieczona jest dwoma bezpiecznikami.

5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako cato$¢ nalezy uzna¢ za dostateczny. Lokal mieszkalny nr 3 to obecnie
pustostan, w ktorym wszystkie elementy wykonfczenia podidg Scian | wyposazenia wykazujg
ponadnormatywne zuzycie i wymagajg wymiany. Na Scianach widoczne sg peknigcia. Tynki na powierzchni
Scian i sufitéw wskazujg na konieczno$é¢ ich wymiany. Stolarka okienna jest nieszczelna i zwichrowana.
Instalacja elekiryczna wyposazona jest w bakelitowe gniazda wylgczniki o$wietleniowe. Gniazdka nie
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posiadajg uziemienia, za$ instalacja elektryczna nie jest przystosowana do oprzyrzadowania ze stykami
ochronnymi.

5.3 Whnioski

Stan techniczny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Bytomskiej 10 uwaza sie jako zly. Poniewaz
lokal jest nieuzytkowany, przyczynia sie do wychtadzania przylegtych pomieszczen i przesuniecia punktu
rosy wglab zewnetrznych przegrod. Pustostan ogdlnie wplywa na wzrost zapotrzebowania na energie, co
powoduje wzrost kosztéw eksploatacji obiektu. Mieszkanie nr 3 z uwagi na znaczny stopien zuzycia
elementow wykonczenia oraz pekniecia scian wymaga przeprowadzenia remontu, w czasie ktérego lokal
zostanie dostosowany do obecnie obowigzujacych standardéw i przepisow.
W podsumowaniu podaje sig, Ze w celu przywrocenia wlasciwosci uzytkowych mieszkania nr 3 nalezy
przeprowadzié¢ remont obejmujacy:

= wymiane deskowania podtdg

e wymiane stolarki drzwiowej

e wymiane stolarki okiennej

e« wymiane w niezbednym zakresie tynkéw $cian

s wykonanie nowych sufitow

« montaz przyboréw sanitarnych

e montaz zlewozmywaka

e« demontaz piecy

« wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

s wymiang i rozbudowe instalacji wody (z urzadzeniem pomiarowym)

= wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzadowaniem

o roboty malarskie

e roboty porzadkowe

Dokumentacja zdjgciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepuja techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu lokalu
mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul Bytomskiej 10 na dzialce o numerze 2125/169 w Rudzie
Slaskiej, w dzielnicy Orzegéw.

6 Podsumowanie

Przed przystgpieniem do robét wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
W przypadku zmiany warunkéow wykonania prac w stosunku do zalozen projektowych powiadomié
projektanta w celu uzgodnienia dalszege wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.
Zauwazone w opracowaniu btedy nie moga by¢ powodem wadliwego wykonania robét,
Przewidziane do zabudowania materialy budowlane muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne
lub deklaracje zgodnosci.
Gruz powstaly podczas robét wywozi¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, sktadowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpadéw powstaty w trakcie prac rozbidrkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:

o 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych

i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06.
o 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
o 17 02 04 - Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
e 17 05 06 - Urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05 05.
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o 17 08 02 - Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips, inne niz wymienione w 17 08 01.
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7 Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(plan bioz).

Zadanie: »Remont lokalu mieszkalnego nr 3 potozonego
w Rudzie Slgskiej — Orzegoéw przy ul. Bytomskiej 10 ”

Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Lokalizacja: ul. Bytomska 10
41-704 Ruda Slaska

Inwestor: Urzad Miasta Ruda Slaska
Plac Jana Pawta ll nr 6
41-709 Ruda Slaska

Opracowanie: mgr inz. Marek Wisniowski
41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41

mgr inz. Mayek @

Upr. budowl de
w specj, ko ; w1l o-budowlanej
nrewid. 8AK/4322/PBKb/ 15

iSniowski
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1. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym budynku

mieszkainego . Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
e  rozbidrkowych

murarskich

ciesielskich

instalacyjnych sanitarnych

instalacyjnych elektrycznych

murarskich

tynkarskich

malarskich

e o o & ¢ o o

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:
Na przedmiotowej dzialce znajduje sie budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Na posesji nie ma obiektow mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji roboét:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem rob6t z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlane;.
W wyniku wymienionych robét moga powstaé zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysoko$ci, uszkodzenia
ciata wskutek stosowania elektronarzedzi, i porazenia pradem elektrycznym a takze mozliwoéé zatrucia lub
wystgpienia reakgcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatow i $rodkow chemicznych materiatow
malarskich ($rodek do iniekgji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
regczne, przez co nalezy zwrécic uwage na mase poszczegéinych elementéw, ktére beds podnoszone
i przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatow. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sbb trzecich, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na mate dzieci, osoby starsze
i niepetnosprawne, ktére mogg byé obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystgpieniem do rob6t mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktaz na okoliczno$¢ bezpiecznego wykonania robét wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
srodkow chemicznych, ich przechowywania i transportu.

7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéow niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robot materialy, wyroby oraz substancje ipreparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy:.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowac¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napisdw i piktograméw. Stosowaé $rodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci. Wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujacych zagrozen. Plac budowy wyposazyé
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w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowaé pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz
socjalne. Wywiesic tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie w pomieszczeniu
przeznaczonym na biurc budowy lub w mieszkaniu (pustostan).
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8 Oswiadczenia projektantow

Ruda Slaska, listopad 2021 r.
miejscowost, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng
polise OC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

»Remont lokalu mieszkalnego nr 3 pofoZzonego
w Rudzie Slgskiej— Orzegowie przy ul. Bytomskiej 10”

nazwa projektu i adres inwestycgii

sporzadzony dla: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawifa II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Marek Wisniowski
fmie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Branza Autor opracowania ~ Data i podpis
Budowlana Projektant: Br Inz. MarggWisniowski
S e Upr. budowlané rojektowania
mgr inz. Marek WISNIOWSKI w bpecj. kons -budowlane
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15 r ewid. 372/PBKb/15 p
specjalnoéé: konstrukeyjno — budowlana do projektowania '
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Ruda Slaska, Listopad 2021 r.

migjscowose, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ELEKTRYCZNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r.) ninigjszym
oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czionkéw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng
polise OC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

,,Remgnt lokalu mieszkalnego nr 3 pofozonego
w Rudzie Slaskiej — Orzegowie przy ul. Bytomskiej 10”

nazwa projektu i adres inwestygy

sporzadzony dia: Urzad Miasta Ruda S$laska
Pl. Jana Pawla II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz, tukasz MARCINKOWSKI
Imie f nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi rozporzgdzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis
Budowlana Projek.tarjt: MGR !NZjl]Jg 'MARUNKOW
mgr inz. Lukasz MARCINKOWSKI Bipsesgsriieciindnli -

UpraWNEenia nr SLK/7788/PWBE/18 i kiefowania robotony Y.d@udnymi bez ogranicze
specjalnoéé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji w spgcjalnosici insteioGupl) w zakresic sicci, instola.
i urzqdzeﬁ elektrycznych i elektroenergetycznych bez iufzqdzen eiextryginych i eicktroenergetycznych
ograniczen nr ewid. SLK/) 788/PWBE/18
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Ruda Slaska, listopad 2021 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
INSTALACYINO - SANITARNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r.) niniejszym
oswiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czlonkéw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng
palise OC.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:
»Remont lokalu mieszkalnego nr 3 potozonego
w Rudzie Slgskiej— Orzegowie przy ul. Bytomskiej 10”

nazwa projektu i adres inwestygi

sporzadzony dia: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawta II nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzgdzony przez: mgr inz. Aristoteles MILIOS
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Autor opracowania Data i podpis
Instalacyjno -  Projektant: 11.2021r.
sanitarna mgr inz. Aristoteles MILIOS mgr inz. Arigfhtales Mili
uprawnienia nr SLK/5874/WBS/15 Upr. budow! §2 a1y 1:- ust {osk' 1
specjalno$é: instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji §7183¢ ust 1 pitd it b P
sanitarnych z ograniczeniem do instalacji gazowej, ciepinej rewid 765/04

i wentylacynej ul. Legiondw Poiskich 6/27, 43100 Tychy
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wiasciwej Izby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnier budowlanych i zadwiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa:

e Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukcyjno — budowlanej
o tukasz Marcinkowski: projektant czesci instalacji elektryczne;

e Aristoteles Milios: projektant czeéci instalacji sanitarnej
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:§ L AS KA

J okrREGOWA
SR! 0z B A
LINZYNIEROW

bbby ' BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust, 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1408 z pézn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slgskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyino - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontrali technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za paSrednictwem Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

H&-L-;‘

mgr inz. Pigfr Szatkowski

Pan Marek Wisniowski
Basenowa 41
41-711 Ruda Slgska

Otrzymujg:
1.

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor 2 i
Nadzoru Budowlanego inz. Hi

4, ala. "

mgr inz. Zbigniew Dzietewicz

20
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7YE-WWS5-35S *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK 7131 7132/778818 DECYZJA Ketowica, dnia 12 czenaca 2018 r

[P T

No podslowwe ort 12 usl. 2, 3 4, art 13, an 14 usl 1 pki. 4c uzlawy 2 dnid 7 fipca 1694 r Prawn
buduwlane Dz U z 2017 r, poz. 1332 1 poin zm), § 10 | § 14 ust 5 rozporzgqdzena Mructra
nlastistury | Rozargu 2 die 11 wiecdme 2014 -0 w sprawse sanednignveh fankgi techricznveh
w budownwtwie {DzU 2z 2014 1. pozr 1278) oral 9d pocsldwie &l 24 ust 1 pal 2 ustawy
z dna 15 grudmia 2000 © 0 S8MIrzgcach zawddowych BICTEKIOw Craz nzynielow buJuwiicwa
DzU z 2006 +, poz 1/2% 7 pozn zm), po ustalenu. z2 zos@aly spehicne warunk
w zakrese przygclowania zawedows=gd Ofaz po zlozeriu egzariru na uprawrieniz budowlane
z wynikem pozytywnym

Pan Lukasz Marcinkowski

myrnz eektrctechrik
ur. énig 23 maa 1880 w Bylamiu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7788/PWBE/18
do projaktowania i kierowanla robotami budowlanyml
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen
elaktryeznych | elektroenergetycznych bez ograniczen
Zorres Uprasrion

- prosklowsnie obeklu budowlanege | kierowane rodolami budowlanymi zwiazanym z obteklem
bucowienym takm jak: secl inslalacie 1 vrzadrenia eeklnycme 1 eeklboenegelyceane w lym
knlejowe, Iralebasown - tamwajpwe siec akeyjna, siea Iakcyne melra araz z instalzcjiami
1 urzgdzenam lechnicznymi rasilama w tyr kolejowej . trale husowe] « tramwajowsy siect trakryne,
sioci Fokoyjno metra oraz elobirpeznego cgrzewsnia rozazdow
eprawdzaric projektow budawloryeh i eprawowanie nadzeru sutorskiego,

Kiglowaiie  aylwarzeniem  karstuleynyeh clementdw bucgowlanysh eroz nodzdr o kenbrola
leehnezne wylwarzania fych elememow

- wrykonywanle nadzoru Inwestorskiego,
sprawowanie kontroll leckniczne, ulrzymansa okiekicw budowtanych z zastrzezeriem at 62
ust Sustawy.

Nz podstawie §10 rozpcrzadzema Minisira Infasluktury 1 Rozwoju z dn@a 11 wrzesmia 2014

~ spravia sancdzenych funkcy lechmcznych w budownictwe - uprawrieiia rimejsze upawnajg

dn sporradrania progekttwy zagespodarowania dzalki lub lereru wylacznie w zekrese uzyskane)
spacalnose
UZASADNIENIE

A wynku poztywnego pcsigpowana kwaifikacyjnege | pozylywnegs wyniku egzaming Ze angjuinesa
orocesu DudCWianege Ora: prakijczneGd ZESIDSOWAENA wiedzy lechuczre] wydane nineszyn
Jprawnien tucowlanych jesl uzasadnione

D¢ ninegysze;, decyzy stuzy prawo  cdwolania do Kraowe) Komisy KwalifkeCyyigy Poiske) 120y IGZywerow
Budowntva w Warszawie 1a posrednctven Ohrggowe; Komus) Keedlificacyne) SIO) 8 w Karowcack v fermiin
14 dri od drva jej dorgcrena.

Zgodhie z art. 127a kp &, w lrascs dieu lemynl 00 wneuena odwolsnia SIforNa moze JTVC S pravs @)
wTuesienia cawotarna WObEC Orpanuy aJminMsiracy pudlczrd), Kory wyuw decygy ([ Okrggowey Momist
Kvialfikacyjrie) S1gshos) Okgpgowe) 1zoy Inzyrversw Butawoaniwa). W IDsin wypudhu & Uiiemn turgcieria siyanom
OSMIBICZOMS ¢ ZITEZENL S Prava 00 WIleSIons) cuwOtihl preavz ONatily 22 stra) postypuwania Wscyzja stuje
SIE OSIBECZNI | pAWOMOINa wifornue sy puieli, le feieli v wiihu zlozentd cSwigdeivivg U Zrzeceemiu sig
SAOANE TRIYIE ULy Sk PITYINUY A8 9leCi S | prewvNaunodel — ldriyhd f'0 "Owmned dioge oo ietha Zeriia fef
JO SYUL SUANIBUY GG

Shied vreshajacy OHK

' ’;r/(—-_/-“ic-’x
mgrinz. Franciszek Boorha

Ot zymayg

1 Padn Lukas: Maicinkowsk:
Papeza Jana Pawlallar
41-943 Piexaty Slaskie

2 Okregowa Rada 1zby gL

3 Giowny 1soextor L 5 - oS o
Nadzoru Budow anego mgrink. Jan Spychala

* e 3. Bhlenirn s,

int. Zhgniow Herlsz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ETM-SXB-CHX *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Brynicka 15, 41-345 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

" Weryfikacjg poprawnoéci danych w ninieJszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

oy g
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-KLB-SJR-NPN *

Pan Aristoteles Milios o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6534/01

adres zamieszkania ul. Legiondéw Polskich 6/27, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby [niynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécel cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dakumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninlejszym 2aswindczeniv moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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10 Opinia kominiarska

Spoldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul Glowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

(pieczgé Rej. Zakt. Ustug Kominiarskich) —...Ruda Slaska....,dnia . 17.10......2019r. .

2! 2% LOMNIARL.
‘crackiego €

SPOLE YT NEs Miejskie Przeds.Gosp. Mieszkaniowej TBS Sp.z 0.0. REB 4

zokiy o oMol Opinia 2732/19/17
- orparen
z wyniké\:r przeprowadzonych oglgdzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzei kominowych
w._. Ruda §l, ul. Bytomska E—
dotyezgca mieszkania Nr. 3. Jok. Pustostan
sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
--Spyra. w celu

1. Wskazanie miejsca na podigczenie 3

2. Ustalenia prawidlowosci podigczenia

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen ?

W.zwigzkn z czym stwierdza sig co.nastepuje:
.P.Y,.z.w.i4zknz..chgciq.“wykonania..wentylacji._.w.knchni.i.Lazi.ence.‘.znstal..spr.a.w.dzuny,pinn.knrn.inn,w,y_..
w.wyniku czego stwierdzono, Ze nie ma_mozlivwos ciwytyczenia przewoddw. na podlaczenie kratek ..
wentylacyjnych. w pustostanie z powodun braku wolnych. przewodéw kominowyseh W.zwiazku z......
szym.zaleca sie dobudowad indywidualne przewody kominowe na podlaczenie kratek
wentylacyinych..Ponadto zostal wytyczony. przew6d dymowy szeroki na podiaczenie
weglowego w kuchni i stwierdzong, Ze przewdd ten jest drozny .

(wymienié sposéb usunigeia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzadzen gazowych / podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opini¢ sporzadzono w oparciu o:Ustawe o Prawie Budowlanym(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.)
Ustawg o ochronie p/poz. 24.VIIL.1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli.

Sporzgdzona zostala w.....3 €gz po 1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii: Opirlﬁiodawca

dnia podpis (uprawniony rej., Lﬁ&r@: kominiarski)
Uwagi : e OV EPREREE e gy

I. Po wyasnmn‘:u Pro!)onov\:uniych rozwigzad, palcky ZBJn‘sié do spmw"dzenin “‘Lﬂm;\;‘;-(%(}:!\-f\”éﬂl " i{l ':,:4-3:[‘)\5540“

P o -
2. Szkic orientacyjny na odwrocie ';{h_.li\"a’* kel

3.Nicpotrzebne skredlic.
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11 Dokumentacja zdjeciowa

e

27



28



29



30



al



=y

SAY dN

N\,Q\u 120Z'1L GL/9¥8d/Zzek/ 1S 11 foud opudn
¥4
(5

WIVa DISMOIUSIM YaJDW "Zul JBWI :LNvLY3r0¥d

0531
YIS

AQVPIINLSI NYLIS — AWOIZOd 1NZy

OQ03NTVAZSIIN NTVHOT LNOW3Y

MQIIZH0 +0L—L¥ /01 WISNOLAE N :S3UQY
ANTVAZSIIN X0 _-I43180

Ly DMOUBSDR N "DYEDIG OPNY L1/ —Lp
IMSMOINS M >3 N 7 OH_ — 1 QOE
VHSHIINAZNI VINMOOVHd

Loy

9cl

TN

VA7 7 acl
g _«L
lrr_ -
b
00Z
00Z =
06
wg=y we=yy
—— [ Few]
Z @luazozseMog | Blu8zozZsaIOg
L .
o
s N N
)]
nV. T
Kn SR, 4  A—

7
%@

Cs

S0¢
gel

YOINMId




v

SAY UN

1202°LL
A, WLva

I/ ®iad/zzey/ s 1 foud opuudn
IYSMOIUSIM YBJoN “Zul JBuw :nvLYErONd

YIVAS

%% ANVIMOONG ANYMOLYIrONd NVLS — 1nZY

QOINVMZSIIN NTYAO0T INOW3Y

M093Z40 $0L-L+ £/01 WNSHOLAE N :S3WQvV

ANTVAZSIIN TWXOT IM3IB0

Iy DMouasng In  ‘Dysbig opny [L/—Ip
IHSMOINSIM  HIxVIN
VHSHIINAZNI VINMOOY M

NOI'TAdON

PA37

w pg8‘g=y

ST

]

1

00¢

06

I6¥

W S'EZ Y |

L4 7\

food z

0ce

&7

ot

\f Sl _,

9El

00¢

06 ﬂ_\
W 08'g=Yy

YR

Bluyony |

D [

N | o
oo
(]

w 08'z=y

M g7V

ejualzey ‘¢

S0¢
A}

O

YOINMId

Aulhoe|Kyuam feuey AmopN




| =S| 1Z0Z°LL ¥6/68, Ju foid optdn
¥Lva SOIIN S2jR}0sy Zul JBus iLNVLYEONd

SAY N

05t NYM—QOM IMVIVISNI 1NZY

VIVAS
QOINTVAZSIAIN MIWMOT INOW3Y

MO93ZH0 $0L-1¥ /0L WMSNOLAA "IN S3daV
ANTVIZSIIN Y107 143180

I+ omousspg ‘In  ‘Dysbis opny LiL—It
IMSMOINSIM  HMIdwIN I OH — ﬂ QO —\I

YHSHIINAZNI VINMOOV ML

M 9Ly

ejuyony -}

] _ AOEZ MIS'I=d Cpg=A Aotzsin
o\ dpos zoemazspod fod Auzakpyg

M ETY

P E Kaiumid op gL L@ uold

S0¢
secl




.

L—1| 120211 81/38Md/88.4/31S v Toud opudn
S AN Wiva | DISMONUIIDW ZsDyN] ‘Zu) JBW :NYIMEONd

L HOANZOAMITA IPOVTVISNI LNz

QOINTVAZSIIN NTVMOT INOW3Y

MQ9IZH0 ¥OL—L¥ £/0L WMSWHOLAG 1N :S3dav
ANTVIZSIIN_ TWIOT 313180

I DMOUBSDG 'IN ‘OYSbIS PNy L1/ ~|p
IMSMOINSIM  HI N v N / OH _ n Qo_\l
VISHIINAZNI VINMOOV ML

A o
ywOO <UT
{ONO]
~y
QE |h<

IV

Bluyony ‘|

SR
wapjiuiesald z BUzZoAINB[D BYUBYONY - Y j 1
\
MG 0=d 0 Auzohipiale yulezib - 5 %ua,
ML 0=d 0 ¥luusiwo.d - 4 [N

Jeisowls]  [I]




TBZSNUE UN  D{SMONUIDIBI T}

Loy

‘eleQ

INLeMmolueyzsalw ediljge] - alue|isez

7 ¢/l TC0Z 1T
a J0jog feyain v = . .
i 5 5 cdl n¥uUNsAl N —Q_v_mw_w
H >
| = - npysloid N a1zpny m z/e, [amoyueg ‘|n Azid aiueyzsaipy
ﬁ B T T - - R - o - i h . _ :m_nmx 1bejozi dAL T
[ aan T xan ] AGA ACA AGA AGA ) i b ejqey dAL
s | s s s7xE “soxe SIXE B - ] e poema
ﬁ o e i o o ’ - ﬂnmxu%..moﬂ_m. T
_l| T B o N - o T 200
i i
|
|
i |
| |
_ T 4u wod e1a|foq waluesez
| moxuuoad BUDAIPPRID Z Zeam DM, BlUYaMy| ! |
| aluejisez By UaYINY pzeiub pomgo pzeiub pomgo pzeiub pomao AAUIPIMSO sido
{ o - T T T T o T - B  myspez awameuzp Jf
- — - PO Y —— S| SIS S . — ST [ s e o R |
_ TdhD rdo)} + 1O €10 10 k 1'10 ™ eluazpbzin siuazoeUZO |
see iy = s == - , B - e _ -
_,ﬁ I SR e S | S - I = ™ o . S I
B - Hegeiiare . L e S ] g gy
|
g | A o A P
= (PIOL/9) eXL f |
jejsoula)y _l; Y0Z df % _
T XL 00ES
o] ﬁ |
a ) g g a g |
LA — e ¥ YwoE o Y YWoE < VWVUOE = ¥ ywoe | -
(wl0T/I9) exa 7 vywoe o (0IoTW9) exa | (wioTAMS) exa L (WOLAMO)exd | (WiOT/WI9) exQ \_ |
V91l Amelg N+d 1 X Y52 di T WOl Ameld N+d1 TYOT AMeEId N+dL Y9I Ameid N+d1 W01 AMeid N+dT ¥ __
Xa ¥ Xl ] eXd exa (O Xad  F
) vw ™ vio £ 10 % 0 _onm HXZN pomazid
z | | | | | o
_ ﬁ 1VIWLILT
[ ¥ BMOYIUZDI|eZ
Wl _\ aluazisidzagez
emolueyzsaiwl edjqer | %
I _ Amopnqgez op
wpaisodzag émﬁmm femopoyos amep| eu
fouzoAmpiap __m._w_:w HIuzar: 4 wl_ L
I
T-31 Wajunsis z h — BMONIUZDI| edljqe]
21upobz oemopnqez Ajejsounial | i
YOYMN |
|
SE N+dE vSE Bypepim z
¥ I Amoy1uzosidzag yiuzoejzol
| 4] Moy IuzZalpazid
| 3luazaldzagez
A r I H 9 El 3 a 2 8 Y



Z/2 BZSNME UN DISMONUIDIBN oy IZ0Z "TT ‘Bleq NLemolueyzsalw edjjge) - ajuejisez
a 10108 feyoN v Il nyuNsAl N _o_v_mw_w
3 g = s
. = npyloid I 21zpny M zZ/e. femoxueg "|n Azid aueyzsaiyy
T i o I o ] o B B | eqenibepozdir |
[ Jl N - B - ‘ TAQA . AGA T AGA - elgeydAL
1 , . . . : N Cexe 5'7xe . soxe - npomazid forpzig
| T il i - o ) ) - - ‘ - o N elgey 2sobnyg |
A,\ - — S & =i — — S . SUHSSSI) Be——— s U|O|_\.“_|.. = = F
| - _ . _ . o _ _ o
ejuyany eyuaizet wod
Mo luuawo.d eyulezib
V_WCQ.-SNU aluejisez olue|isez M_QO W
I T = . B T ’ o o - i . S ““\Jv_m_n.um%WNumcmmv!.l_
= - R . o - ) ) £dIWD Tz eIUBZPRZIN BIURZIRUZO |
i ‘ L Ll o s S L - S .- S = __34

Q. ”_muwo:tw“ { umumoEqu }
i ._
™ a _I_ q _J

a v ywoE o o Y Yuwoe <>

(ot o | (w0t xa L [wiotg) oa |
vodl N\ V9L Amerd N+dl | V9L AMBId N+dT %
XL 00£S ¢ Xa % eXd L
+'Z0 ﬁ £zd Far<s] “




