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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora wraz z wizjq lokalng w terenie;

e Rozporzgdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pbzniejsze zmiany);

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959; 7 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r.
Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze
zmianami);

» Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz z zmiang sposobu
uzytkowania lokalu uzytkowego na mieszkalny na nieruchomosci przy ul. Norwida 2 na
dziatce nr 716/32 zlokalizowanej w Rudzie Slgskiej.

3. Przeznaczenie, kategoria i funkcja obiekiu

Projektuje sie przebudowe wraz z zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego
na mieszkalny. Projektowany budynek zaliczana jest do Xl kategorii obiektow
budowlanych.

Obecnie budynek petnio funkcje mieszkalng i czeSciowo ustugowq. Projektowana
zmiana sposobu uzytkowania zmienia funkcje lokalu na mieszkalng.

4. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania na mieszkalny. Pozostate parametry
budynku pozostajg be zmian.

Tab.1 Parametry techniczne projektowanego lokalu mieszkalnego

Lp. Parametry techniczne Wartosé przed Wartosé po
1. Powierzchnia lokali [m?] 34,18 35,12
2. Kubatura lokali [m3] 91,22 93,68

Tab.2 Parametry techniczne projektowanej piwnicy

Lp. Parametry techniczne Wartosé przed Wartosé po
1. Powierzchnia piwnicy [m?] 12,63 15,71
2. Kubatura lokali [m3] 27,91 34,72
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5. Rozwiqgzanie projektowe
5.1 Rozbiodrki

Do rozbidrki i demontazu przewidziano:
« Scianki dziatowe ceglane i drewniane;
» schodki prowadzgce do piwnicy, oraz do tazienki — wewngtrz mieszkania;
+ demontaz stropu w tazience;
e demontaz krat okiennych i drzwiowych;
e demontaz drzwi i okien;
e rozbidrka istniejgcej oktadziny posadzki wraz z wyréwnaniem;
e przekucia nowych otworéw w mieszkaniu jak i otworu w piwnicy;
» rozbidrka schodkdw zewnetrznych.

5.2 Opis projektowanych rozwiqzan konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej

z cegty petnej na zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac obejmuje:

e Zmiane uktadu pomieszczen lokalu;

» Dostosowanie lokalu do funkcji mieszkaniowej;

e Przekucia nowych otwordw drzwiowych wraz z montazem nadprozy
systemowych;

« Imiana wejscia do piwnicy — przekucie nowego otworu w poziomie piwnicy;

e Zamurowanie — zmniejszenie otworu okiennego;

¢ Wykonanie nowej posadzki;

« Remont instalaciji elekirycznej, wodno - kanalizacyjnej;

«  Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo — karfonowych;

«  Wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian;

*  Wymiana okien;

¢ Wykonanie nowych schoddw zewnetrznych na gruncie;

» Czyszczenie i ujednolicenie elewacji w obrebie projektowanego mieszkania;

» Czesciowe dostosowanie dostepnosci mieszkania dla oséb
Z niepetnosprawnosciami (montaz domofonu z oznaczeniami Braeill'a, tasm
z6tto-czarnych, obnizenie klamek, oswietlenia nad wejsciem itp.).

5.2.1 S$ciany budynku

Sciany zewnetrzne  wykonane z cegty petnej, przewidziano do
termomodernizacii. Nalezy wykonczy¢ od srodka nowymi gtadziami gipsowymi oraz
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Sciany z zewngtrz nalezy poddaé pracom
konserwatorskim: oczyszczenie chemiczne i ujednolicenie cegiet, oraz wykonane
nowej wyprawy cokotu, dostosowujgc kolorystycznie do istniejgcego, zgodnie
z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkdw

Sciany wewnetrzne nalezy wykonaé z gotowych bloczkéw betonowych
w uktadzie wg dokumentacji rysunkowej oraz wykonczy¢ gtadziami gipsowymi oraz
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. Sciany w tazience oraz powierzchnie
w okolicach zlewu (fartuch) w kuchni nalezy dodatkowo obtozy¢ oktadzing z ptytek
ceramicznych, ponad ptytkami nalezy wykonac gtodzie gipsowe i wykohczy¢ farbami
lateksowymi (zmywalnymi).

Przed wykonaniem $cian dzialowych tazienki nalezy sprawdzi¢ dokiadne
poloienie przewodéw wentylacyjnych w_$cianie nosnej wewnetrznej. Przewody
nalezy wykorzystaé do podpiecia piecyka gazowego, umiejscowionego w nowo
projektowanej tazience.
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5.2.2 Sufity
Sufity w lokalu: nalezy wykonczy¢ jako podwieszane, wykonczone gtadzig
gipsowq oraz wykonczy¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

5.2.3 Posadzka

Istniejgcg warstwe wykahczajgcg posadzki (ptytki) nalezy zdemontowad, wraz
z wyrdwnaniem i oczyszczeniem powierzchni, wykonaé nowqg, zgodnie
z dokumentacijq rysunkowq — ptytki, panele podtogowe.
W tazience nalezy wykona¢ odptyw liniowy w miejscu prysznica.
Projektowane warstwy posadzki:
e Folia izolacyjna;
«  Wylewka ~5 cm;
*  Warstwa samopoziomujgca 0,5cm;
«  Warstwa wykonczeniowa: pytki/panele.

5.2.4 Stolarka drzwiowa
Wewnetrzne - nowe ptycinowe. Do tazienki nalezy zamontowac drzwi
z podcieciem dolnym.
Wejsciowe do mieszkania — nalezy zamontowaé nowe drzwi aluminiowe,
spetniajgce warunki wilgotno$ciowo — ciepline.
Wymiary drzwi wejsciowych nalezy dopasowac do isthiejgcego otworu w $wietle
murow oraz wykonac¢ pomiary powykonawcze otwordw przed zamowieniem stolarki.

5.2.5 Stolarka okienna
W miejscu drzwi i witryny okiennej projektuje sie dwa okna, spetniajgce wymogi
wilgotnosciowo — cieplne. Pozostate okna réwniez przyjmuje sie do wymiany. Okna
zaprojektowano na podstawie wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkdw,
zachowujgc wytyczony podziat kwaterowy.

5.2.6 Wejscie do mieszkania
Projektuje sie wejscie do mieszkania z czesci wspdlnej — klatki schodowej
wewnetrzne;.

5.2.7 Dostosowanie do osob z niepetnosprawnosciami
Zewnetrzny schodek oznakowac tasmg czarno - z6ttg — udogodnienie dla
0sdb niedowidzgcych.
Nalezy wyposazyé mieszkanie w o$wietlenie i sygnalizator dzwiekowy,
zlokalizowany na zewngtrz mieszkania.
Klamki w oknach, oraz wtgczniki nalezy obnizy¢ dostosowujgc do uzytkowania
0sOb z niepetnosprawnosciami.

6. Uwagi ogdlne i zalecenia koncowe

Przestrzegac wszystkich branzowych przepisow BHP. Roboty oznakowal zgodnie
z odnod$nymi przepisami.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw
autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
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7. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY .
PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA
MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT (PIECZATKA i PODPIS)

ARCHITEKTONICZNA

BUDOWLANA

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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8 INFORMACJA O PROJEKTANTACH
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UPRAWNIENIA K.M
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IZBA K.M.
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UPRAWNIENIA A.G.
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UPRAWNIENIA A.G.2
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IZBA A.G.
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, C1E$C RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA INW-1 1:100
RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA INW-2 1:100
PRZEKROJ A-A — INWENTARYZACJA INW-3 1:100
ELEWACJA — INWENTARYZACJA INW-4 1:100
RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY PROJ -1 1:100
RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY PROJ -2 1:100
PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY PROJ -3 1:100
ELEWACJA — STAN PROJEKTOWANY PROJ -4 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI PROJ -5 1:100
PRZYKLADOWA ARANZACJA AR-1 -
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