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. CZESC INSTALACYINA

OPIS DLA INSTALACJI KANALIZACJI WENTYLACJI, GRZEWCZEJ | WOD. -KAN.

/ARcug Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw, @:arcus.sc@gmail.com 3



1.1 Podstawa opracowania

» Uzgodnienia i umowa z Inwestorem / Uzytkownikiem;

*  Wiza lokalna;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

« W sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wraz z pdzniejszymi aktualizacjami);

» Prawo Budowlane;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r.

e poz.719; wraz z pdzniejszymi aktualizacjami) - itd.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji, grzewcza i wodno -
kanalizacyjna w mieszkaniu mieszczgcych sie w budynku mieszkalnym przy ul. Norwida 2
w Rudzie Slgskiej, ktére projekiuje sie przeksztatcic z lokalu uzytkowego. Niniejsze
opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania
instalacyjne, materiatowe, technologiczne itp. dla w/w przedmiotu opracowania.

1.3 Instalacja wentylaciji

1.3.1 Stan istniejgcy

Podczas wizji lokalnej stwierdzono obecnos¢ jednego, otwartego pod stropem,
komina wentylacyjnego.

1.3.2 Projektowane rozwigzanie

Celem umotzliwienia wentylacji kuchni nalezy istniejgcy komin wentylacyjny
potgczy¢ z czescig kuchenng mieszkania przewodem wentylacyjnych, okrggtym
wykonanym z blachy ocynkowanej typu Spiro @ 150 mm. Przewdd wentylacyjny nalezy
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i zamontowac na nim kratke wentylacyjng bez
zaluzji.

Celem umotzliwienia wentylacji tazienki nalezy wykonac przebicie przez strop
pomieszczenia przewodem  wentylacyjnych, okrggtym wykonanym z  blachy
ocynkowanej typu Spiro @ 150 mm i potgczy¢é z istniejacym na pietrze kominem
wentylacyjnym.

Na wlocie przewodu wentylacyjnego nalezy zamontowac kratke wentylacyjng bez
zaluzji.

Szczegdtowo rozmieszczenie oraz uktad potgczeh komindw  wentylacyjnych
i spalinowych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

1.3.3 Wytyczne branzowe

Branza instalacyjna

Kominy wentylacyjne wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Przewody instalacji
wentylacji powinny odpowiadac¢ klasie A szczelnosci. Przewody nalezy mocowaé do
przegréd budowlanych w sposdb trwaty, uchwytami w odstepie 3-5 m w zaleznosci od
przekroju przewodu. Przewody winne by¢ zamocowane w  sposéb elastyczny,
zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan. Wszelkie przejscia przewoddéw instalacii
przez przegrody budowlane nalezy wykonac prostopadle do ptaszczyzny przegrody.
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Wolng przestrzeh w miejscu przejscia przez przegrode nalezy wypetni¢c materiatem
elastycznym w celu przeciwdziatania przenoszeniu drgan — np. ptyty z miekkiej
i péttwardej wetny mineralne;.

Branza budowlana
W dolnej czesci drzwi do tazienki zabudowac kratke kontaktowq o powierzchni otworow
min. min. 200 cm?2 netto.

1.3.4 Wykaz materiatow i urzqgdzen

Wyszczegdlnienie Jednostki Wartosé

Przewdd wentylacyjny okrggty z blachy ocynkowanej,
typu spiro m 5
@150 mm — kanat prosty

Przewdd wentylacyjny okrggty z blachy ocynkowanej,

typu spiro szt. 2
kolano 90°, @150

Kratka wentylacyjna bez zaluzji @150 szt. 2
Kratka kontaktowa, drzwiowa F = 220 cm? szt. 1

1.4 Instalacja wentylaciji
1.4.1 Stan istniejgcy

W budynku nie ma instalacji centralnego ogrzewania. W przedmiotowym lokalu nie
ma zadnego zrédta ciepta.

1.4.2 Obliczenia

Wykonano obliczenia cieplne instalacji pakietem programdéw komputerowych
INSTALSOFT. Ofrzymano nastepujgce wyniki:

Zapotrzebowanie ciepta
6210 W

1.4.3 Projektowane rozwiqzanie

Pomieszczenia ogrzewane bedqg grzejnikami elekirycznymi na podczerwien,
wyposazone w elektroniczny termostat . Grzejniki nalezy montowad zgodnie
z wytycznymi wybranego do realizacji producenta.

1.4.4 Wytyczne branzy elektrycznej

Grzejnik elektryczny

Zasilanie 1 x230V 50 Hz
Moc 1000 W
Grzejnik elektryczny

Lasilanie 1x230V 50 Hz
Moc 1500 W

1.4.5 Wykaz materiatow i urzqgdzen

Wyszczegdlnienie Jednostki Wartoéé
Grzejnik elekiryczny na podczerwien Q = 1000 W szt. 2
Grzejnik elekiryczny na podczerwien Q = 1500 W szt. 3
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1.5 Instalacja wod.-kan.

Zaprojektowano instalacje  wod.—kan. dla przedmiotowego lokalu. llo$¢
i rozmieszczenie przyborow przyjeto zgodnie z PB branzy architektonicznej.

1.5.1 Instalacja wodociggowa - obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wody:
Obliczenia wg PN-92/B01706: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Jednostkowy SUMa wyplywow
Rodzaqj przyboru wyptyw llo§& .
. . jednostkowych
sanitarnego normatywny przyboréw [dm3/s]
[dm3/s]

Bateria umywalkowa 0,07 1 0,07
Bateria natryskowa 0,15 1 0,15
Bateria zlewozmywakowa 0,07 1 0,07
Dolnoptuk 0,13 1 0,13

20= 0,42

0.45

Qo =0,682x () q)  —0,14
Qoo = 0,32 dm’/s = 1,15 m’/h

Wykonano obliczenia hydrauliczne pakietem programéw komputerowych
INSTALSOFT. W wyniku obliczeh otrzymano minimalna wymagang warto$¢ cisnienia
dyspozycyjnego dla instalacji mieszkania:

H=1,70 bar
1.5.2 Instalacja wodociggowa - projektowane rozwigzanie

Irédtem zasilania w zimng wode pozostanie istniejgca instalacja wodociggowa
budynku. Wyposazenie mieszkania w urzgdzenia i przybory sanitarne przyjeto zgodnie
z projektem branzy architektoniczno — budowlane.

Przewiduje sie zastosowanie muszli ustepowej typu kompakt. Umywalka
i zZlewozmywak wyposazone zostang w baterie mieszajgce stojgce, jednouchytowe
a natrysk - w baterie mieszajgcqg, jednouchwytowq $cienng.

Na podejsciach wodociggowych pod baterie stojgce oraz muszle ustepowqg
nalezy zamontowac¢ zawory odcinajgce, kulowe, kgtowe z gwintem zewnetrznym Dn 15 x
1/2. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elekirycznym, podgrzewaczu
zasobnikowym, o pojemnosci 80 dm3. Zasobnik powinien by¢ fabrycznie wyposazony
w zawdr bezpieczenstwa.

W celu indywidualnego rozliczania zuzycia wody w mieszkaniu nalezy zainstalowac
wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dn 15, Qn 1,5 m3/h , zamontowany pomiedzy
parg kulowych zawordw odcinajgcych Dn 20. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do
wodomierza w celu okresowego odczytu zuzycia wody.

Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur z PE-X/AI/PE
tgczonych za pomocqg ztqczek zaciskowych. Przewody nalezy prowadzic w bruzdach
Sciennych wg rysunku. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej,
zapobiegajgcej wykraplaniu i wychtadzaniu, o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. Jako armature odcinajgcg stosowac zawory odcinajgce kulowe.
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Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w  tulejach
ochronnych, o Srednicach o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej. Przestrzen
miedzy rurg przewodowqg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem plastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury przewodowej. Przejscia przez
przegrody budowlane nie mogg stanowi¢ punkiu statego bqgdZz przesuwnego.
W przejciach przez przegrody zabrania sie umieszczania potgczeh przewoddw. Rury
ochronne dla rur przewodowych z tworzywa powinny by¢ rowniez z tworzywa sztucznego
— zabrania sie stosowania ftulei metalowych.

Szczegdbtowy uktad instalacji z podaniem tras i $Srednic przewoddw oraz
rozmieszczeniem urzqdzen, przyboréw i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

1.5.3 Instalacja kanalizacyjna - obliczenia

Obliczenia wg PN-EN 12056 — 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnaqtrz budynkow. Czesc
2: Kanalizacja sanitarna, Projektowanie uktadu i obliczenia

. Jednostkowy odptyw Suma odptywow
Rcascci]zr]?#gpar;z;/bgru normatywny DU llo$¢ przyborow jednostkowych
9 [dm3/s] [dm3/s]

Umywalka 0,5 1 0,5
Natrysk 0,6 1 0,6
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Muszla usfepowo 20 ! 20
z dolnoptukiem

>DU= 3,9

Wspodtczynnik czestosci K = 0,5

Q... —K 'ZDU

Qobl = 0,99 dm3/s

1.5.4 Instalacja kanalizacyjna - projektowane rozwigzanie

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U
tgczonych na kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych. Podejicia pod
przybory montowa¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %. Podtqczenia wszystkich urzgdzen
zasyfonowac.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Odptywy z przybordw sanitarnych
wtgczy¢ do istniejgcego, najblizszego pionu/poziomu kanalizacyjnego Dn 110 PVC.

Dla wentylacji i prawidtowego odprowadzenia $ciekdw podejicie kanalizacyjne
pod urzgdzenia zabudowane w tazience nalezy podtgczyE pod stropem z istniejgcym
pionem kanalizacyjnym. Potgczenie wykonac¢ z wykorzystaniem rur kanalizacyjnych PVC
Dn110. W dolnej czesci pionu zabudowad rewizje.

Szczegdtowy uktad instalacji z podaniem tras, $rednic, spadkéw przewoddw oraz
rozmieszczeniem urzqdzen, przyboréw i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

W przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji zgodnie z projektem nalezy
skontaktowac sie z projektantem celem opracowania rozwigzania zamiennego.
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1.5.5 Proby szczelnosci instalacji wod. - kan.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, przed zakryciem bruzd, po wykonaniu
ptukania instalacji nalezy jg poddac probie szczelnosci na cisnienie 9 bar, dwuetapowo —
V2 godziny préba wstepna i 2 godziny proba gtéwna.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, po przeptukaniu, nalezy jg poddac¢ probie
szczelnosci poprzez napetnienie wodq.

1.5.6 Wytyczne dla branzy elekirycznej

Wykona¢ podtgczenia elekiryczne urzqdzeh:

. Grzatka zasobnikowego podgrzewacza wody — 1 szt
1,5 kW, 1 x230 V/50 HZ

1.5.7 Wykaz materiatow i urzqgdzen

Wyszczegdlnienie | Jednostki | Wartos¢

Urzgdzenia i armatura
Umywalka z otworem do baterii stojgcej st !
i syfonem )
Muszla ustepowa kompakt szt. 1
Zlewozmywak z otworem do baterii stojgcej ot !
i syfonem )
Kabina natryskowa z brodzikiem kpl. 1
Bateria umywalkowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria zlewozmywakowa mieszajgca, stojgca szt. 1
Bateria natryskowa, mieszajgca, nascienna szt. 1
Zawor kulowy odcinajgcy, kgtowy Dn 15 x 2" do podtgczenia baterii ot 5
stojgcych i muszli ustepowej )
Zasobnikowy, elektryczny podgrzewacz wody, ot !
V =80 dms3, z grzatkg elekiryczng 1,5 kW )
Zawdr odcinagjgcey, kulowy ze $rubunkiem Dn 20 szf.
Zawdr odcinajgcy, kulowy ze Srubunkiem Dn 15 szf. 1

Instalacja wody

Rury PE-X/AL/PEDn 16 x 2,0 m 40
Rury PE-X/AL/PE Dn 20 x 2,0 m 10
Rury PE-X/AL/PE Dn 26 x 3,0 m 10
Ztgczka podtgczeniowa z gwintem wewnetrznym DN 16 x 15" szt. 5
Itgczka podtgczeniowa z gwintem wewnetrznym DN 26 x 1" szt. 1
Itgczka podtgczeniowa z gwintem zewnetrznym DN 16 x 14" szt. 6
Itgczka podtgczeniowa z gwintem zewnetrznym DN 20 x 12" szt. 2
Ztgczka podtgczeniowa z gwintem zewnetrznym DN 26 x 34" szt. 1
Kolano z gwintem wewnetrznym Dn 16 x /2" st v
z uchwytami do mocowania )
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 20
A =0,035 W/ mK, grubosci 6 mm, dla przewoddw o ér.Dn 16
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 20
A =0,035 W/ mK, grubosci 25 mm, dla przewoddw o §r. Dn 16
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 5
A =0,035 W/ mK, grubosci 6 mm, dla przewoddw o §r. Dn 20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 5
A =0,035 W/ mK, grubosci 25 mm, dla przewoddw o §r. Dn 20
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej m 10
A =0,035 W/ mK, grubosci 6 mm, dla przewoddw o ér. Dn 26
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Instalacja kanalizacji
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 40 m 2
Rura kanalizacyjna z PVC — Dn 50 m 4
Rura kanalizacyjnazPVC -Dn 110 m 15
RewiziazPVC -Dn 110 szt. 1

1.6 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:
* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2002 r., nr
75, poz. 690) z pbdzniejszymi zmianami.
« Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych
« Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalaciji wentylacyjnych
« "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"
+ Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP,
ppoz. i ochrony srodowiska,
« Instrukcjami producentdw urzgdzen i armatury.
Ponadto:
« Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywaé uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdt instalacyjnych rurociggdéw z réznych materiatéw, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.
«  Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowaé w dokumentacii budynku.

Ninigjszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszedzie
tfam gdzie w dokumentacji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu,
nalezy to rozumied jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub
standard uzywanych  materiatdbw budowlanych. Nalezy przyjg¢é w kazdym takim
przypadku, Zze podczas wykonywania robdét budowlanych/instalacyjnych, mogg by¢
stosowane materiaty/produkty o parametrach rownowaznych (nie gorsze od opisanych)
z zastrzezeniem, ze zastosowanie innych niz przytoczone w projekcie urzgdzen wymaga
wykonania obliczen sprawdzajgcych.
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) Czeﬁé ELEKTRYCZNA

OPIS DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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2.1 Podstawa opracowania
2.2 Zakres opracowania
2.2 Klasyfikacja CPV

[ARCUS Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,, ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, @:arcus.sc@gmail.com 11



3  Opis techniczny

3.1 Ogodlna charakterystyka obiektu
3.2 Zatozenia

3.3 Zasilanie

3.4 Tablica mieszkaniowa TM

3.5 Instalacja oswietleniowa i gniazd wiykowych
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3.6 Zasilanie instalacji c.w.u.
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3.7 prowadzenie instalacji elekirycznej
3.7 Ochrona przeciwporazeniowa
3.8 Instalacja potgczen wyréwnawczych

3.9 Uwagi koncowe
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4 Obliczenia techniczne
4.1 Zestawienie mocy zapotrzebowanej
4.2 Obliczenie spadku napiecia

4.3 Skutecznos¢ ochrony ppoz.
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5 Zestawienie materiatéw podstawowych
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6. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY .
PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU UZYTKOWEGO NA
MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. NORWIDA 2

zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT (PIECZATKA i PODPIS)

INSTALACYJNA

ELEKTRYCZNA

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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2 INFORMACJA O PROJEKTANTACH
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UPRAWNIENIA P.G.
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IZBA P.G.
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UPRAWNIENIA .M.
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IZBA .M.
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. C1ES$C RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
RZUT PARTERU — OGRZEWANIE | WENTYLACJA S-1 1:50
RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN S-2 1:50
RZUT PIWNICY — INSTALACJA WOD-KAN S-3 1:50
SCHEMATY INSTALACJI WOD-KAN S-4 1:50
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ E-01 1:50
SCHEMAT IDEOWY — ZASILANIA E-02 1:50
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