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1 Dane ogdlne
1.1 Podstawa opracowania

Umowa nr 0349/TIR/S/2021 z dnia 08.10.2021r. na wykonanie aktualizacji projektu.

Opinia kominiarska nr 2807/19/17 z dn. 17.10.2019r.

Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projekiu budowlanego

° Uchwata Nr 1066/ LXI/ 2006 Rady Miasta Ruda Slgska z dnia 22.06.2006r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Sigska.

Uzgodnienia z Rejonem Eksploatacji Budynkéw REB-1 oraz inspektorem nadzoru.

Ogledziny obiektu przeprowadzone we wrzesniu, pazdzierniku 2019r. oraz listopadzie 2021r.
Wymiary lokalu mieszkalnego oraz czesci wspéinych spisane z natury.

Dokumentacja zdjeciowa.

e @ o o

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanc — wykonawczego remontu lokalu mieszkalnego
nr 6A. Projekt przedstawia w formie graficznej i opisowej sposdb wykonania prac remontowych. Projekt
opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach ustawy prawo budowlane i przywotanych
w niej rozporzadzen ze szczegolnym wskazaniem na warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie a takze zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Zakresem opracowania objety jest lokal mieszkalny nr 6A usytuowany na | pietrze budynku. Wejscie do
mieszkania z klatki schodowe;j.

1.3 Klauzule do projektu

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, ktére mogg wskazywaé lub sugerowaé nazwy producentéw, technologie lub
materialy, sg podane jako przyktadowe w celu okreslenia niezbednych parametréw, rozwigzan i wlasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania.

Mozna zastosowac¢ inne produkty, czy technologie innych producentéw, pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametrow do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do niniejszego
projektu, pod warunkiem ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci
uzyskania zmiany pozwolenia na budowe oraz wszystkie zmiany zostang zaakceptowane przez Projektanta
i Inwestora.

Klauzule wykonawcze

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikalo
z zauwazonych bteddéw, braku jednoznacznodci podanych rozwigzan lub uzasadnionych wnioskéw
wykonawcy i Inwestora. Réwniez dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, kitére nie byly znane na etapie
tworzenia projektu.



2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 6A.

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje sie na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, ktéry
stanowi zabudowe dziatki nr 21 (wraz z budynkiem Bankowej 7A) o powierzchni 1120 m? , potozonej
w Rudzie Slaskiej — Ruda przy ulicy Bankowej 7. Wiascicielem nieruchomoséci jest Gmina Miasto Ruda

Slgska
Powierzchnia zabudowy: 337 m?

Rok budowy: 1920r.
Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:

Budynek elewacja frontowg skierowany jest w strone ulicy Bankowej, kidéra zapewnia dojazd do
obiektu. Wejscie gtéwne znajduje sie od strony drogi. Teren znajduje sie na obszarze MW1 zdefiniowanym
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie dziatki nr 21 stanowi czteropietrowy wielorodzinny budynek mieszkalno-uzytkowy. Obiekt
jest podpiwniczony. Na dziatce znajdujg sig zabudowania gospodarcze jednokondygnacyjne. Uzbrojenie
dziatki zwigzane z wypasazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowig: instalacja wodociggowa,
kanalizacyjna, energii elektrycznej.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt budowlano — wykonawczy remontu lokalu mieszkalnego nr 8A nie ingeruje i nie wprowadza zmian
w zagospedarowaniu dziatki.
Ponadto projektowane roboty remontowe nie powodujg zmian w zakresie:
o istniejacego ukitadu komunikacyjnego,
o drog pozarowych,
° sieci i urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego w wode,
° uksztaltowania terenu i zieleni,
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie sposobu uzytkowania obiektu, jego kubatury, ani wymiardw, nie
ingeruje réwniez w istniejgce zagospodarowanie terenu.
W ramach projektu utrzymane zostanie dotychczasowe potgczenie z uktadem drog publicznych od
strony ulicy Bankowej.
Dostawy mediéw odbywac sie bedg w ramach obowigzujgcych uméw z ich dostawcami oraz
wskazanych w nich limitach. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi sieciami.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu — bez zmian.
Teren objety projektem nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
nierclnicze i niele$nych



2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci
zagospodarowania dziatki

Powierzchnie zabudowy, droég, parkingdw, placow, chodnikow oraz powierzchnie zielone i biologicznie
czynne nie ulegng zmianie.

2.5 Ochrona konserwatorska

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw i jest objety ochrong konserwatorskg (MPZP § 53 ust
1 pkt. 12). Projektowane roboty nie bedg negatywnie wplywaé na stan konstrukcyjny budynku ani nie
spowodujg zatarcia jego waloréw historycznych i architektonicznych.

2.6 Warunki gérniczo — geologiczne

Warunki gérniczo — geologiczne nie majg wplywu na zakres projektowanych robét.

2.7 Informacja i dane o cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego remontu lokalu mieszkalnego
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajacych srodowisku oraz nie zagraza higienie i zdrowiu jej
uzytkownikéw oraz otoczeniu. Projektowany remont nie zostat zaliczony do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie oddziatywac na srodowisko, dla ktorych obowiazek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowana inwestycja nie powoduje emisji a tym samym nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wéd oraz gleby.

Teren objety projektem robdt budowlanych znajduje sig poza obszarem NATURA 2000.

2.8 Inne konieczne dane wynikajgce wynikajgce ze specyfikacji,
charakteru i stopnia skomplikowania robot budowlanych.

Projektowane roboty budowlane nalezg do prostych, ktére wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Remont lokalu mieszkalnego nie przewiduje
dostosowanie go do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

3 Projekt architektoniczno - budowlany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu mieszkalnego

Projekt nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni lokal oraz nie wymaga zmiany sposobu
uzytkowania. Program uzytkowy natomiast przewiduje przywrécenie wiasciwosci uzytkowych lokalu
mieszkalnego z dostosowaniem do obowigzujgcych standardow i przepiséw. Obecnie lokal mieszkalny nr 6A
skiada sie z dwdch pokoi i kuchni. Ubikacja znajduje sie na pétpietrze za$ powierzchnia uzytkowa wynosi
48,90 m?.



W ramach remontu w lokalu mieszkalnym zaprojektowano tazienke z ubikacjg. Nowe pomieszczenie
wydzielono z dawnej kuchni. Pozostatg powierzchnie zagospodarowano jako pokoje.

3.2 Powierzchnia lokalu

Wysokos¢ wszystkich pomieszczen wynosi 3,07m (H>2,20m). Catkowita projektowana powierzchnia
mieszkania wynosi 48,90 m?. Zestawienie powierzchni pomieszczen zestawiono w tabeli ponizej.

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 6A w
' Rudzie Slaskiej - Rudzie, ul. Bankowej 7

Lp Powierzchnie
1 'Mieszkalna 33,70 m?
2 Uzytkowa 48,90 m? ¢

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle wynosi 2,80m.

3.3 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna budynku mieszkalnego pozostaje bez zmian.
3.4 Uktad konstrukcyjny

3.4.1 Warunki geotechniczne
Projekt nie powoduje zmian i nie ingeruje w sposob posadowienia obiektu.
3.4.2 Zabezpieczenie przed wplywem eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

3.5 Dostosowanie obiektu dla osoéb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu nie ulegnie zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte powszechnie
stosowane materiaty budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia takie jak: piasek, cement, wapno,
gotowe zaprawy i mieszanki betonowe. Zastosowane materiaty wykonczeniowe bedg posiadaty
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3.7 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano — instalacyjnego — czes¢ konstrukcyjno budowlana
3.7.1 Podlogi

Projekt przewiduje rozbidrke wyktadzin podiogowych, wymiane desek podtogowych, Na belkach stropowych
w miejscu desek przybi¢ (przykrecic) ptyty OSB w dwoch warstwach o facznej grubosci 27mm: 15+12mm.
Zasady uktadania ptyt OSB:

1) ptyty OSB montowac prostopadle do legarow

2) pomiedzy ptytami OSB zachowac 3 mm dylatacji



3) pomiedzy ptytg OSB, a $ciang nalezy zachowa¢ 12 mm dylatac;ji

4) dtugos$c gwozdzi spiralnych do plyt OSB o grubosci do 18 mm musi wynosi¢ co najmnigj 51 mm
5) gwozdzie wbija w odlegtosci 1-15 cm od krawedzi plyty

6) ptyty uktadaé mijankowo co najmniej o 1/3 diugosci kazdego boku

7) warstwy ptyt skleja¢ klejem elastycznym

Na plytach OSB ulozyé wykladzine podiogowg. Podlogi po obwodzie zamkngé sztywnymi listwami
podiogowymi z tworzywa sztucznego. W przejsciach nie mogg wystepowaé progi. Dopuszcza sie
zastosowanie w przejéciach listew maskujacych.

3.7.2 Wymiana stolarki okiennej

Istniejaca stolarke okienng wymieni¢ na okna z PVC o identycznych wymiarach, zachowujac oryginalne
ksztatty i podzialy. Niedopuszczalne jest stosowanie szproséw miedzyszybowych, a zastosowane podzialy
winny mie¢ charakter konstrukcyjny. Dopuszcza sie zastosowanie szproséw naklejanych na szyby w formie
listew o szerokosci 0,06m i grubosci 0,02m. Okna wykonac w kolorze biatym. W celu zapewnienia wiasciwej
izolacyjnosci termicznej wspdtczynnik przenikania ciepta U dla nowych okien musi wynosié nie mniej niz 1,1.
Wszystkie okna wyposazyé w nawiewniki ci$nieniowe zapewniajgce wymiang powietrza w zakresie
20+50m?*. Nawiewniki montowa¢ w gérnej czesci okna.

Zapewni¢ przedstawicielowi producenta pomiar okien przed ich wykonaniem. Réwniez wzgledy gwarancyjne
mogg wymagaé¢ montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego autoryzacje producenta. Z uwagi na
koniecznosé poszanowania zabytkowej tkanki obiektu podczas montazu okien szczegdlng uwage zwrécié na
starannos¢ obrobienia wegarkdw zewnegtrznych aby nie uszkodzi¢ elewacji. Do robdt zewnetrznych uzyc
zaprawy cementowej niebarwionej z dodatkiem trasu.

3.7.3 Wymiana stolarki drzwiowej

Drzwi wewnatrzlokalowe wymienié wraz z oscieznicami na nowe o wymiarach w $wietle 80x200. Drzwi
wejsciowe do lokalu 90x200. Zabudowaé nowe oscieznice metalowe. Przewiduje si¢ montaz skrzydel
plytowych z duzg szyba pomiedzy pokojami. Skrzydio do fazienki z matg szybg oraz otworami w dolnej
czesci skrzydta zapewniajgcymi doplyw powietrza o igcznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?2
Wysokos¢ wszystkich drzwi w $wietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach wewnatrzlokalowych nie
stosowaé progéw. Dopuszcza sie zastosowanie dylatacyjnych listew maskujgcych. Drzwi zewnetrzne
Z mieszkania wykona¢ jako metalowe Iakierowane, fabrycznie wykoriczone wypetnione materiatem
izolacyjnym. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz 1,5. W drzwiach
wejsciowych dopuszcza sig prog o wysokosci nie wiekszej niz 20mm.

3.7.4 Sciany i $cianki dzialowe

Projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych do mieszkania kuchni oraz do pokoi wraz z wykonaniem
nowych do pomieszczenia fazienki. Przed rozpoczeciem prac zdemontowaé drzwi i wykué oScieznice.
Osadzi¢ nowe oscieznice, zabudowac skrzydia drzwiowe i wyregulowa¢. Do robot murarskich uzyc cegly
peinej klasy 15 i zaprawy M4. Podczas prac murarskich zapewni¢ prawidiowe przewigzanie cegiet.
Widoczne peknigcia $cian naprawi¢ poprzez ich przemurowanie.

Sciany murowane otynkowaé zaprawg cementowo — wapienna. Tynki wykonaé jako tréjwarstwowe:
obrzutka, narzut i gtadz. Nowe tynki na powierzchniach &cian wykona¢ w miejscu gluchych i zalanych tynkéw
oraz w miejscach przemurowan peknigc.

Wydzielenie pomieszczenia fazienki wymaga wykonania $cianek dziatowych. Zaprojektowano Scianki
dziatowe z plyt gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym z profili o szerokosci 100mm. Od strony
tazienki zabudowac ptyty wodoodporne, w pozostatych pomieszczeniach montowaé piyty zwykte. Do obicia
$cian zastosowac ptyty o grubosci 12mm. Przestrzen miedzy obiciem z ptyt wypeini¢ wetna mineralng. Przed
utozeniem plyt g-k zamocowac na stelazu folie izolacyjng o grubosci 0,3mm. W miejscu montazu drzwi



zabudowac profile oécieznicowe. Powierzchnie plyt szpachlowaé gladzig gipsowg oraz wzmocnié siarkg
z widkna szklanego.

3.7.5 Kominy i wentylacja

Wentylacje z tazienki oraz kuchni wykona¢ nowym przewodem wyprowadzonym na klatke schodowa a
nastepnie przez stropy oraz dach na wysokos¢ 0,60m ponad pokrycie papowe. Przewody wentylacyjne
w kuchni i fazience zakornczy¢ kratkg wentylacyjng bez Zaluzji. Miejsce wkucia do istniejacych przewodow
kominowych ustali¢ z kominiarzem.

3.7.6 Instalacja wodno - kanalizacyjna

Instalacje zimnej wody rozprowadzi¢ od licznika zuzycia wody do punktow czerpalnych zgodnie z rysunkiem
Jnstalacja sanitarne”.
Z projektowanej tazienki $cieki odprowadzone beda nowym odprowadzeniem z rur PVC #110.

3.7.7 Instalacja grzewcza lokalu mieszkalnego nr 6A

W zwigzku z decyzjg Inwestora o zastgpieniu ogrzewania weglowego na ekologiczny sposdb ogrzewania
poprzez zastgpienie promiennikami ciepla, nalezy wystapi¢ o wzrost mocy elektroenergetycznej do
12,5kW do TAURON Dystrybucja przez Inwestora.

Projektuje sie wykonanie nowego przytacza do lokalu mieszkalnego. Zasilanie nalezy wykonaé za pomocg
przewodu YDY 5x10 mm?. Istniejgca tablice licznikowg nalezy wymieni¢ na tréjfazows. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy tréjfazowy S50A, jako zabezpieczenie
zalicznikowe nalezy zabudowa¢ ogranicznik mocy trojffazowy 25A. Zasilanie wykonaé zgodnie ze
schematem ideowym projektu rys. nr IE-2

W miejscu wskazanym na rys. nr IE-1 nalezy zabudowa¢ tablice mieszkaniowa TM. Nalezy zastosowaé typowa
rozdzielnice podtynkowg 2x12. Tablice wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym projektu rys. nr IE-2.

Zgodnie z rys. nr IE-1 dla ogrzania pomieszczen, za wyjatkiem tazienki projektuje sie promienniki o nominalnej
mocy 700 W kazdy. Rozmieszczenie promiennikdw pokazano na rys. nr IE-1. Nalezy zastosowaé promienniki
$cienny o wymiarach (szerokos¢ 975mm +10mm, wysoko$¢ 475mm-+10mm) z wkiadka ceramiczng, o napieciu
znamionowym 230V, stopniu ochrony minimum [P32, temperatura oddawania 80+-5, przystosowanym do
ogrzania co najmniej 30m?* kubatury pomieszczenia.

Do sterowania ogrzewaniem projektuje sie¢ w kazdym pomieszczeniu termostat przewodowy. Rozmieszczenie
termostatow pokazano na rys. IE-1. Nalezy zastosowac¢ termostat z zakresem temperatur od +3 do 39 st
Celsjusza, z wyjsciem 16A. Termostat wraz z promiennikiem nalezy podigczy ¢ zgodnie ze schematem ideowym
rys. nr IE-2 oraz instrukcjg producenta.

Dla ogrzewania pomieszczenia tazienki projektuje sie grzejnik drabinkowy z grzatkg elektryczng
promiennikow mocy 800W.

Okablowanie promiennikdw i termostatéw wykonaé pod tynkiem przewodem YDY 3x2,5mm3.

Dodatkowo z tablicy mieszkaniowej nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY 5x4 mm? jako zasilanie
kuchenki elektrycznej. Nalezy zabudowaé kuchenke elektryczna 4 palnikowg wraz
z elektrycznym piekarnikiem.

3.7.8 Wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 6A

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wyposazenie lokalu mieszkalnego nr 6A w nastepujgce.
przybory:

e kuchnia: zlewozmywak dwukomorowy na szafce, bateria zlewozmywakowa nascienna;

o flazienka: muszla klozetowa typu kompakt, umywalka o szerokosci 60cm, brodzik z kabing
prysznicowg, bateria umywalkowa nascienna, bateria prysznicowa nascienna, podgrzewacz
elektryczny o pojemnosci 501/601, grzejnik drabinkowy elektryczny, 2 zawory czerpalne: %" x %" do
przytgczenia muszli klozetowej i /2" x ¥2" do przylgczenia pralki.



W catym mieszkaniu wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej wraz z przetacznikami
i gniazdami wtykowymi, instalacja zimnej wody do urzadzenia pomiarowego (licznika). Jako nowa wykonac
instalacje centralnego ogrzewania.

3.7.9 Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykornczeniowe i towarzyszgce obejmuja:

« odbicie zawilgoconych , gtuchych i spekanych tynkow $cian i sufitow

« przetarcie $cian i uzupetnienie tynkdw w miejscach odbic¢

e wykonanie fartuchéw z glazury $ciennej nad zlewozmywakiem, umywalkg oraz piecem

e ufozenie paneli w pokoju oraz wykiadziny w kuchni

o ulozenie ptytek w pomieszczeniu tazienki wraz z wykonaniem niezbgdnej izolacji poziomg wykonanag
z folii w plynie

e wykonanie sufitdw z piyt g-k na ruszcie metalowymi

e wykonanie robdt malarskich:
- malowanie scian i sufitéw farbami lateksowymi
- malowanie sufitu w fazience farbg lateksowg

e wykonanie robét porzgdkowych i usuniecie gruzu z placu budowy.

4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o art.3 ust.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
p&zniejszymi zmianami) a takze § 12, 13, 60 i 271 + 273 Rozporzadzenia w/s Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
Obszar oddziatywania planowanych robét w catosci miesci si¢ na terenie dziatki o numerze 21.

5 Ocena stanu technicznego lokalu mieszkalnego nr 6A —
ekspertyza techniczna

5.1 Charakterystyka techniczna

Lokal mieszkalny nr 6A znajduje sie na | pietrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Wielorodzinny,
wolnostojgcy budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, podpiwniczony z wejsciem gtownym i klatkg
schodowg umieszczong w $rodkowej czesci budynku. Obiekt wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany,
ze stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi nad pozostalymi kondygnacjami. Budynek oddano do
uzytku w 1920r. Dach drewniany dwuspadowy kryty papg z obustronnym spadkiem w Kierunku frontu oraz
tytu. Odprowadzenie wdd opadowych odbywa sig systemem rynien i rur spustowych umiejscowionych
w narozach budynku. W klatce schodowej podtoga drewniana malowana w piwnicach — betonowe i ceglane.
W przedmiotowym lokalu na drewnianych podifogach utozono wykfadzine PVC. Sciany i sufity tynkowane
malowane farbami klejowymi. Tynki na sufitach wykonano na trzcinie mocowanej do deskowania stropu.
Mieszkanie wyposazone jest w instalacje zimnej wody i energii elektrycznej. Stolarka drzwiowa drewniana,
okna skrzynkowe drewniane. Lokal mieszkalny wyposazony jest w piec kuchenny w ramie , piec pokojowy
typu ,Zar". Licznik energii elektrycznej umieszczono w skrzynce na parterze budynku, licznik zuzycia wody
znajduje sie w kuchni mieszkania. Drzwi wej$ciowe do lokalu drewniane z o$cieznicg drewniana. Instalacja
elektryczna zabezpieczona jest dwoma bezpiecznikami.

5.2 Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku jako calos¢ nalezy uzna¢ za dostateczny. Lokal mieszkalny nr 6A to obecnie
pustostan, w ktorym wszystkie elementy wykonczenia podiog scian | wyposazenia wykazujg
ponadnormatywne zuzycie | wymagajg wymiany. Na scianach widoczne sg peknigcia. Tynki na powierzchni
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$cian i sufitow wskazujg na konieczno$¢ ich wymiany. Stolarka okienna jest nieszczelna i zwichrowana.
Instalacja elekiryczna wyposazona jest w bakelitowe gniazda wytgczniki o$wietleniowe. Gniazdka nie
posiadajg uziemienia, za$ instalacja elektryczna nie jest przystosowana do oprzyrzgdowania ze stykami
ochronnymi.

5.3 Whioski

Stan techniczny lokalu mieszkalnego nr 6A w budynku przy ul. Bankowej 7 uwaza sie jako zly. Poniewaz
lokal jest nieuzytkowany, przyczynia sie do wychtadzania przylegtych pomieszczen i przesuniecia punktu
rosy wgtab zewnetrznych przegréd. Pustostan ogdinie wplywa na wzrost zapotrzebowania na energie, co
powoduje wzrost kosztéw eksploatacji obiektu. Mieszkanie nr 6A z uwagi na znaczny stopieft zuzycia
elementdw wykonczenia oraz pekniecia $cian wymaga przeprowadzenia remontu, w czasie ktorego lokal
zostanie dostosowany do obecnie ocbowiazujgcych standardow i przepisow.
W podsumowaniu podaje sie, ze w celu przywrdcenia wiasciwosci uzytkowych mieszkania nr 6A nalezy
przeprowadzi¢ remont obejmujgcy:

¢ wymiane deskowania podiog

« wymiane stolarki drzwiowe;j

+ wymiane stolarki okiennej

e wymiane w niezbednym zakresie tynkéw scian

+ wykonanie nowych sufitow

« montaz przyboréw sanitarnych

« montaz zlewozmywaka

o demontaz pieca weglowego

o wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

e wymiane i rozbudowe instalacji wody (z urzgdzeniem pomiarowym)

¢ wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem

e roboty malarskie

e roboty porzgdkowe

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.

Podsumowujac, nie wystepuja techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu lokalu
mieszkalnego nr 6A w budynku przy ul Bankowej 7 na dzialce o numerze 21 w Rudzie Slaskiej,
w dzielnicy Ruda.

6 Podsumowanie

Przed przystapieniem do robét wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

W przypadku zmiany warunkéw wykonania prac w stosunku do zatozen projektowych powiadomic¢
projektanta w celu uzgodnienia dalszego wykonywania prac i przyjecia innych, zamiennych rozwigzan
projektowych.

Zauwazone w opracowaniu bledy nie mogg byc¢ powodem wadliwego wykonania robot.

Przewidziane do zabudowania materialy budowlane muszg posiada¢ wazne certyfikaty, atesty higieniczne
lub deklaracje zgodnosci.

Gruz powstaly podczas robét wywozié zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska za posrednictwem firmy
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do przewozenia, skfadowania i utylizacji gruzu.
Na podstawie katalogu odpaddw powstaty w trakcie prac rozbidrkowych gruz sklasyfikowano wg nizej
podanych grup:
e 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, cdpadowych materiatow ceramicznych
i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06.
o 17 01 80 - Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
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e 17 02 04 - Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.

e« 17 05 06 - Urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05 05.

o 17 08 02 - Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips, inne niz wymienione w 17 08 01.
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7 Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz).

Zadanie: ,Remont Iokaju mieszkalnego nr 6A pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Ruda przy ul. Bankowej 7”

Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Lokalizacja: ul. Bankowa 7
41-700 Ruda Slaska

Inwestor: Urzad Miasta Ruda $Slaska
Plac Jana Pawta ll nr 6
41-709 Ruda Slaska

Opracowanie: mgr inz. Marek Wisniowski
41-711 Ruda Slaska
ul. Basenowa 41

projektowania
no-budowlanej
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1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym budynku

mieszkalnego . Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych robét;
e  rozbiérkowych

murarskich

ciesielskich

instalacyjnych sanitarnych

instalacyjnych elektrycznych

murarskich

tynkarskich

malarskich

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestyciji:
Na przedmiotowej dzialce znajduje sie budynek mieszkalny.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
Na poses;ji nie ma obiektéw mogacych stwarzaé zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji roboét:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z wykonaniem robét z drabin malarskich, uzywania elektronarzedzi, chemii budowlanej.
W wyniku wymienionych robét mogg powstac zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokos$ci, uszkodzenia
ciata wskutek stosowania elektronarzedzi, i porazenia pradem elektrycznym a takze mozliwos¢ zatrucia lub
wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i Srodkéw chemicznych materialow
malarskich (Srodek do iniekcji, farby, rozpuszczalniki). Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty
reczne, przez co nalezy zwrocic uwage na mase poszczegodlnych elementow, kiore bedg podnoszone
i przenoszone do miejsca zabudowania.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét:

Wykonac tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatow. Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb trzecich, ze szczegdlnym =zwréceniem uwagi na mate dzieci, osoby starsze
i niepetnosprawne, ktore moga by¢ obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Teren budowy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i piktogramami.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do robét mogacych spowodowaé zagrozenie kierownik budowy przeprowadzi
instruktaz na okoliczno$¢ bezpiecznego wykonania robét wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu. Szkolenie powinno obejmowac tematy zwigzane ze stosowaniem elektronarzedzi, stosowania
$rodkow chemicznych, ich przechowywania i transportu.

7. Sposo6b przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robdt materialy, wyroby oraz substancje ipreparaty niebezpieczne nalezy
przechowywaé w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych i oznakowanych i przewiewnych miejscach lub
posiadajgcych sprawng wentylacje. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety z informacjami
dotyczacymi szkodliwosci substancji oraz udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczefnstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy strefy te odgrodzi barierkami ochronnymi
oraz oznakowaé odpowiednimi tablicami informacyjnymi w postaci napiséw i piktogramow. Stosowaé $rodki
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokos$ci. Wyposazy¢ pracownikéw w érodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujacych zagrozen. Plac budowy wyposazy¢
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w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz, zorganizowa¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz
socjalne. Wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Na czas wykonywania robot budowlanych dokumentacja budowy bedzie znajdowaé sie
w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub w mieszkaniu (pustostan).
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8 Oswiadczenia projektantéow

Ruda Slaska, listopad 2021 r.
miejscowost, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r.) ninigjszym
o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czionkdw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng
polise OC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

»Remont {okalu mieszkalnego nr 6A polozonego
w Rudzie Slgskiej — Rudzie przy ul. Bankowej 7 ”

nazwa projektu i adres inwestycii

sporzadzony dia: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawia Il nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Marek Wisniowski
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Brania Autor opracowania Data i podpis

Budowlana Projektant: i mer inZ.{MadeiWisniowski
mgr inz. Marek WISNIOWSKI Upt. Rl projektowania
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15 . Ino-budowlanej
specjalnosc: konstrukeyjno — budowlana do projektowania

]
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Ruda Slaska, Listopad 2019 r.

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI

ELEKTRYCZNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r.) niniejszym
oéwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng

polise OC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

sporzadzony dla:

»~Remont lokalu mieszkalnego nr 6A pofozonego
w Rudzie Slgskiej — Rudzie przy ul. Bankowej 7 ”

nazwa projektu i adres inwestycii

Urzad Miasta Ruda Slaska

Pl. Jana Paw’ra, IInr6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inZ. tukasz MARCINKOWSKT

imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza

Budowlana

Proje_k;[éiht: 7

mgr inz. tukasz MARCINKOWSKI

uprawnienia nr SLK/7788/PWBE/18

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczen

Autor opracowania
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Ruda Slaska, listopad 2019 r.
miejscowosc, data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA CZESCI
INSTALACYINO - SANITARNE]

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r.) niniejszym
oéwiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby oraz optacitem stosowng aktualng
polise OC.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

»Remont lokalu mieszkalnego nr 6A pofozonego

w Rudzie Slgskiej — Rudzie przy ul. Bankowej 7 ”

nazwa projektu I adres inwestyci

sporzgdzony dia: Urzad Miasta Ruda Slaska
Pl. Jana Pawia I nr 6
41-709 Ruda Slaska

dane inwestora

sporzadzony przez: mgr inz. Aristoteles MILIOS
imig i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi rozporzadzeniami, normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Autor opracowania Data i podpis
Instalacyjno -  Projektant: 11.2021r.
sanitarna mgr inz. Aristoteles MILIOS

uprawnienia nr SLK/5874/WBS/15

specjalnosé: instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji
sanitarnych z ograniczeniem do instalacji gazowe;j, cieplnej i
wentylacyjne
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9 Kopie Uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
wilasciwej lzby

Na kolejnych stronach zamieszczono kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa:

« Marek Wisniowski: projektant czesci konstrukcyjno — budowlanej
o tukasz Marcinkowski: projektant czesci instalacji elektrycznej

o Aristoteles Milios: projektant czesci instalacji sanitarnej
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ALINZYNIEROW

el suDowNICTWA
SLK/OKK/T131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1694 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastukiury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1967 w Rudzie Slgskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarcwania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawniefi budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Ctrzymujg: Sklad orzekajgcy OKK
1. Pan Marek Wisniowski

Basenowa 41

41-711 Ruda Slgska

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor s 5 ¢
Nadzoru Budowlanego i, Hi I Speowald
4. afa. 3. <]

mgr inz. Zbigniew Dziettewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7YE-WW5-85S *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1101/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda $lgska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z hiurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Na podstowo ort 12 ush. 2,3 4, el 13, on 14 ust 1 pkl. 4c Lslawy 2 dnid 7 fipca 1694 ¢ Prawo
budowdans (Del z 2017 r, poz. 1332 z pétn zm), § 10 i § 14 wat 6 rozporzadzena Mrustra
nlashsluy 1+ Rozwgu £ dme 11 wigedine 2014 7. w spréaws senodnenveh fankai techricznych
w budownictwie (D2U 2 2014 r, poz. 1278) val nd podslawe &l 24 ust | pal 2 uslawy
z dna 15 crudni@ 2000 ©. 0 samorzacach zawddowych aGhileklow Craz niynigiow DUJow! iciwa
DzU z 2006 ¢, poz 1728 z pdzn zm). po ustalen, ze zostaly spelvicne warink
w zakrese pizygotowania zewedowsQd Of@Z po Z'OZErIU €gzamiru na uprawrieniz budowlane
z wynikem pozytywnym

Pan tukasz Marcinkowski

myr nz eektrctechniki
ur. onia 23 maa 1980 w Bylomiu

otrzymuje UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7788/PWBE18
do projektowania i kierowania robotaml budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w 2akresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczer

Zoxres ugrawnrien

- proektowanie obeklu budowlatego | kierowane rooolami budowdanymi zwiazenym z cbieklem
bucowlamym takm Jek: sed. instalacie 1| uizedzenia ekl o eeklioenegelycane w lyin
kolejowe. lrolebusawe  'amwajpwe sieci bakeyina, siec lakeyne metra wraz 2 instalacjami
| urzgdzanar: tachpiczaymi 7asilania w by kolejowe) Irolebusewe) - Iramwajows) sieci trakcyne;
sioci bakeyjno metra oraz clehirycznege cgrzewsnia rogazdow
cprawdzaria projekidw budowlanychi sprawowanie nadzoru aulo'shiego,

- Weowanic wylwarzaniem  honstrukcynych clomentdw bucowionych oraz nadcédr 1 kontrola
lecinczna wylwarzania tych elememow

- vrykonywanie nadzoru Inweslorskiego,

- sprawowane konwtrolt techniczne ulrzymania otiekicw bugdowianych z zastrzezeriem al 62
usl Sustawy

Nz podstawie §1C rozpcrzadzeniz Minisire Infiastuxiury | Rozwoju z ¢ma 11 wrzesnia 2014 r

~ sprawvie sancdzenyeh funkcy techrscznveh w budownictwe - uprawrielia ringjsze upawnajg

do sperzadrania prejektéw zagospodarowania dzalki lub tereru wylacznie w zekrese uzyskane
spacaliosci

UZASADNIENIE

N wyniKu pozZylywnego pesizpowaria kwa ifikacyjnege 1 puzylywnzga wyhlku sgzaminu Ze zngjomesu
procesu dudoaaneco ofaz preklycrnegd zaslosowaria wiedzy techuczre| wydanie ningszyon
uprawnien bucowlanych jest uzasadnione
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SO SUUY Gl sy

Shied orevhajecy OHK

g T 76&,
mgrinz. Fronciszek Boszka

Quaynmuyg

1 Pan Lukas: MaiCinkovsk
Papeza Jana Pawla ITr 87
A41-843 Flekaty Slaskie

2 Okregawa Rada lzby S el e

3 Glowny Insoextor 2. = {{xs > ..l.
Nadzoru Budowanego mgrinf. Jar Spychals

4 aa 3. Xt g nien e,

int. Zbigniew Hetlsz
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bLDOWNICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ETM-SXB-CHX *

Pan tukasz Marcinkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0478/18

adres zamieszkania ul. Brynicka 15, 41-945 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KLB-SJR-NPN *

Pan Aristoteles Milios o numerze ewidencyjnym SLK/15/6534/01

adres zamieszkania ul. Legiondw Polskich 6/27, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe;] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez.

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecanym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswindczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnega zadwiadczenia na
strenie Polskie] Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib,arg.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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10 Opinia kominiarska

Spdldzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Glowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

(pieczgé Rej. Zakt. Ustug Kominiarskich) —r.Buda Slgska....,dnia ...___17.10._..2019r...
: Miejskie Przeds.Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z 0.0. REB 1

Opinia 2807/19/17

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
w,._Ruda $L. ul. Bankowa Nr7

dotyczgca mieszkania Nr. ga..............0b. _Pustostan
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob ..Spyra Handzlik w celu

1. Wskazanie miejsca na podigczenie ?

2. Ustalenia prawidlowosci podigeczenia 3

3. Ustalenia przyczyny wadliwego dziatania urzadzen 3

MW._zwigzku z czym stwierdza.sig conastepuje:

Pa sprawdzeniu przewodéw kominowych w pustostanie. stwierdzono: na stan ohecny
w.kaontrolowanym pionie kominowym znajduje sig. tylke jeden przew6d kominowy. dymowy.
Go.ktdrego.mozna podlaczyd piec C.Q. weglowy. w kuchni... Ponadto stwierdzono, ze y.obrebie. .
mieszkania brak jest przewoddw wentylacyinyeh.. W.zwiazku. z powyZszym.yw. celn wykonania
wentylacji w.pomieszezeniu kuchennym oraz lazienkowym nalezy dobudowaé idywidualne...... .
przewody k ve zgod 1p w kominowych oraz po
podlaczeniu pieca nalezy ponownie nas powiadomié w celu sprawdzenia prawidlowoseci wykonania

Pprojektem

robot i wydania opinii do uzytkowania.

(wymieni¢ sposéb usuniecia przyczyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe / od urzgdzen gazowych / podlegaja obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinig sporzadzono w oparciu o:Ustawe o Prawie Budowlanym(Dz.U.Nr 243, pez.1623 z 2010r.)
Ustawe o ochronie p/poz. 24.VIIL1991r.(DZ.U. z 2009r. nr 178 poz. 1380) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy.
Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli.

[

Sporzadzona zostata w.....3 epz po 1 egz. dla RZK
Potwierdzenie odbioru opinii: Il Opiniodawca

dnia podpis (uprawniony rej. mistrz kominiarski)
Uwagi : H
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzai, naleZy zglosié do sprawdzenis e
prawidlowoédci wykonania i funkej ania wrzgdzen komil yeh BTk o T —
2, Szkic orientacyjny na odwrocic ' - ] picezgé 1 pudpis

3.Nicpotrzebne skreslié.
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11 Dokumentacja zdjeciowa
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