Urzadzenia do ptatnego zycia wody
*przyjazne w #yciu

* kontrola kosztow

» wyprobowana metoda

Czasowy licznik monetowy 1_zasobnikowy z funkcj
Start/Stop

Opis

Czasowy automat sterdjy ha monety do ptatnego/
bezptatnego ziycia wody w instalacjach natryskowych. Do
podhkczenia do otwartych armatur natryskowych zadpbnym
zaworem elektromagnetycznym do

sterowania 1 punktu czerpania. Regulowany czasibieg
minutowych odsipach od 1 do 255 min. Elektroniczny
czasownik z automatycznprzerwg w czasie biegu przy
Pobér_Stop. Wysokiej jakoi mechaniczny kontroler monet z zwrotem nigaiaych monet, maliwosé
warsztatowego ustawienia na euro h¢bony. Obudowa ze stabilnej stali szlachetnej 2zpteczajcym zamkiem
cylindrycznym. Zasobnik na

monety dla ok. 250 monet lutetonéw.

Dane techniczne:

Obudowa: stal szlachetna, szlifowana

Wymiary: Wysokéé: 216 mm  Szeroké: 150 mm  Gbokasé: 148 mm

Napiccie przyhczeniowe: 12 V AC, 50/60 Hz  Pobor mocy: 20 VA

Zuzycie wilasne, pobdr nominalny 1,5 VA

Rodzaj zabezpieczenia: IP 34 Wskanik eksploatacji: Dioddwiecaca

Wymagane wypog&nie: Transformator

(Przy wyborze mocy natg uwzgkdni¢ innych uytkownikéw)

Gotowy do montau transformator do zasilania nagiowego 230V~ /12V~.

Jednostka natryskowa Piezo DN 15, z termostateichomienie przyciskiem piezo

Opis:

Gotowa do montau jednostka natryskowa ze stali szlachetnej d@wsi@nego czasowo pagizenia
do wody cieptej lub zimnej z nabwoscia indywidualnego wyboru temperatury, dla poboru wedy
jednostkach natryskowych. Z termostatem przyciskiguao, zaworem elektrycznym DN15 oraz
gtowica natryskowd, sktadagca st z:

1 plyty podstawowej ze stali szlachetnej z mataria#301, do zamocowania elementéwécianie i
do uchwytu kotpaka, z wephieniem 100x180mm, do wymiany zamiast zamontowamyohatur
natynkowych. 1 piyty ze stali szlachetnej, z materil.4301, z szeroko sptaszczonymi kgdmiami
w celu zmniejszenia ryzyka skaledzeatai¢ z termostatem, czujnik piezo i 1 zawor
elektromagnetyczny z dopuszczonego przez WPC pal@mego widkna szklanego, DN15, gwint
zewretrzny 1/2" z kulkowym zaworem zamykaym, 15mm, 12V~,

5,5 VA, 50/60Hz, 0,33l/s, filtr przy wéjiu, czas biegu regulowany oraz 1 glowicy natrysé&pow
Rada z regulowanymgtem padania strumienia wody, regulatorenddigprzeptywu wody 0,15
I/sek. Caté¢ z kulkowymi zaworami zamykagmi, orurowaniem z elastycznycteiy metalowych.
Dane techniczne:

tacze: DN 15

Minimalne cénienie hydrauliczne: 0,5bar

Materiat: Stal szlachetna 1.4301

Strumien objetosci: 0,15 I/sek. przy 3 bar

Kat padania strumienia wody: ustawiany

Wymiary montaowe:

Wysoka¢: 1200mm  Szerokd: 200mm  Gghokas¢ bez armatury: 60mm

z natryskiem strumieniowym:dzenie wody od gory lubaézenie wody ukryte

z dysz natryskowy: taczenie wody od gory luladézenie wody ukryte

Dostarczane w pgtzeniu z licznikami monetowymi
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