
8 USTĘP DAMSKI  
A: 7,34 m2 
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9 PRZEDSIONEK  

A: 9,16 m2 

10 UMYWALNIA DAMSKA
A: 25,22 m2 

1 HALL I SZATNIA  

A: 42,82  m2 

4 POM. TECHNICZNE  

A: 5,57  m2 

3 POM. GOSP  

A: 4,35  m2 
2 USTĘP NPS  

A: 6,09  m2 

7 UMYWALNIA MĘSKA
A: 26,66 m2 

5 PRZEDSIONEK  

A: 6,56 m2 

6 WC MĘSKIE  

A: 11,07 m2 
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wycieraczka systemowa z odpływem

H=2,50 m

H=2,50 m

H=2,50 m

H=2,50 m

H=2,50 m

H=2,50 m H=2,50 m

H=2,50 m

H=2,50 m

H=2,50 m

czujnik temperatury pokojowej

czujnik temperatury pokojowej

b=0,1m  L=60m b=0,1m  L=70m

b=0,1m  L=100m

b=0,3m  L=25m

b=0,05m  L=70m

b=0,3m  L=23,5m

b=0,3m  L=21,5m b=0,1m  L=90,5m

b=0,1m  L=120m

b=0,05m  L=76m b=0,2m  L=79m

Tytuł rysunku:

Obiekt:

Nazwa inwestycji:

PRZYSTAŃ MORSKA WOLIN SP. Z O.O.
WOLIN, UL. ZAMKOWA 23 , 72-510 WOLIN

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora  będą naruszeniem przepisów
wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

Nr uprawnień:PROJEKTANT:

Data opracowania:

BUDOWA PRZYSTANI MORSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Stadium: Branża:

Skala: Nr rys.:

SPRAWDZAJĄCY:

Podpis:

Nr uprawnień: Podpis:
mgr inż. Danuta Piszczatowska

mgr inż. Edyta Łysenko
SUW 75/90

PDL/0053/POOS/09

PROJEKT
WYKONAWCZY SANITARNA

1 : 100

Adres inwestycji:

DZ. 151/49, 151/47, 151/22 OB. WOLIN, DZ. WODNA 338/7

4/2020 dnia 4.06.2020r.
Nr umowy:
4/2020 dnia 4.06.2020r.

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I C.T.

B2-BUDYNEK SANITARIATÓW

CZERWIEC 2021

PW/Sc.o./1

 PROBUD
  mgr  inż. Tomasz Graf

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (91) 453-67-07

Inwestor:

wejście instalacji cieplnej
preizolowanej 2x32/110-c.o.

- dz63+26/200-c.w.u.

naczynie wzbiorcze przeponowe
do nagrzewnicy  na poddaszu-inst. c.t.
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2:
1

10 +24 °C
Φwym: 1228 W

9 +20 °C
Φwym: 176 W

7 +24 °C
Φwym: 1253 W

6 +20 °C
Φwym: 303 W

5 +20 °C
Φwym: 92 W

8 +20 °C
Φwym: 121 W

3 +20 °C
Φwym: 141 W

2 +20 °C
Φwym: 200 W

4 +20 °C
Φwym: 116 W

1 +20 °C
Φwym: 2191 W

6
7.12 m² VA 300

7_c
6.63 m²VA 100

4
3.69 m² VA 300

3
4.47 m² VA 300

8
3.98 m² VA 300

10_b
8.78 m² VA 100

2
3.70 m² VA 300

1_b
14.19 m² VA 200

1_c
14.39 m² VA 200

9
5.80 m² VA 300

5
5.09 m² VA 50

1_a
5.89 m² VA 150

1_d
7.29 m² VA 50

10_a
11.96 m² VA 100

7_b
9.47 m² VA 100

7_a
5.38 m² VA 100

wymiennik glikolowy
płytowy

Q=15kW-Tz/Tp 55/45 st. C:
 tz/tp 50/40 st. C+układ pompowy

rozdzielacze c.o.

b=0,3m  L=15mb=0,3m
L=15m

b=0,2m  L=85m

czujnik temperatury pokojowej

b=0,3m  L=23,5m

regulator temperatury pokojowej

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
wyposażony w głowice termoelektryczne
sterowane czujnikami temperatury w
pomieszczeniach

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
wyposażony w głowice termoelektryczne
sterowane czujnikami temperatury w
pomieszczeniach

Automatyka:
Sterowanik obsługuje:
1 pompę obiegową
1 zawór trójdrogowy z siłownikiem
12 głowic termoelektrycznych i 9
czujników  temperatury pomieszczenia
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