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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Projekt zewnetrznych instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

- Dokumentacja geotechniczna do projektu.
- Literatura techniczna, normy i przepisy prawne.

2. Opis ogolny i zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest odwodnienie wykopoéw pod projektowang
zewnetrzng instalacj¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pod
potrzeby infrastruktury przystani morskiej w Wolinie, na czas niezbe¢dny dla wykonania
wymagajacych odwodnienia robot.

Projektuje si¢ odwodnienie wglebne, za pomoca instalacji igtofiltrowe;.

3. Warunki gruntowo — wodne.
Planowane przedsiewziecie potozone jest na ladzie oraz na wodzie, w obregbie morskich

wod wewnetrznych. Na podstawie analizy rozpoznanych warunkéw geologiczno-inzynierskich
zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) na terenie lgdu warunki
gruntowe mozna okresli¢ jako ztozone, natomiast na wodzie - jako skomplikowane. Przyjmuje
si¢ 11 kategorie geotechniczna.

4. Rozwiazania projektowe.
Przyjeto poziom obnizonego zwierciadta musi znajdowac si¢ 0,50 m pod dnem wykopu.

Z uwagi na charakter oraz ro6znorodnos$¢ wystgpujacego gruntu, wysoki poziom
zalegajacej wody gruntowej, oraz wykopy liniowe zaprojektowano odwodnienie w postaci
instalacji iglofiltrowe;.

Wykopy prowadzone bgda ponizej poziomu wdd gruntowych. Wymagane bedzie
odwodnienie wykopow do utozenia przewodow 1 urzadzen w tym zbiornika p.poz
deszczowego.

Zaproponowano zastosowanie instalacji igtofiltrowej np. IgE 81/32.

Igtofiltry instalowane wzdtuz linii wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, po
obu stronach wykopu.

2. Okreslenie ilo$ci iglofiltrow.

Odwodnienie w niniejszym projekcie dotyczy wykopow pod instalacje wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zbiornik przeciwpozarowy. Instalacje
zaprojektowano na rzgdnych:

- wodociggowa 0,98-0,25 m n.p.m.
- kanalizacja sanitarna 1,32- -0,05 m n.p.m.
- kanalizacja deszczowa 0,85- -0,35 m n.p.m.

Doplyw wody do wykopu (wykop ladowy):
0= 1,36'k:So'(2Ho—So) [m_3]
n-loglo% d

gdzie:

Q — catkowity wydatek wody z wykopu [m3 /d]

k - $redni wspotczynnik filtracji [m/d]

S0 - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej [m]



Ho - migzszos¢ warstwy wodonos$nej z napietym zw. wody gruntowej [m]
R - promien depresji [m]

ro - promien "wielkiej" studni [m]

Dhugo$¢ odcinkdéw objetych igtofiltrami wynosi:

-instalacja wodociggowa: 600,5 m; ilo$¢ igtofiltrow: 1202 szt.

-instalacja kanalizacji sanitarnej: 240,5 m; ilo$¢ iglofiltrow: 482 szt.
-instalacja kanalizacji deszczowej: 479,5 m; ilo$¢ igtofiltréw: 960 szt.

Natomiast zbiornik przeciwpozarowy zostanie posadowiony na rzednej -2,55. Pod
zbiornik w projekcie posadowienia przewidziano wykonanie podsypki o migzszosci 30 cm.
Wobec powyzszego przyjeto rz¢dng dna wykopu -2,85. Rzedna obnizonego zwierciadta wody
powinna by¢ o 0,5 m ponizej dna wykopu.

Ilos¢ igtofiltrow wokoét zbiornika przeciw pozarowego: 45 szt.

Predko$¢ obnizania 1 podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30
m/d, a w piaskach $rednich 0,50-0,90 m/d.

6. Sposéb odwodnienia.

W celu obnizania wéd gruntowych niezbedne jest zastosowanie agregatu pompowego z
regulacjg pracy i wydatku pompy poprzez sterowanie nat¢zeniem pradu za pomocg falownika
montowanego przy agregacie pompowym.

Uwaga:
Odwodnienie nalezy prowadzi¢ z kontrola najblizszych zabudowan.

Dla maksymalnego obnizenia zwierciadta wody przewidziano pracg zestawu sktadajaca
si¢ z n-iglofiltréw. Rozpoczynajac odwadnianie nalezy zainstalowaé dwa iglofiltry na skraju
planowanego wykopu, nastepnie zwigkszajac wydatek pompy nalezy systematycznie doktadac
iglofiltry w rozstawie 1,0 m. Po zainstalowaniu wszystkich iglofiltrow z wydatkiem Q [m®/d]
osiggajac projektowany poziom obnizenia poziomu wod gruntowych.

Zaprojektowano n-rzedow igtofiltrow na kazdg strone wykopu zlokalizowany 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Odwodnienie wykopu realizowane bedzie za pomocg iglofiltréw o dtugosci 7,0 m, di.
rzeczywistej filtru 0,6 m i $rednicy 0,032 m.

W zwigzku z brakiem istniejgcej kanalizacji deszczowej wody z odwodnienia nalezy
odprowadzié¢ poza teren inwestycji za posrednictwem firmy swiadczacej takie ustugi w miejsce
do ktorego powyzsza firma begdzie miata odpowiednie zgody.

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac¢ stale poziom wod za pomoca
piezometrow.

7. Wplvw projektowanych urzadzen na Srodowisko.
Wahania zwierciadta wody w trakcie pompownia sg podobne do proceséw naturalnych i

zawierajg si¢ w granicach dziatki. Z tego powodu nie ma potrzeby wykonywania oceny
wplywu na Srodowisko.

Odwodnienie wykopu nie narusza warunkow korzystania z wdd regionu wodnego i
miesci si¢ w granicach opracowania.



