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OPIS TECHNICZNY

1. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji sanitarnych dla budynku sanitariatéw w

Przystani Morskiej w Wolinie.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie przewiduje sie innych zrodet zaopatrzenia w energie dla budynku, tylko instalacja pompy ciepta
zlokalizowana w budynku administracyjnym.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku :

Qc.o.

(max w ciggu roku) =7,2 kW

Q c.t.(max w ciggu roku) — 6 kW

3. INSTALACJA GRZEWCZA
3.1. Zasilanie bud. w ciepto
Zasilanie w ciepto budynku z projektowanej w budynku administracyjnym pompy ciepta

3.2.

0 straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946
0 temperatura pomieszczen wg PN-82/B-02402

0 temperatura zewnetrzna t,=-16°C

O strefa klimatyczna i

O obliczeniowa temperatura wody grzejnej og. podtog 45/35 °C

O obliczeniowa temperatura wody grzejnej c.t.-str.pierw. 55/45 °C

O obliczeniowa temperatura wody grzejnej c.t.-str.wtorna 50/40 °C

Zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby

0 ogrzewania podiogowego Q=7,2 kW
0 c.t. do nagrzewnicy Q=1,62 kW

Prowadzenie przewodow

rozdziat czynnika grzejnego - dolny, przewody rozprowadzajgce od rozdzielaczy
w pomieszczeniu pompy ciepta do rozdzielaczy c.o. sekcyjnych gorg pod stropem parteru
z rur ze stali weglowej o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku, tgczonych
na zimno na ztgczki zaprasowywane ,

rozprowadzenie przewodéw c.o0. do rozdzielaczy sekcyjnych z pomieszczenia pompy ciepta
w posadzce za pomocg rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT
w izolacji przeznaczonej do zalewania w betonie lub PEXxc,

rozprowadzenie przewodéw c.0. od piondw do rozdzielaczy sekcyjnych i rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego w parterze oraz do pionéw c.0. w posadzce parteru za pomocg rur
wielowarstwowych z wkladkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT w izolacji przeznaczonej
do zalewania w betonie lub z rur PEXc,

rury dz16*2,0 wielowarstwowe z wkitadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT - do ogrzewania
podtogowego lub PExc dz 18x2,0,

odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikbéw przy rozdzielaczach
c.0. -gtéwnych i sekcyjnych

potagczenia rur na zimno na ztgczki zaprasowywane ze stali nierdzewnej

3.3. Regulacja instalacji c.o.- instalacja ogrzewan ia podtogowego

Instalacja grzewcza w pomieszczeniu pompy ciepta bedzie sterowana centralnie za pomoca

czujnika zewnetrznego czyli pogodowo.

Dodatkowo regulacja pracy instalacji centralnego ogrzewania podtogowego bedzie wyposazona

w: automatyke nadrzedna, ktora bedzie sterowata:

- regulatorem temperatury w pomieszczeniu gospodarczym,
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- pompa obiegowg V=1,0m3/h; dp=35kPa z zaworem mieszajgcym tréjdrogowym dn20 z
sitownikiem ,

-Instalacjg ogrzewania podiogowego wyposazona w 2 rozdzielacze wyposazone Ww:
przeptywomierze, by-pass bezpieczenstwa oraz gtowice termoelektryczne potaczone z czujnikami
temperatury w kazdym pomieszczeniu.

3.4. Regulacja instalacji c.t.

Instalacja ciepta technologicznego w pomieszczeniu technicznym bedzie regulowana zaworem
regulacji przeptywu dn 15.

Dodatkowo regulacja pracy instalacji ciepta technologicznego bedzie wyposazona w:

- pompe obiegowg V=0,50m3/h; dp=20kPa , wymiennik glikolowy Q=15kW, zawory odcinajgce,
naczynie wzbiorcze V=10l i zawdr bezpieczenstwa,

3.5. Armatura
- przy rozdzielaczach zawory kulowe gwintowane odcinajgce,

- na odwodnieniach przy rozdzielaczach zawory kulowe ze ztgczkg do weza @15,

3.6. Elementy grzejne

Ogrzewanie podiogowe wedtug czesci rysunkowej. Regulacja temperatury ogrzewania
podiogowego w pomieszczeniach realizowana bedzie poprzez termostat wewnetrzny
zlokalizowany w kazdym pomieszczeniu. Zaprojektowano indywidualne sterowanie petlami
ogrzewania podtogowego za pomocg czujnikbw temperatury w pomieszczeniu, ktére poprzez
listwy elektryczne zamontowane przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego bedag podigczone
do gtowic termoelektrycznych sterujgcych poszczegélnymi petlami — zgodnie z rys. - rozwiniecie
inst. c.0. Dodatkowo nalezy zastosowaé regulator temperatury wewnetrznej zamontowany w pom.
gospodarczym. Regulator temperatury wewnetrznej obstugiwat bedzie petle podtgczone do listwy
przy rozdzielaczach ogrzewania podiogowego, pompe obiegowg c.0. wraz zaworem
mieszajgcym.

3.7. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o0. zrealizowane bedzie za pomocg recznych odpowietrznikéw na
rozdzielaczach ogrzewania podtogowego. W najwyzszych czesciach instalacji c.o0. nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 1/2” i z kulowymi zaworami
odcinajgcymi DN15. Odwodnienie instalacji c.0. nalezy wykona¢ w pomieszczeniu technicznym
poprzez zawory spustowe.

3.8. Préby i ptukanie instalacji

Przed przystgpieniem do préb calg instalacje c.0. i z zaworami wyposazone nalezy przeptukaé
wodg wodociggowg z predkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej
czystosci wody. Nalezy wykona¢ prébe na zimno na cisnienie 0,40 MPa w czasie 30 min. W tym
czasie manometr pomiarowy nie powinien wykaza¢ spadku cisnienia. Po pomysinie
przeprowadzonej prébie instalacje c.o.. napetni¢ wodg uzdatniong do celéw cieptowniczych

3.9. Izolacja termiczna
Przyjeto izolacje termiczng rur prowadzonych wewnatrz budynku za pomocg elementéw z pianki
poliuretanowe;.
Calosé prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421. Opaski izolacji nalezy oznakowaé
zgodnie z PN-B-01400 w kolorach :przewody instalacyjne z/p - czerwony/niebieski.
Przyjeto izolacje termiczng rur c.0. w pomieszczeniach nieogrzewanych o grubo$ci izolaciji:
- 20mm —dla rur o srednicach DN15 i DN20,
- 25mm — dla rur o srednicy DN25,
- 30mm —dla rur o srednicy DN32,
- 40mm — dla rur o $rednicy DN40,
- 50mm - dla rur o srednicy DN50,
Rury prowadzone w bruzdach $cian murowanych izolowac¢ piankg polietylenowg o grubosci 6mm.

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami C.O. nalezy wykonanie
otworéw w przegrodach budowlanych dla rur instalacyjnych przewody centralnego ogrzewania.
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4. INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE
4.1.BILANSE WODY BYTOWEJ

Zrédlem wody bytowej dla nowoprojektowanych instalacji bedzie wykonane przylacze znajdujgce
sie w pomieszczeniu technicznym:

Bilans dla wody zimne;j:

Zapotrzebowanie sekundowe na zimng wode dla catego obiektu wynosi:

umywalki 6x 0,07 = 0,42
zlewozmywaki 1x 0,07 = 0,07
natryski 7x 0,15 =1,05
ptuczki 7x0,13=0,91
pisuary 2x0,3=0,6
zawor ze zlgczkag 7x0,3=2,1
razem gn=5151/s

Bilans dla wody cieptej:
Zapotrzebowanie sekundowe na cieptg wode dla catego obiektu wynosi:

umywalki 6 x 0,07 =0,42
zlewozmywaki 1x 0,07 = 0,07
natryski 7x0,15=1,05
razem gn=1,541/s

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele bytowo-gospodarcze zgodnie z zaleznoscia:
Q =0,682 x (5,15+1,54)°>* - 0,14 = 1,46 I/s = 5,26 m*/h
Doprowadzenie wody do budynku rurociggiem dn63PE cisn .

Przewody instalacji wewnetrznej piony i poziomy na parterze wykonane bedg z rur polietylenowych
PE-RT/AL/PE-RT. Rury nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc otwory w $cianach. Na podejsciach do
pionéw wodociggowych na parterze zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe. Rury z.w., c.w.u. i
cyrkul. nalezy tgczy¢ za pomocg zlgczek zaciskowych ze stali nierdzewne;j.

Piony w.z. zaprojektowano z rur PE-RT/AL/PE-RT, ktére nalezy prowadzi¢ w szachtach
montazowych. Rury na parterze i w szachtach montazowych nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowe.

Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano w z rur z polietylenu sieciowanego PE-RT/AI./PE-
RT prowadzone w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie.

» Doprowadzenie wody zimnej dotem pod baterie stojgce obejmuje:

- baterie umywalkowe z mieszaczem automatyczne z czujnikiem podczerwieni,
- baterie zlewozmywakowe z mieszaczem,

- baterie prysznicowe termostatyczne z czujnikiem piezo,

- zbiorniki sptukujgce ze splukiwaczem na podczerwien,

- pisuary ze sptukiwaczami piezo

- zawory czerpalne ze ztgczkg do weza .

Przejscia rur przez $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Na odejsciach do pionéw wodnych i podejsciach do baterii zaworéw odcinajgcych nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

Na podejsciach wody pod baterie prysznicowe bedg zamontowane automaty wrzutowe w celu
umozliwienia poboru wody po uiszczeniu optaty.

4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

W zakresie budowy zaktada sie wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
wody cyrkulacyjnej w budynku objetego Inwestycjg z podejsciami do nowoprojektowanych
przyboréw. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych zamontowaé¢ zawory termostatyczne [015.



Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych - polietylenu sieciowanego PE-
RT/AL/PE-RT (lub innych w podobnym standardzie). W celu zapobiegania wykraplaniu sie wilgoci
na zimnych $ciankach rur projektuje sie izolacje przeciwroszeniowg rurociggéw w postaci
koszulek polietylenowych (lub innych rGwnowaznych) o gr. 9 mm.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w wykonaniu z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego PE-RT/AL/PE-RT (lub innych w podobnym standardzie) izolowanych termicznie.
Przewody c.w.u. oraz c.w.c. prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ samokompensacje
przewodow.

Giowne rozprowadzenie rurociggéw wody bytowej odbywa sie pod posadzkg budynku. Podejscia
do przyboréw sanitarnych w $ciankach warstwowych GK lub w bruzdach $cian murowanych.

Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o srednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej s$rednicy rurociggu. Przejscia przez $ciany i stropy stanowigce granice stref
pozarowych wykona¢ w specjalnych tulejach przeciwogniowych. Bruzdy $cienne wypetnié
poliuretanem w sprayu oraz wyprawi¢ tynkarsko. Srednice rurociggéw opisano na rzutach.

« Doprowadzenie wody cieptej odbywa¢ sie bedzie z budynku administracyjnego i obejmuje :

- baterie umywalkowe z mieszaczem automatyczne z czujnikiem podczerwieni,

- baterie zlewozmywakowe z mieszaczem,

- baterie prysznicowe- jednostka natryskowa ze stali szlachetnej z termostatem, czujnikiem piezo
i stuchawka natryskowa.

Na odejsciach do pionéw wodnych i podejsciach do baterii zawor6éw odcinajgcych nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytow systemowych. W odpowiednich miejscach wykona¢
punkty stale, o ile wdrozony do montazu wybrany system rurociggéw tego bedzie wymagac.
Na podejsciach wody pod baterie prysznicowe bedg zamontowane automaty wrzutowe w celu

umozliwienia poboru wody po uiszczeniu optaty.

4.2.1. 1ZOLACJA RUROCI AGOW

1. Instalacje w.z. wykonang z rur PP-RCT w szachtach montazowych nalezy zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej gr. 10mm natomiast na parterze o gr. 30mm. Rurociggi w.z.
zaprojektowane z rur PE-RT/AL/PE-RT nalezy prowadzic w posadzce w izolacji 6mm
przeznaczonej do zalewania w betonie .

2. Instalacje w.c. wykonang z rur PP-RCT w szachtach montazowych nalezy zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej gr. 20mm natomiast na parterze o gr 30mm. Rurociggi w.c.
zaprojektowane z rur PE-RT/AL/PE-RT nalezy prowadzi¢ w posadzce w izolacji 6mm
przeznaczonej do zalewania w betonie .

4.3. INSTALACJE KANALIZACYJNE
4.3.1. KANALIZACJA SANITARNA

W zakresie budowy zaktada sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z projektowanych
przyboréw sanitarnych.

Gléwne rozprowadzenie instalacji oraz podejscia do przyboréw wykonane bedg jako instalacja
podposadzkowa z rur PVC-U klasy S (przeznaczonych do montazu w gruncie sztywnosci minimum
SNB8). Rurociggi instalacji podposadzkowej uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm z obsypka gr.
20 cm ponad wierzch rury.

Poziomy i podejscia do sprzetow sanitarnych prowadzone na wierzchu lub w posadzce w
poszczegoblnych pomieszczeniach montowa¢ z rur i ksztaltek PVC ftgczonych w kielichach na
uszczelki gumowe.

Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu. Przejscia przez Sciany i stropy stanowigce granice stref
pozarowych wykonaé w specjalnych tulejach przeciwogniowych.

U nasady piondéw, w miejscach przegie¢ i nad posadzkg pionéw nalezy montowac rewizje, a na
poziomach — czyszczaki kanalizacyjne.

Odpowietrzenie pionéw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Lokalizacja wywiewki w odlegtosci min. 6m od czerpni powietrza.
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5. WENTYLACJA MECHANICZNA W POMIESZCZENIACH SOCJALN O-BYTOWYCH

Dla potrzeb wiasciwej wentylacji pomieszczen projektuje sie centrale nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta ( rekuperacjg) z wymiennikiem krzyzowym lub przeciwpragdowym.
Dla pomieszczen uzytkowych w budynku, projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z centralg wentylacyjng umieszczong na poddaszu budynku, ktéra bedzie
wspotpracowac z nagrzewnicg wodng zasilang glikolem.
llos¢ powietrza wywiewanego i nawiewanego do pomieszczen ujeto na rzucie pomieszczenia i
w tabeli nr 1

TABELANR 1
Zestawienie uktadéw nawiewnych, wywienych oraz pomieszczen ktére obstuguja i ilosci powietrza
Nr ukl. ukl.
Lp. |pomieszcz |Nazwa pomieszczenia Pow Wys | Kubatura w |il.os | llosc pow | Przyjeto | nawiewny | wywiewny
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
przyziemie
1 1 Hal i szatnia 42,82 2,5 107,05 3 330- 110 410 290-
2 2. USTEP 6,09 2,5 [1522 3 45,7 50 N1 50
3 3. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,35 2,5 10,9 3 32,62 40 N1 40
4 4. POM. techniczne 5,57 2,5 13,9 2 27,85 30 N1 30
5 5. Przedsionek 6,56 2,5 16,4 3 49,2 55 90 55
6 6. W.C. MESKIE [11.07 2,5 27,7 3 83,1 125 90 125
7 7. UMYWALNIA. MESKA P6,6 2,5 66,5 3 240 240 240 240
8 8. W.C. DAMSKIE 7,34 2,5 18,35 3 55,05 80 80 80
9 10. UMYWALNIA DAMSKA 5,22 2,5 63,05 3 189,15 240 230 240
10 9. PRZEDSIONEK D,16 2,5 22,9 3 68,7 70 70 70

Nawiew NW-1 — sanitariaty

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych dla pomieszczenia projektuje sie
uktad wentylacji wyposazony w centrale nawiewno-wywiewng z rekuperacja w wykonaniu
zewnetrznym, o wydajnosci: V,=V,,=1200m3/h ; d,=250Pa:
Centrala wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje i peting automatyke:
Nawiew:
Przepustnica zewnetrzna,
Filtr wstepny klasy M5,
Wymiennik krzyzowy, przeciwpradowy Qw=13,3kW; sprawnos¢ 83%
Wentylator nawiewny z falownikiem, Ns=0,75kW; U=1x230V
Blok nagrzewnicy wodnej-glikolowej, Qg= 1,62 kW; t,/t,= 55/35 °C,
Sekcja pusta.
Wywiew:
Filtr wstepny klasy M5
Wentylator wywiewny z falownikiem, Ns=0,25kW; U=3x400V
Przepustnica zewnetrzna.
Centrala kompaktowa:
-Obudowa Szkielet stalowy Izolacja Wetna mineralna 50mm
-wymiary: Szerokos¢: ok. 700 mm, Wysokos¢: ok. 1070 mm, Dilugosé:.ok. 2910 mm , Petna
rama: 120 mm, Masa:ok. 445 kg
Dodatkowe dane: Dane wymagane przez Rozporzgdzenie KE 1253/2014 2018 oraz Klasa
efektywnosci energetycznej wg. Eurovent A+ (2016 )

Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczenia przenoszenia hatasu z centrali
wentylacyjnej przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw akustycznych lub wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej kanalow z welny - samonosne. Centrala wentylacyjna stabilizowac
bedzie temperature powietrza na nawiewie.



5.1. KANALY WENTYLACYJNE

Kanaly wentylacyjne razem z centralg zlokalizowane przy $cianach , w przestrzeni sufitu
podwieszonego lub zabudowane miejscowo. Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonac z
kanatdw wentylacyjnych okragtych oraz przewoddéw elastycznych. Trasa prowadzenia kanatéw
pokazana w czesci rysunkowej projektu

Potgczenia kanatdw wentylacyjnych okragtych, wykonaé¢ za pomoca typowych potaczen (
systemowych ) z uszczelkami gumowymi. Potgczenia kanatow wentylacyjnych oraz szczelnosé
kanatéw winny spetnia¢é wymagania PN.

Kanatly wentylacyjne nalezy mocowac za pomocg typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszenia
uzalezni¢ od wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscia i no$noscig zastosowanych kanatéw oraz
wymagan PN. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materialtéw niepalnych. Rozwigzania wg
zatgczonych rysunkow instalacji wentylacji.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewngtrz budynku izolowane
termicznie wetng mineralng o grubosci 100mm w folii aluminiowej i zabezpieczyé przed czynnikami
zewnetrznymi ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku nawiewno-wywiewne stalowe izolowane weing
mineralng o grubosci 40-50mm.

Kanaty prowadzone po dachu oraz w pomieszczeniach socjalnych jak réwniez w potgczeniu
z urzadzeniami wentylacyjnymi zaprojektowano kanaty stalowe ocynkowane.

Prostki wentylacyjne zamykajgce tzw. fancuch wymiarowy” winny posiada¢ jeden kotnierz
luzny. Diugos¢ takich kanaléw nalezy dopasowa¢ na wymiar rzeczywisty okreslony podczas
montazu.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ mocowane do $cian i stropéw przy pomocy systemowych,
fabrycznych wieszakéw i uchwytéw zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan
instalacji na ustréj budowlany. Wszystkie przejscia kanatéw przez przegrody budowlane uszczelnié¢
materialem elastycznym. Montaz uktadéw wentylacyjnych wykona¢ przed utozeniem nasciennych
instalacji wod.-kan. i elektrycznych.

Izolacje kanaléw wentylacyjnych stalowych wykona¢ z materialdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

Przebieg tras przewodéw wentylacyjnych, rozmieszczenie ksztattek i urzadzen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji. Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazyé
w otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami producenta kanatéw oraz obowigzujgcymi normami.

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z:obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami technicznymi.
Wykonawca podczas odbioru koncowego zobowigzany jest podczas odbioru koncowego przedtozyé
nastepujgce dokumenty:

- atesty na materialy i rury uzyte do budowy

- wymagane certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla
wyrobow zastosowanych do budowy

- protokot z wydajnosci wentylacji.

Opracowata:
mgr inz. D. Piszczatowska



