
1.9 +20 °C

Φwym: 829 W

1.4 +20 °C

Φwym: 668 W

1.3 +20 °C

Φwym: 534 W

1.6 +17 °C

Φwym: 0 W

1.1 +20 °C

Φwym: 793 W

1.7 +24 °C

Φwym: 474 W

1.2 +20 °C

Φwym: 5301 W

Jednostka zewnętrzna typu np.

RVF-224V4OMI3 R11

moc grzewcza: Q=15,75kW

moc elektryczna: Pel=6,09W

zasilanie: ~3, 400V, 50Hz

wymiary:1015x1430x450mm

masa: 112,70kg

Jednostka ścienna typu np.

RVF-71V5IWM R11

moc grzewcza: Q=5,25kW

moc elektryczna: Pel=35W

zasilanie: 230V, 50Hz

masa: 11,5kg

Jednostka ścienna typu np.

RVF-71V5IWM R11

moc grzewcza: Q=5,25kW

moc elektryczna: Pel=35W

zasilanie: 230V, 50Hz

masa: 11,5kg

Jednostka ścienna typu np.

RVF-71V5IWM R11

moc grzewcza: Q=5,25kW

moc elektryczna: Pel=35W

zasilanie: 230V, 50Hz

masa: 11,5kg
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Jednostka ścienna typu np.

RVF-22V5IWM R11
moc grzewcza: Q=1,66kW

moc elektryczna: Pel=15W

zasilanie: 230V, 50Hz

masa: 9,5kg
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1.5 +20 °C

Φwym: 180 W

Ø6,35mm

Ø9,52mm

Jednostka ścienna typu np.

RVF-22V5IWM R11
moc grzewcza: Q=1,66kW

moc elektryczna: Pel=15W

zasilanie: 230V, 50Hz

masa: 9,5kg

Jednostka ścienna typu np.

RVF-22V5IWM R11
moc grzewcza: Q=1,66kW

moc elektryczna: Pel=15W

zasilanie: 230V, 50Hz

masa: 9,5kg

Jednostka zewnętrzna typu np.

RVF-140V5OMI3 R10
moc grzewcza: Q=10,70kW

moc elektryczna: Pel=4,54W

zasilanie: ~3, 400V, 50Hz

wymiary:1100x870x528mm

masa: 87,50kg

Ø6,35mm

Ø9,52mm

Konstrukcja

wsporcza

Konstrukcja

wsporcza

R.O.

R.O.

LEGENDA

Przewód cieczowy

Przewód gazowy

Klimatyzator ścienny

LEGENDA

1. Przewody freonowe prowadzić w suficie podwieszanym

2. Przejscia przez przegrody budowlane wykonać w tuleji ochronnej.

Przestrzeń między rurą a tuleją uszczelnić pianką

3. Przewody freonowe zaizolować otuliną kauczukową

    zgodnie z częścią opisową opracowania

4. Agregaty zamontować na konstrukcji wsporczej typu "L"

    na gumowych podkładkach

R.O. - rura ochronna
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