PRZEDMIAR ROBOT/KOSZTORYS OFERTOWY

1715/01_BRANZA KOLEJOWA -Urzadzenia Sterowania Ruchem Kolejowym

N 5 C
Lp. r SP?C Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llos¢ X ena Wartosé
technicz. jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 Branza srk
Demontaz zapdr drogowych o napedzie elektrycznym i dtugosci draga
1 1915/01 drewnianego 5—_9 m: w tym komplekSO\.Ne ro!ooty zienjme zwigzane z st 4,00 0,00
wywozem i utylizacja gruntu, robotami pomiarowymi, zwrot
zdemontowanych urzadzen do wtasciciela (PKP PLK - 1Z Wroctaw)
Demontaz sygnalizatoréw swietlnych czerwonych bez krzyza sw.
Andrzeja, z dzwonem lub buczkiem, w tym kompleksowe roboty
2 jw. ziemne zwigzane z wywozem i utylizacjg gruntu, robotami szt. 1,00 0,00
pomiarowymi, zdemontowane urzadzenia przeznaczone do
ponownego montazu w nowej lokalizacji
Demontaz sygnalizatoréw swietlnych czerwonych bez krzyza sw.
Andrzeja, bez dzwonu i buczka, w tym kompleksowe roboty ziemne
3 jw. zwigzane z wywozem i utylizacjg gruntu, robotami pomiarowymi, szt. 2,00 0,00
zdemontowane urzadzenia przeznaczone do ponownego montazu w
nowej lokalizacji
4 jw. Demontaz przewoddw w aparaturze o przekroju do 1.5 mm?2 szt. 78,00 0,00
5 w. Reczne lf(J.panIE rowdw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 15,00 0,00
szerokosci dna,
R i 6w dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4
6 iw. eczne z,a.sypywanle rowéw dla kabli o gtebokosci m, do m m3 360 0,00
szerokosci dna,
Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o
7 jw. szer.do 0.4 m - warstwa 10cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem m 15,00 0,00
8 jw. Wywdz ziemi + utylizacja m3 1,20 0,00
9 jw. Utozenie rur ostonowych DVR 110 m 15,00 0,00
10 w. Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY do 10 zyt w rowach lub 5,00 0,00
kanatach kablowych (kabel YKSY 7x2,5)
Uktadanie kabli sygnalizacyjnych gotych YKSY 14-19 zyt lub
11 jw. opancerzonych 2-5 zyt w rowach lub kanatach kablowych (kabel YKSY |m 10,00 0,00
19x1,5)
12 jw. Montaz ztgcz kablowych dla kabli o liczbie zyt 2-10 szt. 1,00 0,00
13 jw. Montaz ztgcz kablowych dla kabli o liczbie zyt 14-19 szt. 2,00 0,00
14 jw. Whprowadzenie kabla do urzgdzenia szt. 7,00 0,00
15 jw. Montaz przewodow w aparaturze o przekroju do 1.5 mm?2 szt. 78,00 0,00
Montaz zap6r drogowych o napedzie elektrycznym i dtugosci draga
16 jw. drewnianego 10-12 m, naped N2 z dragiem 9,0m z wykonaniem robét |szt. 1,00 0,00
ziemnych, wywozem i utylizacjg nadmiaru gruntu
Montaz zap6r drogowych o napedzie elektrycznym i dtugosci draga
17 jw. drewnianego 10-12 m, naped N3 z dragiem 11,0m z wykonaniem szt. 1,00 0,00
robot ziemnych, wywozem i utylizacjg nadmiaru gruntu
Montaz zap6r drogowych o napedzie elektrycznym i dtugosci draga
18 jw. drewnianego 5-9 m - naped N1i N4 z draggiem 6,5m z wykonaniem szt. 2,00 0,00
robot ziemnych, wywozem i utylizacjg nadmiaru gruntu
Montaz sygnalizatoréw $wietlnych czerwonych bez krzyza sw.
19 w. Andrzeja, z dzwonem lub buc.zklem , r’r10r.1taz urzadzenia wcze_snlej st 1,00 0,00
zdemontowanego z wykonaniem robdt ziemnych, wywozem i
utylizacjg nadmiaru gruntu
Montaz sygnalizatoréw $wietlnych czerwonych bez krzyza sw.
20 w. Andrzeja, bez dzwonu i buczk.a , mont’az %Jrzadzenla wczesmej_ st 2,00 0,00
zdemontowanego z wykonaniem robdt ziemnych, wywozem i
utylizacjg nadmiaru gruntu
21 jw. Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt w kablach 2-10 zytowych |odc. 3,00 0,00
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Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt w kablach 14-19

22 jw. . odc. 3,00 0,00
2ytowych
23 w. Sprawiizenie kamplek?owe dzia’fani.a sygnalizacji przejazdowe;j o ilosci kpl. 1,00 0,00
punktéw oddziatywania w komplecie 6-8 - system kat. A
Zmiana aplikacji w systemie przejazdowym typu SPR-2 prod.
Bombardier (aktualnie ALSTOM) w zakresie zabudowy nowych
24 jw. napeddw rogatkowych oraz zmiany czasu ostrzegania w celu kpl. 1,00 0,00
dostosowania do obowiazujacych przepiséw - ZMIANE MOZE
WYKONAC TYLKO PRODUCENT URZADZEN
RAZEM 1 Branza srk 0,00
2 Prace porzadkowe i inne
25 D- Koryta. w/ykonywane recznie gt. 29 cm r.1a catej szerokosci jezdni i m2 8,00 0,00
02.00.00 [chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni
26 02.00.00 Wywdéz ziemi + koszty utylizacji m3 1,60 0,00
27 D- Podbudowy z k.ruszy.w famanych 0/31,5 po zageszczeniu 15 cm - obok m2 8,00 0,00
04.04.02 [czynnego pasa jezdni
)8 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej, spoiny 32.00 0.00
08.01.01 |wypetnione zaprawga cementowa - obok czynnego pasa jezdni ! ’
b Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
29 05.03.23 cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem - obok m?2 8,00 0,00
777 |czynnego pasa jezdni
RAZEM 2 Prace porzadkowe i inne 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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