PRZEDMIAR ROBOT /KOSZTORYS OFERTOWY

1704.61_BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA_ Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem

Nr spec.
technicz.

Woyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

2

3

4

6

Kable i urzadzenia TNT S.A

Demontaze

1904/6

Demontaz kabli w stupach wraz z ich odtgczeniem

kpl.

49,00

1904/6

Demontaz stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami oraz
oprawami. Transport ztomu oraz innych materiatéw z rozbiérki.

stup

51,00

1904/6

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej + wywoz z utylizacjg

m2

585,00

0,00

1904/6

Demontaz istniejgcych kabli oswietleniowych w gruncie - kabel typu
YAKXS 4x35mm2 lub réwnowazny wraz z ich wywiezieniem

1948,00

0,00

1904/6

Demontaz szafy oswietleniowej U0O189

kpl.

1,00

0,00

RAZEM 1.1 Demontaze

0,00

Oswietlenie uliczne

1904/6

Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupow 16

0,00

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie wraz z zasypaniem
dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia. Wykop pod fundamenty prefabrykowane dla stupa 9m

m3

0,00

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 2,5 m w gruncie wraz z zasypaniem
dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia

m3

5,00

0,00

1904/6

Wyw0z ziemi + utylizacja

m3

6,45

0,00

10

1904/6

Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw
Fundament prefabrykowany dla stupa 9m

szt.

11,00

0,00

11

1904/6

Ustawienie kosza zbrojeniowego wydtuzonego do 2,5m dla stupa 9m
(w tym kompleksowo: roboty geodezyjne, wiercenie otworu
palownicg wraz z zabezpieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowa,
ustawienie konstrukcji stalowej kosza, betonowanie)

kpl.

2,00

0,00

12

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym pojedynczym o dtugosci 1,2m i kacie
pochylenia 5°; 0 wysokosci 9m. Srednica stupa przy podstawie
minimum fil76mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup anodowany na kolor zgodny z
Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie
stupdw elastomerem i poprzez malowanie powtoka antyplakatows i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

11,00

13

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL jednoelementowyo
wysokoéci 8m (wykonanie K). Srednica stupa przy podstawie minimum
fil80mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x
300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikiem zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od
20 do 25 mikronéw. Stup anodowany na kolor zgodny z Sekcja
Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupow
elastomerem i poprzez malowanie powtokg antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

2,00

0,00

14

1904/6

Malowanie stupow stalowych oswietleniowych o wysokosci do 2,5 m -
Zabezpieczenie stupow poprzez malowanie powtoka antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "HLG System lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

13,00

0,00

15

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy pojedynczy o wysokosci 1,0m; o
dtugosci 0,5m i kacie pochylenia 5°

szt.

2,00

0,00
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Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku
Oprawa typu LED ED 9350Im/730 033 szary |l klasa; 1 x LED 3000K;

16 1904/6 R K . szt. 10,00 0,00
68W; 9350 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene,
dwukomorowa, korpus odlewany z aluminium, klosz ze szkfa
hartowanego, P66
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku
17 1904/6 Oprawa typu LED ED 6100Im/730 03 szary; 1 x LED 3000K; 53W; 6100 (szt. 3,00 0,00
Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene, dwukomorowa, korpus
odlewany z aluminium, klosz ze szkta hartowanego, IP66
18 1904/6 Montaz przew<?dow_do c_)p_raw oswnetlerjlc_)wychl— wcigganie w stupy, kpl.przew. 13,00 0,00
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 10 m
Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
19 1904/6 TablI-CZ-kI blez_pleczmk(_)we z gniazdami typu ‘B|:Gts o gwincie gtéwki E27 at. 13,00 0,00
z mozliwoscig montazu zaprasowanych koncéwek kablowych na
Srubach
20 1904/6 Przewody uznemlajace i wyréwnawcze na stupach - I=5m stup 13,00 0,00
Kabel typu YKYzo 1x16mm?2; 0,6/1kV
RAZEM 1.2 Oswietlenie uliczne 0,00
1.3 Linie kablowe
1.3.1 Roboty przygotowawcze
27 1904/6 Zab?zp!eczeme drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania ot 6,00 0,00
roboét ziemnych
2 1904/6 Reczne rozebranie nawierzchni chodmk(_)W z p{yF chodnjkc?wyclj _ m2 173,00 0,00
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej+ wywoz i utylizacja
RAZEM 1.3.1 Roboty przygotowawcze 0,00
1.3.2 Rowy kablowe
23 1904/6 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny wraz z przekopami m3 146,70 0,00
kontrolnymi
RAZEM 1.3.2 Rowy kablowe 0,00
1.3.3 Rury ochronne
2 1904/6 Utozenie rur ostonowych HDPEosr.do_ 140 mm o m 399,50 0,00
Rura ostonowa HDPE 75 karbowana gietka koloru niebieskiego
Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.do 140 mm
25 1904/6 m 163,00 0,00
/ Rura ostonowa HDPE 110 karbowana koloru niebieskiego
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
26 1904/6 41,00 0,00
/ Rura ostonowa HDPE 110 karbowana gietka koloru niebieskiego
27 1904/6 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie szt. 62,00 0,00
RAZEM 1.3.3 Rury ochronne 0,00
134 Uktadanie kabli
78 1904/6 Nasypanie warstV\{y piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 576,00 0,00
0,4 m - warstwa piasku 2x10cm
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie.
29 1904/6 399,50 0,00
/ Kabel typu YAKXS 4x35mm2; 0,6/1kV
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
30 1904/6 zamknietych m 215,50 0,00
Kabel typu YAKXS 4x35mm2; 0,6/1kV
31 1904/6 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m m 434,00 0,00
Bednarka Fe/Zn 25x4mm
Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie
3 1904/6 Uzi.om pionowy_st_alovx_/y po_miedziowany z{aczkowY St/Fu | 3/4": §m, z 18,00 0,00
gwintem ze stali ciggnionej z ochronna powtoka miedzi o grubosci
min. 0,250 mm (czysto$é miedzi 99,9%).
13 1904/6 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla {l.-.iy’(owego o przekroju zyt do 50 . 26,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
RAZEM 1.3.4 Uktadanie kabli 0,00
1.3.5 Prace wykornczeniowe
34 1904/6 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 145,00 0,00
35 1904/6 Rozscielenie ziemi urodzajnej + dow6z humusu m3 25,00 0,00
36 1904/6 Wyw0z ziemi + utylizacja m3 35,00 0,00
RAZEM 1.3.5 Prace wykornczeniowe 0,00
1.3.6 Pomiary
37 1904/6 Badania i pomiary linii kablowych oraz instalacji uziemiajacej pomiar 52,00 0,00
38 1904/6 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania préb. 13,00 0,00
39 1904/6 Pomiar luminancji pomiar 2,00 0,00
RAZEM 1.3.6 Pomiary 0,00
RAZEM 1.3 Linie kablowe 0,00
RAZEM 1 Kable i urzadzenia TNT S.A 0,00
2 Kable i urzadzenia ZDiUM
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2.1

Demontaze

40

1904/6

Demontaz kabli w stupach wraz z ich odtgczeniem

kpl.

96,00

0,00

41

1904/6

Demontaz stupow oswietleniowych wraz z wysiegnikami oraz
oprawami. Transport ztomu oraz innych materiatéw z rozbiorki

29,00

0,00

42

1904/6

Reczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z ptyt chodnikowych
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej+ wywoz i utylizacja

m2

300,00

0,00

43

1904/6

Demontaz istniejgcych kabli oswietleniowych w gruncie - kabel typu
YAKXS 4x35mm2 lub réwnowazny wraz z ich wywiezieniem

1567,00

0,00

RAZEM 2.1 Demontaze

0,00

2.2

Szafy oSwietleniowe

44

1904/6

Montaz wktadek bezpiecznikowych w szafie SO-210

szt.

6,00

0,00

45

1904/6

Montaz szafy oswietlenia ulicznego - Szafa oswietlenia ulicznego SO-
211

szt.

1,00

0,00

46

1904/6

Przewody uziemiajace i wyrownawcze utozone luzem
Bednarka Fe/Zn 25x4mm
Kabel typu YKYzo 1x25mm?2; 0,6/1kV

10,00

0,00

47

1904/6

Montaz urzgdzenia posredniczgcego w bezprzewodowej komunikacji
miedzy kontrolerami o$wietlenia zamontowanymi w oprawach
os$wietleniowych LED oraz opcjonalnymi urzagdzeniami pomiarowymi i
sterujgcymi, a informatycznym systemem monitoringu i sterowania

kpl.

3,00

0,00

RAZEM 2.2 Szafy oSwietleniowe

0,00

23

Oswietlenie uliczne

48

1904/6

Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupow 20

km

7,80

0,00

49

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie wraz z zasypaniem
dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia. Wykop pod fundamenty prefabrykowane dla stupa 9m

m3

31,50

0,00

50

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,2 m w gruncie wraz z zasypaniem
dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia. Wykop pod fundamenty prefabrykowane dla stupa 6,5m

m3

67,20

0,00

51

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w gruncie wraz z zasypaniem
dla stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia. Wykop pod fundamenty prefabrykowane dla dla stupa 5m
oraz 4m

m3

79,00

0,00

52

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 2,5 m w gruncie wraz z zasypaniem
dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego
napiecia

m3

15,00

0,00

53

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie wraz z zasypaniem dla
stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

20,00

0,00

54

1904/6

Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie wraz z zasypaniem dla
stupdw elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

12,00

0,00

55

1904/6

Wyw0z ziemi + utylizacja

m3

67,35

0,00

56

1904/6

Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw
Fundament prefabrykowany dla stupa 9m (wzmocniony)

1,00

0,00

57

1904/6

Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw
Fundament prefabrykowany dla stupa 9m

szt.

19,00

0,00

58

1904/6

Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw
Fundament prefabrykowany dla stupa 6,5m

szt.

59,00

0,00

59

1904/6

Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw
Fundament prefabrykowany dla stupa 5m oraz 4m

szt.

79,00

0,00

60

1904/6

Ustawienie kosza zbrojeniowego wydtuzonego do 2,5m dla stupa 9m
(w tym kompleksowo: roboty geodezyjne, wiercenie otworu
palownicg wraz z zabezpieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowa,
ustawienie konstrukcji stalowej kosza, betonowanie)

kpl.

6,00

0,00

61

1904/6

Ustawienie kosza zbrojeniowego wydtuzonego do 2,0m dla stupa
6,5m (w tym kompleksowo: roboty geodezyjne, wiercenie otworu
palownicg wraz z zabezpieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowa,
ustawienie konstrukcji stalowej kosza, betonowanie)

=~

pl.

10,00

0,00

62

1904/6

Ustawienie kosza zbrojeniowego wydtuzonego do 2m dla stupa 5m
oraz 4m (w tym kompleksowo: roboty geodezyjne, wiercenie otworu
palownicg wraz z zabezpieczeniem statecznosci $cian zawiesing itowa,
ustawienie konstrukcji stalowej kosza, betonowanie)

kpl.

6,00

0,00
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63

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy o
wysokosci 8m z wysiegnikiem dla potrzeb montazu opraw
dedykowanych do przejs¢ o dtugosci 0,5m na wysokosci 7,5m i kacie
pochylenia 0°. Srednica stupa przy podstawie minimum fi180mm,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300
(4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od
20 do 25 mikronéw. Stup anodowany na kolor zgodny z Sekcja
Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupéw
elastomerem i poprzez malowanie powtokg antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

2,00

0,00

64

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym podwadjnym o dtugosci 1,2m i kacie pochylenia
5° 0 wysokoéci 9m. Srednica stupa przy podstawie minimum
fil76mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x
300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony technologig
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej wzakresie od
20 do 25 mikronéw. Stup anodowany na kolor zgodny z Sekcja
Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupow
elastomerem i poprzez malowanie powtokg antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

1,00

65

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym podwadjnym o dtugosci 2,0m i kacie pochylenia
5° 0 wysokoéci 9m. Srednica stupa przy podstawie minimum
fil76mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x
300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony technologig
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od
20 do 25 mikronéw. Stup anodowany na kolor zgodny z Sekcja
Estetyki Miasta w WAIZ.Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupow
elastomerem i poprzez malowanie powtokg antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

3,00

0,00

66

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym pojedynczym o dtugosci 1,2m i kacie
pochylenia 5°; o wysokoéci 9m. Srednica stupa przy podstawie
minimum fil76mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup anodowany na kolor zgodny z
Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie
stupdw elastomerem i poprzez malowanie powtoka antyplakatows i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.'

stup.

3,00

0,00

67

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym pojedynczym o dtugosci 2,5m i kacie
pochylenia 5° o wysokosci 9m. Srednica stupa przy podstawie
minimum fil76mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup anodowany na kolor zgodny z
Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie
stupdw elastomerem i poprzez malowanie powtoka antyplakatows i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

6,00
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1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym pojedynczym o dtugosci 2,0m i kacie
pochylenia 5° 0 wysokosci 9m. Srednica stupa przy podstawie
minimum fil76mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup anodowany na kolor zgodny z
Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie
stupdw elastomerem i poprzez malowanie powtoka antyplakatows i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

5,00

0,00

69

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL jednoelementowy o
wysokoéci 6,5m. Srednica stupa przy podstawie minimum fil46mm,
podstawa stupa o wymiarach 320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250. Stup
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup
anodowany na kolor zgodny z Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscia
wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupdéw elastomerem i poprzez
malowanie powtokg antyplakatowa i antygraffiti o wysokosci do 2,5m
od nawierzchniterenu w technologii trwatego zabezpieczenia
"Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych wtasciwosciach.

stup.

60,00

0,00

70

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL jednoelementowy o
wysokosci 6,5m. Srednica stupa przy podstawie minimum fil46mm,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300
(4xM24). Stup zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej
grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup
anodowany na kolor zgodny z Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupdw elastomerem i poprzez
malowanie powtokg antyplakatowg i antygraffiti o wysokosci do 2,5m
od nawierzchniterenu w technologii trwatego zabezpieczenia
"Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych wtasciwosciach.

stup.

5,00

71

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym pojedynczym dtugosci 1,5m, do montazu
opraw dedykowanych do przej$¢ dla pieszych o wysokosci ~9moraz
wysiegnikem dtugosci 0,5m na wysokosci 7,5m i kacie pochylenia 0°.
Srednica stupa przy podstawie minimum fil76mm, podstawa stupa o
wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z
wysiegnikami zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej
grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup
anodowany na kolor zgodny z Sekcja Estetyki Miasta w WAIZ.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupdw elastomerem i poprzez
malowanie powtokg antyplakatowg i antygraffiti o wysokosci do 2,5m
od nawierzchniterenu w technologii trwatego zabezpieczenia
"Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych wtasciwosciach.

stup.

1,00

72

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy o
wysokosci 6,5m z wysiegnikiem tukowym pojedynczym dtugosci 0,6m,
wysokosci 1,0m i kacie pochylenia 0°oraz wysiegnikem o dtugosci
5,0m na wysokosci 6,5m, kacie pochylenia 0°dla potrzeb montazu
sygnalizatora. Srednica stupa przy podstawie minimum fi225mm,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw $rub 300 x 300
(4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od
20 do 25 mikronéw. Stup anodowany na kolor zgodny z Sekcja
Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta na
stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupow
elastomerem i poprzez malowanie powtokg antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

1,00
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1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL jednoelementowy o
wysokoéci 4m. Srednica stupa przy podstawie minimum fill4mm,
podstawa stupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw $rub 180 x 180. Stup
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup
anodowany na kolor zgodny z Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscia
wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupdéw elastomerem i poprzez
malowanie powtokg antyplakatowa i antygraffiti o wysokosci do 2,5m
od nawierzchniterenu w technologii trwatego zabezpieczenia
"Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych wtasciwosciach.

stup.

71,00

0,00

74

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL jednoelementowy o
wysokoséci 5m. Srednica stupa przy podstawie minimum fil14mm,
podstawa stupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw $rub 180 x 180. Stup
zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup
anodowany na kolor zgodny z Sekcja Estetyki Miasta wWAIZ.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie stupdw elastomerem i poprzez
malowanie powtokg antyplakatowg i antygraffiti o wysokosci do 2,5m
od nawierzchniterenu w technologii trwatego zabezpieczenia
"Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych wtasciwosciach.

stup.

14,00

0,00

75

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL dwuelementowy z
wysiegnikiem tukowym pojedynczym dtugosci 2,5m na wysokosci
~9,0m i kacie pochylenia 5°oraz wysiegnikiem przeznaczonym do
montazu opraw dedykowanych do przejs¢ dla pieszych dtugosci 1,5m
na wys. 7,5m i kacie pochylenia 0°. Srednica stupa przy podstawie
minimum ?176mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikami zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup anodowany na kolor zgodny z
Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie
stupdw elastomerem i poprzez malowanie powtoka antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchniterenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

1,00

76

1904/6

Montaz stupdw oswietleniowych wraz z oznakowaniem

Stup aluminiowy cylindryczno-stozkowy SAL jednoelementowy o
wysokoéci 8m (wykonanie M). Srednica stupa przy podstawie
minimum fi1l80mm, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw
$rub 300 x 300 (4xM24). Stup wraz z wysiegnikiem zabezpieczony
technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup anodowany na kolor zgodny z
Sekcjg Estetyki Miasta w WAIZ. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat zmozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Zabezpieczenie
stupdw elastomerem i poprzez malowanie powtoka antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

stup.

1,00

0,00

77

1904/6

Montaz stupéw os$wietleniowych wraz z oznakowaniem - Stupy
os$wietleniowe pochodzgce z demontazu

stup.

9,00

0,00

78

1904/6

Malowanie stupow stalowych oswietleniowych o wysokosci do 2,5 m -
Zabezpieczenie stupow poprzez malowanie powtoka antyplakatowg i
antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwatego zabezpieczenia "Technologia AGS" lub inna o réwnowaznych
wiasciwosciach.

6,00

0,00

79

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie
Wysiegnik tukowy aluminiowy podwdjny o wysokosci 1,0m; o dtugosci
1,0m i kacie pochylenia 5°

1,00

0,00

80

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie
Wysiegnik tukowy aluminiowy podwdjny o wysokosci 1,0m; o dtugosci
0,5m i kacie pochylenia 5°

1,00

0,00

81

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy pojedynczy o wysokosci 1,0m; o
dtugosci 0,5m i kacie pochylenia 0°

szt.

54,00

0,00
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1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy pojedynczy o wysokosci 1,0m; o
dtugosci 1,0m i kacie pochylenia 0°

szt.

8,00

0,00

83

1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy pojedynczy o wysokosci 1,0m; o
dtugosci 1,5m i kacie pochylenia 0°

szt.

3,00

0,00

84

1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy do stupa trakcyjno-oswietleniowego o
dtugosci 2,0m i kacie pochylenia 5°

szt.

53,00

0,00

85

1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy do stupa trakcyjno-oswietleniowego o
dtugosci 1,5m i kacie pochylenia 5°

szt.

4,00

0,00

86

1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy do stupa trakcyjno-oswietleniowego o
dtugosci 1,0m i kacie pochylenia 5°

szt.

46,00

0,00

87

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie
Wysiegnik tukowy aluminiowy do stupa trakcyjno-oswietleniowego o
wysokosci 1m, dtugosci 0,5m i kacie pochylenia 5°

szt.

8,00

0,00

88

1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy do stupa trakcyjno-oswietleniowego
dokrecany o dtugosci 1m i kacie pochylenia 0°

szt.

6,00

0,00

89

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie
Wysiegnik fukowy aluminiowy do stupa trakcyjno-oswietleniowego
dokrecany o dtugosci 0,5m i kacie pochylenia 0°

szt.

6,00

0,00

90

1904/6

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie

Wysiegnik o dtugosci 0,5m i kacie pochylenia 0° kompatybilny z
istniejgcym stupem kompozytowym firmy Strunobet Migacz -
Wysiegniki uzgodnione z PKP PLK S.A

szt.

1,00

0,00

91

1904/6

Montaz wysiegnikow rurowych na stupie

Wysiegnik o dtugosci 1,5m i kacie pochylenia 0° kompatybilny z
istniejgcym stupem kompozytowym firmy Strunobet Migacz -
Wysiegniki uzgodnione z PKP PLK S.A

szt.

1,00

0,00

92

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66, LED DALI/ED
16150lm/730 013 szary Il klasa;1xLED 3000K; 128W; 16150 Im;
wyposazona w sterownik lokalny i antene

szt.

33,00

0,00

93

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 9750Im/730 07
szary Il klasa; 1 x LED 3000K; 80W; 9750 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

szt.

2,00

0,00

94

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 9700Im/730 05
szary Il klasa; 1 x LED 3000K; 80W; 9700 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

szt.

5,00

0,00

95

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 9700Im/730 05
szary Il klasa; 1 x LED 4000K; 80W; 9700 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

szt.

1,00

0,00

96

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 9350Im/730 033
szary Il klasa; 1 x LED 3000K; 68W; 9350 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

36,00

0,00

97

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 9350Im/730 033
szary Il klasa; 1 x LED 3000K; 55W; 7500 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

2,00

0,00

98

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 7100Im/730 036
szary Il klasa; 1 x LED 3000K; 51W; 7100 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

20,00

0,00
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1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 6100im/730 03
szary; 1 x LED 3000K; 53W; 6100 Im; wyposazona w sterownik lokalny
i antene

33,00

0,00

100

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 9150Im/730 034
szary Il klasa; 1 x LED 3000K; 68W; 9150 Im; wyposazona w sterownik
lokalny i antene

5,00

0,00

101

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu drogowego na
wysiegniku

Oprawa typu drogowego dwukomorowa, korpus odlewany z
aluminium, klosz ze szkta hartowanego; IP66; LED ED 4100im/730 03
szary; 1 x LED 3000K;36W; 4100 Im; wyposazona w sterownik lokalny i
antene

4,00

0,00

102

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego dedykowana do o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych na wysiegniku

Oprawa dedykowana do os$wietlenia przejs¢ dla pieszych
dwukomorowa, korpus odlewany z aluminium, klosz ze szkfa
hartowanego; IP66; LED ED 10200lm/740 O6P szary Il klasa; 1 x LED
4000K; 80W; 10200 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

szt.

5,00

0,00

103

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego dedykowana do oswietlenia
przejs¢ dla pieszych na wysiegniku

Oprawa dedykowana do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
dwukomorowa, korpus odlewany z aluminium, klosz ze szkta
hartowanego; IP66; LED ED 7800lm/740 O37P szary Il klasa; 1 x LED
4000K; 51W; 7800 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

szt.

13,00

0,00

104

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego dedykowana do o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych na wysiegniku

Oprawa dedykowana do os$wietlenia przejs¢ dla pieszych
dwukomorowa, korpus odlewany z aluminium, klosz ze szkfa
hartowanego; IP66; LED ED 5300lm/740 O37P szary Il klasa; 1 x LED
4000K; 35W; 5300 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

32,00

0,00

105

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego dedykowana do oswietlenia
przejs¢ dla pieszych na wysiegniku

Oprawa dedykowana do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
dwukomorowa, korpus odlewany z aluminium, klosz ze szkta
hartowanego; IP66; LED ED 5300Im/740 O37L szary; 1 x LED 4000K;
35W; 5300 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

1,00

0,00

106

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego dedykowana do o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych na wysiegniku

Oprawa dedykowana do os$wietlenia przejs¢ dla pieszych
dwukomorowa, korpus odlewany z aluminium, klosz ze szkfa
hartowanego; IP66; LED ED 3350lm/740 O6P szary Il klasa; 1 x LED
4000K; 27W; 3350 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

34,00

0,00

107

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego typu parkowego na stupie
Oprawa typu parkowego, obudowa z aluminium, klosz z poliweglanu;
IP66; IK10; LED ED DALI 4450Im/730 IP66 szary Il klasa 024; 1 x LED
3000K; 35W; 4450 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

81,00

0,00

108

1904/6

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego typu parkowego na stupie
Oprawa typu parkowego, obudowa z aluminium, klosz z poliweglanu;
IP66; IK10; LED ED DALI 6050Im/730 IP66 szary Il klasa 024; 1 x LED
3000K; 49W; 6050 Im; wyposazona w sterownik lokalny i antene

4,00

0,00

109

1904/6

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego typu parkowego na stupie
Oprawa typu SCHREDER TECEO GEN2 2 50010 100 LEDs 350mA NW
740520342 - typ oprawy uzgodniony z PKP PLK S.A

szt.

2,00

0,00

110

1904/6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - Oprawa
o$wietleniowa typu LED pochodzgca z demontazu

Oprawa typu 24 LEDs 560mA NW 740 374272; 3000K; 42W; 6355 Im;
wyposazona w sterownik lokalny i antene

1,00

0,00

111

1904/6

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m
Kabel typu YKY 2x1,5mm2; 0,6/1kV

kpl.przew.

110,00

0,00
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Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,

112 1904/6 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m kpl.przew. 120,00 0,00
Kabel typu YKY 2x1,5mm2; 0,6/1kV
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,
113 1904/6 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 5 m kpl.przew. 170,00 0,00
Kabel typu YKY 2x1,5mm2; 0,6/1kV
Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - dla 1 oprawy
114 1904/6 Tabli_cz_ki blez_piecznikc_)we z gniazdami typu ‘Bi:Gts o gwincie gtéwki E27 st 173,00 0,00
z mozliwoscig montazu zaprasowanych koncéwek kablowych na
Srubach
Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgcji - dla wiecej niz 1
oprawy
115 1904/6 Tabliczki bezpiecznikowe z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtowki E27 [szt. 6,00 0,00
z mozliwoscig montazu zaprasowanych koricéwek kablowych na
Srubach (do zabezpieczenia wiecej niz 1 oprawy)
Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - dla 1 oprawy do
stupdw trakcyjno-oswietleniowych
116 1904/6 Tabliczki bezpiecznikowe z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtowki E27 [szt. 39,00 0,00
z mozliwoscig montazu zaprasowanych koricéwek kablowych na
srubach (wykonanie w Il klasie ochronnosci)
Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgcji - dla wiecej niz 1
oprawy do stupdw trakcyjno-o$wietleniowych
" 1904/6 Tab|I-CZ-kI blez_pleczmk(_)we z gniazdami typu ‘B|:Gts o gwincie gtéwki E27 at. 39,00 0,00
z mozliwoscig montazu zaprasowanych koncéwek kablowych na
Srubach (wykonanie w Il klasie ochronnosci; do zabezpieczenia wiecej
niz 1 oprawy)
Przewody uziemiajace i wyrownawcze na stupach - I=5m
118 1904/6 stu 200,00 0,00
/ Kabel typu YKYzo 1x16mm?2; 0,6/1kV P
RAZEM 2.3 Oswietlenie uliczne 0,00
2.4 Linie kablowe
2.4.1 Roboty przygotowawcze
119 1904/6 Zabt'azpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania . 53,00 0,00
robot ziemnych
120 1904/6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikf’)wz p’ryF chodnjk(?wych ‘ m2 1450,00 0,00
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej+ wywdz i utylizacja
RAZEM 2.4.1 Roboty przygotowawcze 0,00
2.4.2 Rowy kablowe
121 1904/6 Kopanie rovyow dla kabli w sposdb reczny wraz z przekopami m3 2263,00 0,00
kontrolnymi
RAZEM 2.4.2 Rowy kablowe 0,00
2.4.3 Rury ochronne
Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.do 140 mm
122 1904/6 m 6 532,50 0,00
/ Rura ostonowa HDPE 75 karbowana gietka koloru niebieskiego
123 1904/6 Utozenie rur ostonowych HDPE o_sr.do 140 mm o m 12,00 0,00
Rura ostonowa HDPE 110 dwudzielna koloru niebieskiego
Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.do 140 mm
124 1904/6 m 1 455,00 0,00
/ Rura ostonowa HDPE 110 gtadka koloru niebieskiego
Przewierty lub przeciski w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji
istniejgcej sieci przed rozpoczeciem prac, wykonanie, komory
125 1904/6 poczatkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaz m 54,00 0,00
urzadzenia, przewiert przecisk, przeciaggniecie dwéch rur ostonowych
fi110, zaslepienia, ptuczki, demontaz urzadzenia i umocnienia komory
Przewierty lub przeciski w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji
istniejacej sieci przed rozpoczeciem prac, wykonanie, komory
126 1904/6 poczatkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaz m 11,50 0,00
urzadzenia, przewiert przecisk, przeciggniecie jednej rury ostonowej
fi110, zaslepienia, ptuczki, demontaz urzadzenia i umocnienia komory
RAZEM 2.4.3 Rury ochronne 0,00
24.4 Uktadanie kabli
127 1904/6 Nasypanie warstw_y piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 7782,00 0,00
0,4 m - warstwa piasku 2x10cm
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
128 1904/6 zamknigtych m 7 842,00 0,00
Kabel typu NA2XY 4x35mm?2; 0,6/1kV
129 1904/6 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m 78,00 0,00
Kabel typu YKY 3x2,5mm2; 0,6/1kV
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na
130 1904/6 kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie at. 1,00 0,00

do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Mufa kablowa do kablu typu NA2XY 4x35mm2
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Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m

131 1904/6 m 4 648,00 0,00
/ Bednarka Fe/Zn 25x4mm

Mechaniczne pograzanie uziomdéw pionowych pretowych w gruncie

132 1904/6 Uzi.om pionowy‘st.aIOV\'/y pémiedziowany z’(qczkowY St/FZu | 3/4“', ?m, z 426,00 0,00
gwintem ze stali ciggnionej z ochronng powtokg miedzi o grubosci
min. 0,250 mm (czystos¢ miedzi 99,9%).

133 1904/6 Zarobienie n_a sm_;cho korca lfabla fl_—_zyfowego o przekroju zyt do 50 ot 367,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

134 1904/6 Zarobienie n_a sm_;cho korca lfabla %—_zyfowego o przekroju zyt do 16 at. 10,00 0,00
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
RAZEM 2.4.4 Uktadanie kabli 0,00

2.4.5 Prace wykoriczeniowe

135 1904/6 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 2 163,00 0,00

136 1904/6 Rozscielenie ziemi urodzajnej + dowéz humusu m3 312,00 0,00

137 1904/6 Wywo0z ziemi + utylizacja m3 30,00 0,00
RAZEM 2.4.5 Prace wykorczeniowe 0,00

2.4.6 Pomiary

138 1904/6 Badania i pomiary linii kablowych oraz instalacji uziemiajacej pomiar 833,00 0,00

139 1904/6 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania préb. 346,00 0,00

140 1904/6 Pomiary natezenia oswietlenia i luminancji pomiar 43,00 0,00
RAZEM 2.4.6 Pomiary 0,00
RAZEM 2.4 Linie kablowe 0,00
RAZEM 2 Kable i urzadzenia ZDiUM 0,00

3 Kable i urzadzenia projektowane obce

3.1 Rowy kablowe

" 1904/6 Kopanie rovyow dla kabli w sposdb reczny wraz z przekopami m3 90,32 0,00
kontrolnymi
RAZEM 3.1 Rowy kablowe 0,00

3.2 Rury ochronne
Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.do 140 mm

142 1904/6 m 34,00 0,00

/ Rura ostonowa HDPE 110 karbowana koloru niebieskiego

143 1904/6 Utozenie rur ostonowych HDPE o $r.do 149 mm _ m 38,00 0,00
Rura ostonowa HDPE 110 gtadka koloru niebieskiego

144 1904/6 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie szt. 804,00 0,00
RAZEM 3.2 Rury ochronne 0,00

3.3 Uktadanie kabli

. 1904/6 Nasypanie warstw_y piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 368,00 0,00
0,4 m - warstwa piasku 2x10cm
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

146 1904/6 zamknietych m 368,00 0,00
Kabel typu NA2XY 4x35mm?2; 0,6/1kV

147 1904/6 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m m 368,00 0,00
Bednarka Fe/Zn 25x4mm

148 1904/6 Zarobienie n..a sycho konca Ifabla {l.-.iy’(owego o przekroju zyt do 50 . 20,00 0,00
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
RAZEM 3.3 Uktadanie kabli 0,00
RAZEM 3 Kable i urzadzenia projektowane obce 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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