
 

KOMPAKTOR Ł-35K Stalowa Wola (na podwoziu ładowarki kołowej Ł-35) 

1. Opis 

Maszyna wykorzystywana do podstawowych prac na składowisku odpadów w celu zagęszczania, 

ubijania, przepychania oraz ładowania odpadów. 

2. Dane techniczne maszyny: 

 

➢ Rok produkcji: 1998 (wg dokumentów, brak tabliczki znamionowej) 

➢ Masa eksploatacyjna: 18,935kg 
➢ Wskaźnik licznika: 2890,6 mth (licznik wymieniony w 2017 r.) / 12.535 km 
➢ Łyżka: szerokość 2.920 mm / 3,2 m3 , posiada ślady użytkowania    

➢ Silnik: ZS LT-10C Cummins o pojemności 10.000 cm3 i mocy 176.0 kW. Silnik kompletny – 
wymaga wymiany uszczelki pod głowicą 

➢ Hamulce: tarczowe, pneumatyczno- hydrauliczne ze wspomaganiem- układ wymaga 
kompleksowej naprawy 

➢ Podwozie: czterokołowe, dwuosiowe, układ kierowniczy ze wspomaganiem, układ napędowy 
w stanie dobrym, mechaniczny na wszystkie koła, skrzynia biegów synchronizowana, 
manualna.      

➢ Nadwozie i wyposażenie: kabina- oszklona, klimatyzowana (klimatyzacja nie działa), pokrycie 
kabiny lakierowane (kolor żółty) ze śladami użytkowania. Szyby, oświetlenie i reflektory 
kompletne. Układ hydrauliki zewnętrznej- bez wycieków. 

➢ Koła stalowe, ożebrowane, stan bardzo dobry. Zabudowane 21.10.2020r. 
 

3. Dokumentacja fotograficzna 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


