Fundusze . Unia Europejska
Europejskie EE?;EE ospolita Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa - Rezweoju Regionalnega
Znak sprawy: RIR.271.1.27.2023 Zatacznik nr 7 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: : ,,Zakup i dostawa sprzetu teleinformatycznego w ramach projektu
grantowego ,,Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”

PAKIET 1.
Klucze sprz¢towe o parametrach nie gorszych niz:

1. Tos¢: 50 szt.

2. Klucz sprzetowy musi zapewnia¢ uwierzytelnienie uzytkownikow do systemu
operacyjnego lub serwera kontrolera domeny przy pomocy dedykowanego urzadzenia
sprzetowego , monitorowania logdw uwzgledniajace:

a) logowanie do systemu (kto, kiedy);
b) wylogowanie/zablokowanie systemu (kto, kiedy);

3. Urzadzenie ma wspotpracowac z klientami poczty min. Outlook, Thunderbird.

4. Uzytkownik zanim dokona logowania do systemu operacyjnego przy pomocy urzadzenia
sprzetowego moze wyswietli¢ zdefiniowang przez administratora wewnetrzng PBI.
Administrator Bezpieczenstwa Informacji ma mozliwo$¢ zarzadzania trescig, ktora jest
wyswietlana i akceptowana w procesie logowania do systemu operacyjnego lub kontrolera
domeny;

5. Mozliwos¢ autoryzacji do systemu operacyjnego lub kontrolera domeny dedykowanym
PIN-em;

6. Uzytkownik, ktory opuszcza stanowisko pracy bedzie mial blokowany system operacyjny
przez urzadzenie sprzgtowe;

7. Narzedzie sprzgtowe musi wykorzystywac tylko jeden port USB w wersji 2.0 lub 3.0;

8. Urzadzenie sprzetowe w celu uwierzytelnienia musi wymagaé stosowania min. 6
znakowego PIN-u,

9. Wspdlpraca z klientami Windows 7, 8, 8.1, 10;

10. Wykonawca ma zapewni¢ wdrozenie i szkolenie z oprogramowania i urzadzen
autoryzacyjnych.

PAKIET 2.
1) Monitor interaktywny o parametrach nie gorszych niz:

1. Parametry wyswietlacza:
a) ilos¢: 1 sztuka
b) przekatna min. 75 cali,
C) rozdzielczo$¢ ekranu: 4K/UHD (3840x2160),
d) czas reakcji matrycy: nie gorszy niz 8 ms,
e) powierzchnia matrycy matowa,
2. Parametry dotyku:
a) ilos¢ obstugiwanych punktéw: min. 10,
b) obstuga: palec lub dowolny inny przedmiot,
C) wspierane systemy operacyjne: min. Windows 10, Linux, MAC, Android
3. Wejscia /wyjscia:
a) min. 2 x HDMI,
b) min. 1Xx VGA,
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c) min. 4 x USB w tym min. 2 porty z przodu obudowy, oraz min 1 port USB (dotyk)

d) port audio,

e) wbudowane glosnik lub glosniki min. 10 W

4. Inne:

a) system operacyjny monitora interaktywnego pozwalajacy na pelne wykorzystywanie
wszystkich funkcjonalnosci monitora. W polskiej wersji jezykowe;j.

b) pami¢é RAM: min. 2 GB

€) pami¢¢ ROM min. 16GB

d) gwarancja: min. 3 lata

5. Wyposazenie:

a) instrukcja obstugi

b) min. 2 sztuki pisakow

c) zasilacz lub kabel zasilania

d) ptytka lub inny no$nik z oprogramowaniem

e) uchwyt do bezpiecznego mocowania monitora na $cianie

f) kabel HDMI pozwalajacy na przestanie obrazu w rozdzielczosci 4K na monitor min 15mb.

g) kabel USB dajacy mozliwo$¢ funkcji dotyku na odlegtosci do 15 mb. (konieczno$é
zastosowania przedtuzacza aktywnego. Wykonawca ma dostarczy¢ takowy przedtuzacz).

h) rozdzielacz HDMI pozwalajacy rozesta¢ obraz na min. 8 urzadzenia w rozdzielczo$ci min.
4K.

i) Listwa zasilajgca (min. 5 gniazd, polski standard z uziemieniem, przeciwprzepigciowa)

W ramach zadania Wykonawca ma dostarczy¢ oraz zainstalowa¢ monitor we wskazanym miejscu
przez Zamawiajacego na sali obrad w Urzedzie Gminy w Lacku. W miejscu instalacji monitora
znajduja si¢ aktywne gniazda zasilania, Wykonawca musi przeciagna¢ kabel USB (pozwalajacy na
funkcje dotyku) o dlugosci 15 m w istniejacej strukturze (sufit — kaseton, przedostac si¢ przez jedna
$ciane, zejScie Sciang w dostarczonym przez wykonawce (o dtugosci okoto 1,5 m) kanaliku
kabliwym). Prace maja by¢ wykonane estetycznie.

Po zakonczonej instalacji Wykonawca ma obowiazek przeszkoli¢ wyznaczonych przez
Zamawiajacego pracownikoéw z funkcjonalno$ci monitora interaktywnego.

1) Telewizor parametrach nie gorszych niz:

Mos¢: 1 szt.

Rozmiar ekranu: 55" — 60"

Rozdzielczos¢: min. 4K UHD /3840 x 2160

Technologia obrazu: LED

Funkcja dodatkowe: Smart TV, Wi-Fi, Bluetooth, USB

uchwyt ruchomy do bezpiecznego mocowania monitora na $cianie (Regulacja w poziomie:+
/ -180 stopni; Regulacja w pionie: -15 / +5 stopni)

7. Gwarancja .min 36 miesigce
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W ramach zadania Wykonawca ma dostarczy¢ oraz zainstalowa¢ monitor we wskazanym miejscu
przez Zamawiajacego na sali obrad w Urzedzie Gminy w Lacku. W miejscu instalacji monitora
znajdujg si¢ aktywne gniazda zasilania, HDMI oraz RJ-45. Wykonawca ma za zadanie zainstalowac
ruchomy uchwyt do monitora oraz podpig¢ okablowanie oraz uruchomi¢ telewizor. Prace maja by¢
wykonane estetycznie.

1) Serwer plikow NAS o parametrach nie gorszych niz:
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Ilosé¢: 1 sztuka

Procesor: dedykowany do urzadzenia.

Pami¢¢: min 4 GB (mozliwos¢ rozbudowy)

Mozliwos¢ instalacji min. 2 dyskow 2,5 lub 3,5 SATA HDD

W zestawie: 2 szt. dysk HDD kompatybilnych z urzadzeniem, wielkosci min 1TB kazdy.

Przeznaczone do pracy ciagtle;j.

Obstuga RAID RAID 0, 1,

Porty zewngtrzne:

- Port LAN RJ-45 1GbE: 2 szt.

- Port USB 3.0: 1 szt.

Obstugiwane protokoty sieciowe: SMB,NFS, FTP

Obstugiwane systemy klienckie Windows 10, 11

. System operacyjny dedykowany do zaoferowanego urzadzenia, pozwalajacy w petni

wykorzysta¢ wszystkie funkcje urzadzenia.

. Gwaracja min 36 miesi¢c

Switch typ 2 o parametrach nie gorszych niz:

Ilos¢: 1 sztuka

interfejs: min. 24x port RJ45 PoE 802at/af (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX), min. 4x
slot SFP (1000Mbps)

Wielkos¢ tablicy MAC: min. 16 K
Zasilanie: AC 100~240 V
Mozliwos$¢ instalacji w sieci RACK
Funkcje oprogramowania:
bezpieczenstwo

IEEE 802.1x

Guest VLAN

Network Storm Control
MAC-based .1x

IP-based ACLs (IPv4 and IPv6)
MAC-based ACLs
TCP/UDP-based ACLs

Blokada MAC

VLAN

Ilos¢: 256

Tagowanie 802.1Q

DHCP

Klient DHCP

DHCP Snooping

Zarzadzenie Ruchem

Listy ACL oparte na IPv4 oraz IPv6
Listy ACL oparte na adresach MAC
Listy ACL oparte na TCP/UDP
Routing

Routing statyczny

Routing miedzy sieciami VLAN
Gwarancja min. 36 miesi¢cy



