Ill. Opis remontu

Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Zamawiajacym:

ENERGOSERWIS S.A.
20-210 Lublin, ul. Tokarska 6

a Wykonawcq :

P.B. KOMIN-PIEC-BUD

Roman Majcherczyk i Wspélnicy Sp. J.
85-382 Bydgoszcz, ul. Grajewska 24

Lokalizacja obiektu.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 10/2, obreb: 0085 Grudziadz, ul. Budowlanych 7 na terenie Inwestora
tj. OPEC INEKO Sp. zo.0.

Funkcja komina.
Istniejacy komin o wysokosci 40m, zlokalizowany jest na terenie Cieplowni Lakowa | w Grudziadzu, przy ul.

Budowlanych 7. Komin odprowadza spaliny z kotta WR-10 /nr 7/. Obecnie projektowana jest rozbudowa cie-
ptowni o kociot OR-16 /nr 8/, a w przyszioéci o kociol WR-10 /nr 9/.

Konstrukcja komina - stan istniejacy:

Istniejacy komin stalowy o wysokosci H=40m i $rednicy 1720mm, wysztywniony jest trajnogiem blachownico-
wym, ktorego gorna krawedz piercienia oporowego usytuowana na wysokosci +24.90m. Pierécien poprzez
18 pretow ®24mm stanowi podpore pozioma trzonu komina. Zaréwno trzon komina, jak i tréjndg posadowio-
ne sg na fundamentach blokowych, o cokotach i srubach fundamentowych wyprowadzonych do poziomu tere-
nu.

Istniejgcy trzon komina jest wyeksploatowany i jego stan techniczny wymaga pilnego remontu.

Stan techniczny trojnogu oraz fundamentow wraz z zakotwieniem, jest dobry i pozwala na wykorzystanie pod-

czas dalszej eksploatacji komina.

Zakres remontu.

Remontowi podlega istniejacy trzon komina. Wyeksploatowane segmenty trzonu komina beda zdemontowane

i zastapione nowymi, spetniajacymi warunki wytrzymatosciowe. t.aczna wysokos¢ komina pozostaje bez zmian



i wynosi: H=40m. Zachowana jest rowniez $rednica trzonu /D=1720mm/ oraz schemat statyczny wspornik

wysztywniony podpora pozioma/. Do wysztywnienia trzonu wykorzystano istniejacy tréjndg blachownicowy.

Fundament komina.

Remont trzonu komina nie wprowadza zmian w fundamentowaniu. Wykorzystano istniejace bloki fundamen-
towe tacznie z zakotwieniem trzonu i stupow trojnogu. Fundament projektowany byt na obcigzenia dla trzonu o
Srednicy 1720mm i wysokosci H=60m. Obecne obcigzenia od trzonu beda wiec znaczaco mniejsze. Stan fun-

damentu pozwala na jego wykorzystanie w dalszej eksploatacji komina.

Konstrukcja komina - stan projektowany.

Trzon komina o wysokosci H=40m i $rednicy zewnetrznej D,=1720mm, zgodnie z wytycznymi Zamawiajace-
go, zaprojektowano ze stali trudnordzewiejacej typu COR-TEN w gat. S355J2W+N o gruboSci plaszcza
10mm. Diugosci segmentdw trzon dostosowano do diugosci handlowych rur hutniczych wzdtuznie spawanych
6+8m.

Dtugosci segmentow:

- S-1 - 12.025m - (z dwoch rur hutniczych po 6m)
-S§-2 - 6.020m
-8-3 - 8.005m
-S4 - 8.010m
-S-5 - 6.022m

Diugosci segmentéw mogg sie nieznacznie rozni¢ od projektowanych — dopuszcza sig dostosowanie do diu-
gosci handlowych wyprodukowanych odcinkéw rur,

Polgczenia segmentow zaprojektowano jako kotierzowo-Srubowe. Zastosowano kotnierze z blachy grubosci
15mm z odwierceniem 22 pod $ruby M20 - sztuk 24. Zaleca si¢ zastosowanie $rub klasy 5.6, /dopuszczalna
klasa 8.8/ zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie. Na potaczeniach kotnierzowych zadysponowa-
no po dwie nakretki.

Podstawe trzonu komina wykona¢ z blachy grubosci 20mm. Owiercenie dostosowano do istniejgcych Srub
kotwigcych — 24szt M27. Ze wzgledu na rozbieznosci katowe $rub kotwowych z osiami $rub pofaczenia kotnie-
rzowego oraz dla utatwienia montazu, wykonano w podstawie znacznie wigksze otwory / @60mm/. Dodatkowo
zadysponowano otwory owalne o catkowitej diugosci 110mm. Na blache podstawy zastosowano nakiadki
120x120mm z blachy grubosci 15mm z otworem ®30mm. Co szosta naktadka zostanie przyspawana do bla-
chy podstawy komina.
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Do wysztywnienia trzonu komina wykorzystano istniejacy tréjnég blachownicowy. Podpore pozioma wykon-
struowano, jako odciggi pretowe, ze Srubami napinajacymi M24. Zastosowano szesc $rub w rozstawie co 120,
kotwionych do katownikow 200x16mm, spawanych do zewngtrznych powierzchni stupéw trojnogu. Po stronie
trzonu, odciagi montowane sa poprzez Zebra do opaski zamontowanej na obwodzie komina. Szczegoly pod-
pory poziomej podano na rysunku nr 9.0. Schemat podpory zapewnia przemieszczenia pionowe trzonu wywo-
tane zmianami termicznymi,

Trzon komina zakonczono kotnierzem okapowym, ostaniajacym przestrzen izolacji termicznej oraz zmniejsza-
jacym zacieki i sptywanie osadéw po ptaszczu ostonowym.

W czgsci czopuchowej wiotu spalin dla ukierunkowania strumienia spalin wprowadza sie $ciane grodziowga z
blachy stalowej. Wyczystke usytuowano po przeciwnej stronie od kotowni. Pod wyczystka wspawano ze
spadkiem blache stanowigca dla niej dno do tatwego zgarniania osadow.

Dla celow montazowych, w dwoch poziomach zostang dospawane wsporniki pod obwodowe rusztowanie -
docelowo ukryte zostang w izolacji. Pod korong komina w rozstawie co 45° wspawane zostang uchwyty dla
wpigci szekli i urzadzenia stanowiska alpinistycznego.

Zakres remontu nie wprowadza zadnych zmian zwigzanych z zagospodarowaniem dziafki.

Wyposazenie komina.

al izolacja termiczna:

Dla poprawienia warunkéw technologicznych i eksploatacyjnych komina, trzon zaizolowany bedzie termicznie
matami z wetny mineralnej grubosci 100mm i ostoniety blacha ALUCYNK o grubosci 0,7mm. Dla zachowania
sztywnosSci blachy oslonowej i zapobiezenia osuwania si¢ mat izolacyjnych, zastosowano ruszt z bednarki
30x3mm w rozstawie dostosowanym do zwoju blach o szerokosci 1,25m. W przypadku zastosowania innych
szerokosci blach, rozstaw rusztu dostosowa¢ do posiadanych szerokosci arkuszy. Ruszt mocowaé do plasz-
cza komina przy pomocy wspornikow z tej samej bednarki — po min 8 szt. na obwodzie. Sposéb mocowania:
spawanie lub zgrzewanie.

Izolacjg termiczng wykona¢ od poziomu ok. 1,60m nad podstawa,

Podczas eksploataciji komina wymagane sa przeglady i pomiary grubosci ptaszcza trzonu. Projektowana izo-
lacja termiczna trzonu uniemozliwia bezposredni dostep do wykonania pomiaréw. W tym celu w strefach przy
kotnierzowych /poziomy: +12.0m, +18.0m, +26.0m, +34.0m/ oraz pod kotnierzem wylotu, nalezy wykonaé w
blasze ostonowej okna rewizyjne o wielkosci ca 0,30mx0,30m, ostonigte przykrecanymi na blachowkrety bla-
chami zamykajacymi. Nad goma krawedzia kazdego zamknigciami, zamocowaé daszki okapowe. W kazdym
oknie rewizyjnym usytuowa¢ dodatkowy wkfad izolacji z welny mineralnej, umozliwiajacy wyjecie, wykonanie
pomiarow i ponowne ulozenie. Okna rewizyjne wykona¢ naprzemiennie po lewej i po prawej stronie drabiny.

Punkty pomiarowe usytuowa¢ réwniez nad galerig, w miare mozliwoéci w miejscach kréécow pomiarowych.
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Odcinek segmentu S-3, ktory przechodzi przez pierscien tréjnogu, na czas montazu pozostawi¢ bez izolacji.
|lzolacje wykonaé po montazu. W miare mozliwosci uzupelni¢ rowniez izolacje powyzej galerii w obrebie pier-
Scienia trojnogu. Gore izolacji zamkna¢ pierScieniem zaciskowym z okapnikiem zabezpieczajacym przed opa-
dami atmosferycznymi. Przy montazu ostony izolacji pamigta¢ o wydtuzeniach termicznych trzonu komina w
granicach +60mm i -10mm. Zamknigcie izolacji wykona¢ bezposrednio nad opaska mocujgcg nowe pretowe

odciagi podporowe.

b/ drabina + kosz ostonowy:

Dolny odcinek komunikacyjnej, od poziomu terenu do istniejacej galerii obstugowej, stanowi istniejaca drabina
z koszem ostonowym zamontowana na stupie trjnogu. Drabina na tym odcinku zostanie wyremontowana i
zabezpieczona antykorozyjnie.

W pozostatej czesci komunikacje na kominie zapewnia nowa drabina stalowa z koszem ostonowym.
Konstrukcja drabiny:

- pachwyt - ptaskownik 60x8mm,
- szczeble - pret @20mm w rozstawie co 30cm,
- prety kosza - ptaskownik 50x5mm

Na odcinku przejéciowym, powyzej galerii do poziomu pierécienia tréjnogu, zastosowano drabine o zwiekszo-
nej sztywnosci. Na pochwyty zastosowano ceownik ,80"'mm. Na tym odcinku drabina posiada zwigkszong
odlegtos¢ od ptaszcza komina, umozZliwiajaca obejscie gornego pierscienia tréjnogu. Drabine przejSciowa mo-
cowac wylacznie do konstrukcji tréjnogu — nie faczy¢ z drabing powyzej, ktéra montowana jest do trzonu ko-
mina. Dla zachowania cigglo$ci komunikacji, pierwszy segment drabiny nad pierScieniem trjnogu jest odchy-

lony w kierunku trzonu komina. Drabina powyzej prowadzi do korony komina.

c/ galeria obwodowa:

Na poziomie +20,9m usytuowana jest istniejaca galeria obwodowa. Zapewnia ona obstuge kro¢cow pomiaro-
wych M64x4mm.

Konstrukcje no$na galerii stanowi ruszt mocowany do konstrukcji trojnogu. Istniejaca galeria bedzie wyremon-
towana i zabezpieczona antykorozyjnie.

d/ krocce pomiarowe:

Komin wyposazono w cztery kroéce do pomiaru przeptywu spalin. Zastosowano typowe krocce M64x4, roz-
stawione na obwodzie co 90°. Usytuowanie w przekroju kréécow pokazano na rysunku segmentu S-3. Usytu-

owanie nie moze kolidowa¢ z drabing i stupami trojnogu.
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Uwaga: Ze wzgledu na bardzo maly przeswit pomiedzy trzonem i pierscieniem trojnogu, kroéce pomiarowe
wspawac z wypustem na zewnatrz tylko 8mm. Podczas montazu nalezy wykrecié korki, aby umozliwic przej-

scie segmentu przez pierscien.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zabezpieczenia antykorozyjne osprzetu tj. drabina z koszem oslonowym poprzez cynkowanie ogniowe,
Jako alternatywny sposob zabezpieczen antykorozyjnych przyjeto malowanie zestawem epoksydowo-
poliuretanowym podobnie jak do zabezpieczen galerii, dolnej drabiny i tréjnogu.

Zabezpieczenia antykorozyjne galerii, odcinka istniejacej drabiny i konstrukeji tréjnogu:

Stan powierzchni do malowania: stopien czystosci Sa 2.0 wg PN-ISO-8501-1,

Zabezpieczenia antykorozyjne zestawem firmy HEMPEL:

- powierzchnia zewnetrzna: 1 x farba podkladowa HEMPATHANE FAST DRY 17410, grubos¢ powloki
70+125m (szary) + 1 x farba nawierzchniowa HEMPADUR TOP COST 55210, RAL 7035 — grubos¢
powioki 50+60im.

Alternatywny zestaw powlokowy antykorozyjny Brantho-korrux ,3w1” grubosci 160um.

Kolor warstwy nawierzchniowej — czerwono-brunatny.

Stan powierzchni do malowania: stopieri czystosci Sa 2.0 wg PN-IS0O-8501-1.

Zabezpieczenia antykorozyjne trzonu komina wykonanego ze stali trudnordzewiejacej S355J2W+N po
uprzednim czyszczeniu przez piaskowanie do Sa 2.0:

- powierzchnia zewnetrzna pod izolacje: 2 x farba termoodporna do 300°C jednosktadnikowa brantho-

korrux ,3w1" skladajgca sig z zywic poliestrowych i pigmentow w kolorze czerwono-brunatnym — grubosé

powloki suchej ca 120um

- W czesci bez izolacji wykonac dodatkowo trzecia powloke j/w do grubosci 160pum
- powierzchnia wewnetrzna: bez malowania,

Opracowal:  Wiadystaw Wenski

(.:\/)% AL u :
PROJEKTANT
mgr int. Wiadystaw Wenski

zakres: ogdinobudowlany
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ZALACZNIKI
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