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@ - Miejsce montazu kotta parowego na stome

- Magazyn na stome z wagg samochodwg i suwnicami - wymiary (dt. X szer. x wys.) min. 90mx19mx wys. wynikowa z zaproponowanej technologii
- Lacznik przenosnika balotow stomy z systemem p.poz. i komunikacjg pomiedzy magazynem, a kottownig

- Budynek kontenera na zuzel, z transporterem zgrzebtowym, czescig sktadowg zuzla, recyrkulacjg odcieku do przykottowego przenosnika zuzla i odwodnieniem
- Istniejgcy budynek turbin - lokalizacja doprowadzenia parociggu oraz kolektor parowy do przebudowy

- Lokalizacja wyprowadzenia parociggu z istniejgcej kottowni do kolektora w bud. turbin - ok. 180m

- Istniejacy komin do remontu i wpigcia kanatu spalin z kotta parowego na stome

- Dwustopniowy uktad odpylania spalin z kotta parowego na stome (mozliwo$¢ wykorzystania ist. fundamentow)

- Planowany plac manewrowy i drogi

- Planowany zjazd z ul. Budowlanych i zdalnie obstugiwana brama wjazdowa

- Wentylator wyciggowy i kanaty spalin do istniejgcego komina

- Lokalizacja istniejgcego kolektora wody zasilajgcej (uzdatnionej i odgazowanej), do wybudowania rurocigg wodny

zasilajgcy planowane kotty parowe na stome, L=ok.150m.
- Lokalizacja istniejgcej wymiennikowni do przebudowy

- Lokalizacja istniejacej rozdzielni SO3
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Wykonawca:
- Lokalizacja agregatu pradotwérczego z zabudowie kontenerowej Nazwa zadania: SUEZ Consulting - SAFEGE g;ﬁ@
@ - Lokalizacja przeplywomierza pa "Rozwdj wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowe biomasowej | S.A.S Oddziat w Polsce ol suee
ja przep: pary jednostki kottowej w Elektrocieptowni £ gkowa w Grudzigdzu" Al. Jerozolimskie 134 Padh)
e - Obrys planowanych budynkow, budowli i urzadzen 02-305 Warszawa
- Obrys planowanych drég, placu manewrowego, chodnikéw itp.
- Planowana trasa parociqgu. o'd ko.tla parowego do hali turbin - ok. 180m IO“;’;:(?I;\.IEKO Sp. 200 N Data: Faza: Branza: Skala: Format: Arkusz:
- Planowana trasa wody zasilajgcej kotty parowe - ok. 150m . Budow hp7' e ?J OPEc 01.2022 | PFU PZT 1:1000 A3 11
- Planowany do wybudowania ekran akustyczny wzdtuz ul. Budowlanych ul. Budowlanyc
86-300 Grudzigdz
UWAGA: " -
" . " : " : : " I s azwa rysunku: . . " Zatgcznik nr 6 do Wyjasnienia nr 2
Wszystkie zaznaczone obikety, budynki, trasy rurociggéw, drogi , place itp. sg orientacyjnym zatozeniem Inwestycji Plan sytuacyjny planowanej Instalacji
do zaprojektowania i uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe. . . . I or Podnie:
X X ) - ! X = o ) . . . N biomasowej z planem zagospodarowania terenu mi | nazwiske: odpis:
Na etapie projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu z Inwestorem zostang przyjete ostateczne rozwigzania, nie gorsze niz wskazane w PZT. Opracowat: Wojciech tawski
Przed ztozeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.




