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Modernizacja Legionowo Dl c L

148 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

;
= Jezdnia 1 (P2), 15.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 J

St HHGS

15.00 m



Modernizacja Legionowo

148 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder ?

SN

DIALUx

Producent Schréder P 181 W
Nazwa artykutu ISLALED /5103716 PLampa 2832 Im
LEDs 350mA WW 730
18,TW / /344182 Doprawa 1937 Im
n 68.39 %

1x 16 LEDs 350mA
WW 730

Wyposazenie

ISLALED /5103 /16 LEDs 350mA WW 730 18,1W / / 344182 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 15.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 18.1 W

)

Zuzycie

1212.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 488 cd/klm
> 80°: 228 cd/kim
> 90°: 2.84 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Modernizacja Legionowo D | A Lu x

148 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 11.32 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 8.07 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
148 Dp 0.107 W/Ix*m? -
ISLALED /5103 /16 LEDs De 4.8 KWh/m? rok, 72.4 kWh/rok

350mA WW 730 18,1TW / /
344182 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Legionowo Dl c L

149 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

;
= Jezdnia 1 (P2), 15.02 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 J

St HHGS

15.02m



Modernizacja Legionowo

149 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder ?

SN

DIALUx

Producent Schréder P 181 W
Nazwa artykutu ISLALED /5103716 PLampa 2832 Im
LEDs 350mA WW 730
18,TW / /344182 Doprawa 1937 Im
n 68.39 %

1x 16 LEDs 350mA
WW 730

Wyposazenie

ISLALED /5103 /16 LEDs 350mA WW 730 18,1W / / 344182 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 15.020 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 18.1 W

)

Zuzycie

1212.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 488 cd/klm
> 80°: 228 cd/kim
> 90°: 2.84 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Modernizacja Legionowo D | A Lu x

149 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 11.31 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 8.05 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
149 Dp 0.107 W/Ix*m? -
ISLALED /5103 /16 LEDs De 4.8 KWh/m? rok, 72.4 kWh/rok

350mA WW 730 18,1TW / /
344182 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Legionowo Dl c L

150 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 60.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

Chodnik 2 (P2), 60.00 m? 200m

3000m



Modernizacja Legionowo

150 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5305/ 20 PLampa 4603 Im
LEDs 450mA WW 730
28,8W / Light Doprawa 4053 Im
Exhauster / 450682
n 88.05 %

1x 20 LEDs 450mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5305 / 20 LEDs 450mA WW 730 28,8W / Light Exhauster / 450682 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

)

Zuzycie

950.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 628 cd/klm
> 80°: 99.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




Modernizacja Legionowo D | A Lu x

150 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.80 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 2.05 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.32 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 3.86 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P2) Em 1215 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 2.42 Ix 22.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
150 Dp 0.012 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5305/20 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 115.2 kWh/rok

450mA WW 730 28,8W /
Light Exhauster / 450682 (z
jednej strony na dole)




Modernizacja Legionowo Dl c L

151 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (P2), 70.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

3500m



Modernizacja Legionowo

151 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

SO

DIALUx

Producent Schréder P 299w
Nazwa artykutu STYLAGE / 5246/ 24 PLampa 4821 Im
LEDs 400mA WW 730
299W / /433152 Doprawa 3419 Im
n 70.93 %

1x 24 LEDs 400mA
WW 730

Wyposazenie

STYLAGE / 5246 / 24 LEDs 400mA WW 730 29,9W / /433152 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 29.9 W

)

Zuzycie

867.1 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 802 cd/klm
>80° 170 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5




Modernizacja Legionowo D | A Lu x

151 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.91 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 3.44 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
151 Dp 0.039 W/Ix*m? -
STYLAGE / 5246 / 24 LEDs De 1.7 kWh/m? rok, 119.6 kWh/rok

400mA WW 730 29,9W / /
433152 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Legionowo Dl Q L

152 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (P2), 70.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

I 3500m I



Modernizacja Legionowo

152 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

SO

DIALUx

Producent Schréder P 258 W
Nazwa artykutu STYLAGE /5244 /16 PLampa 3860 Im
LEDs 500mA WW 730
25,8W / /433052 Doprawa 2728 Im
n 70.67 %

1x 16 LEDs 500mA
WW 730

Wyposazenie

STYLAGE / 5244 /16 LEDs 500mA WW 730 25,8W / / 433052 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.8 W

)

Zuzycie

748.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 857 cd/klm
> 80°: 283 cd/kim
>90°: 1.05 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6




Modernizacja Legionowo D | A Lu x

152 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 11.08 Ix [10.00 - 15.00] Ix vV
Emin 2.63 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
152 Dp 0.033 W/Ix*m? -
STYLAGE / 5244 / 16 LEDs De 1.5 kWh/m? rok, 103.2 kWh/rok

500mA WW 730 25,8W / /
433052 (z jednej strony na
dole)




Modernizacja Legionowo D |A Lux

153 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 87.50 m? 250m

Jezdnia 1 (P2), 140.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

! !



Modernizacja Legionowo

153 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 4159 Im
LEDs 400mA WW 730
25,59297W / Light Doprawa 3581 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 400mA
WW 730

Wyposazenie

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 400mA WW 730 25,59297W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony

na dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

DIALUx

(O}

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

742.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 725 cd/kim
> 80°: 198 cd/klm
> 90°: 5.92 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

)

20



Modernizacja Legionowo D | A Lu x

153 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 4.41 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.52 Ix >0.60 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.41 Ix [10.00 - 15.00] Ix v

Emin 2.20 Ix >2.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
153 Dp 0.014 W/lx*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA WW 730 25,59297W
/ Light Exhauster / 450732
(z jednej strony na dole)

21



Modernizacja Legionowo Dl c L

154 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 80.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

Chodnik 2 (P2), 80.00 m? 200m

4000 m

22



Modernizacja Legionowo

154 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 42.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5345 /30 PLampa 6876 Im
LEDs 450mA WW 730
42W / Light Doprawa 5719 Im
Exhauster / 475222
n 83.17 %

1x 30 LEDs 450mA
WW 730

Wyposazenie

DIALUx

[ZYLUM 2 /5345 / 30 LEDs 450mA WW 730 42W / Light Exhauster / 475222 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

1050.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/klm
> 80°: 285 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.2

)

23



Modernizacja Legionowo D | A Lu x

154 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.46 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 1.63 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.27 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 2.66 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P2) Em 11.42 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 2.18 Ix 22.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
154 Dp 0.014 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5345 /30 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok

450mA WW 730 42W / Light
Exhauster / 475222 (z
jednej strony na dole)

24



Modernizacja Legionowo Dl c L

155 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 80.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

Chodnik 2 (P2), 80.00 m? 200m

4000 m

25



Modernizacja Legionowo

155 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 42.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5345 /30 PLampa 6876 Im
LEDs 450mA WW 730
42W / Light Doprawa 5719 Im
Exhauster / 475222
n 83.17 %

1x 30 LEDs 450mA
WW 730

Wyposazenie

DIALUx

[ZYLUM 2 /5345 / 30 LEDs 450mA WW 730 42W / Light Exhauster / 475222 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

1050.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/klm
> 80°: 285 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.2

)

26



Modernizacja Legionowo D | A Lu x

155 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.46 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 1.63 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.27 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 2.66 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P2) Em 11.42 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 2.18 Ix 22.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
155 Dp 0.014 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 /5345 /30 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok, 168.0 kWh/rok

450mA WW 730 42W / Light
Exhauster / 475222 (z
jednej strony na dole)

27



Modernizacja Legionowo D | A Lu X

156 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 50.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 125.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

200m

Chodnik 2 (P2), 50.00 m?

l-*
l-ﬂ

2500m

28



Modernizacja Legionowo

156 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 22.4W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 3700 Im
LEDs 350mA WW 730
22,4W / Light Doprawa 3186 1m
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 350mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA WW 730 22,4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

)

Zuzycie

896.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80° 198 cd/kim
> 90° 5.92 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

156 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.04 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.66 Ix >0.60 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.98 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 4.03 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P2) Em 11.25Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 241 Ix 22.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
156 Dp 0.011 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 89.6 kWh/rok

350mA WW 730 22,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Legionowo D |A Lux

157 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 120.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

2000 m
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Modernizacja Legionowo

157 --

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

N

DIALUx

Producent Schréder P 299w
Nazwa artykutu STYLAGE /5248 / 24 PLampa 4821 Im
LEDs 400mA WW 730
299W / /433252 Poprawa 3399 Im
n 70.50 %

1x 24 LEDs 400mA
WW 730

Wyposazenie

STYLAGE / 5248 / 24 LEDs 400mA WW 730 29,9W / / 433252 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 20.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 29.9 W

)

Zuzycie

1495.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 732 cd/klm
> 80°: 194 cd/klm
> 90°: 3.89 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

157 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.54 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 2.29 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
157 Dp 0.024 W/Ix*m? -
STYLAGE / 5248 / 24 LEDs De 1.0 kWh/m? rok, 119.6 kWh/rok

400mA WW 730 29,9W / /
433252 (z jednej strony na
dole)
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Modernizacja Legionowo Dl c L

158 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia 1 (P2), 80.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

. 40.00m '
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Modernizacja Legionowo

158 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

SN

Producent Schréder P 31.0W
Nazwa artykutu TECEQ S /5244 /16 Prampa 4520 Im
LEDs 600mA WW 730
31W/ Light Doprawa 3724 1m
Exhauster / 409012
n 82.38 %

1x 16 LEDs 600mA
WW 730

Wyposazenie

TECEO S /5244 /16 LEDs 600mA WW 730 31W / Light Exhauster / 409012 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Zuzycie

775.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 711 cd/klm
> 80°: 266 cd/kim
> 90°: 3.25 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

)
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

158 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.84 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 2.30 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie

158 Do 0.036 W/Ix*m? -

TECEO S /5244 /16 LEDs De 1.6 kWh/m? rok, 124.0 kWh/rok

600mA WW 730 31W / Light
Exhauster / 409012 (z
jednej strony na dole)




Modernizacja Legionowo Dl c L

159 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 70.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 140.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

Chodnik 2 (P3), 70.00 m? 200m

3500m
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Modernizacja Legionowo

159 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 4603 Im
LEDs 450mA WW 730
28,8W / Light Poprawa 3964 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 450mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 450mA WW 730 28,8W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

)

Zuzycie

835.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80°: 78.4 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

159 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.35Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 1.94 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.80 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 3.47 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P3) Em 8.32 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 1.52 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
159 Dp 0.012 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 115.2 kWh/rok

450mA WW 730 28,8W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Legionowo Dl c L

160 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 50.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 125.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

Chodnik 2 (P3), 50.00 m?

2500m
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Modernizacja Legionowo

160 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 22.4W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 3700 Im
LEDs 350mA WW 730
22,4W / Light Doprawa 3186 1m
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 350mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA WW 730 22,4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

)

Zuzycie

896.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80° 198 cd/kim
> 90° 5.92 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

160 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.09 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.77 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 5.41 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P3) Em 7.65 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 1.77 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
160 Dp 0.011 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 89.6 kWh/rok

350mA WW 730 22,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Legionowo D | A Lu X

161 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 50.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 125.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

200m

Chodnik 2 (P3), 50.00 m?

l-*
l-ﬂ

2500m
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Modernizacja Legionowo

161 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 22.4W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 3700 Im
LEDs 350mA WW 730
22,4W / Light Doprawa 3186 1m
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 350mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 350mA WW 730 22,4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 22.4 W

)

Zuzycie

896.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80° 198 cd/kim
> 90° 5.92 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

161 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 4.44 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 2.66 Ix >0.60 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.24 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 4.84 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P3) Em 9.40 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 2.70 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
161 Dp 0.011 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 89.6 kWh/rok

350mA WW 730 22,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Legionowo D | A Lu X

162 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 60.00 m? 200m

Jezdnia 1 (P2), 150.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

200m

Chodnik 2 (P2), 60.00 m?

l-*
l-*

30.00m
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Modernizacja Legionowo

162 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 4603 Im
LEDs 450mA WW 730
28,8W / Light Poprawa 3964 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 450mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 450mA WW 730 28,8W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

)

Zuzycie

950.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 727 cd/klm
>80° 128 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

162 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.32 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.66 Ix >0.60 Ix
Jezdnia 1 (P2) Em 10.40 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 3.98 Ix >2.00 Ix
Chodnik 2 (P2) Em 11.55 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 311 Ix 22.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
162 Dp 0.012 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.4 kWh/m? rok, 115.2 kWh/rok

450mA WW 730 28,8W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Legionowo D |A Lux

163 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 200.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4000m

—-*
—-‘
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Modernizacja Legionowo

163 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Schréder
Producent Schréder P 354 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 5450 Im
LEDs 550mA WW 730
35,4W / Light Doprawa 4693 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 550mA
WW 730

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 550mA WW 730 35,4W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony na

1)

dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.4 W

)

Zuzycie

885.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 725 cd/klm
> 80°: 78.4 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.6
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Modernizacja Legionowo D | A Lu x

163 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 10.84 Ix [10.00 - 15.00] Ix vV
Emin 2.36 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
163 Dp 0.016 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.7 kWh/m? rok, 141.6 kWh/rok

550mA WW 730 35,4W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)
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Modernizacja Legionowo D |A Lux

164 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P2), 125.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

T |
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Modernizacja Legionowo

164 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /20 PLampa 4159 Im
LEDs 400mA WW 730
25,59297W / Light Doprawa 3581 Im
Exhauster / 450732
n 86.11 %

1x 20 LEDs 400mA
WW 730

Wyposazenie

IZYLUM 1 /5306 / 20 LEDs 400mA WW 730 25,59297W / Light Exhauster / 450732 (z jednej strony

na dole)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

DIALUx

(O}

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

1024.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

>70°: 727 cd/kim
> 80°: 128 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

)
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164 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P2) Em 11.08 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 6.09 Ix >2.00 Ix v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
164 Dp 0.018 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5306 /20 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA WW 730 25,59297W
/ Light Exhauster / 450732
(z jednej strony na dole)
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