
Lokalizacja studni głębinowej wraz z obudową i 
pompą tłoczną I stopnia (400V)

Nawierzchnia boiska głównego
przewidziana do nawadniania: F=7330 m2
UWAGA: powierzchnia obliczeniowa 
uwazględniająca nachodzenie obszarów 
podlewania pojedynczych dysz dla promienia 
średniego R=24,65 m wynosi: Fz = 213% x 7330 = 
15.612,90 m2 

szafa montażowa wyposażona w:
1. Zestaw podnoszenia ciśnienia
2. Szafy sterujące
Utwarzdzenie nawierzchnią z kostki 
betonowej

naziemny stalowy zbiornik 
retencyjny o pojemności 
całkowitej V=25 m3 

Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia ogrodzona 
ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5 m; 
brama szerokosći 4 m zamykana na zamek; 
Lcałk.=40 m 
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istniejąca szafka ZK

projektowany kabel zasilający układ 
sterowniczy
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

 województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina 
Miasto Złotów, ul. Wioślarska w Złotowie, 

jedn. ew. 30101_1, dz. nr: 287/46, 296/7, ob. ew. Złotów 92

Modernizacja boiska na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 
5 Złotowie w zakresie wykonania automatycznego układu 

nawadniania płyty boiska piłkarskiego 
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