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PROJ.
KLAPA ODDYM.

ISTN. WYᐐAZ
DACH. - LIKWIDACJA

PROJ.
WYᐐAZ DACH.

ISTN.
KOMIN LIKWIDACJA

ISTN.
KOMIN LIKWIDACJA

ISTN. DASZEK NAD WEJᖠCIEM
LIKWIDACJA

SKRAPLACZ  KLIMATYZATORA
ZASILANIE  1,5 KW 220 V

ISTN.KOTEW
LIN MASZTU

ISTN.KOTEW
LIN MASZTU

WENTYLATOR DACHOWY
PRZECIWWYBUCHOWY

WENTYLATOR
DACHOWY

ISTN.KOTEW
LIN MASZTU

NAGRZEWNICA WODNA 3,66 KW

CENTRALA WENTYLACYJNA
DLA ARCHIWUM    V=1150m3/h
MASA  300kg
proj. podstawa wg PBW konstr.
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RYNNA
Ø100
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5,2%
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PROJ. KOREKTA
KSZTAᐐTU DACHU

ISTN. KALENICA

PROJ. KOREKTA
KSZTAᐐTU DACHU

7o

12,3%

PROJ. KOREKTA
KSZTAᐐTU DACHU
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RYNNA
Ø100

RS Ø80

RYNNA
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12,3%

RYNNA
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PROJ. KOREKTA
KSZTAᐐTU DACHU

3o

5,2%

PROJ. KOREKTA
KSZTAᐐTU DACHU

m270,00

3o

5,2%

3o

5,2%

RYNNA
Ø100

A

RYNNA
Ø100
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RYNNA
Ø100

RS.2 Ø80
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3o

5,2%

2k

3o

5,2%

3o

5,2%

LEGENDA

3o

5,
2%

3o

5,
2%

PROJ. POKRYCIE BLACHA TR55 - 88

4k4k

8k8k

MGR INឰ. ARCH. PRZEMYSᐐAW JANIK

1k

2

MGR INឰ. ARCH. MAGDALENA BIᐰKOWSKA

PROJ. POKRYCIE PAPA TERM.

7o

12,3% 115,00

550,00

m2

m2

76

3o

5,2%

3o

5,
2%

PROJ. ᖠCIANA SZCZYTOWA  Z CEGᐐY
PEᐐNEJ GR.25cm, H= +4,35m / WYS.85cm
wyprowadziၰ min.30cm ponad pokrycie dachu
zastosowaၰ obwodowၐ izolacjᆐ termicznၐ
i wykonaၰ obróbki blacharskie
PROJ. ELEWACYJNA CEGᐐA KLINKIER.
NA WIESZAKACH NP. HALFEN

PROJ. / ISTN. ᖠCIANY - PODRYS

PROJ. KOMINY WENTYLACYJNE
murowaၰ z cegᐠy peᐠnej ceramicznej m-ki 150 peᐠnej na zaprawie
cem. Ponad dachem murowaၰ z cegᐠy klinkierowej / wg elewacji /
Wyloty kominów zakoᑀczone czapၐ ៀelbetowၐ
Ponad dachem kominy zaizolowaၰ i wykonaၰ obróbki blacharskie

RYNNA
Ø100

RYNNA
Ø100

RS1. Ø80
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3o

5,
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PROJ. PRZEBICIA W ISTN. STROPODACHU / KOMINY ... /
WYKON. WG PBW KONSTR.

T

3o

5,2%
3o

5,2%
DD

PROJ. RURA SPUSTOWA / RYNNA
tytanowo-cynkowa
kolor naturalny system. np. RHEINZINKRS Ø80

RYNNA
Ø100

9k

PROJ. INSTAL. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
NASADY KOMINOWE TYPU TURBOWENT

UWAGA / P.POឰ / :

9k
INSTAL. WOD. - KAN.
WYJᖠCIE PRZEW. KANAL. NA DACH

PROJ. INST. ODGROMOWA
Zwody poziome na dachu z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn  ø8mm, instal. na uchwytach
PROJ. INST. ODGROMOWA
Przewody odprowadzajၐce z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn  ø8mm
poᐠၐczone poprzez zaciski kontrolne z istniejၐcym
uziomem sztucznym otokowym.

T INSTAL. C.O. - przyᐠၐcze / wejᖰcie na dach
nagrzewnica wodna 3,66 kW 80/60 staᐠoparametrowe

KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO
W ZAKRESIE ODPORNOᖠCI OGNIOWEJ
DOPROWADZIၠ DO STANU
"NRO" - STAN NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA

ISTN. STACJA BAZOWA
TELEFONII CYFROWEJ "PLUS" GSM

klapa
oddymiajၐca

C140

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
tytanowo-cynkowa
kolor naturalny system. np. RHEINZINK

papa nawierzchniowa  np. Bauder PYE PV 250 S5     0,5 cm
papa podkᐠadowa  np. Bauder Therm UL 0,5 cm
termoizol. - weᐠna min. dwuwarstw. np. TOPROCK 15-20,0 cm
paroizol. np. papa szybkozgrzewalna BauderTHERM DS 2
roztwór gruntujၐcy np. Burkolit V
istniejၐcy stropodach Akermana

RS.10
Ø80

RS.8
Ø80

RS.9
Ø80

RS.7
 Ø80

RS.6
Ø80

RS.5
Ø80

RS.4Ø80

RS.3
Ø80

ISTN. / PROJ. GZYMS - OKAP DACHU / UWAGA ! /
oceniၰ stan techn. istn. gzymsów na budowie
i wymieniၰ  w razie koniecznoᖰci
tj.wylaၰ nowy gzyms ៀelbet. ozn. GMW i GWW wg PBW konstr.

klapa
oddymiajၐca

C140

PROJ. KLAPA ODDYMIAJ၀CA
np. mcr PROLIGHT PLUS TYP C 140/140
wymiar nominalny otworu : 140x140cm / [180 wg PBW konstr./
pow. czynna STANDART : 1,18m2 > 1,11*m2

* 5% z zaᐠoៀonej pow. klatki schodowej = 22,09m2

PROJ.WYᐐAZ NA DACH / [180 wg PBW konstr./
Jako wyjᖰcie z klatki schodowej na dach naleៀy stosowaၰ klapy
wyᐠazowe o wymiarze min. 0,8x0,8 m w ᖰwietle.
Szerokoᖰၰ drabin lub klamer,  powinna wynosiၰ co najmniej 0,5 m,
a odstᆐpy miᆐdzy szczeblami nie mogၐ byၰ wiᆐksze niៀ 0,3 m.
Odlegᐠoᖰၰ drabiny lub klamry od ᖰciany bၐdហ innej konstrukcji, do której
sၐ umocowane, nie moៀe byၰ mniejsza niៀ 0,15 m, a odlegᐠoᖰၰ obrᆐczy
ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie
moៀe byၰ mniejsza niៀ 0,7 m i wiᆐksza niៀ 0,8 m.
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MGR INឰ. ARCH.   ANDRZEJ NIGBOR
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MGR INឰ. ARCH.   MAREK MIZERACKI
UPRAWNIENIA NR : 259 / 81/ KT, 416 / 88

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
PRZY UL. KS. BP. BEDNORZA 3
W KATOWICACH, NA DZ. NR 119/8 K.M. 3 OB. ROថDZIEᐰ

WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE  W KATOWICACH
UL. POWSTAᐰCÓW 52/54   40-024 KATOWICE

PROJECT SERVICE

moniistas
Prostokąt

sgryzak
Pole tekstowe
1

moniistas
Prostokąt

sgryzak
Linia

sgryzak
Linia

sgryzak
Linia

sgryzak
Pole tekstowe
2

sgryzak
Pole tekstowe
3

sgryzak
Linia

sgryzak
Linia

sgryzak
Linia

sgryzak
Pole tekstowe
1

sgryzak
Strzałka

sgryzak
Pole tekstowe
1, 2, 3 - dachy objęte remontem




