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NAGRZEWNICA WODNA 3,66 KW

CENTRALA WENTYLACYJNA
DLA ARCHIWUM  V=1150m%h
| MASA 300kg

J proj. podstawa wg PBW konstr.
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ﬁ @ termoizol. - wetna min. dwuwarstw. np. TOPROCK 15-20,0 cm
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PROJ. SCIANA SZCZYTOWA Z CEGLY
PELNEJ GR.25cm, H= +4,35m / WYS.85cm I
wyprowadzi¢ min.30cm ponad pokrycie dachu RYNNA
zastosowac obwodowg izolacje termiczng 2100
i wykonac¢ obrébki blacharskie RS 7
PROJ. ELEWACYJNA CEGEA KLINKIER. -

[przizzzzzzza 280

NA WIESZAKACH NP. HALFEN
PROJ. / ISTN. SCIANY - PODRYS I}

ISTN. / PROJ. GZYMS - OKAP DACHU / UWAGA'! /
oceni¢ stan techn. istn. gzymséw na budowie E/L

% 3
5,2% 5,29

i wymieni¢ w razie koniecznosci

tj.wyla¢ nowy gzyms zelbet. ozn. GMW i GWW wg PBW konstr. f
PROJ. KOMINY WENTYLACYJNE 17
murowac z cegly petnej ceramicznej m-ki 150 petnej na zaprawie
cem. Ponad dachem murowac¢ z cegly klinkierowej / wg elewacji /
Wyloty kominéw zakonczone czapg zelbetowg

Ponad dachem kominy zaizolowa¢ i wykona¢ obrébki blacharskie
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PROJ.WYLAZ NA DACH /[180 wg PBW konstr./
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Jako wyjscie z klatki schodowej na dach nalezy stosowaé klapy

a odstepy miedzy szczeblami nie moga by¢ wigksze niz 0,3 m.
Odlegto$¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukcji, do ktérej

2L

sg , nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy
ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie

moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m.

PROJ. KLAPA ODDYMIAJACA

\,  Kapa np. mecr PROLIGHT PLUS TYP C 140/140

wymiar nominalny otworu : 140x140cm / [180 wg PBW konstr./
pow. czynna STANDART : 1,18m? > 1,11*m?

* 5% z zatozonej pow. klatki schodowej = 22,09m?

g
8
wylazowe o wymiarze min. 0,8x0,8 m w $wietle.
Szerokos$c¢ drabin lub klamer, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, F
o

7
| ;12,3%>

‘
1 LR
i<12,3% ‘ I

330
1058
1058
1057

330

ISTN. STACJA BAZOWA
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PROJ. INSTAL. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI RYNNA
NASADY KOMINOWE TYPU TURBOWENT @100
PROJ. INST. ODGROMOWA Q}zfr —————
Zwody poziome na dachu z drutu stalowego - 4
ocynkowanego DFeZn @8mm, instal. na uchwytach

PROJ. INST. ODGROMOWA

Przewody odprowadzajace z drutu stalowego 10,
ocynkowanego DFeZn @8mm 22, 380
potaczone poprzez zaciski kontrolne z istniejacym i
uziomem sztucznym otokowym. L
INSTAL. WOD. - KAN.

i
|
,
|
;
.
f
i
WYJSCIE PRZEW. KANAL. NA DACH A +
@ ?' ®

RYNNA
@100

I
"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f
|
|
|

e

INSTAL. C.O. - przytacze / wejscie na dach
nagrzewnica wodna 3,66 kW 80/60 statoparametrowe

RZUT DACHU
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UWAGA /P.POZ/: INWESTOR : WOJEWODZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIA DACHOWEGO UL. POWSTANCOW 52/54 40-024 KATOWICE

W ZAKRESIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
DOPROWADZIC DO STANU TEMAT : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

,, " PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
NRO" - STAN NIEROZPRZESTRZENIANIE OGNIA PRZY UL. KS. BP. BEDNORZA 3 )
W KATOWICACH, NA DZ. NR 119/8 K.M. 3 OB. ROZDZIEN

TYTUL :
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