szerokos¢ krycia=1000 )
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Rynna

Wysuwnica pod okap zamkniety

Blacha trapezowa

taty i kontriaty

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

Welna mineralna

Wetna mineralna

Paroizolacja

Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy gr. 12,5 mm

Potaczenie 2 krokwi srubg M16

UWAGA!

1. DO WYKONANIA WIEZBY DACHOWEJ NALEZY UZYC DREWNO O KLASIE C 24 | WILGOTNOSCI
ZGODNIE Z NORMA PN-EN 338

2. POLACZENIA ELEMENTOW NALEZY WYKONYWAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE £ACZNIKOW
METALOWYCH

3. MOCOWANIE MURLATY DO WIENCA WYKONAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE SRUB M12
MOCOWANYCH CO 150 CM

4. W ZALEZNOSCI OD PRZYJETEGO MATERIALU POKRYCIA DACHU NALEZY DOSTOSOWAC
ROZSTAW LAT | ZWERYFIKOWAC ICH ILOSC

5. DREWNO STOSOWANE DO WYKONYWANIA WIEZBY DACHOWEJ POWINNO BYC
ZAIMPREGNOWANE PREPARATAMI GRZYBOBOJCZYMI ORAZ PREPARATAMI POPRAWIAJACYMI
ICH ODPORNOSC OGNIOWA

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW
ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

7.  WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO POWINNY
POSIADAC ATESTY HIGIENICZNO-SANITARNE, APROBATE TECHNICZNA ORAZ CERTYFIKAT
DOPUSZCZAJACY JE DO WYKORZYSTYWANIU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ
POZOSTALE DEKLARACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA

8. WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

9. MOCOWANIE SNIEGOCHWYTOW WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA NALEZY
MONTOWAC SNIEGOCHWYTY W ILOSCI 5 SZT NA 1 MB DACHU W 3 RZEDACH

10. MOCOWANIE RYNIEN NALEZY WYKONAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE HAKOW W ROZSTAWIE CO
50 CM
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