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1 Podstawa opracowania

e Umowa zlecenie

e Wizje lokalne na miejscu

e Pomiary z natury

e Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. Zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

e PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddzialywania
ogolne - Cigzar objgtosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddzialywania
ogoblne - Obciazenie $niegiem

e PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-4: Oddzialywania
ogoblne - Oddziatywania wiatru

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢s$¢ 1: Zasady ogodlne

2 Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej
wymiang pokrycia dachowego wraz z cz¢$ciowa wymiang konstrukeji dachu budynku Osrodek
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Wlodowskiej. Niniejsze opracowanie stanowi
dokumentacje budowlang niezbedna do wykonania prac zwigzanych z remontem budynku w
zakresie niezbednym dla wykonawcow robot.
3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie opisu technicznego przedmiotowych prac dla
budynku Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Wiodowskiej, oraz przygotowania
kompletu rysunkow.
4 Lokalizacja budynku
Budynek Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie dla ktorego jest wykonywany przedmiotowe
opracowanie techniczne znajduje si¢ na dziatce nr 2094/1 potozonej w Gorze Wiodowskiej przy

ulicy Zareckiej.




4.1 Wymiana pokrycia dachowego - opis rozwiazan technicznych.

Opis stanu istniejgcego dachu

Budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, 3 kondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej ze stropami mig¢dzy pigtrowymi, oraz
wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. Bryte budynku pokrywa dach wielospadowy.
Istniejaca wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, wykonana jako
niezalezna konstrukcja oparta na Scianach ponad stropami budynku.

Dach budynku nad starg cz¢s$cig pokryty jest papa i onduline wykazujaca w znacznym stopniu
brak szczelnosci. Istniejace pokrycie dachowe z papy asfaltowej jest w ztym stanie technicznym
i wykazuje liczne przecieki.

Zakres modernizacji dachu

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu zwigzany z wymiana pokrycia dachowego z papy
asfaltowej na starej czeSci przedmiotowego budynku wraz z pracami towarzyszacymi
(wykonanie uszkodzonych elementéw wigzby dachowej, obrobek blacharskich, okien(wytazoéw)
dachowych, ofasowan, wymianie rynien dachowych, wymianie tat, pokryciu tat §rodkami
zabezpieczajagcymi, oraz inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidlowego
wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzglednieniu
aktualnego stanu dachu z elementami dachu i wyposazeniem dachu, miejscowa naprawa
kominow lub przemurowanie kominéw. Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w
jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos¢, szczelno$¢ i
bezpieczenstwo. Konstrukcja dachu (parametry) pozostaje bez zmian.

Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych
elementow wiezby dachowej na podobne do istniejacego i1 nie powoduje zadnych zmian
funkcjonalnych, programowych, oraz parametrow 1 danych technicznych takich jak
powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dlugos$é, szerokosé, wysokosci
gzymsow, okapow, kalenic, nie zmieniajg si¢ rowniez okna w dachach. Prace remontowe
réwniez polegaja na nadbiciu krokwi w celu wykonania okapoéw. Prace remontowe polega¢ beda
réwniez na wykonaniu podbitki dachowej wentylowanej wykonanej z tworzywa sztucznego.
Forma architektoniczna ulega zmianie w zakresie dostosowania materiatu pokrycia dachu do
charakterystyki budynku. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy blache
trapezowg o profilu T55. Blache wraz z obrobkami blacharskimi nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta Wszystkie wystepujace obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy

stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm w kolorze naturalnym.




Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbioér robot winien uwzglednia¢ kontrolg jakos$ci materiatéw oraz kontrole prawidlowosci

wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

Uwagi dotyczace konstrukcji.

Remont dachu polega na wymianie uszkodzonych elementow wiezby dachowej, 0 ile takowe
zostang stwierdzone, rozbiorce pokrycia dachowego, usuni¢ciu pokrycia dachowego oraz
czeSciowa naprawa deskowania, montazu foli paroprzepuszczalnej, kontrlat, tat oraz taw
kominiarskich. Pokrycie dachu bgdzie wymieniane na blache trapezowa Przewiduje si¢ rowniez
wymiang obrobek blacharskich, ktore wykazuja znaczne zniszczenie spowodowane uptywem
czasu 1 erozjg Srodowiska. W celu wykonania okapéw dachu nalezy zamocowaé krokwie o
wymiarach 75x140mm i dlugo$ci 1,6m. Krokwie nalezy przymocowac¢ do murlaty $rubg M18
natomiast nalezy wykona¢ skrecenie projektowanej krokwi do istniejgcej wiezby dachowe;j
Srubami M16.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia

zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy go wymienic.

Ocena stanu technicznego dotyczgca poddasza i wiezby dachowej.

Ogledziny budynku a w szczegdlnosci wigzby drewnianej pozwalaja stwierdzi¢, ze
elementy wiezby dachowej sg w stanie technicznym odpowiednim bez widocznych ugigé 1
wypaczen 1 w petni spelniajg warunki do dalszego ich wykorzystania przy zamierzonym
remoncie dachu poza elementami porazonymi w miejscach nieszczelnosci dachu o wielkos$ci 10-
15% catosci elementow. Pokrycie dachu uznano jako elementy zniszczone i zakwalifikowano je
do wymiany wraz z obrobkami i wyrobami blacharskimi. Jednocze$nie na skutek wymiany
rodzaju pokrycia dachu nalezy usung¢ petne deskowanie dachu w celu poprawnego wykonania
tacenia pod dachowki ceramiczne. Kominy na poddaszu sa w stanie dobrym, nie wymagajacym

przebudowywania a jedynie kwalifikuja si¢ do miejscowych napraw.




Dane techniczno-materiatowe.

Pokrycie dachowe jest w zlym stanie. Papa pokryciowa ulegta pomarszczeniu i miejscowym
ubytkom materialu. Nieszczelno$¢ pokrycia dachowego jak rowniez uszkodzenia papy na
deskowaniu pelnym wptywa bardzo niekorzystnie na konstrukcje istniejgcego dachu oraz wigzby
dachowej poprzez jej namakanie i mozliwy rozwoj plesni i grzybow, co w bezposredni sposob
wplywa¢ bedzie na konstrukcje no$ng dachu. Dodatkowo nieszczelne pokrycie dachowe
skutkuje zawilgoceniami stropow a w dalszym efekcie ich erozje¢ i uszkodzenia.

Po zdjeciu papy wierzchniego krycia nalezy oceni¢ stan elementéw konstrukcyjnych wi¢zby
dachowej, a elementy zniszczone nalezy wymieni¢ 1 uzupeli¢ na nowe. Na istniejgcym
deskowaniu nalezy nabi¢ kontrtatytaty o0 wymiarach 40mm x 60mm.

Wszystkie materialty winny mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta. Odbior robdt winien uwzglednia¢ kontrole jako$ci materialdéw oraz kontrole

prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbioréw.

Folia paroprzepuszczalna
Nalezy zastosowa¢ 1 zamontowal poprzez Kkontrlaty membrane dachowa z folii

paroprzepuszczalnej.

taty

Rozstaw osiowy tat o wymiarach 40 x 60 mm - maks. 30 cm - nalezy jednak przed montazem
dostosowac go do wybranej blachy trapezowej

Podczas montazu tat nalezy sprawdza¢ stan techniczny innych elementéw drewnianych. W
przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez grzyb lub innego, nalezy dalsze postgpowanie
skonsultowac z kierownikiem budowy. Nowe taty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw
grzybiczym i owadobojczym oraz ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami
biologicznymi, grzybami i larwami owadow, oraz ogniem np. "OGNIOCHRON" - solny

wielofunkcyjny preparat impregnujacy do drewna konstrukcyjnego.




Obrébki blacharskie
Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapdw, koszy, kominoéw, przewoddéw wentylacyjnych,
masztow, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych 1 innych. Zaleca si¢ pelna wymiang
metalowych oston kanaléw wentylacyjnych, oston kominowych. Obrobki blacharskie wykonaé
z blachy gr 0.55mm stalowej ocynkowane;j.
Szeroko$¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm, a odstgpy miedzy nimi 3-5 cm, dla
umozliwienia wentylowania dolnej powierzchni blachy. Blacha musi mie¢ warunki do szybkiego
osuszania od spodu. W przypadku styku z innymi metalami, skroplona para wodna tworzy
ogniwo galwaniczne powodujace rozktad elektrolityczny blachy cynkowe;.
Obydwa rodzaje mocowan blachy do podioza przybija si¢ do deskowania za pomocg trzech
gwozdzi - dwa od strony styku blach i jeden na koncu mocowania zabki lub tapki gwozdzmi o
wymiarach min. 3x30 mm.

Dylatacje i wentylacja
Nalezy zapewni¢ prawidlowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje pokrycia
dachowego, poprzez zastosowanie systemowych elementéw blaszanych do wentylacji bedacych
w ofercie producenta dachéwki zgodnie z wytycznymi producenta pokrycia dachowego. Na
brzegu dachu nalezy zastosowac pas z dachowki okapowej wentylacyjnej. W potaci dachowe;j
nalezy dodatkowo zamies$ci¢ ceramiczne elementy wentylacyjne zgodnie z instrukcja montazu
pokrycia dachowego producenta systemu ceramiki dachowej, jednak w ilo$ci nie mniejszej niz
2 szt na mb gasiora pokrywajacego kalenice. Gasiory pokrywajace kalenic¢ nalezy uszczelni¢ za
pomocg tasmy uszczelniajaco - wentylacyjnej.

Kalenice i kosze
Wszystkie szczegoty pokrycia kalenicy dachu gasiorami jak rowniez koszow dachowych nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dachowki wybranego systemu producenta blachy
trapezowej. Zawarte w opracowaniu rysunki majg charakter pogladowy, a wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnoS$ci szczegdldow wykonania w instrukcji montazu
dachowki, a w przypadku gdy przedstawiony detal odbiega od zalecen producenta systemu

wykona¢ pokrycie zgodnie z zaleceniami producenta systemu




Istniejace kominy - zakres naprawy

Istniejgce obecnie kominy sg wykonane z cegly ceramicznej, zwienczone czapami betonowymi
w ktorych zamocowane sg elementy obecnej instalacji odgromowej. Kominy z cegly ceramiczne;j
sa w stanie technicznym dobrym, jednak ze wzgledu na planowang wymian¢ pokrycia
dachowego przewiduje si¢ wykonanie obrébek blacharskich komindw i obicia ich blacha.
Wyposazenie dachu w instalacje
e Rynny i rury spustowe.
Niezaleznie od przyjetego zakresu wymiany pokrycia dachu, zaleca si¢ wymiang rynien i rur
spustowych na rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
naturalnym wykonane przez producenta posiadajacego kompletny system instalacji odwadniania
dachu oraz elementy systemowe do montazu orynnowania. Montaz rynien do dachu i rur
spustowych do elewacji nalezy wykona¢ bazujac na elementach systemowych.
Podczas wymiany nalezy zachowac prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowsa
i kolorystyczng z istniejacymi elementami. Zalecana $rednica musi by¢ zgodna z obecnie
zamontowanymi, a spadki powinny miesci¢ si¢ w zakresie od 0,5 do maks. 2% na metr.
e Zabezpieczenie przed zsuwaniem sniegu.
Nalezy wykona¢ i przyja¢ zabezpieczenia przed $niegiem ($niegochwyty) stalowe w kolorze
zgodnym z kolorem pokrycia dachu montowane w trzech rzedach w odlegtosci kolejno 40 cm
100cm i 200cm od brzegu potaci dachowej lub zgodnie z wymogami producenta systemu
ceramiki dachowej, poprzez systemowe zamocowania producenta pokrycia dachowego. Ptotki
nalezy zamontowac typowe, W kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachu, czyli czerwonym
naturalnym.
e Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa dachu nalezy poprowadzi¢ po szczycie dachu, mocujac jg
za pomocg przeznaczonych do tego celu zamocowan z oferty producenta pokrycia
dachowego. Zwody dachowe nalezy potgczyC z istniejgcymi zwodami pionowymi
poprzez przeznaczone do tego celu klamry. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy
przeprowadzi¢ jej badanie potwierdzone stosownym protokotem, i odbiorem sprawno$ci

dziatania. Projekt instalacji odgromowej jest objety odrebnym opracowaniem.




e tawy kominiarskie i stopnie

Po szczycie dachu nalezy poprowadzi¢ systemowe tawy kominiarskie w wykonaniu
antyposlizgowym przeznaczone do dachdow krytych dachdwkg ceramniczng. tawy
kominiarskie projektuje sie jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo w kolorze czerwonym. Ze wzgledu na zastosowanie gotowych systemowych
taw kominiarski sposéb montazu taw i stopni kominiarskich do konstrukcji dachu nalezy

wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta faw oraz producenta pokrycia dachowego




Technologia wykonania - opis planowanych prac

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:
demontaz istniejgcego pokrycia dachu z papy nad starg czescig budynku -
wykonanie etapami;
demontaz lukarn;
czesciowa wymiana zmurszatego deskowania dachu - wykonanie etapami
ocena odstonietych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w przypadku
stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany
elementow lub wykonac¢ nadbitki-decyzje zostang podjete w ramach nadzoréw prac);
wykonanie zabezpieczenia odstonietych czeéci dachu przed opadami na czas
prowadzenia robaot;
oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby Srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z zaleceniami
producenta;
przedtuzenie krokwi okapowych
montaz konstrukcji pod okna(wytazy) dachowe o wymiarach 0.8x0.9 m
montaz okien(wytazéw) dachowych o wymiarach 0.8x0.9 m
montaz folii paroprzepuszczalnej na istniejgcym deskowaniu
montaz kontrtat 40x60 mm
montaz tat pod blache - rozstaw zgodny z wymogami producenta
wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, z blachy stalowej
ocynkowanej;
montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym
o $rednicach 150mm
wykonanie wymaganych napraw komindéw i wykonanie obrébek blacharskich
wyprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych
montaz nowych elementdéw instalacji odgromowej na kominach.
wymiana istniejgcych wytazéw dachowych na nowe o wymiarach 0.8x0.9 m w
ramach lokalizacji w tych samych otworach. Do kazdego wytazu dostosowac
stabilne drabiny.
wymiana pokrycia dachu z papy na blache trapezowg T55
montaz taw kominiarskich

montaz $niegochwytdéw
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Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkow ochrony
p.poz. budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz
impregnacje wszystkich elementow drewnianych wiezby dachowej $rodkiem

ogniochronnym i przeciwgrzybicznym typu Ogniochron.
Ustalenia dodatkowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczyC elewacje, przed uszkodzeniami
w trakcie remontu dachu. Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materiaty
powinny posiada¢ $Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie na terenie Polski. Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano —

montazowych.”

4.2 Zabezpieczenie terenu budowy:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy. W zaleznosci od
postepu roboét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie
zabezpieczenia warunkujgce bezpieczenstwo prac. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w
czasie realizacji prac. Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej,
ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

- Ogrodzenie — wydzieli¢ wokdt budynku strefe, wokot ktérej konieczne bedzie
zachowanie szczegolnej ostroznosci,

- Przylacze wody — z istniejgcego,

- Przylacze energetyczne — z istniejgcego,

- Dojazd istniejgcy — bez zmian,

- Plac budowy — na terenie Przychodni urzadzi¢ zamykany skiad materiatéw
budowlanych - odpowiedzialnos¢ za sktadowane materiaty spada na

wykonawce. Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w nalezytym porzgdku, a
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materiaty i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodny do nich
dostep o0sob trzecich. Nad materiatami wigzgcymi nalezy wykonac
prowizoryczne zadaszenie o ile bedg skladowane poza zamykanym
pomieszczeniem.

- Prace muszg byC prowadzone w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i
bezpieczenstwu pacjentdéw, personelu Szpitala i oséb trzecich.

- Prace muszg by¢ prowadzone w sposdb nie powodujgcy utrudnien

komunikacyjnych zwtaszcza dla pojazdéw Przychodni

4.3 Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowanie w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. W trakcie prowadzenia prac z materiatami
tatwopalnymi 1 otwartym ogniem wykonawca musi bezwzglednie zastosowac si¢ do przepisow
p.poz oraz zalecen producenta materiatow termozgrzewalnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t zarowno wobec inwestora jak i wobec 0sob trzecich.
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5 Informacja BiOZ

ZAKRES ROBOT

Projektowany zakres roboét obejmuje:

Roboty na poddaszu - docieplenie stropu wetng mineralng
Roboty na wysokosci - remont dachu i odwodnienia dachow

Roboty na wysokoséci - naprawy facjatek

LOKALIZACJA ZAGROZEN

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na wyzej wymienionym terenie nie wystepuja.
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie natomiast wystgpienie
nastepujgcych zagrozen:
e Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, szlifierki,
itp.)
e Skaleczenia na skutek montazu uchwytéw i obejm montazowych, odkuwania
tynkow itp.
e Upadku z wysokos$ci w skutek poslizgniecia sie, zachwiania sie lub potkniecia
e Upadku narzedzi i materiatdbw z wysokosci
e Zaprdszenia oczu i poparzenia chemiczne - glikol, farby, ciecie materiatow itp.

e Potrgcenia lub najechania przez srodki transportu

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace na
wysokosci, rozbiorkowe i ziemne, prace przy obstudze i konserwacji budowlanego
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego, oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:
> posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,
> uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
> zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy.

> posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia do pracy na wysokosci
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ZALECENIA

Wszystkie roboty remontowo - budowlane nalezy wykonywac:
J zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i

instytucjach,

o zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
o zgodnie z przepisami BHP,
o pod nadzorem i kierunkiem osob z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢
go w odziez roboczg i ochronng. zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten
winien posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Wykonywanie prac na wysokosciach powyzej 1 m nad poziomem terenu, nalezy
zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci co najmniej 1,1 m. Roboty na wysokosci nalezy
bezwzglednie wykonywac z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek asekuracyjnych i
innych srodkéw zabezpieczajgcych.

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem.

W przypadku robét specjalistycznych, nalezy zapewni¢ wykonanie robot
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny
sprzet i certyfikaty.

Dla w/w robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt
budowlanych i przepisy BHP zawierajgce nastepujgce informacje:

v plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i

sprzetu ratunkowego,

14



v’ zakres robét i kolejnos$c realizacji poszczegdlnych etapéw robot,

v informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych zawierajgce:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia  zagrozenia,
okreslenie skutkdbw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, okreslenie zasad bezpieczenstwa nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi, wraz z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,

v’ okreslenie sposobu przechowywania materiatéw na terenie budowy,

v' wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom, wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych,

v' wskazania miejsca przekazywania dokumentacji budowy, oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen.

Materiaty budowlane i zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢
certyfikaty ,B” i jakosci.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak: Pogotowie

Ratunkowe, Straz pozarna, Policja.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang na
podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem przepiséw BHP,
P.POZ. i sanitarnych. Roboty na wysokosci prowadzi¢ po uprzednim
odbiorze rusztowania. Wszystkie odstepstwa nalezy bezwzglednie

zgtaszaé do kierownika budowy
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