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UWAGA!

1. DO WYKONANIA WIEŹBY DACHOWEJ NALEŻY UŻYĆ DREWNO O KLASIE C 24 I WILGOTNOŚCI

ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 338

2. POŁĄCZENIA ELEMENTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW

METALOWYCH

3. MOCOWANIE MURŁATY DO WIEŃCA WYKONAĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚRUB M12

MOCOWANYCH CO 150 CM

4. W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJĘTEGO MATERIAŁU POKRYCIA DACHU NALEŻY DOSTOSOWAĆ

ROZSTAW ŁAT I ZWERYFIKOWAC ICH ILOŚĆ

5. DREWNO STOSOWANE DO WYKONYWANIA WIĘŹBY DACHOWEJ POWINNO BYC

ZAIMPREGNOWANE PREPARATAMI GRZYBOBÓJCZYMI ORAZ PREPARATAMI POPRAWIAJĄCYMI

ICH ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ

6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW

ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

7. WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO POWINNY

POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNO-SANITARNE, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT

DOPUSZCZAJĄCY JE DO WYKORZYSTYWANIU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ

POZOSTAŁE DEKLARACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA

8. WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM

ZAMÓWIENIA

9. MOCOWANIE SNIEGOCHWYTÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA NALEŻY

MONTOWAĆ ŚNIEGOCHWYTY W ILOŚCI 5 SZT NA 1 MB DACHU W 3 RZĘDACH

10. MOCOWANIE RYNIEN NALEŻY WYKONAĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE HAKÓW W ROZSTAWIE CO

50 CM

LEGENDA:

DOBUDOWANA CZĘSĆ DACHU

ISTNIEJĄCA CZĘSĆ DACHU

PROJEKTOWANE SNIEGOCHWYTY
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