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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Klasyfikacja wg wspdlnego stownika zamdwien

45000000-7  Roboty budowlane

45261900-3  Naprawa i konserwacja dachow
45320000-6  Roboty izolacyjne

45111300-1  Roboty rozbiorkowe

1.2 Materiaty

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdbw okreslonych dostawcow nalezy traktowaé
jedynie jako marki referencyjne nie stanowiace przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania
instalacji i nie nizszego od zalozonego standardu technicznego i jako$ciowego inwestycji.

Wszystkie materialy powstate w wyniku rozbidrki i demontazu nalezy pozostawi¢ do

dyspozycji inwestora.
1.3 Odbior i sktadowanie materiatow na budowie

Wszystkie wymienione w SST materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy oraz przeprowadzi¢ ogledziny
stanu technicznego materialdw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Podtoze, na ktorym beda sktadowane
materialy musi by¢ réwne i zabezpieczone przed zamakaniem i zawilgoceniem. Podtoze, na ktérym
sktaduje si¢ rury z tworzywa, musi by¢ rowne. Rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos¢
stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armaturg i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w

sposob zalecany przez producenta i chroni¢ przed czynnikami powodujacymi korozje.

1.4 Transport

Przewiduje si¢ przewdz materiatow budowlanych od Producentéw na plac budowy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zaznaczeniem przestrzegania przepisow odnosnie obcigzenia osi pojazdow na drogach
publicznych i lokalnych. W trakcie transportu musza by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub

przesuwaniem i zanieczyszczeniem.




1.5 Odbiér robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor po zakonczeniu robot lub ich czesci przeznaczonych do
odbioru. Odbioru dokonuje si¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, protokoty pomiarowe,
specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robot przy
uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci wykonywanych robot.

Przyjecie robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak rdwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi

normami oraz stosownymi przepisami.

1.6  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dokumentacja budowlang i specyfikacje techniczng
Dokumentacja obejmuje:
e przedmiar robot
e dokumentacje budowlang
e specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét (ST)

1.7 ZGODNOSC ROBOT z,,ST”

Specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czg¢$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczng. Dopuszcza si¢ zmiang podanych w projekcie materiatow jezeli sa
one rownorzgdne, 0 nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych od podanych w
dokumentacji przetargowej.

W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne ze specyfikacja
techniczng lub oferta Wykonawcy — takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
wlasciwymi, a roboty rozbiorkowe i ponowny montaz wlasciwych elementéw wykonany
zostanie na koszt Wykonawcy.




1.8 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy. W zalezno$ci od
postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczenstwo prac. Przyjmuje si¢, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy
wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow
wody 1 energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji prac. Podstawa do rozliczen beda
liczniki wody i energii elektrycznej, ktore zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj
koszt.

- Ogrodzenie — wydzieli¢ wokoét budynku strefe, wokot ktoérej konieczne bedzie
zachowanie szczegdlnej ostroznosci,

- Przylacze wody — z istniejacego,

- Przylacze energetyczne — z istniejacego,

- Dojazd istniejacy — bez zmian,

- Plac budowy — na terenie Osrodka urzadzi¢ zamykany sktad materiatow budowlanych
- odpowiedzialno§¢ za sktadowane materialy spada na wykonawce. Stanowiska
robocze nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, a materialy i surowce sktadowac
w sposob uniemozliwiajacy swobodny do nich dostep 0sob trzecich. Nad materiatami
wiazacymi nalezy wykona¢ prowizoryczne zadaszenie o ile beda sktadowane poza
zamykanym pomieszczeniem.

1.9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzyma¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy Wwymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowanie w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

1.10BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6élnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
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zatrudniony na budowie. Przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegoétowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery, daszki itp.)

Koszty zwigzane z wypehlieniem w/w wymagan nalezy uwzgledni¢ w cenie
kosztorysowej robét (element kosztow posrednich — ogdlnych).

1.11PRACE TOWARZYSZACE PRZY REMONCIE
1.11.1 Zakres robot

e podstawienie kontenera na sktadowanie tymczasowe gruzu

e wywoOz gruzu w kontenerze na legalnie dzialajace wysypisko z jego przyjeciem
(poswiadczone dowodem przyjecia)

e blache z obrobek blacharskich, rynny, deskowanie z dachu nalezy przekaza¢ do
dyspozycji inwestora

e utylizacja blachy nie nadajacej si¢ do uzytku w sposob zgodny ze wskazaniem inwestora

e wywoz | utylizacj¢ papy, w legalnie dzialajacym zakladzie utylizacji odpadoéw

niebezpiecznych (potwierdzone dowodem przyjecia i utylizacji)




2 PRZEPISY ZWIAZANE (normy i instrukcje)

2.1 PRZEPISY PRAWNE okreslajgce zasady dopuszczania
wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania:

ePrawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. I jej pozniejsze nowelizacje ( Dz.U. z 2000r. Nr. 106,
poz.1126)

eUstawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. (Dz.U. nr 55 poz 250 z pdézniejszymi zmianami i
uzupelnieniami

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 12 marca 1996r. W sprawie dopuszczalnych stgzen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi (M.P. nr 19 poz. 231)

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie
na postawie Certyfikatu Zgodnosci (Dz.U. z 1998r. Nr 55, p0z.362),

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. W sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na speinienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U. z 1998r. Nr 99,
p0z.637),

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat o
kraterow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 107, poz
679)

eRozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. W prawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta Deklaracji Zgodnos$ci (Dz.U. z 2000 r nr5, poz.53)

eRozporzadzenie Ministra gospodarki z 13 stycznia 2000r. W sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i $rodowiska , wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta oraz rodzaju tych dokumentéw(Dz.U. z 2000r. Nr.5 poz.58)

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000r. W sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz.U. z
2000r. Nr 17, poz.219)

eUstawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2000r. (Dz.U. z 2000r. Nr 166,poz.1360)

2.2 POLSKIE NORMY zwigzane z robotami ujetymi w niniejszej

¢PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

¢PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze

*PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

ePN-1EC 6124 Ochrona odgromowa

® PN-78/M- 47900.02 Rusztowania stojace, metalowe robocze- rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i
badania oraz eksploatacja

¢PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze




2.3 INNE PRZEPISY:

eRozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. nr. 13 10 kwietnia 1972r. Poz.93)

e Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. z 1995r. Nr 2, poz.29)

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

e\Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢é¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pozn. zm.),

eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

Brak w wymienionych wyzej normach i przepisach jakiejkolwiek
obowigzujacej normy lub przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej
stosowania w trakcie wykonywania prac.

3 Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
dotyczacej wymiang pokrycia dachowego wraz z czgéciowa wymiang konstrukcji dachu
budynku Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gérze Wtodowskiej. Niniejsze opracowanie
stanowi dokumentacje¢ budowlang niezb¢dng do wykonania prac zwigzanych z remontem
budynku w zakresie niezbednym dla wykonawcow robot.

4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie opisu technicznego przedmiotowych prac dla
budynku Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Wtodowskiej, oraz przygotowania
kompletu rysunkow.

5 Lokalizacja budynku

Budynek Osrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie dla ktorego jest wykonywany przedmiotowe
opracowanie techniczne znajduje si¢ na dziatce nr 2094/1 potozonej w Gérze Wiodowskiej
przy ulicy Zareckie;.




5.1 Wymiana pokrycia dachowego - opis rozwigzan
technicznych.

5.1.1 Opis stanu istniejgcego dachu

Budynek jest obiektem wolnostojacym, podpiwniczonym, 3 kondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej ze stropami migdzy pigtrowymi, oraz
wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. Bryle budynku pokrywa dach
wielospadowy.

Istniejgca wigzba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, wykonana jako
niezalezna konstrukcja oparta na Scianach ponad stropami budynku.

Dach budynku nad starg czeScig pokryty jest papa i onduline wykazujaca w znacznym stopniu
brak szczelnosci. Istniejgce pokrycie dachowe z papy asfaltowej jest w ztym stanie
technicznym i wykazuje liczne przecieki.

5.1.2 Zakres modernizacji dachu

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu zwigzany z wymiana pokrycia dachowego z papy
asfaltowej na starej czesci przedmiotowego budynku wraz z pracami towarzyszacymi
(wykonanie uszkodzonych elementow wigzby dachowej 1 przedtuzenie krokiew dla okapu
,obrobek blacharskich, okien(wytazow) dachowych,likwidacji lukarn, wymianie rynien
dachowych, nabicie tat i konntrlat z izolacja wiatrowa, pokryciu $rodkami
zabezpieczajacymi, oraz inne prace i czynno$ci niezbgdne do kompletnego i prawidtowego
wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzglgdnieniu
aktualnego stanu dachu z elementami dachu i wyposazeniem dachu, miejscowa naprawa
kominéw lub obudowa kominéw. Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym
kompletnym systemie dachowym gwarantujagcym wymagang trwatosc¢, szczelnosc i
bezpieczenstwo. Konstrukcja dachu (parametry) pozostaje bez zmian.

Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych
elementow wiezby dachowej na podobne do istniejgcego 1 nie powoduje zadnych zmian
funkcjonalnych, programowych, oraz parametrow i danych technicznych takich jak
powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkow, dlugo$é, szerokos¢, wysokosci,
kalenic. Prace remontowe rowniez polegaja na nadbiciu krokwi w celu wykonania okapow.
Prace remontowe polega¢ beda rowniez na wykonaniu podbitki dachowej wentylowanej
wykonanej z tworzywa sztucznego.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie w zakresie dostosowania materiatu pokrycia dachu
do charakterystyki budynku. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy
blache trapezows o profilu T55. Blache wraz z obrébkami blacharskimi nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi producenta Wszystkie wystepujace obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm w kolorze naturalnym.

Materiaty winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbidr robot winien uwzglednia¢ kontrole jakos$ci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoly badan i odbioréw.




5.1.3 Uwagi dotyczace konstrukcji.

Remont dachu polega na wymianie uszkodzonych elementéw wigzby dachowej, 0 ile takowe
zostang stwierdzone, rozbiorce pokrycia dachowego, usunieciu pokrycia dachowego oraz
czeSciowa naprawa deskowania, montazu foli paroprzepuszczalnej, kontrtat, tat oraz taw
kominiarskich i $niegochwytow. Pokrycie dachu bedzie wymieniane na blache trapezows
Przewiduje si¢ rowniez wymiang obrobek blacharskich, ktére wykazuja znaczne zniszczenie
spowodowane uptywem czasu i erozjg srodowiska. W celu wykonania okapéw dachu nalezy
zamocowac¢ krokwie o wymiarach 75x140mm i dtugosci 1,6m. Krokwie nalezy przymocowaé
do murtaty $§rubg M18 natomiast nalezy wykona¢ skrecenie projektowanej krokwi do
istniejacej wiezby dachowej srubami M16.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy go
wymienic.

5.1.4 Ocena stanu technicznego dotyczaca poddasza i wiezby
dachowej.

Ogledziny budynku a w szczegolnosci wiezby drewnianej pozwalajg stwierdzic, ze
elementy wiezby dachowej sg w stanie technicznym odpowiednim bez widocznych ugieé i
wypaczen i w petni spetniajg warunki do dalszego ich wykorzystania przy zamierzonym
remoncie dachu poza elementami porazonymi w miejscach nieszczelnosci dachu o wielkosci
10-15% catosci elementow. Pokrycie dachu uznano jako elementy zniszczone i
zakwalifikowano je do wymiany wraz z obrébkami i wyrobami blacharskimi. Jednocze$nie na
skutek wymiany rodzaju pokrycia dachu nalezy usuna¢ petne deskowanie dachu w celu
poprawnego wykonania tacenia pod blach¢ trapezowa. Kominy na poddaszu sa w stanie
dobrym, nie wymagajacym przebudowywania a jedynie kwalifikujg si¢ do miejscowych
napraw i obrobki blachg .

5.1.5 Dane techniczno-materiatowe.

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Papa pokryciowa ulegta pomarszczeniu i miejscowym
ubytkom materialu. Nieszczelnos$¢ pokrycia dachowego jak rowniez uszkodzenia papy na
deskowaniu petnym wptywa bardzo niekorzystnie na konstrukcje istniejacego dachu oraz
wigzby dachowej poprzez jej namakanie i mozliwy rozwoj plesni i grzybow, co w
bezposredni sposob wptywac bedzie na konstrukcje nosng dachu. Dodatkowo nieszczelne
pokrycie dachowe skutkuje zawilgoceniami stropow a w dalszym efekcie ich erozje i
uszkodzenia.

Po zdjeciu papy wierzchniego krycia nalezy ocenic¢ stan elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej, a elementy zniszczone nalezy wymieni¢ i uzupetni¢ na nowe. Na istniejacym
deskowaniu nalezy nabi¢ kontrlatytaty o wymiarach 40mm x 60mm.

Wszystkie materiaty winny mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje
producenta. Odbior robot winien uwzglednia¢ kontrole jakos$ci materiatow oraz kontrole
prawidtowosci wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.
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5.1.6 Technologia wykonania - opis planowanych prac
Planuje si¢ przeprowadzenie nast¢pujacych prac remontowych:

e demontaz istniejacego pokrycia dachu z papy nad starg czgscig budynku - wykonanie
etapami;

e demontaz lukarn;

e czesciowa wymiana zmurszatego deskowania dachu - wykonanie etapami

e ocena odstonigtych elementow drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementow lub wykonac
nadbitki-decyzje zostang podj¢te w ramach nadzorow prac);

e wykonanie zabezpieczenia odstoni¢tych czesci dachu przed opadami na czas prowadzenia
robot;

e oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby $rodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z zaleceniami
producenta;

e przedtuzenie krokwi okapowych

e montaz konstrukcji pod okna(wytazy) dachowe o wymiarach 0.8x0.9 m

e montaz okien(wytazéw) dachowych o wymiarach 0.8x0.9 m

e montaz folii paroprzepuszczalnej na istniejacym deskowaniu

e montaz kontrtat 40x60 mm

e montaz tat pod blache - rozstaw zgodny z wymogami producenta

e wykonanie obrobek blacharskich, pasoéw nadrynnowych, z blachy stalowej ocynkowanej;

e montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym o
$rednicach 150mm

e wykonanie wymaganych napraw kominéw i wykonanie obrobek blacharskich

e wyprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych

e montaz nowych elementéw instalacji odgromowej na kominach.

e wymiana istniejacych wytazow dachowych na nowe o wymiarach 0.8x0.9 m w ramach
lokalizacji w tych samych otworach. Do kazdego wytazu dostosowac¢ stabilne drabiny.

e wymiana pokrycia dachu z papy na blache trapezowg T55

e montaz taw kominiarskich

e montaz podbitki z paneli

e montaz $niegochwytow
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Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
budynku. Zastosowano impregnacj¢ wymienianych elementow drewnianych oraz
impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wi¢zby dachowej $rodkiem ogniochronnym

i przeciwgrzybicznym typu Ogniochron.
5.1.7 Folia paroprzepuszczalna

Nalezy zastosowa¢ i zamontowaé poprzez kontrtaty membran¢ dachowa z folii
paroprzepuszczalnej o parametrach gestos¢ 90g/m2 i dyfuzji pary wodnej wigkszej niz
409/m2/24h zgodnych z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

5.1.8 Laty

Rozstaw osiowy tat o wymiarach 40 x 60 mm - maks. 30 cm o wilgotno$ci ponizej
20%. Podczas montazu tat nalezy sprawdza¢ stan techniczny innych elementéw drewnianych.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez grzyb lub innego, nalezy dalsze
postgpowanie skonsultowaé z kierownikiem budowy. Nowe taty nalezy zaimpregnowaé
preparatem przeciw grzybiczym i owadobojczym oraz ognioochronnym, w celu
zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami owadoéw, oraz ogniem
np. "OGNIOCHRON" - solny wielofunkcyjny preparat impregnujacy do drewna
konstrukcyjnego.

5.1.9 Obroébki blacharskie

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapow, koszy, Scianek szczytowych, kominow,
przewodow wentylacyjnych, masztow, wywiewek wentylacyjnych i innych. Zaleca si¢ petna
wymian¢ metalowych oston kanatow wentylacyjnych, oston kominowych. Obrobki
blacharskie wykona¢ z blachy gr 0.55mm stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym,
zgodnie z norma PN-61/B-10245, ktora okresla wymagania i badania techniczne przy
odbiorze robot blacharskich.

5.1.10 Dylatacje i wentylacja

Nalezy zapewni¢ prawidlowe dylatacje wszystkich elementow oraz wentylacje
pokrycia dachowego, poprzez zastosowanie systemowych elementéw ceramicznych
przeznaczonych do wentylacji zgodnie z wytycznymi producenta pokrycia dachowego.
Obrobki pokrywajace kalenicg nalezy uszczelni¢ za pomocag tasmy uszczelniajgco -
wentylacyjnej.
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51.11 Kalenice i kosze

Wszystkie szczegoty pokrycia kalenicy dachu jak rowniez koszow dachowych nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranego systemu producenta pokrycia dachowego.
Zawarte w opracowaniu rysunki majg charakter pogladowy, a wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia zgodnosci szczegotdéw wykonania w instrukcji montazu, a w przypadku gdy
przedstawiony detal odbiega od zalecen producenta systemu wykona¢ pokrycie zgodnie z
zaleceniami producenta systemu

5.1.12 Wyposazenie dachu w instalacje

e Rynny i rury spustowe.

Zaleca si¢ Wymiang rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym wykonane przez producenta
posiadajacego kompletny system instalacji odwadniania dachu oraz elementy systemowe do
montazu orynnowania. Montaz rynien do dachu i rur spustowych do elewacji nalezy wykonaé
bazujac na elementach systemowych.

Podczas wymiany nalezy zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodnos¢
wymiarowa i kolorystyczng z istniejagcymi elementami. Zalecana $rednica musi by¢ zgodna z
obecnie zamontowanymi, a spadki powinny miesci¢ si¢ w zakresie od 0,5 do maks. 2% w
Kierunku rury spustowej.

e Zabezpieczenie przed zsuwaniem $niegu.

Nalezy wykonaé i przyjac¢ zabezpieczenia przed $niegiem ($niegochwyty) stalowe w
kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachu montowane w trzech rz¢dach odlegtosci kolejno
40cm, 100cm, 200 cm od brzegu potaci dachowej lub zgodnie z wymogami producenta
systemu , poprzez systemowe zamocowania producenta pokrycia dachowego. Sniegochwyty
nalezy zamontowac typowe, w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachu.
¢ Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa dachu nalezy poprowadzi¢ po szczycie dachu, mocujac ja za
pomoca przeznaczonych do tego celu zamocowan z oferty producenta pokrycia dachowego.
Zwody dachowe nalezy polagczy¢ z istniejgcymi zwodami pionowymi poprzez przeznaczone
do tego celu klamry. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy przeprowadzi¢ jej badanie
potwierdzone stosownym protokotem, i odbiorem sprawnosci dziatania. Projekt instalacji
odgromowej jest objety odrgbnym opracowaniem.

e Lawy kominiarskie i stopnie

Po szczycie dachu nalezy poprowadzi¢ systemowe lawy kominiarskie w wykonaniu
antyposlizgowym przeznaczone do dachow krytych blachg trapezowa. Lawy kominiarskie
projektuje si¢ jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze
naturalnym. Ze wzgledu na zastosowanie gotowych systemowych taw kominiarski sposob
montazu faw 1 stopni kominiarskich do konstrukcji dachu nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta taw oraz producenta pokrycia dachowego
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5.2 Zestawienie planowanych roboét remontowych

Planuje si¢ przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

demontaz istnicjgcego pokrycia dachu - wykonanie etapami;

demontaz obrébek blacharskich, blaszanego poszycia dachu i orynnowania - wykonanie
etapami;

demontaz pelnego deskowania dachu - wykonanie etapami

ocena odstonigtych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia
zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykonac
nadbitki-decyzje zostang podj¢te w ramach nadzorow prac);

wykonanie zabezpieczenia odstonietych czesci dachu przed opadami na czas prowadzenia
robot;

oczyszczenie mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby Srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z zaleceniami
producenta;

montaz konstrukcji pod wytazy dachowe o wymiarach 0.8x0.9 m

montaz wytazéw dachowych o wymiarach 0.8x0.9 m

montaz folii paroprzepuszczalnej zgodnej z powyzszymi zaleceniami

montaz kontrtat 40x60 mm

montaz tat pod gonty stalowe - rozstaw zgodny z wymogami producenta

wykonanie obrobek blacharskich, pasoéw nadrynnowych, pod rynnowych i zwienczenia
écian z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym; obrobki wykonaé i
dopasowac tak aby zachowa¢ wszystkie szczegoty architektoniczne facjatek.

montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze naturalnym o
srednicach zgodnych z wcze$niej zdemontowanymi

wykonanie wymaganych napraw kominow 1 uzupehnien na kominach cegta klinkierowa.
wymiana czap betonowych na nowe czapy betonowe

domurowanie kominéw wentylacyjnych

wyprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych

montaz nowych elementdéw instalacji odgromowej na kominach.

wymiana istniejacych wyltazéw dachowych na nowe o wymiarach 0.8x0.9 m w ramach
lokalizacji w tych samych otworach. Do kazdego wytazu dostosowac¢ stabilne drabiny.
wymiana pokrycia dachu, montaz faw i stopni kominiarskich

przedluzenie krokiew

montaz podbitki z paneli

montaz §niegochwytow

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkoéw ochrony p.poz.

budynku. Zastosowano impregnacj¢ wymienianych elementow drewnianych oraz
impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wigzby dachowej §rodkiem ogniochronnym
I przeciwgrzybicznym typu Ogniochron.
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5.3 Ustalenia dodatkowe

Przed rozpoczg¢ciem robot nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w
trakcie remontu dachu. Stosowane materialy budowlane, elementy oraz materiaty powinny
posiada¢ §wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych.”

5.4 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

okreslenie zakresu wymienianych elementow krokwi

okreslenie zakresu i powierzchni wzmacnianych krokwi

okreslenie zakresu i powierzchni naprawianych kominéw

poprawnos¢ wykonania tacenia pod blachy trapezowe

sprawdzenie wykonania obrobek blacharskich a w szczegdlnosci pasow nadrynnowych i

podrynnowych

najczestsze bledy popetniane przy realizacji remontu dachu:

brak oston podczas prowadzenia prac,

niestaranna impregnacja istniejacej i wymienianej wi¢zby dachowej,

niestaranne lub nieprawidtowe wykonanie paséw podrynnowych i nadrynnowych,

niestaranne wykonanie obrobek blacharskich

zle rozmieszczone tacenie

zle wykonane krycie blachg trapezowa

zle wykonany montaz gasiorow, plotkéw przeciwsnieznych, elementdw wentylacji

dachu i instalacji odgromowej

uszkodzenia gontow stalowych

e 7le wykonany montaz wytazow dachowych skutkujacy nieszczelnosciami dachu

e zastosowanie materiatdéw nie posiadajacych dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i
stosowania

ASEEANENENENEN
e 6 o o o o o

Kontrola jako$ci wykonania powinna nastapi¢ przy udziale nadzoru technicznego producenta
systemu pokrycia dachowego
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