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3)Projekt techniczny
1) Strona tytutowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci i urzadzen elektrycznych o$wietlenia drogowego

Adres i Kategoria obiektu budowlanego:
ul. Gtéwna, ul. Spokojna m. Krzyszkowo, gm. Rokietnica
kategoria XXVII - sieci elektroenergetyczne

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 302113_2 Rokietnica
Nazwa i numer obreb ewidencyjnego: 0005-Krzyszkowo
Arkusz: -
Dziatki ewidencyjne nr 140-dr, 70-dr, 68/3-dr, 66/3-w, 62-dr, 117-dr, 113/10-dr

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Rokietnica ul. Goleciriska 1 62-090 Rokietnica

date opracowania oraz imi¢, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnien budowlanych osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci:

data opracowania: listopad 2022r.

mgr inz. Lukasz Sobierajski
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, uprawnienia budowlane nr WKP/0223/PWOE/05

Ipodpis Projektanta/
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci i urzadzen elektrycznych
o$wietlenia drogowego na terenie gm. Rokietnica m. Krzyszkowo w ciggu ul. Spokojnej i
ul Kukutcze;.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano posadowienie 16 szt. stupdéw
oswietleniowych, zasilanych linig kablowg z ul. Gtdwnej w ramach istniejagcych elementow
infrastruktury technicznej bedacej majatkiem gminy Rokietnica.

Zasilanie projektowanych urzadzen elektrycznych wykona¢ nalezy od najblizszych
dostepnych istniejacych elementow infrastruktury oswietlenia drogowego {j. stup nr 1/14 — majatek
gminy Rokietnica. Zaprojektowano odgatezienie promieniowe linig kablowa typu YAKY4x25mm2 z
stupa nr I/14. Na dziatce nr 140 w sasiedztwie stupa nr /14 przewidziano zabudowe szafki
elektrycznej z zabezpieczeniem wzdtuznym projektowanego przedtuzenia obwodu. Roboty
budowlane polegajace na wykonaniu linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa”. Przebieg
trasy linii kablowej zostat zaprezentowany na rysunku nr 2 p.t. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

W inwestycji przewidziano zastosowanie stupow o$wietleniowych aluminiowych lub
stalowych ocynkowanych do wkopania (dopuszcza si¢ stupy na fundamencie prefabrykowanym) o
przekroju okragtym i sylwetce stozkowej lub teleskopowej, H=7,0m bez wysiegnikdéw. Stupy
powinny by¢ w kolorze czarnym RAL9005 stylistycznie nawigzujac do istniejacej instalacji w ciggu
ul. Gtowne;j.

Projektowane stupy powinny zosta¢ trwale oznaczone symbolem z numerem szafki
oSwietleniowej i pod nim numerem kolejnym stupa. Zastosowane stupy powinny spetniaC
wymagania norm PN-EN 40-1,2,3-1,3-2,3-3,5.

Do zasilania oprawy o$wietleniowej dobrano przewdd YLY 3x1,5mma2.

Do oswietlenia drogowego zastosowano oprawy o$wietleniowe w technice Swiecenia LED
0 nastepujacych parametrach:

» technika Swiecenia LED, diody 4 generacji,

» wspotczynnik oddawania barw Ra=70,

» zasilacz programowalny wyposazony w interfejs DALI,

* wspotczynnik mocy zasilacza oprawy cos(fi)=0,93 oraz 0<tg(fi)<0,4,

» temperatura barwowa zrédta $wiatta: naturalna biel NW 4000K

» trwato$¢ paneli LED 100.000h przy utrzymaniu strumienia w czasie na poziomie min. 95%
- parametr L95B10,

» optyka definiowana jako: rozsyt waski

e oprawa w min. | klasie ochronnosci,

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV,

« stopnie ochrony IP66, IK08,

» korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium

» materiat pokrywy optycznej — szyba hartowana

» skutecznos¢ Swietlna min. 125Im/W

» certyfikacja min. ENEC, zalecana ENEC+
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Obliczenia techniczne o$wietleniowe:

Podstawg doboru klasy o$wietleniowej jest norma nr PN-EN 13201:2016. Wyboru klasy
oSwietleniowej dla ul. Spokojnej i dokonano wykorzystujgc wzér M=6-VWS, przyjmujac
nastepujace kryteria, wg ponizszej tabeli doboru:
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Klasy oswietleniowe P (w poprzedniej wersji normy — S) przeznaczone s3 gtéwnie do stosowania w strefach ruchu pieszych i rowerzystéw (czyli na chodnikach i
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Do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania MF=0,85, zatozono wspdtczynnik LMF=0,90
dla 3 letniego cyklu eksploataciji, niskiego poziomu zabrudzenia otoczenia i stopnia ochrony oprawy
IP6X; przyjeto LLMF=0,95 dla oprawy L95 przy czasie 100.000h $wiecenia.

Zaprezentowane ponizej obliczenia techniczne o$wietleniowe wykonane zostaty w
programie komputerowym Dialux Evo.

str. 3
Budowa sieci i urzadzen elektrycznych o$wietlenia drogowego
ul. Gtéwna, ul. Spokojna m. Krzyszkowo, gm. Rokietnica



ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Oddziat Poznan 60-479 Poznan ul. Strzeszyriska 58

DIALux

Krzyszkowo ul. Spokojna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 550.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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DIALux

Krzyszkowo ul. Spokojna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS . @

Producent Philips 4 380w
Nazwa artykutu BGP281 1251 Drampa 6000 Im
xLED59-45/740 DN10
Doprawa 5278 Im
Wyposazenie 1x LED59-45/740 n 87.97 %

BGP281 T25 1 xLED59-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 55.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.500m m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° I
(4) Dtugosc wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 38.0 W ®
Zuzycie 684.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70° 624 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng = 80°: 325 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 7.46 cd/KIm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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DIALux

Krzyszkowo ul. Spokojna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 6.22 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.06 Ix 21.00 Ix v

i 26%

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Krzyszkowo ul. Spokojna Da 0.011 W/x*m?
BGP281T25 1 xLED59- De 0.3 kWh/m? rok, 152.0 kWh/rok

4S/740 DN10 (z jednej
strony na dole)
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Obliczenia techniczne elektryczne:

*  Dobdr przekroju przewodu ze wzgledéw wytrzymato$ci mechanicznej
Przewod YAKY 4x25mm2 spetnia wymogi wytrzymato$ci mechanicznej dla utozenia na
state w gruncie.
Przewod YLY 3x1,5mm2 spetniajg wymogi wytrzymato$ci mechanicznej dla utozenia
wewnatrz stupa o$wietleniowego.

» Bilans mocy zainstalowanej i projektowanej
Dla oszacowaniu wzrostu mocy zainstalowanej dla SO dokonano obliczenia bilansu mocy
zainstalowanej i projektowanej obwodu nr 1
P, = (23 X 45W) + (16 x 38W)
= 1035W + 608W = 1643W

»  Obliczenie pradu roboczego obwodu 1 - fazowego
P
Iz = —UNf cos@)’ gdzie:
Pz — moc zapotrzebowana [W],
Unt — napiecie znamionowe 1-fazowe [V],
cos(@) — wspotczynnik mocy odbiornika [-].
Dla projektowanych opraw o$wietleniowych 1z=2,64[A]

* Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pradem roboczym i pradem
przecigzeniowym
Dobrany przekrdj przewodu powinien spetni¢ dwa warunki:
1. IssINS;
2. 1,451z 2 1y, gdzie:
ls — obliczeniowy prad szczytowy obwodu [A],
In — prad znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego obwodu [A],
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu [A],
l2 — najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy zadziatanie cztonu przecigzeniowego
zabezpieczenia obwodu [A].
Wyniki doboru zestawiono w tabeli:

projektowany sposéb | typ | Is In |1z |2 warunek 1 | warunek 2
przewdd: utozenia | zab. | [A] | [A] | [A] |[A] |le<IN<Iz | 1,451z 1>
YAKY4x25mm? D1/D2 | gG | 2,64 |10 | 99 | 19 | spetniony | spetiony
YLY 3x1,5mm? B D01 1018 | 4 | 18 | 84 | spetiony | spetiony

»  Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia
Projektowana sie€ i urzadzenia elektryczne o$wietlenia drogowego stanowig odgatezienia
promieniowe od istniejacego obwodéw nr 1
Sprawdzenie spadku napiecia dla rozbudowy obwodu nr 1 dokonano metodg odcinkowg
dla linii | rodzaju wg zaleznoéci

AU m:- 100% ZI N
% = s UNf (k-1k  “(k-1)k

k=1
Dla rozbudowanego obwodu nr 1 otrzymano AU%=1,56%. Warunki zostaty spetnione.
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»  Sprawdzenie skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej
Ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zaktoceniowych przy
ostatniej projektowanej oprawie w rozbudowywanym obwodzie nr 1 - stup nr 1/14/15
zostata przeprowadzona przy zatozeniu ze: wszystkie przewody w obwodzie zwarciowym
osiggnety temperature dopuszczalng dtugotrwale; zwarcie jest jednofazowe metaliczne.
Warunkiem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez samoczynne
wytaczenie zasilania jest spetnienie warunku:

lk1” > la

la — natezenie pradu powodujace zadziatanie zabezpieczenia obwodu w wymaganym
czasie [A],
lk1” — natezenie pradu poczatkowego zwarcia 1-fazowego.
Impedancja petli zwarcia:

Z, = +/(1,7946 + 1,848)2 + (0,3016 + 0,1232)2 = 3,67[(2]

Z, = /(1,7946 + 1,848 + 0,051)2 + (0,3016 + 0,1232 + 0,001)2 = 3,72[0]
Zabezpieczenie sieci (Z1): bezpiecznik BiWts In=10A, max. twy.=5s, la=k*In=2,6*10=26[A]
Zabezpieczenie instalacjiloprawy (Z2): bezpiecznik D01/D02 In=4A, max. twy=0,4s,
1a=31,0[A]

Spodziewany prad poczatkowy zwarcia 1-fazowego w punktach:

(1): Ik1”= 50 [A] > 2= 26 [A]

(2): k"= 49,5 [A]> |a= 31,0 [A]

Warunki skutecznej ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wylgczenie
zasilania zostaty spetnione, wytaczenie obwodu nastapi w wymaganym czasie.

Obliczenia techniczne wykonane zostaty z uwzglednieniem projektu pt. ,Przebudowa ulic Gtowna,
Polna, Obornicka w Krzyszkowie BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ETAP | od km 0+140,80
do km 0+460,30". Przyjeto ze przywotany projekt jest rozwigzaniem docelowym, obecny ksztatt
sieci moze rozni¢ sie od przedstawionego w przywotanym projekcie. Niniejsze opracowanie
uwzglednia w catosci parametry sieci przedstawionej w przywotanym projekcie.
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Zestawienie materiatow podstawowych:

Lp. | Element/Nazwa materiatu: | Jednostka | llogé
Linia kablowa zasilajgca:
1. | kabel YAKY 4x25mm?2 0,6/1kV m 770
2. | trasa linii kablowej / wykop / przepust m/m/m 690/617,5/50,5
3. | rura ostonowa gtadko$cienna AROT SRS-110 m 22
4. | rura ostonowa gtadkoscienna AROT SRS-75 m 50,5
5. | rura ostonowa karbowana AROT DVK-75 m 0
6. | rura ostonowa karbowana AROT DVK-110 m 0
7. | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25mmx4mm m 754
8. | folia kalandrowana niebieska szerokos¢ 200mm m 620
9. | oznaczniki kablowe wieloznakowe szt. 110
10. | piasek uszlachetniony m3 49,5
Stanowisko stupowe:
stup oswietleniowy aluminiowy / stalowy ocynkowany
1. | do zakopania kolor RAL9005 szt. 16
H=7,0m
o | Oprawa o$wietleniowa LED szt 16
" | Tv=4000K, Rs=70, P<40W, 9¢=<6000Im, rozsyt waski '
3. | przewdd YLY 3x1,5mm? m 128
4. | rura karbowana peszel dla poz. 4. do wnetrza stupa m 128
5. | izolacyjne ztacze kablowe bezpiecznikowe szt. 16
6. | izolacyjne ztgcze kablowe fazowe szt 32
7. | izolacyjne ztacze kablowe neutralne szt. 16
8. | bezpiecznik topikowy gG 4A D01 szt 16
9. | szafka elektryczna OSZ 26x40 KN+FN z wyposazeniem | kpl. 1

Uzyte w niniejszym projekcie nazwy wiasne materiatdw, osprzetu, urzadzen, systemdw i inne oraz
przedstawione nazwy producentow i dystrybutorow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg
podane w celu okre$lenia wymogéw jako$ciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatbw na réwnorzedne, o tych samych parametrach fizykochemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawienia obliczen potwierdzajacych prawidtowo$¢ dokonanej zmiany.

W odniesieniu do opraw o$wietleniowych innych niz wskazane w projekcie nalezy przedstawi¢
obliczenia fotometryczne dla sytuacji referencyjnej przedstawionej w niniejszym projekcie
technicznym. Wyniki obliczen powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla przyjetej klasy
oSwietleniowej tj. klasy P4.
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sie¢ istniejaca elektroenergetyczna

Budowa sieci i urzqdzen elektrycznych oswietlenia drogowego

ADRES OBIEKTU BUDOWLANECO:
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WYKONAWCA:
USLUGI GEODEZYJINE
adGEOQO Adam Dudek
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61-005 Poznan
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REGON: 341292926
Tel. 665 045 010
mail: biuro@adgeo.eu

KIEROWNIK PRAC:
Adam Dudek
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny,
pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac: GKG.GZZ.4071.6960.2022
Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktdry otrzymat zgtoszenie prac: STAROSTA POZNANSKI
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adGEO Adam Dudek, ul. Gtéwna 6 , 61-005 Poznan
Numer uprawnien kierownika prac: 22998
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