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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO-
BOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t zwigzanych z instalacjg oswietlenia zewnetrznego przy reali-
zacji zadania ,Budowa sieci i urzadzen elektrycznych oswietlenia drogowego ul.
Gtéwna, ul. Spokojna m. Krzyszkowo, gm. Rokietnica”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji robét bedacych przedmiotem opracowania, okreslo-
nych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawy opracowania Specyfikacji Technicznej

Niniejszg Specyfikacje Techniczng sporzgdzono na podstawie projektu budowla-
nego dla zagospodarowania terenu.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych
z montazem instalacji elektrycznych na zewnagtrz budynku. Zakres rob6t obejmuije:
a) instalacja oswietlenia zewnetrznego,
b) instalacje elekiryczne zasilajgce oswietlenie zewnetrzne,

c) instalacje elektryczne zwigzane z w/w.
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1.5. Nazwy i kody
1.5.1. Dziat robot

Przedmiotem niniejszej ST sg produkty i dziatania zaliczone do nastepujacego
dziatu robét, okreslonego wg WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:
CPV 45000000-7 : Roboty budowlane

1.5.2. Grupa robét

Przedmiotem niniejszej ST sg produkty i dziatania zaliczone do nastepujgcej
grupy roboét, okreslonej wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (kody CPV):
CPV 45300000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5.3. Klasy robot

Przedmiotem niniejszej ST sg produkty i dziatania zaliczone do nastepujgcej
klasy robét, okreslonej wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
CPV 45311000-0: Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw oswietleniowych
CPV 45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV 45317000-2: Inne Instalacje elektryczne

1.5.4. Kategorie robot
Przedmiotem niniejszej ST sg produkty i dziatania zaliczone do nastepujgcych
kategorii robét, okreslonych wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
CPV 45311200-2: Roboty w zakresie opraw elektrycznych
CPV 45312311-0: Instalowanie oswietlenia
CPV 45314320-0: Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego

osprzetu elektrycznego w budynkach

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujg-
cymi normami panstwowymi i Przepisami Budowy Urzagdzen Elektrycznych, oraz de-
finicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
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1.7.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgod-

nos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacja Techniczng i poleceniami

nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z artykutami 22, 23 i 28 ustawy Prawo

Budowlane.

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wyma-

gania ogélne”.

2. Materialy

2.1,

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikaciji

sa:
a)

Rozdzielnice dystrybucyjne — tablice rozdzielcze wykonana wedtug sche-
matow zamieszczonych w dokumentacji projektowej. Urzadzenie rozdziel-
cze powinno spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 439-1+AC ,Rozdzielnice
i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i niepetnym za-
kresie badan typu”. Zastosowane rozdzielnice powinny posiada¢ swiadec-
twa badania technicznego oraz deklaracje producenta ze przekazane ze-
stawy spetniajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pracy i uzytkowa-
nia oraz ochrony zycia, zdrowia i srodowiska,

Przewody i kable elektroenergetyczne, wedtug specyfikacji w dokumenta-
cji projektowej, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-90500-1:2001
,Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekracza-
jace 450/750V — Wymagania ogélne” i normy PN-E-79100:2001 ,Kable i
przewody elektryczne — pakowanie, przechowywanie i transport” oraz po-
siadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Oprawy oswietleniowe, wedtug wykazu zamieszczonego w dokumentaciji
projektowej, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1: 2001 ,,
Oprawy oswietleniowe — Wymagania og6lne i badania” oraz posiada¢ cer-
tyfikat na znak bezpieczenstwa,

Osprzet elektroinstalacyjny montowany na state, wedtug opisu zamiesz-
czonego w dokumentacji projektowej powinien spetnia¢c wymagania norm
PN-IEC 60669-1:2000/A1:2000 ,kaczniki do statych instalacji elektrycz-
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nych domowych i podobnych — Wymagania ogélne” oraz posiadac certyfi-

kat na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca robét. Rowniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaga-
nymi atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych
mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem

poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robét.

3. Sprzet

» Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie
budowy i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac¢ ogdéinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

= Maszyny, urzgdzenia i elektronarzedzia uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaga-
niami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

= Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpie-
czy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

» Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w
trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. sprzet uzy-
wany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru in-
westorskiego
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4. Transport i skladowanie materiatow

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

» W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elek-
trycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci:

o transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Na czas transportu nalezy z
przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzgsy i drgania,

o aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie naraza-
jac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkdw, itp.

» Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowi-
ska montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

» W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska przez
zatozenie kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju
lub natozenie kapturkdéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomo-
cg kilku obwojéw z tasmy przylepnej.

» Sktadowanie materiatdow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odby-
wac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogor-
szeniu sie ich wtasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych
lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpie-

czenstwa przeciwpozarowego.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne wymagania
= Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych zewnetrznych i wnetrzowych, bez
wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:
o trasowanie
o montaz konstrukcji wsporczych
o przejscia przez Sciany i stropy
o montaz sprzetu i osprzetu
o taczenie przewoddw
o podejscia do odbiornikow
o przylgczanie odbiornikéw
o ochrona przed dotykiem posrednim
o ochrona antykorozyjna,
= Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpo-
wiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych,
» Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby

zapewnic tatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

5.2. Trasowanie

Nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkoli-
zyjnos¢ z innymi instalacjami zarobwno wewnatrz budynku jak i na zewnatrz. Trasa
instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i

remontow.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elek-
trycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢é zamocowane do podtoza w
sposbb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana insta-

lacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.
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5.4. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty za-
pewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie,

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub kon-
solki osadzone w poditozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcii
budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do pod-

toza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych.

5.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenie przewoddw nalezy wyko-
nywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno sto-
sowac potgczen skrecanych,

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia,

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, prze-
kroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany,

W przypadkach stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za
pomocg koncowek oczkowych, pomiedzy koncéwkg a nakretkg powinny znaj-
dowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umoz-
liwiajgcy przeptyw pradu. Zabrania sie jednoczesnie wykonywanie oczek z zyt
przewodow,

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytg-
czenie,

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszko-
dzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny,

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.6. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miej-
scach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny,
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Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikéw od g6-
ry. Podejscia takie nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalez-
nosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji,

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach po-
dejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe, stupy, itp.

5.7. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsce potgczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikbw powinno by¢ do-
ktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osta-
bieniem sity docisku i korozja,

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowa-

dzone do odbiornikbw muszg by¢ chronione.

5.8. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien wyrézniaé

sie barwg izolacji zielonozobtta,

Aparaty i urzgdzenia ochrony przed dotykiem posrednim powinny by¢ dostar-

czone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi zgodnosé parametrow z

wymaganiami aktualnych norm panstwowych (certyfikat na znak bezpieczen-

stwa),

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposéb:

o potaczenia i przytgczenia przewoddw ochronnych wiasciwych i zastep-
czych nalezy wykonywac jako state. Przerwanie lub rozluznienie tych potg-
czen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potgczenia elekiryczne
poprzez zbrojenie konstrukcji zelbetowych lub potgczenia przewodow
ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac
przez spawanie.

o przewody z tasmy gotej nalezy tgczy¢ potagczeniem spawanym lub nitowa-
nym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm lub srubami dociskowymi
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przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy, bgdz potgczeniem
Srubowym

potgczenie srubowe nalezy wykonywaé srubami o $rednicy co najmniej
10mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpie-
czonych przed korozjg

potgczenia srubowe nalezy wykonywacé w taki sposob, aby ponad nakretke
wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby. Nakretke nalezy odpo-
wiednio mocno dokrecic¢ i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samo-
czynnym rozluznianiem

powierzchnie stykowe potgczehn Srubowych nalezy przed dokreceniem
oczy$cic i pokry¢ wazeling bezkwasowg

potagczenia przewodow ochronnych zastepczych z rur stalowych gwintowa-
nych nalezy odpowiednio mocno dokrecaé, obejmujac ztgczkg co najmniej

pie¢ zwojow gwintow rury

» Miejsca lub odcinki zastepczych przewoddw ochronnych, w ktérych metaliczna

ciggtos¢ potaczen elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowac

przewodem omijajgcym,

» Przylgczenie przewodow ochronnych nalezy wykonywaé nastepujgco:

(e}

wiasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutéw, linek lub tasm
nalezy przytaczac do zastepczych przewoddw ochronnych przez spawanie
lub za pomoca objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytg-
czeniowy.

przytagczenie wiasciwych przewodoéw ochronnych do zastepczych przewo-
doéw ochronnych nalezy wykonywa¢ w miejscach tatwo dostepnych do
ogledzin. Jesli warunku tego nie mozna spetnic¢, nalezy w miare mozliwosci
wykona¢ potgczenia spawane bgdz potgczenie srubowe szczegodlnie sta-
rannie zabezpieczy¢ przed korozjg

= Zaciski ochronne powinny byé wykonane w nastepujgcy sposéb:

o

zacisk ochronny powinien byé przymocowany na state do chronionych
urzgdzen, aparatéw i maszyn elektrycznych bgdz innych przedmiotéw me-
talowych objetych ochrona przed dotykiem posrednim

zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ sie barwg kon-

trastujgca z barwg urzadzenia, do ktérego jest przymocowany
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Przytgczanie przewoddw ochronnych do przewoddw uziemiajgcych powinno

spetnia¢ wymagania dla zaciskéw uziomowych,

Oznakowania barwne nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcy sposoéb:

(e}

przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy
oznakowac barwg jasnoniebieskg

przewody ochronne wiasciwe oraz trasy przewoddw ochronnych zastep-
czych powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i zéttej
oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zottej nalezy realizowac przez na-
niesienie przylegajacych do siebie zielono-zottych paskéw o szerokosci od
15 do 100mm kazdy. Izolacja zyt kabli i przewodow powinna by¢ tak za-
barwiona, aby na koncu przewodu na dtugosci 15mm jedna z barw pokry-
wata co najmniej 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czes¢ po-
wierzchni przewodu

kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych in-
nych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje jak w p. b).
Oznakowanie barw zielonej i zéttej nalezy wykonac¢ na catej dtugosci prze-
wodu, szyny gotej, elementu konstrukcji oraz urzgdzenia technologicznego,
zyty kabla lub przewodu izolowanego

dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku

niemoznosci zabarwienia catych przewoddw lub szyn

Wszystkie state urzadzenia i aparaty ochrony przeciwporazeniowej przed do-

tykiem posrednim nalezy umocowac i przytgczy¢ na state,

Przytaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddw

aparatéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wytacznie poprzez

zaciski tagczeniowe tych aparatow,

Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytgczniki réznicowopra-

dowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze (fazowe i neutralne). Prze-

woddéw roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani tgczyé z przewo-

dem ochronnym za lub przed wytgcznikiem.
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6. Roboty demontazowe

= Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu istniejgcych instalacji elek-
trycznych. Prace demontazowe nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby ele-
menty demontowanych urzgdzen nie zostaty zniszczone.

» Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostrozno-
Sci. Potrzeby budowy nalezy pokrywaé wytgcznie z urzgdzen rozdzielczych
placu budowy. Zabrania sie uzywania dla tego celu fragmentoéw istniejgcych
instalacji elektrycznych w budynku.

7. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady jakosci robét podano w czesci ,Wymagane przepisy ogoélne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci robot przy wyko-
nywaniu instalacji elektrycznych w obiekcie.

Nalezy sprawdzi¢ czy zastosowane materialy posiadajg atesty fabryczne lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Tasmy lub druty stalowe uziemiajgcej nalezy sprawdzi¢ czy posiadajg nienaru-
szong powtoke ocynkowania.

Kontrola i badania w trakcie robot

» gsprawdzenie stanu wszystkich odcinkéw przewodéw (drutdéw) uktadanych na
budynku (potwierdzi¢ protokotem pomiaru).

Badania i pomiary pomontazowe

Na wyniki pomiaréw sktadajg sie dwie czesci:

» pierwsza to ogledziny majgce dac pozytywng odpowiedz, ze zainstalowane na
state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania bezpieczenstwa, podane w
odpowiednich normach przedmiotowych,

= druga to proby i pomiary majgce da¢ odpowiedz, czy spetnione sg wymagane
parametry techniczne.

Norma PN-93/E-05009/61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Spraw-
dzanie. Sprawdzanie odbiorcze” zawiera zakres préb odbiorczych. Norma wymaga,
aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana ogledzinom
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i probom celem sprawdzenia, czy zostaty spetnione wymagania normy. Dokumenta-

cje techniczng nalezy udostepni¢ wykonujgcym sprawdzenia instalacji.

Ogledziny
Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do prob przy odtgczonym zasilaniu.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzgdzenia:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z ww. normg i nie majg
uszkodzen pogarszajgcych bezpieczehstwo,

majg wtasciwy sposdb ochrony przed porazeniem,

wiasciwie oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe oraz zabezpie-
czenia i aparature,

zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwaciji i na-

praw.

Sprawdzeniu podlega:

sposbb ochrony przed porazeniem oraz pomiary odstepdéw (gdy zastosowano
bariery , umieszczenie poza zasiegiem reki, ogrodzenia albo izolowanie sta-
nowiska),

obecnos¢ przegrdéd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprze-
strzenianiu pozaru i stuzgcych ochronie przed skutkami cieplnymi.

Urzadzenia elekiryczne nie mogg stwarza¢ zagrozenia pozarowego dla materiatdw

znajdujgcych sie w poblizu. Urzgdzenia, ktére moga powodowac tuk lub iskrzenie

majg byc:

Proby

ostoniete materiatami odpornymi na dziatanie tuku,
ogrodzone materiatami odpornymi na dziatanie tuku od elementéw gdzie tuk
moze powodowac szkody,

tak montowane aby tuk zgast.

Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg nastepu-

jace:

proba ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych pota-

czen wyréwnawczych,
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» pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

» gsprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,
» gsprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

» pomiar rezystancji uziomu,

= sprawdzenie biegunowosci,

= proba dziatania,

= préba wytrzymatosci elektrycznej,

» sprawdzenie skutkéw cieplnych,

= pomiar spadku napiecia.

Metody wykonywania préb opisane w normie, sg zalecane. Dopuszcza sie stosowa-
nie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig rownie miarodajne wyniki.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub
préby poprzedzajgce nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona wystawieniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiarow. Protokdt z prac pomiarowo-kontrolnych po-
winien zawieracé:

= Nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,

» Miejsce badanego urzadzenia,

» Rodzaj pomiardw,

= Nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

» Date wykonania pomiaréw,

= Spis uzytych przyrzadow i ich numery,

= Liczbowe wyniki pomiarow,

= Uwagi i wnioski.
Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce aktualne

zaswiadczenia kwalifikacyjne.

8. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru robét sg jednostki przedmiaru robét, ktéry stanowi element

dokumentacji technicznej.
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Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w czesci specyfikaciji tech-
nicznej ,Wymagania ogoine”.

9. Odbior robot

9.1. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

= przewody i kable utozone w tynku i pod tynkiem,

= kable utozone w gruncie,

= przewody instalacji ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi

9.2. Zasady odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w czesci ,\Wy-
magania ogdélne”. Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce do-
kumenty:

= projektowg dokumentacje powykonawczg,

= protokoty z wykonanych pomiaréw.

10. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania odnosnie ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine”.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Ptatnosci za wykonany zakres robét nalezy przyjmowac zgodnie z dokonanym
obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci rob6t na podstawie wynikéw

pomiardéw i badan.

11. Przepisy zwigzane

= PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogélne,

= PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

= PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiek-
toéw i zagrozenie zycia,

= PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elek-

troniczne w obiektach,
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Za-
kres, przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Usta-
lanie ogblnych charakterystyk,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziaty-
wania cieplnego,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przeteze-
niowym,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napie-
cia,

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych,

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony za-
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pewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezenio-
wym,

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Dobér srodkdédw ochrony w zalez-
nosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine,

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne,
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa,
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugo-
trwata przewodow,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza. Urzagdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia,

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajagce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych,

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe,

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,
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PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na tere-
nie budowy i rozbiorki,

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania doty-
czace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych,

ISO/IEC 11801 drugie wydanie (wrzesien 2002)

EN 50173-1 drugie wydanie (pazdziernik 2002)

Zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),
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