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Lp. Podstawa _
' Krzyszkowo ul. Gléwna, ul. Spokojna

1
1/ KNNR 5
d.1 0701-05

2 KNNR 5
d.1 0724-02 z.
sz.2.14.
9902-01

3 KNNR 5
d.1 0723-02 z.
sz.2.14.
9902-01

4 KNR 5-08
d.1 0608-07

5 KNNR 5
d.10706-01

6 KNNR 5
d.1 0726-06

7 KNNR 5
d.1/0707-02

8 KNNR 5
d.1 0713-02

9 KNNR 5
d.1 0702-05

10 KNNR 5
d.1/0606-05

11 KNNR 5
d.1 0606-06

12 KNNR 5
d.1 1005-02

13 KNNR 5
d.1 1001-02

14 KNNR 5
d.1 1003-03

15 KNNR 5
d.1 1004-02

16 KNNR 5
d.1 1302-03

17 KNNR 5
d.1 1305-01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. HI-IV

617,5°0,4*0,8

|Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-

niem w gruncie nienawodnionym kat.lll-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj/h)

Krotno$¢ = 15

1,5*0,8*0,4

|Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm pod obiektami - roboty obok '

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

72,5

|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2

754

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
Krotnosé = 2

617,5

Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na
napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

34

Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie

697,5

Ukiadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za-
mknietych

72,5

Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Hi-IV
617,5%0,470,6

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykona-
nia udarowa) - grunt kat.lll

Krotnos¢ = 4
1

kat.lll za nastgpne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m

Krotnos¢ = 4

1

Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg

1

Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg

16

Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy, rury osto-

nowe i wysiegniki przy wysokosci latard do 10 m
16

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku

16

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
16
Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba)

16
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz. = Razem
18 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-01 Krotnos¢ = 4
1 |szt. | 1,00 |
| | | RAZEM | 1,00
19 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1
1 kpl. | 1,00 |
RAZEM | 1,00
t
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