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1ZBA ARCHITEKTOW
[RZEGZYEOSROULLEISRONSKIEN

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Sygnatura akl: OKK/Upb/035/08/MP Krakow, dnia 15 lipca 2009 r.

DECYZJA nr MPOIA /038 /2009

Na podstawle_ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawn budowlane {lekst jednalily: Dz.U. z 2008, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 865, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. 2 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 208, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2008 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, 002.206)

uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodo archilekléw, infynieréw budowniciwa oraz urbapistéw (Dz. U.z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz 2
2002 1. nr 23, poz, 221 i nr 153, poz. 1271 | nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 nr 190, poz. 1864, Dz. U. 2 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U, z 2008r. nr 210, poz.1321)

uslawy z dnla 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyineqa (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. nr 49, poz. 509, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 12711 nr 169, pez. 1387, z 2003 r. r 130, poz. 1188, z 2004 . nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 1. nr 64, poz. 5651 nr 78, poz. 682 I nr 181, poz.1524, nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539)

rozporzadzenla Minisira Transportu | Budowniclwa z d ielnia 2006 r. roku w sprawle samodzielnyc il jcznych w bu twie (Dz. U. z
2006 r. nr 83, poz. 578, Dz.U.z 2007r., nr 210, poz. 1528)

stwlerdza sig, Ze
Pan mgr inz.arch. Mitosz Kazimierz Sanetra
urodzony dnia 11 czerwca 1980 r., w Krakowie

posiada odpowlednle wyksztatcenie techniczns i praktyke zawodowa
i nadajs sle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 24danle strany nle wymaga uzasadnienia.
0d decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komlsfi Kwalifikacyjnej Izby Archilekiéw. Odwolanie wnosi sig 2a posrednictwem organu, kléry wydal
decyzle Y. Okregowef Komis]l Kwalifikacyjne] Mafopolskle] Okrggowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnla dorgezenia decyz]l.

.

dr int.arch, Witold Glewicz, Przgwodniczacy OKK

In.arch, .W.a:i:.!'e;l;rCeladyn. V-ce Przewodniczacy QK¢

1. Pan Mllosz Sanelra, zam. 30-611 Krakow, ul. Beskidzka 35/2 .
Gdy decyzja stanie sig ostateczna: ’

2.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenlralnego rejestru osab posiadajacych uprawnienia budowlane;

3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architakiéw.

4.aja chitekio

00¢

30-110 Krakow. ul. Kraszewskiego 3G. Tel fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolskargrizhaarchitektow.pl Hitp: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O Krakow Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MILOSZ SANETRA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr mpoia/038/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1584.

Cztonek czynny od: 06-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1584-79E8-BD6C-F8DD-B19Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



UV Ll Ly AL TS S UUL UY LY AL 198 8 (L SMujL3ey |1 MBI 9G[-[E

ee ¢
CMBZSIEA 9T6-()0 ‘TH/RE LZonIy] ‘|n ‘uiaueMopng niozpeN pezin Aemopo g

PIUWOLS 060-2¢ *L vujod “In ‘pysutagndeyy notg zur 1fw uey |

RIWAZIID

[puuezns!
emplumopngd

1z80ap (azsloruiu viuewizno Ke

P PO [Up pT slutuiay m ‘oFanysjodoey Apemalopy,
— S QUIADIUPAISOd

BZTP/SE POy I fdmezsicg Mo oBauemopng nIozpeN eiopadsug

0FaUMO[)  Op CIOMPO - euatsatum - omerd  nueg  Azogs Gzslow fzkoap po

Y u208128.10U041y2)2 1 ykuzalayya)a yazpbrin 1
owposur 1als :arsaowz s loulovpisu 1souwbads u
UIINUDLS0 204 1uSuvImopng 1uvjoqos DIND&HOLAYY 1 DIvMOIyaload op

ANVIMOANG VINTINMVILN

PIMONEIN M1 [£6] epedoist] pT eiup nwauozpoin
JENIUYIDI00NR[D, :MOIPNIS HaunIary
MTNITASNIDSNA VY wonold zur a3 nueg

dlepeu

‘eulfovunwezdy blsiuoy pazid 083u0z0§z suemopny
aumeadn eu nunaezsa z Kuano lusmifzod amerspod vu zero trmopomez dykpjed
Awopzdy aueiewdn yofoblezprais motuawnyop ameispod eu - ofanysuosndey
RHOL] Zul ISW eued oysotum nuaznedzor od “edy L § o1 MR Z nyziimz m ‘(wz
uzod 7 gz zod <1 gz z 901 IN N1 "z Anjoupal 1sy21) suemopnq omeld — ‘I pg6l
eadiy £ vwup z Aneisn ¢ oayd [ asn g e Trred [oasn gr e amespod ey

!

< 3 1007/8€¢€ “PIsa AN
—_,Z_5;5:::zEzBSE::_z<=<zc<ﬁ>uma

[

10T Ed&u@ RIUP “MONPLY
€ ¢
~— B

G LOPSI-TELL T Y

DISTOdOIVIN vaomMafom

‘empiumopng
MQ131uAZUl Aqz) [amoBBni0 [ampsepm wainig z bis oknpjejuoy gn) d-Bioqyd mmm empjumopng mouajuAzu) Aqzj [apisjod Em_:c:m
eu e|uazapeimsez odaufArexyAiam nuawnu kaowod ez Jzpmesds BUZOW NjuIZIPEIMS Azsfajuju m yaAuep josoumesdod dfeyyhiam

“[auwiasid 3juii0) M WAUOZ0|Z |OM WIB|UBZIPEIMSO Z BUZEMOUMPI 153] [2UZIJUOI3]D 3ILULIO) M BUOZOJZ ||OM BIUSZIPEIMSO T §

P9 P A 1emy
08 3juaz.yedo | [auzdju03|D |2€350d M 1JOM BUIZIPRIMSO 2|UdZ0jZ BZDIRISAM [Sumeld 1250uuAz2 Awioy [auzojuoipie(a ejuemoydez og T §

2% (8L "We 2 3juposz

‘empiumopng mouaiuAzul Aqzj famo83.Q fanysjodojeiy Apey Adkzolupomatid ‘0yzaAiog mejsolipy

Zazid Mo YT-TI-7Z0Z MUP M niexyAuad ofauemoyyemy ofauzem Adowod Azid wAuemoyyhiam
wAUDW0IPRR wasidpod wAuzdaldzag auozsedo | BIUZIUCIPPRID IUBMOIIUITAM 0je1S0Z 31uAZIpeIMseZ

"TE-CT-ET0Z OP T0-T0-EZ0T PO duzem is3f ajuazopeimsez azslaiuiN

‘fauimAs psoujeizpaimodpo po aiuazaaidzagn

auedewAm epejsod | empiumopng mouaiuAzul Aqz [emo8d0 [anysjodojeiy waruoyzd 3saf
92A2240Q OTH-TE ‘D T BIS3|POd ‘[N BIUBYZS3IWEZ SDIPE

20/821L/31/dVIN wAufAouapima aziawnu o pisusndey mesiuels 1oid ued

» 033-A4N-N69-dVN

‘wAufAexyAsam szswnu o

aluszapeimsez

YMIDINMOONG |7 [
MOYIINAZNI
Yy 8 2z |1

Y3Xs104d

nﬂ%\/a&

~



‘emDUMOpNg
Aqz) lamoBsmo | waing 7 55 dbiniyeiuoy any (dToqudamm empiumopng mosawAzup Agz _os.w_on_ Auons
Bu ewazpemser odavllimpyham niawnu erowoed B2 3 euTOW NI ! M Phuep .

[auwasid 31Wi0; M WALOZOR IOM WIAIUBZIPLIMSO 7 JUZEMOUAGI 153] [3UZIUCITN[S F1WI0) M SUOZOR 1OM JIUITIPEIMSO 7 §

“wilur:
0d 2132318d0 | [JUZIUDIYAB 1DLISOT M TOM BIUIZIPRIMSO NUZO|Z BTIIEISAM faumed DSOULATY Awo] 13Uz)L0AY|3 BIUBMOYIeZ O] ‘T §
) 8¢ Ve 2 Jupody

“emdIuMopng moiaiuAzup Agz| [amo8anig [anfsjodojepy Apey Askzaiupomazig ‘oxzaAiog mejsosiy

7azid ny0s BT-L0-€Z0T NIUP M nieyyALRd oBauemoyynemy odauzem Ajowod Azid wAuemoyjhiam
whuzuony3@ wasidpod wAuzIAdzaq SuozNRdO 1 AUZINUOINA[E BuEMOIBUATAM OjRISOZ BluazIpRIMSeZ

"T€-£0-v20T OP T0-80-£Z0T PO duzem 153l auazopeimsez azsfaiuiN

BupmAd psoujeizpaimodpo po aluazaaidzagn

auedewAm epeisod 1 emdiumopng mosatluAzul Aqzi famodanQ fensiodojely wamuojzd sl
MOXEIN 0E9-TE '8/€ MOIUBIEQUIOY SO BIURYZSDIWEZ S3IPE

90/0950/SI/d¥N WAUlAduapIMa 3Z13WNuU 0 BIIUZOM jejey ued

« C4L-NMZ-S91-dVIN

‘whulhsexiphsam azBwnu o

S1uazopeimsez

YMLINMOONE
MOHIINAZNI

v o8 7 1
YHNST10d @

IR Y MBISIIRIS 701 1D
WMoz |

10y PRI 4307

Sakfeyoz1c) priNS

“piuazadiop fal Ap po 1up ¢ u.::.E: M OOTMOYRIY W EMDIUNOPNE MODILAZU] 474 fan

vz -« et oniuzuy K71 for N 1fsiwoy [mofesy op aurjompo sznjs

mopng uatumesdn yoAuepeu sayez
psouprads uouaiudm faz4m v
mmd auefewdm epmisod
uemoddisod 7 mojoymosd
[emy RIStwoy emoddny)

*1{zA53p 21501mMPO BU OURZRYSM 1IA
Amol S dn vu nui Nukm AumAidzod peysszn o
:QA_E_‘soﬂ:n =u.=3na= E:E_m»u: op 1oy tmor AyAnpead 1 atuanpmzsyAm
ROIUZOA {RJRY URH 37 ‘Byl: d lozid 7 7e10 0Faullovyijiemy
ameispod Bu aimoyesy 3 wBSEkcv:m mos1ukzuy EN_ famoFanj) farysjodojeyy eulfoey

AINAINAVSYZO

“goAulfoezijrusy 1 YoAmodkopom ‘Yodmozed ‘yAulrejHuam ‘yarAujdan
uazpbzin 1 ildeje)sur ‘1318 Asa.njez m Dufloejeisur psoujeads m
uazatueado zaq viwesmopfosd op

9/SO0d/ETI0/AVIN Auffouapims sounu

ANVIAOANY VINTINMVHELN

feysAzn
AMONRINY M I pL61° L0 1€ RIUP Auozpoin
BIUZOAN ZSBWIO |, jeyey] Zul uv |

3Z ‘BZPIAIMIS
rulAouyiyijemy] elfstwoy] emoddnQ wysjodojrja

(wz
wuzod z 1401 zod ‘86 4N 4 000 = (1 = Ajoupal jsyap) oFaulLoensiunupe eiuemoddisod sYapoy 1 (96| BIMIZD
1 BIUP Z AMRISD ()| "Me ZRIO (g6 Z0d £8 4N 4 9O(OZ Z ] "E(J) AMPDIUIMOPNYG M YdAUZIIYaL 1ayuny yoAupaizpowes
ameids M 3 9OOT BIUIAIMY T BIUP Z BMIMUMOPNY | nuodsuRl | eXstuy BIUDZPEZI0d70s | 5N §7 § 7 nyzRimz m
(£18 20d *96 4N 2 SOOZ 2 ') "EQ) AMPIUMOPNG M YIKUZAWYdAL uny pAuppizpowes ammeids o1 oz elrw gy
erup z Aipynaseyu) eusiuly eiuozpeziodzos | ysn ¢z § 1 sn gy § { 1sn € § (wz uzod 9z cod 07 4N 4 m.etm z
11 271 <Anpoupal 15y21) SuBMOpPNg OMBL] "1 boe] BIAY £ BIUp Z AmEisn £ 1xd | IS0 p) e sn ¢ ue zeso | ayd |
ClHR gIsn Z] "He ‘Gt and [ S0 g MR ‘(wz uzod T 7 zod CaN 4 [OOZ 7 ) E(]) MOISIURGIN ZRI0 133:_3:?5
MOIANUAZUT ‘MOININYIIE YIXMOPOMEZ YORPRZIOWS O "1 ()T PIUPMIT ¢ | wiup 7 Ameisn 7 iyd | 1sn 7 ue aimeispod vy

VIZADHdd

BO/SEOOLSOOMNNATO dVIN

YMLOINMOANG
MOYIINAZNI
Yy 8 7 |
YMO9IIUNO N

“1900T BOMIIZI | T RIUP ‘MOYRIY YYST10d0 VI \



L7
ofaurpmopng ruozpeN 1o1yadsul Aumoly 7
Mmoxey S16-1€
/1 9M0pos8Q ‘s0
01997 759W0} UBg
#:.E»Nuo

DI3YIR|] UBLIRY 7U1 3p
082082210 NpeRS YRUORZD ‘€

sAqeD Ba1q713 yore 7l Bu
08238 [Y2210 NpPRIRS NAUOZD T

NAZoreuzosey] MeJSIURIS ZUl P
faulfsexyiremy; 1fstwoy fHmoddni Askzaupomazyy |

HyeMy (fstwoy Broddno
Asefexazs0 pepyS
e18az5310p (5f AP PO 1UP P SNILLDI M JIMONEDY M EADIUMOPRY MOIIAZUT £qZ] famoB3NN0 farysiodoiy
ez '3y M emplumopng ukzu) Aqz) frystod Bulkomyyiremy siwoy faofery op suwjompo Aznys 1z453p fazsfaum po
FINIZONOd

*1zA53p 31201MpO BU OUBZBYSM YdAuB|Mopnq gatumeldn yoAuepeu sanyez
Amopo3azazg “sueimopnq miusumesdn eu nuurezdd Yudm Aumdifzod fexsAzn | osoutefoads fauomuanmAm {5zAm m
yohueimopnq uatumesdn emueyszn op w.ﬂuoES_ bmopomez jAiyeid | awadpezsAm wamesd Fewim uvn_moa
01q97 ZSPWO], Ued 37 ‘BHZPIAIMIS ‘Muiwez3d pemouidazid z Zeio omuniunxc__ui | disod z mojox
ameispod Bu StMOYEIY M BMIDIUMOPNY MoIatuAZaf AQZ] fomoF3njQ fanysjodofey eulfoexyiemy] efsiwoy] emo33nio

JINFINAVSVZN

‘fauejmopnq - oulAnjnijsuoy wsoujeldads m
uazoraeado zaq viusmopyafoad op

90/500d/9900/dVIA Aul£>uapima somnu

ANVIAMOANE VINTINMAYHIN

feysAzn
amoxeny m 18/61°€0°61 erup Auozpoin
01qd7Z zsemoJ, "zui Bw ued

97 ‘BZpIdIMIS
eulfoeqijem)] elfstmoy] emo3dnQ eysjodojepy

(wz
uz0dz 40] zod ‘964N 4 0007 7 71 2Q ‘Ajoupaf 1sy21) oBoulkoenst d $49po3 1 0961 BIMIZD
¥1 e1up z Ameisn p| “ue zeio (95 ‘zod §£§ 4N 2 900Z Z 11 2d) o_Eu.Escv:n " YoAuzo1uyaa) 1foxuny yaskujarzpouses
Smelds M '3 9007 BNIIMY §Z BIUP Z BMIIUMOPNY | Nutodsue ) eNSIUIA eIUszpEzIodzos | ‘Isn 87 § Z OZIMZ M (278
'z0d ‘96 4N 4 §007 Z 1 “ZJ) AMINUMOPNG M YoAUZIMUYOA) 1[duNy YoAudIZp amexds m 1 g0z efew g| BUpZ
An 1 1 todzos | Pid | “Isn L1 § 1 1S g1 § 1 10 € § ‘(wz uzod 2 910z ‘Zod L0 4N 4 £00C
n NQ bi:hmbﬂut ocu_!ovsn omeld “J p661 eodif £ eiup z Amersn Z 1yd | “i1sn p] “we ‘ pIsn g “we zeso | pyd | Isn
€1 M g Nz we ‘g 1y yd [ sn gy e (wz uzpd 2 'zp 20d ¢ 4N 4 [007 Z () Zq) MQISIIRGIN ZBIO BMI
MOINUAZUN ‘MODIINYIIE YoAmopomez Yorpkziowes O "1 00T BIUPNIS ¢ eiup z Ameisn g pid | ‘isn pzrue u_Bvaca az

VIZADdAd

AA

90/€100-¥S00/ /€110 AV

VMIOINMOONE | | L
MOYIINAZNI xaﬂa -
v 9 2 _/ .
YMOOIYNO |
YYS10dOIVN

1900 BIMIIZD | T BIUP ‘MoRIY

Eﬂm:%?@ﬁ.bm WN;EmNEu_BEL

mosdAzup Agzi famoBdax0 faminserm wauniq z dis aklnpjejuoy anj (d 8i0°qud mmm
eu eazopemsez odaufAreyjliom nawnu krowod ez nzpmesds eu.

fouwasid 910§ M WAUOZO}Z 1|OM WIIUIZIPLIMSO 7 JUZEMOUMO 159

08 djuaziiedo | [auzdiuoN|3 19€350d M |OM BIUIZIPRIMSO IUDZOJZ ZIIRISAM [DUMELC

‘empiumopng mosaiuAzul Aqzj lemo8anQ fapjsjodojein Apey Adbzolupomazid ‘oyzoAiog mejsonip

izazid mjoJ p0-80-€20Z NIUP M nIBjyALED oauemoyyiiemy ofauzem Adxowod Azid wAuemoyiyAiom
wAuzoonyaR wasidpod wAuziaidzaq auozsedo | AUZIIUOIPA|D AUPMOIIUITAM 0JPISOZ DIUAZIPRIMSEZ

"TE-L0-¥Z0T Op T0-B0-€Z0T PO auzem isal aiuazopeimsez azslaiuiy

‘[BujimAd 1Dsouleizpaimodpo po aluazaaidzagn

auedewAm epejsod | empiumopng mouaiuAzul Aqz| [smo8ano aysjodojey waryuojzd isal
MONEIY STE-TE ‘Tt/T 9MOPOIFQ "SO PIURYZSBIWEZ SIIpe

90/9550/08/dVIN WAulAduapima aziawnu 0 01ga7 7SBWO | Ueq

+« 90S-WIN-GHV-dVIN

‘wAufAdexipAsam asawnu o

31UBZIPRIMSEZ

YMLDINMOONS 4
MOdIINAZNI “Zf
v o8 z 1

VAS10d @ N



GREENTEC-STUDIO Wojciech Bobek,
G R E E NTE C ul. tgkowa 8, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-176-927-00, tel. 692-264-212

STUDIO WOJCIECH BOBEK email: w.bobek@gmail.com

INWENTARYZACJA DENDROLOGICINA

LOKALIZACJA: dz. nr 117/10br. $-6 Srddmieécie, td6dz
ul. Sienkiewicza 21

ZLECENIODAWCA:: LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.0.
ul. Zabtocie 39
30-701 Krakéow

WYKONAWCA UMOWY:  GREENTEC STUDIO Wojciech Bobek
ul. tgkowa 8, 32-020 Wieliczka

OPRACOWAL: dr inz. arch. kraj. Wojciech Bobek

specjalista dendrolog

European Tree Technician nr upr. 004489
Cztonek:

Polskiej Rady Arborystyki
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest drzewostan znajdujgcy sie w zakresie dziatki nr 117/1
obr. $-6 Srédmiescie w todzi przy ul. Sienkiewicza 21. Opracowanie zawiera
inwentaryzacje dendrologiczng z okresleniem stanu zachowania drzew.

Na opracowanie sktada sie cze$¢ opisowa oraz zestawienia tabelaryczne i graficzne
(mapy, wykresy, fotografie). Wszystkie inwentaryzowane drzewa zostaty oznaczone

numerem zgodnym z tabelqg inwentaryzacyjng.

Ryc. 1. Lokalizacja opracowywanego terenu.

[Zrédto: hitps://geoportal.gov.pl]
2. Podstawa opracowania

- prace terenowe przeprowadzone w kwietniu 2023,
- aktualnie obowigzujgce przepisy prowa, w szczegdlnosci Ustawa z dn. 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (z pézn. zm.) oraz Ustawa z dn. 23 lipca 2003 roku

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (z pdzn. zm.).
3. Stan obecny

Teren objety opracowaniem potozony jest na dziatce nr 117/1 obr. S-6 Srédmiescie
na terenie todzi przy ul. Sienkiewicza 21. Opracowywane drzewa zlokalizowane sg na
ogrodzonym ferenie zielonym przy kamienicy. Wiele z okazéw drzew charakteryzuje sie

znacznymi parametrami dendrometrycznymi.
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Ryc. 2. Stan istniejgcy terenu [Fot.: A. Gonda]
4. Inwentaryzacja dendrologiczna

Zinwentaryzowano 15 egzemplarzy drzew oraz 2 krzewéw, tqcznie zinwentaryzowano
17 egzemplarzy.

Okreslono gatunki roslin, ich parametry dendrometryczne (wysokos$C, Srednice
korony, uktad przestrzenny koron eliptycznych, obwdd pnia na wysokoéci 130 cm)
oraz ogdlny stan fitosanitarny. Szczegétowo opisano stan korony, pnia, korzeni, okreslono
posusz, pochylenie pni (wraz z kierunkiem). Dodatkowo w inwentaryzacji umieszczono
uwagi i zalecenia dotyczgce zieleni.

Doktadny opis kazdego egzemplarza znajduje sig w dotqczonej Tabeli A.
Inwentaryzacja dendrologiczna. Rozmieszczenie poszczegdlnych egzemplarzy drzew

zawiera mapa Rys. nr 1.
5. Stratygrafia gatunkowa

Na analizowanym obszarze najczesciej wystepujgcymi gatunkiem jest zywotnik
zachodni (Thuja occidentalis) — 4 szt. Pozostate taksony wystepujg w mniejszych iloSciach

lub jako pojedyncze egzemplarze.
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Tabela 1. Zestawienie sktadu gatunkowego.

Ip. nazwa taciriska nazwa polska ilosé
1 Acer platanoides klon pospolity 2
Aesculus kasztanowiec
2 hippocastanum pospolity 2
3 Betila pendtila brodt;rvzvi::/vata 1
4 Picea abies swierk pospolity 1
5 Prunus avium wisnia ptasia 1
6 | Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 2
7 Taxus baccata cis pospolity 2
8 Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 1
9 Thuja occidentalis zywotnik zachodni 4
10 Thuja ‘Smaragd’ zywotnik ‘Smaragd’ 1
suma 17
6. Stan ogdiny drzewostanu
Wiekszo$¢ egzemplarzy oceniono na dobry stan fitosanitarny (14 szt).

W stanie Srednim sq 3 egzemplarze (13%). Zestawienie stanu fitosanitarnego drzew

zostato przedstawione w Tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie ilosci egzemplarzy w poszczegélnych kategoriach stanu fitosanitarnego.

og6lny stan fitosanitarny ilosé
dobry 14
sredni 3
SUMA 23

Latgczniki

Tabele
Tabela A. Inwentaryzacja dendrologiczna

Mapy
Rys. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna — skala 1:500

Praca zostata wykonana zgodnie ze sztukg ogrodniczq, arborystyczng, wedtug

najnowszego stanu wiedzy i zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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Nr opracowania: 23-01/PB

Kategoria obiektu:  IX
Data: Wrzesien 2023

Temat:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu todzkiego przy
ul. Sienkiewicza 21 w todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z
funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkcji nauki i kultury z
czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiorka balkondw i schodow zewnetrznych wraz z
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji poéinocnej oraz
zachodniej, budowg szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym
oraz realizacjq niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu.

Lokalizacja inwestyciji: i
tddz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 £6dz Srédmiescie

oraz fragment dz.nr ewid. 65/10 , obr. 106105_9.0006 +6dz Srédmiescie

Inwestor:

Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68 , 90-136 +odz

Jednostka projektowa:
LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DPeC —wA 1 72 W3
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Louay Farah Sprawdzajacy | architektonicznej 652 MPGIAD43/2)
0 pro graniczei

W specjalnosci architektonicznej




161, ¢

Fiing: @uh Ledniak,

mgr inz. Konstrukgja | UPT- bud. do projektowania | \\rp/0666/p00K/06 5
Tomasz Zebro Projektant bez ogianiczen Wi Spet
) konstrukcyjno-budowlanej TAGEn
mgr inz. Konstrukcja upr. bud. do projektowania LIRS ffé“kqep'
Wojciech Lesniak | Sprawdzajacy | bez ograniczen w  spec. ey
konstrukcyjno-budowlanej 150/2002 Wsp‘é‘:- Zyﬁ,%’_fﬂgzew’?anej
mgr inz. Instalacje upr. bud. do projektowania inz. Rafat Woznica
Rafat Woznica sanitarne bez ograniczen w spec. MAP/0123/POQS/06pr/| bu A&/WOC/OG '
Projektant Instalacji sanitarnej do prpjektowania bez ograrficzen
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Sprawdzajacy | Instalacji sanitarnej 7
mgr inz. Wentylacja upr. bud. do projektowania /
Pawet Budzinski mechaniczna bez ograniczen w spec. MAP/194/PWOS/11 /
Projektant Instalacji sanitarnej
Y |
—_— Wentylacja upr. bud. do projektowania MAP/0595/PBS/17 T8F i Z/’ Grzegorz Pabis
Grzegorz Pabié mechanlcz.na bez ograniczen w spec. T P/ 059§/qPBS/17
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Piotr Kapuscinski | elektryczne bez ograniczen w spec. 338/2(;%:i "?:t .2%- 8
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bez agranic
s
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OSWIADCZENIE:
Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),Wyzej podpisani projektanci o$wiadczaja, ze niniejszy
projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o
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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu tddzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w
todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o
funkcji nauki i kultury z czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiorka balkonow i schodow zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz wykonaniem
ocieplenia elewacji poéinocnej oraz zachodniej, budowa szklanego $wietlika nad dziedzincem
wewnetrznym oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

1.2. Adres inwestycji:

todz, ’ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1 fragment dz. nr ewid. 65/10 obr. 106105_9.0006
todz Srédmiescie

1.3. Inwestor
Uniwersytet £dédzki, ul. Narutowicza 68 , 90-136 todz

1.4. Jednostka projektowa

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow NIP: 676-238-36-75

1.5. Podstawa opracowania

— Umowa z dnia 09.03.2023

- Konsultacje z Inwestorem

- Wizje lokalne

— Ogodlnie obowigzujace przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

— Uchwata nr xxix/756/16 rady miejskiej w todzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi
potozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Pétnocnej,
Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza ,Juliana Tuwima i
Andrzeja Struga

- mapa do celdw projektowych wykonana przez ADT sp. z 0.0.

—  Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
,okreslajaca warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku— opr. GEO-BUD Zakfad Ustug
Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien — marzec 2023 r.

- Zgoda autora muralu Jerzego Bystrego na renowacje i wprowadzenie koniecznych zmian.

- Wytyczne Konserwatorskie WUOZ-ZN.5183.516.2021.ADB

1.6. _Programy prac remontowo-konserwatorskich i pozwolenia :

a. ,Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczacy fasad budynku”- opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.
b. ,Program prac remontowo-konserwatorskich dla elementow wystroju”— opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.
c. ,Program prac remontowo- konserwatorskich dla sztukaterii” opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.
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1.7. Zakres opracowania

Projekt architektoniczno- budowlany
2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria IX - Budynek kultury, galerie sztuki, bursa, placowka badawcza.

3. STAN ISTNIEJACY I HISTORIA OBIEKTU

Kamienica usytuowana jest na rogu ulic Henryka Sienkiewicza 21 i Stanistawa Moniuszki 10. Budynek
znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr A/18 (decyzja z dnia 20.01.1971). Dodatkowo w ewidencji zabytkéw ruchomych znajduja sie
elementy wystroju wnetrz tj.: sztukaterie, boazerie, drzwi, lustra, kominek, zyrandole i kinkiety.
Budynek obecnie nie jest uzytkowany. Istniejgce fundamenty i Sciany konstrukcyjne murowane, stropy
drewniane oraz typu ,Kleina”, wiezba dachowa drewniana.

Nieruchomos¢ od 1990 r., jest wiasnoscig Uniwersytetu tddzkiego. Do niedawna miescit sie tam
Wydziat Filologii Germanskiej.

Budynek na rzucie litery U. Skrzydto wschodnie i potudniowe stanowig gtdwny dwuktraktowy
budynek, za$ skrzydto pdtnocne, wezsze, jednotraktowg pdtnocng oficyne. Budynek z czterema
kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym oraz jedng kondygnacja podziemna.
Skrzydto od strony wschodniej, czeSciowo podpiwniczone. Obecny wyglad obiektu jest wynikiem
przebudowy w stylu secesji wiedenskiej z 1910. Narozniki budynku w fasadach od strony ulic, zostaty
podkreslone ryzalitami, za$ sam naroznik ulicy Sienkiewicza i Moniuszki zaakcentowany jest
monumentalnym zwienczeniem dwoch ryzalitdw. Tak samo zdobione byty dwa pozostate narozniki
bud ku gtdwnego.

@

Elewacje frontowe- strefa parteru podkreslona wydatnymi boniami, dodatkowo w strefie
ryzalitdbw przyjmujgcymi forme ,miotkowanego kamienia”. Parter oddzielony od pierwszego pigtra
szerokim gzymsem w formie wystajacej listwy z kapinosem. Wyzsze kondygnacje posiadajg elewacje
ptaskie skontrastowane z pionowymi pasami okien wypetnionymi pomigdzy oknami geometrycznymi
zdobieniami, ktére na poziomie poddasza zostajg dodatkowo uwypuklone poprzez rozrzezbienie
obramowan okiennych oraz gzymsu.



Elewacja potnocna, od strony skweru, pozbawiona jest dekoracji architektonicznej w
historycznej formie. Ptaska fasada ozdobiona jest muralem motyla w uproszczonej, nie oryginalnej
formie graficznej. Rastrowy charakter oryginatu wcigz jest mozliwy do dostrzezenie na fragmentach
muralu. W narozniku od ulicy Sienkiewicza umieszczone jest przeszklone wejscie z prostym
zadaszeniem oraz schodami zewnetrznymi, petnigce funkcje gtdwnego wejscia do budynku.

- l‘:?-.-!zﬂ:l,g

Dziedziniec otwarty jest na zachdd, na teren zielony na terenie dziatki. Klatki schodowe
oficyny pétnocnej oraz skrzydta potudniowego uksztattowane w formie ryzalitow, tynkowane na
gtadko, brak zdobieA. Klatka schodowa usytuowana w osi dziedzifica podkreslona detalem oraz

zwienczeniem w formie listwy okalajacej.

Elewacje zachodnie (ogrodowe)- tynkowane na gtadko brak zdobien, bez otworédw okiennych

i drzwiowych.



Budynek posiada trzy klatki schodowe — po jednej w kazdym ze skrzydet. Jest obiektem
trzypietrowym, czesciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym. Obiekt w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly petnej, stropy nad piwnicami w postaci sklepien ceglanych tukowych opartych na
$cianach. Stropy pozostatych kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Wyjatek stanowig strop nad
bramg przejazdowg, spoczniki w klatce schodowej KL-2 (odcinkowy strop Kleina) oraz stropy pionu
tazienkowego w ktérych wykonano stropy ceglane.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej. Pokrycie dachu stanowi papa na
deskowaniu.

W skrzydtach wschodnim i pétnocnym uktad konstrukcyjny podtuzny. W skrzydle wschodnim (od ul.
H. Sienkiewicza) ukfad trojtraktowy, a w skrzydle pétnocnym jednotraktowy. W skrzydle potudniowym
(od ul. S. Moniuszki) uktad mieszany $ciany konstrukcyjne podtuzne i poprzeczne. W skrzydle
wschodnim trakty o rozpietosci w $wietle Scian na parterze 6,5 m, 2,5 mi 5,1 m przy czym najwezszy
(srodkowy) trakt jest traktem korytarzowym. W skrzydle potnocnym jeden trakt o rozpietosci w Swietle
$cian na parterze 4,5 m. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych murowanych z cegly
petnej. Sciany no$ne wykonane sg jako $ciany ceramiczne z cegly petnej starego typu, murowane na
zaprawie wapiennej.

3.1. Ocena stanu technicznego budynku
Ocene stanu technicznego przytoczono na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej pkt. 2. Na

podstawie ekspertyzy stanu technicznego stwierdza sie: ,Na podstawie materiatéw archiwalnych oraz
w oparciu o wyniki wizji lokalnej autora opracowania popartej nastepnie odkrywkami budowlanymi
nalezy stwierdzi¢, ze budynek przy ul. H. Sienkiewicza 21 jest w niedostatecznym stanie technicznym.
Taka ocena wynika gtéwnie ze stanu technicznego elementédw nos$nych budynku. Zmiana sposobu
uzytkowania budynku bedzie mozliwa tylko i wyfgcznie po wymianie stropéw drewnianych, wieZzby
drewnianej oraz dwéch klatek schodowych o konstrukcji z drewna. Budynek nadaje sie do planowanej
rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.”

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Stan istniejacy - dawniej kamienica czynszowa, sad, pdzniej budynek wydziatu filologii Uniwersytetu
toédzkiego, obecnie nie jest uzytkowany.

Projekt — zmiana sposobu uzytkowania:

z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkgji nauki i kultury pietro I oraz parter z czescig o
funkcji zamieszkania zbiorowego, pokoje goscinne na II i III pietrze.

Planuje sie dostosowanie budynku do potrzeb jednostek miedzywydziatowych Uniwersytetu todzkiego,
poprzez stworzenie nowoczesnego centrum kultury, ktére bedzie dysponowato odpowiednim
zapleczem do planowania, organizacji oraz prezentacji wystaw artystow Swiatowej stawy,
poruszajgcych sie w swojej tworczosci na styku nauki i sztuki.

Wszystkie pokoje goscinne posiadajg wiasna toalete z fazienkg oraz zaplecze kuchenne.

4.1. PLANOWANY PROGRAM FUNKCIJONALNY

Piwnice:
- pomieszczenia techniczne ( wymiennikownia, wentylatornia)

Parter:

- wejscie gtowne;

- recepcja i ksiegarnia;

- sale wystaw (m.in. sala wystawowa pod $wietlikiem dziedzinca);
- przestrzen multimedialna;

- przestrzen coworkingowa;

- kawiarnia.

Pietro 1:
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- pomieszczenia wydawnictwa Uniwersytetu todzkiego(pomieszczenia biurowe, pracy
cichej ;

- biblioteka;

- Sala konferencyjna z mozliwoscig podziatu na dwie sale konferencyjne

- Sale Ekspozycyjne

- Centrum Jerzego Giedroycia ( pomieszczenia biurowe, pracy cichej)

Pietro 2:

- pokoje goscinne:

- 3 pokoje jednoosobowe

- 10 pokoi dwuosobowych w tym 1 dla osoby z niepetnosprawnoscig i 1 apartament
- pomieszczenia pomochicze.
- pomieszczenie administracji

Pietro 3:
- pokoje goscinne:

- 3 pokoje jednoosobowe

- 10 pokoi dwuosobowych w tym 1 dla osoby z niepetnosprawnoscia i 2 apartamenty
- pomieszczenia pomocnhicze.

Poddasze:

-pomieszczenia techniczne;
-dojscie techniczne

-taras.

Dach:
- panele fotowoltaiczne;
- Swietlik nad dziedzincem.

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zachowany zostanie istniejgcy uktad przestrzenny obiektu, wzbogacony o projektowane drogi
komunikacji pionowej- dwie windy- oraz poziomej na zachodniej elewacji. Projektuje sie przeszklony
Swietlik nad dziedzincem oraz zamkniecie dziedzinca od strony zachodniej strukturalng fasada
szklang. Gtéwne wejscie do budynku pozostawiono w pdtnocno- wschodnim narozniku budynku.
Obecnie schody, zadaszenie i wejscie do budynku znajdujg sie na dziatce nie nalezacej do Inwestora.
Ze wzgledu na skomplikowang sytuacje prawng tejze dziatki, zdecydowano o rozbidrce schodow
zewnetrznych oraz zadaszenia przy zachowaniu réwnocze$nie mozliwosci wejscia do budynku od
strony skweru. Planuje sie wykonanie obszernego podcienia w poétnocno wschodnim narozniku
budynku. Zgodnie z zapisami planu miejscowego zaprojektowano powiekszenie otwordw okiennych,
obnizajac poziom parapetu okna do poziomu chodnika. Podobnie postepujac z istniejgcym
przeszkleniem od strony skweru. W podcieniu zaprojektowano nowe schody z reprezentacyjnym
wejsciem do budynku oraz dodatkowe wejscie do na klatke schodowa. Zaprojektowane rozwigzanie,
nawet w przypadku zabudowy skweru pozwoli na zachowanie petnej funkcjonalnosci budynku.
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Pfjekfowany podcieri g/o’;vego wejscia

W bezposredniej bliskosci holu i wejscia gtdwnego zaprojektowano wewnetrzng winde obstugujaca
wszystkie kondygnacje obiektu. W przeszklonym dziedzincu zaprojektowano drugg winde obstugujaca
wszystkie kondygnacje obiektu, poprzez projektowane galerie komunikacyjne.

Swietlik szklany nad dziedzifncem zaprojektowano jako uzupetnienie i podkreslenie centralnej klatki
schodowej i jej zdobien.

T
Projektowany dziedziniec.

Od strony zachodniej zaprojektowano rozbudowe budynku o galerie komunikacji poziomej w
nowoczesnej, charakterystycznej formie nawiazujgcej do geometrycznych detali istniejacej fasady oraz
motywow Art Deco.
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Projektowana rozbudowa

Elewacja pdtnocna. Postanowiono przywrdcic oryginalny zamyst autora muralu pana Jerzego Bystrego,
by ksztatt motyla przedstawi¢ w technice druku rastrowego, powigkszonego i dostosowanego skalg do
elewacji. Zamiast szyldu Pewex'u oraz haset reklamowych, zaprojektowano umieszczenie w gornym
rogu elewacji loga Inwestora, czyli Uniwersytetu tddzkiego.

6. SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy budynek objety jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

uchwalonego przez Rade Miejskg todzi w dn. 11 maja 2016r.

Budynek znajduje sie w obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem 12.03U.

Lp Nr w MPZP Tresc¢ zapisu
1. Rozdz. I W zakresie ksztaltowania elewacji Warunek spetniony
§5.pktdc budynkow (...) dopuszczenie stosowania

przy realizacji elewacji szklanych oraz
szklenia otworow wylacznie szkla
bezbarwnego lub w barwie szarej

2. Rozdz. Il Dopuszcza si¢ przy przebudowie lub remoncie | Kolorystyka elewacji
§10.pkt11Db elewacji zabytku(...)zastosowania kolorystyki zgodna z badaniami
zgodnej z cechami historycznymi zabytku, konserwatorskimi

Warunek spelniony

3. Rozdz. 11 Nie ustala si¢ liczby miejsc do parkowania dla 6 miejsc
§ 14. pkt 3 samochodow i rowerow dotyczacej parkingowych
istniejacych budynkow.
4. Rozdz. 111 W zakresie przeznaczenia ustala si¢ Warunek spetniony:
§ 18. pkt 2.1 przeznaczenie podstawowe: tereny

zabudowy ustugowe]
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5, Rozdz. 11 .. dopuszczenie nadbudowy o jedng Warunek spetniony:
§ 18.pkt 3.2 kondygnacje, nie wiecej niz 4,0m, projekt nie przewiduje
wylacznie nad oficyng i nad skrzydtem nadbudowy
kamienicy od strony ul. Moniuszki na
dtugosci podworza.”
6. Rozdz. I Wskazniki zagospodarowania terenu: Warunek spetniony:
§ 18. pkt 4.3a a) powierzchni zabudowy dziatki — maks. 56,16%
100%
7. Rozdz. 111 b) intensywnosci zabudowy —min. 1,0 Warunek spetniony:
§ 18. pkt 4.3b maks. 6,0 1,96%
8. Rozdz. Il c)powierzchni biologicznie czynnej — min. | Warunek spelniony:
§ 18. pkt 4.3¢ 5% (...) 16,3%
9. Rozdz. III Dachy: ptaskie lub dwuspadowe o Nie dotyczy:
§ 18. pkt 4.4g symetrycznym nachyleniu potaci
dachowych do 35° i o przebiegu kalenicy
w budynkach sytuowanych w
obowiazujacej linii zabudowy lub
pierzejowej rownolegltym do tej linii z
zastrzezeniem ustalen w zakresie zmiany
dachow
10. Rozdz. Il zakazuje si¢ przy przebudowie lub remoncie Ociepla si¢ boczne sciany
§ 10. pkt 12.a elewacji zabytku(...)zewnetrznego ocieplania, | kamienic frontowych

z wytaczeniem $cian bocznych kamienic fron-
towych lub oficyn, a takze $cian
tylnych oficyn,

Warunek spetniony

10. Sprawdzenie zgodnosci z planem linie zabudowy:

10.1. Od strony potudniowej, wzdtuz ulicy Moniuszki zlokalizowana jest linia zabudowy pierzejowej:
Zgodnie z § 4. 1.10.a MPZP dopuszcza sie, aby Sciana frontowa budynku nie wypetniata catej
dhugosci linii zabudowy pierzejowej w przypadku rozbudowy zabytkow.

12

-Sciana frontowa budynku od ulicy Moniuszki usytuowana jest w catej dtugosci na linii
zabudowy pierzejowej, planowana rozbudowa budynku nie obejmuje rozbudowy Sciany




frontowej zas$ sam plan dopuszcza w przypadku rozbudowy zabytku nie wypetnienia catej
dtugosci linii zabudowy pierzejowej.
-warunek spetniony

10. 2. Od strony zachodniej, ogrodu wewnetrznego, zlokalizowane sg linie zabudowy nieprzekraczalna
oraz linia zabudowy obowigzujaca:
10.2.1. Linia zabudowy nieprzekraczalna
Planowana rozbudowa nie przekracza linii zabudowy nieprzekraczalnej
-warunek spetniony

10.2.2. Linia zabudowy obowigzujaca

Zgodnie z § 4. 1.9 MPZP linia zabudowy obowiazujacej jest linig wzdtuz, ktérej obowiazuje sytuowanie
minimum 70% powierzchni $ciany frontowej budynku. Zgodnie z § 4. 1.4 Sciana frontowa stanowi
$ciana budynku znajdujaca sie od strony przestrzeni publicznej. Zgodnie z § 4. 1.5 front dziatki —
cze$¢ dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi publicznej, placu publicznego lub innego ciggu
komunikacyjnego, z ktérego odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie na te dziatke. Projektowany ogrdd,
(oznaczony w planie jako strefa zieleni w tym przypadku towarzyszaca zabudowie nie bedacy parkiem)
jest otoczony murem od strony zachodniej, Scianami szczytowymi sasiednich kamienic od strony
pétnocnej oraz ogrodzeniem od strony potudniowej, nie stanowi drogi , placu czy tez innej przestrzeni
publicznej. Projektowana rozbudowa nie tworzy Sciany frontowej i w zwigzku z tym nie jest wymagane
jej usytuowanie wzdtuz linii zabudowy obowiazujacej.
-warunek spetniony

10.3. Planowana rozbudowa umozliwia dalszg pdzniejszg rozbudowe obiektu gdzie galerie komunikacyjne bedg
pei¢ funkcje korytarzy wewnetrznych. Ponizej schemat pokazujacy mozliwg przysztg rozbudowe.
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7. ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH

7.1. Prace rozbiorkowe
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
—  rozbidrka schoddw zewnetrznych wraz z zadaszeniem od strony ogrodu;
—  przebudowy $cian przy klatce schodowej w celu wykonania szybu windowego;
—  przebudowy Scian przy klatce schodowej w celu wykonania pochwytéw;
—  przebudowy Scian przy klatce schodowej w celu wykonania nowych biegdéw i spocznikdw;
-~ wykonanie nowych otwordw drzwiowych oraz poszerzenie istniejgcych otwordw w
wewnetrznych Scianach nosnych;
—  rozbidrka drewnianych stopow;
- rozbidrka wiezby dachowej wraz z pokryciem.

7.2. Fundamenty

Istniejgce fundamenty w wielu pomieszczeniach w piwnicy posadowione sg bardzo ptytko- nie
zachowujg dminimum Wymaganego przez norme. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest wykonanie
podbi¢ fundamentéw tak aby zapewni¢ ich stateczno$¢ i odpowiednig nosnosc.

Projektuje sie dodatkowo wykonanie nowych fundamentéw Zzelbetowych pod szyby windowe, schody
oraz elementy rozbudowy budynku.

7.3. S’ciany istniejace — wzmocnienie i howe otwory drzwiowe

Ubytki w $cianach nalezy przemurowac. Na czesci otwordéw nalezy zamontowaé nowe nadproza
stalowe powyzej nadprozy istniejgcych, w celu zmiany poziomdéw otwordw.

7.4. Budowa szybu windowego
Szyb windowy przelotowy: wewnetrzny przy KL-2 - konstrukcja zelbetowa, forma szybu wpisana w

bryte budynku. Trzon windowy sktada¢ bedzie sie czeSciowo ze Scian zelbetowych grubosci 18 cm,
utwierdzonych w ptycie fundamentowej oraz ze $cian istniejgcych murowanych.

Szyb windowy przelotowy: dziedziniec- konstrukcja stalowa, obtozona szktem. Zachodnia Sciana
szybu wykonczona fasadg szklana termoizolacyjna.

7.5. Klatki schodowe oficyny oraz skrzydia potudniowego
Ze wzgledu na stan techniczny, palnosc¢ oraz niespetnianie przepisow, istniejace biegi i spoczniki w
klatkach schodowych o konstrukcji drewnianej nalezy rozebra¢ (KL-1, KL-3). Na ich miejsce nalezy
wykona¢ nowe spoczniki i belki zelbetowe, monolityczne o konstrukcji ptytowej, oparte na istniejgcych
$cianach.

7.6. Wymiana stropow
Ze wzgledu na zty stan techniczny stropow drewnianych, oraz wprowadzenie nowej funkcji o
wiekszych wymaganiach nosnosci, nalezy wykonac nowe stropy dostosowane do planowanej funkcji.
Przewidziano ujednolicenie pozioméw podtdg i wymiane czesci stropdw na belkowo- pustakowe
prefabrykowane stropy sprezone o rdznej wysokosci (zgodnie z projektem technicznym konstrukgji).
Pomieszczenia zostaty zaprojektowane na obcigzenie uzytkowe 5kN/m2. Stropy zaprojektowano w
roznorodnym uktadzie belek strunobetonowych.
Przy istniejgcych Scianach nosnych zaprojektowano wience wykonane na obnizonych pustakach
zbrojone 44#12. W strefie przySciennej strop nalezy dozbroi¢ pretami gornymi.

7.7. Balkony na elewacjach potudniowej i wschodniej
Ujednolica sie wymiary ptyt balkonowych ograniczajac ich wymiar, zgodnie z rysunkami projektu.

' 7.8. Projektowane $ciany dzialowe
Sciany dziatowe wymagajgce podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej murowane z bloczka
silikatowego petnego o szerokosci 25cm.
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Pozostate Sciany dzialowe wykonane z ptyt gipsowo- kartonowych grubosci 15cm (optytowanie
podwodjne 2,5cm 10 +2,5cm, profile stalowe CW75, UW75, wypetnienie wetna mineralna 6cm,
izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 60dB, Scianki wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30, nosnos¢ dla
kotka rozprezonego 12mm/50kg).

Scianki instalacyjne wykonac z ptyt gipsowo- kartonowych o grubosci: 20cm

Obudowy instalacyjne piondw z ptyt gipsowo- kartonowych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac Sciany szkieletowe z ptyt g-k wodoodporne gr. 15,0cm

7.9. Drzwi wewnetrzne
Drzwi dekoracyjne przeznaczone do translokacji oznaczone zostaly na rysunkach

inwentaryzacji oraz projektowych symbolami kodujgcymi wg zasady:
drzwi: DT(nr kondygnacji)-(nr pomieszczenia oryginalnej lokalizacji), np.: DT1-1.12

7.10. Okna zewnetrzne
Okna w catym obiekcie wymieniane na jednokrosnowe, wzorowane na historycznych, o
odpowiedniej klasie ppoz. oraz izolacyjnosci termicznej z jednoczesnym zachowaniem ich
charakterystycznych dekoracji. Jako ,Swiadek” wyznaczone zostato okno .skrzynkowe w
pomieszczeniu nr 1.9 na pierwszym pietrze. (JUAA- w FASADLIE PoCAIOCPES

PO 2AE RESEY) PROYFYTY

7.11. Sufity podwieszane
Sufity podwieszane w korytarzach petne z piyt g-k , w toaletach sufit modularny. W zwigzku z
koniecznoscig wymiany stropdw, sztukaterie wskazane w zestawieniu A-402 nalezy
szczegotowo zinwentaryzowac, opisac a nastepnie zdemontowac i starannie zabezpieczy¢ do
czasu ponownego montazu na nowych stropach. Na korytarzach sztukaterie montowac
ponownie do petnego sufit podwieszanego (KL-2).

Elementy sztukaterii przeznaczone do translokacji wskazane zostaly na

rysunkach inwentaryzacji oraz projektowych, symbolami kodujacymi wg

zasady: sztukateria: Sz(nr kondygnacji)-(nr pomieszczenia oryginalnej
lokalizacji)np.: Sz2-2.30.

W rozbudowywanej czesci budynku w galeriach komunikacyjnych, planuje sie wykonanie
sufitu podwieszanego ,krysztatowego” z wykonczeniem z laminatow w kolorze mosigdzu.

712, Posadzki

e terazzo z odtworzeniem historycznej dekoracji — wzor i charakter posadzki w klatce schodowej
KL-2 zostanie odtworzony zgodnie z inwentaryzacja.

e parkiet — pomieszczenia wystawowe, mieszkalne

o plytki gres —komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne

e kamien- dziedziniec, hol wejsciowy, podcien

e plyty posadzkowe na parterze w KL-1 uktadane ,w karo” zostang poddane remontowi
konserwatorskiemu w najszerszym mozliwym zakresie i zachowane w charakterze ,$Swiadka”.

7.13. Balustrady
Planuje sie podniesienie pochwytu balustrady w klatce centralnej KL2 do wysokosci 110 cm zgodnie z
rysunkiem detalu A-501. W klatce KL3, po wymianie drewnianych biegdw i spocznikdw, planuje sie
odtworzenie historycznej balustrady drewnianej z wykorzystaniem oryginalnych elementéw. W klatce
KL1 balustrada projektowana jest balustrada petnoszklana.

7.14. Prace remontowo- konserwatorskie we wnetrzach
Sztukaterie konserwacja lub odtworzenie , konserwacja detalu - Zgodnie z , ,Programem prac
remontowo-konserwatorskich dla elementéw wystroju opr. Natalia Pawtowska ” oraz Programem prac
remontowo- konserwatorskich dla sztukaterii. Zestawienie lokalizacji istniejacej i projektowej dla
sztukaterii wskazanej do transferu na rys. A-402.
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7.15. Konserwacja kominka
Wykonac zgodnie z ,,Program prac remontowo-konserwatorskich dla elementéw wystroju— opr.
Natalia Pawfowska — czerwiec 2023 r.”

7.16. Prace remontowo-konserwatorskie dotyczgce stolarki elewacyjnej i we
whnetrzach
Prace nalezy wykonac zgodnie z program prac remontowo-konserwatorskich zawartych w
opracowaniu pn. Badani Konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w
todzi- autorstw mgr Natalii Pawtowskiej oraz ,Program prac remontowo-konserwatorskich dla
elementow wystroju— opr. Natalia Pawlowska — czerwiec 2023 r.” Zestawienie lokalizacji istniejgcej i
projektowej dla drzwi wskazanych do relokacji na rys. A-401.

7.17. Remont konserwatorski elewacji
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z program prac remontowo-konserwatorskich zawartych w

opracowaniu pn. Badani Konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w
todzi- autorstw mgr Natalii Pawtowskie;j .

W celu utrzymania spojnego charakteru obiektu oraz ze wzgledu na planowang w dziedzifncu
funkcje wystawienniczg dla Scian przeszklonego dziedzinca proponuje si¢ jasniejszg tonacje kolorow
oraz jasng stolarka, pozostawiajgc wskazany na rysunkach przekroju fragment $ciany wraz ze stolarkg
okienng w kolorach zgodnych z badaniami konserwatorskimi.

7.18. Drenaz opaskowy
Dla zabezpieczenia konstrukgji cze$ci podziemnej budynku wykonany zostanie drenaz opaskowy od

strony ogrodu.

7.19. Izolacja piwnic
Izolacje $cian piwnic od strony ogrodu, dziedzinca zostanie wykonana jako powtokowa, chroniona

warstwg izolacji termicznej oraz folig kubetkowa. Dla pozostatych $cian nalezy wykonac zaréwno
izolacje poziomga jak i pionowg poprzez iniekcje.

7.20. Izolacja termiczna scian
Izolacje termiczng dla Scian elewacji zachodniej(ogrodowej) oraz pétnocnej zostanie wykonana od

zewnatrz wetng mineralng, tynkowana. Ze wzgledu na rozbudowe budynku od strony ogrodu
pozostata czes¢ elewacji uzyska fasade szklana.

Pozostate Sciany zostang ocieplone od wewnatrz tynkami termoizolujgcymi lub pianka
rezolowg zintegrowang z ptytg gipsowo- kartonowg montowang na ruszcie.

7.21. Dach
Istniejgca konstrukcje dachu nalezy rozebra¢. Nowo projektowana wigzba drewniana bedzie
dostosowana do uktadu i funkcji pomieszczen na poddaszu oraz aktualnie obwigzujgcych obcigzen
klimatycznych.

7.22.  Swietlik nad dziedzificem
Dziedziniec wewnetrzny pomiedzy skrzydiem pétnocnym i potudniowym zostanie catkowicie przekryty

szklanym $wietlikiem. Konstrukcje s$wietlika stanowi¢ bedg dzwigary stalowe oparte na stupach
stalowych zlokalizowanych przy scianach skrzydta pétnocnego i potudniowego od strony dziedziica.
Stupy posadowione na stopach fundamentowych. Stupy stabilizowane bedg za pomocg tgcznikow
wklejanych do istniejgcego budynku.

7.23. Galeria
Od strony podwérka na elewacji zachodniej projektowana jest galeria tgczgca skrzydta pétnocne i

potudniowe. Konstrukcje galerii tworzg stalowe ramy wielopietrowe. Stupy ram posadowione na
stopach fundamentowych. Pomosty w postaci ptyt zelbetowych prefabrykowanych lub wylewanych,
monolitycznych. Rama stabilizowana za pomocg tacznikéw wklejanych do istniejgcego budynku.

Fasada szklana strukturalna, szkto bezbarwne mozliwie najbardziej przejrzyste odzelaznione, z folig z
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wzorem co 90mm w postaci srebrzystych cekindw, ktéra zapobiega ewentualnym zderzeniom ptakow
z fasadg szklang.

7.24. Szyby windowe
Projektuje sie dwa szyby windowe, osobowe. Jeden na zadaszonym dziedzincu o konstrukgji

stalowej, a drugi wewnatrz budynku o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Posadowienie szybow
windowych na ptytach zelbetowych.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura nadziemna ~ 19 400 m?
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia netto

Powierzchnia netto m?

Piwnice 269,1
Parter 661
Pietro 1 579,8
Pietro 2 573,9
Pietro 3 573,8
Poddasze 635,6

Razem 3293,2

Powierzchnia catkowita

Powierzchnia catkowita m?

Piwnice 773,4
Parter 861,6
Pietro 1 813,9
Pietro 2 813,9
Pietro 3 813,9
Poddasze 751,91

Razem 4828,61

Powierzchnia wewnetrzna

Powierzchnia wewnetrzna m?

Piwnice 320,2
Parter 776,2
Pietro 1 724,1
Pietro 2 724,1
Pietro 3 724,1
Poddasze 630,83

Razem 3899,53

Wysokosé

23,21 m - liczone od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzszej kalenicy
Wymiary rzutu 36,38 x 26,68 m

Liczba kondygnacji — 5 (w tym 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna) +
poddasze.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Dla inwestycji zostato wykonane opracowanie ,, Opinia geotechniczna i dokumentacja badan
podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym” autor mgr inz. Bartosz Stepien, data opracowani
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kwiecien 2023. Otwory geologiczne wykonano przy istniejgcych $cianach oraz w miejscu planowanej
zabudowy galerii.

9.1. Warunki gruntowe

Pod warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci ok. 2,0 m zalegajg grunty rodzime, rozpatrywane
jako podtoze budowlane.

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,40.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych
i lokalnie piaskéw gliniastych, wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,30.

Warstwa Ic — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych twardoplastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,20.

9.2. Warunki wodne
Podczas wykonywania wiercen (28.03.2023) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
lokalnego saczenia na gtebokosci 1,7 m ppt. Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i
roztopach wiosennych woda bedzie pojawia¢ sie okresowo w nasypach na stropie trudno
przepuszczalnych glin. Nie nawiercono statego poziomu woéd gruntowych.

9.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli ( Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

10.LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Nie wydziela sie odrebnych lokali.

11.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W stanie istniejgcym budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie wejscia do budynku znajduja sie powyzej poziomu terenu. Wewnatrz budynku komunikacja
pionowa tylko przez schody.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie catkowity dostep osdb niepetnosprawnych do
wszystkich funkcji w budynku.

W projekcie przewidziano nastepujgce rozwigzania komunikacyjne dla oséb niepetnosprawnych:

- miejsce postojowe dla 0sob niepetnosprawnych;

- budowa dwdch dzwigdw osobowych ktore potgczy wszystkie kondygnacje (piwnica, parter, pietra 1-3
oraz poddasze). Winda zaopatrzona w pochwyty dla niepetnosprawnych. Informacja dzwiekowa.

- wejscie gtdwne do budynku — z podcienia dostepna platforma dla oséb niepetnosprawnych;

- wejscie do budynku od ogrodu — przystanek projektowanego dzwigu osobowego na poziomie terenu,
wejécie z poziomu terenu;

- wyréwnanie poziomdw podtdg na poszczegdlnych kondygnacjach (dopuszcza sie progi wysokosci 2
cm);

- toaleta dla osob niepetnosprawnych wyposazona w system przywotawczy;

- okladziny $cian i posadzek wykonane z materiatdw matowych nieodbijajacych Swiatta;

- petla indukcyjna - przewidziano montaz tzw. okienkowych, podblatowych petli indukcyjnych w
wybranych pomieszczeniach. Miejsca montazu nalezy wiasciwie oznaczy¢ ze wzgledu na mozliwy
negatywny wptyw pola magnetycznego.

- system Braille, plany tyflograficzne / tyflomapy.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych,
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Dane: llos¢ uzytkownikdw w budynku— 50 oséb

Zuzycie wody na jednego uzytkownik- 15 I/d w tym

50% stanowi woda ciepta.

Q dob. ér. =15x 50= 0,75 m3/dob

Suma gn =15,4 dm3/s

q=10,682 (Oqgn)*45-0,14

g =0,682 (15,4)°45 - 0,14

q=2,191/s=7,88 m3/h

- Zapotrzebowanie budynku w wode nastgpi poprzez istniejacy przytgcz wody.
- Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych poprzez istniejgce przytgcza kanalizacji sanitarne;.
- Wody deszczowe z budynku odprowadzane bedg istniejgcymi rynnami.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
W budynku nie wystepuje emisja zanieczyszczen pytowych.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W budynku beda generowane typowe odpady komunalne — tak jak dla funkgcji biurowej.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Zrédiem hatasu bedg urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane na poddaszu orz dachu.
Ich dobér przeprowadzony zostanie w taki sposdb aby zapewnity one spetnienie wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, tzn.
hatas na granicy dziatki w okresie dziennym nie bedzie przekraczat 55dB(A), a w porze nocnej
45dB(A).

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

— inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywad ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

W zwigzku z kolizjg z wjazdem z bramy i projektowanym uktadem przestrzennym konieczne jest
usuniecie zakrzewien oraz drzew iglastych o nr inwentaryzacyjnych 1-7. Inwestycja nie ma wplywu na
wody podziemne i powierzchniowe. Wszystkie prace  fundamentowe wykonywane powyzej
zwierciadfa wody.

13.ANALIZA TECHNICZNYCH, S’RODOWISKOWY’CH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Budynek pod ochrong konserwatora.
b) dostepne nosniki energii,
- gaz ziemny,
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- energia elektryczna,
- ciepto sieciowe,
c) wyboér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porébwnawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
- system konwencjonalny
- ogrzewanie budynku za pomocag wezfa cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg wezia cieplnego
- pobdr energii elektrycznej z sieci
- system alternatywny
- ogrzewanie budynku za pomocg kottowni gazowej na gaz ziemny
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca kottowni gazowej na gaz ziemny,
- pobdr energii elektrycznej z sieci oraz wytwarzanie czesciowo energii
elektrycznej za pomoca instalacji fotowoltaicznej (37kW),
d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
System konwencjonalny System alternatywny
EP [kWh/m?2rok] 83,9 96,4

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Wybrany zostaje system konwencjonalny z uwagi na fakt, ze system juz istnieje w
budynku.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Dla budynku objetego opracowaniem zapewniona zostanie indywidualna regulacja temperatury w
kazdym z pomieszczen lub w wyznaczonej strefie ogrzewania

15.INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wentylacja mechaniczna

Na potrzeby budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta oraz wywiewnej, ktorej zadaniem bedzie doprowadzenie do pomieszczen
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego lub odprowadzenie odpowiedniej iloSci powietrza zuzytego.
Dla poszczegoélnych pomieszczen lub funkcjonalnie i czasowo zwigzanych ze sobg grup pomieszczen
zaprojektowane zostang indywidualne systemy wentylacyjne,

Zatozenia do bilansu powietrza (wartosci minimalne):
— ilo$¢ powietrza na osobe stale przebywajaca w pomieszczeniu 30 [m3/h],
—  krotno$¢ wymian w komunikacji 1,0 [1/h],
—  krotno$¢ wymian w magazynach 1,0 [1/h],
—  krotno$¢ wymian w pomieszczeniach technicznych 1,0 [1/h],
—  krotno$¢ wymian w pomieszczeniu szatni 4,0 [1/h],
— ilo$¢ powietrza na 1 pisuar 25m3/h
— ilo$¢ powietrza na 1 miske ustepowg 50m3/h,

Odzysk ciepta
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Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w wymienniki odzysku ciepta. W zaleznoéci od
obstugiwanego rodzaju pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wymiennikow obrotowych lub
krzyzowych.

Oczyszczanie powietrza

Powietrze $wieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych. Zastosowane
zostang w nich filtry klasy M5 i F7.

Ogrzewanie budynku
Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow ptytowych.

Chlodzenie
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi wyposazone zostang w urzgdzenia klimatyzacyjne.

Osuszanie
Powietrze wentylacyjne osuszane bedzie w centralach wentylacyjnych.

Nawilzanie
Powietrze wentylacyjne nawilzane bedzie w centralach wentylacyjnych.

Parametry powietrza w pomieszczeniu

Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnos¢
lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]
Pomieszczenia techniczne wynikowa 12 wynikowa
Szatnie wynikowa 24 wynikowa
Pomieszczenia
dydaktyczne, kawiarnia, ,
patio, pracownie, pokoje Ey 20 2060
mieszkalne
Serwerownia 22 22 45+60
Poziom hatasu w pomieszczeniach
Typ pomieszczenia Poziom hatasu

dzien

[dB(A)]
Pomieszczenia biblioteczne <30
Pokoje biurowe <35
Sale konferencyjne, pracownie, kawiarnia <40
Magazyny, toalety <45

Poziom obliczeniowe powietrza zewnetrzneqgo
Lato: temperatura +32°C, wilgotnos¢ 45%
Zima: temperatura -20°C, wilgotnos¢ 100%

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek podzielony zostat na strefy pozarowe. Kanaly wentylacyjne w miejscu przejscia przez
przegrode o wymaganej odpornosci ogniowej wyposazone zostang w klapy przeciwpozarowe, a
przejscia rurociggéw uszczelnione zostang za pomocg systemowych przepustdw o odpornosci
ogniowe;j.

Oddymianie
Projektuje sie oddymianie grawitacyjne dziedzifca oraz wszystkich klatek schodowych.

Lokalizacja urzadzen
Centrale wentylacyjne zlokalizowana zostanie na poddaszu technicznym.

15.1. Instalacja wodociggowa
- Rurociagi wody zimnej w zakresie gtdwnych ciggéw poziomych i pionéw oraz podejs¢ pod przybory
nalezy wykonac z rur wielowarstwowych systemu.
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- Catoé¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacji przewiduje sie wykona¢ w systemie

instalacyjnym wielowarstwowym.

- Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomoca ksztattek z zeliwa ciggliwego.

-Na pionach cyrkulacyjnych montowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne .

15.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie sciekdw ze wszystkich kondygnadji.
Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie z rur polipropylenowych PP/HT kielichowych.
Przewiduje sie izolacje antykondensacyjng rurociggéw prowadzonych w nie ogrzewanych
pomieszczeniach.

15.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe odprowadzone zostang do systemu kanalizacji istniejgcymi rynnami z

wykorzystaniem istniejgcych przytaczy. Natomiast ewentualny nadmiar odprowadzony zostanie na
teren wiasny — ogrod.

15.4. Instalacje elektryczne

15.5. Podstawowe dane techniczne
Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz
Uktad sieci zasilajacej: TN-C
Uktad sieci wewnetrznej: TN-S
System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania
Moc zainstalowana Pi = 327 ,9kW
Moc uzytkowa Pu = 150,0 kW

15.6. Bilans mocy.

oo Moc obliczeniowa Po
LP. Rodzaj odbioru zainstalowana | Wsp. Jednoczesnosci
: (kW]
Pi [kW]
1 Oswietlenie podstawowe i awaryjne 427 050 213
wewnetrzne
2 | Oswietlenie zewnetrzne 3,0 0,50 1,5
3 | Gniazda wtykowe ogoine 46,8 0,30 14,0
4 | Gniazda wtykowe komputerowe (PEL) 16,2 0,80 13,0
5 | Gniazda wtykowe technologiczne 70,0 0,30 21,0
6 WentyIaCJa (z rekuperacjg, zrodiem ciepta 18,0 050 9.0
jest kottownia gazowa)
7 | Klimatyzacja 119,2 0,50 59,6
8 | Serwerowania 8,0 0,85 6,8
9 | Instalacje ochronne (CCTV,CSWIiN) 4,0 0,95 38
RAZEM: 327,9 150,0

15.7. Zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia poprzez wymiane

istniejgcego ztgcza kablowego na zigcze typu ZKS5 + sprzegto, zlokalizowanego na parterze przy
wejsciu gtéwnym do budynku.

Powyzszy zakres prac realizuje PGE Dystrybucja SA wg odrebnego opracowania.

Obok ztgcza ZK5 zabudowane zostanie ztgcze pomiarowe z dwoma uktadami pomiaru
energii elektrycznej: potposredniego dla przytgcza nr 1 z mocg 90kW oraz bezposredniego dla
przytgcza nr 2 z mocg 60kW. Od ztgcza pomiarowego wyprowadzone zostang dwie wewnetrzne,
zalicznikowe linie zasilajgce z przewodami 4x NHXH 1x95 + 4x NHXH 1x50, ktére zostang
wprowadzone do tablicy rozdzielczej gtéwnej TG, zainstalowanej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu na poziomie piwnic. W tablicy TG zostanie dokonany rozdziat przewodu PEN na PE |
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N, dodatkowo TG realizuje wytgczenie pozarowe budynku i zasila odbiorniki ochrony pozarowej
budynku.

15.8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP wytgczajacy zasilanie
catego obiektu, oprécz obwoddéw ochrony pozarowej obiektu, tj. obwodow zasilajgcych centrale
sygnalizacji pozaru, obwody zasilaczy pozarowych oraz centrali oddymiania i napowietrzania klatek
schodowych. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, oraz pozostate
w/w obwody zasilajgce wykonane beda jako zespoty kablowe w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi.

Przyciski PWP usytuowane bedg w poblizu kazdego z trzech gtéwnych wejs¢ do budynku.
Wytgczniki bedg stosownie oznakowane.

Dodatkowo projektuje sie instalacje przycisku PWP-UPS wytgczajgcego obwody zasilajace
pootrzymywane zasilaczem bezprzerwowym UPS o mocy 5kVA/SkW

15.9.  Tablica rozdzielcza gidwna TG.
Zaprojektowano niskonapieciowg tablice rozdzielczg gtéwng zlokalizowang wydzielonym

pozarowo pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Tablica gtéwna zasila wszystkie tablice rozdzielcze wewnatrz projektowanego budynku i
realizuje analize energii elektrycznej zasilajacej, pomiar sublicznikowy obwoddw zasilajgcych
kawiarnie oraz czes¢ hotelowa budynku. Pola odptywowe wyposazono w roztgczniki bezpiecznikowe.

15.10. Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych
Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz normy SEP

nr N SEP-E-007:2017-09 przewody i kable zasilajace musza posiada¢ nastepujgcg minimailng klase:

— czes$é budynku poza drogami ewakuacyjnymi w klasie ZL |, Il i lll - przewody i kable D-
s2,d1,a3.
— drogi ewakuacyjne budynku w klasie ZL I, Il i Il - przewody i kable B2-s1b,d1,a1.

Z tablicy TG wyprowadzone zostang linie kablowe typu N2XH i doprowadzone do
poszczegolnych tablic rozdzielczych. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone bedg na drabinkach i w
korytkach kablowych ukfadanych pod stropem wiasciwych w pom. technicznych oraz nad stropem
podwieszanym w pozostatych pomieszczeniach. Pionowe odcinki instalacji prowadzone bedg w rurach
instalacyjnych ukfadanych w bruzdach w cianie.

Linie kablowe bedg wykonywane zgodnie z Polskg Normg SEP-E-004 i Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych. Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami
oraz kablami i rurociggami w budynkach. Jezeli zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe, to kable i
przewody nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych rurami lub stosowac korytka kablowe z
pokrywami.

Wewnetrzne linie zasilajace przy wejsciu i wyjsciu z danego pomieszczenia oznaczy¢ stosujgc
typowe oznaczniki.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych oddzielenia
mi pozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI-60, powinny
mie¢ klase odpornosci tych elementdéw. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nalezy
zabezpieczyé pozarowo stosujgc certyfikowany system zabezpieczenia przejs¢ kablowych.

Ciggi kablowe przecinajgce drogi ewakuacyjne obudowac¢ plytami gipsowo-kartonowymi
zapewniajgc odporno$¢ ogniowa. Stosowac¢ otwory rewizyjne dla umozliwienia wprowadzenia
dodatkowych kabli.

Przekroje wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano z rezerwg, aby byta zapewniona mozliwosc
rozbudowy instalacji w przysztosci bez koniecznosci zwiekszania przekrojow linii zasilajgcych.

15.11. Tablice rozdzielcze,
Zaprojektowano podziat instalacji na nastepujace tablice rozdzielcze:

TR... — pietrowe tablice rozdzielcze,
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TW... — tablice rozdzielcze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
TWC - tablica sterowniczo-zasilajgca wezta ciepta,
TPPOZ - tablica obwoddw ochrony pozarowej budynku,

TSERW - tablica rozdzielcza z uktadem by-pass serwerowni,

Tablice wykonane bedg jako nascienne i wyposazone w:

drzwi petne z zamkiem patentowym,

roztgcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napigcia

ochronniki od przepiec

urzgdzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki nadmiarowe oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe

elementy sterownicze oswietlenia i innych instalacji wynikajgce z potrzeb technologii
obiektu

euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej

Wentylatory kanatowe wywiewne w toaletach zasilane zostang z obwoddw o$wietlenia danego
pomieszczenia.

15.

12. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji oswietleniowych:

oswietlenie podstawowe wewnetrzne,
oswietlenie awaryjnego ewakuacyjnego
os$wietlenie zewnetrzne,

Oswietlenie podstawowe.

Dla

zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu zaprojektowano oswietlenie z

zastosowaniem energooszczednych opraw LED o duzej trwatosci lamp.
llos¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobra zostanie na podstawie normy ,Swiatto i o$wietlenie —
o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” PN-EN 12464-1:2012

Pomieszczenie Nateienie | Olsnienie | wskainik
(Ix) UGR barw Ra
1 2 3 4
Pracownie artystyczne, sala| 300 19 80
wystawowa,
Pokoje biurowe, administracyjne
Przestrzen mulltimedialna, czytelnia, 00 19 80
Biblioteka, pom. hotelowe 500 19 80
Sale konferencyjne 200 22 80
500 19 80
Korytarze gtowne 200 22 80
Klatki schodowe 100 99 80
Sanitariaty
Kawiarnia 200 22 80
Zaplecze kawiarni 200 22 80
500 22 80
Szatnie 300 19 80
Pomieszczenia socjalne 200 ¥, 80
Pomieszczenia techniczne 200 22 80
' Pomieszczenia magazynowe 100 22 80
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Projektuje sie:
— roéwnomierno$¢ natgzenia oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz 0,7,
— zabudowanie wszystkich opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych lub nastro-
powo,
— umieszczenie opraw ze zrédtami LED o odpowiednio dobranych dyfuzorach, redukuja-
cych efekt ol$nienia,

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku bedzie oswietlenie
LED. W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone
zainstalowane beda gldwnie oprawy do wbudowania w takie sufity, w pozostatych
pomieszczeniach - oprawy nastropowe. W oprawach instalowanych w pomieszczeniach
socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowa¢ zrodta
$wiatla o cieplej barwie swiatla.

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych nalezy stosowaé oprawy
przystosowane do wbudowania w sufity podwieszane. Nalezy stosowaé¢ oprawy typu
»~downlight” LED, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum [P44 instalowane w
sufitach oraz dodatkowo oprawy nad umywalkami.

Oswietlenie pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowaé oprawy LED szczelne o stopniu
ochrony minimum [P44 (zalecany IP65) i kloszem pryzmatycznym. W zaleznosci od
wysokosci pomieszczenia oprawy nalezy instalowa¢ na stropie lub na zwieszakach
systemowych.

Oswietlenie awaryjne:
Instalacja oswietlenia awaryjnego bedzie zaprojektowana zgodnie z normg: ,OSwietlenie
awaryjne” PN-EN 1838. W sktad oswietlenia awaryjnego wchodzi:
— oswietlenie drogi ewakuacyjnej
— kierunkowe, pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne. O$wietlenie drogi ewakuacyjnej.

Projektuje sie wykonanie instalacji oSwietlenia drogi ewakuacyjnej w oparciu o oprawy LED
autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajgcego o$wietlenie przez okres 1-nej
godziny. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewniaé
bedzie widocznos¢ przeszkdd i urzadzen przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oprawy zatgcza¢ sie bedg automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie
pozniej niz 1sek. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix przy
powierzchni podtogi na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz 5Ix w poblizu urzadzen ochrony
pozarowej obiektu.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej czesci obiektu, oprawy w
pomieszczeniach, w ktdrych zanikio zasilanie, automatycznie i bezzwiocznie zatgczy sie.

W ciggach komunikacyjnych zainstalowane bedg oprawy wyposazone w piktogramy
wskazujgce kierunki ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne. Kierunkowe, pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne, podswietlane znaki ewakuacyjne - oprawy awaryjne z piktogramami,
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi, tak aby
jednoznacznie okresla¢ drogi do punktu bezpiecznego. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw to 2,0m
nad poziomem podtogi.

Oswietlenie zewnetrzne:

Oswietlenie zewnetrzne realizujg oprawy zamontowane na elewacji budynku oraz niskie stupki
oswietlenia zewnetrznego, zasilone kablem YKYzo 3x4, oswietlajg droge i parking przed budynkiem.

Oprawy os$wietlenia zewnetrznego sterowane sg z zegara astronomicznego.
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15.13. Zasilanie urzadzen 1-fazowych 230V AC.

Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych i przenosnych urzgdzen elektrycznych
przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwodow do
bezposredniego podigczenia urzgdzen technologicznych stacjonarnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach technicznych zaprojektowano
gniazda wtykowe natynkowe szczelne.

Gniazda dla urzgdzen komputerowych:

Dla zasilania urzadzen komputerowych projektuje sie wykonanie odrebnej instalacji.

Z tablic pietrowych wyprowadzone bedg obwody zasilajgce gniazda korncowe. Projektuje sie
zastosowanie gniazd instalowanych w zestawach z gniazdami ogéinymi.

Obwody oswietlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu N2XH 3/4x1,5
z osprzetem melaminowym podtynkowym 10A. tagczniki, przetaczniki i przyciski montowaé na
wysokosci 1,3 do 1,4 metra od podtogi, natomiast gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych na
wysokosci 0,3 m od podtogi. W tazienkach umieszczaé gniazda wtykowe szczelne na wysokosci 1,2 m
od podtogi. Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo pragdowym.

15.14. Instalacja sitowa.

Instalacja sity bedzie obejmowata zasilanie obydwu wind osobowych oraz urzgdzen wentylacji i
klimatyzacji.

Instalacja AKPIA centrali wentylacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zostanie
dostarczona jako fabryczna przez dostawce centrali wentylacyjnej.

15.15. Instalacja sygnalizacji pozaru.
Na podstawie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niniejszego obiektu projektuje sie instalacje
sygnalizacji pozaru jako ochrona catkowita (wraz z modutem igcznosci — monitoring pozarowy z
najblizszg jednostkg ratowniczo - gasniczg PSP). System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w
oparciu o norme PN-EN 54 i specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2018.
Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach pozaru, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, takich jak - ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za
pomocg radiowej lub przewodowej transmisji alarmu.

Dla spetnienia powyzszych funkcji w sktad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujgce urzgdzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru o tgcznej ilosci 4 petli analogowych adresowalnych z mozliwo-
$cig rozbudowy. Centralka bedzie wyposazona we wtasne zrodto zasilania akumulator 2x
72Ah, karty techniki petlowej, karte sterujgca, karte wyjs¢ nadzorowanych, karte przekaz-
nikowg. Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru.

— automatyczne czujki pozarowe (wielokryteryjne, dualne, adresowalne czujki zdolne sg wy-
krywac pozary w klasach — od TF1 do TF9 instalowane w gniazdach z izolatorami zwarc),

— urzgdzenia transmisji sygnatu alarmowego UTA do najblizszej jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP,

— nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe),

— wskazniki zadziatania dla czujek montowanych nad stropem podwieszonym,

— urzgdzenia sterownicze automatycznych urzgdzen przeciwpozarowych (moduty przekazni-
kowe oraz moduty sterujgce nadzorujace klapy pozarowe).

Centralka SAP bedzie sterowata nastepujgcymi systemami technicznymi budynku:

— zatrzymanie wentylacji ogdlnej oraz zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych
na granicy stref pozarowych

— otwarcie klap oddymiajacych nad klatkami schodowymi,

— otwarcie drzwi napowietrzajgcych,

-~ zamkniecie drzwi dymoszczelnych, utrzymywanych w pozycji otwartej przez trzymacze drzwiowe,

— sterowanie windami osobowymi — zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozyciji
otwartej,

- sterowanie pracg sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

Ponadto centrala przygotowana jest do potgczenia z Panstwowg Strazg Pozarng poprzez system

monitoringu sygnatu o pozarze. Przewody sterujgce wykonane sg jako ognioodporne w klasie odpornosci
ogniowej PH 90 (Takg samg odpornos¢ posiadajg zawiesia tych przewoddw). W centralke sygnalizaciji
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pozaru zostanie wbudowany uktad zasilania z wtasnym akumulatorem zapewniajgcym poprawng prace
instalacji przez 72 godziny.

Ze wzgledu na specyfike budynku i mozliwos¢ przebywania w nim duzej ilosci osob zgodnie
z operatem p.poz. przewiduje si¢, iz w przypadku wystapienia zagrozenia w czgsci zostana
uruchomione urzadzenia alarmowe we wszystkich strefach pozarowych tej czgsci. W obiekcie
przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm I-go stopnia
Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziatania detektora pozaru.
Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstgpnie zaklada si¢ 30sek) jest
przeznaczony na zgloszenie si¢ ochrony i przyjecie (potwierdzenie) alarmu.
Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje wiaczenie alarmu II-go stopnia.
Przyjecie alarmu wydluza czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (4min 30s), ktory jest
przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistnialego zagrozenia pozarowego. Dokladny czas
powinien zosta¢ ustalony z Uzytkownikiem budynku (wg operatu p.poz max 5Smin).
W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy ochrony oceniajg zagrozenie i
podejmujg odpowiednie dziatania, takie jak:
- skasowanie alarmu, w przypadku alarmu falszywego po usunieciu przyczyny alarmu (do czasu
usuniecia przyczyny alarm moze by¢ zablokowany)
— zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu
— uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przelgczenie systemu w stan alarmu Il-go stopnia, co
powoduje zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu
Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastgpi
automatyczne wigczenie alarmu II-go stopnia.

Alarm II-go stopnia
Zalaczenie alarmu Il-go stopnia w centralce CSP moze spowodowa¢ zalaczenie przycisku
ROP oraz nie skasowanie w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia. Wlaczenie alarmu
II stopnia spowoduje uruchomienie sygnatow sterowniczych do urzadzen innych instalacji
wspotpracujgcych z systemem SAP (wg algorytmu pracy urzadzen ppoz.) oraz sygnatow
alarmowych (monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej).
- przejscie centralki w stan alarmu pozarowego ll-go stopnia;
- sygnat z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;
- zatrzymanie wentylacji ogolnej we wszystkich strefach;
- zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wentylacji ogéine;j.
— uruchomienie oddymiania klatki schodowej (w przypadku wykrycia zadymienia przez czujki
znajdujgce sie w przestrzeni klatki schodowej),
- otwarcie okien i drzwi napowietrzajacych klatke schodowa (w przypadku wykrycia zadymienia
przez czujki znajdujgce sie w przestrzeni danej klatki schodowej),
- sygnat do windy osobowej, ktéry spowoduje zatrzymanie jej na poziomie parteru / 0, otwarcie
drzwi i unieruchomienie;
- zamkniecie drzwi dymoszczelnych, utzymywanych w pozycji otwartej przez trzymacze drzwiowe,
— zalgczenie sygnalizatoréw alarmowych,

Zasilanie centralki w energie elektrycznag:

a) zasilanie podstawowe z rozdzielni gtéwnej napieciem 230V~/50Hz

b) zasilanie rezerwowe napieciem =24V z baterii akumulatoréw bezobstugowych 72Ah umieszczonych
wewnatrz obudowy centralki.

Instalowanie czujek

Odstepy czujek od $cian nie moga byé mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatow i
podobnych czesci budynkdw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu.
Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty
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wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementow
réwniez nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub
materiatdow sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m. W przypadku pomieszczen z dachami
skosnymi, dwuspadowymi, gdy nachylenie dachu jest wieksze niz 15% , czujki nalezy umiesci¢ w
ptaszczyznie pionowej kalenicy lub najwyzszej czesci pomieszczenia . Nie mozna umieszczac czujek
w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna
odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest
doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m od czujki.
Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtoga, ktére nie sg wyzsze niz 1m
powinny byé nadzorowane czujkami dymu .

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnej 100mm od instalacji elektryczne;.
Sprawdzenie zainstalowanych czujek nalezy wykona¢ gazem testowym. Gniazda czujek nalezy tak
montowac, zeby wskazniki zadziatania czujek w podstawach gniazd byty skierowane w strone wejscia
do pomieszczenia lub drogi komunikacyjnej. W puszkach instalacyjnych przewody prowadzic
przelotowo bez przecinania. Przy prowadzeniu instalacji w rurkach pokrywy wewnatrz puszek
instalacyjnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz opisa¢. Miejsca lokalizacji recznych sygnalizatorow
oznakowac zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N-01256/01. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Reczne sygnalizatory pozaru

Przy wyjsciu na drogach ewakuacyjnych beda instalowane reczne sygnalizatory pozaru ROP.
Maksymalna odlegto$¢ dojscia do ROP-a nie moze przekroczy¢ 30 m. Wysokos¢, na ktorej zostanie
umieszczony ostrzegacz miesci sie w zakresie 0,9m +1,4 m od poziomu podtogi.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do
+55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowe] systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwar¢, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na
zewnatrz obiektoéw, temperatura pracy -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C,
szczelnosé obudowy IP 55.

Instalowanie recznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezposrednio na $cianie na wys. 1,4m. od podtogi
w rurkach ochronnych p/t w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak
zeby byly one widoczne i tatwo dostepne. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Instalacje do przyciskéw ukfada¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.

[zolatory zwarc
Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedg stosowane czujki i moduty z zamontowanym
wewnetrznym izolatorem zwarc¢

Elementy kontrolno-sterujgce
System wyposazony zostanie w szereg modutdow kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
sterowniczych w celu kontroli budynku i informowania o aktualnym stanie urzgdzen na potrzeby
systemu przeciwpozarowego. Petlowe moduly sterujgco/monitorujgce oraz sterujgce umieszczone
bedg instalowane w poblizu urzgdzen wykonawczych, w obudowach natynkowych. Moduty
instalowane na petlach sterowniczych zatgczajace linie sygnalizatorow wymagaja podania napiecia z
zasilacza certyfikowanego buforowego.
Uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
e kontroli zadziatania ww. urzadzen,
e sterowania sygnalizatorami,
e kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapieciowe  (NN)  elementu umozliwiajg  podtgczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych  zestykdw normalnie  zwartych lub  normalnie  rozwartych.  Wejscia
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wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykow przy napigciu do
230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelnos¢
obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Przewidziany jest do pracy wytgcznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacii
pozarowej systemu.

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng
cze$¢ linii dozorowej od sasiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczany dla stykow przekaznika to
2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA /60 W.

Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
e rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja ,fail safe”,
funkcji jaka spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wej$cia wysokonapigciowego,
czasOw opoOznienia wysterowania, wysterowania, opéznienia kasowania i kasowania.

Sygnalizatory alarmowe

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
wewnatrz budynku. Sygnalizator po podtgczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny
impulsowy oraz sygnat akustyczny. Elementem generujacym $wiatto sg diody LED, umieszczone w
obudowie (kloszu) tworzgcym uktad optyczny. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorow
pracujgcych synchronicznie (synchronizowana cze$¢ akustyczna i optyczna). Czes¢ akustyczna
sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiekszania gto$nosci
(od okoto 70dB do >100dB). Regulacja gtos$nosci dokonywana jest za pomocg potencjometru
znajdujgcego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego narastania gto$nosci
wigczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

15.16. Instalacja oddymiania klatek schodowych.
Zaprojektowano system oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego klatek schodowych, ma on
na celu zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuaciji.

System oddymiania grawitacyjnego sktada¢ bedzie sie z central oddymiania sterujgcej praca klap
dymowych nad kazdg klatkg schodowa. Napowietrzanie dla klatek realizujg drzwi wejsciowe do klatek
schodowych wyposazone w sitowniki.

Dodatkowo na dachu zaprojektowano centralke pogodowsg, ktérej zdaniem jest zamknigcie klap
oddymiajgcych otwartych dla celow przewietrzania klatki schodowej w przypadku pojawienia sie
opadoéw lub silnego wiatru.

Przyciski przewietrzania zabudowane zostang na parterze w poblizu pomieszczen biurowych.

Przyciski oddymiania instalowa¢ na wysokosci 0,9-1,4 m od poziomu posadzki (na scianach
betonowych wykona¢ wneki do zabudowy przyciskéw oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od
tacznikdw instalacji elektrycznych.

Czujki pozarowe montowac na w gniazdach zachowujgc minimaing odlegto$¢ 1,5m od nawiewow
i wywiewow wentylacyjnych.

Konserwacja

Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zosta¢ przekazana
uprawnionej firmie do statej konserwacji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Konserwacja powinna sktada¢ sie¢ z czynnosci
wymienionych przez producenta i powinna by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

Proponowane czasookresy przegladéw i obstugi technicznej:

- codzienny — przez uzytkownika,

- miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisows,

- roczny - przez firme serwisowa.

15.17. Okablowanie strukturalne.
Przytacza.
Kanalizacja teletechniczna wraz z przytaczem obiektu stanowi odrebne opracowanie wykonane przez
Dostawe ustugi. tgcznosc telefoniczna zrealizowana bedzie w technologii VOIP przy wykorzystaniu
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okablowania strukturalnego, zakres opracowania nie obejmuje dostawy i instalacji urzagdzen systemu
VOIP.

Sie¢ logiczna. Stan projektowany.
Na poziomie piwnic zaprojektowano szafe centralnego punktu dystrybucyjnego CPD. W CPD projektu-
je sie rozszy¢ i skrosowac kable Swiatlowodowe przytgcza teletechnicznego, zabudowac router, cen-
tralny przetgcznik, serwer instalacji ochronnych oraz modutowg centrale telefoniczna.

Okablowanie poziome wykonane zostanie przewodem U/FTP 4x2x0,5 kat 6 505MHz w izolac;ji
B2Ca zakonczonej w gniazdach RJ45 kat 6.

Podstawy opracowania
Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regu-
lujgcych zasady projektowania i doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okre-
$lonych warunkach srodowiska.
Normy europejskie dotyczgce ogdinych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czesé
1. Wymagania ogolne
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalne-
go — Czes¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:
e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zain-
stalowanego okablowania;
e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga oka-
blowania w zabudowaniach uzytkowych - Czesc¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego
System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy
PN-EN 50173-1 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801.

Wykonanie docelowe okablowania strukturalnego.

e |los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

e \Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ ozna-
czone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jed-
nolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione wa-
runki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i roz-
szerzenia istniejgcej gwarancji;

e System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6 / Klasy EA, natomiast jego budowa
ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczehn do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi
przez Normy;

e Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowe-
go) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/FTP o pasmie przenoszenia
350MHZ w ostonie B2Ca.

e Punkt logiczny PEL zbudowany zostat w oparciu o nieekranowany system kat. 6

e Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o adapter LC duplex MM w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk,

e Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym, zo-
stato ono skiasyfikowane jako M1I1C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji oka-
blowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.
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Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwig-
zania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczal-
ne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od réznych dostawcoéw komponentdéw (rézne zrodta do-
staw kabli, modutéow gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami: 1ISO 9001, GHMT Premium Veri-
fication Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Produ-
cent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty akredytowanego niezaleznego laboratorium,
np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SE O potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

Nalezy stosowac¢ kable w powtokach trudnopalnych — LSFH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtoéci od innych instalacji. W przypadku
traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej
100mm (w przypadku gtéwnych ciggdéw kablowych) lub stosowa¢ metalowe przegrody oraz co
najmniej 2mm dla gniazd koncowych. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla
przypadku kabli F/UTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie, ze ilos¢ obwoddw
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz 15.

15.18. Instalacja telewizji dozorowej CCTV.
Projektuje sie system telewizji dozorowej dla celéw ochrony budynku zlokalizowanych tak aby

monitoringiem objgc:
e wewnetrzne ciggi komunikacyjne,
e wejscia i wyjscia z budynku,
e teren zewnetrzny wokot budynku, parking samochodéw,

Obrazy z kamer zapisywane bedg na serwerze zlokalizowanym w szafie CPD a podglad bedzie
zrealizowany w pomieszczeniu recepcji.

Zaproponowano rozwigzanie z kamerami IP o rozdzielczosci dopasowanej do uwarunkowania
lokalizacji, nie mniejszej jak 4MPix. Kamery projektuje sie jako instalowane na uchwytach sciennych —
kamery zewnetrzne, lub kamer montowanych do sufitu podwieszanego jako kamer w obudowach
koputkowych. Zasilanie kamer z wykorzystaniem standardu PoE.

System CCTV oparty o serwer i kamery jest zintegrowang platformg IP. Platforma zapewnia
mozliwos¢ zarzgdzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System skilada sie z urzadzen w
postaci serweréw z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji
danych za pomocg, dzieki temu mozemy tworzy¢ rozproszone systemy. Dodatkowo przewidziano
mozliwos¢ podgladu sygnatu z kamer wymiennie w kazdym z punktéw ciggtego dozoru obiektu przez
sie¢ komputerowa.

Zasilanie urzgdzen telewizji dozorowej:
Zasilenie urzgdzen CCTV zaprojektowano w oparciu o zasilacz awaryjny UPS, o mocy 5,0kVA /
4,0kW zabudowy w szafie CPD.

Wykonanie instalacji:

Rozmieszczenie urzgdzen, miejsca prowadzenia instalacji przedstawiono na poszczegodlnych rzutach.
Oprzewodowanie prowadzone bedzie w listwach instalacyjnych, rurkach PCV w Scianach, w korytkach
instalacyjnych  perforowanych, oraz w korytkach instalacyjnych wspdlnych dla instalacji
stabopradowych

15.19. Instalacja sygnalizacji wiamania
Instalacja sygnalizacji wtamania zrealizowana bedzie w oparciu 0 system cyfrowy zintegrowany z
instalacjg CCTV.
System alarmowy w zwigzku z przyjetym uktadem technicznym w postaci jednostki centralnej i podcentral
pozwala na bardzo elastyczng konfiguracje sprzetowg i nadajgcy sie do zastosowania praktycznie w
kazdych warunkach. System potrafi automatycznie skonfigurowac sie w sposéb umozliwiajgcy spetnianie
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funkcji i przyjecie parametréw normalnie wymaganych po wigczeniu urzadzenia‘do sieci zasilajgcej tzn.
standardowych. Oprécz funkcji i parametrow standardowych dostepny. jest szeroki zakres funkcji i
parametrow, ktoérych zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie urzadzenia do spetniania lokalnych
wymagan danego systemu bezpieczenstwa.

Czujniki fgczy¢ ze sterownikami przewodami YTDY 8x0,5 prowadzonymi podtynkowo, lub w przestrzeni
migdzy stropowej natynkowo w rurkach RL badz dedykowanych dla instalacji stabopradowych korytach
kablowych.

Czujka wyposazona w system antymaskingu zapewnia duzy zasieg oraz ochrone w trudnych warunkach.
Czujka posiada wbudowane rezystory E.O.L. dla wyj&¢: alarm, trouble i tamper.

Dane techniczne: zasieg detekcji — 25x30 m / 90 stopni, temperatura pracy: - 20 do 55 st. C, zasilanie 8 —
16 V DC, detekcja niskiego napiecia zasilania: jezeli napiecie zasilania obnizy sie do <7,5 VDC, pobor
pradu, praca normalna @12 VDC: 12 mA, maksimum 14 mA, czas wywotania alarmu 2 do 3 sek, czas
wykrycia zamaskowania: po 30 sek.

Czujki montowac na $cianie, narozniku lub pod katem 45 stopni do Sciany. Wysoko$¢ montazu 2,5 — 4.

Podtgczenie sygnalizatorow przeprowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,5. Sygnalizator nalezy montowac na
plaskim podfozu i w mozliwie niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowac ryzyko sabotazu. Nalezy
zachowac szczegolng uwage przy demontazu ponownym montazu wewnetrznej ostony z blachy. Nalezy
réwniez zachowac¢ odpowiedni odstep (minimum 2,5 cm) gérnej krawedzi obudowy sygnalizatora od
sufitu lub innego elementu ograniczajgcego od géry pozycije mocowania. Brak odstepu moze
uniemozliwi¢ ponowne ztozenie pokrywy. Po zamontowaniu sygnalizatora wskazane jest uszczelnienie
otworéw mocujgcych oraz otworu wejscia kabla za pomocg masy silikonowej.

System musi by¢ zasilony z wydzielonej zabezpieczonej przed sabotazem rozdzielni elektryczne;.
Centrala systemu wyposazona jest w petni monitorowany zasilacz. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi przyjmuje sie, ze zrodio zasilania awaryjnego musi zapewnia¢ przynajmniej 15 minut
alarmu oraz jednoczesne dozorowanie systemu przez :

12 godzin — dla obiektéw z zapewniong ciggta stuzbg serwisowg dysponujacg czesciami zamiennymi i
majace do dyspozycji zastepcze zrodto zasilania(np. agregaty, dodatkowe akumulatory)

36 godzin — dla obiektow z cigglym dozorem ludzkim i zagwarantowane sa ustugi serwisowe swiadczone
w ciggu 4 godzin

72 godzin — dla obiektow bez ciggtego dozoru ludzkiego

Z uwagi na powyzsze wymagania zatozono iz w przypadku braku zasilania podstawowego, centrala
bedzie korzysta¢ z zasilania awaryjnego, na ktére sktadajg sie odpowiednio dobrane akumulatory, tak aby
centrala byta w stanie pracowaé przez minimum 36 godziny. Jako zasilanie awaryjne wykorzystane beda
akumulatory zelowe zainstalowane w centrali SSWIN i modutach rozszerzer .Minimalna pojemnosé
akumulatoréw przeznaczonych do =zasilania urzgdzen systemu SSWIN zostata obliczona przy
nastepujacych parametrach:

36h ciggtej pracy w stanie spoczynku - t
0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t
1.25 — wspotczynnik uwzgledniajgcy sprawnos¢ akumulatora

Gdzie:

Q=k(M1xt1+12x0,5)

Q - pojemnos$¢ akumulatoréw [ Ah |

|1 — prad roztadowania akumulatora [ A ]

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

12 — prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzone; linii dozorowej [A]

K — wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1

W projekcie przyjeto czas pracy systemu przez 36 godzin. Biorgc pod uwage powyzsze wymagania do
zabezpieczenia centrali nalezy zastosowac¢ akumulatory o wyliczonej pojemnosci.

Zrédfa zasilania instalacji systemu alarmowego nie mogg by¢ jednoczesnie wykorzystywane do zasilania

innych urzgdzen elektrycznych, gdyz wptywa to negatywnie na stabilnosc¢ i skutecznos¢ pracy systemu
alarmowego.
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15.20. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej
Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-

62305 budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IIl.

Instalacje odgromowg na dachu wykonaé drutem FeZn o $rednicy 8mm uktadanym na uchwytach
z obcigzeniem o wysokosci 14cm.

Minimalny wymiar oka siatki 15m x 15m. Ochrone urzgdzen elektryczny zainstalowanych na dachu
wykonac¢ iglicami odgromowymi izolowanymi. Ochrone urzadzen elekirycznych zainstalowanych na
dachu opracowano na metodzie toczgcej sie kuli o promieniu 45m przypisanym do Il klasy LPS.
Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 50cm zwodéw poziomych od istniejacych urzgdzen wentylacyjnych na
dachu (przeskok iskrowy).

Jako przewody odprowadzajgce przyjac drut FeZn 8mm prowadzony podtynkowo.

W obiekcie zaprojektowano uziom otokowy za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.
Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q).

Przewody potaczy¢ w gérnej czesci budynku z siatkg odgromowsa, a w dolnej w ztgczu probierczym
z przewodem uziemiajagcym wyprowadzonym z uziomu fundamentowego. Srednie odstepy miedzy
przewodami odprowadzajgcymi powinny wynosi¢ max 15m.

Przewody odprowadzajgce nalezy ukiadaé po mozliwie najkrotszej trasie miedzy zwodem a
uziemieniem, przy czym: odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych,
przylegajgcych do drég publicznych i w miejscach regularnego przebywania ludzi, nie powinna by¢
mniejsza niz2 m

Instalacji odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3
i PN-EN 62305-4.

15.21. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN — S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N

zrealizowano w tablicy TG. Miejsce rozdziatu uziemi¢. Wymagana rezystancja uziomu ponizej 10Q. Od
rozdzielnic prowadzony jest dodatkowy przewodd ochronny PE, do ktérego odgatezione sg przewody
ochronne do poszczegdlnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wylgczniki nadmiarowo-prgdowe z cztonem réznicowoprgdowym o czuto$ci 30mA.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie
wytgczenie za pomocg ochronnych wytgcznikéw roznicowoprgdowych o czutosci pradowej nie wiekszej
niz 30mA oraz samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

15.22. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych

instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych. Gtéwna szyne wyréwnawczg
nalezy potgczy¢ bednarkg z szyng PE rozdzielnicy TG i przytgczem giéwnym wody. Do uziemienia
magistrali wykorzysta¢ instalacje uziemiajaca.

Z gtéwng szyng wyrownawczg nalezy potgczy¢ za pomocg bednarki FeZn 40x5 szyny
ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwoddw rozdzielczych, instalacje wodne,
kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, obudowy metalowe urzgdzen, rury, wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne.

15.23. Uwagi konicowe

e Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z GP i Inwestorem.

e Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykonaé¢ pod nadzorem oséb uprawnio-
nych.

e Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, 2z obowigzujgcymi
i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e Prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

o \Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzac
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

e Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

o Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet elektro-

instalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegotowej specyfikaciji technicznej wyko-

nania robot.

Przy sporzagdzeniu wyceny projekt nalezy rozpatrywac w catosci - opis + czes¢ graficzna +

przedmiar robét.
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e Instalacje w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy uktadac po jak najkrétszej trasie.
e Kolorystyka stosowanej aparatury scisle wg projektu aranzacji wnetrz.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie rozporzadzenia z dnia 5 sierpnia 2023 r.
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1563). W opisie wykorzystano rowniez ponizsze akty prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 822).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Warunki ppoz. budynku odzwierciedlajg stan projektowany, a celem jest przyjecie takiej koncepcji
bezpieczenstwa, ktdra zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw i optymalne
warunki dziatania dla ekip ratowniczych. Podkresli¢ nalezy, ze koncepcja bezpieczenstwa uwzgledniaé
bedzie takze funkcjonalno$¢ budynku, jaka chce osiggnac inwestor. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa
Budowlanego budynek uzytecznosci publicznej, ktdry jest obiektem budowlanym powinien, wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
by¢ budowany w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- nos$nosci i statecznosci konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb ograniczajgcy
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajacy:

- zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte;

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

- uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
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i6.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci
i liczbie kondygnaciji.

Planuje sie dostosowanie budynku do potrzeb jednostek miedzywydziatowych Uniwersytetu tddzkiego,
poprzez stworzenie nowoczesnego centrum kultury, ktére bedzie dysponowato odpowiednim
zapleczem do planowania, organizacji oraz prezentacji wystaw artystow Swiatowej stawy,
poruszajgcych sie w swojej tworczosci na styku nauki i sztuki. Zachowany zostanie istniejgcy ukfad
przestrzenny obiektu, wzbogacony o nowoprojektowane drogi komunikacji pionowej (dwie windy) oraz
poziomej na zachodniej elewacji. Projektuje sie przeszklony $wietlik nad dziedzificem oraz zamkniecie
dziedzifca od strony zachodniej fasadg szklang. Gtéwne wejscie do budynku pozostawiono w
pbinocno-wschodnim narozniku budynku. Planuje sie wykonanie obszernego podcienia w pétnocno
wschodnim narozniku budynku. W podcieniu zaprojektowano nowe schody z reprezentacyjnym
wejsciem do budynku oraz dodatkowe wejscie do na klatke schodowa. Zaprojektowane rozwigzanie,
nawet w przypadku zabudowy skweru pozwoli na zachowanie petnej funkcjonalnosci budynku. W
przeszklonym dziedzincu zaprojektowano winde obstugujaca wszystkie kondygnacje obiektu, poprzez
nowoprojektowane galerie komunikacyjne. Swietlik szklany nad dziedzificem zaprojektowano jako
uzupetnienie i podkreslenie centralnej klatki schodowej i jej zdobien. Od strony zachodniej,
zaprojektowano rozbudowe budynku o galerie komunikacji poziomej w nowoczesnej,
charakterystycznej formie nawigzujacej do geometrycznych detali istniejgcej fasady oraz motywow Art
deco. Elewacja pétnocna - postanowiono przywrdci¢ oryginalny zamyst autora muralu pana Jerzego
Bystrego, by ksztatt motyla przedstawi¢ w technice druku rastrowego, powigkszonego i
dostosowanego skalg do elewacji. Zamiast szyldu Pewex'u oraz haset reklamowych, zaprojektowano

umieszczenie w gornym rogu elewacji loga Inwestora Uniwersytetu tddzkiego.

Budynek po wykonaniu zadania inwestycyjnego, posiada¢ bedzie nastgpujagce parametry
techniczne:

Budynek Uniwersytetu £odzkiego

piwnica 320,2

parter 776,2

: Ipi
Powierzchnia wewnetrzna [m?] I [;I%ttr% 77%7_1'11

III pietro 724,1
poddasze 630,83

Suma 3899,53
Kubatura brutto[m?3] ~ 20 3000

Wysokos¢ budynku [m] — zgodnie

Z § 6 rozporzadzenia [1] 23,21
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Liczba kondygnacji 5 nadziemnych + 1 podziemna

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw _niebezpiecznych pozarowo oraz _zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych.

Materiaty palne wystepujace w obiekcie sg SciSle powigzane z jego sposobem uzytkowania.
Wystepujagce materiaty palne stanowi¢ bedg wyposazenie mieszkan (ZL V) oraz pomieszczen
biurowych i wystawowych (ZL III i ZL I). Zaliczy¢ do nich mozna: meble tapicerowane, meble
drewniane, szmaty, makulatura, urzadzenia elektroniczne AGD i RTV w obudowie z tworzyw
sztucznych, czysciwo, itp. Materiaty palne jw. zaliczone sg do grupy pozaréw: ,A” - materiaty state,
zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie
wegli, ,B" - ciecze i materiaty state topigce sie.
Zgodnie z wymogami § 258 rozporzadzenia [1] do wykonczenia wnetrz w tego typu obiektach,
zabronione jest stosowanie materiatdw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania
dymu s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie
normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F.
W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku dopuszczone sg materiaty i
wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15, W
budynku zastosowane zostang podiogi z ceramiki, ptytek gres, lastrico oraz parkietu utozonego na
wylewce cementowej — warunek spetniony.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Okfadziny sufitow stanowi¢ beda
materiaty z piyt gk oraz tynkowane metodg na mokro — warunek spetniony. Sufity podwieszane w
korytarzach petne z ptyt g-k, w toaletach sufit modularny.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi
sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

- tiz4s,

- ts<30s,

— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

—  nie wystepujg ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowal wytgcznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajace
klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne Ilub trudno =zapalne - brak materiatéw
wykonczeniowych luzno zwisajgcych w budynku. W budynku nie przewiduje sie sktadowania i
uzywania innych materiatdw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia [2].
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i16.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi_na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania.

W budynku po zmianie sposobu uzytkowania przewiduje sie nastepujacy program uzytkowy:

piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ]/m?2. Wystepowaé bedg pomieszczenia techniczne (wymiennikownia,
wentylatornia) oraz gospodarcze (magazyny poscieli, magazyny wyposazenia pokoi
goscinnych) itp. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

parter - wejscie gtdwne, recepcja, ksiegarnia, przestrzen multimedialna, przeszklony
dziedziniec, przestrzen coworking, kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrozenia ludzi,

I pietro - sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteka, pokoje biurowe.
I pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL IIT zagrozenia ludzi,

II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pigtro zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi,

III pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pigtro zawiera
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi,

poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m2, Wystepowaé beda pomieszczenia techniczne. Brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

16.4. Informacije o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zawieraé bedzie pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI, ZLIII, ZLV zagrozenia

ludzi. Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowa poszczegdlnych kondygnacji budynku:

piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m2. Wystepowaé beda pomieszczenia techniczne (wymiennikownia,
wentylatornia) oraz gospodarcze (magazyny poscieli, magazyny wyposazenia pokoi
goscinnych) itp. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

parter - wejécie gtéwne, recepcja i ksiegarnia, przestrzen multimedialna, przeszklony
dziedziniec, przestrzen coworking, kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrozenia ludzi.
W pomieszczeniu nr 11 (przestrzen multimedialna 2) oraz w pomieszczeniu nr 8
(patio/przestrzen multimedialna 1) jednocze$nie moze przybywac tacznie ponad 50 oséb w
kazdym pomieszczeniu. W kawiarni nr 21 moze przebywac ponad 50 osob. Pozostate
pomieszczenia parteru uzytkowane bedg do 50 oséb. Pomieszczenia nr: 11, 8 posiadaja 2
wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, z ktdrych drzwi otwierane s3 na
zewnatrz pomieszczenia (do klatek schodowych KL2 oraz KL3 oraz wyjscia W4-W5). Kawiarnia
nr 21 posiada 2 wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m z ktérych drzwi
otwierane sg na zewnatrz pomieszczenia (drzwi prowadzace na zewnatrz budynku oraz drzwi

do KL3). kacznie na parterze budynku moze przebywac ok. 150 osob.

37



— 1 pietro - sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteké‘,j‘ pokoje  biurowe.
I pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Brak
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb niebedacych statymi uzytkownikami. kacznie
na I pietrze budynku moze przebywac ok. 88 osdb. Pomieszczenie nr 1.11 przeznaczone jest
dla 44 osdb,

— II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pietro zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na kondygnacji zapewniono 23 miejsca
noclegowe. tacznie na kondygnacji moga przebywac 23 osoby,

— III pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pietro zawiera
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na kondygnacji
zapewniono 23 miejsca noclegowe. tgcznie na kondygnacji mogg przebywac 23 osoby,

— poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m?. Wystepowac beda pomieszczenia techniczne. Brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

taczna liczba miejsc noclegowych w budynku — 46.

16.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku polega¢ bedzie podziale obiektu na strefy
pozarowe wzgledem kondygnadji. W tym celu zgodnie z 8§ 226
ust. 2 rozporzadzenia [1] klatki schodowe (oznaczone numerami KL1, KL2, KL3) zostang obudowane
scianami REI60/EI60, zamkniete drzwiami co najmniej EI30 oraz oddymianie. Szyb dzwigowy w KL2
zostanie oddymiany tacznie z KL2. Szyb dzwigowy w patio posiada¢ bedzie obudowe REI60/EI60 z
drzwiami przystankowymi EI30. Szyb dzwigowy w patio bedzie oddymiany. W zwigzku z powyzszym
przedstawia sie nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

- SP1 (PM o Qd<500 M]/m?) o powierzchni 320,2 m? obejmujgca piwnice w kondygnacji

podziemnej,

— SP 2 (ZL I): o powierzchni 776,2 m? obejmujaca kondygnacje parteru,

— SP 3 (ZL III): o powierzchni 724,1 m? obejmujgca kondygnacje I pietra,

— SP 4 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujgca kondygnacje II pietra,

— SP 5 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujgca kondygnacje III pietra,

— SP 6 (PM 0 Qd<500 MJ/m?) o powierzchni 630,83 m? obejmujaca poddasze budynku.
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Podziat na strefy pozarowe wykonany zostanie zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzadzenia [1]. W ramach

rozwiazan zamiennych drzwi z klatek schodowych, prowadzace do kondygnacji podziemnej posiadaé

beda klase odpornosci ogniowej EI60s. Strop nad piwnicg w klasie REI 120.

Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych (SP2-SP5) w przedmiotowym budynku, zgodnie z

rozporzadzeniem [1] wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.

Dopuszczalna  wielkos¢  strefy  pozarowej (SP6) w  przedmiotowym  budynku, zgodnie
z rozporzadzeniem [1] wynosi 10000 m? i nie zostata przekroczona - warunek spetniony.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej (SP1) w przedmiotowym budynku, zgodnie z rozporzadzeniem

[1] wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.

16.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych _stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W strefach pozarowych ZL (SP2-SP5) wystepuja pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze (gtdwnie w
czesci hotelowej ZL V) - gestosé obcigzenia ogniowego tych pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m2. W
strefach pozarowych PM (SP1 i SP6) wystepuja pomieszczenia techniczne (pom. wodomierza,
wymiennikownia, wentylatornia oraz magazyny obstugujace przestrzen hotelowg). Gestos¢ obcigzenia
ogniowego tych pomieszczen i catych stref pozarowych nie przekracza 500 MJ/m?,

16.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci _ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku zgodnie z rozporzadzeniem [1] jest klasa ,B”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku przedstawia sig nastepujgco:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci 16 ) Scl . :
p. . glowna konstrukcja sclana $ciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dach strop? | zewnetrznal- wewnetrznal | dachud
budynl i u - vewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
EI60
"B" R 120 R 30 REI60 ) EI30% RE 30
(0 1)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci poza-
rowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stro-
pem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzeze-
niem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie do-
tycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegro-
da, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E T 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Inwestycja zaktada szereg prac budowlanych z celu dostosowania obiektu
do wymagan ppoz. Zakres prac obejmuje:

— rozbidrke schoddw zewnetrznych wraz z zadaszeniem od strony ogrodu,

- przebudowe scian przy klatce schodowej w celu wykonania szybu windowego

— przebudowe Scian przy klatce schodowej w celu wykonania pochwytdw,

— przebudowe Scian przy klatce schodowej w celu wykonania nowych biegdw i spocznikdw,

— wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz poszerzenie istniejgcych otwordw w wewnetrz-

nych $cianach nosnych,
—  rozbiorke drewnianych stopdw,
—  rozbiodrke wiezby dachowej wraz z pokryciem.

Sposob spetnienia wymagan przez elementy budynku:

- Gléwna konstrukcja nosna — budynek wykonany zostat w konstrukcji murowanej ze stropami
zelbetowymi w czesci nadziemnej oraz stropem ceglanym nad piwnica. Wykonane zostang nowe
fundamenty pod szyby dzwigowe oraz klatki schodowe. Gtéwna konstrukcja nosna budynku
spetnia¢ bedzie wymagania R120 (NRO).

- Konstrukcja i przekrycie dachu — inwestycja zaktada catkowita wymiane konstrukcji dachu. Dach
zostanie wykonany o konstrukcji drewnianej R30 (NRO) z przekryciem z blachy tytan-cynk
faczonej na rabek w klasie catej warstwy przekrycia RE30 (NRO). Przekrycie $wietlika wykonane
zostanie jako NRO bez klasy RE30. Suma powierzchni potaci dachowych wszystkich (tgczenie ze
Swietlikiem nad patio) = 1172,62m?, zas suma okien potaciowych + okien oddymiajgcych +
Swietlik nad patio — 229,09 m? stad Swietliki zajmujg 19,53% co stanowi < 20% powierzchni
wszystkich potaci dachowych (zgodnie z pkt 3 pod tabelg nr 2 jw.).

- Stropy — ze wzgledu na zly stan techniczny stropéw drewnianych oraz wprowadzenie nowej
funkcji o wiekszych wymaganiach no$nosci wykonane zostang nowe stropy belkowo - pustakowe
prefabrykowane.

Stropy miedzykondygnacyjne wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (NRO) w
czesci nadziemnej. Nad piwnicg (istniejacy strop ceglany kolebkowy) w klasie REI 120.

- Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej, odpornos¢ ogniowa min. EI 60 (NRO) w pasie
migdzykondygnacyjnym — warunek spetniony.

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly petniej oraz w zabudowie systemowej
gk o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (NRO). Sciany wewnetrzne pomiedzy galeriami
komunikacyjnymi a patio wykonane zostang w klasie EI30. Zwolnienie z wymagan EI30
zastosowane bedzie jedynie dla Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla
ktorych okresla sie fgcznie dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego. Wykonanie zadaszenia patio
powoduje, iz Sciany stanowigce obudowe patio (dziedzinca) bedg Scianami wewnetrznymi
budynku dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30. Wymaganie to zostanie
spetnione dla Sciany (muru) jednakze nie zostanie zapewniona klasa odpornosci ogniowej EI30
dla przeszklen w $cianach wewnetrznych patio — uzyskano odstepstwo. W ramach rozwigzan
zamiennych proponuije sie wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania przekrytego dziedzinca
wewnetrznego (patio).

- Klatki schodowe - ze wzgledu na stan techniczny, palnos$¢ oraz niespetnianie przepisow,
przewidziano wymiane drewnianych klatek schodowych na zelbetowe wzorowane na
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zachowywanych schodach zelbetowych centralnej klatki schodowej. Wymaganie R60 dla biegdw i
spocznlkow klatek schodowych zostanie spetnione.

—  Sciany wewnetrzne oddzielajace poszczegdine lokale mieszkalne oraz lokale mieszkalne od drdg
komunikacji ogdlnej, wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Patio
traktowane jest jako pomieszczenie budynku.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia,

co odpowiada klasie reakcji na ogien:
- Al
— A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO,
— B-si, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;

Do wykonczenia wnetrz oraz jako wykonczenia podtdg lub materialy okfadzinowe na drogach
komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty co najmniej trudno zapalne, co
odpowiada klasie reakcji na ogien:
1) dla materiatéw okfadzinowych

- Al

- A2-s1, dO; A2-s2, dO;

- A2-s1,d1; A2-s2, di;

- A2-s1,d2; A2-s2, d2;

- B-s1, dO; B-s2, dO;

- B-s1,d1; B-s2,d1

- B-si, d2; B-s2, d2;

— C-s1, dO; C-s2, dO;

- C-s1,d1; C-s2,d1;

- C-s1,d2; C-s2, d2;

— D-s1, dO; D-s1, d1; D-s1, d2;

2) dla wykfadzin podtogowych
- Alp; A2 -s1; A2 -S2,
— Bna-sl; Ba-s2; Cn-sl; Cn-s2

3) dla kabli:
Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewoddw, z wyjatkiem kabli ognioodpor-
nych (PH30 — PH90): co najmniej Dea-s2, d1, a2. Przewody i kable stosowane poza drogami
ewakuacyjnymi,
-~ Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewoddw, z wyjatkiem kabli ognioodpor-
nych (PH30 — PH90): co najmniej B2ca-s1b, d1, al. Przewody i kable stosowane na drogach
ewakuacyjnych.

16.8. Informacje o wystepowaniu materialdow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.

16.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w
budynku dokonano na podstawie wymagan okreSlonych w rozporzadzeniu [1]. Warunki ewakuacji
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ocenia sie przede wszystkim w oparciu o liczbe ewakuowanych oséb. Ilo$¢ oséb przyjmuje
sie w zaleznosci od charakteru terenu, budynku, pomieszczenia lub jego aranzacji. taczna szerokos¢
drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokosS¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob — 0,8 m — warunek spetniony. W budynku
wykonane zostang poszerzenia otworéw drzwiowych. Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z
pomieszczen przeznaczonych dla 3 oséb beda posiadac¢ szeroko$¢ co najmniej 0,8 m, dla ponad 3
0s0b zapewnione zostang drzwi o szerokosci w $wietle co najmniej 0,9 m. Z uwagi na zabytkowy
charakter budynku, wystepuja drzwi o niespetnionych parametrach:

-z pomieszczenia sali konferencyjnej A nr 1.11 drzwi o szeroko$ci 84 cm,

-z pomieszczenia sali konferencyjnej B nr 1.12 drzwi o szeroko$ci 87 cm,
Drzwi jw. nie stanowig wyjs¢ ewakuacyjnych. Z sali konferencyjnej B ewakuacja prowadzi przez drzwi
o szerokosci 1,2 m. Ewakuacja z sali konferencyjnej A prowadzi przez drzwi o szerokosci 0,9 m. Drzwi
zabytkowe o szeroko$ci 76 cm i wysokosci 196 cm (naprzeciwko wyjscia z pom. 1.11) nie wystepuja
na drodze ewakuacji. Ewakuacja z pomieszczenia 1.11 i 1.12 prowadzi do KL3. Ponadto z
pomieszczenia 1.11 ewakuacja mozliwa przejsciem ewakuacyjnym przez pomieszczenie 1.10 do KL2.
W budynku wystepujg réwniez drzwi zabytkowe w obrebie klatki schodowej KL2 ktdre nie posiadajg
jednego nieblokowanego skrzydta drzwiowego co najmniej 0,9 m — uzyskano odstepstwo. Drzwi
zabytkowe w KL2 posiadajg nieblokowane skrzydta drzwiowe o szerokosci 0,8 m.
Pozostate drzwi wieloskrzydtowe posiadajg jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci co
najmniej0,9m.Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen budynku, posiadaé
bedg szerokos$¢ co najmniej 0,9 m. Ewakuacja z klatek schodowych prowadzi na zewnatrz budynku
poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydtem drzwiowym co
najmniej 0,9 m — warunek spetniony. Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne otwierajg sie na
zewnatrz budynku z wyjatkiem drzwi z: KL2 (W2), KL3 (W3), kawiarni 21 (W3) — wymaganie
niespetnione, dopuszczone z uwagi na budynek zabytkowy.
Przejscia ewakuacyjne posiadaja dtugo$¢ ponizej 40 m i prowadza przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia. Przejscia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m oraz w migjscach, gdzie ewakuacja
przeznaczona jest do 3 0séb, szerokos$¢ przejscia wynosi 0,8 m — warunek spetniony.
Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 1,4 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb
- warunek spetniony. W budynku wystepujg korytarze o szerokosciach ponad 1,4 m. Przez
wystepujace lokalne zawezenie korytarza 2.18 (137 ¢cm) - ewakuacja przeznaczona dla 20 osob. Drogi
ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m — warunek spetniony. Korytarze ewakuacyjne podzielone
zostang na odcinki mniejsze niz 50 m — klatkami schodowymi z drzwiami dymoszczelnymi. W_strefie
pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyijatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi
komunikacji ogdlnej, posiada¢ bedag klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30s (rozwigzanie
zamienne).
W  budynku wystepuja 3 klatki schodowe: KL1, KL2, KL3. Klatki  schodowe
KL1 i KL3 komunikujg poddasze budynku z piwnica. KL2 komunikuje parter budynku z III pietrem.
Wszystkie klatki schodowe sg przeznaczone do ewakuacji ludzi. Klatki schodowe zostang obudowane
Scianami REI60/EI60 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EI30s. W
przestrzeni zamknietej klatki schodowej KL2 wystepuja drzwi historyczne, ktére nie mogg zostaé
usuniete, oraz nie moga zosta¢ wyposazone w sitownik. W trakcie ewakuacji zabytkowe drzwi
wewnetrzne w KL2 zostang recznie otwarte w celu zapewnienia oddymiania catej przestrzeni klatki
schodowej. Zejscia do piwnicy z klatek schodowych zostang zamkniete drzwiami EI60s.
Wszystkie klatki schodowe zostang oddymiane. KL1 posiadac bedzie wyjscie ewakuacyjne prowadzace
przez G.0 (komunikacja) bezposrednio na zewnatrz budynku. Sciany zewnetrzne budynku w pasie 8 m
od wyjscia z KL1 spetnia¢ bedg wymagania jak dla stropu budynku — REI60/EI60. Wyjscia z KL 2 i KL
3 prowadzic bedg korytarzami z obudowa REI60 i zamknieciami w klasie EI30 do wyjsé
ewakuacyjnych. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z KL 2 i KL 3 do wyjs¢ ewakuacyjnych
wynosi¢ bedg do 10 m. Drzwi rozsuwane przy wyjsciu z KL 2 nie stanowig wyjscia ewakuacyjnego.
Ewakuacja z klatek schodowych nie bedzie prowadzona przez patio. Ewakuacja z pieter III - I
odbywac sie bedzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi do KL1, KL2, KL3. Diugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych do KL2 i KL3 w czesci potudniowej obiektu wynosi¢ bedg do 10 m. W czesci pétnocnej
obiektu na III i IT pietrze wystepujg 2 kierunki ewakuacji do KL1 i KL2. Ewakuacja odbywa sie réwniez
bezposrednio z pomieszczen do klatek schodowych. Na kondygnacjach I-III pietro wystepujg galerie
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komunikacyjne (galerie G1, G2, G3), ktére nie stanowig drogi ewakuacyjnej. W _ramach rozwigzan
zamiennych galerie komunikacyjne (G1, G2, G3) zostang zamkniete drzwiami EI30s od pozostatej
czeéci budynku. Z parteru budynku ewakuacja odbywa sie z reguty w ramach przejs¢ ewakuacyjnych
prowadzacych bezpo$rednio na zewnatrz budynku. Mozliwa jest réwniez poprzez wyjscia ewakuacyjne
do KL1, KL2 i KL3. Z kondygnacji podziemnej oraz poddasza nie rozpatruje si¢ warunkow ewakuacji —
brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Za réwno z poddasza jak i z piwnicy, komunikacja
odbywac sie bedzie do obudowanych i oddymianych klatek schodowych KL1 i KL3.
Klatki schodowe zostang wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R60. Z
uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie zostang spetnione wymagania w zakresie technicznych
parametrow klatek schodowych.
Klatki schodowe powinny posiadaé szeroko$¢ biegu co najmniej 1,2 m oraz szerokos¢ spocznika co
najmniej 1,5 m — uzyskano odstepstwo Klatka schodowa KL 1 posiada¢ bedzie szerokos¢ biegow i
spocznikdw w przedziale:
— poddasze: 103 cm (bieg), 153 (spocznik),
— III pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— II pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— I pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— parter: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— do kondygnacji podziemnej: 104 cm (bieg), 137 (spocznik).
Klatka schodowa KL 2 posiada¢ bedzie szerokos$¢ biegdw i spocznikdw w przedziale:
— III pietro: 134 cm (bieg), 159 (spocznik),
— II pietro: 134 cm (bieg), 129 (spocznik),
— I pietro: 134 cm (bieg), 147 (spocznik),
— parter: 134 cm (bieg), 314 (spocznik).
Klatka schodowa KL 3 posiadaé bedzie szerokos¢ biegdw i spocznikdw w przedziale:
— poddasze: 117 cm (bieg), 179 (spocznik),
— III pietro: 117 cm (bieg), 206(spocznik),
— II pietro: 117 cm (bieg), 181 (spocznik),
— I pietro: 117 cm (bieg), 199 (spocznik),
— parter: 117 cm (bieg), 150 (spocznik),
— do kondygnacji podziemnej: 112 cm (bieg), 103 (spocznik).
Wysoko$¢ stopni w schodach statych w budynku powinna wynosi max 17,5 cm oraz max 20 cm do
kondygnacji podziemnej — warunek spetniony. Stopnie posiadajg wysokos¢ ponizej 17,5 cm. Szerokosc
stopni powinna spetnia¢ wymagania okreslone wzorem 2h+s=0,6-0,65 m - gdzie h oznacza wysokos¢
stopnia, s - jego szeroko$¢ - nie zostato to spetnione dla wszystkich biegédw schodéw w budynku —
uzyskano odstepstwo. Wysokos¢ i szerokosé stopni schodow w KL3 wynosza:
- poddasze: wysokos¢: 14,5 cm, szeroko$é: 29 cm,
— III pietro: wysokosc¢: 15-15,5 cm, szerokosé: 30-31 cm,
— I pietro: wysokosc¢: 14-14,5 cm, szerokosé: 29-29 cm,
— I pietro: wysoko$¢: 15-15 cm, szeroko$¢: 29,5-30 cm,
—  parter: wysokosc¢: 15 cm, szerokos$¢: 29,5 cm,
- parter (do wyjscia): wysokos$¢: 17 cm, szeroko$¢: 27 cm,
- do kondygnacji podziemnej: wysoko$¢: 17,1 cm, szeroko$¢: 29 cm.
Wysokos¢ i szerokosc stopni schodéw w KL2 wynosza:
— Il pietro: wysokos¢: 14,5 cm, szerokos¢: 29 cm,
- II pietro: wysokos¢: 14-14,5 cm, szerokos$¢: 30-30 cm,
— I pietro: wysokos¢: 15-15 cm, szerokos¢: 31-31 cm,
- parter: wysoko$¢: 14 cm, szerokos¢: 33 cm,
—  parter (do wyjscia): wysokos$¢: 15 cm, szeroko$¢: 33 cm.
KL1 spetnia¢ bedzie warunek, o ktdrym mowa jw. Liczba stopni w jednym biegu klatek schodowych
ponizej 17. Liczba stopni w jednym biegu schoddw zewnetrznych 5 — warunek spetniony. Szerokos¢
stopni schodéw zewnetrznych 35 cm - warunek spetniony. Szeroko$¢ uzytkowa schodow
zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m — warunek spetniony.
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16.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Uwzgledniajac aktualnie obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, w budynku powinny znajdowac
sie nastepujace urzadzenia ppoz.:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 w strefach poza-
rowych (SP2-SP5),

- urzadzenia  zapobiegajgce  zadymieniu  lub  stuzagce do  usuwania  dymu
w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - budynek zostanie wyposazony
w certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie Swiattem
sztucznym zostang wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Ponadto, w
ramach rozwigzan zamiennych wszystkie drogi ewakuacyine (korytarze i klatki schodowe) w budynku
zostang wyposazone w_instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z normg z PN-EN
1838:2013-11E z zapewnionym natezeniem oSwietlenia 5 lux. Zastosowane zostang lampy
o$wietleniowe autonomiczne, wyposazone w baterie o] czasie zasilania
1 godzine. Instalacja zostanie  wykonana na  podstawie projektu  uzgodnionego
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa 2z hydrantami wewnetrznymi 25 -
z uwagi na podziat budynku na strefy pozarowe hydranty wewnetrzne wymagane
s w strefach pozarowych =zaliczonych do ZL (SP2-SP5). W strefach pozarowych
PM (SP1 i SP6) nie sg wymagane hydranty wewnetrzne. Budynek zostanie wyposazony w instalacje
wodociggowg ppoz. W _ramach rozwigzan zamiennych strefy pozarowe PM - SP 1 i SP 6 zostang
wyposazone w_hydranty 25 zgodnie z czescig graficzng. Instalacja zostanie wykonana na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu Ilub stuzace do usuwania dymu
w klatkach schodowych (KL1, KL2, KL3) - klatki schodowe zostang wyposazone
w system grawitacyjnego oddymiania. System grawitacyjnego oddymiania zostanie wykonany na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. System
zostanie wykonany w oparciu o] obowigzujace normy
i standardy projektowe.

System grawitacyjnego oddymiania przekrytego dziedziica wewnetrznego — dziedziniec
wewnetrzny w ramach rozwigzan zamiennych zostanie wyposazony
w system grawitacyjnego oddymiania. W obrebie dziedzinca nie przebiegaja drogi ewakuacyjne.
System grawitacyjnego oddymiania zostanie wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System_sygnalizacji_pozarowej (SSP) — w ramach rozwigzan zamiennych budynek zostanie
wyposazony w SSP oraz podtgczony zostanie do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) w
obiekcie KM PSP w todzi. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie uzgadniania projektu budowlanego z uwagi na zastosowane
systemy oddymiania i SSP, przedstawia sie nastepujace zatozenia do scenariusza pozarowego
(pozar w pokoju goscinnym nr 3.11 na III pietrze budynku):

1. Pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku gorze;

2. Czujka SSP wykrywa pozar i generuje alarm pozarowy I stopnia - jedna osoba
z personelu/osdb postronnych, wciska najblizszy przycisk ROP (wtedy generowany jest alarm II
stopnia);

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy I stopnia,
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— alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge CSP w czasie T1 (do praktycznej weryfikacji, nie
dtuzszy niz 2 minut) centrala automatycznie generuje alarm II stopnia;

— otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge - obstuga sprawdza
prawdziwos¢ alarmu pozarowego w czasie T2 (do praktycznej weryfikacji, nie dtuzszy niz 8
minut), jesli pozar wystapit — uruchamia najblizszy przycisk ROP generowany jest alarm II
stopnia;

4. Na skutek wygenerowania alarmu I stopnia CSP wykonuje nastepujace sterowania:

- wilgczenie sygnalizacji przy centrali SSP (pomieszczenie z obstugq).

5. Na skutek wygenerowania alarmu II stopnia CSP wykonuje nastepujgce sterowania:

- uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej dla alarmu II stopnia,

—~ przestanie informacji o pozarze do obiektu KM PSP w todzi poprzez system monitoringu
pozarowego,

-~ uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3,

- uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w przekrytym dziedzincu wewnetrznym.

Rozpoczyna sie ewakuacja osob zgodnie z przyjetymi zasadami ewakuacji.

7. Personel/osoby postronne podejmujg probe ugaszenia pozaru przy pomocy gdashic (masa
srodka gasniczego dwukrotnie wieksza niz wymagana w strefach ZL — rozwigzanie
zamienne) lub hydrantdw wewnetrznych (w SP1 i SP 6 jako dodatkowe wyposazenie).
Przed uzyciem hydratu uruchomiony zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

8. W wyniku zadziatania przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie nastepuje odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzagdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9. Nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - lampy osiagajg petna
sprawnosc po uptywie 60s, natezenie 5 lux — rozwigzanie zamienne.

10. Po przyjezdzie zastepdw z JRG KM PSP w todzi prowadzone sg profesjonalne dziatania gasnicze.

2

16.11. Sposéb zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna - budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng zabezpieczong
przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu.

Instalacja odgromowa - obowigzek wyposazenia budynku w instalacje chronigcg od wyladowan
atmosferycznych odnosi sie do budynkow wyszczegolnionych
w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektdw budowlanych. Analize ryzyka
wytadowania piorunowego oraz doboru $rodkéw ochrony redukujacych poziom ryzyka do wartosci
akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obwigzujacy
standard techniczny i normy. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie instalacji odgromowej zgodnie
Zz wymogami norm jest metryka urzadzenia piorunochronnego. W celu zabezpieczenia ochrony
budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi, zapewniona zostanie instalacja odgromowa.
Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych stosowane
beda tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje sanitarne - instalacje sanitarne wykonane zostang sg w sposéb ograniczajagcy mozliwosc
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacje ogrzewcza - budynek ogrzewany poprzez wymiennikownie (ogrzewanie miejskie).

16.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w_tym informacje o punktach poboru wody do celéow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z  wymaganiami  okreSlonymi w  § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3]

dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
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umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Z uwagi na
lokalne uwarunkowania droga pozarowa zostanie doprowadzona do budynku w sposdb zapewniajacy
dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku. Najwieksza szeroko$¢ budynku wynosi 36 m a
catkowity obwdd budynku wynosi 125,6 m. W zwigzku z powyzszym dostep do budynku musi zostac
zapewniony na dtugosci 37,68 m obwodu zewnetrznego — warunek spetniony. Droga pozarowa
zapewnia dostep na catej dtugosci Sciany budynku (26,8 m) od ul. Sienkiewicza oraz na 15 m (odcinki
operacyjne) wzdtuz Sciany budynku od ul. Moniuszki (potudnie) oraz od strony skweru (pétnoc).
tacznie zapewniony zostanie dostep do 56,8 m obwodu zewnetrznego budynku. Droga pozarowa
posiada szerokos$¢ 4 m a jej blizsza krawedz oddalona jest od $ciany budynku o 5 m. Pomiedzy drogg
pozarowg a Scianami budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu, drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnos$nikdw i drabin mechanicznych. Ulica Moniuszki nie stanowi drogi pozarowej, mozliwy jest po
niej dojazd pozarowy. Wyijscie z obiektu (z KL2) potaczone jest z drogg pozarowg utwardzonym
dojSciem o dtugosci 5 m i szerokosci co najmniej 1,5 m zapewniajgcym dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [3] przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 dm3/s. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, realizowane jest z hydrantdw miejskich DN
80, zlokalizowanych w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku i do 75 m od budynku (o nr ewid.
15306 i nr 3393). Hydrant zlokalizowany bezposrednio przy Scianie budynku przy ul. Moniuszki stanowi

dodatkowe zaopatrzenie w wode do celéw ppoz.

16.13. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wpltywaijacych na odlegltosci dopuszczalne.

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w nastepujgcych odlegtosciach od sgsiednich budynkow:

- od strony pdtnocnej  budynku  Zzlokalizowano  skwer  miejski oraz  budynek
ZL (naroze potnocno-zachodnie przedmiotowego budynku). Sciana pdtnocna  budynku
posadowiona jest w granicy z dziatkg nr 65/10. Sciana pdtnocna budynku zostanie wykonana jako
przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Okna w Scianie podtnocnej zostang
wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60,

- od strony pdtnocno - zachodniej  (naroze  budynku)  wystepuje  budynek
ZL oddzielony Sciang REI 120 w pasie 6m (Scian istniejgca sasiedniego budynku). Brak innych
budynkdéw od strony zachodniej, wystepuje teren zielony obiektu,
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— od strony wschodniej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL,

— od strony potudniowej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL.

Z uwagi na wykonanie Sciany poétnocnej budynku jako Sciany oddzielenia ppoz. naruszony zostanie
przepis dot. wyprowadzenia $ciany oddzielenia ppoz. zlokalizowanej ponizej odlegtosci poziomej
mniejszej niz 5 m od klap dymowych, $wietlikéw o ponad 0,3 m ponad goérng ich krawedz —
uzyskano odstepstwo. Nieprawidtowos¢ dot. klapy oddymiajacej z KL1 oraz okien dachowych na
poddaszu od strony pdtnocnej. Wymaganie nie zostanie spetnione z uwagi na réznice wysokosci
poziomu potaci dachowej z oknami i $ciany ppoz. wyprowadzonej pod przekrycie.

16.14. Wyposazenie w gasnice i sprzet gasniczy

Budynki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajgcych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W odniesieniu do obiektu
,przepisy przeciwpozarowe” méwig o jednej jednostce masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach, powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni budynku (strefa ZL III).
Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktdre moga wystapi¢ w
obiekcie:
= A - materiatdéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi
Z tworzeniem zarzacych sie wegli;
B - cieczy i materiatdw statych topigcych sie;
C - gazow;
D - metali;
F - thuszczdw i olejow w urzgdzeniach kuchennych.
Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujace zasady:
e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i  klatkach  schodowych, przy  przejsciach
i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byé zgodne z polskimi normami PN-92/N-
01256/01,PN-92/N-01256/02 oraz PN EN-ISO 7010,
do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
sprzet nalezy umieszczaC w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatania zrddet ciepta (piece, grzejniki),
e odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna byé wigksza niz 30 m
Budynek zostanie wyposazony w wystarczajaca ilos¢ gasnic. Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych
proponuje_sie wyposazenie budynku w gasnice w taki sposob, aby jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) przypadata na kazde 50 m? powierzchni stref pozarowych SP2-SP5 —
gasnice o skutecznosci gaszenia min. 21A.

16.15. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢

pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

W zakresie nieprawidtowosci dot. przepiséw techniczno-budowlanych uzyskano odstepstwo od
tddzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP — Postanowienie z dnia 17.11.2023 r. znak
WPZ.52840.150.2023.4.MJ:
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t6dz, dnia/~fistopada 2023 1,

O

2
+ODZKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

W LOoDZI
90-521 adz ul. Wolczarska 111/113

WPZ.62840.150.2023.4.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1891 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Strony: Uniwersytet tédzki, ul. Narutowicza 65,
90-950 todz, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Milosza Sanetrg, LEMSA
Sp. z 0.0, oraz zalgczonej do wniosku ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowsj dla Budynku Uniwersytetu todzkiego, LodZ, ul. Sienkiewicza 21,
dziatka nr ewid. 117/1, obr. 10615_9.0006 £6dz Srédmiescie”, opracowanej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. arch. Michata Szymanowskiego nr upr.
37/13/R/C i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz.
Marka Szklarskiego nrupr. 551/2011 (zwanej dalej ,Ekspertyzg"), w sprawie akceptaci
niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych w Ekspertyzie,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla budynku
Uniwersytetu tLédzkiego znajdujacego si¢ w todzi przy ul. Sienkiewicza 21,
w sposdb inny niz okreslony w: § 68 ust. 1i 2, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1, § 235 ust.
5 oraz § 240 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w nastgpujacym zakresie:

1) przeszklen wystepujacych w $§cianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 - patio/przestrzen multimedialna 1) bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowej,

2) szerokosci skrzydfa czynnego drzwi dwuskrzydiowych w wystepujacych na
drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej KL2 nie mniejszej niz 0.8 m,

3) szerokosci biegow klatki schodowej nie mniejszej niz 1 m,

4) szerokosci spocznikéw klatki schodowej nie mniejszej niz 1,28 m,

5) szerokosci stopni statych schodéw klatki schodowej nie mniejszej niz 0,29 m,

6) odleglosci klapy dymowej oraz czterech $wietlikéw nie mniejszej niz 0,59 m od
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego,

stosownie do rozwigzan zamiennych wskazanych w Ekspertyzie, polegajacych
na:

1) podziale budynku na strefy pozarowe zgodnie z czescia opisowa i graficzng
ekspertyzy,

2) zamknigciu piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
EIS 60,

3) zamknigciu galerii komunikacyjnych w budynku (G1, G2, G3) drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

4) zastosowaniu drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjatkiem
higienicznosanitamych) prowadzacych na drogi komunikacji ogdinej o kiasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

5) wyposazeniu przykrytego dziedzifca wewnetrznego (patio) w system oddymiania
grawitacyjnego,

6) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie
calkowitej oraz potaczeniu urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem
Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Lodzi,

7) wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix,

8)wypo§azeniu stref pozarowych (PM) SP1 | SP6 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25

9) wyposazeniu stref pozarowych SP2+SP5 w srodek gasniczy w ilosci (4 kg lub
6 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej

10) przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu z zakresu
warunkow ewakuacji z budynku oraz zasad obstugi gasnicc i hydrantow
wewnetrznych
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automatycznie powiadomi straz pozarng. SSP automatycznie uruchomi oddymianie klatek
schodowych: KL1, KL2, KL3 oraz patio tworzgc bezpieczne warunki ewakuacji.

8. Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11E z zapewnionym
natezeniem oswietlenia na poziomie 5 lux. Instalacja zostanie wykonana na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wyposazenie drég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonej wartosci natezenia oswietlenia, pozwoli
w warunkach ewentualnego zadymienia uwidoczni¢: kierunki i wyjscia ewakuacyjne, nie
dopuszczajgc jednoczesnie do powstania paniki.

9. Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie z
czescig graficzng ekspertyzy techniczne;j.

10. Wyposazenie stref pozarowych SP1 i SP6 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie z
czescia graficzng ekspertyzy technicznej.

Wyposazenie catego budynku z hydranty wewnetrzne pozwoli podjg¢ skuteczne dziatania gasnicze
przed przybyciem strazy pozarnej.

11.

12.

Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w budynku w gasnice w taki sposéb, aby jedna
jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) przypadata na kazde 50 m?
powierzchni strefy pozarowej — gasnice o skutecznosci gaszenia min. 21A. W sytuac;ji
zagrozenia pozarowego wszelkie dziatania bedg przede wszystkim skoncentrowane na
zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji, dlatego zwigkszenie ilosci masy $rodka gasniczego w
gasnicach, daje mozliwosS¢ podjecia skutecznych dziatan gasniczych nawet przy stosunkowo
duzych rozmiarach pozaru wewnetrznego.

Przeprowadzenie cyklicznego szkolenia dla personelu (min. 1 raz w roku)
z zakresu warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegoélnosci warunkéw ewakuacji z
budynku oraz zasad obstugi gasnic i hydrantéw wewnetrznych. Wyposazenie budynku w
dodatkowe gasnice, stanowi¢ bedzie wazng warstwe zabezpieczen ppoz. obiektu. Odpowiednia
obstuga gasnic i hydrantow wewnetrznych, potgczona ze szkoleniem w zakresie warunkéw
ochrony ppoz., wystepujgcych w budynku, pozwoli szybko ugasi¢ pozar.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z t6dzkim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym w:

§ 2 wust 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225),

§ 1 wust 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).
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17.SPIS RYSUNKOW.

Nr. Temat Rysunku skala
A101 |Rzut Piwnic 1:100
A102 |Rzut Parteru 1:100
A103 |Rzut I Pietra 1:100

A104 |Rzut II Pietra

A105 |Rzut III Pietra

A106 |Rzut Poddasza

A107 |Rzut Dachu

A203 |Przekrdj B-B

A205 |Przekrdj E-E

A206 |Przekrdj F-F

A301 |Elewacja Potudniowa ul. Moniuszki

A302 |Elewacje Zachodnia Ogrdd

A303 |Elewacja Pdtnocna ,Motyl”

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A401 | Zestawienie stolarki do translokaciji 1:100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A304 |Elewacja Wschodnia ul. Sienkiewicza :100
A402 |Zestawienie sztukaterii do transferu :100
A501 |Detal balustrady K-2 :10

A502 |Detal balustrady K-3 :10

I-01 |Rzut parteru — Inwentaryzacja :100
1-02 |Rzut I pietra - Inwentaryzacja :100
1-03 |Rzut II pietra - Inwentaryzacja 1100
I-04 |Rzut III pietra - Inwentaryzacja :100
I-05 |Rzut poddasza — Inwentaryzacja :100
I-06 | Rzut piwnic — Inwentaryzacja :100
1-07 |Rzut dachu — Inwentaryzacja :100
I-08 |Elewacje ul. Sienkiewicza, ul. Moniuszki :100
I-09 |Elewacje Pétnocna, Zachodnia 1:100
I-10 |Elewacje Dziedziniec 1:100
I-11 | Przekroj B-B 1:100
I-12 | Przekroj E-E 1:100
I-13 | Przekrdj F-F 1:100

Opracowat: mgr inz. arch. Mitosz Sanetra
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